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1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST) gwymagania dotyege wykonania
i odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem przepustow w zzku z przebudow drogi wojewodzkiej nr 450
w miejscowdci Grabow Waojtostwo — budowa chodnika.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest ohakuiem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét okrdonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem
przepustow pod zjazdami z rur PE lub HDP&exnicy 400 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zamngtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeprowadzenia wody
matych ciekdow wodnych pod nasypami zjazdéw.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktdrego konstrukcjgnaovykonana jest z rur betonowych kiddbetowych.
1.4.3.Scianka czotowa - konstrukcja stabilizop przepust na wlocie i wylocie i podtrzyrpes nasyp zjazdu.

1.4.4 Pozostale okrgenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” ft.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblvkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepust rur PVC, ohjtych niniejsa SST, s:
— rury PVCsrednicy 400 mm,
— kruszywo do betonu,
- cement,
- woda,
- drewno na deskowanie,
— zaprawa cementowa.

2.3. Rury PVC
Rury z tworzyw sztucznych PV&ednicy zewgtrznej 400 mm do budowy przepustu.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementivgtkukciji przepustow powinny spettiaymagania
PN-EN 12620 [5].

Kruszywa nalgy skiadowa& w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami lub jego frakcjami. Pozidcsktadowiska powinno Byéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdwstkakcji przepustéw powinien spetiierymagania

PN-EN 197-1 [7].

Nalezy stosowd cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy51@o betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do
betonu klasy B-25.

Cement naley przechowywa zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
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2.6. Woda

Woda powinna by zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [9]. Bez hal#dboratoryjnych mzna stosowéa
wodocigowy Wodk pitna.

2.7. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniorosvychscianek czotowych przepustéw powinno
spetnid wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.8. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustévégianek czotowych mma stosowé
— emulsg kationows, wg PN-EN 13808 lub aprobaty technicznej,
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetiacza wg PN-C-96177 [10],
- pap asfaltow wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub apaty technicznej,
- wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone&vdadczalnie i posiadage aprobat technicza - za zgod
Inzyniera.

2.9. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinréarbgrki nie niszej ni M 12 i spelnia wymagania PN-B-14501 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania przepustow
Wykonawca przygpujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinierkazg sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— koparek,
betoniarek,
- dozownikéw wagowych do cementu,
— sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zgayczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty do wykonania przepustéw pod zjazdami, giog przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Nalezy je ulazy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, otsdgbie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania si podczas transportu. Nale zwrocié uwag na zabezpieczenie warstw ochronnych stali przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia,
— czasowego przedenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w reyria ktérym kdzie wykonywany przepust,
— wytyczenia osi przepustu i krgdzi wykopu,

5.3. Wykop

Sposaéb wykonywania robét ziemnych pod fundaméeignek czotowych i fagwfundamentow powinien by
dostosowany do wielléoi przepustu, gbokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zakezeniu mana byto przystpi¢ do wykonywania
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przepustu.

5.4. Ukladanie rur

Rury naley ukfad& na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu pedfozniwelowaniu poziomu

posadowienia i wytyczeniu 0si przepustu.

Jeili konce rury ma wykonane $ciecia dostosowuce jej wlot i wylot do ksztattu nasypu
i kata przecgcia osi przepustu z nasypem, to aglewrécic uwag na prawidtowe jej ustawienie.

W przypadku, gdy rura magdzenia to nalkey sprawdzt czy w czasie uktadania nie doszio
do rozlnienia podczen.

Rura po utégeniu musi zosta ustabilizowana w taki sposéb, aby nie zmienial@jego potaenia w czasie
zasypywania.

Dopuszczalne tolerancje dotyce odchytek utgenia rur w planie i profilu oraz ¢ggnych wlotu i wylotu musgby¢
zgodne z obowzujgcymi normami i przepisami.

5.6.Scianki czotowe

Deskowanigcianek czotowych wykonywanych z betonu ,na mokrafery wykona wg PN-B-06251 [3].
Betonowanie naiy wykonywa: wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinnathye mniejsza i B-30.
Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasiypznajd sie pod ziemi, nalery zagruntowa przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emalsationows w przypadku powierzchni wilgotnych,

— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powvelenz suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przezyimera.

5.7. Zasypka przepustow

Zasypk (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nglektad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami o
jednakowej grubgzi z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotni@ zasypki w czasie zagzczania powinna odpowiatla
wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metbevg PN-B-04481 [2] z tolerangj-20%, +10%.

Wskanik zag:szczenia poszczegoélnych warstw powinie byodny z dokumentagprojektowg i SST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot

Kontrole jakasci robét naley wykona zgodnie z OST D-03.01.01 ,Przepusty pod kardrogi” pkt 6, oraz
SST.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgmjojektows i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie deskowania i rozebranie,
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monta konstrukcji przepustu,

wykonanie izolacji,

wykonanie zasypki i zagzczenie,
uporzdkowanie terenu,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02356

2. PN-B-04481

3. PN-B-06251

4. PN-B-06253

5. PN-EN 12620

6. PN-B-14501

7. PN-EN 197-1

8. PN-B-24622

9. PN-EN 1008
10. PN-C-96177
11. PN-D-95017
12. PN-D-96000
13. PN-S-96012
14. BN-88/6731-08
15. BN-79/6751-01
16. BN-88/6751-03
17. BN-68/6753-04
18. BN-74/9191-01

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja vigrowa
elementéw budowlanych z betonu

Grunty budowlane. Badania praGlgrantu

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

Konstrukcje betonowe. Warunkikeryania i ochrony w
srodowisku agresywnych wod gruntowych

Kruszywa do betonu

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodiwcd
dotyczice cementu powszechnegoytku

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Woda zarobowa do betonu — Sjemyh pobierania probek,
badania i ocena przydatm wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Lepik asfaltowy bez wypetiacmssewany na gaco

Surowiec drzewny. Drewno tartadphaste

Tarcica iglasta og6lnego przezeaia

Drogi samochodowe. Podbudowegszione podige z gruntu
stabilizowanego cementem.

Cement. Transport i przechoaryie

Materiaty do izolacji przeciilgotnosciowej. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowej

Papa asfaltowa na weloniedkigh szklanych

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji
przeciwwilgotngciowych

Uegdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorabwy
zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze



