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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej § wymagania dotygre wykonania i odbioru roboét

zwigzanych z remontami ggtkowymi nawierzchni asfaltowej zgdanymi z przebudoyvdrogi wojewddzkiej nr 450
w miejscowdci Grabow Wojtostwo — budowa chodnika.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoviakm dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z remontem gztkowym
nawierzchni bitumicznej masitumiczry przy zatgeniu 100kg/r

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Remont castkowy nawierzchni bitumicznej

- zespot zabiegow technicznych, wykonywanych nadoig, zwigzanych z usuwaniem uszkodzeawierzchni zageajgcych
niebezpieczistwu ruchu, jak réwniezabiegi obejmujce mate powierzchnie, hamog proces powkszania si powstatych
uszkodza.

1.4.2 Ubytek — wykruszenie materiatu mineralno — bumicznego na gt. nie wgksza niz grubosé¢ w-wy $cieralnej

1.4.3 Wyb¢j - wykruszenie materialu mineralno — bitmicznego na gt. wgksza niz grubosé w-wy $cieralnej

1.4.4 Pozostate okrdenia podane w niniejszej specyfikacji $ zgodne z obowjzujacymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania odoe” pkt 1.4

1.5 Ogélne wymagania dotyczce robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jékach wykonania oraz za zgoditoz SST i poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajicego.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w pkt.1.5 SST D.00.00.00

2. Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.00.00.00 pkt 2

2.2. Materialy
Do wykonania remontéw gstkowych naley stosowd nastpujace materiaty:

2.2.1 Beton asfaltowy:
Nalezy zastosowdé mieszanle AC 11 S 50/70 .

Wszystkie dane z parszych tabel naley odczytywa dla tej widnie mieszanki ziwzglednieniem trzeciej kategorii ruchu
KR -3.

Sktadniki wg. poniszej tabeli :

Rodzaj materiatu KR3+KR4
Mieszanka mineralno-asfaltowa lub 11
granulat asfaltowy o wymiarze D, [mm]
Lepiszcza asfaltowe *a) 50/70
Kruszywa mineralne Tablice 12,13,14,15 WT-1 Kruszywa

2014

Uwaga: Nie dopuszczagsstosowania kruszyw wapiennych.

Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartg¢ lepiszcza:

Przesiew, [% (mm)]

AC 11 W KR3+KR6
Wymiar sita #, [mm] od do

16 100 -

Wiasciwosé
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11,2 90 100
8 60 90
5,6 48 75
4,0 42 60
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5,0 11,0
Zawarta¢ lepiszcza B min 5,0

2.2.2Emulsja asfaltowa

Nalezy stosowa kationowe emulsje asfaltowe o charakterze szyldmmadowym, niemodyfikowane lub modyfikowane
polimerowo i speiajce wymagania zawarte w zefniku krajowym NA do normy PN-EN 13808&sfalty i lepiszcza
asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulgji asfaltowych - wobec kationowych emulsji asfaltowych stosowanych
do remontéw cgstkowych zgodnie z wymaganiami wobec kationowychulsjn asfaltowych i kationowych emulsji
modyfikowanych do remontéw ggtkowych nawierzchni.

3. Sprzt

3.10go6lne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 pkt 3

3.2 Sprat do wykonania remontu czstkowego wg niniejszej specyfikacji to:

- frezarka do nawierzchni

- pita do nawierzchni

- szczotka mechaniczna,

— skrapiarka do bitumu przevoa,

— walec ogumiony lub lekki walec statyczny 10 t

- wytwdrnia masy.
Stosowany na budowie sgtzoowinien by sprawny technicznie i wypogany w ostrzegawcze sygnatwietine widoczne
z wszystkich stron.

4. Transport

4.1 Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D.00.00.00 pkt 4

4.2 Srodki transportu
- ciggnik kotowy,
— samochod wywrotka z zabezpieczeniem masy przeth téraperatury.
Uzywanesrodki transportowe muszby¢ sprawne techniczniérodki transportowe porusz@e st po koronie drogi winy
by¢ zaopatrzone w lampy ostrzegawcze.
Czas transportu mieszanki mineralno-bitumicznejpmige przekroczy 1 godziny

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM®, Wymagania ogdlne” pkt 5.

Uwaga: Przed przysipieniem do robot naky oznakowa drog: na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym
w trybie ustawy /Dz.U. nr 177,p0z.1729 z 2003 piigjektem organizacji ruchu na czas prowadzeniatfob

5.2. Przygotowanie powierzchni do remontu
Przygotowanie uszkodzonego miejsca, ubytku, wylojuemontu naley wykona& poprzez:

— staranne pionowe okwie krawedzi w miejscu uszkodzenia na o¥ang gtebokas¢ umazliwiajgca wyréwnanie

jego dna, nadag¢ uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycanejprostolta oraz pionowych kragazi,

- wyréwnanie dna miejsca remontowanego na zlggpabd¢ warstwy remontu

- usunkcie lwznych okruchéw nawierzchni,

— usunkcie wody, doprowadzag nawierzchni remontowanego miejsca do stanu powietrzno-suchego,

- dokladne oczyszczenie dna i keglzi uszkodzonego miejsca zhych ziaren gryswwiru, piasku i pytu.
Zabrania si pozostawiania przygotowanych do remontu miejscnigkontrolowanego ruchu pojazdéw. Przygotowane
do remontu miejsca powinny byaprawione w agu tej samej zmiany roboczej lub w sposob trwalyad@wane zgodnie
z zatwierdzonym ,projektem organizacji ruchu nascgeowadzenia robot”
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5.3. Materialy z rozbidrki z miejsc przewidzianychdo remontu

Materiat uzyskany z rozbiorki i z frezowania naveiglni asfaltowej w miejscu wykonania remontu (déstbitumiczny)
stanowi wiasn& Zamawiajcego. O sposobie zagospodarowania materiatu (wyktamie na miejscu lub odwiezienie na
wskazany plac sktadowy) decyduje Inspektor nadzoru.

5.4. Remont uszkodz# nawierzchni

5.4.1. Remont uszkodag nawierzchni wykonany recznie

- szerokdé¢ remontowanego miejsca do 0,80 m,

- dtugas¢ remontowanego miejsca do 4,00 m.
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchmiremontu (wg punktu 5.2.), nale sprysk& dno i boki
remontowanego miejsca szybkorozpadokationows emulsy asfaltowy w ilosci 0,5 I/m2. Przy remoncie obejmgym
obtamane krawdzie nawierzchni naly zapewné odpowiedni opdr boczny w celu dobrego gzeinia miedzywarstwowego
miejsca remontowanego.
Mieszank mineralno-asfaltow AC 11 S naley roztozy¢ przy pomocy topat i listwowychiciagaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie nalg zrzucg& mieszanki zesrodka transportu bezp@dnio w przygotowane
do remontu miejsca. Mieszanka powinng fgdnakowo spulchniona na catej powierzchni remwateego miejsca i ufmna
z pewnym nadmiarem, by po jej zagczeniu wyremontowana powierzchnia byta rowna wigzchni sasiadupcych
czesci nawierzchni.
Pocatkowa temperatura zagzczanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S pawiby nie nizsza ni 140 C.
Wbudowan mieszank naley zagsci¢c do uzyskania wymaganego wshika zagszczenia >/98 %. Grubé ulozonej
warstwy po zagszczeniu musi hiyzgodna ze zlecanz tolerangj + 10%.
Raéznice wysokdci na pohczeniu remontowanego miejsca z istipggjnawierzchrg nie powinny by wigksze od 1-2 mm po
zag:szczeniu wyremontowanej powierzchni. &aenie krawdzi nawierzchni istnierej z krawdzia wyremontowanego
miejsca nalgy uszczelnt asfaltows mag zalewowy lub uszczelniajca tasma bitumiczry w miejscu padczenia krawdzi
na szerokéci 4-6 cm.
Roztazona i wbudowana mieszanka mineralno asfaltowa AG I miejscach remontowanych wg zlecenia Zamascgégjo
zag:szczona walcem lub zeggczarly ptytows musi odpowiadad wymogom zawartym w zatwierdzonej przez Inspektora
nadzoru recepturze. Powierzchnia wykonanych remwont@stkowych musi by jednorodna, réwna, ze starannie
uszczelnionymi krawdziami pom¢dzy miejscem remontowanym a ista@j nawierzchni. Powierzchnia wyremontowana
nie moze wykazywa miejsc przebitumowanych, porowatych, wykruszepeknie¢, widocznych nie otoczonych asfaltem
ziarn kruszywa we wbudowanej mieszance mineradfiatawej AC 11 S.

5.4.2. Remonty uszkodzenawierzchni wykonane uktadarka

— szerokd¢ remontowanego miejsca od 0,80 m,

-  dhlugas¢ remontowanego miejsca od 4,00 m.
Miejsce przeznaczone do remontu powinné fiywne, wyprofilowane w sposéb udiiviajacy odptyw wody z powierzchni
przeznaczonej do naprawy i przygotowane wedtug vganaapisanych w 5.2.
Powierzchng miejsca remontowanego nayesprysk& szybkorozpadowkationovs emulsj asfaltovg w ilosci 0,5 I/m2.
Mieszank mineralno-asfaltowa AC 11 S najewbudowa uktadarky wyposaong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubdicia i réwnascig ukltadanej warstwy.
Pocatkowa temperatura wbudowanej mieszanki powinna tig mniejsza i 140°C. Zagszczanie mieszanki powinno
odbywa sie bezzwtocznie zgodnie z ustalonym schematem §rzajlca.
Zageszczanie nalg/ rozpocaé od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia po wbudowaniu warstwy mieszanki
mineralno asfaltowej AC 11 S dla KR3 do KR 4 powinigynost > 97% po zagszczeniu. Grubi utozonej warstwy
po zagszczeniu musi byzgodna ze zlecare tolerancj + 10%
Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopgado osi drogi. Patzenia krawdzi
nawierzchni istniejcej z krawdzia wyremontowanego miejsca naje uszczelni asfaltoww mas zalewowy
lub uszczelniajca tasma bitumiczry w miejscu pajczenia krawdzi na szerok&i 4-6 cm. Powierzchnie czotowe
kraweznikbéw i innych uradzeh usytuowanych w nawierzchni powinny dyokryte asfaltem, topliw taéma asfaltovy
lub podobnym materiatem uszczeln@jm zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Roabi wbudowana mieszanka
mineralno-asfaltowa AC11S w miejscach wyremontowanymgszczona walcem lub zeggczarly ptytowg musi
odpowiadé wymogom zawartym w zatwierdzonej przez Inspekt@dzoru recepturze.
Wyglad zewrtrzny powierzchni wykonanych remontow i rowsdavarstwy - wedtug wymagdezapisanych w p. 5.4.1.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdipkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzySkaprobaty techniczne na materiaty, wymagane wyidda
materialdbw przeznaczonych do wykonania robét oramsiguld zatwierdzom przez Inspektora nadzoru receptur
laboratoryja na mieszankmineralno-asfaltowAC 11 S dla asfaltu D50/70.
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6.3. Badania i kontrola w czasie robdt
W czasie wykonywania remontu uszkofizelery kontrolowa :
- przygotowanie remontowanych powierzchni do wbudowyia mieszanki mineralno asfaltowej
- grubd¢ wbudowywanej warstwy,
- prawidtowas¢ rozktadania mieszanki
- zagszczenie wbudowywanej warstwy,
- roéwnas¢ remontowanych powierzchni -adice medzy naprawion powierzchm a gsiadujcymi powierzchniami,
— pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy p@gzaczeniu,
— uszczelnienie mgszalewow lub tamg bitumiczry polgczenia krawdzi powierzchni po remoncie z kradzig
nawierzchni istniejcej,
- wizualnie ocerd remontowaa powierzchng pod wzgédem wysgpowania miejsc przebitumowanych,
porowatych, wysipujacych pkniec¢ i wykrusze,
- wizualnie oceri wysigpowanie nieotoczonych asfaltem ziarn kruszywa wadelwanej mieszance,
- ocenig zgodnd¢ sktadu wbudowywanej mieszanki ze skladem receptyym mieszanki w odniesieniu
do dopuszczonych tolerancji podanych w Tabeli nr 1.
W przypadkach stwierdzenia przez Inspektora nadaoejsc przebitumowanych, porowatychekpie¢, braku uszczelnienia
mag zalewowy krawedzi pohczer na catej dtugéci, wyraznych oznak niedostatecznego gserzenia w postaci wykrusze
i wypadania ziarn z powierzchni wyremontowanej, atiznego braku otoczenia ziarn kruszywa asfaltenpowierzchni
remontowanej, na polecenie Inspektora nadzoru vesi@iejsca naby rozebré i remont wykoné ponownie. Ponadto
Inspektor nadzoru nie zadat dodatkowo przedstawienia przez Wykonaweadania sktadu ziarnowego, zawéciasfaltu,
zag:szczenia i zawarfgi wolnej przestrzeni w warstwie na probkach wgaith z wyremontowanych miejsc wskazanych
przez Inspektora nadzoru wedtug wyméagéa AC 11 S w niezalmym od Wykonawcy robét laboratorium zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Prébki pobiera Wykonawca w obedgolnspektora nadzoru z miejsc wskazanych przegdki®ra nadzoru.
Jedna prébka jakoswiadek” pozostaje do dyspozycji Inspektora nadzdva. miejscu pobrania prébek spgiiza s¢
protokét pobrania prébek podpisany przez Wykonaiwaspektora nadzoru.

6.4. Badania po zakaiczeniu robot

Obligatoryjnie 1 badanie na k@& 700 m2 wykonanego remontu z miejsca wskazanegezphaspektora nadzoru
i Wykonawe, na probkach pobranych z udzialem Wykonawcy i éképra nadzoru, wykonane przez Wykonawc
w laboratorium niezaleym od Wykonawcy robét zaakceptowanym przez Inspekhadzoru. Badanie dotyczy sktadu
ziarnowego wbudowanej mieszanki AC11S,eszgzenia i wolnych przestrzeni. Sposéb pobranibgidgak opisano w 6.3.

6.5. Badania sktadu wbudowanej mieszanki mineralno-asfabwej AC 11 S

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej prosgnej w otaczarce polega na wykonaniu ekstraWéyiniki badania
sktadu wbudowanej mieszanki powinnyétsgodne z receptaboratoryja z toleranci okreslona w tablicy 1. Dopuszczagsi
wykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

Tablica 1. Tolerancje zawasim skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skladu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metpdkstrakcji, % m/m

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-| Tolerancje sktadu
asfaltowej mieszanki
mineralno-
asfaltowej [%]
1 Ziarna pozostage na sitach o +4,0
oczkach # mm:
8,0;6,3;4,0; 2,0
2 Ziarna pozostage na sitach o +2,0

oczkach # mm:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075

3 Ziarna przechodee przez sito o +15
oczkach #
0,075mm

4 Asfalt +0,3

zag;szczenie>/ 98%
Wolna przestrze 2-5%

W przypadku wysipienia ré@nic w sktadzie mieszanki lub zeggczeniu lub zawarfoi wolnych przestrzeni wkszych ni
dopuszczalne Wykonawca ma prawo wykonania baldaatkowych.

7. Obmiar rob6t
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7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.08k0@.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest t (tona) wykonanego remontastzowego nawierzchni masitumiczry.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

8.2. Odbiér robot
Remont castkowy uznaje giza wykonany zgodnie z SST po:
1. Dokonaniu przez Inspektora nadzoru pisemnejytaghnologicznej w oparciu o ogewizualm i stwierdzeniuze:

— przygotowano uszkodzone miejsce do remontu fpddiravedzie, oczyszczone dno i kradzie, usunjto woct,

wysuszono powierzchg,

— spryskano dno i boki emuisgasfaltova,

— brak miejsc przebitumowanych, porowatych, brak wgke i peknie¢ na powierzchni wyremontowanej,

- wihasciwe wielkasci wbudowanego kruszywa na powierzchni wyremontayan

- wilasciwe otoczenie asfaltem kruszywa na powierzchniemgntowanej,

- prawidtowa szczelnig i zag;szczenie w ocenie wizualnej,

- prawidiowe uszczelnienie krgdzi wbudowanej mieszanki z kradzig istniegcej nawierzchni,

- prawidtowa wysoké& whbudowanej mieszanki w stosunku do istastej nawierzchni,

- roéwnas¢ w granicach dopuszczonych ogsttw,

— gruba¢ w granicach dopuszczalnych ogsttw,

— powierzchnia naprawiona jednorodna

- wykonano zlecony zakres remontu,

— odtworzono oznakowanie poziome w miejscu remontu.
2. Przedstawieniu przez Wykonawwynikow badania sktadu wbudowanej mieszanki zgpdn zatwierdzosm receps
w granicach dopuszczonych odchytek w zakresie nigaia ,zawartéci asfaltu, zagszczenia i wolnych przestrzeni.
3. Przedstawieniu przez Wykonanabmiaréw wykonanych remontéw potwierdzonych prrespektora nadzoru.
W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor nadzorwedikzakres wykonania robét poprawkowych lub ponowngdonanie
wadliwie wykonanego remontu. Inspektor nadzoruzenazng wade za nie majca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne wykonanego remontu.
Roboty poprawkowe lub ponowne wykonanie wadliwie arynego remontu, Wykonawca zrealizuje na wiasnytkos
w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  zakup i transport mieszanki mineralno-asfaltowej,
— przygotowanie uszkodzonych miejsc do remontu:
- wyfrezowanie uszkodzefrezarly
— obckcie pils z nadaniem w miejscu remontu ksztatt figury geoyoznej i pionowych krawdzi,
— odwiezienie destruktu w miejsce wskazane przezekispa nadzoru,
— oczyszczenie i osuszenie dna miejsc przygotowadgatemontu
—  skropienie emulgjw ilosci 0,5 I/m2,
- posmarowanie kragdzi i urzdzer obcych asfaltem lub przyklejeniesia dylatacyjnych,
- wykonanie remontu zgodnie z SST i zaleceniami lkigpa nadzoru, warstwo grubdaci zleconej
— uszczelnienie maszalewowy asfaltowy lub tama bitumiczry polgczer krawedzi powierzchni remontowanej
Z istniepca nawierzchry,
— pomiary i badania laboratoryjne,
— odtransportowanie spstul z placu budowy,
— uporzdkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwazane
1. WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltolvypowierzchniowych utrwatena drogach krajowych” — GDDKIiA
Warszawa 2014
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2. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftdakowanie, znakowanie i transport
3. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drog
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i at



