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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj SST § wymagania dotyace wykonania i odbioru
robét zwhzanych z rozbiérkelementéw drog, przy przebudowie drogi wojewodzkiet50 w miejscowéci Grabow
Wjtostwo — budowa chodnika.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest wimsa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t awanych z rozbidrk

— Rozebranie kragenikow betonowych 20 x 30 cm
— Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
— Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o géabd2 cm
— Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime — bitumicznych o gr. 3 cm
— Rozebranie przepustéw rurowych — rury betonowe d0 cm
— Rozebranigcianek czotowych przepustéw rurowych

Uwagal!
Materialy z rozbiérki nadage st do powtérnego wbudowania stasndcia Zamawiajcego. Po oczyszczeniuichi
przesortowaniu naklgje odwiezé do RDW w Ostrowie WIKp.

Pozostale materiaty i gruz stanowi wtashdVykonawcy i lgdzie odtransportowany na jego sktadowisko przy
zachowaniu przepiséw (Dz.U. 2013 poz. B$tawaz dnia 14 grudnia 2012 @.odpadach)

1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane ok#enia podstawoweaszgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania robdt zwzanych z rozbidrkelementéw drog, i przepustow amby¢ wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,
- ladowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsérodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drog i przepustowjmiog usungcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengggjojektovs, SST lub wskazanych przezzimiera.

Inzynier maze polecé Wykonawcy sporgdzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w ktorejtange okrélony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mima wykonyw# mechanicznie lubgrcznie w sposob oké®ny przez liyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydaysuwane bez powodowaniacgimych
uszkodzé. Uzyskane elementy Wykonawca powinien przéwiga miejsce wskazane przezyniera.

Rozbidrki nawierzchni prowadzinalezly schodkowo tak, aby powstaly stopnie w kolejnycarstwach do
prawidtowego paiczenia nawierzchni istniggej z projektowanym poszerzeniem [10]

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drpgzepustéw znajdgge sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinnydtymczasowo zabezpieczone. W szczedino
nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje swykonania wykopéw drogowych nale wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olglenymi w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldtiowykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po usetpch elementach nawierzchni i przepustéw powinno
spetnid odpowiednie wymagania olslene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa robét zwizanych z rozbiérkelementow drég jest:
dla nawierzchni jezdni, chodnika “ifmetr kwadratowy),
dla kraweznika, obrzea, przpustow - m (metr)
elementéw betonowych przepustéw? metr szécienny)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob64t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhi@rkielu ponownego jejaycia, z ut@eniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie poditga i uporadkowanie terenu rozbiorki
b) dla rozbiérki krawznikbw, obrzey i opornikow:
— odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikéw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki

c¢) dla rozbiérki przepustéw:
- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umacie,
— ew. ustawienie rusztowid ich p&niejsze rozebranie,
- rozebranie elementéw przepustu,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
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- zasypanie dotow (wykopéw) gruntem z zsgczeniem do uzyskania3sl,00
uporzidkowanie terenu rozbiorki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017
2.  PN-D-96000
3. PN-D-96002
4. PN-H-74219
5. PN-H-74220
6. PN-H-93401
7. PN-H-93402

8. BN-87/5028-12

9. BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego stosowania

Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

Stal walcowanagtowniki rownoramienne

Kitowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym
Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu.

10. Katalog Wzmocni# i Remontéw Nawierzchni — KWRNPP-2001 — IBDM 2001



