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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce wykonania i odbioru
oznakowania poziomego w zygku z przebudow drogi wojewodzkiej nr 450 w miejscoda Grabéw Wojtostwo —
budowa chodnika.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanavds@awowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego wykonanego gmasemoutwardzaln koloru biatlego oraz usuwaniem starego
oznakowania.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urEsmze na nawierzchni w postaci liniiggltych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatekpiséw, symboli oraz innych linii zgdianych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2.Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylong miej pod niewielkim ktem, wys¢pujace jako
linie segregacyjne lub kray@ziowe, przerywane lub gijte.
1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, vemijace jako strzalki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtes ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktérym sk znajduj.
1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacgeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtrayw poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdow.
1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramskowych oraz inne okélajace szczegblne
miejsca na nawierzchni.
1.4.6.Materiaty do poziomego znakowania drog - materdyierajice rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére magsté& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natrgske,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. mawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetva lub w
temperaturze podwgzonej. Materialy te powinny byetrorefleksyjne.
1.4.7.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbigadane warstyvgrubagci od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgrizdkiadane warstygrubaci od 0,9 mm do 5 mm.
Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimamrmasy termoplastyczne.
1.4.9. Materialy prefabrykowane - materiaty, ktGrgciy st z powierzchry drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicze sio nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtépiaraz folie do
oznakowa tymczasowych6ite) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy tadiiowe.
1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokdo 15 mm, a w szczego6lnych wypadkach do 25 mm,
ktére s przyklejane lub wbudowywane w nawierzchinMaja rézny ksztalt, wielkéé¢ i wysokas¢ oraz rodzaj i liczb
zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktorytévapazklane soczewki, elementy odblaskowe z polimgtaku
metylu i folie odblaskowe.
1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriahteo barwiezottej, ktdrego czas aytkowania
wynosi do 3 miesicy lub do czasu zakeozenia robot.
1.4.12.Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktocegs uytkowania wynosi do 6 miegy.
1.4.13.Kulki szklane - materiat do posypywania lub narniagpod cénieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie cieklym, w celu uzyskania widziaseboznakowania w nocy.
1.4.14 Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu \étawosci antypalizgowe.
1.4.15.Pozostate okidenia g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w
SST D.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.0.00.00 “Wymagania ogojrie™1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw SST D.00.00.00
“Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drog powinny spétviarunki postawione
w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury.

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpozeniem Ministra
Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracgodndci z aprobat techniczm (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znaki@E, zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury, co
oznacza wystawienie deklaracji zgodcia norny zharmonizowai

Aprobaty techniczne wystawione przed czasemiécigjw zycie rozporzdzenia nie mog by¢ zmieniane lecz
zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadio oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym B wystarcza deklaracja zgogtna aprobag techniczg.

Powysze zasady nalg stosowa takze do oznakowa tymczasowych wykonywanych materiatami o barwie
z0kte).
2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakdé¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatéw, ktére hueatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom oké®nym w aprobacie technicznej.
Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanelabioratorium drogowemu. Badania powinny lwykonane
zgodnie z PN-EN 1871:2003 lub Warunkami Technicar@D-97 lub POD-2006 po ich wydaniu.

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadaé od producenta, aby oznakowanie opak@wzaterialtow do poziomego znakowania
drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponaditp na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis
zawierajcy:

— nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,

- mag brutto i netto,

— numer partii i dat produkcji,

- informacy o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,

— ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrdlaj ace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegdlowmagania okrdone g w

Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006 po igtamiu.

2.6. Wymagania wobec materiatow do poziomego oznakania drég

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstego powinny by materiaty umaliwiajace naktadanie ich
warstwa grubcgci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzastosowane na zimno oraz masy
termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny dubstancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymijeszanymi ze sabw
proporcjach ustalonych przez producenta i naktag@ma nawierzchgi z wyciem odpowiedniego spgtu. Masy te
powinny tworzy powtoke, ktorej spojné¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny dysubstancjami nie zawiengymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postaci
blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu paowimla sie podgrzewé do stopienia i aplikow@arecznie lub
maszynowo. Masy te powinny twokzgpojry warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci  fizyczne materiatbw do oznakowania grubowarstegay i wykonanych z nich elementow
prefabrykowanych okéaja aprobaty techniczne.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do oznakowania grubowarstwowego nawiemzchowinny zachow& statgé swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co mé@n6 miesgcy sktadowania w warunkach okkenych przez
producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drog nglerzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadéveimperaturze, dla:
a) farb wodorozciéczalnych od %C do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych 0d°G do 25C,
c) pozostatych materiatéw - pomj 40°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
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3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania poziomego powinien wgkaic mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego sprgtu, zaakceptowanego przezyniera:
— szczotek mechanicznych (zalecg stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,
— ukladarek mas termoplastycznych,
- wyklejarek do tam,
- sprztu do bada, okreslonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D.00.00.00 ,Wymagania od@ke4.
4.2. Przew6z materiatdw do poziomego znakowania dgo

Materialy do poziomego znakowania droég umgleprzewozt w pojemnikach zapewnigjych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychiciwaosci materiatdw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie
z normy PN-O-79252. W przypadku materiatéw niebezpiechngpakowania powinny ldyoznakowane zgodnie
Z rozporadzeniem Ministra Zdrowia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w D.00.00W9magania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelei i powietrza powinna wyndsico najmniej 8C, a
wilgotnos¢ wzglkdna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyej 85%.
5.3. Jednorodndé¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogticnawierzchni znakowanej. Nierow§w i/lub miejsca
napraw czstkowych nawierzchni, ktére nie wyndiajg sie od starej nawierzchni i nie majviekszego rozmiaru ni15%
powierzchni znakowanej, uznaje gia powierzchnie jednorodne.
5.4. Przygotowanie podiéa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego halkeczyici¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejow i innych zanieczysZgzerzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaazizakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokltadnego wykonania poziomego oznakowarigidmazna wykona przedznakowanie, stogajsi do
ustalés zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukgji znakach drogowych poziomych”, SST i wskazaniach
Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania ama stosowénietrwa farbe, np. farlg silnie rozciéczory rozpuszczalnikiem.
Zaleca s} wykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lib kropek. Pocgtek i koniec znakowania naig
zaznacz§ mah kresk poprzecza.

5.6. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowastwowymi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zaledeproducenta materiatdw

Materialy do znakowania drogi, speilnje¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny lbostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanedmge z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi se w aprobacie technicznej.
5.6.3Usuwanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
W przypadku konieczr$oi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyfhte nalezy wykona jak najmniej
uszkadzajc nawierzchny.
Zaleca sj wykonywa usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metgdfrezowania mechanicznego lub vagabd wysokim cinieniem (waterblasting),
piaskowaniagrutowania.

Srodki zastosowane do usugoia oznakowania nie magyvplywat ujemnie na przyczepké nowego oznakowania do
podiaza, na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wiéciwosci podiaza.



D.07.01.01 Oznakowanie poziome

Materialy pozostale po usugiu oznakowania nahy usury¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczatyodowiska,
w miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.6.2. Materiat znakujcy nalery naklad@& réwnomierm warstwy o grubdci nie mniejszej i 3 mm, zachowua
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego
na plytce metalowej, podkiadanej na drodze malowé#dé¢ materiatu ziyta w czasie prac, okii®na przezrednie
zwzycie na metr kwadratowy, nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubwarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, a zypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsrymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalezy naktad@ réwnomiern warstwg o grubdci nie wiekszej nz 5 mm i nie mniejszej ni3 mm,
zachowugc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grub@&¢ nanoszonej warstwy zalecg &iontrolowa przy pomocy grzebienia
pomiarowego na plytce metalowej, podktadanej nalzieomalowarki. 116¢ materiatu zayta w czasie prac, okdiena
przezsrednie zaycie na metr kwadratowy, nie m® sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym poemiat
linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. mat#am uszorstnigcym. W przypadku mniejszych prac, wiesko
wydajnai¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Deayzjotyczica rodzaju spretu i sposobu
wykonania znakowania podejmuje Inspektor na wniddgkonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogojm”6.

6.2. Badanie przygotowania podia i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidqgoego musi b catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.Badania wykonania znakowania poziomego z mategatbowarstwowego.

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu grubowarstwowegeprowadza przed rozpariem
kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnnéz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, cpagice
badania:

a) przed rozpoeziem pracy:

— sprawdzenie oznakowania opakawa

— wizualm ocerp stanu materiatu, w zakresie jego jednoragdnowidocznych wad,

— pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar poziomych wymiardw oznakowania, na zgadnp dokumentagj projektovs i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych”,

- wizualm ocer rownomierndci skropienia (rozigenia materiatu) na catej szergkolinii,

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegozyimier mae zlect wykonanie

bada:

- widzialnasci w dziej,

— widzialncici w nocy,

- szorstkdci,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyediug metod oksétonych w ,Warunkach
technicznych POD-97". Zeli wyniki tych bada wykazg wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt béagenosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawigj.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodaego z dokumentacjprojektowy i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadastpujacym warunkom:
— szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
— dhugaéé linii moze by mniejsza od wymaganej co najpey o 50 mm lub wiksza co najwiej 0 150 mm,
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- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego s z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wecej niz + 50 mm dtugéci wymagane;,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie wigkszej odchytki od wymaganego wzoru
niz + 50 mm dla wymiaru dtuggi i £ 20 mm dla wymiaru szeroka.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, §mmwanego zmianami organizacji ruchu, ngle
doktadnie usust zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@0nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove oznakowania poziomego jest metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakow
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D.00.0pM¥magania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalmosci od przygtego sposobu wykonania robét, redoye
dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu.
8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikdw pomiardw i hiada
jakaosciowych okrglonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 mwykonania oznakowania grubowarstwowego obejmuje:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- przygotowanie, zakup i dostarczenie materiatéw,
— oczyszczenie nawierzchni jezdni,
— usungcie starego oznakowania,
— przedznakowanie, wykonanie ewentualnej korekty kanania,
— naniesienie powtoki znakéw na nawierzghdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektows i
.Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaweio Znaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe

3. PN-EN 1436:2000/A1:2008Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagalutyczce poziomego
oznakowania drég (Zmiana Al)
4. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowanéy. Wigciwosci fizyczne
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