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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjifirécznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem krgwanikow betonowych w zwizku z przebudow drogi wojewddzkiej nr 450
w miejscowdci Grabéw Waojtostwo — budowa chodnika.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stosowangalkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zldaan
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obejmupcych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygeowadzenia robét przy ustawieniu kegwikéw z betonu
wibroprasowanego i obejmyj

a) wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15,

b) ustawienie krawznika betonowego 20x30 cm i krasmika betonowego najazdowego 15 x 22 cm

1.4. Okreilenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowrzujgcymi przepisami SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine
i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i reypejskimi.
1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania Ogoblne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za zgodié@ Dokumentagj Projektows, SST
i poleceniami layniera.
1.6. Kod CPV 45233252-0

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zaanych z ustawieniem krganika na fawie betonowej wedtug zasad
niniejszej SST &

2.1. Kraw e¢znik z betonu wibroprasowanego
20x30 cm typ uliczny i 15 x 22 cm najazdowy
Zastosowany kragznik pod wzgtdem jakdci powinny odpowiad&normie:
- PN-EN 1340:2004 — ,Kragzniki betonowe. Wymagania i metody batla
2.2. tawa betonowa z oporem
tawa betonowa pod krasnik oraz op6r wykonaneghla z betonu klasy C12/15, odpowiagtz@mu normie PN-EN
206-1 ,Beton. Cgs¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni”.
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasekzwir, grys) — wymagania jak w PN-EN 12620 ,Kruszydabetonu”.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypk pod kravgznik nalery wykona jako cementowo-piaskayw proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin rglzy kraweznikami:
- cement klasy 32,5 — odpowiadey wymaganiom PN-EN 197-1,
- piasek — naley stosowa drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom PN-EN 13139 ,Kruszywa do
zapraw”,
- woda — naley stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008 ,Woda zarobowa do betonu —
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocengdatndgci”.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustai@ia krav¢znika wykonane &da recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Kravezniki - transport i skladowanie kraggnikow betonowych na miejsce wbudowania zgodnie rma@BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw idwaisk
tramwajowych. ,Wspdélne wymagania i badania.”

4.2. Beton na fawv— transportowanydazie dowolnymisrodkami przeznaczonymi do przekremia wytworzonego
betonu.

4.3. Piasek oraz cement przenwvoy by moze na miejsce wbudowania dowolnyrodkami transportu, zapewniaymi
trwalo$¢ wtasndgci materiatdw podczas transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w SST D.0@O ,Wymagania ogdine”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Transport materialtow przewidzianych ninigjs3ST do wykonania powgzych rob6t.Zrodia pozyskania
materialdw musz uzysk& akceptagj Inzyniera.
5.2.2. Oznakowanie prowadzonych rob6t

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowyrezgakykona zgodnie z ,Instrukel znakowania rob6t
prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokociowe miejsc wbudowania krawnika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe odcinkéw wbudowania krawnikdéw, wykonane kdzie na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.
5.2.4. Wykonanie koryta pod tagvbetonovg

Roboty ziemne (wykopy) zwzane z wykonaniem koryta gruntowego poddté@etonovy z oporem, wykonane:te
recznie. Geometria wykopu orazefbkas¢ — zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementévwodawych” i
Dokumentacj Projektovy.
5.2.5. Wykonanie "rowka" w przypadku obramowywania wysp.

Po wykonaniu warstwy wracej naley wykona® poprzez frezowanie lub ngcie pilg a pé&niej wyburzenie rowka
pod kraveznik i podsypk cementowo-piaskoyv
5.2.6. Wykonanie betonowej fawy pod krauniki

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na kawetonow z oporem, Wykonawca jest zobgaany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winadpracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptawa
wczeniej przez lyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratoriumparciu 0 PN-EN 206-1 ,Beton. €& 1: Wymagania,
wihasciwosci, produkcja i zgodni”. Sporzdzona receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowaméawiono w punkcie 4.2 niniejszej SST.

tawa betonowa wykonanadizie z betonu klasy C12/15, we wéaiej przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na $cieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jeggszczeniu.
Wykonana tawa wraz z oporem po gszrzeniu betonu powinna odpowidda/miarami oraz ksztattem — rysunkowi w
Dokumentacji Projektowe;j.
5.2.7. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kravik.

Na wykonanej tawie betonowej nalerozcieli¢ recznie podsypk cementowo-piaskogvgrubdgci 5 cm, celem
prawidtowego osadzenia krainika. Podsyp& cementowo-piaskoav wykona nalezy w proporcji 1:4.
5.2.8. Wbudowanie krawznikéw betonowych

Roboty zwjzane w wbudowaniem krasnikéw winny by wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15gazernika
przy temperaturze otoczenia niegjiniz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie kegwika naley dokon& zgodnie z
.Dokumentacy Projektows”. Przy wbudowywaniu kraeznika naley bezwzgédnie przestrzegawytyczonej trasy
przebiegu krawznika oraz usytuowania wyso@owego, zgodnego z DokumentadProjektovy. Dopuszczalne
odstpstwa od Dokumentacji Projektowej,£al cm w niwelecie kragznika i+ 5 cm w usytuowaniu poziomym.
5.2.9. Wypelnienie spoin ngidzy kraweznikami

Spoiny migdzy kraweznikami po oczyszczeniu najgwypetnic zaprawg cementowo-piaskoayprzy wyciu 300 kg
cementu na 1 frpiasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisanounkzie 2.1.4 niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ‘Wymagania ogalne”

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Krawezniki betonowe powinny pod wzglem jakdci odpowiada wymaganiom BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,, yarkingéw i torowisk tramwajowych. Kraaniki i obrzeza
chodnikowe
6.2. Kontrola ustawienia kragenika

Polega ona na sprawdzeniu zgo@navbudowanego kragznika z DokumentagjProjektovs. Wykona& zgodnie z
BN-64/8845-02 ,Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i octoid

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 ,Vggmia ogoine”.
Jednosti obmiaru jest:
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- m?® (metr szécienny) wykonanej fawy betonowe;,

-m

(metr) wbudowanego krawanika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne

zasady odbioru rob6t podano w SDT D.00.0Q/@¢dmagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne

wymagania oddnie ptatndci robot podano w SDT D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Cena wykonania 1 fiwykonania tawy betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup , transport i sktadowanie materiatéw do wyma robaét,
wykonanie koryta gruntowego pod lawetonow z oporem,
wykonanie deskowania fawy betonowej,

wykonanie tawy betonowej z oporem,

rozebranie deskowania,

pielegnacja wykonanej tawy,

przeprowadzenie niegdnych pomiaréw i bada
uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena wykonania 1 m krawnika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup , transport i skladowanie materiatéw do wykma robaét,

oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej ismielenie jej jako podsypki pod kraanik,
ustawienie krawznika betonowego,

wypetnienie spoin mdzy kraveznikami przygotowa:n zapravg cementowo-piaskosy
przeprowadzenie niezdnych pomiaréw i bada

uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centrdiuro Projektowo Badawcze Dré i Mostow w Warszawi

PN-EN 1340:2004 ~Kraezniki betonowe. Wymagania i metody bata

PN-EN 206-1 Beton. G#¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodna

PN-EN-197-1:2002 Cement. &% | : Sklad, wymagania i kryteria zgodimpdotyczce cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikaaiaerania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odtio



