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USUNIECIE DRZEW



D.01.02.01 Usunrtie drzew i krzakéw

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSE swymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z usugtiem drzew w ramach przebudowy
drogi wojewddzkiej nr 450 w miejscovm Grabéw Wojtostwo — budowa chodnika.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyssmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlécarrealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyprowadzenia robét przygotowawczychagagainych z usugtiem drzew i obejmai;
- $cinanie drzew pitmechaniczn

- mechaniczne karczowanie pni

W ramach niniejszej SST nalevykona stosownie do dokumentacji technicznej wszystkietyaugte w przedmiarze robot.

14. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambgianymi w SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za fdkich wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ofjoine

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2 Sprzt do wykonania robot

Do wykonywania rob6t zeranych z usugtiem drzew nalyy stosowé pity mechaniczne, specjalne maszyny przeznacione
karczowania pni oraz ich useia z pasa drogowego, spycharki, koparki lggriki ze specjalnym osptem do prowadzenia prac
Zwigzanych z wygbem drzew, rowniarki. Wszystkie maszyny powinrdyzaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagaytiine”.

4.2. Transport
Gakzie i pozostalri po wykarczowanych krzakach rigirzewoz transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne warunki wykonywania robét
Og0lne warunki wykonywania robét podano w SST DMIQOO ,\W

5.2. Usungcie pni drzew

Przed rozpoeziem robot drzewa znajdige s¢ w pasie robo6t ziemnych przewidziane w Dokumentaajijektowe] do
usungcia, naley scia¢ i wykarczowa wraz z pniami drzew.

Gakzie i pozostatéci naley zagospodarowazgodnie z zaleceniami Zamawi@go lub /w przypadku braku konkretnych
zalecé/ zagospodarowagodnie z obowrujaca ustavg 0 odpadach po uzyskaniu akceptacii Inspektoradiadz

Doly po wykarczowanych pniach powinnytlwypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypgagiszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 "Drogisehodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

Raslinnos¢ istniepca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona ducasy powinna bl przez Wykonawgzabezpieczona
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przed uszkodzeniem

6.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jagm robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie kompléthosungcia raglinnosci wykarczowania korzeni i zasypania
dotow.

Zag:szczenie gruntu wypelnigiego doly powinno spetdiaymagania normy PN-S-02205 [1].

7.

OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.0@Q@&Hmagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovg rob6t zwazanych z usuetiem drzew jest: 1 szt (sztuka)

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarétersnie.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM.O@AAWYMagania ogolne”.

8.2. Spos6b odbioru robot

Roboty ohite niniejsg SST podlegajodbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien Bydokonany po
usungciu pni drzew przewidzianych w Dokumentacji Prajek] .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przeatioe przez Wykonawazgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodcidnspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkabvado wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdine ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 szt. usugtego pnia drzewa, naleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaici robot. Cena wykonania
robot obejmuje:

10.

wyciecie i wykarczowanie drzew,

wywiezienie pni i gajzi poza teren budowy lub przerobienie egaina koe drzewn, wzgkdnie spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu,

zasypanie dotéw,

uporzidkowanie miejsca prowadzonych robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpup.



