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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej (SST) ¢ wymagania dotyege wykonania
i odbioru wykopéw w zwjzku z przebudow drogi wojewddzkiej nr 450 w miejscodm Grabow Wojtostwo —
budowa chodnika.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanmas@awowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét ziemnych w gruntach niissyeh
(kat. I-1ll) i obejmup wykonanie wykopow mechanicznie (z prébnymi przekmp w gruntach kat. I-lll
z transportem (wywozem) urobku na odktad w tym wdaie wykopow.
1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategqrtel wzgédem trudnéci ich odspajania podano w
OST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicyelono przeojtne wartgci gestasci objetosciowej gruntéw i
materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnieni@gspojeniu.

Podziat gruntdéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasyp6w podano w OST D-02.03.01, pkaBlica 1.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do rob6t ziemnych
Wykonawca przysgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazse mozliwoscig korzystania z

nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw: nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkbip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.,

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntgpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacii itp.,

- transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, tdmociagi itp.,

- sprztu zagszczagcego: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyitiera projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w OST DOO21(pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkod#ewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojoh, podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa wykopy w taki sposéb, aby grunty o zmym stopniu przydatrici
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w &posniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo
od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfademstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow imow byt bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O iledynier dopuyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,ayaje odpowiednio
zabezpieczg przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzelly nie naley odspajéa go do gébokasci okoto 0,5 metra powaej projektowanych
rzednych robét ziemnych.
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5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétobiemnych powinno spetriawymagania,
dotyczice minimalnej wart&ci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartzi wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigrh

Strefa korpusu Minimalna waro |
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 01,0

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyté spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartcsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oskgnicte przez bezpwednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to najepodpé $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wagm wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone
w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akogigtazynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréwarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu depza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych £ czynnd¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktdre nie spwjsp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robo6t ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych pawywarunkow
obcigza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00. i OST D.02.0Qkt16.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami okionymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pkdmvej i SST. W czasie kontroli szczegplaowag nalery
zwrocié na:
a) odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarsaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczfw skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét iglwzakaiczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagsszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0008T D.02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.0MBdnagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje¢siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. i OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopdw w gruntach I-1ll kategorii obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odklaejmiojace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie, wytadunek i ewentualnie rozplantowamaz rekultywacja na sktadowisku (odwo6z grurdu n
koszt i staraniem Wykonawcy w miejsce ustalone pk&igkonawe),

— napraw drég dojazdowych z ukopu do miejsca wbudowaniaypa),

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,



D.02.01.01 Wykonanie wykopéw

— zagszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectmmiej,
- uporzdkowanie miejsca budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1998P Geotechnika — terminologia tawdswa, symbole literowe
i jednostki miar
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekigw
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego
5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyty
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
1. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
2. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
4. Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza2002.
5. Ogolne Specyfikacje Techniczne OST D-02.00 i OSUZ263.01



