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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru ustawienia shupkdéw prowadzacych w zwigzku z realizacjg zadania ,,Remont drogi
wojewodzkiej nr 197 na odcinku Owieczki - MysSlecin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu
stupkoéw prowadzacych 1 obejmuja:

— montaz stupkow hektometrowych U-1a,

Uwaga: Laczng iloS¢ oznakowania pionowego dla wszystkich drog podano
w Przedmiarze.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.41.  Stupek prowadzacy U-la — umieszczany samodzielnie na poboczu gruntowym,
1.42.  Stupek prowadzacy U-1b — umieszczany nad barierg ochronna,

1.43.  Shlupek krawedziowy U-2 — umieszczany na skrzyzowaniu w celu doktadnego
okreslenia geometrii skrzyzowania

1.44.  Znaki kilometrowe U-7 — umieszczane na stupkach U-1a i U-1b w celu uscislenia
przebiegu drogi, ulatwienia lokalizacji elementéw sktadowych drogi polegajacych na
ewidencji drog oraz lokalizacji zdarzen drogowych,

1.45.  Znaki hektometrowe U-8 — umieszczane na stupkach U-1a i U-1b w celu uscislenia
przebiegu drogi, ulatwienia lokalizacji elementéw sktadowych drogi polegajacych na
ewidencji drog oraz lokalizacji zdarzen drogowych,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot, podano w ST DM-00.00.00” Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.

Stupki, ulatwiajgc manewr skrgcania szczegdlnie w porze nocnej 1 w zlych warunkach
atmosferycznych. Stupki krawedziowe maja odblaskowe pasy poprzeczne biato-zielone.
Ksztalt stupkow krawedziowych w poprzecznym przekroju jest okraglty o $rednicy 120 mm.
Stupki krawedziowe stosuje si¢ na skrzyzowaniach wszystkich drog, w ciagu ktoérych
umieszczono stupki prowadzace. Stupki krawedziowe umieszcza si¢ w odleglo$ci minimum
0,50 m od krawedzi jezdni lub pobocza twardego. Wykonany ze spienionego PCV lub
laminatu poliestrowego, oklejonego folig odblaskowa typu 2.
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2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne”.

Zgodnie z Ustawg 0 wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - zZ pdzniejszymi zmianami), wyrob
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE - wyrdb obijety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana
dla niego europejska ocena techniczna

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyréb nieobjety norma
zharmonizowana: znak B $wiadczacy o zgodnos$ci z Polska Norma albo aprobata
techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczyé do wszystkich zastosowanych wyrobéw
deklaracje wlasciwoSci uzytkowych (oznakowanie CE) lub  krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego okre§la Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych (Dz. U. Unii Europejskiej
4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
W sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) - oznakowanie B

2.2. Shupki prowadzace i hektometrowe U-1a i U-1b.

Rodzaje materiatow na stupki prowadzace.

Materiatami stosowanymi na shupki prowadzace sa:

— stupki prowadzace U-1a i U-1b z elastycznych tworzyw sztucznych odpornych
na zlamanie,

— $rodek do odtluszczania  stosowany przed nalepieniem = znakow
samoprzylepnych.

Wvymagania ogoélne dla stupkdéw prowadzacych.

Typ stupka prowadzacego (U-la i U-1b) powinien by¢ ustalony w Dokumentacji
Projektowej lub ST i powinien by¢ zgodny ze ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”.

Stupki prowadzace powinny mie¢ w przekroju ksztatt trapezu.
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Wysokos¢ stupka prowadzacego powinna wynosic:

— 150 cm dla stupka U-1a umocowanego w gruncie ,
— 100 cm dla stupka U-1a przymocowanego na powierzchni pobocza,
— 40 cmdla slupka U-1b umieszczonego nad barierg ochronng.

Na czerwonej powierzchni stupkdéw prowadzacych powinny by¢ umieszczone elementy
odblaskowe 0 szerokosci 4 cm wysokosci 20 cm barwy czerwonej po prawej stronie drogi
| barwy bialej po lewej stronie drogi.

Miejsce umieszczenia elementéw odblaskowych powinno by¢ zgodne ze ,,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach”.

Elementy odblaskowe moga by¢ stosowane w postaci elementdw pryzmatycznych
z tworzyw sztucznych.

Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie przytwierdzone do stupkéw) powinny
by¢ sktadowane w pojemnikach producenta, w pomieszczeniach suchych w warunkach
zabezpieczajacych je przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i przemieszaniem.

Wymagania dla stupkdw prowadzacych z tworzyw sztucznych.

Stupki prowadzace moga by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych, jak polichlorek winylu,
polietylen, kopolimery itp.

Wymagania co do zachowania si¢ slupka w czasie kolizji /najechania samochodu na
stupek/ powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej lub ST, przy czym shupek,
w zaleznos$ci od materiatu uzytego do produkcji, moze by¢:

— uchylny standardowy, z odchyleniem od pionu do 10% powracajacy czg¢sciowo
do pozycji pionowej

— samopionujacy, z odchyleniem od pionu do 3% wielokrotnie samoczynnie
powracajacy do pozycji pionowe;.

Barwa slupkéw prowadzacych z tworzyw sztucznych powinna by¢ biata, bez smug
1 przebarwien.

Powierzchnia shupkéw prowadzacych powinna by¢ czysta, gltadka, pozbawiona rys,
pecherzy 1 wglebien.

Zaleca si¢ aby slupek prowadzacy z tworzywa sztucznego, przewidziany do umocowania
w gruncie, miat w swojej dolnej czesci otwor do umieszczenia przetyczki stalowej lub
Z tworzywa sztucznego o $rednicy od 15 do 20 mm i dtugosci od 20 do 30 cm, utrudniajacy
wyciagniecie stupka z gruntu.

Stupek przystosowany do umocnienia na powierzchni pobocza powinien mieé
odpowiednig  konstrukcj¢  mocujaca stupek, zaproponowana przez producenta
| zaakceptowang przez Inzyniera.

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje wymiardw stupka prowadzacego: wymiary
przekroju poprzecznego + 1 mm , grubos$¢ $cianki min. 3 mm, tolerancja grubosci $cianki
+0,5 mm.

Stupki prowadzace z tworzywa sztucznego powinny mie¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke.

Stupki prowadzace z tworzywa sztucznego nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na
ptaskim i réwnym podtozu w przygotowanych boksach.

Wysokos¢ skladowania nie moze przekracza¢ 2m. Zaleca si¢ przechowywac stupki pod
zadaszeniem w celu utrzymania ich czystosci.
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2.3. Farby.

Do malowania lub uzupetniania powierzchni malowanych na stupkach prowadzacych
wzglednie elementach metalowych mozna stosowaé farby, emalie, i lakiery np. olejne, olejno-
zywiczne, akrylowe, ftalowe, syntetyczne, proszkowe epoksydowe, itp.

Farba powinna spelnia¢ warunki dobrej przyczepnosci do malowanego podtoza i nie
uszkadzania malowanej powierzchni (dobrej reakcji tworzywa na farby lub rozpuszczalnik
W niej zawarty).

Farby nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem opakowan, zabrudzeniem.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do ustawiania stupkow prowadzacych

Wykonawca przystgpujacy do ustawiania stupkéw prowadzacych powinien wykazaé sig¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu, w zalezno$ci od sposobu mocowania
stupkow:

— szpadli,

— wiertnic mechanicznych do wykonywania dotkoéw pod stupki,
— drobnego sprzg¢tu pomocniczego do montazu,

— sprzetu do zatadunku i wytadunku stupkow.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”
4.2. Transport materialow.

Transport stupkow moze by¢ dokonany dowolnym S$rodkiem transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Inne elementy, np. mocujace wykonane z metali nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

Drobne materialty jak folie samoprzylepne, elementy odblaskowe, nalezy przewozic¢
w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
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5.2 Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robdét.

Wykonanie liniowych prac pomiarowych wzdtuz osi drogi z nawigzaniem do statych
punktow referencyjnych wskazanych przez Zamawiajacego, celem dokladnego okreslenia
miejsca lokalizacji stupkow prowadzacych.

Stupki prowadzace umieszcza si¢ po obu stronach drogi w odleglosci 1,0m od krawedzi
jezdni, pobocza utwardzonego, pasa awaryjnego. Dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odleglosci
jezeli jest to konieczne ze wzgledu na warunki lokalne, jednak nie mniej niz 0,5m od
krawedzi. Zmniejszenie odleglosci winno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Zakup i transport stupkéw prowadzacych U-1a i U-1b wraz z elementami mocujacymi.

Wykopy pod stupki powinny mie¢ wymiary co najmniej o 20 do 30cm wigksze od
wymiarow stupka, a gleboko$¢ uzalezniong od wysokosci stupka. Wykopy pod shupki
mocowane W poboczu gruntowym nalezy dostosowaé¢ do konstrukecji mocujacej stupka.
Wykopy mozna wykona¢ recznie, wiertnicg lub innym sposobem zaakceptowanym przez
Inzyniera,

Osadzenie stlupkéw powinno uwzglednia¢ ustawienie stupka $cisle w pozycji pionowe;j
I wypelnienie wykopu gruntem, przy czym wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,95. Ziemi¢ wokot stupkow nalezy zagesci¢ ze szczegdlng staranno$cig przy uzyciu
ubijaka recznego w sposdb gwarantujacy petng stabilno$¢ stupka, w ziemi nalezy umiescic¢
odpowiednig kotwe zabezpieczajacg wyjeciu stupka z gruntu.

5.3. Lokalizacja stupkéw.

W  wyznaczonych miejscach zgodnie z Dokumentacja Projektowa ustawi¢ stupki
prowadzace doktadnie w miejscach wynikajacych z liniowego pomiaru drogi, przy
doktadnym zachowaniu rytmu 100 mb.

Stupki powinny by¢ umieszczone w jednej linii, rownoleglej do krawedzi jezdni
I W sposob zapewniajacy niezmiennos$¢ ich pionowego ustawienia.

6. Kontrola jakosci robot

Przewiduje si¢ kontrole nastepujacych parametréw:

— ré6wno$¢ wzgledem linii pionowe;j,

— rownos¢ wzgledem linii podtuznej w planie drogi,

— stabilno$¢ osadzenia w gruncie,

— odporno$¢ na wyrywanie,

— doktadno$¢ pomiaréw liniowych z tolerancja 0,5 mb na jednym hektometrze,

7. Obmiar robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” .
Jednostkg obmiarowi jest 1 szt. (sztuka) zamontowanego stlupka prowadzacego.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST 1 wymogami InZzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i1 badania kontrolne z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”

Cena wykonania robot obejmuje:

—  roboty przygotowawcze,

— prace pomiarowe przy lokalizacji stupka,

— zakup i transport materialdéw niezbednych do wykonania robat,
— zamocowanie stupka w gruncie lub na barierze ochronnej,

—  przeprowadzenie pomiardéw i badan,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. nr 177 poz. 1729),
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