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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przestawieniem krzyza oraz przetozeniem w ramach Przebudowy drogi wojewddzkiej nr 314
Kargowa - Swigtno w m. Swigtno, ul. Mickiewicza

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji i obejmuja:
—  Demontaz stupa energetycznego z o$wietleniem
—  Montaz stupa wibroprasowanego z osprzgtem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Beton
Beton do wykonania fundamentow — klasy C16/20 — wymagania zgodnie z PN-EN 206-1.
2.3. Elementy przestawiane

Istniejacy stup energetyczny z o$wietleniem — do demontazu.
Montaz stupa wibroprasowanego z osprz¢tem

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscig Korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  mala betoniarka przewozna

—  koparki

—  zuraw samochodowy,

—  miloty pneumatyczne,

—  drobny sprzet pomocniczy (szpadle, miotki, klucze do montazu)
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4
4.2. Transport materialéw

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do transportu betonu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Demontaz elementéw do przestawienia

Roboty demontazowe przy przestawieniu stupa beda obejmowac:

— odkopanie istniejacego stupa w sposob reczny lub mechaniczny,

— demontaz o$wietlenia

— wypehienie dotu po zdemontowaniu stupa, odpowiednim gruntem, warstwami do poziomu otaczajgcego
terenu wraz z zageszczeniem,

5.2.2. Ustawienie stupa

Montaz stupa z osprzetem i jego lokalizacja zgodnie z Dokumentacja Projektows.
6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci
(aprobaty) i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materialow, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

a) prawidlowos¢ zasypania i zageszczenia dotu po demontazu,
b) poprawnos¢ ustawienia stupa.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1kpl (komplet) robot koniecznych przy przestawieniu stupa

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena wykonania rob6t obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robot,

—  zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robdt,

— demontaz stupa z o§wietleniem z odwozem

—  wypehienie dotu po zdemontowaniu stupa gruntem, warstwami do poziomu otaczajacego terenu wraz
Z zaggszczeniem,

— ustawienie stupa wraz z osprzetem

—  przeprowadzenie niezb¢dnych pomiarow i badan,

— uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13242+A1: 2010 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwa drogowego

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620+A1: 2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czeg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu



