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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wybudowaniem elementow odwodnienia, ktére zostana wykonane w ramach przebudowy drogi
wojewddzkiej nr 314 Kargowa - Swigtno w m. Swietno, ul. Mickiewicza.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu elementow
odwodnienia i obejmuja:

—  wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie elementow odwodnienia,

—  zakupienie i dostarczenie materialdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieza,

—  wykonanie wykopdw o $cianach pionowych z transportem gruntu na odktad tymczasowy lub na
sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod studzienki $ciekowe,

— wykonanie warstwy podsypki ze zwiru gr.10cm wraz z zageszczeniem (pod studzienki),
—  wykonanie ptyty fundamentowej z betonu C12/15 gr. 20cm (pod studzienki),

—  wykonanie studzienek wpustowych DN500 mm z elementow betonowych z osadnikiem 1,0 m
ponizej wylotu przykanalika ze studzienki,

— wykonanie przykanalikow z rur P\VC-U klasy S o srednicy 200mm oraz 300 mm (na potaczeniu
studni chtonnych),

— wykonanie prefabrykowanej studni chionnej z elementow betonowych (beton C35/45) o
srednicy 1000mm,

—  zasypanie wykopdéw po wbudowaniu studzienek piaskiem dowiezionym z zageszczeniem

(obsypki i zasypki)

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ST DM.00.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 2.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw kanalizacji nabywane sg przez Wykonawce bezposrednio
u Wytworey. Kazdy material musi posiadaé atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami wazne dokumenty dopuszczajgce
Wyrdéb do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przedlozy je do akceptacji Inzynierowi przed
sprowadzeniem materiatow na plac budowy.

Materiaty nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom okreslonym
w dokumentach dopuszczajacych do zastosowania, nie moga by¢ wbudowane i powinny zosta¢ usunigte z placu
budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materialy
2.2.1. Materialy stosowane do wykonania przykanalikéw

Przykanaliki wykonane beda z rur PVC-U klasy S o jednolitej strukturze o SN > 8 o $rednicy 200mm oraz
300mm (na potaczeniu studni chtonnych). Materiat, z ktorego wykonane bedg rury musi by¢ dodatkowo odporny
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na agresywne dzialanie gazoéw kanatowych oraz §ciekéw (4<pH<10) oraz powinien posiada¢ wspolczynnik W8
odpowiadajgcy wymaganiom norm PN-EN-295-1 i PN-EN-295-4,

2.2.2. Materialy stosowane do wykonania studzienki §ciekowej

Studzienki wpustowe nalezy wykonaé¢ jako betonowe, w planie okragte, 0 $rednicy DN500 mm z
osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki. Jako elementy odbierajace spltywajace
wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustow ulicznych klasy D-400 0 wysokosci
korpusu h=150 mm. Wpusty te zaprojektowano na typowych betonowych pierscieniach utrzymujacych. Ponadto
studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie odciazajace zapobiegajace przenoszeniu si¢ obcigzen od ruchu
kotowego.

2.2.3. Materialy stosowane do wykonania studni chlonnej

Studni¢ chtonng nalezy wykona¢ jako betonowe, w planie okragle o $rednicy Dn1000mm. Konstrukcje
studni nalezy wykona¢ jako typowa. Jako material filtracyjny do zasypania studni chlonnej nalezy zastosowac
thuczen i zwir o frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm oraz piasek gruby
wg PN-EN 13242.

Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci piaskoéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobg.

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartoéci zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SOz wigkszej niz 0,2 %
masy, wg PN-EN 1744-1.

2.2.4. Materialy uzyte do produkcji betonow

Do produkcji mieszanek betonowych nalezy zastosowaé materiaty o wlasciwosciach zgodnych z PN-EN
206-1 klasy C35/45 (prefabrykaty).

2.2.5. Podsypka, obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki oraz obsypki i zasypki wszystkich elementow kanalizacji, nalezy uzy¢ mieszanke
kruszywa naturalnego (pospoétka), wymagany wskaznik réznoziarnistosci U > 3, odpowiadajaca wymaganiom
PN-EN 13242.

2.2.6. Umocnienie wykopow

Deskowanie systemowe lub deski iglaste 111 klasy do wykonania deskowania monolitycznego elementu
studni i ewentualnego szalunku wykopow.

2.3. Odbior materialéw na budowie

Materiaty takie jak elementy betonowe, zelbetowe, osprzet itd. nalezy dostarczyé na budowe ze
$wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci moggcych mie¢ wplyw na jakos¢
wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym
przez Inzyniera.

2.4. Skladowanie materialow na budowie

Materiaty nalezy sktadowa¢ na gruncie, ktorego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub innych
materiatdw mogacych spowodowaé uszkodzenie. Jezeli podczas transportu materialy ulegly zniszczeniu, nie
nalezy ich stosowaé. Elementy przykry¢ studni powinno si¢ przechowywaé pod wiata.

Tam, gdzie powierzchnia sktadowania jest nierowna, nalezy stosowac¢ drewniane kantowki, zapewniajace
wystarczajgca powierzchni¢ nos$na.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania elementow kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— wciagarka rgczna lub mechaniczna,
— koparka,

— plyta wibracyjna,

— miot wibracyjny,
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— poziomy miot pneumatyczny (kret) do wykonania przecisku,
— samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

— dzwig samojezdny,

— spycharka,

— betoniarka,

— sprzgt pomocniczy do montazu rur,

— zuraw samochodowy,

— zageszczarka wibracyjna

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport rur

Materialty powinny by¢ przewozone w sposdb zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢ dowolnego
srodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zalezno$ci od $rodka transportu i wytrzymato$ci palety. Rozmieszczenie
materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram. Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz wszystkich elementéw stanowiacych
system odwodnienia w lokalizacjach i ilo§ciach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.

5.2. Wykonywanie studni chlonnej
Zakres robot przy wykonywaniu betonowej studni chtonnej 0 srednicy Dn1000 obejmuje:

—  wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowg z
zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

—  zageszczenie podtoza wykopu,

—  wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20 cm, z zaggszczeniem,

— montaz gotowych elementéw o S$rednicach zgodnych z Dokumentacja Projektowa,
dostarczonych przez producenta oraz wykonanie potaczen wedtug instrukcji Producenta, przy
uzyciu materiatlow i technologii podanych przez Producenta,

— wykonanie warstwy filtracyjnej sktadajacej si¢ z nastepujacych warstw (od dotu ku gorze):

- warstwa najnizsza ze zwiru grubego lub thucznia 31,5 do 63 mm,

- warstwa posrednia, w zaleznos$ci od catkowitej grubosci, z warstw zwiru od 16 do
31,5mm, od 8 do 16 mm, od 4 do 8 mm i od 2 do 4 mm,

- warstwa najwyzsza grubosci 30 cm z piasku grubego (do okresowej wymiany po
zamuleniu).

—  materiat filtracyjny nalezy uktadaé¢ warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktore
nalezy lekko ubic¢,

—  montaz wlazu zeliwnego,

—  zasypanie wykopow wokot studni materialem zasypowym, z jego zageszczeniem

5.3. Wykonywanie studzienek wpustowych
Zakres robot przy wykonywaniu studzienek wpustowych obejmuje:

— wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa z
zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

—  zaggszczenie podtoza wykopu,

—  wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubos$ci 20 cm, z zaggszczeniem,



49
D-03.02.01

— montaz gotowych elementow zgodnych z Dokumentacja Projektowg oraz wykonanie potaczen
wedtug instrukcji Producenta, przy uzyciu materiatéw i technologii podanych przez Producenta,

— montaz pier§cienia odciazajacego,

— montaz zeliwnego wpustu ulicznego klasy D-400,

—  zasypanie wykopow wokot studni materiatem zasypowym z jego zageszczeniem

5.2. Wykonywanie przykanalikow

Zakres rob6t przy wykonywaniu przykanalikow w wykopie otwartym:

— wykonanie wykopu umocnionego o spadkach zgodnych 2z Dokumentacja Projektowa =z
zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

— zageszczenie podloza wykopu,

— wykonanie podsypki piaskowej grubosci 15¢cm z zageszczeniem,

— ulozenie rurociagéw o srednicach i spadkach zgodnych pkt 1.3 i Dokumentacja Projektowa oraz
wykonanie potaczen wedlug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materiatéw i technologii
podanych przez Producenta,

— obsypanie rurociaggdw warstwa materialu zasypowego, do wysokosci 20cm ponad wierzch
rurociagu, z zggszczeniem,

— zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami nie grubszymi niz 30cm wraz z zageszczeniem,
gruntem spetniajacym wymagania gruntu nasypowego wg ST D.02.03.01,

— podczas wykonywania zasypki sukcesywnie nalezy demontowa¢ umocnienie $cian wykopu,

— wWilaczenie przykanalikow do projektowanych odbiornikoéw pod katem ostrym zgodnie z
kierunkiem przeptywu $ciekow

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialtdéw wykonane przez
dostawcow itp.),

21

ew. wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robdt, okre§lone w pkt

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okre§long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowacé:

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego i betonu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przykanalikow i studzienek,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i studni chtonnych,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstw filtracyjnych studniach chlonnych oraz sprawdzenie
chtonnos$ci warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),

sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przykanalikow i podiaczenia,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢
wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,
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— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z ST,

— rzgdne kratek $ciekowych i pokrywy studni rewizyjnej powinny by¢ wykonane z doktadno$ciag do £ 5
mm.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

1m® (metr szescienny) — dla wykonanych robét ziemnych,

1m? (metr kwadratowy) — dla wykonanego umocnienienia $cian wykopu,
1m (metr) — dla utozonego przykankalika,

1szt (kpl.) — dla wykonanej studzienki wpustowej i studni chtonne;j

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane studzienki wpustowe i studni chtonnej,

— polgczenia przykanalikow do studzienek wpustowych oraz studni chtonnej,
— wykonanie warstwy filtracyjnej na dnie studni chtonnej,

— zasypany i zageszczony wykop.

Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9. Podstawa platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.
Cena wykonania 1 m® robét ziemnych obejmuje:

- oznakowanie prowadzonych robot,

- wykonanie wykopoéw o S$cianach pionowych z transportem gruntu na odklad tymczasowy lub na
sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod studzienki wpustowe oraz studni¢ rewizyjna,

- wykonanie podsypki pod elementy kanalizacji,

- wykonanie obsypki elementéw kanalizacji,

- zasypanie r¢czne wykopow z zageszczeniem zasypka piaskows.

Cena wykonania 1 m robo6t zwigzanych z ulozeniem przykanalikow obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- oznakowanie prowadzonych robét,

- zakup i transport rur na miejsce wbudowania,

- wykonanie przykanalikow z rur metoda przecisku pod nawierzchnig jezdni,
- podtaczenie do studzienek wpustowych oraz studni rewizyjnej

Cena wykonania 1 kpl. studni chtonnej i studzienki wpustowej obejmuje:

- oznakowanie prowadzonych robot,

- zakup i transport studni na miejsce wbudowania,

- wykonanie studzienek wpustowych o s$rednicy Dn500mm z elementéw betonowych, z osadnikiem
wysokosci 1,0m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustami zeliwnymi klasy D-400
oraz betonowymi pier§cieniami odcigzajacymi,

- wykonanie studni chionnej z elementéw betonowych 0 $rednicach Dn1000mm wraz z warstwa
filtracyjna oraz zeliwnym wilazem z uszczelka.
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Cena wykonania 1m? umocnienia $cian wykopdw obejmuje:

- zakup i transport elementdéw umocnienia $cian wykopu,
- montaz i demontaz umocnienia $cian wykopu z deskowania systemowego lub deski iglastej 111 klasy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN 124:2000

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 13101:2002
PN-B-06250:1988
PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-B-14501:1990
BN-86/8971-08
BN-88/6731-08
PN-B-10736:1999

PN-EN-752-2:2000
PN-B-10735
PN-B-02480

10.2. Inne dokumenty

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
Beton zwykly

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco

Zaprawy budowlane zwykle

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

Cement. Transport i przechowywanie

Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne
wykonania

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow

Instrukcja obstugi i montazu studni kanalizacyjnych betonowych



52
D-03.02.01




