Przebudowa drogi woj jewodzkiej nr 314
Kargowa - Swietno w m. Swietno, ul. Mickiewicza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH



SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA

D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

D.01.00.00

D.01.01.01
D.01.02.02
D.01.02.04
D.02.00.00

D.02.01.01

D.03.00.00
D.03.02.01
D.04.00.00

D.04.01.01
D.04.02.01
D.04.03.01
D.04.04.02
D.04.07.01

D.05.00.00

D.05.03.05b
D.05.03.11
D.05.03.13
D.05.03.23

D.06.00.00
D.06.01.01
D.07.00.00

D.07.01.01
D.07.02.01

D.08.00.00
D.08.01.01
D.10.00.00
D.10.01.01

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopow

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY

Profilowanie i zageszczenie podtoza

Warstwa odcinajaca z piasku

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
Podbudowa z betonu asfaltowego

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca i wyroOwnawcza
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno___
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Humusowanie wraz z obsianiem trawa,

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe

ELEMENTY ULIC

Krawezniki, oporniki i obrzeza betonowe oraz $ciek przykraweznikowy

INNE ROBOTY

Demontaz stupa energet. lini 0,4 kV z o§wietleniem i montaz shupa

wibroprasowanego z osprzetem
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