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DECYZJA G STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

du pelnienia sarnodziglnyen funkell fechnicznycly w budownictwie

e podstewie § 2 ust.t Okt 1, § 13 ust.1 pkt 3 1it."b" rozporzadzenia Ministra
gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnla 20 lutego 1875 r. W sprawie samodziel-
nych funkcj! technicznysh w budownictwie (bz:U.nr 8 poz.46) stwierdza sie, fe:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BKG-6LZ-VTC *

Pan Marek Myszkowski 0 numerze ewidencyjnym WKP/BD/3422/01

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 11/8, 60-749 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujace sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Zakres calego zamierzenia budowlanego

W ramach inwestycji ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 314 Kargowa -
Swietno w m. SWIETNO ul. Mickiewicza” przewidziano: poszerzenie jezdni
do 6.5m - lokalnie do 6m z uwagi na waski pas drogowy oraz budowe
chodnika po pdéinocnej stronie drogi w ramach istniejgcego pasa drogowego

wraz z przebudowa zjazdoéw do posesji. Dlugos¢ odcinka drogi wynosi okoto
440 m.

Wszystkie roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach tej
inwestycji zostang zrealizowane w istniejagcym pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 314 tj. na dzialce nr 74 i 77/2 obr. Swietno gm. Wolsztyn.
Przed przystgpieniem do robot naleiy wykonad projekt organizacji ruchu na
czas robot i uzgodnié go 7 Zarzgdcq drogi, roboty zabezpieczy¢ zgodnie z
projektem

1.2. Cel inwestycji

Podstawowy cel inwestycji to:
- poszerzenie istniejgcej jezdni do dwoch paséw ruchu,
- budowa chodnika zwigkszajaca bezpieczenstwo 1 poprawiajgca komfort
ruchu pieszego wzdhluz ulicy Mickiewicza przy ktorej znajduje si¢ szkota.
- zapewnienie wlasciwego odwodnienia odcinka DW314

1.3. Kilometracja przyjeta w projekcie

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto kilometracje DW314, poczatek
przyjeto od strony Kargowej na granicy dziatki kolejowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy zostal wykonany w oparciu o nastgpujace materiaty:

[1] Umowa 654/43/NT/2016 zawarta pomiedzy Wielkopolskim Zarzadem
Drog Wojewodzkich w Poznaniu a firmg SOFT-GRAPH Marek
Myszkowski z Poznania

[2] Mapa do celow projektowych

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2




marca 1999 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43,
poz. 430, Warszawa 14.05.1999 r wraz z p6zniejszymi zmianami.

3. STAN ISTNIEJACY

W m. Swietno ul. Mickiewicza (DW314) na projektowanym odcinku
krzyzuje si¢ drogami gminnymi
-ulicg Parkowg — skrzyzowanie typu T,
- ulica Szkolng — skrzyzowanie typu T,
- ulica Poprzeczna — zjazd publiczny — ulica o nawierzchni z kostki betonowe;j
DW314 konczy si¢ tuz za projektowanym odcinkiem na DW315 prowadzacg w
kier. p6inocnym do Wolsztyna a potudniowym w kierunku Nowej Soli.
W chwili obecnej droga wojewddzka nr 314 na projektowanym odcinku posiada
przekrd) potuliczny z nawierzchnig bitumiczng o szerokosci ok. 3.9-4.5m i
chodnikiem po potudniowe;j stronie. Na przedmiotowym odcinku DW314 znajduje
si¢ w tuk poziomy o promieniu ok. 600m . Jezdnia ma przechytka jednostronng
(spadek na potudniowg strone drogi).
Wzdluz drogi po stronie poludniowej utozono $ciek z kostki kamiennej przy
krawezniku kamiennym. Odwodnienie odbywa si¢ do dwoch wpustéw w km ok.
15+975 podtaczonych do studni chlonnej ktére zbieraja wode¢ z nawierzchni na
odcinku od km 15+875. Innych odbiornikow wod deszczowych na projektowanym
odcinku nie znaleziono. W rejonie wejscia do szkoty znajduje si¢ przejscie dla
pieszych.

4. OPIS PROJEKTU

W zwigzku z przebudowa DW314 przewidziano:

e Pozostawienie istniejacego chodnika, kraweznika, Scieku i zjazdow po stronie

potudniowej drogi,

Poszerzenie istniejgcej nawierzchni do szerokosci 6.0-6.5m

Frezowanie do profilu istniejgcej nawierzchni na calej szerokosci

utozenie nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm

roboty ziemne,

profilowanie 1 wykonanie koryta pod chodnik 1 zjazdy,

wykonanie obrzezy betonowych na dtugosci proj. chodnika oraz opornikow przy

zjazdach,

e wbudowanie krawgznika betonowego 20x30 cm wraz z tawg 1 Sciekiem z kostki
bet. szer. 20cm ,

e wykonanie 6-ciu wpustow 1 3 studni chtonnych z odtworzeniem nawierzchni
istniejgcego chodnika,

e ulozenie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-




piaskowej gr. 5 cm 1 podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem,

e utwardzenie nawierzchni zjazdow do posesji — kostka betonowa 8 cm na
podsypce cem-pias. gr. 3cm 1 podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15 cm

e humusowanie 1 obsianie trawg skarp projektowanych,

Ponizej krotko omowiono poszczegdlne elementy stanu projektowanego:
4.1. Plan sytuacyjny, przekrdj podtuzny, spadki poprzeczne.

Poczatek odcinka drogi znajduje si¢ na granicy dziatki kolejowej (dz. nr 11/5). O$
przyjeto roéwnolegle do istniejgcego kraweznika kamiennego po potudniowe;j
stronie, odsunietg o szerokos¢ pasa 3.25m do km 15+800. W km 15+900 jest
najwezszy pas drogowy 1 jezdni zostanie poszerzona do 6.0m. Przewezenie
wykonano na tuku o promieniu 600m. Na dalszym odcinku jezdnia moze by¢
stopniowo poszerzona do 6.5m w rejonie istniejgcych wpustdéw gdzie istniejaca
nawierzchnia jest juz petnej szerokos$ci tzn. 6.5m.
7 uwagi na maksymalne wykorzystanie istniejgcej nawierzchni niwelete drogi
dostosowano do istniejagcych pochylen podluznych drogi. Na istniejacej
nawierzchni planuje si¢ frezowanie istniejagcej nawierzchni do wymaganego
pochylenia poprzecznego 2% tak by nie podnosic istniejgcego Scieku i1 kraweznika 1
utozenie nowej warstwy $cieralnej grubosci 4 cm.
Na skrzyzowaniach nawierzchni¢ nalezy dostosowaé do istniejgcej nawierzchni
drogi poprzeczne;.
Projektuje si¢ przekrdj poprzeczny daszkowy ze spadkami 2% w kierunku
kraweznikow. Kraweznik projektuje si¢ betonowy wyniesiony 12cm ponad jezdnig
z wyjatkiem zjazdow 1 przej$¢ dla pieszych. Na zjazdach wyniesienie kraweznika
wynosi 4 cm a na przejsciach dla pieszych 1 cm. Zastosowac nalezy kraweznik typu
cigzkiego 20x30 cm.
Po poinocne;j stronie drogi zaprojektowano chodnik do km 15+813.5m. Na dalszym
odcinku brakuje miejsca w pasie drogowym na wykonanie chodnika.
Spadek poprzeczny chodnikow projektuje si¢ rowniez 2% ze spadkiem w kierunku
jezdni. Chodnik bedzie obramowany obrzezem betonowym 8x30 cm uktadanym na
tawie betonowej z betonu B15 (C12/15). Chodnik przy krawedzi jezdni oddzielony
bedzie od jezdni kraweznikiem betonowym 1 Sciekiem z kostki betonowej szer. 20
cm.
Projektuje si¢ rowniez utwardzenie istniejacych zjazdéw do posesji przy DW314.
Szerokos¢ zjazdéw nalezy dostosowaé do szerokosci bram a pochylenie dostosowac
do istniejgcych terenu. Obramowanie zjazdéw nalezy wykona¢ z opornika
betonowego 12x25c¢m a od strony posesji z kraweznika na ptask 15x30cm.
Szczegoly lokalizacji pokazano na planie sytuacyjnym.

4.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rys. nr 3 ,,przekroje normalne 1 szczegdly
konstrukcyjne”.




Konstrukcje nowej jezdni projektuje si¢ dla ruchu KR3:
- warstwy $cieralnej SMA11 o grub. 4cm
- warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowe; AC16w o grub. Scm
- podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowe; AC16 grub. 7cm
- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
- warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10cm

Konstrukcie istniejace] nawierzchni:

- frezowanie do wymaganego pochylenia poprzecznego max 4 cm

- utozenie warstwy $cieralnej SMA11 o grub. 4cm
Uwaga: frezowanie nalezy tak dostosowac aby nie podnosic istniejgcego scieku i
kraweznika kamiennego.

Nawierzchni¢ chodnika projektuje si¢ z:
- betonowej kostki brukowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm.
- warstwa odcinajaca z piasku grub. 10 cm

Nawierzchni¢ zjazdéw przyjeto z:
- betonowej kostki brukowej grub. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego grub. 15cm.

Zjazdy obramowano opornikiem drogowym 12x25cm na tawie betonowej. Od
strony posesji zjazd obramowa¢ krawegznikiem 20x30 na ptask. Wzdluz jezdni na
dlugosci chodnika przyjeto kraweznik 20x30cm, typ uliczny z oporem na tawie
betonowej obnizony na zjazdach i przej$ciach dla pieszych.

4.3. Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni drogi zaprojektowano dodatkowo 6 wpustow ulicznych
podtaczonych do 3 studni chtonnych. Studnie chtonne zaprojektowano w
istniejagcym chodniku z uwagi na mniejsza ilo$¢ urzadzen podziemnych. Po
wybudowaniu studni nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ chodnika z materialéw z
rozbidrki.

Istniejace wpusty 1 studni¢ chtonng pozostawiono bez zmian, wloty wpustow nalezy
wyregulowac¢ wysokosciowo.

Odwodnienia chodnika przy krawedzi jezdni utozono $ciek z dwoch rzedow kostki
betonowej z ktorego woda odprowadzana jest do wpustow.




4.4. Opis robot
4.4.1. Roboty przygotowawcze

4.4.2.

4.4.3.

e Wytyczenie trasy

Wytyczenie trasy projektowanego odcinka nastapi na podstawie
domiarow do istniejacego kraweznika drogi wojewddzkiej. Na planie
sytuacyjnym naniesiono kilometrowang tras¢ ciggu oraz szerokos$ci jezdni.
e Rozbiorki

W zwigzku z budowg przedmiotowego odcinka wystapi koniecznos¢
rozbiorki zniszczonych fragmentow konstrukcji nawierzchni jezdni oraz
fragmentow kraweznika w rejonie skrzyzowania z ul. Szkolna.
Konieczny bedzie demontaz stupkéw i1 znakdéw drogowych po pdinocnej
stronie DW314 oraz ich ponowne ustawienie.
Do wykonania studni chtonnych w istniejacym chodniku bedzie konieczna
rozbiorka fragmentdéw istniejgcego chodnika. Po wykonaniu studni nalezy
odtworzy¢ nawierzchnie chodnika z materialdw z tej rozbiorki.
e Zdjecie Humusu
Dla potrzeb budowy ciggu wystapi konieczno$¢ w pierwszej kolejnosci
usuni¢cia warstwy ziemi ro$linnej. Zalozono zdjecie humusu o grubosci
15cm. Zdjeta warstwe humusu nalezy odtransportowa¢ na skladowisko
Wykonawcy. Przyjeto zalozenie, ze zdjety humus nie nadaje si¢ do
ponownego wbudowania.
o Frezowanie istniejacej nawierzchni.
Frezowanie istniejgcej nawierzchni nalezy wykona¢ do wymaganego profilu
poprzecznego, przy czym zaktada si¢, ze nie b¢dzie podnoszony istniejacy
sciek 1 kraweznik kamienny oraz chodnik i zjazdy po potudniowej stronie
drogi wojewodzkie;j.

Roboty ziemne

Podstawowe roboty ziemne beda polegaly na wykonaniu koryta pod
projektowane nawierzchnie poszerzenia jezdni oraz chodnika. Istniejgce
podloze po wykorytowaniu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
Is=1.03 lub wymaganego modutu odksztatcenia 120MPa

W przypadku nieuzyskania wlasciwych parametréw zaggszczenia lub
natrafieniu na nasypy niekontrolowane nalezy zastosowa¢ wzmocnienie
gruntu podtoza poprzez stabilizacj¢ gruntu cementem.

Nasypy pod projektowany chodnik beda wykonane z gruntu piaszczystego
dowiezionego z kopalni. Szczegdétowe wymagania dla gruntu uzytego do
wznoszenia nasypow pod projektowany ciag oraz parametry zaggszczenia wg
Specyfikacji Techniczne;.

Roboty nawierzchniowe
Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy wtasciwie
zagesci¢ dno koryta zgodnie z wymaganiami okre§lonymi szczegdétowych




4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

specyfikacjach technicznych (SST). Warstwe odcinajacg oraz warstwe
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
zagesci¢ do parametrow wymaganych w SST.

Wymagania dla poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni zostaty
podane w SST. Przed wykonaniem poszerzenia nalezy sfrezowac istniejaca
nawierzchni¢ drogi do wymaganego profilu.

Warstwe $cieralng wykonac tacznie na poszerzeniu i istniejgcej nawierzchni .
Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowe]
wibroprasowanej gr. 8 cm a na zjazdach 8 cm ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowej gr. jak w pkt.4.2. Pod chodnikiem przewidziano
utozenie 10 cm warstwy odcinajacej z piasku, ktorg nalezy zagesci¢ do
I=1,0.

Pod zjazdami nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego o ciggtym
uziarnieniu 0-32mm 1 zagesci¢ do parametrow okreslonych w Specyfikacji.

Roboty wykonczeniowe — humusowanie skarp, umocnienia rowow

Po wyplantowaniu terenu (gléwnie skarp) nalezy na powierzchnie skarp
wbudowa¢ 10 cm warstwe ziemi urodzajnej (humusu) 1 obsia¢ mieszanka
nasion traw. Skarpy obsiane trawag nalezy pielegnowaé zgodnie ze
Specyfikacja.

Elementy ulic — krawezniki, obrzeza i Scieki

Projektowane elementy ulic stanowigce obramowania nawierzchni to:

e kraweznik uliczny betonowy 20x30 cm oraz Sciek z kostki betonowe]
uktadany na tawie betonowej z oporem z betonu BI15(C12/15) —
stanowigcy obramowanie istniejacej nawierzchni drogi wojewodzkiej

e obrzeze betonowe 8x30 cm ukladane na tawie betonowej z betonu
B15(C12/15) — stanowigce obramowanie projektowanego ciggu pieszo-
TOWErowego

e opornik drogowy betonowy 12x25 cm ukladane na tawie betonowej z
betonu B15(C12/15) — stanowigce obramowanie nawierzchni zjazdow

Elementy organizacji ruchu

W ramach projektu nalezy zdemontowac istniejace znaki po pétnocnej
stronie drogi oraz zamontowac je po wykonaniu chodnika w tych samych
miejscach zachowujac wtasciwg skrajni¢ drogowa 1 dla chodnika.

W tym celu nalezy zainwentaryzowac lokalizacje istniejacych znakow.
Po wykonaniu nawierzchni nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome tj.
przejscie dla pieszych w rejonie szkoty

UWAGA: Wszystkie roboty budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowego
zadania zostaly omowione w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych
stanowiacych zalacznik do projektu.




5. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Budowa projektowanego poszerzenia jezdni i chodnika nie wymaga wycinki
drzew 1 krzewow..

Wykorzystanie wody 1 innych surowcoOw niezbednych do budowy drog
wystepuje tylko na etapie realizacji przedsigwzigcia. Nie przewiduje si¢ ich
wykorzystania w fazie eksploatacji.

Wody opadowe zostang odprowadzone z pomocg odwodnienia
powierzchniowego do wpustow 1 studni chtonnych.

Projektowany chodnik nie powoduje wprowadzania zanieczyszczen do
srodowiska a takze nie przebiega przez tereny chronione przyrodniczo i nie
wymaga stosowania specjalnych zabezpieczen srodowiska.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Dane podstawowe

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 314 Kargowa - Swietno w m. SWIETNO
ul. Mickiewicza

ROBOTY DROGOWE

Nazwa Inwestora oraz jego adres

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
61-623 Poznan, ul. Wilczak 51

Imig nazwisko i adres projektanta, sporzqdzajgcego informacje

Soft-graph Marek Myszkowski, ul. Jesienna 28/8, 60-374 Poznan

Cze$¢ opisowa
Zakres robot dla projektu

Przestawienie istn. znakow drogowych

malowanie oznakowania poziomego,

Frezowanie istniejacej nawierzchni do profilu

Rozbiodrka zniszczonej nawierzchni.

roboty ziemne,

profilowanie i wykonanie koryta pod nawierzchnig¢ i chodnik,
wykonanie obrzezy betonowych na dlugosci proj. chodnika,
wbudowanie kraweznika betonowego 20x30 cm wraz z tawa i Sciekiem z kostki bet. szer.
20cm ,

utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na poszerzeniu
utozenie warstwy $cieralnej na catej szerokos$ci jezdni




e ulozenie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm,
e ulozenie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
e humusowanie i obsianie trawg skarp projektowanych nasypow,

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Czynne sieci infrastruktury technicznej: kable telekomunikacyjne, gazociag , linia
energetyczna nn napowietrzna

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Konieczno$¢ prowadzenia roboét ,,pod ruchem” (w trakcie prowadzenia robdt bedzie sie
odbywat ruch samochodowy na drodze wojewodzkiej),

prace (roboty ziemne i nawierzchniowe) prowadzone w poblizu i nad istniejagcym
gazociagiem, oraz w poblizu linii energetycznej nn., wymiana stupa energetycznego nn.,
wyladunek i montaz elementéw prefabrykowanych kraweznikow i $ciekow betonowych,

Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajqcych skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozenia przy pracy sprzetu zageszczajacego podloze 1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
roboty ziemne przy urzadzeniach obcych prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnych
warunkéw bezpieczenstwa;

Roboty wytadunkowe i montaz elementéw prefabrykowanych prowadzi¢ z zachowaniem
przepisow BHP

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Prowadzenie robot zgodnie z uzgodnionym wcze$niej projektem organizacji ruchu na czas
budowy. Zabezpieczenie robot oraz przestrzeganie przepiséw BHP. Ewentualne prace
energetyczne wykonywane muszg by¢ przez osoby z ww. kwalifikacjami.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie wystepuje




