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Operat wodno-pravny na wykonanie ur=gd=eh wodnych (studni chlonnych) oraz odprowacd=enie wod deszczowych
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OPIS TECHNICZNY
do operatu wodno-prawnego na wykonanie urzadzen wodnych
(studni chlonnych) oraz odprowadzenie wod deszczowych
z drogi wojewédzkiej nr 314 w miejscowosci Swietno

w km 15+563,45+16+015,65 do ziemi za pomocg studni chlonnych

1 Dane ogolne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest operat wodno-prawny na wykonanie urzadzen wodnych

(studni chfonnych) oraz odprowadzenie wod deszczowych do ziemi przez w/w studnie.

1.2 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Swietno, gmina Wolsztyn obreb Swietno,
dziatki nr 74, 77/2.
1.3 Inwestor
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewdodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan
1.4 Celizakres opracowania
Celem opracowania jest umozliwienie wystgpienia Inwestorowi z wnioskiem
i przedmiotowym operatem do organu administracji panstwowej do spraw gospodarki wodnej
i ochrony $rodowiska w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzen
wodnych (studni chfonnych) oraz odprowadzenie wod deszczowych z drogi wojewodzkiej nr
314 w km 15+563,45+16+015,65 do ziemi przez studnie chionne.
Zakres opracowania obejmuje:
- skompletowanie materiatdow projektowych i mapowych niezbgdnych do opracowania
operatu wodno-prawnego,

- sformutowanie wniosku koncowego o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.
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1.5 Ogélna charakterystyka rozpatrywanego terenu

W m. Swie;tno ul. Mickiewicza (DW314) na projektowanym odcinku krzyzuje si¢

z drogami gminnymi:

— ulicg Parkowa - skrzyzowanie typu T,

— ulicg Szkolng - skrzyzowanie typu T,

— ulicg Poprzeczng - zjazd publiczny - ulica o nawierzchni z kostki betonowe;j.

DW314 konczy sie tuz za projektowanym odcinkiem na DW315 prowadzaca w kier.
potnocnym do Wolsztyna a potudniowym w kierunku Nowej Soli.

W chwili obecnej droga wojewddzka nr 314 na projektowanym odcinku posiada przekrdj
potuliczny z nawierzchnia bitumiczng o szerokosci ok. 3,9-4,5m i chodnikiem po potudniowe;
stronie. Na przedmiotowym odcinku DW314 znajduje sie¢ w tuk poziomy o promieniu
ok. 600m. Jezdnia ma przechyltka jednostronng (spadek na poludniowa strong drogi).

Wzdtuz drogi po stronie potudniowej utozono sciek z kostki kamiennej przy krawezniku
kamiennym. Odwodnienie odbywa si¢ do dwoch wpustéw w km ok. 15+975 podigczonych do
studni chfonnej, ktére zbierajg wodg¢ z nawierzchni na odcinku od km 15+875. Innych
odbiornikéw wdd deszczowych na projektowanym odcinku nie znaleziono. W rejonie wejscia

do szkoty znajduje si¢ przejscie dla pieszych.

1.6 Warunki gruntowo-wodne

Badania warunkow gruntowo — wodnych przeprowadzono w miesigcu pazdzierniku
i listopadzie 2016 r. przez firm¢ Geoperitus z Poznania.
Omawiany teren znajduje si¢ w obrebie Kotliny kargowskiej jednostki fizjograficznej rzedu
subregionu wg podziatu J.Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski). W szczegotowym podziale
geomorfologicznym jest to obszar rowniny terasowej zlodowacenia pdtnocnopolskiego.
Budowg geologiczna regionu badan rozpoznani na podstawie wykonanych do giebokosci 3,0 m
sondowan przelotowych. Budowa geologiczna jest stosunkowo prosta, rozpoznane wierceniami
podfoze budujg wytacznie osady czwartorzgdowe. Gigbsze podioze gruntowe budujg w catosci
plejstocenskie osady rzeczne zlodowacenia potnocnopolskiego fazy pomorskiej, wyksztatcone
w postaci piaskow drobnych z pytem (siFSa). Partie przystropowa podtoza buduje warstwa
holocenskich osadow kulturowych — nasypéw niekontrolowanych (mg) oraz gleby — piasku
drobnego z humusem (hFSa). Na podstawie przeprowadzonych badan polowych

laboratoryjnych oraz analizy profili geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie w profilu
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pionowym (w obrgbie podfoza) nastepujgcych zespotow osadow i warstw geotechnicznych,
z pominigciem gleby:
I — warstwe nasypow niekontrolowanych, zbudowanych z niejednorodnego materiatu,
wilgotnych, w stanie luznym,
Il — zespdl osadow rzecznych zbudowany z piaskéw drobnych z pytem, wilgotnych,
sredniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszezenia lp = 0,60.
W trakcie prowadzonych badan nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej
w wykonanych sondach przelotowych. Obserwacje prowadzono w pazdzierniku 2016 roku.
Rodzime podloze gruntowe rozpoznane do glebokosci 3,0 m ppt. budujg grunty
mineralne, jednorodne genetycznie i stratygraficznie, uwarstwione réwnolegle do powierzchni
terenu, o korzystnych parametrach geotechnicznych. Nie wystgpuja rowniez na tym terenie
niekorzystne zjawiska geologiczne. Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzic,
ze w omawianym podiozu panuja stosunkowo korzystne warunki geotechniczne dla celow
fundamentowania komunikacyjnego. Zwraca si¢ uwage, ze badany teren jest obszarem
miejskim ze stosunkowo duzg iloscig mediow podziemnych, stad pomigdzy wykonanymi
sondami przelotowymi moga wystepowac grunty nasypdw o wigkszej miazszosci niz wykazana

w badaniach.

1.7 Opis inwestycji wiodacej

W ramach inwestycji ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 314 Kargowa - Swietno
w m. Swietno ul. Mickiewicza” przewidziano: poszerzenie jezdni do 6,5 m - lokalnie do 6 m
z uwagi na waski pas drogowy oraz budowg chodnika po pdtnocnej stronie drogi w ramach
istniejacego pasa drogowego wraz z przebudowg zjazdow do posesji. Diugos¢ odcinka drogi
wynosi okoto 440 m.

Wszystkie roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach tej inwestycji
zostang zrealizowane w istniejagcym pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 314 tj. na dzialce
nr 74 i 77/2 obr. Swigtno gm. Wolsztyn.

Podstawowy cel inwestycji to:

— poszerzenie istniejgcej jezdni do dwdch pasow ruchu,

— budowa chodnika zwigkszajgca bezpieczenstwo i poprawiajaca komfort ruchu pieszego
wzdhuz ulicy Mickiewicza, przy ktérej znajduje sie szkota,

— zapewnienie wlasciwego odwodnienia odcinka DW314,
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— pozostawienie istniejgcego chodnika, kraweznika, scieku i zjazdow po stronie potudniowe;
drogi,

— poszerzenie istniejacej nawierzchni do szerokosci 6,0 — 6,5 m,

— frezowanie do profilu istniejgcej nawierzchni na catej szerokosci,

~ ufozenie ni nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

— roboty ziemne,

— profilowanie i wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy,

— wykonanie obrzezy betonowych na dtugosci projektowanego chodnika oraz opornikow przy
zjazdach,

— wbudowanie krawgznika betonowego 20x30 cm wraz z tawa | $ciekiem z Kostki betonowe;j
szerokosci 20 cm,

— wykonanie 6-ciu wpustéw i 8 studni chtonnych z odtworzeniem nawierzchni istniejgcego
chodnika,

— ufozenie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr.
5 em i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem,

— utwardzenie nawierzchni zjazdéw do posesji — kostka betonowa 8 ¢cm na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa famanego gr. 15cm,

humusowanie i obsianie trawa skarp projektowanych.

1.8 Pisma i uzgodnienia zalaczone do opracowania

- pismo Urzedu Miejskiego w Wolsztynie nr KOS.7230/73/2016 z dnia 28.10.2016 .

2 Zaklad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodno-prawnego
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilezak 51
61-623 Poznan
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3 Rozwigzania techniczne w zakresie odwodnienia

Odwodnienie drogi z odprowadzeniem wod deszczowych do ziemi zaprojektowano
w km 15+563,45+16+015,65 drogi wojewddzkiej nr 314 (ul. Mickiewicza w miejscowosci
Swigtno).

Wody deszczowe beda ujmowane wpustami ulicznymi i odprowadzane do

projektowanych studni chtonnych.

Ilos¢ wod deszczowych obliczono ze wzoru

Q=Fxqgxy =][l/sek]

gdzie:

F- powierzchnia zlewni w ha

q- miarodajny splyw jednostkowy l/sek/ha — dla  p=20% q=130 l/sek/ha
Y - wspolezynnik splywu (nawierzchnia bitumiczna) 0,9

Y - wspotczynnik sphywu (chodnik z kostki betonowej) 0,6

Na rozpatrywanym odcinku wyodrebniono nastepujgce zlewnie:

a) wkm 15+563,45+15+630,00 (zlewnia A)

w tym:

— nawierzchnia bitumiczna 432,6 m*

— chodnik istniejacy 99,8 m?

— chodnik projektowany 133.1 m?
Razem 655,5 m?

b) wkm [5+630+15+875 (zlewnia B)

w tym:

— nawierzchnia bitumiczna 1592,5 m*

— chodnik istniejacy 367,5 m’

— chodnik projektowany 340 m*
Razem 2300 m*

llos¢ wdd deszczowych, ktore przewiduje si¢ do retencjonowania przyjeto dla deszczu

nawalnego o czasie trwania 15 min.
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llos¢ wod deszczowych w zlewni A jest nastepujaca:
_0,04326 x 0,9 +0,02329 x 0,6 _ 081
a 0,06555 -

Qa = 0,0656 x 130 X 0,81 = 6,9 I/sek
llos¢ wod do retencjonowania ze zlewni A wynosi

Qa = 639 1/sek x 900sek = 6,2 m3

Pojemnos¢ retencyjna | studni chtonnej wynosi 3,52 m®

llos¢ studni do niezbgdnych dla retencjonowania wod deszczowych w zlewni A wynosi:
6,2 m?
3,52m3

= 1,8 studni (przyjeto 2 studnie)

W zlewni A zaprojektowano 2 wpusty uliczne

[lo$¢ wod deszczowych w zlewni B jest nastepujaca:

_0,1593 X 0,9+ 0,0708 X 0,6 _ -
- 0,2300 -

Qg = 0,2300 x 130 X 0,81 = 24,2 l/sek

llos¢ wdd do retencjonowania ze zlewni B wynosi
Qg = 24,2 [/sek X 900sek = 21,8 m®
llos¢ studni do niezbgdnych dla retencjonowania wod deszczowych w zlewni B wynosi:

21,8 m3
3,52m3

W zlewni B zaprojektowano 4 wpusty uliczne, z ktorych odptywy skierowane beda do

= 6,19 studni (przyjeto 6 studni)

6 studni chtonnych.,

Lacznie dla catego systemu odwodnienia zaprojektowano 8 studni chtonnych.

Odptyw roczny ze zlewni obliczono wg wzoru:

Q. =FxHxy [m/rok]

gdzie:

F— powierzchnia zlewni w m’

H — $redni opad roczny w m 0.6
W — wspolczynnik sphywu 0,81



Operat wodno-pravvny na wykonanie ur=qdzen wodnvch (studni chlonnych) oraz odprowadzenie wodl deszczowych
= drogiwojewddzkiej ni* 314 w miejscowosci Swietno w km 15+563.45+16+015.65 do ziemi

Powierzehn
Lp. Nazwa zlewni ia IZ:,(:]V"I Il/s%kl mgg“:;:lz. msgiil)bc; n?’/l::)’i( Odbiornik
1 2 3 4 B [ 7 8
Studnie chtonne
Zlewnia A zlokalizowane na dziatce
1. od Wpl, Wp2 0,0656 6,9 6,2 0,87 319 nr 74
i studni S1, S2 Studnia S| pofaczona ze
studnig S2
Studnie chtonne
Zlewnia B zlokalizowane na dzialce
25 od Wp3, Wp4 0,1150 12,1 10,9 1,53 559 nr 74
i studni S3, S4, S5 Studnia S3, S4, S5
pofgczone
Studnie chionne
Zlewnia B zlokalizowane na dzialce
3. od Wp5, Wpb6 0,1150 12,1 10,9 1,53 559 nr 74
i studni S6, S7, S8 Studnia S6, S7, S8
S A e potgezone
4 Projektowane urzadzenia wodne

Studnie posadowione bedg na podtozu naturalnym piaszczystym.

Zaprojektowano 8 studni chtonnych betonowych o Srednicy 1,5 m wysokos¢ 3,0 m.

Studnie zlokalizowane zostaty w istniejgcym chodniku ulicy Mickiewicza. Gora studni zostanie

zwienczona wiazem zeliwnym typu cigzkiego.

Studnie beda potaczone ze soba rurociggiem @200 mm. Z wpustami ulicznymi studnie chtonne

beda potaczone przykanalikiem @160 mm.

Parametry techniczne urzadzen wodnych zestawiono tabelarycznie:

Rzgdna | Rzgdna | Wspélrzedne geograficzne
Typ Lokalizacja | Srednica | Wysoko§¢ gory dna
Bg2 urzydzenia Rumce km drogi |m| | m} m m N E
n.p.m. n.p.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Studnia
1 S1,82 | 15+563,45 1,5 3,0 60,72 57,72 | 52°0°29,62” | 16°2°37,52”
chtonna
Studnia S3, S4,
2 15+700 1,5 3,0 61,02 58,02 | 52°0°30,06” | 16°2°44,73”
chionna S5
Studnia S6, S7,
3 15+780 1,5 3,0 61,00 58,00 | 52°0°30,32” | 16°2°48,99”
chtonna S8

S Rozwiazanie w zakresie oczyszczenia wod deszczowych

Zanieczyszczenia, gtownie osady, bedg sie gromadzity w 6 studniach wpustowych

z osadnikami. Wtadajacy drogg winien systematycznie usuwaé osad ze studni wpustowych

a takze ze studni chtonnych.
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Usuwanie nagromadzonego osadu powinno si¢ odbywaé przez specjalistyczne firmy
majace zezwolenie na usuwanie tego typu zanieczyszczen.
6 Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Celem jest szczegolne korzystanie z wod polegajace na wykonaniu urzadzen wodnych
(studni chtonnych) i wprowadzeniu przez w/w studnie wéd deszczowych do ziemi.

Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje dziatki nr 74 1 77/2.

7 Opis stanu urzgdzen stluzacych do pomiaru, rejestracji ilosci, stanu i

skladu odprowadzanych waéd deszczowych
[lo$¢ wod deszczowych zostata ustalona empirycznie. Projektowane urzadzenia wodne nie

posiadaja urzgdzen do pomiaru i rejestracji odprowadzanych wod deszczowych.

8 Obowiazki ubiegajgcego si¢ o pozwolenie wodno-prawne

Obowigzkiem Inwestora — WZDP w Poznaniu - jest:

- prowadzenie i wykonanie robot zgodnie z dokumentacja techniczng i pozwoleniem wodno-
prawnym,

- przestrzeganie zasad BHP,

- doprowadzenie terenu w miejscu wykonywania prac budowlano-montazowych do stanu
pierwotnego,

- spetnienie wymogdw podanych w uzgodnieniach branzowych,

- pokrycie odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystgpienia szkod
zwigzanych z wykonywanymi pracami, eksploatacjg urzadzen odwadniajgcych oraz zmiang
stanu wody w gruncie szkodliwie wptywajaca na nieruchomosci sgsiednie albo na
gospodarke wodna,

- utrzymanie studni chfonnych i wpustow ulicznych w stanie umozliwiajagcym ich
prawidtowa eksploatacje a w szczeg6lnosci oczyszczanie z zanieczyszezen sptywajacych po

powierzchni terenu.

9 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania

projektowanych urzadzen
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce:
- nr 74, 77/2 obreb Swietno, gmina Wolsztyn, whasnos¢ Skarb Panstwa we wiadaniu

Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51.
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10 Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Dla omawianego terenu obowigzuja nastgpujgce akty prawne:

~ Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zatwierdzony przez Prezesa Rady
Ministrow w dniu 22.02.2011 r. i ogloszony w Monitorze Polskim nr 40, poz. 451i
w2011 r.;

— Rozporzadzenie nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu z dnia 14.07.2016 r. w sprawie warunkdéw korzystania z wod regionu wodnego
Srodkowej Odry ogtoszone w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego
z dnia 18.07.2016 r. poz. 4679.

Celem planowania gospodarowania wodami jest okreslenie oraz wzajemna harmonizacja

intereséw spofecznych w zakresie:

— ochrony wod jako elementu srodowiska, tzn. nie tylko samych zasobow wodnych, lecz

rowniez ekosystemow wodnych i od wody zaleznych,

— ochrony przeciwpowodziowe] oraz innych szkodliwych wptywdw wod,

- zréwnowazonego Korzystania z zasobow wodnych oraz gospodarowania wodami tak, aby
stuzby wodno-gospodarcze byly w stanie zaspokoi¢ potrzeby uzytkownikow wod,
szczegbdlnie w zakresie zaopatrzenia w wodg do picia.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy tacznie z odpowiednimi planami dziatan

sg podstawa do podejmowania czynnosci administracyjnych dotyczacych szczegodlnie

planowania przestrzennego, wydawania decyzji dot. zagospodarowania terenu i pozwolen na
budowe oraz stuzgcych do osiggniecia celdow $rodowiskowych w zakresie wod. Sg to
nastepujace cele:

a) dla wod powierzchniowych
— zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrécenie stanu wszystkich jednolitych czesci

wod powierzchniowych w celu osiggnigcia dobrego stanu wod powierzchniowych;

- zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrocenie stanu wszystkich sztucznych
I silnie zamienianych jednolitych czgsci wod, w celu osiggnigeia dobrego potencjatu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych;

— zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkich sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych czesci wod, w celu osiagnigeia dobrego potencjatu ekologicznego

i dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych;
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stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestania
lub stopniowego eliminowania emisji, odprowadzania i strat niebezpiecznych substancji

priorytetowych;

b) dla wod podziemnych

1.

zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywow zanieczyszczen do wod
podziemnych i zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich jednolitych czgsci wod
podziemnych

zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrocenie stanu wszystkich jednolitych czgsci
wod podziemnych, zapewnienie réwnowagi migdzy poborem a zasilaniem wod
podziemnych, w celu osiagniecia dobrego stanu wdd podziemnych

odwrdcenie utrzymujacego si¢ rosnacego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia
wynikajacego z wplywu dziatalnosci cztowieka w celu stopniowej redukcji

zanieczyszczenia wod podziemnych.

Dla regionu wodnego Srodkowej Odry cele $rodowiskowe dla jednolitych czesci wod regionu

wodnego okreslone sg w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,

zatwierdzonym Uchwatg Rady Ministrow z dnia 22.02.201 Ir. i opublikowanego w Monitorze

Polski Nr 40 poz. 451, teren przedmiotowej inwestycji nalezy do obszaru oznaczonego:

— jednolita czes¢ wod powierzchniowych JCWP — Obrzanski Kanat Potudniowy,
— europejski kod JCWP - PLRW6000015649,

— typ JCWP —nieokreslony (0) — kanaty i zbiorniki,

— obszar dorzecza - obszar dorzecza Odry, kod 6000,

— region wodny — region wodny Srodkowej Odry

— ocena stanu - zty

oraz jednolitej czgsci wod podziemnych oznaczonych jako:

— nazwa jednolitej czgsci wod podziemnych (PLGW) — 600059,

— obszar dorzecza — obszar dorzecza Odry, kod 6000,

— region wodny — region wodny Srodkowej Odry,

— ocena stanu ilosciowego — dobry,

— ocena stanu chemicznego — dobry,

— ryzyko nieosiagnigcia celu srodowiskowego — niezagrozona.

Rozpatrywany teren zlokalizowany jest w zlewni Obrzanskiego Kanatu Potudniowego

doptywu rzeki Dobrzycy. Teren nie ma bezposredniego potaczenia z kanatem. Wody

11
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deszczowe ujmowane w studniach chfonnych odptywaja w kierunku kanatu jako wody
gruntowe,
Proponowane odprowadzenie wod  deszczowych do  ziemi spetnia  wymogi

Rozporzadzenia nr 9/2016 Dyrektora RZGW we Wroctawiu.

11 Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Dla obszaru dorzecza Odry zostalo wydane Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyje¢cia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1938).

Celem zarzadzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z ustawg - Prawo wodne, jest
ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi,
srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej. W swietle tak
sformutowanego celu z Dyrektywy Powodziowej, w procesie opracowywania PZRP przyjeto 3
cele gtowne, to jest: zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego; obnizenie istniejacego
ryzyka powodziowego oraz poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym. Celom
gtownym przypisano facznie 13 celow szczegotowych, a takze powigzane z nimi 70 rodzajow
dziafan.

Osiagnigcia wyzej wymienionych celéw w obszarze dorzecza Odry powinno zostaé
zapewnione przez wiasciwe zarzadzanie ryzykiem powodziowym, podjgcie nastepujacych
dziafan nietechnicznych zmniejszajacych wrazliwo$¢ obszarow szczegdlnego zagrozenia
powodzig oraz dziatan organizacyjnych i prawnych wzmacniajacych wszystkie elementy
systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:

1) przygotowanie dziatan na rzecz ochrony i zwigkszania naturalnej retencji oraz
przywracania naturalnych warunkéw przepltywu (zwiekszanie naturalnej retencji oraz
przywracanie naturalnych warunkow przeptywu; przywracanie naturalnych parametrow
morfologicznych rzek oraz ekosystemow dolinowych; zwigkszanie retencji zlewniowe;
poprzez zalesienia; wytgczanie gruntow z produkcji rolnej oraz odstapienie od intensywnej
gospodarki rolnej na terenach zagrozenia powodziowego; wprowadzanie upraw lub
nasadzen korzystnych z punktu widzenia realizacji celéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym oraz likwidacj¢ upraw lub nasadzen niekorzystnych z punktu widzenia
realizacji wskazanych celow);

2) dziatania na rzecz racjonalnego gospodarowania obszarami zagrozenia powodziowego

(w celu ograniczenia wrazliwosci obszarow zagrozonych powodziami, prowadzenie
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3)

4)

5)
6)

7)

polityki w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajacej
poziom zagrozenia powodziowego wynikajacy z MZP i MRP (fakultatywnie) oraz studiéw
ochrony przeciwpowodziowej; wykonanie analizy uwarunkowan wdrazania programow i
przedsigwzig¢ majacych na celu relokacje zabudowy z obszardéw szczegdlnego zagrozenia
powodzia; w przypadku ktérych to terenéw realizacja budowli przeciwpowodziowych jest
nieuzasadnione ze wzgledow ekonomicznych; technicznych lub ze wzgledow ochrony
srodowiska; wykonanie analizy uwarunkowan wdrazania programéw i przedsiewziec
majacych na celu zmiang sposobu uzytkowania obiektow zlokalizowanych na obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzia; wykonanie analizy uwarunkowan wdrazania
programéw i przedsigwzig¢ majacych na celu dostosowanie istniejgcych obiektow
budowlanych  do  standardow  architektonicznych  odpowiadajacych  stopniowi
i charakterowi zagrozenia powodziowego; w przypadku nowo budowanych obiektow
stosowanie materiatow budowlanych odpornych na dziatanie wody i przesigkanie
pozwalajgcych na ograniczenie szkdd powodziowych; wdrazanie instrumentéw
ubezpieczeniowych, w szczegdlnosei na terenach gdzie stopien zagrozenia powodziowego
nic uzasadnia realizacji technicznych lub  nietechnicznych metod  ochrony
przeciwpowodziowej);

dziatania na rzecz realizacji i eksploatacji technicznej infrastruktury ochrony
przeciwpowodziowej;

dziafania na rzecz doskonalenia systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym
(utrzymywanie i rozwoj kompleksowego systemu informacyjnego zarzadzania ryzykiem
powodziowym wraz z nieograniczonym dostepem przez kompetentne stuzby do danych
oraz produktow przetworzonych, wdrazanie lokalnych systemOw monitoringu i ostrzezen
na terenach nie objgtych systemem - krajowym; rozwdj sieci stacji monitoringowych na
rzekach oraz ujednolicenie podziatu ostony i hydrometeorologicznej w systemie
zlewniowym prowadzonym w ramach zarzadzania w gospodarce wodnej; kontynuacje
prac badawczo rozwojowych; rozwdj systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym od
strony morza; wzmocnienie instytucjonalne jednostek administracji odpowiedzialnych za
zarzadzanie ryzykiem powodziowym;

dziatania na rzecz przygotowania do likwidacji szkéd powodziowych;

dziafania na rzecz podniesienia $wiadomosci spotecznej w zakresie ochrony przed
zagrozeniem powodziowym;

modyfikacja zasad uzytkowania istniejgcych zbiornikéw wielofunkcyjnych dla

zwigkszenia retencji powodziowe;j.

13
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Obrzanski Kanat Potudniowy wchodzacy w sktad zlewni Dobrzycy nie posiada wstepnej oceny
ryzyka powodziowego. Planowana inwestycja — przebudowa drogi wojewddzkiej nr 314

Kargowa — Swigtno znajduje si¢ poza obszarem zagrozenia powodziowego.

12 Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy
Brak ustalen dotyczacych planu przeciwdziatania skutkom suszy. Plan na etapie

konsultacji spotecznych.

13 Informacja o formach ochrony przyrody
Rozpatrywany teren znajduje si¢ poza obszarowymi formami ochrony przyrody w postaci:
a) Parkdéw narodowych,
b) Rezerwatow przyrody,
c) Parkow krajobrazowych,
d) Obszaréw Natura 2000,
e) Pomnikéw przyrody,
f) Stanowisk dokumentacyjnych,
g) Uzytkéw ekologicznych,
h) Zespotdw przyrodniczo —krajobrazowych,

1) Roslin, zwierzat i grzybéw objetych ochrong gatunkowa.

Ze wzgledu na charakter planowanej Inwestycji, nie przewiduje si¢ wptywu na siedliska
przyrodnicze objete ochrong w systemie sieci Natura 2000. Realizacja przedmiotowego
przedsigwzigcia nie naruszy standardow jakosci srodowiska jak rowniez nie wptynie
negatywnie na istniejace wyznaczone obszary objete prawng ochrong przyrody.

Najblizszy rezerwat torfowisko nad jeziorem Swigtym znajduje si¢ w odlegtosci 13,5 km

od terenéw inwestycji.
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14 Odpisy uzgodnien

15
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15 Whniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego

Na podstawie Ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne art. 122.1 ustep 3 wnioskuje sie

o wydanie pozwolenia wodno-prawnego dla Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich

w Poznaniu ul. Wilczak 51:

a) na odprowadzenie wod deszczowych do ziemi zgodnie z nizej podanymi parametrami:

Powicrzchn
Lp. Nazwa zlewni ia [z'Ile:ivni ngl mggngl(xlz. mj%(;bQ n?J/l:gxk Odbiornik
1 2 3 4 5 6. 7 8
Studnie chionne
Zlewnia A zlokalizowane na dziatce
1. od Wpl, Wp2 0,0656 6,9 6,2 0,87 319 nr 74
i studni S1, §2 Studnia S| potaczona ze
studnig S2
Studnie chtonne
Zlewnia B zlokalizowane na dzialce
2. od Wp3, Wp4 0,1150 12,1 10,9 1,53 559 nr 74
i studni S3, S4, S5 Studnia S3, S4, S5
potaczone
Studnie chionne
Zlewnia B zlokalizowane na dziatce
3. od Wp5, Wpé 0,1150 12,1 10,9 1,53 559 nr 74
i studni S6, S7, S8 Studnia S6, S7, S8
potaczone

b) na wykonanie urzadzen wodnych (studni chtonnych) o

technicznej

nastepujacej charakterystyce

. Rz¢dna | Rzedna | Wspélrzedne geograficzne
Typ Lokalizacja | Srednica | Wysoko§¢ gory dna
Lp. urzgdzenia Numer km drogi |m]| |m} m m N E
n.p.m. n.p.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Studnia
1 S1,82 | 15+563,45 1,5 3,0 60,72 57,72 | 52°0°29,62” | 16°2°37,52”
chlonna
Studnia S3, $4,
2 15+700 1,5 3,0 61,02 58,02 | 52°0°30,06 | 16°2°44,73”
chionna S5
Studnia Se6, S7,
3 15+780 1,5 3,0 61,00 58,00 | 52°0°30,32” | 16°2°48,99”
chtonna S8
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16 Zalaczniki rysunkowe

- Plan orientacyjny

- Plan sytuacyjny 1:500

- Mapa katastralna 1:2000
- Wpust uliczny

- Studnia chfonna
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Wycinek mapy katastralnej

Skala 1:2000

Sekeja 5.168.29.05, 5.168.30.01

Gmina Wolsztyn
Obreb: Swietno

wyk.: Joanna Lenz-Rabiega
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Prefabrykowana studzienka wpustowa
z betonu klasy C35/45
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Studnie chtonne w km 15+563,45
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Studnie chtonne w km 15+700
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Studnie chtonne w km 15+780
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