Kosztorys ofertowy

Remont drogi wojewddzkiej nr 432 wraz z remontem kap chodnikowych mostu w m. Katy

pg;. Numer ST Opis robét Jm llos¢ Cena Wartos$¢
1 2 3 4 5 6 7
KOD CPV 451
D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysoko  $ciowych
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu km 0,015
D-01.02.03 |Wyburzenie obiektéw budowlanych iin  zynierskich
UWAGA: Podane ilosci i zakres robét rozbiérkowych majg charakter szacunkowy.
2 Wykonanie ekranéw zabezpieczajgcych koryto rzeki ryczait 1
3 Demontaz stalowych elementéw wyposazenia - elementy do usunigcia t 1,36
4 Rozebranie elementéw zelbetowych m3 5
5 Rozbiérka izolacji z papy m2 72
6 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych m3 6,94
7 Reczne rozebranie umocnienia stozkéw z kostki (kostka do ponownego wbudowania) m2 114
8 Rozebranie mechaniczne nawierzchni na obiekcie (przyjeto warstwy bitumiczne gr. 5cm)
wraz z wywozem gruzu - nawierzchnia na moscie m2 68
9 Rozebranie mechaniczne nawierzchni na obiekcie (przyjeto warstwy bitumiczne gr. 7cm)
wraz z wywozem gruzu - nawierzchnia pierwotna pod betonem wyréwnawczym na moscie m2 55
10 Rozebranie mechaniczne konstrukcji nawierzchni na dojazdach (przyjeto warstwy
bitumiczne gr. 18cm, podbudowe gr. 20cm) m2 259.1
11 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem
mechanicznym na odlegto$¢ 15km wraz z optatg za sktadowanie gruzu m3 152
D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 |Wykonanie wykopdw w gruntach kat. I-IV z ~ zabezpieczeniem
12 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego z transportem taczkami m3 132.4
13 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, grunt kat. Il m3 1106
D-02.03.01 |Wykonanie nasypéw
14 Formowanie i zageszczanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami
samowytadowczymi: grunt kat. lll-IV + zakup kruszywa m3 99.8
15 Umocnienie poboczy klincem, warstwa gr. 10cm m3 8,7
D-04.00.00 |PODBUDOWY
D-04.01.01 |Koryto z profilowaniem i zag eszczeniem
16 Reczne wykonanie koryt gtebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie
kategorii I-1l m2 3881
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk  cyjnych
17 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej i skropienie nawierzchni drogowych
asfaltem m2 2
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mech  anicznie
18 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - podbudowa
grubosci 20 cm pod nawierzchnie jezdni m2 2128
D-04.05.01 |Podbudowa i ulepszone podto ze z gruntu lub kruszywa stabilizowango cementem
19 Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana recznie o
grubosci 20cm m3 44.3
D-04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego
20 Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P o grubosci warstwy 7cm wykonywane
mechanicznie dla KR3-KR4 m2 195,9
D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE
D-05.03.05 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumi  cznych - warstwa wi gzaca
21 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 7cm m2 258,5
22 Utozenie siatki zbrojeniowej z wtdkien szklanych wstepnie przesaczona asfaltem o
wytrzymatosci na rozcigganie > 100 kN/m i maksymalnym wydtuzeniu przy zerwaniu 3% - m2 26,4
siatka na potagczeniu starej i nowej nawierzchni
D-05.03.13 [Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-gryso  wej SMA - warstwa $cieralna
23 Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 o grubosci 4cm m2 309
D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 |Oznakowanie poziome - state
24 Oznakowanie poziome jezdni farba: linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowane m2 178
recznie.
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe - tymczasowe
25 Montaz, utrzymanie i demontaz oznakowania pionowego na czas trwania robét przy
obiekcie i na trasie objazdu wraz z ustawieniem i demontazem tymczasowych barier ryczatt 1
oddzielajgcych
M-23.00.00 |USTROJ NOSNY
M-23.51.02 |Wzmocnienie prz esta betonowego poprzez pogrubienie ptyty pomostu
26 Wykonanie warstwy sczepnej na belkach Gromnik m2 91,2
27 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty pomostu wraz z wywierceniem otworéw i wklejeniem ¢ 3,014

tacznikoéw - stal A-1lIN (RB500W)
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28 Betonowanie nadbetonu z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym m3 43,2
29 Naprawa powierzchni belek oraz wyprawienie pow. gérnej skrzydel pod izolacje - zaprawy
typu PCC m2 78,2
30 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW
o $rednicy do 200mm m 15
31 Montaz kotew kap chodnikowych szt 28
M-26.00.00 |ODWODNIENIE
M-26.01.02 |Odwodnienie izolacji pomostu obiektu most ~ owego
32 Wiercenie otworéw o $rednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach
zelbetowych - Wiercenie otworéw pod sgczki cm 135
33 Saczki odwadniajgce izolacje ptyty pomostu srednicy 50mm z tworzywa szt 3
34 Wykonanie warstwy drenujgcej podtuznej i poprzecznej z kruszywa o uziarnieniu 4-8mm z
lepiszczem zywicznym m2 8.7
M-27.00.00 |HYDROIZOLACJA
M-27.01.01 |[lzolacja bitumiczna "na zimno"
35 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpér - na
zimno (3 warstwy m2 89
M-27.02.01 |lzolacja z papy zgrzewalnej
36 Wykonannie izolacji z papy termozgrzewalnej m2 105
37 Wykonanie warstwy ochronnej pod kapami chodnikowymi z papy asfaltowej m2 27
M-28.00.00 |WYPOSAZENIE POMOSTU
M-28.01.01 |Kraw ezniki kamienne
38 Montaz kraweznikdw 20x20cm z kotwieniem pretami wklejanymi w wywiercone otwory wraz
z uszczelnieniem stykéw m 2
39 Whbudowanie kraweznikéw kamiennych 20x30cm na tawie betonowej z oporem i podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypelniane zaprawa - krawezniki zanikajgce m 25,1
M-28.02.03 |Kapa chodnikowa
40 Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy od 8 do 14mm - zbrojenie kap t 0,45
41 Betonowanie kap chodnikowych zelbetowych betonem C25/30 , przy uzyciu pompy na
samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym, z zageszczeniem betonu wibratorem
pograzalnym /dowéz betonu transportem zewnetrznym/, z wyksztatceniem wneki pod m3 4.4
osadzenie gérnego segmentu schodéw
42 Wykonanie dylatacji kap chodnikowych poprzez nacigcie betonu gr. 6-8mm na gtebokos$¢
60mm wraz z wypetnieniem szczeliny elastyczng zywicg i wzmocnieniem paskiem z maty z m 1,4
witékna szklanego
43 Uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej gzymsu kitem poliuretanowym na watku m 2.8
44 Montaz gzymséw zelbetowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu polimerowego
- prefabrykat wysokosci 60cm m 2
M-28.05.01 |Bariery ochronne stalowe
45 Montaz barier ochronnych na dojazdach - jednostronne o parametrach H2, W4, B m 72
46 Montaz barieroporeczy wraz z pochwytem o parametrach H2, W1, B m 30
M-29.00.00 |[ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.05.01 |Plyty przej $ciowe
47 Betonowanie podbetonu pod ptyte przej$ciowg i skrzydta C12/15 m3 6,2
48 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty przej$ciowej i skrzydet - stal A-1lIN (RB500W) ¢ 2,276
49 Betonowanie piyty przejsciowej i skrzydet z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym m3 21
50 Betonowanie betonu wyréwnawczego C12/15 m3 25,3
M-29.10.01 [Schody skarpowe
51 Wykonanie schodéw skarpowych dla obstugi szer. 0.8m z poreczg - schody prefabrykowane
ograniczone obrzezami z kotwieniem poreczy w fundamentach betonoych, porecz m 4.6
zabezpieczona antykorozyjnie
M-29.15.02 |Umocnienie skarp kostk g betonow g
52 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw, w gruncie kat.I-1ll m2 494
53 Wykonanie umocnienia skarp, korony nasypéw z kostki z betonu wibroprasowanego gr.
8cm na podbetonie C8/10 gr. 10cm, spoiny zatarte zaprawg cementowg 1:4 (czes$¢ kostki z
odzysku) wraz z uksztattowaniem $ciekéw i wykonaniem murka umocnienia podnéza m2 49,7
skarpy
54 Wykonanie drobnych elementéw betonowych - uksztattowanie wlotéw $ciekow m3 1
55 Humusowanie skarp z obsianiem mieszanka traw przy grubos$ci warstwy humusu 10cm m2 20
M-30.00.00 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE i ZABEZPIECZAJ ACE
M-30.01.01 |Nawierzchnia jezdni mostowej z mieszanki ~ SMA
56 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksy grysowego (SMA) grubosci po
zageszczeniu 4cm m2 &
57 Uszczelnienie styku nawierzchni z kraweznikiem elastyczng tasma uszczelniajgcg m 27
M-30.01.02 |Nawierzchnia jezdni mostowej z asfaltu tw  ardolanego
58 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wigzaca z mieszanki grysowej o m2 76.8

grubosci 4cm

2/3




Kosztorys ofertowy

Remont drogi wojewddzkiej nr 432 wraz z remontem kap chodnikowych mostu w m. Katy

Nr

poz Numer ST Opis robét Jm llos¢ Cena Wartos$¢
1 2 3 4 5 6 7

59 Wzmocnienie nawierzchni geosyntetykami nad dylatacjg m 14

M-30.05.02 [Nawierzchnia chodnika
60 Wykonanie nawierzchnio-izolacji z kationowej modyfikowanej polimerami emulsji 2 20

bitumicznej gr. 5Smm m

M-30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

61 Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu m2 114

belki Gromnik

Ogoétem netto:

Podatek VAT (23%:)

Ogétem brutto:
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