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KARTA UZGODNIEN

czasowej organizacji ruchu na czas remontu drogi wojewoddzkiej wraz z remontem
432 wraz z remontem kap chodnikowych mostu w m. Katy, km 15+095.
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Opis techniczny
czasowej organizacji na czas remontu drogi wojewddzkiej wraz z remontem
432 wraz z remontem kap chodnikowych mostu w m. Katy, km 15+095.

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Plan sytuacyjny w skali 1:1000

2. Inwentaryzacja w terenia.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach /zatgcznik nr 1 i 4.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem.

[I. TERMIN WPROWADZENIA ZMIANY ORGANIZACJI

Przyblizony termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu:
- 04. 05. 2017r.

Przyblizony termin przywrocenia statej organizaciji ruchu:
- 31.09. 2017r.

[l. CHARAKTERYSTYKA TRASY | WARUNKI RUCHU
Droga wojewédzka nr 432 Srem - Leszno

Droga wojewodzka nr 432 w obszarze projektowanej czasowej organizacji ruchu
posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci 6,1 m wraz z poboczami
szerokosci 21,10 m kazde.

Sredni dobowy ruch na przedmiotowym odcinku wynosi 3862 poj./dobe.

Na odcinku drogi wojewddzkiej nr 432 wykonywany bedzie remont nawierzchni
wraz z remontem kap chodnikowych na moscie przez Kanat Obry w m. Katy
Prace prowadzone bedg przy jednostronnym zajeciu catego pasa drogowego,
ruch w czasie trwania prac sterowany bedzie sygnalizacjg $wietlna.

Roboty prowadzone bedg w dwdch etapach, po stronie lewej i prawej stronie
drogi.

Roboty realizowane beda na odcinku drogi znajdujgcym sie w tuku poziomym o
zmiennym promieniu od 350 do 450 m.

Remontowany odcinek znajduje sie poza obszarem zabudowanym miejscowosci
Katy (V = 90 km/h). Najblizsze skrzyzowanie znajduje sie okoto 450 m w kierunku
Sremu liczac od projektowane;j linii zatrzymania sie przed sygnalizatorem.

IV. OPIS ROBOT | OZNAKOWANIA
Roboty zwigzane z remontem drogi wojewddzkiej wykonywane bedg przy
zajetosci jednego psa ruchu jezdni.

Z tego powodu przewidziano wprowadzenie dwoch wariantow oznakowania, ktore
wprowadzane bedg w zaleznosci od etapu robot.
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WARIANT I

W wariancie | przewiduje sie sterowanie ruchem za pomocg tymczasowej
sygnalizacji swietlnej.

Wariant | przewiduje, iz na obiekcie wydzielony zostanie jeden pas ruchu
minimalnej szerokosci 2,75m ograniczony od strony robét za pomocg tablic
U-21a/b rozstawionymi, co max 5 m.

Miejsce zajecia pasa od strony najazdu oznaczy¢ tablicami U-3d z dwoma
lampami btyskowymi U-35 barwy zbttej, a z przeciwnego kierunku U-20 b réwniez
z lampami btyskowymi U-35 barwy zéttej. Przed tablicg U-3d ustawi¢ fale swieting
za pomocg tablic U-21a/b z lampami btyskowymi U-35 barwy zoéttej.

Miejsce prowadzenia robét oznakowac z obu kierunkéw znakami ostrzegawczymi
A-14 roboty na drodze” oraz znakami ostrzegawczymi A-12b lub A-12c
,Zwezenie jednostronne” wraz z lampami btyskowymi U-35 barwy z6ttej.

Zaréwno od strony Sremu jaki Leszna wprowadza sie znak ztozony ze znakéw
A-30, A-29 oraz tabliczki ,Ruch wahadtowy” lampg btyskowg U-35 barwy Zéttej.
Blizej miejsca prowadzenia rob6t wprowadza sie znak ztozony w tablicy B-25 oraz
B-33 (60km/h).

WARIANT I
Wariant 1l jest analogiczny do wariantu | z ta réznica, iz nalezy odpowiednio

zamontowac znak A-12b oraz A-12c w celu dostosowania oznakowania do strony
zajecia pasa ruchu.

Do wygrodzenia terenu robét nie wolno stosowac tasmy ostrzeqawczej!

V. OBLICZNIE PROGRAMU SYGNALIZACJI DLA RUCHU WAHADLOWEGO.

Obliczenie wykonano na podstawie wytycznych GDDKIA
Dane:
1. Srednio dobowy ruch roczny (SDRR) na podstawie pomiaréw ruchu z 2015r.
WYnosi:
3862 poj./ doba
Natezenie ruchu w godzinie szczytu na pasie ruchu wynosi
3862 x 0,1/ 2 =193 E/h (w zaokragleniu w ,gére”)
2. Predkos¢ ewakuacii pojazdéw:
Przyjeto 30km/h = 8,3m/s
3. Szerokosc¢ pasa ruchu pozostawionego dla ruchu
2.75m
4. Odlegtos¢ miedzy liniami zatrzyman
L=106,0m
5. Przyjeto czas dojazdu
Td= 0s
6. Srednia dtugo$é pojazdu
dL =10 [m]
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VI.

Obliczenia programu:

1.

2.

7.

(o0}

Natezenie nasycenia pasa ruchu:
Czas ewakuacji pojazddw:

Czas miedzyzielony:

Stopien nasycenia paséw ruchu:
Suma stopni nasycenia:

Czas tracony na cyklu:
Minimalna dtugos¢ cyklu:

. Optymalna diugos¢ cyklu:

Przyjeto dtugosc¢ cyklu 72 s.

S = 525x2,75 = 1444 [E/h]

to = (106 + 10)/8,3 = 13,87 = 14]s]
tn=3+14-0=17s
yi=y2=193/1444 =0,13

Y =0,13+0,13 = 0,26

trac = 2 X (17 — 1) = 32 [s]

T =32/ (1 - 0,26) = 43 [s]

Topt = (1,5 X 32 + 5) / (1- 0,26) = 72 [s]

9. Dtugos¢ sygnatu zielonego jednej fazy: G1=Go= 0,16/0,26 x ( 72 — 32)

-1=19s

10. Program sygnalizaciji

19 22

0

35 36

71 72

55 58 72

Uwaga:

Po wprowadzeniu powyzszego programu nalezy go skorygowaé na
miejscu do panujacych warunkéw ruchowych, odpowiednio skracajac lub
wydtuzajac poszczegodlne cykle sygnalizacyjne (jesli zajdzie taka potrzeba).

OPIS ZNAKOW

1. Tablice prowadzgce U-3

Tablice prowadzgce U-3 stosuje sie do wygradzania poprzecznego miejsca
prowadzenia rob6t w pasie drogowym w celu wskazania kierujgcemu zmiany
kierunku ruchu.
Nalezy je umieszcza¢ na wysokosci od 0,9m, mierzgc od poziomu nawierzchni
drogi od dolnej krawedzi zap6r. Tto tablic ma barwe biatg, strzatki — czerwona.

Zaréwno tto jak i strzatki musza by¢é wykonane z materiatéw odblaskowych o

parametrach odpowiadajgcych znakéw drogowym na danym odcinku.
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2. Zapory drogowe — U-20 b

Zapory drogowe U-20b stosuje sie do wygrodzenia miejsc prowadzenia rob6t w
pasie drogowym.

Zapory zabezpieczajgce miejsce robdt nalezy umocowac na wysokosci od 0,9 m
do 1,10 m mierzac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi zapory.

W terenie zabudowanym nalezy zwr6ci¢ uwage, aby zapora drogowa
umieszczona bezposrednio na skrzyzowaniu drdg, nie ograniczata kierujgcym
widocznosci innych uczestnikow ruchu.

Dopuszczalne dtugosci zapér drogowych wynoszg;

- 750 mm

- 1250 mm

- 1750 mm

- 2250 mm

- 2750 mm

Zapory musza by¢ wykonane z materiatu nie stanowigcego zagrozenia dla oséb i
mienia. Jezeli zachodzi konieczno$s¢ umieszczenia znaku drogowego na zaporze,
to dolna krawedz znaku nie moze znajdowac sie ponizej gérnej krawedzi zapory.

3. Tablice kierujgce U — 21

Tablice kierujgce przeznaczone sg do oznaczenia krawedzi pasa ruchu. Tablice
nalezy ustawia¢ tak, by paski opadaty w kierunku uzywanej czesci jezdni. Nalezy
je ustawiac prostopadle do jezdni w odstepach 5,0 m.

Dolna krawedz tablicy powinna znajdowaé sie na wysokosci 0,25m mierzgc od
poziomu jezdni.

4. Znaki pionowe.

W przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy stosowaé znaki o
jedna grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi.

Znaki tymczasowej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ o wielko$ci DUZE wedtug
tabeli nr1.

Kategorie znakow

Grupy A B C . D .
7nakow Symbol | ostrzegawcze | Zakazu nakazu mfc')rmacyjne _
dtugos$¢ boku Srednica dtugosc | Wysokosc

podstawy | (n=0,1,2)

wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n
duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
mate M 750 600 600 600+150n
mini MI 600 400 400 400+100n
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UWAGI PROJEKTANTA

[

W

Konstrukcje wsporcze znakow musza zapewniac¢ stabilnos¢.

Znaki powinny by¢ tak ustawione, aby nie ograniczaty widocznosci na
skrzyzowaniach.

Po zakonczeniu robét znaki nalezy natychmiast usuna¢.

Oznakowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r.) w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach /zatacznik nr 1 i
4,

Jednostka wprowadzajaca zmiane organizacji ruchu jest zobowigzana
do zawiadomienia zarzadzajagcego ruchem oraz wiasciwego
Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni
przed dniem wprowadzenia organizaciji ruchu.

Jakub Koztowski
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VIl. ZESTAWIENIE ZNAKOW

1. A—-14 2 szt.

2. A—12b 1 szt

3. A-12c 1 szt.

4. A-29 2 szt.

5. A-30 3 szt.

6. B-25 2 szt.

7. B-27 2 szt.

8. B—-33(60)2 szt.

9. U-20b 2 szt

10.U —21a/b 20 szt.

11.Tablica — ,Ruch wahadtowy” 2 szt.
12.U — 35 zmierzchowa/ dzienna z6tta 24 szt.
13. Sygnalizatory 2 szt.
14.Linia P -14 zéita (6mb) 2 szt.
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Zatgcznik nr 1
Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni:

min. 050 | _ 050+200

! T | craweznik
| : 1‘
! Lg% | J—T—1 1 1
| | —
| st nbocze
i jezdnia b | jezdnia | chodrik

| |

a) na drodze c) na ulicy

Wysokos$¢ umieszczenia znakdéw:

min. 2,00

|
a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

P

—
min, 2,00
{wyjatkowo 1,5 m}

-
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b) dwdch na jednym stupku na drogach innych niz ulice

/\

min. 2,20

it

c) kategoriiA,B,C,D ,E, F, G

O

min. 2,20

=ik

=
-
-

:

d) dwoéch na jednym stupku na ulicach
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