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OPIS TECHNICZNY
A. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania
Remont drogi wojewddzkiej nr 432 wraz z remontem kap chodnikowych mostu w m. Katy.

2. Zamawiajacy
Wielkopolski Zarzagd Dr6g Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

3. Podstawa opracowania

Umowa 53/4 WM/17

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw opiniodawczych
Inwentaryzacja techniczna i fotograficzna mostu

Uzgodnienia i opinie.

4. Projekt opracowano w oparciu o :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (Dz.U.2013 poz.1409)

"Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja 1999
roku

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2000 roku
"W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie"

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych — GDDKIA z dnia 1
kwietna 2010 r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 407 z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie zmian
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 408 z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie zmian
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty mostowe i ich usytuowanie
Wytyczne projektowe stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewddzkich —
Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach, listopad 2012 r.

PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

5. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 432 zwiekszajgcy
bezpieczenstwo pojazdéw. Remont obejmuje swoim zakresem odcinek drogi o dtugosci 46m.
Remont polega na dostosowaniu pomostu mostu oraz dojazdéw do projektowanej niwelety
i zastosowanych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

Nosnos¢ mostu nie ulega zmianie.
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B. STAN ISTNIEJACY

6. Charakterystyka terenu w strefie prac remontowych

Obiekt znajduje sie w ciggu drogi nr 432 w km 15+095. Obiekt wybudowany nad kanatem
przerzutowym do Obry.
W strefie prowadzonych prac znajduje sie kabel telekomunikacyjny podwieszony do obiektu.

7. Dane ogodlne i parametry istniejacego obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w ciggu drogi wojewddzkiej nr 432 na tuku poziomym. Nosnosc
szacunkowa 30 ton.

Most betonowy, jednoprzestowy o schemacie belki swobodnie podpartej. Konstrukcja przesta
z belek prefabrykowanych typu gromnik opartych bezposrednio na betonowych przyczétkach.
Obiekt bezkraweznikowy. Jezdnia zakonczona gzymsem, do ktérego przymocowano balustrady
z ptaskownikow.

Betonowe pétki pod obiektem. Stozki nasypu po stronie zachodniej umocnione kostkg brukows.
Stozki nasypu po stronie wschodniej umocnione betonem. Schody skarpowe znajdujg sie po
obu stronach mostu.

Podstawowe parametry obiektu:

— dtugosé mostu -14.00 m

— szerokos¢ mostu - 8.90m

— Swiatlo mostu - 8.00m

— przyczofki betonowe ze skrzydtami zawieszonymi
8. Zielen

W strefie prac remontowych nie ma drzew i krzewow.
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C. STAN PROJEKTOWANY

W ramach opracowania zaprojektowano dla remontowanego obiektu przekréj kraweznikowy
o szerokosci jezdni 7,00 m oraz dwiema kapami o szerokosci 0,95 m kazda. Szerokos¢ oraz
dtugos¢ mostu nie ulega zmianie.

Remont obiektu mostowego obejmuje demontaz elementéw pomostu. Na obiekcie zostanie
wykonana warstwa nadbetonu wraz z nowymi kapami i odtworzeniem nawierzchni zgodnie
z projektowang niweletg. Zaprojektowano ptyty przejéciowe oparte na konstrukcji wsporczej
zwigzanej z nadbetonem. Konstrukcja nosna obiektu z belek typu Gromnik pozostaje
niezmieniona.

Powierzchnie betonowe przesta podlegaja renowacji poprzez uzupetnienie ubytkéw
i szpachlowanie materiatami PCC.

9. Warunki realizaciji

Prace wykonywane beda metodg ,potéwkowg”. Przewidziano tymczasowg organizacje ruchu
sktadajacg sie z trzech etapéw. Umozliwiono prowadzenie prac rozbiérkowych i remontowych
na prawej i lewej stronie obiektu odpowiednio w pierwszym i drugim etapie. Etap trzeci obejmuje
wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

10. Rozbidrka elementéw mostu
Przewidziano koniecznosc¢ rozbiérki nastepujgcych elementéw na obiekcie:

— Warstwy nawierzchni bitumicznej,
Beton wyréwnawczy,

Beton ochronny,

Izolacja belek,

Balustrady na gzymsach,

Skuciu podlegajg takze fragmenty skrzydetek obiektu. Poziom skucia skrzydet zgodnie
z rysunkiem technicznym. Powierzchnie po kuciu nalezy wyprawi¢ pod izolacje.

Technologie rozbiérki opracuje Wykonawca robét dostosowujac metody do mozliwosci
technicznych. Dobor sprzetu zalezy od wykonawcy robot.

Warunki bezpieczenstwa

Prace wyburzeniowe winny by¢é prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi warunkami BHP.
Wszyscy pracownicy wyznaczeni do wykonywania prac muszg przejS¢ odpowiednie
przeszkolenie. Pracami moze kierowac osoba posiadajgca wymagane uprawnienia. Odpowiada
ona za prawidtowg organizacje pracy i bezpieczenstwo podczas wykonywania prac. Do strefy
wykonywania rozbiérek majg prawo wstepu tylko osoby bezposrednio zwigzane z tymi pracami.
W miejscu rozebranej balustrady nalezy ustawi¢ tymczasowe wygrodzenie.

Materiaty z rozbiorek

Materiaty rozbiérkowe odtransportowane bedg przez Wykonawce na sktadowisko lub miejsce
wskazane przez Inzyniera przy zachowaniu przepiséw ochrony srodowiska. Materiaty do
ponownego wbudowania lub wykorzystania sg wtasnoscig Zamawiajgcego.
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11. Remont drogi na dojazdach do mostu

11.1 Opis ogdlny

Na odcinku remontu droga w planie prowadzona jest w tuku o promieniu 400 m i 360m
(okreslone na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych). Remont dojazdéw na odcinkach
przylegajgcych do projektowanego mostu ogranicza sie do niezbednych korekt zwigzanych
zremontem mostu i dostosowaniem do stanu istniejgcego. Zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego zaprojektowano niezbedng czesciowg renowacje konstrukcji nawierzchni
z uzupetnieniami  wynikajgcymi z poszerzenia drogi i regulacji geometrycznej jezdni.
W maksymalnym mozliwym stopniu zostata zachowana istniejaca konstrukcja nawierzchni.
Lacznie przebudowie ulega odcinek dojazdéw o dtugosci ~46.2 m

11.2 Parametry drogi na dojazdach

— klasa techniczna drogi G

— kategoria ruchu KR3

— szerokos¢ jezdni 7.00 m

— spadek poprzeczny na dojazdach dostosowany do istniejgcych spadkéw
— spadek podtuzny 0.3 %

11.3 Konstrukcja jezdni i poboczy

Projektowana konstrukcja drogi (KR3, obcigzenie nawierzchni 115 kN):
e warstwa Scieralna grubosci 4 cm z masy mineralno — asfaltowej SMA 11
e warstwa wigzgca grubosci 7 cm z ACWMS 16 W,
e podbudowa zasadnicza grubosci 7 cm z AC WMS 16 P
e podbudowa pomocnicza grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31.5 mm.
e warstwa wzmacniajaca podtoze grubosci 20cm z gruntu stabilizowanego
cementem o0 Rm=5 MPa wg PN-S-96012
Na pozostatych odcinkach konstrukcja istniejgca powigzana jest z konstrukcjg nowg (na
poszerzeniach jezdni). Wszystkie taczenia poprzeczne i podtuzne konstrukcji istniejacej z
konstrukcja dobudowang sg wzmocnione — zbrojone siatkg z widkien szklanych wstepnie
przesgczonej asfaltem o wytrzymato$ci na rozcigganie 2100kN/m i maks. wydtuzeniu przy
zerwaniu 3%.
Pobocza umocnione klincem gr. 10 cm. Skarpy w spadku 1:1,5 obsiane mieszanka traw, jesli
nie oznaczono inaczej.

12. Charakterystyka obiektu po remoncie
Dane techniczne:

— Dlugos¢ mostu -14.00 m

— Szerokos¢ mostu - 890m

— Swiatlo mostu - 8.00m

— Dtugosc ptyty pomostu - 940m

— Szerokos$c¢ jezdni w Swietle kraweznikow - 7,00m

— Spadek na jezdni jednostronny - 5,67-6,00%

— Kat ukosu podpér - 90°

— Promien tuku drogi na obiekcie - 360 m, 400 m

13. Zespalajgca warstwa nadbetonu

Zaprojektowano warstwe nadbetonu o grubosci minimalnie 7 cm oraz maksymalnie 18 cm.
Powierzchnia gérna ksztattowana dla uzyskania na jezdni jednostronnego spadku o wartosci
5,67-6,00%. W obrebie lewej kapy zaplanowano przeciwspadek o wartosci 4%.

Ptyta nadbetonu zostata wyprowadzona wzdtuz osi podiuznej obiektu poza przesto
i zakonczona konstrukcjami wsporczymi, na ktérych opierajg sie projektowane ptyty
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przejsciowe. W przekroju poprzecznym ptyta nadbetonu jest wyprowadzona poza zarys belek
,aromnik” w celu wyksztatcenia wspornikow podchodnikowych.

Na powierzchni belek ,Gromnik” oraz w obrebie pogrubionego wspornika zaprojektowano
taczniki z pretow zbrojeniowych zapewniajgce zespolenie pomiedzy istniejacymi belkami
prefabrykowanymi a projektowang ptyta nadbetonu. tgczniki wykonaé¢ ze stali klasy AllI-N
nalezy wkleja¢ do konstrukcji ze pomocg zywic epoksydowych.

Nadbeton wykonac¢ z betonu klasy C25/30 oraz stali zbrojeniowej klasy Alll-N. Beton uktada¢ na
oczyszczonej przez piaskowanie powierzchni belek. Ze wzgledu na ,potéwkowy” charakter
prowadzenia prac remontowych, w procesie wykonania ptyty zespalajgcej przewidziano przerwe
roboczg wzdtuz osi podtuznej obiektu. Prety uktadane poprzecznie taczy¢ za pomocg spawania.

14. Elementy wyposazenia i wykonczenia
14.1 Naprawa istniejacych elementéw
Boczne i dolne powierzchnie belek typu ,Gromnik” oczysci¢ i naprawi¢ zaprawami PCC.

14.2 lzolacja ptyty pomostu

Izolacje ptyty pomostu zaprojektowano z papy zgrzewalnej o grubosci minimum 0.5 cm. Na
wysokosci kapy chodnikowej i kraweznika zastosowac 2 warstwy papy. 1zolacje uktadac na
ptycie zespalajacej po uprzedniej pielegnacji i oczyszczeniu jego powierzchni.

14.3 Kapy chodnikowe

Zaprojektowano kapy z betonu klasy C25/30 i zbrojone stalg klasy Alll-N. Kapy znajdujg sie na
dtugosci przesta i skrzydetek przyczotkéw.

Na lewej kapie przewidziano spadek poprzeczny o wartosci 4%, natomiast na prawej spadek
jest zgodny ze spadkiem na jezdni i wynosi 5,67-6,00%. Kapy sg ograniczone od strony jezdni
kraweznikami kamiennymi. Od strony zewnetrznej ograniczone sg prefabrykowanymi deskami
gzymsowymi wysokosci 60 cm i gr.4cm ze zbrojeniem o Srednicy @10 (4 zakotwienia
petlicowe na prefabrykat o dtugosci 1 m). Powierzchnie desek zabezpieczy¢ fabrycznie warstwag
folii na czas transportu. Szczegdty osadzenia prefabrykatu gzymsu wg karty KEP GZY 02.06.

Kapy mocowane za pomocg kotew. Kotwy na ptycie zespalajgcej montowa¢ 0,2 m od
zewnetrznej linii kraweznika, natomiast pozostate w osi skrzydetek. Szczegoty montazu kotew
zgodnie z kartg KEP KOT03.05.

W $rodku rozpietosci przesta wykonac dylatacje pozorne wg karty KEP DYL 07.04. Pomiedzy
kapg na ptycie pomostu i kapg na skrzydle wykonaé dylatacje petng zabezpieczong materiatem
trwale plastycznym opartym na watku.

14.4 Krawezniki

Zaprojektowano krawezniki kamienne o szerokosci 20 cm i wysokosci 22 i 18 cm odpowiednio
dla kapy lewej i prawej. Krawezniki uktadane na tawie z kruszywa o uziarnieniu 4/8 z lepiszczem
z zywicy epoksydowej. Szczegdty osadzenia kraweznikow wg karty KEP KRAW 02.08 i KARTY
KRAW 01.26.

Na wjezdzie na obiekt, po prawej stronie oraz na zjezdzie z obiektu po obu stronach jezdni
przewidziano krawezniki zanikajace. Szczegdty rozwigzania zgodnie z kartg KEP KRAW 03.04
oraz rysunkami technicznymi.

14.5 Nawierzchnia jezdni

Zaprojektowano dwuwarstwowg nawierzchnie jezdni:
e warstwa $cieralna - masa mineralno—asfaltowa SMA o grubosci 4 cm,
e warstwa wigzaca - asfalt lany o grubosci 4 cm.
Projektowang nawierzchnie nalezy utozy¢ w spadku poprzecznym 5,67-6,00%.
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Na wysokosci poczatku i konca ptyty pomostu zaprojektowano na dtugosci 1 m dodatkowe
wzmocnienie w postaci zbrojenia siatkg z wtdkien szklanych wstepnie przesgczonej asfaltem
o wytrzymatosci na rozcigganie 2100kN/m i maks. wydtuzeniu przy zerwaniu 3%.

14.6 Nawierzchnia na kapach

Zaprojektowano nawierzchnio-izolacje z kationowej modyfikowanej polimerami emuls;ji
bitumicznej o grubosci 5 mm.

Wymaga sie, aby wykonana nawierzchnio-izolacja przenosita zarysowania nie mniejsze niz
0.3 mm.

14.7 Elementy odwodnienia

Na elementy odwodnienia mostu sktadajg sie:
— dren podtuzny w postaci tawy drenujgcej z kruszywa o uziarnieniu 4/8 z lepiszczem
z zywicy epoksydowej na szerokosci kraweznika i Scieku,
— dren poprzeczny od strony zjazdu z obiektu w postaci tawy drenujacej z kruszywa
0 uziarnieniu 4/8 z lepiszczem z zywicy epoksydowej na szerokosci 15 cm, w odlegtosci
70 cm od krawedzi ptyty zespalajgcej,
— 3 sgczki w rozstawie 3,50 m,
Saczki odwodnienia montowane w przestrzeni migdzybelkowej na zaprawie zywicznej.
Odprowadzenie wody z obiektu odbywa sie poprzez drenaz podtuzny i sgczki jak rowniez przez
Scieki skarpowe.

14.8 Bariery ochronne

Na obiekcie zastosowano stalowe bariery ochronne o minimalnych parametrach H2, W1, B,
Dmin=0,4 i wysokosci minimum 1,10 m. Za obiektem przewidziano bariery o minimalnych
parametrach H2, W4, B i wysoko$ci minimum 1,10 m.

15. Roboty na styku konstrukcji mostu i dojazdow

W ramach remontu obiektu przewidziano wykonanie ptyt przejsciowych na dojazdach.
W zwigzku z prowadzonymi pracami, konieczne jest odstoniecie czesci podpér mostu
i odtworzenie zasypki za korpusem oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni nad
ptytami przejsciowymi.

15.1 Zasypka gruntowa, wymiana gruntu

Zasypke nalezy wykonac¢ przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
— zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie, warstwami o grubosci ok. 20cm bardzo
starannie zageszczonymi,
— wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ nie mniej niz Is=1,00 z wyjgtkiem nasypu
przy $cianach bocznych oraz stozkéw, dla ktérych powinien by¢ nie mniejszy 1s=0,95,
— grunt zasypki powinien by¢ niewysadzinowy, mozliwie jednorodny, o grubosci ziaren nie
przekraczajgcych 30mm.

15.2 Plyty przejsciowe

Zaprojektowano ptyty przejsciowe wylewane ,na mokro" dtugosci 4,0 m, szerokosci 7,8 m
i grubosci 30 cm (nie uwzgledniajgc zwiekszonej grubosci w obrebie strefy podparcia). Ptyty
przejsciowe wykonaé z betonu C25/30 i zbroi¢ stalg klasy A-IlIN, w spadku 10% i na podbetonie
o grubosci 10 cm z betonu klasy C8/10. Ptyty przejsciowe nalezy wykona¢ z uwzglednieniem
~potébwkowego” trybu prac oraz organizacji ruchu.

Ptyty przejsciowe oparte sg na wspornikach bedacych integralng czescig ptyty zespalajgcej
wykonanej na obiekcie. W piytach przejsciowych przewidziano tuleje umozliwiajgce ich
przegubowe oparcie na wspornikach nadbetonu. W miejscach styku ptyt przejsciowych ze
Scianami zaplecznymi i powierzchniami skrzydet stosowac ptyty ze styroduru o grubosci 2 cm.
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15.3 Nawierzchnia na odcinku ptyt przejsciowych

Zaprojektowano wykonanie na ptytach przejSciowych powtfoki bitumicznej, warstwy
amortyzujacej o grubosci 5 cm z piasku oraz podbudowy sztywnej z betonu C8/10. Na
podbudowie sztywnej przewidziano zastosowanie nawierzchni dwuwarstwowej:

e warstwa $cieralna - masa mineralno — asfaltowa SMA o grubosci 4 cm,

e warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16 o grubosci 7 cm.

15.4 Kolorystyka obiektu

Szczegoty rozwigzan kolorystycznych desek gzymsowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie realizaciji.

16. Elementy matej architektury

Schody skarpowe

W ramach opracowania przewidziano montaz prefabrykowanych schodéw skarpowych
zastepujgcych gérny bieg istniejgcych schoddéw i pozwalajgcych na bezpieczne dojscie pod
konstrukcje. Nowe elementy schodéw wykona¢ zgodnie z KEP SCHO 01.01 i SCHO 02.02.
Umocnienia stozkow

Na istniejgcym umocnieniu stozkow w postaci betonu i kostki wykonaé nowe. Rozbiérka
istniejacego umocnienia tylko w zakresie pozwalajgcym osadzi¢ obrzeze betonowe. Umocnienie
wykonac¢ z kostki z betonu wibroprasowanego gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 10 cm. Umocnienie podnéza stozkéw od strony kanatu wykonac¢ jako murek betonowy
z betonu klasy C25/30 i wymiarach 20x110 cm. Wokét pozostatego obwodu stozkéw wykonaé
obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.

Oznakowanie poziome i pionowe

Na obiekcie i dojazdach przewidziano wykonanie biatych linii ciagtych o szerokosci 12 cm
w odlegtosci 50 cm od kraweznikow.

17. Urzadzenia obce. Kolizje

W strefie przewidywanych rob6t drogowo — mostowych wystepuje kabel telekomunikacyjny
w rurze ochronnej. Podczas wykonywania prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ kabel w celu
unikniecia jego przerwania. Po wykonaniu prac na lewej stronie obiektu kabel wraz z rurg
ostonowag nalezy ponownie przytwierdzi¢ do konstrukcji. W projekcie przewidziano montaz tego
urzgdzenia obcego do dolnej powierzchni lewego wspornika podchodnikowego. Wszystkie prace
wykonac w oparciu o uzgodnienie branzowe ORANGE.

18. Technologia robét. Teren budowy

Szczegétowg technologie rob6ét budowy mostu opracuje wykonawca uwzgledniajac
ograniczenia i mozliwosci realizacji.

19. Prace porzadkowe
Teren sgsiadujgcy z budowg przywroci¢ do stanu poczatkowego.

20. Zastosowane podstawowe materiaty

Betony konstrukcyjne Stal konstrukcyjna
Plyta nadbetonu - C25/30 - RB500W
Ptyty przejsciowe, kapy chodnikowe - C25/30 - RB500W
Schody skarpowe - C25/30 - St3SC-B(Al)
Izolacja pomostu - |zolacja arkuszowa
Warstwa Scieralna nawierzchni jezdni - mieszanka SMA
Warstwa wigzaca nawierzchni jezdni - asfalt twardolany
Nawierzchnia chodnika - epoksydowo-poliuretanowa
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21.

Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych i rozbiérkowych nalezy zapoznac sie
z inwentaryzacjg urzgdzen obcych i wykona¢ przekopy prébne w celu ustalenia
dokfadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych oraz ewentualnego wykrycia instalacji
niezinwentaryzowanych w opracowaniu geodezyjnym. Zlokalizowane urzgadzenia trwale
oznakowac w trakcie prowadzenia roboét.

2. Przedmiar rob6t rozbiérkowych i naprawczych jest wartoscig szacunkowg. Korekte
podanych wartosci nalezy przeprowadzi¢ na podstawie obmiarow.

3. Rozpoczecie rob6t poprzedzi¢ nalezy zabezpieczeniem terenu robdt i oznakowaniem
terenu budowy

4. W celu unikniecia zanieczyszczenia koryta rzeki gruzem nalezy zastosowaé pomosty
robocze, ekrany ochronne, plandeki i siatki,

5. Materiaty zastosowane do budowy mostu powinny mie¢ atesty i aktualne certyfikaty.

6. Wykonawca zapozna sie z trescig wszystkich uzgodnien i decyzji w celu wypetnienia
zalecen i ustalen w nich zawartych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wyjasnienia z Projektantem wszelkich watpliwosci,
ktore wystgpig w projekcie przed podjeciem dziatan.

Projektant :

mgr inz. Jakub Koztowski

Opracowat :

mgr inz. Tomasz Gruszecki
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KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH — SPIS KART

DYL
GzZY
KOT
KRAW
KRAW
KRAW

SCHO
SCHO

07.04
02.06
03.05
01.26
02.08
03.04

01.01
02.03

Dylatacja pozorna kapy

Szczegét osadzenia deski gzymsowej

Kotwa kapy chodnikowej — kotwa wklejana

Zakonczenie jezdni z przeciwspadkiem przy krawezniku
Zakonczenie jezdni przy krawezniku

Kraweznik drogowy

Prefabrykat stopnia
Schody skarpowe z poreczg — detale konstrukcyjne

12




DOZBROJENIE DYLATACJI POZORNEJ

SZCZEGOL@M OZ; ﬂ—®¢1 g CD‘“ 0

s

6.67/mb®¢10 L=100cm
2@¢10 L=100cm/mb

6.67/mb@¢10 L=94cm

0 <
40 -

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NA 1mb DLUGOSCI DYLATACJI
[7] Dtugos¢ lloé¢  |Dt.catkowita
[mm] [em] [szt.] 210
10 100 6.67 6.67
10 100 2 2.00
10 94 6.67 6.27
Dlugosc razem 14.9
Masa 1 mb [kg/m 0.617
Ogélem stali [kg] 9.2

STAL RB500W (AllIN)

SZCZEGOL "A"
SKALA 1:10

WZMOCNIENIE PASKIEM MATY Z WELOKNA
SZKLANEGO O SZER. 10cm NA DLUGOSCI DYLATACJI

NAWIERZCHNIA KAPY YPELNIENIE ELASTYCZNA ZYWICA WEASCIWA
DLA PRZYJETEJ NAWIERZCHNI CHEMOUTWARDZALNEY

o

/

UWAGI:

1. Wszystkie dylatacje betonu kap powinny przebiega¢ w jednej linii ze stykami prefabrykatéw gzymsowych.
2. Rozstaw dylatacji wg rysunku budowlanego kap chodnikowych.

3. W tabeli podano ilosc zbrojenia potrzebng na 1m dylatacji pozorne;.

4. Dtugosci pretow podane w ich osiach.

5. Srednice odgie¢ wg PN-EN 1992-1-1.

MOST-PROJEKT S.C.

D Y L !! I !! C J !! I ’O Z O I t N !! KAI ,Y Jakub Koztowski, Tomasz Bielazik, Jarostaw Tafelski
UL. TROJPOLE 3B, 61-693 POZNAN

NIP 972-124-82-49, REGON 302659159

www.most-projekt.pl, biuro@most-projekt.pl
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SZCZEGOL OSADZENIA DESKI GZYMSOWEJ
SKALA 1:10

NAWIERZCHNIO—-IZOLACJA NA CHODNIKU

BRUZDE 1x1.5cm WYPELNIC MATERIAtEM
2 TRWALE PLASTYCZNYM

| PREFABRYKOWANA GESKA GZYMSOWA
K~ 1 Z POLIMEROBETONU (GR. | WYS. WEDLUG PROJEKTU)

min.22cm

I GABCZASTA WKYADKA NEOPRENOWA

(NN

UWAGI:

1.  Styki prefabrykatéw gzymsowych (szczelina szer. okoto 5mm) nalezy wypetni¢ jednosktadnikowym,
przezroczystym, elastycznym materiatem klejgco-uszczelniajgcym, wykonanym na bazie elastomeru
poliuretanowego odpornego na dziatanie UV i srodki zimowego utrzymania. Gtebokos$¢ uszczelnienia
(mierzona od obrysu deski w gtgb) powinna wynosi¢ min 10mm.

2. Kolorystyke wszystkich elementow ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji.

3.  Gorna powierzchnia polimerowych prefabrykatow gzymsowych powinna umozliwia¢ wprowadzenie
nawierzchnio-izolacji (powinna by¢ ptaska, chropowata, bez powtoki zelkotowej).

4. Nawierzchnia chemoutwardzalna w strefie stykdw prefabrykatow gzymsowych z betonem kap powinna
zosta¢ wzmocniona paskiem maty wykonanej z wtdkna szklanego.

5.  Prety zbrojenia @10 w ilosci 4 petle na 1mb prefabrykatu. Wypuszczone na zewnatrz zbrojenie deski
gzymsowej nalezy powigzac z pretami zbrojeniowymi kap.

6. Sfazowanie krawedzi pionowych prefabrykatu 10x10mm.

SZCZEGOL. OSADZENIA MOST-PROJEKT S.C.

Jakub Kozlowski, Tomasz Bielazik, Jaroslaw Tafelski

UL. TROJPOLE 3B, 61-693 POZNAN

NIP 972-124-82-49, REGON 302659159
www.most-projek.pl, biuro@most-projekt.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE G ZY O 2 . O 6




WIDOK B-B
SKALA 1:5

@ A ®
A

I lo4 50

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:5

40 80 40
®

| |
. —
| |

stepione na obwodzie

krawedzie plyt

=
=)~ D

/@ | -

|

Al>

ELEMENT NR 1 ELEMENT NR 2
[0 160x14 L=160 #12 L=480mm

.
v3\)'\

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA 1 KOTWY
MASA

Nr ELEMENT DLUGOSC | SZTUKI MASA RAZEM

[mm] [kg] : (k]
BLACHA KOTWY  [A 160x14 160 , 2.82 2.82
PRET KOTWIACY @12 480 . 0.42 0.84
KOTWA WKLEJANA M20 240 . 0.60 0.60
NAKRETKA M=20 - - 0.06 0.06
PRET ROZDZIELCZY @12 260 . 0.23 0.46
PODKt.ADKA M20 - - 0.03 0.03
MASA RAZEM 4.8
DODATEK NA SPOINY 1% 0.1
OGOLEM STALI 4.9

KOTWA KAPY CHODNIKOWEJ MOST.PROJEKT S.C.
- KOTWA WKLEJANA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOT O 3 . O 5




PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:10
. 25 |
Dtutowany rowek 1
o wymiarach 4x30mm

D e ap—

0.160 '
e A2
4 0 i }%4
|
| .

25

NN
N

WIDOK Z PRZODU
(PRZED ULOZENIEM W-WY SCIERALNEJ NAWIERZCHNI)

SKALA 1:10

— Kraweznik kamienny 20x22cm
— Elastyczna, termoplastyczna, asfaltowo—kauczukowa masa
zalewowa stosowana na gorgco (gr. min 10mm)

— Lawa pod kraweznik i warstwa drenujqca z kruszywa o
uziarnieniu 4—8mm z lepiszczem Zywicznym

— Kotwienie kraweznika 2614 na 1 mb

— Asfalt twardolany

ZABEZPIECZENIE SZCZELIN PIONOWYCH
POMIEDZY KRAWEZNIKAMI

Izolacja — papa termozgrzewalna
— Nawierzchnia na kapie chodnikowej

— Jednosktadnikowy elastyczny materiat
klejgco—uszczelniajqcy, wykonywany na bazie
elastomeru poliuretanowego wbudowany przed @'/
wykonaniem nawierzchni

@— Gqbczasta wktadka neoprenowa @./

— Bruzda o wym 0.3x1.0cm. Wypelni¢ elastycznq
zywicq wlasciwg dla przyjetej nawierzchni chemoutwardzalnej

— Wzmocnienie paskiem maty z wtdkna szklanego
o szer. 10cm na dtugosci kraweznika

— Przektadka zapobiegajqca wnikaniu masy zalewowej

ZAKONCZENIE JEZDNI Z PRZECIW- MOST-PROJEKT S.C.

UL. TROJPOLE 3B, 61-693 POZNAN

SPADKIEM PRZY KRAW E ZNIKU s e o

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE K RAW O 1 . 2 6




PRZEKROJ POPRZECZNY

Dtutowany rowek o wymiarach 4x30mm SKALA 1:10

O

ON

WIDOK Z PRZODU
(PRZED ULOZENIEM W-WY SCIERALNEJ NAWIERZCHNI)

SKALA 1:10

5—-6mm /_@ 5—6mm
ZO ‘ O

Krawgznik kamienny 20x18cm \_@

Elastyczna, termoplastyczna, asfaltowo—kauczukowa masa
zalewowa stosowana na gorgco (gr. min 10mm)

tawa pod kraweznik i warstwa drenujgca
z kruszywa o uziarnieniu 4-8mm
z lepiszczem 2zywicznym

Kotwienie krawegznika. Wklajane dwa prety 14 na 1 mb
W czesci stykajqcej sig z betonem prgty zabezpieczy¢ powlokq bitumiczng
albo lakierem odpornym na dzialanie substancji alkalicznych

g projety o e chodni ZABEZPIECZENIE SZCZELIN PIONOWYCH

gr. wg projektu )
Jednoskladnikowy elastyczny materiat POMIEDZY KRAWEZNIKAMI

klejgco—uszczelniajqcy, wykonywany na bazie
elastomeru poliuretanowego wbudowany przed 3

wykonaniem nawierzchni Uszgzelnie.nie. = ’| K
y nawierzchio—izolacjq

Gqbczasta wktadka neoprenowa
Bruzda o wym 0.3x1.0cm. Wypetni¢ elastycznq
zywicq wlasciwq dla przyjetej nawierzchni chemoutwardzalnej

Wzmocnienie paskiem maty z widkna szklanego
o szer. 10cm na dtugosci kraweznika @—/

ZAKONCZENIE JEZDNI MOSTPRQIEKT $.C-

UL. TROJPOLE 3B, 61-693 POZNAN

PRZY KRAWE ZNIKU s tesotoms
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE K AW 02 . O 8




KRAWEZNIK KAMIENNY NA tAWIE Z OPOREM

PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:10

3 ,
17 / —  KRAWEZNIK 20x30x100

7

o~
|
o

JEZDNIA

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

Beton B15

Materiaty na 1m:
1. Kwaweznik kamienny - 1m

2. Podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 0.011m?
3. Beton B15 - 0.083m?

MOST-PROJEKT S.C.

u
Jakub Koztowski, Tomasz Bielazik, Jarostaw Tafelski
UL. TROJPOLE 3B, 61-693 POZNAN
NIP 972-124-82-49, REGON 302659159
www.most-projekt.pl, biuro@most-projekt.pl
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ZBROJENIE PREFABRYKATU STOPNIA
SKALA 1:10

4 3®¢1o 4

11

co 13

11

o

Q

o

9

O

4| 3®¢1o 4

a

7

co 13
‘ 27

a

34

6@958 co 14

3D

80

6®¢1O L=75¢cm

6@(68 L=90cm

6

ZESTAWIENIE STALI DLA 1 STOPNIA

Nr

[mm]

Dtugosé
[cm]

llos¢
[szt.]

Diugos¢é catkowita [m]

a8

310

10

75

6

4.50

8

90

6

5.40

Dtugos¢ razem [m]

5.40

4.50

Masa 1 mb [kg/m]

0.395

0.617

Masa razem [kg]

2.13

2.78

Ogotem stali [kg]

4.9

\(=0.05 m> BETON C25/30
F=0.075M STAL St3SX-B (Al)

PREFABRYKAT STOPNIA

Jakub Koztowski, Tomasz

MOST-PROJEKT S.C.

Bielazik, Jarostaw Tafelski

UL. TROJPOLE 3B, 61-693 POZNAN
NIP 972-124-82-49, REGON 302659159
www.most-projekt.pl, biuro@most-projekt.pl
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SCHODY - WIDOK Z BOKU

SKALA 1:25

Obrzeze betonowe

8x30cm
Opornik betonowy C12/15
gr. 10—15cm
Podsypka cement.—piask.
1:4 gr. 10 cm
- | TI|*
PRZEKROJ PRZEZ SCHODY Lt
SKALA 1:25 -
L 850 L
$51.0/3.8 Warstwa podbetonu
< > C12/15 gr. 10 cm

519

1270
I ——

$38.0/3.2 O

1570
400

$51.0/3.6 O

T 800

300

Fundament poreczy
35%x35x70cm

BETON C25/30 (W8, F150, N5)
llos¢ betonu:
Beton C25/30: 0.09m3/ 1 fundament

\ Beton C12/15: 0.05m*/ mb + 0.25m?
2 Z .
Opornik betonowy C12/15

gr. 10—15cm

Obrzeze betonowe

Fundament poreczy/
35x35x70cm

8x30cm

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

SCHODY SKARPOWE Z PORECZA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

SCHO 02.03
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PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Remont drogi wojewodzkiej nr 432 wraz z remontem kap chodnikowych mostu w m. Katy
Kod CPV 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

Sporzadzit  mgr inz. Jarostaw Tafelski

Poznan 02.2017r.



Rodos 6.8.38.2 [11886] Katy
Przedmiar robo6t Strona 2/9
Remont drogi wojewodzkiej nr 432 wraz z remontem kap chodnikowych mostu w m. Katy
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llosé
KOD CPV 451
D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
km 0,015
D-01.02.03 |Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich
UWAGA: Podane ilosci i zakres robdt rozbidrkowych majq charakter szacunkowy.
2 Wykonanie ekranéw zabezpieczajacych koryto rzeki
ryczatt 1
3 Demontaz stalowych elementéw wyposazenia - elementy do usunigcia
t 1,36
3.1 Demontaz stalowych elementoéw wyposazenia - wykopanie i/lub uzycie palnika acetylenowo-tlenowego
balustrady  50{kg/m}*(13.0+14.1)*0.001 t 1,36
razem t 1,36
3.2 Reczny zaladunek i wyladunek materialow budowlanych na samochody lub przyczepy skrzyniowe - transport
elementéw mostowych stalowych
t 1,36
4 Rozebranie elementow zelbetowych
kapy 0.15{m2}*2*9 m3 2,7
gzyms skrzydta 0.28*0.5%(2.55*2+2.3+2.0) m3 1,3
schody 1.8*0.8%0.35*2 m3 1,0
razem| m3 5,0
5 Rozbiérka izolacji z papy
8.0"9.0 m2 72,0
razem| m2 72,0
6 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych
beton ochronny  6.1*0.04*9.0 m3 2,20
beton wyréwnawczy (ér. gr. 4cm)  8.3*0.04%9.0 m3 2,99
umocnienie skarp  (3.0%1.5*1.2+2.6*2.0*1.2)*0.15 m3 1,75
razem| m3 6,94
7 Reczne rozebranie umocnienia stozkéw z kostki (kostka do ponownego wbudowania)
(2.5*1.8+2.8*1.8)*1.2 m2 114
razem| m2 114
8 Rozebranie mechaniczne nawierzchni na obiekcie (przyjeto warstwy bitumiczne gr. 5cm) wraz z wywozem
gruzu - nawierzchnia na mo$cie
m2 68
8.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: o grubo$ci 3 cm: - warstwy
bitumiczne nawierzchni o fgcznej gr. 5em
warstwa wierzchnia  7.5*9.0 m2 68
razem| m2 68
8.2 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: dodatek za kazdy 1 cm grubosci
ponad 3 cm
(Krotnosé= 2)
m2 68
9 Rozebranie mechaniczne nawierzchni na obiekcie (przyjeto warstwy bitumiczne gr. 7cm) wraz z wywozem
gruzu - nawierzchnia pierwotna pod betonem wyréwnawczym na moscie
m2 55
9.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: o grubo$ci 3 cm: - warstwy
bitumiczne nawierzchni o fgcznej gr. 7cm
warstwa spodnia (pierwotna) 6.1*9.0 m2 55
razem| m2 55
9.2 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: dodatek za kazdy 1 cm grubosci
ponad 3 cm
(Krotnosé= 5)
m2 55
10 Rozebranie mechaniczne konstrukcji nawierzchni na dojazdach (przyjeto warstwy bitumiczne gr. 18cm,

podbudowe gr. 20cm)




Rodos 6.8.38.2 [11886] Katy
Przedmiar robo6t Strona 3/9
Remont drogi wojewodzkiej nr 432 wraz z remontem kap chodnikowych mostu w m. Katy
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llosé
m2 2591
10.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: o grubo$ci 3 cm: - warstwy
bitumiczne nawierzchni o facznej gr. 10cm
6.8%(46.2-9.0)+(6.05+6.3)*0.5 m2 259,1
razem| m2 259,1
10.2 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: dodatek za kazdy 1 cm grubosci
ponad 3 cm
(Krotnosé= 15)
m2 259,1
10.3 Rozbiérka mechaniczna podbudowy o grubosci 10cm z tlucznia lub zuzla wielkopiecowego
m2 253,0
10.4 Rozbiérka mechaniczna podbudowy z tlucznia lub zuzla wielkopiecowego - dalsze 2cm grubosci
(Krotnosé= 5)
m2 253,0
11 Wywiezienie gruzu z rozbiorek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym na odlegto$é¢
15km wraz z optatg za sktadowanie gruzu
m3 152,0
11.1 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochoddw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
Zelbet + beton  (5.0+6.9){m3}*1.3 m3 15,5
papa  72{m2}*0.01 m3 0,7
destrukt  (68{m2}*0.05+55{m2}*0.07)*1.3+(259. 1{m2}*0.18+253{m2}*0.2)*1.3 m3 1358
razem| m3 152,0
11.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
m3 152,0
11.3 Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/
(Krotnos¢= 14)
m3 152,0
11.4 Opfata za sktadowanie gruzu
m3 152,0
D-02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 |Wykonanie wykopow w gruntach kat. I-IV z zabezpieczeniem
12 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego z transportem taczkami
odc. 105.2-115.2  1.5*10+3.010 m3 45,0
odc. 133.2-151.4 (1.8+3.0)*18.2 m3 87,4
razem| m3 132,4
13 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, grunt kat. Il
m3 110,6
13.1 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci 5-10 t na
odlegtosc do 1 km: grunt kat. Il
przy obiekcie  5.5{m2}*8.0*2 m3 88,0
odc. 105.2-115.2
- poszerzenie pod kraweznik  0.4*0.586.0 m3 1,4
- poszerzenie pod krawedz jezdni  (0.7+0.18)*0.58%(10+4) m3 7,1
odc. 133.2-151.4
- poszerzenie pod kraweznik  0.4*0.586.0*2 m3 2,8
- poszerzenie pod krawedz jezdni  (0.7*2+0.2)*0.58*12.2 m3 11,3
razem| m3 110,6
13.2 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 5 do 10t - wywoz
gruntu
(Krotnosé= 8)
m3 110,6
D-02.03.01 [Wykonanie nasypow
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14 Formowanie i zageszczanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I1I-IV +
zakup kruszywa
m3 99,8
14.1 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. lll-1V - nasyp
na dojazdach + zakup kruszywa
zasypka za przyczétkiem  3.3{m2}*8.0*2 m3 52,8
podniesienie stozkéw 10 m3 10,0
dojazdy 12{m3}+25{m3} m3 37,0
razem| m3 99,8
14.2 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie Sypkim,
kategorii : I-ll
m3 99,8
14.3 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadowno$ci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il -
transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa
(Krotnos¢= 18)
m3 99,8
15 Umocnienie poboczy kliicem, warstwa gr. 10cm
(1.5*7.5+1.5*18.5+1.5*(46.2-14))*0.1 m3 8,7
razem| m3 8,7
D-04.00.00 |PODBUDOWY
D-04.01.01 |Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
16 Reczne wykonanie koryt gtebokosci 20cm na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-Il
8.4*46.2 m2 388,1
razem| m2 388,1
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
17 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowe;j i skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
m2 777,2
17.1 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej - podbudowa z kruszywa
(0.35*2*2+6.65+6.6)*10+(6.1+0.35*2)*8.3 m2 202,9
razem| m2 202,9
17.2 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowey: bitumicznej - podbudowa zasadnicza
beton nad pfytg przejsciowq 4.2*7.0*2 m2 58,8
podbudowa zasadnicza (0.2*2*2+(6.65+6.6))*10+(6.1+0.2*2)*8.3 m2 194,5
razem| m2 2533
17.3 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowey: bitumicznej - warstwa wigzaca
(0.1*2*2+(6.65+6.6))*10+(6.1+0.1*2)*8.3+7.0*18.0 m2 314,8
razem| m2 314,8
17.4 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowey: bitumicznej - sfrezowana warstwa bitumiczna
(6.05+6.3)*0.5 m2 6,2
razem| m2 6,2
17.5 Skropienie nawierzchni drogowych: asfaltem
202.9+253.3+314.8+6.2 m2 777,2
razem| m2 777,2
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
18 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - podbudowa grubo$ci 20 cm pod
nawierzchnie jezdni
(0.55*2+0.5*2+(6.65+6.6))*10+(6.1+0.55+0.5)*8.3 m2 212,8
razem| m2 212,8
D-04.05.01 |Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowango cementem
19 Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana recznie o grubosci 20cm
((0.63*2+0.73*2+(6.65+6.6))*10+(6.1+0.63+0.73)*8.3)*0.2 m3 443
razem| m3 443
D-04.07.01 [Podbudowa z betonu asfaltowego
20 Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P o grubosci warstwy 7cm wykonywane mechanicznie dla KR3-KR4
(0.2*2+0.25*2+(6.65+6.6))*10+(6.1+0.2+0.25)*8.3 m2 195,9
razem| m2 195,9
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D-05.00.00 |[NAWIERZCHNIE
D-05.03.05 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiazaca
21 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 7cm
m2 258,5
21.1 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 o grubosci 4cm
(0.11%2*2+(6.65+6.6))*10+(6.1+0.11*2)*8.3+7.0*4.5*2+(6.05+6.3)*0.5 m2 258,5
razem| m2 258,5
21.2 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci
warstwy ponad 4cm
(Krotnosé= 3)
m2 258,5
22 Utozenie siatki zbrojeniowej z wtokien szklanych wstepnie przesaczona asfaltem o wytrzymato$ci na
rozcigganie > 100 kN/m i maksymalnym wydtuzeniu przy zerwaniu 3% - siatka na potaczeniu starej i nowej
nawierzchni
potaczenie nowej i starej naw. (6.05+6.3)*1.0 m2 12,4
dylatacja 7.0*1.0*2 m2 14,0
razem| m2 26,4
D-05.03.13 |Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA - warstwa $cieralna
23 Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 o grubosci 4cm
6.65*10.0+6.6*10.0+6.12*8.3+7.0*18.0 m2 309
razem | m2 309
D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 |Oznakowanie poziome - stale
24 Oznakowanie poziome jezdni farba: linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowane recznie.
linia wosi  46.2%(0.12+0.12*0.7) m2 9,4
linie skrajne  35*0.12*2 m2 8,4
razem| m2 17,8
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe - tymczasowe
25 Montaz, utrzymanie i demontaz oznakowania pionowego na czas trwania robét przy obiekcie i na trasie
objazdu wraz z ustawieniem i demontazem tymczasowych barier oddzielajacych
ryczatt 1
M-23.00.00 [USTROJ NOSNY
M-23.51.02 |Wzmocnienie przesta betonowego poprzez pogrubienie ptyty pomostu
26 Wykonanie warstwy sczepnej na belkach Gromnik
8.0%(9.0+1,2*2) m2 91,2
razem| m2 91,2
27 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty pomostu wraz z wywierceniem otworéw i wklejeniem tacznikéw - stal
A-llIN (RB500W)
1,81+1,204 t 3,014
razem t 3,014
27.1 Przygotowanie na budowle zbrojenia z pretéw o $rednicy 10-14mm dla plyt wspotpracujgcych z dzwigarami
stalowymi lub prefabrykowanymi
(1211,8+598,5){kg}*0,001 t 1,810
razem t 1,810
27.2 Przygotowanie na budowle zbrojenia z pretéw o $rednicy 16-32mm dla plyt wspotpracujgcych z dzwigarami
stalowymi lub prefabrykowanymi
1204,3{kg}*0,001 t 1,204
razem t 1,204
27.3 Montaz zbrojenia z pretéw o Srednicy 10-14mm plyt wspotpracujgcych z dzwigarami stalowymi lub
prefabrykowanymi
t 1,810
27.4 Montaz zbrojenia z pretéw o Srednicy 16-32mm plyt wspotpracujgcych z dzwigarami stalowymi lub
prefabrykowanymi
t 1,204
28 Betonowanie nadbetonu z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym
m3 432
28.1 Deskowanie tradycyjne plyt ustrojéw niosacych
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m2 16,5
28.2 Betonowanie plyt ustrojow niosacych petnych przy uzyciu zurawia - beton C25/30 niskoskurczowy
m3 432
29 Naprawa powierzchni belek oraz wyprawienie pow. gérnej skrzydel pod izolacje - zaprawy typu PCC
m2 78,2
29.1 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowej z oczyszczeniem i zabezpieczeniem odstonietego
zbrojenia
belki 8.1%8.0+0.5*12*2 m2 76,8
skrzydla (2.5+2.0)%0.32 m2 1,4
razem| m2 78,2
29.2 Wykonanie warstwy sczepnej
m2 78,2
29.3 Reczna naprawa konstrukcji betonowych zbrojonych przez wypetnienie ubytkéw o gteboko$ci 5-50mm
zaprawg cementowo-polimerowg PCC ($rednia gleboko$¢ 40mm) - przyjete na 15% powierzchni belek
76.8*0.15 m2 11,5
razem| m2 11,5
29.4 Szpachlowanie metodg reczng powierzchni betondw prefabrykowanych na $cianach, szpachlami
cementowo-polimerowymi PCC, warstwg grubosci Tmm
m2 78,2
29.5 Szpachlowanie powierzchni szpachlami cementowo-polimerowymi PCC warstwg grubo$ci 1mm - dodatek za
kazdy 1mm grubo$ci warstwy dla metody recznej
(Krotnosé= 4)
m2 78,2
30 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $rednicy do
200mm
m 15,0
31 Montaz kotew kap chodnikowych
szt 28
M-26.00.00 |ODWODNIENIE
M-26.01.02 |Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego
32 Wiercenie otworéw o $rednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych - Wiercenie
otworéw pod saczki
45{cm}*3 cm 135
razem| cm 135
33 Saczki odwadniajace izolacje ptyty pomostu $rednicy 50mm z tworzywa
szt 3
34 Wykonanie warstwy drenujacej podtuznej i poprzecznej z kruszywa o uziarnieniu 4-8mm z lepiszczem
zywicznym
podtuzny 0.25*13+0.2*14 m2 6,1
poprzeczny 8.8*2*0.15 m2 2,6
razem| m2 8,7
M-27.00.00 |HYDROIZOLACJA
M-27.01.01 |lzolacja bitumiczna "na zimno"
35 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpér - na zimno (3 warstwy
odstoniete Sciany i skrzydta przyczotkow 0.15*7.95*2+(2.3+2.0+2.55*2)*1.8 m2 19
ptyta przejSciowa (3.15+0.3)*7.8*2 m2 54
wspornik ptyty  1.0*7.95*2 m2 16
razem | m2 89
M-27.02.01 |lzolacja z papy zgrzewalnej
36 Wykonannie izolacji z papy termozgrzewalnej
ptyta pomostu+ptyta przejsciowa (1m) (9.4+1.0*2)*8.8 m2 100,3
skrzydta (2.0+2.3+2.55*2)*0.5 m2 47
razem| m2 105,0
37 Wykonanie warstwy ochronnej pod kapami chodnikowymi z papy asfaltowej
1.0%(13+14) m2 27,0
razem| m2 27,0
M-28.00.00 |WYPOSAZENIE POMOSTU
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M-28.01.01 |Krawezniki kamienne
38 Montaz kraweznikéw 20x20cm z kotwieniem pretami wklejanymi w wywiercone otwory wraz z uszczelnieniem
stykow
13+14 m 27
razem| m 27
39 Whbudowanie kraweznikéw kamiennych 20x30cm na tawie betonowej z oporem i podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypelniane zaprawa - krawezniki zanikajace
8,0+1,6+3,5+6,0+6,0 m 25,1
razem| m 25,1
M-28.02.03 |Kapa chodnikowa
40 Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy od 8 do 14mm - zbrojenie kap
t 0,450
41 Betonowanie kap chodnikowych Zelbetowych betonem C25/30 , przy uzyciu pompy na samochodzie, w
deskowaniu tradycyjnym, z zageszczeniem betonu wibratorem pograzalnym /dowéz betonu transportem
zewnetrznym/, z wyksztatceniem wneki pod osadzenie gérnego segmentu schodéw
m3 44
41.1 Betonowanie kap chodnikowych Zelbetowych betonem C25/30 niskoskurczowym, przy uzyciu pompy na
samochodzie, z zageszczeniem betonu wibratorem pograzalnym /dowéz betonu transportem zewnetrznym/
m3 44
41.2 Ustroje niosgce mostow Zelbetowych - deskowanie tradycyjne: gzymsow
m2 15
42 Wykonanie dylataciji kap chodnikowych poprzez naciecie betonu gr. 6-8mm na gteboko$¢ 60mm wraz z
wypetnieniem szczeliny elastyczng zywicg i wzmocnieniem paskiem z maty z widkna szklanego
0,71*2 m 1,4
razem| m 14
43 Uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej gzymsu kitem poliuretanowym na watku
0,71*4 m 28
razem| m 2,8
44 Montaz gzymséw zelbetowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu polimerowego - prefabrykat
wysokosci 60cm
13+14 m 27
razem| m 27
M-28.05.01 |Bariery ochronne stalowe
45 Montaz barier ochronnych na dojazdach - jednostronne o parametrach H2, W4, B
m 72,0
46 Montaz barieroporeczy wraz z pochwytem o parametrach H2, W1, B
na obiekcie 14+16 m 30,0
razem| m 30,0
M-29.00.00 |ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.05.01 |Ptyty przejsciowe
47 Betonowanie podbetonu pod plyte przejsciowa i skrzydta C12/15
3.9%0.1*7.9*2 m3 6,2
razem| m3 6,2
48 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty przejsciowej i skrzydet - stal A-IlIN (RB500W)
t 2,276
48.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 12 do 20mm
1.138*2 t 2,276
razem t 2,276
48.2 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 12 do 20mm
t 2,276
49 Betonowanie plyty przejsciowej i skrzydet z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym
m3 21,0
49.1 Deskowanie tradycyjne ptyt przejSciowych
10*2 m2 20,0
razem| m2 20,0
49.2 Betonowanie plyt przejsciowych niosacych petnych przy uzyciu zurawia - beton C25/30
10.5%2 m3 21,0
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razem| m3 21,0
50 Betonowanie betonu wyréwnawczego C12/15
1.6{m2}*7.9*2 m3 253
razem| m3 25,3
M-29.10.01 |Schody skarpowe
51 Wykonanie schodéw skarpowych dla obstugi szer. 0.8m z poreczg - schody prefabrykowane ograniczone
obrzezami z kotwieniem poreczy w fundamentach betonoych, porecz zabezpieczona antykorozyjnie
232 m 4,600
razem| m 4,600
M-29.15.02 |Umocnienie skarp kostka betonowa
52 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypow, w gruncie kat.I-IlI
kostka m2 494
5,0{m2}*1,2+0,8{m2}+(3,1+3,3){m2}*1,2+12{m2}+2,5{m2}+6,3{m2}*1,2+12{m2}*1,2+2,1{m2}+2,7{m2}-(1.1*3.1
*1.2+2.0*1.1)
razem| m2 494
53 Wykonanie umocnienia skarp, korony nasypdw z kostki z betonu wibroprasowanego gr. 8cm na podbetonie
C8/10 gr. 10cm, spoiny zatarte zaprawg cementowa 1:4 (cze$¢ kostki z odzysku) wraz z uksztattowaniem
Sciekow i wykonaniem murka umocnienia podnéza skarpy
m2 49,7
53.1 Wykonanie faw betonowych zwyktych 25x15cm pod krawezniki i obrzeza
0.04{m2}*23 m3 0,920
razem| m3 0,920
53.2 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypefnieniem spoin zaprawg cementowg
2,3+(4,5+3,0+3,3*1,2)+(1,3+1,5%1,2+3,2+2,8"1,2) m 23
razem| m 23
53.3 Murek podnéza skarp z betonu C20/25
0.2%1.1%(2.3+2.6+2.3+2.0) m3 2,0
razem| m3 2,0
534 Podbeton z betonu C8/10
49.7%0.1 m3 50
razem| m3 50
53.5 Umocnienia z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
49.4 m2 49,4
razem| m2 494
54 Wykonanie drobnych elementéw betonowych - uksztattowanie wlotow $ciekow
m3 1,0
55 Humusowanie skarp z obsianiem mieszankg traw przy grubo$ci warstwy humusu 10cm
m2 40,0
55.1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
m2 40,0
55.2 Humusowanie skarp z obsianiem -dodatek za kazde nastepne 5cm humusu
m2 40,0
M-30.00.00 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE i ZABEZPIECZAJACE
M-30.01.01 |Nawierzchnia jezdni mostowej z mieszanki SMA
56 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksy grysowego (SMA) grubosci po zageszczeniu 4cm
m2 74
56.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowg o grubosci po
zageszczeniu 3cm
10.5*7.0 m2 74
razem| m2 74
56.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowg - za kazdy dalszy
1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
(Krotnosé= 2)
m2 74
57 Uszczelnienie styku nawierzchni z kraweznikiem elastyczng tasma uszczelniajaca
13+14 m 27,0
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razem| m 27,0
M-30.01.02 |Nawierzchnia jezdni mostowej z asfaltu twardolanego
58 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wigzaca z mieszanki grysowej o grubosci 4cm
10.5*7.0 m2 735
przeciwspadek 0.25*13 m2 33
razem| m2 76,8
59 Wzmocnienie nawierzchni geosyntetykami nad dylatacjg
m 14,0
M-30.05.02 |Nawierzchnia chodnika
60 Wykonanie nawierzchnio-izolacji z kationowej modyfikowanej polimerami emulsji bitumicznej gr. 5mm
0.75*(13+14) m2 20
razem | m2 20
M-30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
61 Przygotowanie podioza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu - belki Gromnik
(2.5*1.8+2.8*1.8)*1.2 m2 114
razem| m2 114
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istniejqca bariera

PRZEKROJE NORMALNE

od km 0+105,20 do km 0+115,20
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SZCZEGOL "B" POLACZENIA KONSTRUKCJI

OBJASNIENIA

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR3 przyjeta zqodnie z "Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;j”

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

zamieszczonego w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 43, Warszawa dnia 14 maja 1999 r.

Konstrukcja nawierzchni zwymiarowana na ruch KR3
@ Warstwa $cieralna grubosci 4 cm z mieszanki SMA 11 wg PN-EN 13108-5; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

Warstwa wiqzqca grubosci 7 cm z mieszanki AC WMS 16 W wg PN-EN 13108-1;
WT—2 Nawierzchnie asfaltowe;

@ Podbudowa zasadnicza grubosci 7 cm z mieszanki AC WMS 16 P wg PN-EN 13108-1;
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe;

@ Podbudowa pomocnicza grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm wg PN-S-06102

@ Warstwa wzmacniajqca podtoze grubosci 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=5MPa wg PN-S-96012

Elementy korpusu drogowego

Siatka zbrojeniowa na potqczeniu konstrukcji o wytrzymatosci na rozciqganie >= 100 kN/m
i maksymalnym wydtuzeniu przy zerwaniu 3% (siatka z widkien szklanych wstepnie przesqczana asfaltem)
Stalowa bariera ochronna — zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym
— na obiekcie, parametry H2,W1,B L=13,33m+16,0m
— za obiektem, parametry H2,W4,B L=3x12,0m+odc koricowy 2x8,0m+1x4,0m
Umocnienie poboczy klincem w warstwie gr. 10cm.

@ Humusowanie i obsianie w warstwie gr. 10cm.

UWAGI:

1. Na dojazdach od mostu wystepuje kraweznik zanikajgcy wg KEP KRAW 03.04
i szczegbtu C’
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umochienie stozkdw kostkq z betonu wibroprasowanego
gr 6cm na podsypce cementowo—piaskowej gr 10cm

obrzeze betonowe
30x8cm
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PRZEKROJ POPRZECZNY PROJEKTOWANY 1:25
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Nawierzchnio—izolacja z kationowej modyfikowanej

!! polimerami emulsji bitumicznej 5mm
I Kapa chodnikowa — beton C25/30 21cm
4 0=3 W-wa ochronna izolacji — papa zgrzewalna 0,5cm

Izolacja — papa zgrzewalna 0,5cm

R=360,00m;R=400,00m

| G
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RYSUNEK BUDOWLANY KAP
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72,913 | 72,908 +| | | 72,894 [ 72,801 | 72,889 72,894 " 72,866 6,0%
———@—E i) i) g i) R:@ i) g i) [ Y R 5,56% . o 20
X ~ ° B I —
72,885 72,880 ﬁT 72,866 72,863 72,861 Gzyms prefabrykowany 60x4cm
118 8x133=1064  9szt 118 z polimerobetonu wg KEP GZY 02.06 \ 2.
WOJNOWICE KATY PRZEKROJ B—-B 1:25 75
] — 71 4
4 7 73,225| _57% 73,265
= |
35 10x133=1330  11szt 35 72,891 = 72,863 [57%
/34272 _ 73,265 73,251 . 73.225 73213 0 |
N g g ______ - | 55 — | Eotwy kc:}p w ci(si skrzydetek
gl R~ £ % ierzchni i i
|- & g8 ® 8@ & g -8 — &, | o shuce wprawion
73,315 73,308 < | 73.294 73,265 73,252 |
229 940 229
\1 14|oo \1
|
A » B» MOST-PROJEKT S.C. Data:
Wykonawca: i@ MOST-PROJEKT oo e 02.2017
. ielkopolski Zarz ré ojewodzkich w Poznaniu Nr umowy:
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D W SRODKU ROZPIETOSCI PRZESEA WYKONAC DYLATACJE POZORNA WG "KATALOGU ELEMENTOW POWTARZALNYCH? REMONT DROGI WOJEWODZKIE, NR 432
' KARTA "DYL 07.04". ’ WRAZ Z REMONTEM KAP CHODNIKOWYCH MOSTU W M. KATY
2. SZCZEGOL OSADZENIA PREFABRYKATOW GZYMSOW WG "KATALOGU ELEMENTOW POWTARZALNYCH?", KARTA "GZY 02.06".
3. ZASTOSOWAC PREFABRYKATY O GR. 4CM ZE ZBROJENIEM W POSTACI 4 PETLI NA PREFABRYKAT Z PRETOW 310. PROJEKT WYKONAWCZY
4. ROZMIESZCZENIE KOTEW BARIER WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA SYSTEMU BARIER. BARIERY KOTWIC ZA POMOCA _—
KOTEW WKLEJANYCH. . B SRSYRES P BT A
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RYSUNEK BUDOWLANY KAP DT 1:50:1:25
CHODNIKOWYCH Nrvs: 7




ETAP-1

PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:100
~410
~50 , ~300 ~55
"MCZASOWA BARIERA !
BETONOWA |I

ETAP-1:

1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu -

etap-1

2. Rozbiérka prawej czesci ptyty pomostu wraz z
warstwami nawierzchni i elementami wyposazenia.
3. Wykonanie prawej czesci obiektu.

ETAP-3

PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:100

890

ETAP-2
PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:100
~10
— ~450
~55  ~300 _~95

BETONOWA

1 TYMCZASOWA BARIERA 7[\,‘ ,‘

ETAP-2:
1. Przetozenie ruchu na wybudowany fragment
obiektu.

2. Rozbiorka lewej czesci ptyty pomostu wraz z

warstwami nawierzchni i elementami wyposazenia.

3. Wykonanie lewej czesci obiektu.

4550, 700 50,45
1

777

S R

ETAP-3:
1. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.
2. Prace porzadkowe.
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52@¢16/15

60¢10/15

WIDOK Z GORY

SKALA 1:50

3A, 5B 5C, 5D, SE, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J, 6K, 6L—

B>

2¢12 =

39
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2¢12
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2@¢12
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]
39@¢10/15 Ch» 8.
DOLEM S
2 3
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2¢12 B 2¢12
A 41@¢10/15 19¢10/15 <D
E — oA, 5B, 6C, 5D, 5E, 5F, 56, 5H, 31 2 19@¢10/15 é
C | > «2C,2F,3E,3D,3C,3B,3A

59@¢1 0 L=895cm

PRZEKROJ A - A

SKALA 1:25

62912

Vz)@mo

«1C,1B,3A

518510 )

o ,3@¢10

<1C,1B,3A

518510 i

60@¢10/15

52@uis/15
3@¢12/15

a1z, ,
]

15@9516[50 ]

59@¢10/15

39@¢1 0/15

52®¢16[15 ?—r/

7@¢1 2
52¢1 6/15

5006)s1 0/15 i

43

36

8@¢12/15 T

28

WEOLE

v

65
69

<
28

59@¢1 0 L=650cm

15
104@¢1 6 L=265cm

PRZEKROJB -B

SKALA 1:25

59@¢10/15

o@mz

60¢10/15
SR 9I/

39@¢10/15
SR/
L

39@¢10/15 60¢10/15
— I

—

n |
|

59@¢10/15

60¢1O L=425¢m

342

39@(231 0 L=425cm

POLACZENIE SPAWANE 10cm

WIDOK D -D SZCZEGOL ZAKOTWIENIA
SKALA 1:50 SKALA 1:10
POLACZENIE SPAWANE 10cm 22
4@¢12 [=410cm 8 | 27 , 8 40x16=640@¢12 [=51cm 7 15
02812 1=374em 1 1 p g
N r T o @Q”Z
202.2417 = 202017 — | o o o |
"7 "7 —'71: } | N~ «©
Py ©
53(2516/15 ,éz OTWOR ¢14 B
‘mz <:>¢12 14<::>¢12 [=22cm OTWOR 914
52®¢16/15
40¢12 [=410cm ‘ Pret13 | Xlcm] | Dt. CAEK.[cm] | ilos¢
40 $12 =374
@ all A 10 92 3
POLACZENIE SPAWANE 10cm B 11 94 3
(¢} 12 96 3
D 13 98 3
WIDOK E-E ] 3 14 100 3
SKALA 1:50 ROZMIESZCZENIE LtACZNIKOW — e .
@ SKALA 1:50 Dt. $R. 13 97 19
50\£/910/15 3¢1o WIDOK Z BOKU
|||||||IIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||..[iii||||||‘|||||||||4u Pret 15 X[cm] | DL.CALK.[ecm] | [l0s¢
| 10 40@¢12 A 12 112 2
L +{s10/15 19831015 L 5 » " 5
7 «— 2A, 5B, 6C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 3l 77 «26,2F,3E,3D,3C,3B,3A 7 1 |
[ T T T N N MO TN TR T NN R B | 1 I | | 1 ‘ c 10 110 6
41910 L=x+100, Lor=108cm 5 D510 1=s04cm p BELKA GROMNIK | . > 199 2
50 °°|_ - 50 - E ‘ E 8 108 5
%IX - = &: ‘ F 7 107 5
WIDOK Z GORY | G 6 106 5
| H 5 105 5
WIDOK F-F NN N R I
SKALA 1:50 Dt. $R. 8 108 41
TT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TTTT T T TTTTT1] 10 5x15 8x20 6x30 25
L 60@1 0/1 5 L 40@¢12 Pret 16 X[cm] | Dt. CALK. [cm] llogé
/ 6L, 6K 54, 5|, 5H, 56, 5F, 5, 5D, 5C, 58, 3A ’ A 16 116 3
60¢1O 20¢10 B 15 115 5
L=X$100. Lsr=110cm 120Ds10 L=110cm L=X+100,Lsr=134cm < . ” ™ .
50 50 = 50 g D 13 113 5
50 X 50 _X T o © 06 06 06 0600 0 0000000 E 12 112 5
50 o 0.0 0 0.0 0 0 0 000000 F 11 111 5
T T T T TTTTTTTI G 10 110 5
! ‘ H 9 109 5
117 25,  7x20 18,415 18 | . 105 .
14@¢12 J 7 107 5
K 6 106 6
—r———r— 19@(?510/15 L 5 105 6
520001515 EGIE DL&R. | 10 110 60
L \15@D¢16/5O Pret 18 X[em] | DL. CALK. [cm] llosé
[Te)
< 7 A 38 138 12
g 100 B 33 133 4
C 23 123 4
30@¢16 L=40cm @ Dt. SR. 34 134 20
o 52¢16 L=249cm
2@¢12 ~ P
—Jﬁ = PRZEKROJ C - C
SKALA 1:25
41@¢10/15 J 00 @@10 L 19¢10/15
ﬁ 131~
Y N | 1 Y 4 1 d 1 Y —
' L L L :|£ 100 52000016 1=347cm i /I i 1903910/15
<>¢12 r%
5016 1=319cm -4
= = D10
—| = | |
= 1943510
19 #10 L=89cm
60@.2Do10 1=461cm . LZZX;; 72, Lsr=97cm 0
© M [\
13 K T
3 36

39@¢10 [=461cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr 0] Diugosc llos¢ UWAGI
- [mm] [cm] [szt.] @10 a12 @16
1.1 12 51 640 326,4
1.2 12 22 14 - 3,1
2 10 650 59 383,5
3.1 10 425 39 165,8
3.2 10 461 39 179,8
4.1 10 425 60 255,0
4.2 10 461 60 276,6
5 10 895 59 528,1 -
6.1 12 374 40 149,6
6.2 12 410 40 164,0 -
16 265 104 275,6
16 249 52 129,5
16 319 52 165,9
10 16 347 52 180,4
11 16 40 30 - 12,0
12.1 12 374 15,0
12.2 12 410 - 16,4
13 10 97 19 18,4 Dt. SREDNIA
14 10 404 3 12,1
15 10 108 41 443 Dt. SREDNIA
16 10 110 60 66,0 Dt. SREDNIA
17 10 110 12 13,2
18 10 134 20 26,8 Dt. SREDNIA
19 10 89 19 16,9 - -
Diugos¢ razem [m] 1986,4 674,4 763,4
Masa 1 mb [kg/m] 0,616 0,887 1,578
Masa razem [kg] 12241 598,5 1204,3
Ogodtem stali [kg] 3027

Ve= 16.5m?

Fo=43.2m?

BETON C25/30 (F150, W8, N5)

WYKONAC 1 RAZ

STAL RB500W (AllIN)

UWAGI:

1. Otulina pretéw zbrojenia wynosi 2.5 cm.

2. Wymiary pretéw podano w ich osiach.

3. Promienie giecia przyjmowac zgodnie z PN-EN 1992-1-1.

4. Prety tgczy€ na zaktad o dtugosci zgodnej z PN-EN 1992-1-1.

5. W zestawieniu stali nie uwzgledniono zaktadow pretoéw dtuzszych
od dtugosci handlowej (dlugosci netto).

6. Wymiary na rysunku podano w centymetrach.

7. taczniki wkleja¢ za pomocgzywic epoksydowych.

8. Zbrojenie nalezy wykonac z uwzglednieniem przerwy
technologicznej w betonowaniu, zgodnie z rysunkiem technologi
robot.
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| WO
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> 1®si0 /10-cor4
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5B)s1o0 /15-DOLEM

Ch» Di»
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5(4)s10 /15—-DOLEM

7@(251 0

=

7@¢1

64@y10 /15

16@o10 /15
1

(@4?
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Ch»
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SKALA 1:25

@10 /10
W : RO /15
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15 65

220 | 22 »
~ ~—

I 65
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SKALA 1:25 42@¢1O L=117cm

50
7@¢10 /10, = 50

T @

s®y10 /15

Di»

PRZEKROJ C-C
SKALA 1:25

&st0 /10
1610 /15 f
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15 65 \
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. SKALA 1:25

g - @ 15,

54 Qs10 /15 )I )
SO /15

42@¢1 0 L=113cm

7@¢1 0
\

KATY,

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Ve =44 m?
Nr %] Dhugos¢ llos¢ Fb=1,5 m?2
- [mm] [em] [szt.] @10 P
1 10 198 90 178,2 WYKONAC 1x
2 10 190 96 182,4
3 10 174 24 418
— % 4 10 935 24 2244
13@(2310 /15 @ 5 10 224 24 53,8
=~ 6 10 117 42 49,1
7 10 113 42 47,5
7@¢10 /10-GORA Diugos¢ razem [m] 7297
5@¢1 0 /1 5—DOLEM Masa 1 mb [kg/m] 0,616
Masa razem [kg] 449,6
Ogotem stali [kg] 450

Ch»

BETON C25/30 (F150, W8, N5)
STAL RB500W (AIlIN)

UWAGI:
1. Otulina pretow zbrojenia wynosi min. 2,5 cm.
1©s0 /10-c6r4 2. Wymiary pretéw podano w ich osiach.
5@¢10 /15-DOLEM 3. Promienie giecia przyjmowac zgodnie z PN-EN

1992-1-1.

1610 /15

7@¢1 D

4. Prety taczyC na zaktad o dtugosci zgodnej z

Ch»

PN-EN 1992-1-1.

5. W zestawieniu stali nie uwzgledniono zaktadow

pretow

dtuzszych od dtugosci handlowej (dtugosci netto).
6. Wymiary na rysunku podano w centymetrach.
7.Prety nr 3, 4 i 5 dopasowac do ksztattu tuku w
planie oraz docig¢ do wymaganej otuliny.
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52@¢1 2 L=119cm

UWAGI:

1. Otulina pretow zbrojenia wynosi 5 cm.
2. Wymiary pretow podano w ich osiach.
3. Promienie giecia przyjmowac zgodnie z PN-EN 1992-1-1.

4. Prety tgczy€ na zaktad o dtugosci zgodnej z PN-EN 1992-1-1.

5. W zestawieniu stali nie uwzgledniono zaktadow pretow

dtuzszych od dlugosci handlowej (dtugosci netto).
6. Wymiary na rysunku podano w centymetrach.
7. W miejscach stykow ptyt przejsciowych z tylnymi Scianami
Scianek zaplecznych i skrzydet stosowac ptyty ze styroduru 2cm.
8. Zbrojenie nalezy wykonac z uwzglednieniem przerwy
technologicznej w betonowaniu, zgodnie z rysunkiem technologi

robot.
Jakub K $-I—I<-TPR9IJ kEJKT TSV.IQI Data
Wykonawca: MOST-PROJEKT e 02.2017
Inwestor: Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich w Poznaniu Nr umowy:
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SKALA 1:50 SKALA 1:50
780 ED A
52@¢12/15 || | |
<A <B |IIIIIIIIII|IIIIIIII|II‘
|
5¢12/15AL Aﬁg, 2Ds12/15 L
’ 36@o12/100x100 )
’ ’
L 0| = ol = L ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
g § = § = g Nr @ Diugo$é llosé
ﬁ Y E. ASS f N [mm] [cm] [szt.] 12 16
@ @ < @ < @ 1 16 390 52 - 202,8
< L | Q o L < 2.1 12 371 57 2115
e N N O N O N
Q 2.2 12 409 57 233,1
ol 52@¢12/15 —~ GORA 25 3 12 73 24 17.5
& NG 4 12 390 52 202,8
e 1 52®¢1 6/15 — DOLEM 1 SE 5 12 249 52 129,5
e: if 6 12 119 52 61,9
D 7 12 116 44 51,0
8 12 136 10 13,6 -
y 14x50 — TULEJA 15 SZTUK . Diugosé razem [m] 920,9 202,8
Sﬁ || . N— (-] (-] (-] (] (] (] (-] (-] (-] (-] (-] 4 (] PR . EE— %‘ Masa 1 mb [kg/m] 0‘887 1‘580
Masa razem [kg] 817,2 320,4
52@¢12/15 <A «B Ogotem stali [kg] 1138
BETON C25/30 (F150, W8, N5)
57(::%12 [=371cm STAL RB500W (AllIN)
57@(2512 [=409cm Vs = 10,5 m?
POLACZENIE SPAWANE 10cm H Fo =10 m?
WYKONAC 2x
SKALA 1:25
528)p12 L=249cm 26s12 1=73em
20 30 27Dp12/15 " 53 5
52@¢12 15 3 8@¢12 100x100 il & \y C X
. X /100x 2le O ™~ 5 - 50
50 50 15
W 52@(2512 15 §2@¢12/15 4 -
o —
N[ (] (] > 44@‘?02 L=116cm TULEJA, 15 szt. 38/4
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e} ©
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S @ / 27@@12/15 |50 azem g
=
@ a 400 10¢12 L=X+100, Lsr=136cm Pret8 | X[cm] | Dt Catk.[cm] | Ilos
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A 26 126 2
52®¢16 L=390cm < B 38 138 2
5o(8p12 L=3000m =0 ¢ i 1l 2
D 39 139 2
E 38 138 2
Srednia 36 136 10
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PRZEKROJ PODLUZNY

SKALA 1:50
WOJNOWICE KATY
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
BETON WYRGWNAWCZY 6-13cm
BETON OCHRONNY 4cm
IZOLACJA 1 cm
BELKA TYPU GROMNIK
, DLUGOSC TEORETYCZNA — 850 ,

1 1
. 900 7
507 = 800 2 50/

7 //// gé) k\ll /// "

Y M /////
LT = - %
7 KANAL OBRY 7%

SKALA 1:50
890
20 850 120

NAWERZCIANIA BITUMICZNA BALUSTRADA Z PLASKOWNIKOW

BETON WYRGWNAWCZY 6—13cm

BETON OCHRONNY 4cm

ZOLACJA 1 cm KATY >

RURA STALOWA [ BELKA TYPU GROMNIK 7

o
<

40
=t

16xBELKA TYPU GROMNIK

WIDOK Z GORY

SKALA 1:100

RURA STALOWA
9100 SCHODY SKARPOWE

BALUSTRADA Z PtASKOWNIKOW

BALUSTRADA Z PLASKOWNIKOW

SCHODY SKARPOWE

KANAL OBRY
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SCHODY SKARPOWE

SCHEMAT PORECZY -WOJNOWICE

200

930

200

SKALA 1:50
‘ 930 . 170
$38.0/3.2 @
L=1120

$51.0/3.8
4210

$51.0/3.8
150 \2

1260

8 STOPNI

| '7x180

SCHEMAT PORECZY -KATY

SKALA 1:50

930 . . 170
$38.0/3.2 @
L=1120

$51.0/3.8
4210

$51.0/3.8
150 2

1260

8 STOPNI

| 7x180

ZESTAWIENIE STALI DLA 1 BALUSTRADY

. MASA MASA .
Nr ELEMENT DLUGOSC JEDN SZTUKI ILOSC | MASA RAZEM
[mm] [kg/m] [kl [szt.] [kl
1 POCHWYT 51.0/3.8 4210 4.42 18,61 1 18,6
2 SLUPEK 51.0/3.8 1570 4.42 6.94 2 13,9
3 PRZECIAG 38.0/3.2 1120 2.75 3,08 4 12,3
MASA RAZEM [ka] 44,8
DODATEK NA SPOINY 2% [kg] 0,9
OGOLEM STALI [ka] 45,7

STAL S 235J2
UWAGI:

Wymiary na rysunku podano w milimetrach.

Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

Stopnie wykona¢ wg KEP karta SCHO 01.01. Wykonac¢ 2x8 stopni.
Szczegot balustrady wg KEP karta SCHO 02.03.
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WYKONAC 2 RAZY
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