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l. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcadt98awo budowlandtekst jednolity Dz. U.
2010, nr 243, poz.1623)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od khochy do
granicy Powiatu Leszcaskiego” zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Stanowisko Imie i nazwisko Podpis
Projektant - . .
Branza drogowa mgr inz. Marcin Matysik
Propktant mgr inz. Radostaw Pietruszewski
Brarnza drogowa
Sprayvdzaa;cy mgr inz. Lukasz Szuba
Branza drogowa
Projektant . . .
Brarza mostowa mgr inz. Btazej Tyburski
Propktant mgr inz. Krzysztof Pokorski
Branza mostowa
Sprayvdzeqcy mgr inz. Lukasz Szuba
Branza mostowa
PrOJgktant . inz. Agnieszka Rak
Brarnza sanitarna
SprayvdZquy mgr inz. Agnieszka Pach
Brarnza sanitarna
Propktgnt . mgr inz. Piotr Piskorek
Brarza instalacyjna
Sprayvcj_zaicy . inz. Wojciech Marciniak
Brarza instalacyjna
Projektant inz. Ireneusz Berger
Branza telekomunikacyjna ' 9
Sprawdzajcy N .

Branza telekomunikacyjna Zbigniew Aniota
Projektant . . .
Wycinka drzew mgr inz. Marcin Matysik
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Il. KOPIE UPRAWNIE N ORAZ ZASWIADCZE N

PROJEKTANTOW ORAZ SPRAWDZAJ ACYCH
1. Branza drogowa — projektant — decyzja o nadaniu uprawnig

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

1ZBA i

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA .

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-256/2006 . Poznan, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art 13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(ickst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Matysik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
nrodzony dnia 05 pazdziernika 1978 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0233/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych finkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia. B

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji i

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .02\ Y. Y. Yl ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynsklé?f

Czlonek Komisji — mgr inZ. Szczepan Mikurenda:........... ////ﬁ)
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Matysik jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do: ‘

- projektowariia, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. :

oy

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskisj Okfegowe] Izby Ingynierow Budownictwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Marcin Matysik
62-051 Wiry, ul. Komornicka 80
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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2. Branza drogowa — projektant — z&wiadczenie o przynalénosci do WOIIB

1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CYN-WM4-WC6 *

Pan Marcin Matysik o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0117/07
adres zamieszkania Mrowino ul. Kokoszyriska 13 b, 62-090 Rokietnica k Poznania
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym |
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez: !

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci |
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg {

pod p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje popr: §ci danych w niniejszy $ eniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw {
Budownictwa. |
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3. Branza drogowa — projektant — decyzja o nadaniu uprawnig

‘ WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
m.\ iz
,! ~ " INZYNIEROW
8 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-239/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tckst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pbzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Radoslaw Pietruszewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1983 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0308/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

rzewodniczacy
isji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Radostaw Pietruszewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowe;j do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoOw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowiag podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwdlifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..M M M L.
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:....“...‘..ﬂ‘.

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:............\....

Otrzymuja:
1. Pan Radostaw Pietruszewski
61-216 Poznan, os. Powstan Narodowych 42/23
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243
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4. Branza drogowa — projektant — z&wiadczenie o przynaleénosci do WOIIB

® POLSKA

\IZBA

N

_ N .
; = INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZSR-91J-BF7 *

Pan Radostaw Pietruszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0137/12

adres zamieszkania os. Powstan Narodowych 42/23, 61-216 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243 13
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5. Branza drogowa — sprawdzagcy — decyzja o nadaniu uprawnié

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 05 grudnia 2002 roku
Nr uprawn. 7131/190/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Lukasz Marcin Szuba

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Tadeusza i Aleksandry
urodzony 12 stycznia 1973 r. w Poznaniu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Pan Lukasz Marcin Szuba

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243 14



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

6. Branza drogowa — sprawdzagcy — z&wiadczenie o przynalénosci do WOIIB

~—® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3BK-4K7-6M4 *

Pan tukasz Szuba o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0105/03

adres zamieszkania Wieckowice ul. Jeziorna 77, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243 15
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7. Branza mostowa — projektant — decyzja o nadaniu uprawnie

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-341/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2, 3 i 4 oraz
ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust | i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Blazej Tyburski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 lutego 1987 r. w Inowroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0364/POOM/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

FH.A-.L—{__

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Btlazej Tyburski

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tunele liniowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.
oraz zgodnie z § 13 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatlta mostéw i przepustow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkcnwski:,..ZET.'T..‘:“.’.%.,.,,,

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynskiz.......oovveveee o

Czionek Komisji — dr inz. Daniel PawIicki:.,...,.,./,.shﬂq,,,;],:',!/.".'.

Otrzymuja:
1. Pan Blazej Tyburski
61-015 Poznan, ul. Gnieznienska 11/42
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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8. Branza mostowa — projektant — z&wiadczenie o przynalénosci do WOIIB

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

W7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CER-KYA-KBI *

Pan Btazej Tyburski o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0174/16

adres zamieszkania ul. Gnieznieriska 11/42, 61-015 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-04 roku przez:

Jerzy StronAski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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9. Branza mostowa — projektant — decyzja o nadaniu uprawnie

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
WOIIB-OKK-DP-0054- 29/2006 v Poznan, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péén. zm.) oraz § 12 i § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Krzysztof Pokorski
e ndonias
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 sierpnia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0091/POOM/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE
Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 09 lutego 2006 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwaly Nr 3/S0/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzila, ze Pan Krzysztof Pokorski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnief
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczeni
lemawq&wkmymmmdm:hﬁhﬁmkmbchmmym:MemWw®mMnegorqm
Giownego Inspektora Nadzora Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw B ictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski:......
Czlonek Komisji — mgr inz Szczepan Mikurenda:

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Pokorski jest

upowazniony w specjalnoéci mostowej do:

- prc)]ektowama, sprawdzama projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.

62 ust.5 ustawy
bez ograniczen. :
Zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do
sporzadzania projektoéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

ODNICZACY
ej Komisji Kwailifixacyinej
lzby | Budownictwa

dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Pokorski
62- 025 Kostrzyn, ul. Mazowiecka 8
2.Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
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10. Branza mostowa — projektant— zawiadczenie o przynalénosci do WOIIB

% INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

@ POLSKA
| \§IZBA
—r

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

WKP-8AS-QR6-XMX *

Pan Krzysztof Pokorski o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0485/06

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 8, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-25 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] [zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
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11. Branza mostowa — sprawdzajcy — decyzja o nadaniu
uprawnien

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 05 grudnia 2002 roku
Nr uprawn. 7131/190/P/2002

DECYZIJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Lukasz Marcin Szuba

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Tadeusza i Aleksandry

urodzony 12 stycznia 1973 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadajg Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Lukasz Marcin Szuba

jest uprawniony do:

projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

ODY

megr inz. arch. Andrzd! J. Nowak

Dyrektor Wydziatu
Rozwaju Regionalnego

itekt Wojewodzki

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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12. Branza mostowa — sprawdzajcy — zawiadczenie o przynalénosci do

WOIIB

,m @ POLSKA
NS

L1z 8 A
e

e = INZYNIEROW
f*B" BUDOWNICTWA

=

=
\7i

3

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3BK-4K7-6M4 *

Pan tukasz Szuba o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0105/03

adres zamieszkania Wieckowice ul. Jeziorna 77, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

A

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243
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13. Branza sanitarna — projektant — decyzja o nadaniu uprawren

$§ L A S KA
OKREGOWA

I z B A

I INZYNIEROW

|
| BuDOwNICTWA

SLK/OKK/7131/1158/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péZn. zm),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pézn. zm) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWQS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie ninigjsze]j decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Agnieszka Rak
Grazyriskiego 54/8
40-126 Katowice
9. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala.

i
Mgr inz. wawde
(3
2
Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

" 6’& \)\ngs ki

Mgr inz. Tadeusz Lipi

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Rak jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze
uprawniajg réwniez do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie

w/w specjalnosci.

PRZEWODN]
OKREGOWE j xON,5 . KWAEFI%A?V?NE\S

L%:Gown Z5Y INZYNIER QW BUDOWNICTIA

mgrinz. Zbigniew Dzierz

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
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14. Branza sanitarna — projektant —zaswiadczenie o przynal@nosci do
wOlIB

® POLSKA
=l | 2 B &
s
N
, = INZYNIEROW
%V' ~ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WAJ-BAF-UUY *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0523/07

adres zamieszkania Dagbrowka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-14 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
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15. Branza sanitarna — sprawdzagcy — decyzja o nadaniu uprawnié

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, dnia 20 listopada 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

N e

Na podstawie 2

art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 1 ust. 3 pkt. [ i 3 ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzemia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier

Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha i Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i1 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych
1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

- kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz madzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych,

-~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

AR N

Vi Z up. WOJEWODY

% ) O

mer inZ. arch. Aﬁd(rzej %, Nowak

' \ _ Dyrektor
Wydziatu Rozwoju Regionalnego

Giéwny Architekt Wojew6dzki

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
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16. Branza sanitarna — sprawdzagcy —zaswiadczenie o przynaleénosci do
wOlIB

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D6V-I8P-X5N *

Pani Agnieszka Pach o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/03

adres zamieszkania ul. Sliwkowa 38, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-01 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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17. Branza instalacyjna — projektant —decyzja o nadaniu uprawnid

- BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p&zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péin. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryczmych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okfegowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw y&x
Plzewodmcza_cy OKK

e -

drze_; Gatkiewicz
Z-ca P wodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymujs:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kolobrzeg
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

W
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18. Branza instalacyjna — projektant —zaswiadczenie o przynalénosci do

Z0l11B
—® POLSKA
@L\-kl I B A
S

%{ INZYNIEROW
=1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyikacyjnym:

ZAP-P88-MNB8-IHG *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomeca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem whasciwe] Okregowe| Izby Inkynierdw
Budownictwa,
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19. Branza instalacyjna — sprawdzajcy —decyzja o nadaniu uprawnia

URZAD MIASTA POZNANIA POZMAN, dnte 22 L lgbopada 196 74

CUYDLTAL GOSPODARFT PRZESTRZENNES :
1 OCRROLT S10DOWISKA
W POZNANIU

Ne ewid, sprawn. 331/ 24/Pm

; U_PRA'WNI_ENIA BU DOW’LANE
" Mo posiawle arl, 18.or| 19 ust. ! pkt. 1 1 art. 20 ust, 1 vstawy 'z dnio 31 stycznio 1961 1.
— nrawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz §29 1§ 9..ugli.l. . pklial

o © rozporzgdzenia Przewodmczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanisiv'kl i ArCh“Ek‘Uf‘! z dnlo
' 10 wrzednia 1962 r. w sprawie kwalifikocii fachowych oséb wykonujgeych funkeie | i_ech-

niczne w budowmclwle powszechnym (Dz, U. ar 53, poz. 266)

MARCTI N I A K Wojciech, Kazimiersz

. Ob.
inzyni _ra'r‘ el (‘-]rf_h‘r‘:}!'k
.5-listopada 1943 r, ‘W Poznaniu

wrodzony dnia
otrzymuije

. natalaoal i urzqdzen elcktrycznych

w wp-“iainoici

vprownienia budowlane do..A.... ; -
_ sPorzadzanla projektéw wszelkiego rodzaju 1natalacal

g3 urzqdzen elektrycznych vchodzacych do zakresu .
budovnlcﬁna povszechnego. e o e % e m e m e

Vice

ud), r,...;tor Wy_dzia&n
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20. Branza instalacyjna — sprawdzagcy —zaswiadczenie o przynalénosci do
WOIIB

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\7/4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfikacyjnym:

WKP-8ZD-N6P-A13 *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-29 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réawnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] |zby Inktynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig 2 biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inkynierdw
Budownictwa.

Pl oot peggichmey
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21. Branza telekomunikacyjna— projektant —decyzja o nadaniu uprawnia

, Warszawa, dnia 22.05.1997 r.
Paiistwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa

Gléwny Inspektor

L..dz.GI/DBL/ 2544 /97

DECYZJA Nr os62197/0

Pan ini. Ireneusz Berger
urodzony dnia 15.01.1953 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodcks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra E4cznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 16.12.1996 r., w sprawic nadania uprawniedi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca

w zakresie linii, instalacji | urzqdzei liniowych
Pouczenie .

Od ninisjszej decyzji shezy stronie odwolanic do Ministra La¢znoici NY SPEK "

28 pofredniciwers Gldwnego Inspektora PITIP, w ierminie 14 duj od dr ind\ Wiadystaw

dnia jej dorgczenia (ar1.127 §1 12, ar. 125 §1 i 2 Kp)

PANSINOGA 27 400 VELFROMURIKACYINA
Vs GHE
03-69: ‘Wrazavn, o, Obxzeina 7

in..- by ¥R *E .._;_:;iiif!iém

— e e B e m—————

PPt

Crb s R SokolowsKa
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22. Branza telekomunikacyjna— projektant —zaswiadczenie o przynalénosci
do WOIIB

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q9U-DQ9-VNQ *

Pan Ireneusz Marek Berger o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0484/04

adres zamieszkania ul. Kranncowa 18, 62-070 Dgbrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-06 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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23. Branza telekomunikacyjna— sprawdzagcy—decyzja o nadaniu uprawnid

Warszawa, dnia 21,11,1996 r.

Paiistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/G 196

DECYZJA N- 0277/9/U

Pan Zbigniew Aniola
urodzomy dnia 27.08.1948 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 Nr 27, poz. 111 2z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 paZdziernika 1995r., w
sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjoym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 05.08.1996 r., w sprawie nadania uprawnie budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekontanikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

w zakresie : linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od plnisjszej decyzit shity stromie odwolanie do Ministra Lacznodcd drifs Wiadystaw Ge
1 pofredaiciwern (Hdwnego [nspekton. PITIP, w terminte 14 dni od ~
duia jej doreczenis (art127 §1 [ 2, w129 §1 i 2 Kpa)

PABSTWOWA INSPEKCJA TELEKOUUMIKACY.feA
| POCITOWA
02-691 Warszawa, ul. Obrzeina 7

. | 1a 1gednodt 7 oryginatem

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczychl
C'ZV/‘*"""

mgr Agnieszka Sokoiowska
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24. Branza telekomunikacyjna— sprawdzagcy —zaswiadczenie o
przynaleznosci do WOIIB

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BZ7-ZNJ-6LB *

Pan Zbigniew Aniota o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1333/03
adres zamieszkania ul. Harcerska 2, 62-031 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IIl. CZ ESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojdurldej nr 305 na odcinku od m.
Mochy do granicy powiatu Leszazgkiego. Trasa drogi przebieghedzie po jej istnigicym
sladzie.

Projektowana inwestycja przebiega po dziatkachzraezonych pod komunikagcpraz
po terenach prywatnych. Zlokalizowana zostala zaejsoowdcia Mochy oraz w
miejscowdciach Kaszczor i Wiele w powiecie wolsztigskim, na terenie wojewodztwa
wielkopolskiego.

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego a@uzDrég Wojewddzkich zgodnie
Z umowg nr 534/60.WZP/15 z dnia 20.07.2015 r. Dokumegtagracowano w oparciu o
nastpujace materiaty wyjciowe:

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 2 marca 1999mv
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpdadadrogi publiczne i ich
usytuowanig€Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pd. zm.),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 30 maja 2000wy
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpdada drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowani@®z.U. Nr 63, poz. 735 z pa. zm.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanefioz.U. Nr 120, poz. 1133 z pd. zm.),

» Rozporadzenie Ministra Infrastrukturyw sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeigkonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalng/tkowegaz dnia 2 wrzénia 2004 r. (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072 z @@. zm.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastrukturyw sprawie okrélenia metod i podstaw
sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plamwh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budoywdh okrélonych w programie
funkcjonalno-dytkowymz dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 138%zpzm.),

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r.szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publiczny@z. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 zzpo

zm.),

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243 38



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku oMochy do granicy Powiatu Leszéskiego

Ustawa z dnia 3 gaziernika 2008 ro udosgpnianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczgtwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko(Dz.U. nr 199 z 2008r., poz. 1227 zzpdzm.),

UstawaPrawo ochronyrodowiskaz dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. §27)
tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U.29, poz. 150 z pdn. zm.),
UstawaPrawo wodnez dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1228kst jednolity

z dnia 18 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 239, poz.20p&n. zm.),

UstawaPrawo budowlane& dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414kstgednolity

z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz.38&n. zm.),

Decyzja wojta Gminy Przegh z dnia 8 lutego 2012 ro Srodowiskowych
Uwarunkowaniach Realizacji Przedsiziecia (nr 1/2012),

.Raport o oddziatywaniu przedsvzi¢cia nasrodowisko” — ,Biuro Konsultacyjno —
Projektowe Ochrongrodowiska BIKOS — ATEKO Sp. z 0.0.”, listopad 2011
~Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 305 Bolewice —Ig¢tyn — Wschowa na odcinku
Mochy — granica wojewodztwa od km 45+400,00 do &@B+20” — opracowana przez
»,Dromost sp. z 0.0.”, lipiec 2007 r.,

.Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 305 od km 43+110,80 km 46+728,53" —
opracowana przez ,Augmen Consulting Group Sp. }.”,

.Miejscowy planie zagospodarowania przestrzenneggspotu zabudowy Wiele -

Potudnie” — uchwata Rady Gminy Przetnz dnia 26 czerwca 1996 r.,
Normatywy, wytyczne, ustawy i zajdzenia obowjzujagce w budownictwie,
Plan orientacyjny oraz podkiady sytuacyjno — wysciamve,

Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntéw,

Wizja w terenie i pomiary terenowe,

Dokumentacja geotechniczna.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje sia odcinku od miejscowoi Mochy do granicy

powiatu leszczfyskiego i polega na rozbudowie isti@gj drogi wojewddzkiej nr 305.

Projektowana rozbudowa oparta jest w éaitma istniegcym sladzie drogi.
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2.1 Teren

Projektowana trasa przebiega w terenie ptaskim, nacznej czici po terenach
niezabudowanych, wasiedztwie terendéw znajdigych s¢ w wytkowaniu rolniczym oraz
lesnych. Zabudowania mieszkaniowe znajdsg w miejscowdciach Kaszczor oraz Wiele

W koncowym odcinku projektowanej drogi trasa przebiegaoblizu jeziora Wiel@éskiego.

2.2 Si¢ drogowa

Projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej swoim zakreseimejmuje skrzzowanie z
drogs wojewodzlg nr 316 w miejscowixi Kaszczor, skrzyowanie drog powiatowg nr 3821 P
(ul. Wczasowa) w miejscowoi Wielen, skrzyzowanie z drog gminmg nr 572539 P (ul. Pod
Lipami) w miejscowéci Kaszczor oraz skrzgwania z planowanymi drogami gminnymi — ul.
Winna géra oraz ul. Akacjoyvw miejscowdci Kaszczor. Planowana rozbudowa obejmuje
rowniez zjazdy publiczne i indywidualne na drogi westmne i posesje na catej diugo
projektowanego odcinka. Opracowanie rozpoczyransi granicy miejscowsi Mochy, a
konczy na granicy powiatu leszamkiego, wéladzie istniejcej drogi wojewodzkiej nr 305.

Projektowana droga krzyje sk z istniepca siech drogows:

- droga wewatrzna (dz. nr 721) — nawierzchnia gruntowa,

- droga wewantrzna (dz. nr 735/11) — nawierzchnia gruntowa,

- droga wewantrzna (dz. nr 741/1) — nawierzchnia gruntowa,

- droga wewatrzna (dz. nr 752/5) — nawierzchnia gruntowa,

- droga wewatrzna (dz. nr 658) — nawierzchnia gruntowa,

- planowana droga gminna (ul. Akacjowa) — nawienzalgruntowa,

- droga gminna nr 572539 P — nawierzchnia gruntowa,

- planowana droga gminna (ul. Winna Gora) — nawtienia gruntowa,

- droga wojewodzka nr 316 — nawierzchnia bitumi¢zna

- droga wewatrzna (dz. nr 710/2) — nawierzchnia bitumiczna,

- planowana droga gminna (ul. Winna Gora) — nawtienia gruntowa,

- droga wewatrzna (dz. nr 948) — nawierzchnia gruntowa,

- droga powiatowa nr 3821 P (ul. Wczasowa) — naglenia z kostki betonowe),

- droga wewatrzna (dz. nr 93) — nawierzchnia gruntowa,

- droga wewantrzna (ul. Klonowa) — nawierzchnia z kostki betompw

- droga wewantrzna (ul. W4ska) — nawierzchnia gruntowa,

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243 40



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku oMochy do granicy Powiatu Leszéskiego

- droga wewatrzna (dz. nr 75/1) — nawierzchnia z kostki betoapw

- droga wewantrzna (dz. nr 60/9) — nawierzchnia gruntowa,

- droga wewatrzna (dz. nr 31) — nawierzchnia gruntowa,

- droga wewatrzna (dz. nr 30/3, 64) — nawierzchnia z kostkobeivej,

- droga wewantrzna (ul. Brzozowa) — nawierzchnia gruntowa,

- droga wewantrzna (dz. nr 14) — nawierzchnia gruntowa,

- droga wewatrzna (dz. nr 12) — nawierzchnia gruntowa,

- droga wewatrzna (dz. nr 23/2) — nawierzchnia gruntowa,

- droga wewantrzna (dz. nr 25/60) — nawierzchnia gruntowa,

Przewiduje si budowe i przebudow skrzyzowan, przece¢ oraz zjazdow publicznych z

ww. sieci drogowvy.

2.3 Rzeki i cieki

Na terenie planowanej inwestycji znajgligic nastpujace cieki wodne (w nawiasie
podano zargdcow poszczegdlnych ciekow):

- Rzeka Struga Kaszczorska (Wielkopolski ZdrMelioracji i Urzadzea Wodnych w
Poznaniu),

Przewiduje si budowe obiektu irzynierskiego w ¢igu ww. cieku wodnego.

2.4 Urzadzenia towarzysace

W liniach rozgraniczagych zlokalizowanegsnastpujace uradzenia towarzysgce:
- kanalizacja deszczowa @110-400,

- kanalizacja sanitarna @160-200,

- sie¢ wodochggowa @32-160,

- napowietrzne linie elektroenergetyczne SN (20kV),

- napowietrzne linie elektroenergetyczne NN (230V),

- kablowa sié elektroenergetyczna,

- kablowa sié teletechniczna,

- oswietlenie drogowe.

Planowana inwestycja spowoduje koniecgnozabezpieczenia, budowy oraz

przebudowy urgdze infrastruktury techniczne;.
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2.5 Obiekty inzynierskie
Na trasie planowanej inwestycji znajduje sbiekt mostowy nad Strggkaszczorsk.

Ponadto w gsiedztwie rowow drogowych znajdusic przepusty.

2.6 Rozbiorki obiektéw budowlanych
Planowana inwestycja spowoduje koniedgnoozbiérek elementéw drog i ulic. Do
rozbiorki i demontau przewidziano:
- istniegce konstrukcje jezdni (warstwy bitumiczne oraz paottowy):
= Droga wojewddzka nr 305 na odcinkach od km 0+008-678, 2+400 — 3+730,
4+480 — 5+310 (w catai),
» Droga wojewodzka nr 305 na odcinkach od km 0+028400, 3+730 — 4+480,
5+310 - 6392,65 (frezowanie, rozbiorka kealai jezdni o szer. 0,8m),
= Droga wojewoddzka nr 316 w cal lub czs$ciowo od km 0+000 do km
0+031,58 (wg kilometrau lokalnego),
= Droga wewgtrzna (dz. nr 710/2) na dtugm projektowanego zjazdu,
= Droga powiatowa nr 3821 P (ul. Wczasowa) na dtaggrojektowanego
skrzyzowania,
- istniepce konstrukcje jezdni (nawierzchnia z kostki betweporaz podbudowy):
= ul. Winna Géra od km 0+000 do km 0+019,60 (wg ki&rezu lokalnego),
= Petla autobusowa przy skrzgwaniu z drog powiatows nr 3821 P,
= Droga wewstrzna (ul. Klonowa) na dtugai projektowanego zjazdu,
= Droga wewgtrzna (dz. nr 75/1) na dtuga projektowanego zjazdu,
- istniepce konstrukcje jezdni (nawierzchnia z kostki kamigroraz podbudowy):
= Droga wewstrzna (dz. nr 30/3, 64) na diugo projektowanego zjazdu
- chodniki z kostki betonowej, ptyt chodnikowycbhruku kamiennego
- krawezniki, obrzeza i tawy betonowe,
- schody do budynkow,
- balustrady stalowe oraz bariery stalowe,
- oznakowanie pionowe,
- ogrodzenia,
- wiata przystankowa,

- przepusty,
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- ZSypy piwniczne,

- okna piwniczne.

2.7 Warunki gruntowo-wodne
Podtaze zbadano do gbokasci 2,5 — 15,0 m. Istnigega nawierzchnia jest grukm 0,4 —

0,59 m, na co sktadapic warstwy asfaltowe gruoi 7,0 — 15,0 cm oraz warstwa podbudowy
kamiennej. Pod istnigga konstrukcj nawierzchni znajdygj sic gliny piaszczyste oraz piaski
drobne. Gliny piaszczyste wypluja w stanie wilgotnym, o stopniu plastyczeol =0,20, a
wigC w stanie twardoplastycznym. Piaski drobne wysig w stanie zagszczonym @=0,78)
bezpdrednio pod konstrukgjnawierzchni oraz w stanieednio zagszczonym {=0,33-0,53)
W warstwie poniszej oraz na terenie przylegtym do istgogj drogi. Na catej dtugai drogi
nie stwierdzono wyspowania wody gruntowej dogdokasci 3,0m.

W ssiedztwie rzeki Struga Kaszczorska, gdzie wykonaawierty gkbokasci 15,0m,
w gornej warstwie znajdajsic namuty, gytie i torfy w stanie nawodnionym ogtrszasci okoto
2-3m, miejscami przewarstwione piaskamednimi i drobnymi. Porej znajdug sie warstwy
z gruntow niespoistych, takich jak piaski drobmeaskisrednie z domieszkzwirow, w stanie
nawodnionym, sredniozagszczone. Na gbokasci okoto 13,0m w dwodch odwiertach
stwierdzono wysipowanie piasku gliniastego w stanie twardoplastyoznW okolicy Strugi
Kaszczorskiej woda gruntowa wyptije na gibokasci 0,5 — 2,2m.

Pod wzgétdem na@nosci podiaze to odznacza i korzystnymi  warunkami
geotechnicznymi w miejscach, gdzie w pagiovysepuja grunty spoiste oraz z przetymi

warunkami geotechnicznymi w miejscach, gdzie eysf grunty spoiste.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja obejmuje:
- budowe jezdni drogi wojewodzkiej nr 305,
- przebudow skrzyzowan z drogami publicznymi,
- przebudow petli autobusowej,
- budowe i przebudow zjazdéw na drogi wewitrzne,
- budowe i przebudow zjazdéw na posesje,
- budowe chodnikéw,
- budowe dojs¢ na posesje,
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- budowe schodéw do budynkéw i na dojach do posesiji,

- budow poboczy umocnionych i gruntowych,

- budowe muréw oporowych,

- rozbudow obiektu mostowego,

- budowe przepustéw pod drag

- budowe miejsc postojowych,

- budowe i przebudow przydraznych rowow drogowych,

- budowe skarp z obsianiem trapv

- przebudow kolidujacych urzdzen infrastruktury technicznej,

- zabezpieczenie kolidagych uradzei infrastruktury technicznej,

- budowe i przebudow kanalizacji deszczowej,

- budowe i przebudow oswietlenia drogowego,

- budowe elementow bezpiecastwa ruchu,

- wycinke drzew i krzewdw na terenachsig/ch,

- wycinke drzew i krzewow,

- hasadzenia kompensacyjne,

- roboty rozbiérkowe.

3.1 Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe — droga wojewodzka nr 305:

Klasa techniczna drogi

Nosnos¢ nawierzchni

Predkos¢ projektowa (teren niezabudowany)
Predkos¢ projektowa (teren zabudowany)
Predkos¢ miarodajna (teren niezabudowany)
Predko$¢ miarodajna (teren zabudowany)
llos¢ pasow ruchu

Rodzaj przekroju

Szerokdc¢ jezdni (przekréj drogowy)
Szeroka¢ jezdni (przekréj uliczny)
Szerokd¢ pobocza gruntowego

Pochylenie poprzeczne na prostej

G
115 kNéo
Vp =70 km/h
Vp =50 km/h
Vm =90 km/h
Vm = 60 km/h
2 pasy ruchu
uliczny/drogowy daszkowy
6,5m (2 x 3,25 m)
7,0-7,8m (2x3,3;9m)
1,5-2,0m
2%

A
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Przyjete parametry projektowe — ulica Akacjowa:

Szerokdéc¢ chodnika
Skrajnia pionowa
Kategoria ruchu

Dtugos¢ projektowanego odcinka

Klasa techniczna drogi

Nosnos¢ nawierzchni

Predkos¢ projektowa

llos¢ paséw ruchu

Rodzaj przekroju

Szerokd¢ jezdni

Szerokd&¢ pobocza gruntowego (ziéle
Pochylenie poprzeczne na prostej
Szeroka¢ chodnika

Skrajnia pionowa

Kategoria ruchu

Dtugos¢ projektowanego odcinka

0,5-57m
4,6 m

KR 4
6,392 km

D
115 kNéo
Vp =40 km/h
2 pasy ruchu
uliczny jednostronny
50m
1,0m
2%
15-20m
45m
KR 2
0,098 km

Przyjete parametry projektowe — droga powiatowa nr 3821 P

Klasa techniczna drogi

Nosnos¢ nawierzchni

Predkos¢ projektowa

llos¢ paséw ruchu

Rodzaj przekroju

Szerokd¢ jezdni

Szerokd¢ pobocza gruntowego
Pochylenie poprzeczne na prostej
Skrajnia pionowa

Kategoria ruchu

Dtugos¢ projektowanego odcinka

z
115 kNéo
Vp =50 km/h

2 pasy ruchu
uliczny daszkowy
6,3 m

1,0m

2%

45m

KR 3

0,060 km

A
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3.2 Urzadzenia infrastruktury technicznej
3.2.1. Kanalizacja deszczowa
Catas¢ wod deszczowych z projektowanego zakresu drogowegta zostanie w
szczelny system kanalizacji deszczowej za pamepustow ulicznych z osadnikami o
gtebokasci 1.0 m.
Odbiornikiem wod deszczowych pochadygch z terenu inwestycjighla:

Lp. Cizg . Nazwg odb.io-rnika, o
km projektowanej drogi w miejscu wylotu do odbikeni
1 Kanat A Istniejagca kanalizacja deszczowa — docelowo Rzeka Struga
Kaszczorska
2 Kanat B Rzeka Struga Kaszczorska
3 Kanat C Rzeka Struga Kaszczorska
4 Kanat D Istniejca kanalizacja deszczowa
5 Kanat E Istnigjca kanalizacja deszczowa
6 Kanat F Istnigjca kanalizacja deszczowa
7 Kanat G Rzeka Struga Kaszczorska
8 Kanat H Rzeka Struga Kaszczorska

Rury
Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonarcatdci z rur PP-B SNS8 |

SN12 o srednicy DN/OD200, DN/OD315 i DN/OD400 mm oraz DN/6@® mm, z
wewretrzng scianky gtadlg a zewrtrzng korugowan (karbowan). Rury powinny by taczone
przez ksztattki z polipropylenu PP-B i elastomergowericienie uszczelniage wstawiane w
ostatnim wgtbieniu pom¢dzy karbami.

Rury naley uktad& na podsypce piaskowej grudad 20 cm z zagszczaniem przez
ubijanie gczne. Uktadanie natg rozpoczyna od dolnego kaca odcinka, tak aby kielich rury
byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu.s9pke kanatu wykoné warstwg piasku o
gr. 20 cm ponad wierzch rury z zagczeniem lekkim spggem mechanicznym. Piasek nale
zagscic do 95% wg. Proctora. Ponadto ze widgl na wyptycenie przykanalikw
przewidziano ich ocieplenie 20 cm warstmp. granulatuiuzlowego lub keramzytu frakcji 10-

10 mm z przykryciem fodi nieprzepuszczain

Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne na kolektorach kanalizacji deszez zaprojektowano jako studnie
wlazowe z elementow betonowychsoednicy DN 1000 mm oraz DN1200 mm. Studnie z
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oznaczeniem ,N” nalgy nabudowa na istniejcym kanale deszczowym. Doktagdmz¢dng
posadowienia studni ustékv trakcie budowy.

Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych lmtgoh. Naley je posadowd
na wypoziomowanej ptycieelbetowej, z betonu C 12/15 o grébomin. 10+15 cm i o
srednicy min. 0,10 m wkszej ni srednica zewetrzna kegu betonowego. Phyt nalery
wykona w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowangruncie rodzimym lub
wiasciwie zagszczonej podsypce piaskowej — zalie od warunkéw gruntowo-wodnych.

Studnia sktada siz komory roboczej i dna - jako elementu prefabvy&nego,
stanowiacego monolityczne petzenie kegu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie
dna studzienki powinno by odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane fabrycznie
wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do ptyeu s$ciekOw oraz spocznik. Wiaz
kanalizacyjny stanowi zwigzenie studni kanalizacyjnych. Najestosowdé wiazy kanatowe
okragte wentylowane, drednicy DN 600 mm klasy D400, klasy wg normy PN-ER4:2000
~Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eamahni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakoejasterowanie jakmig’., korpus z
zeliwa o wysokéci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy3%45. Rama oraz
pokrywa powinna by mechanicznie obrabiana — przettaczana. W studrstodowa stopnie
ztazowe kanatowe (klamry), depine w handlu jako produkt spetrjay wymogi normy DIN
1212E, zabezpieczone tworzywem przedlipgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30
cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegto 15 cm odciany studzienki. Stopnie wkazowe (jako
klamry) mog by¢ rowniez wykonane z mtow stalowych ocynkowanych,ssednicy® 30 mm
lub prtow stalowych, o srednicy ® 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze
antypdglizgowej. W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), riglenontowa tzw. poecz
chwytrg, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem aukstrze
antypdalizgowej osérednicy® 30 mm - w odlegteci 7 cm odsciany. Rzdne studni pokazano
na profilu podienym. Studnie kanalizacyjne wypagéd w piercienie odcizajace. Ponadto
wiazy studni zlokalizowanych w jezdni montofvav obudowie betonowej z wkiagdk
wyttumiajaca.

Rzedng posadowienia studni oznaczonej na planie jakan3istley ustalt w trakcie
budowy. Wowczas do jej ¢dnej posadowienia ustéli doktadry rzedng wiaczenia
projektowanego kanaiu.

Studnie dla wpustéw
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Studnie dla wpustéw ulicznych zaprojektowano z eetdw betonowych i
zelbetowych osrednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysé&o1,0 m. Przewiduje ei
zastosowanie wpustow ulicznych krgmikowo-jezdniowych D400. Rzne wpustow
przedstawiono na profilu podtnym. Lokalizacja wpustoéw wg egci drogowej.

Polgczenia rur PP-B — wg zalec®roducenta rur.

Urzadzenia podczyszczaje

Przed wylotem projektowanej kanalizacji do rzekiprgektowano urzdzenia
podczyszczapge w postaci osadnikdw o parametrach S6000 ora@@®1Qvylot 3). Studnie za
urzadzeniami podczyszczagymi zaprojektowano jako kontrolno — pomiarowe adrgkiem
0.50 m. Osadniki naly nadbudowéa do rzdnej terenu projektowanego oraz w przypadku
innej srednicy kr@&ca przyhczeniowego na ugelzeniu nk projektowany kanat zalecaesi

zastosowanie ksztattek prgepwych.

3.2.2. Sié wodocgowa
Przebudowie podledgabeds dwa odcinki istniejcej sieci wodocigowe] kolidupce z
projektowanym zakresem drogowym.
* Odcinek 1 — grednicy Dz 160 mm — od km 3+010 do km 3+256
* Odcinek 2 — grednicy Dz 160 mm- od km 3+290 do km 3+440.
Ponadto wszystkie przydza do budynkéw na trasie przebudowywanych odcinkow
sieci wodocigowej, ktore zostanwybudowane przed rozbudgwdrogi wojewddzkiej nr 305

nalezy przehczy¢ do projektowanych rurocggow.

Rury przewodowe i ochronne

Projektowan sieZ wodociagows nalezy wykona z rur cénieniowych PVC-U SDR26 o
srednicy Dz 160 mmgtzonych kielichowo na uszczelkrojwargows.

Przepécie istniegcych przyhczy wykona z rur PE100 SDR11 Dz32/3.yckonych
poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Rury PE i PMOwWymagaj ochrony antykorozyjnej.

Rury naley uktad& na podsypce piaskowej grudad 20 cm z zagszczaniem przez
ubijanie gczne. Obsypk rurocigu wykona warstwy piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury
z zagszczeniem lekkim speggem mechanicznym. Piasek nate zagscic do 98%

wg. Proctora.
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Ponadto na projektowanym rurggu przewidziano monzarur ochronnych Dz 250 mm
PE100 SDR11 z kompletem pt6z z tworzywa sztuczregysokaci h — 25 mm i manszetami

Z elastomeru o wymiarze — 162/275/75.

Ksztattki
Zatamania sieci wykortaza pomog ksztattek PVC-U dczonych kielichowo na

uszczelk. Ksztalttki winny posiadacertyfikat na znak bezpieargwa.

Pokczenia rurowe

Polczenia rur PVC - kielichowe na uszczglkdjwargowy, polczenia rur PE poprzez
zgrzewanie elektrooporowe. RBotenia z istnigcym rurocggiem wykong zgodnie ze
schematem montawym rys nr 4. Wszystkie pggzenia zgrzewane powinny posiadearty
technologiczne zgrzewania, wykonawca po wykonaméaeci svodocagowej wykonuje plan
pofaczen zgrzewanych z domiarami. Bokenia wodoggu pokazano w @Zci rysunkowej
niniejszej dokumentaciji.

Polczenie z istnigcym wodocigiem - dokladn lokalizacp podhczenia ustadi w
trakcie budowy i po wykonaniu przekopow kontrolnyokalizujacych istniejca siet.

Armatura

Na projektowanej sieci wodagiowe] przewidziano montazasuw kotnierzowych
PN16 DN150 z obudoavi skrzynky uliczrg do zasuw oraz zasuw z gwintem zewmym i
ztaczka 1ISO dla rur PE ( przgtza) z obudowi skrzynlg uliczrg do zasuw.

Ponadto na trasie projektowanych odcinkow sied@eggowej przewidziano monta
hydrantu podziemnego i- odc. 1 i hydrantu nadzieggone- odc. 2 wraz z zasuwami
kotnierzowymi DN80 PN16 z obudew skrzynky uliczrg do zasuw. Montaarmatury wg
schematu mont@wego — rys nr 4.

Armatura winna posiadacertyfikat dopuszczeniowy do stosowania dla wodpgp.

Pod armatuy nalezy zastosowabloczki podporowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne ksztalekwnych

* przygotowanie podia przed pokryciem fagbprzez piaskowanie lubrutowanie do
stanu minimum Sa2. wg PN-EN ISO 8501-1.

* powierzchnie zewgtrzne i wewrtrzne uzbrojenia zabezpieczone waesepoksydow
naktadag proszkowo grub&ei nie mniejszej i 250 mikrondw i nie wikszej ni 800

mikronéw,
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* jakaos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksXafteisi by potwierdzona
certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykoramjj (GSK) Ilub innym
rownowanym dokumentem wydanym przez niezalg jednostk badawczo-
certyfikujaca, potwierdzagcym wykonanie nagpujacych bada:

» kontrola czystéci powierzchni odlewu - wymagana czy&toninimum SA2,

» badanie grub& powtoki epoksydowej,

* badanie odporrig na przebicie pdem statym,

* badanie przyczepioi powtoki.

 w przypadku ksztaltek drednicy wikszej ni 300 mm dopuszcza ¢siwytozenie
wewretrznych powierzchni warstywcementow, zgodnie z PN-EN: 545-2010.
Powloka antykorozyjna musi przéjpozytywnie badania gruba i test odporngci na

uderzenie (test ohginika spadajcego z wysok&ci 1 m z prag uderzeniow 5 Nm). O ile
norma nie przewiduje inaczej , a dany element wgkgrzzeliwa sferoidalnego nie jestety
W niniejszym opracowaniu, wymagane jest, aby zamwvewretrzna, jak i zewgtrzna
powtoka antykorozyjna, wykonana byta jako powtokalesydowa o grubi nie mniejszej ri
250 mikronow i nie wgkszej nz 800 mikronow.

3.2.3. Sié telekomunikacyjna

Przebudowa linii kablowych Orange (Cu).

Projekt obejmuje przebudeminii kablowych kolidupca z projektowan modernizag
drogi wojewddzkiej. W ramach przebudowy riglevykona nastpujace prace:
- kolizja 1 — wybudowaé odcinek doziemny linii kablowej od istn. stupka/2A do istn. stupa
zaznaczonego na mapie. Na stupie wykonacze w ostonie KM1. Kolidujce stupy na tym
odcinku oraz podwieszony kabel zdemontéwa
- kolizja 2 — wybudowa nowy odcinek kabla rozdzielczego peuary istn. z4czem kablowym
w studni A10/4 a stupkiem 2A/18-19 oraz nowe oBckabli abonenckich,
- kolizja 3 - wybudowé nowy odcinek kabla rozdzielczego peury istn. z§czem kablowym
w studni A9/2 a projektowanymadzem rownolegtym na istn. kablu rozdzielczym,
- kolizja 4 — istn. kabel rozdzielczy 50 parowyzesuac¢ na odlegté¢ 30 cm i ostoni rurg
dwudzielr,
- kolizja 5 — wybudowaé odcinki doziemne przytzy do budynku nr 5 ( ze stupka 2A (51-70)
ora do budynku nr 68 ze stupka 2A(51-60), kokds stupy i przyicza napowietrzne

zdemontowsa,
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- kolizja 6 — wybudow& nowy odcinek kabla magistralnego 200par | wykiorsgcza
rownolegte w istniejcej i projektowanej studni kablowej. Przebudokabla magistralnego
wykona wspolnie z przebudaykabla OKO 84011 — kolizja 3.

W miejscowdci Kaszczor nale istniegce whazy studni kablowych wyregulowado
poziomu projektowanego chodnika. Na calej tragi@egmce kable Orange na skemwaniach

z projektowanymi drogami i wjazdami najezabezpieczy rurami dwudzielnymi RHDPE-D
119. Przebieg trasowy kabli w rejonie kolizji 1 gbkazano na mapie sytuacyjnej rys. 2 a ich
schematy na rys. 3.

Na zakdczenie prac montawych naley wykona& pomiary sprawdzage
prawidtowa¢ polgczen, oraz pomiary parametrow elektrycznyghzy: pomiary cigtosci zyt w
kablach, pomiary elektryczne golem statym, pomiar ggtosci ekranu, pomiar rezystanciji
uziomu. Dodatkowo dla kabla magistralnego 200p (2zB3) naley wykona pomiary
ttumienndgci taczy pmdem zmiennym. Wyniki pomiarow zelsraw formie protokotoéw
pomiarowych i przedstawi przy odbiorze kdbcowym zadania. Pomiary elektrycznegem
statym i zmiennym powinny spetdiavymogi Norm Zaktadowych: ZN-96/TPSA-027 i ZN
96/TPSA-028.

W miejscach dogpnych podczas eksploatacji na wybudowanych kablanfesci¢
przywieszki identyfikacyjne. Przywieszki powinny o#fiwiac¢: rozr@&nienie rodzaju linii,
(XzTKMXpw 10x4x0,5), identyfikagj paszportyzacym - numer kabla, identyfikagj
uzytkownika. Przywieszki identyfikacyjne powinny spiek wymogi Normy Zaktadowej TP
S.A. ZN - 10/TP S.A. — 022 — ,, Przywieszki idenkgcyjne. Wymagania i badania”.

Przebudowa linii kablowej swiattowodowej Orange (OKO 84011)

Na calej trasie przebudaewinii OKO 84011 obejmuyj 4 kolizje. Kolizje 1 - 4 obejmy
przetazenie istniegcego kabla OKO 84011( bez jegean) poza ohkyb projektowanego rowu
odwadniagcego i poszerzenia drogi. ¢bbkas¢ przekladanego istnigjego rurocigu
kablowego powinna lytaka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomawierzchni do
gornej powierzchni rury wynosito 1,0 m. Przedaia naley wykona wraz z istniggcym
kablem lokalizacyjnym. Wykop zasyp#olejno warstw piasku a nagpnie warstwami ziemi
z wykopu co 20 cm i ubifamechanicznie. W potowie gdokdici, na catej diugéci wykopu
utozy¢ taéme ostrzegawcg koloru pomaraczowego typu TO-Opt/10 z nadrukiem "UWAGA
KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY", szeroké¢ tasmy - 10cm. Skrzzowania
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istniejgcej linit OKO 84011 =z projektowanymi drogami i w@ami wykona w rurze
dwudzielnej RHDPE-D 119.

Przebudowa linii kablowych swiattowodowych INEA

Na catej trasie przebudewinii INEA S.A. obejmuje 10 kolizji. Kolizje 1, 24, 6, 8 1 10
obejmup budowe nowych odcinkow ruroggow kablowych z przel@niem istniejgcego kabla
swiattowodowego. Kolizje 5, 9 obejmujprzetaenie istniegcego rurocigu poza obgb proj.
rowu odwadniajcego i poszerzenia drogi. Natomiast kolizje 3 i Fejmup przetazenie
istniejgcych kabli w nowej kanalizacji oraz do nowej lokalcji szafki. Przetzenie kabli INEA
S.A. dla poszczegélnych kolizji wykoéa nas¢pujacych istniejcych muf kablowych:
- dla kolizji 1-2 przetaenie kabla KO 3463 144J wykahaz istniejcej mufy nr MO2745
zlokalizowanej w zasobniku kablowym przed m. Kaszcz
- dla kolizji 3 przetaenie kabli magistralnych i dystrybucyjnych wykéna istniegcej szafki
PG przy ul. Powstacéw WIkp.20 natomiast kable DAC 2J z istgij mufy A (FDN 3583)
zlokalizowanej w studni przy szafce PG,
- dla kolizji 4 przelaenie kabla KO2744 144J wykohaz istniegcej mufy nr MO3463
zlokalizowanej w studni INEA przy ul. Akacjowej m. Kaszczor, dla kolizji 6 przetenie
kabla KO2744 144J wykonaz istniegcej mufy nr MO2744 zlokalizowanej w studni INEA w
m. Wielen,
- dla kolizji 7 przetaenie kabli magistralnych i dystrybucyjnych wykéna istniegcej szafki
PG przy ul. Wolsztiskiej 1 natomiast kable DAC 2J z istaeg] mufy C (FDN 3583)
zlokalizowanej w studni przy szafce PG,
- dla kolizji 8 przelaenie kabla KO3464 144J wykahaz istniegcej mufy nr MO2744
zlokalizowanej w studni INEA przy ul. Wolszigkiej w m. Wield,
- dla kolizji 10 przetaenie kabla KO3464 144J wykahaz istniegcej mufy nr MO4151
zlokalizowanej w studni INEA za m. Widle

W studniach tych wykortaziagcza optyczne proste (ZOP), ostonki spawu 45mm -

SMOUV-1120-02. G3bokas¢ utozenia projektowanego ruragu kablowego 2x RHDPEp
32/2,9mm powinna kiytaka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomawierzchni do
gornej powierzchni rury wynosito 1,0 m. Wykop zpaykolejno warstw piasku a naspnie
warstwami ziemi z wykopu co 20 cm i uldjanechanicznie. W potowie gdokdici, na catej
diugasci wykopu utay¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacynkoloru pomaraczowego typu
TO-Opt/10 z nadrukiem "UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKBYJINY", szerokéc¢
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tasmy - 10cm. Skrzyowania istniegcej linii OTK z projektowanymi drogami i wjazdami
wykona w rurze dwudzielnej RHDPE-D 1109.

Przebudowa linii kablowych swiattowodowych WSS

Na calej trasie przebudewinii WSS obejmuje 9 kolizji. Kolizje 1, 2, 4, & 1 9
obejmup budowe nowych odcinkéw ruroggow kablowych z przel@niem istnigjgcego kabla
swiattowodowego. Natomiast kolizje 3, 5 i 8 obejmpyzelaenie istniejcego rurocigu poza
obreb proj. rowu odwadniggego | poszerzenia drogi. Przedmie kabli WSS dla
poszczegolnych kolizji wykorgaz nasgpujacych istniegcych muf kablowych:
- dla kolizji 1-3 przetaenie kabla nr 0701.08/96J wyka@naz istn. mufy nr 0701.08/01MF
zlokalizowanej w studni WSS przy ul. Akacjowej w Kaszczor,
- dla kolizji 4 przetaenie kabla nr 0901.18/72J wyka@naz istn. mufy nr 0901.18/20MF
zlokalizowanej w studni WSS przy ul. CysterskiejnvKaszczor,
- dla kolizji 5-8 przetaenie kabli nr 0901.18/72J: 0901.17/72J wykona istn. mufy nr
0901.17/19MF zlokalizowanej w studni WSS w m. Wiele
- dla kolizji 9 przetaenie kabla nr 0901.17/72J wyka@na istn. mufy nr 0901.16/18MF
zlokalizowanej w studni WSS w m. Wiéle

W studniach tych wykortaziagcza optyczne proste (ZOP), ostonki spawu 45mm -
SMOUV-1120-02. G3bokas¢ utozenia projektowanego ruragu kablowego 2x RHDPEp
40/3,7mm powinna kiytaka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomawierzchni do
gornej powierzchni rury wynosito 1,0 m. Wykop zagyolejno warstwy piasku a nagpnie
warstwami ziemi z wykopu co 20 cm i uldjanechanicznie. W potowie gdokdici, na catej
diugasci wykopu utay¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacynkoloru pomaraczowego typu
TO-Opt/10 z nadrukiem "UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKBYJINY", szerokéc¢
tasmy - 10cm. Skrzgyowania istniejcej linii OTK z projektowanymi drogami i wjazdami

wykona w rurze dwudzielnej RHDPE-D 1109.

Pomiary kabli swiattowodowych

Pomiary kablgwiattowodowego ze wzgtlu na etap prowadzonych robot - realizéwa
w trzech etapach
- przed rozpoaxiem montau zlgczy naley wykona przy pomocy reflektometru (dla fali

1550nm) pomiary kontrolne potwierdzeg parametrygwiattowodow na bbnie.
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- po zaka@czeniu spajanigwiattowodow, dla sprawdzenia popravénb wykonania spoin,
wykona pomiary ( z obu stron odcinka ) za pompoeflektometru dla fal 1310 nm oraz 1550
nm i po sprawdzeniu poprawst zrealizowanych prac przygti¢c do zamkngcia zhcza.

- po zmontowaniu catego odcinka, przeprowadabustronnie porgdzy przejcznicami
swiattowodowymi na wszystkich widknach pomiary rétiemetryczne dla fal 1310 nm i 1550
nm.

Na podstawie wykonanych pomiaréw nale okreili¢ diugaci optyczne nowo
wybudowanego odcinka linii, ttumiengm catkowite oraz tlumienrfoi polgczen. Celem
wymienionych pomiaréw jest sprawdzenie torow optyaeh przed ich przekazaniem do
eksploatacji.

Uwagi koncowe
- W przypadku zaistnieniaatpliwosci z interpretag zawart@é projektu naley bezwzgédnie
skonsultowa z projektantem,
- O terminie rozpocxia prac Wykonawca jest zobaaany zawiadondi wszystkie

Zainteresowane strony z co najmniej 7-mio dniowyypreedzeniem,

Przestrzegazalec@é zawartych w uzgodnieniach

Roboty montaowe wykonyw@ zgodnie z obowdzujagcymi normami i przepisami z

uwzgkdnieniem zasad BHP i warunkéw podanych w uzgoda@@mi

Prace ziemne w pobli skrzgowan lub zblizen z przeszkodami podziemnymi (kable
elektroenergetyczne, gazegi) nalezy wykon& re¢cznie,

- Wykonawcza jest zobowzany do poinformowania z 7-mio dniowym wyprzedzemie
Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klientawr Poznaniu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Pozn&, ul. Gtogowska 19, 60-702 Pozna

Tel. 61 886 86 30

- Termin prac naley zgtost z co najmniej z 3 tygodniowym wyprzedzeniem dalziey INEA
S.A.,ul. Wierzbowa 84, Wysogotowotel. 61-222-11-90 oraz czs@inea.com.pl

- Termin prac naley zgtost z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem do Siegd¥VSS
S.A. ul. Wierzbowa 84, Wysogotowatel. 61-222-47-76.

- Przebudowy kabléwiattowodowych realizowa mazliwie w sposéb bezkolizyjny przy
zachowaniu aigtosci ruchu telekomunikacyjnego, praetenia dokonywaw godzinach
nocnych (od 2% do 6

- szczegoly zgtoszenia robot podano w warunkadinieznych Orange; INEA; WSS,
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- Prowadzenie robét morawych realizowd w sposob bezkolizyjny przy zachowaniu
ciggtosci ruchu telekomunikacyjnego,
- Po realizacji rob6t budowlanych zaktualiza@warojekt celem wykorzystania go jako
dokumentacji powykonawczej,
- Wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa @mbgtych niniejszym opracowaniem
nalezy uzgodné z projektantem,
- Zmiany posadowienia istnigjej infrastruktury telekomunikacyjnej naie powykonawczo
nanig¢ na mapy i dostarczydo Dziatu Ewidencji i Zargdzania Zasobami Sieci w Poznaniu

w formie inwentaryzacji geodezyjnej.

3.2.4. Sié elektroenergetyczna
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zabezgiee sieci elektroenergetycznej

Enea Operator w obszarze rozbudowywanej drogi wajekiej nr 305.

Wykaz linii zwiazanych z opracowaniem:

a) Linia napowietrzna SN-15 kV 3xAFL 50mm?, relacgdawa - Lupnica
b) Linia kablowa 3xYHAKXs 1x70mm?, relacja: ST 0549l - ST 05-1290
c) Linia kablowa HAKaFtA 3x70mm?2, relacja: ST 05878- ST 05-1290
d) Linie napowietrzne nN-0,4 kV wraz z pragkami

Usunkcie kolizji

a) Linia napowietrzna SN-15 kV 3xAFL 50mm?, relacgsawa - Lupnica

Linia nie wymaga przebudowy z uwagi na zachowarseystkich normatywnych parametrow
wymaganych przy skrzpwaniach z drogami.

b) Linia kablowa 3xYHAKXs 1x70mm?, relacja: ST 0690 - ST 05-1290

Linia nie wymaga przebudowy. Kabel pod jezdni zjazdami nalgy zabezpieczy rury
ostonowg dwudziel HDPEd160.

c) Linia kablowa HAKaFtA 3x70mm?, relacja: ST 058¥8- ST 05-1290

Linia nie wymaga przebudowy. Kabel pod jezdni zjazdami nalgy zabezpieczy rury
ostonowg dwudziel HDPEd160.

d) Linie napowietrzne nN-0,4 kV wraz z przgkami
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- km 2+900 - 3+500 - m. Kaszczor
Istniejgce stanowiska stupowe nr 1 - 10 (numegagjzyjeto na potrzeby projektu)

nalezey zdemontowé W ich miejsce naley zabudowa nowe stanowiska stupowe typu:
e nr 1: km 2+935m E, N10,5/17,5kN, ustéj U3b (t=2,8m, h=7,58m)jomz P3 (Ruz<®),
osprzt: GXO 0,66/5.

Na projektowane stanowisko przeyd/wprowadzé kabel zasilajcy zlacze kablowe na dz.

754/2. Na projektowane stanowisko przsio istniegca oprawe oswietleniowg wraz z
nowym wysegnikiem Wo-5.
e nr 2. km 2+970m- E, K12/17,5kN, ustéj U3b (t=2,9m, h=8,9m), uzid®3 (Ruz<®),
osprzt: GXO 0,66/5.

Na projektowane stanowisko przeyo przylacza napowietrzne do budynkéw nr 1 i 29, ktore

nalezy uprzednio wymierdi na izolowane AsXSn 4x25mmz2. Na projektowane staskov
przetazy¢ istniegca oprawe oswietleniong wraz z nowym wysignikiem Wo-5.
e nr 3: km 3+020m E, P12/6kN, ustoj Uo (t=2,7m, h=9,0m), uziom ®z<H2), osprzt:
GXO 0,66/5.

Na projektowane stanowisko przeyo przylcza napowietrzne do budynkow nr 27 i 39,

ktéore naley uprzednio wymierdi na izolowane AsXSn 4x25mmz2. Na projektowane
stanowisko przetoy¢ istniegca oprawe oswietleniowg wraz z nowym wysignikiem Wo-5.
e nr 4: km 3+070m E, RNK 12/17,55kN, ustoj U3b (t=2,9m, h=8,33mgjom P3 (Ruz<®),
osp: GXO 0,66/5.
Na projektowane stanowisko przeyo przylacza napowietrzne do budynkéw nr 10, 23 i 48,

ktéore naley uprzednio wymierdi na izolowane AsXSn 4x25mm2. Na projektowane
stanowisko przeloy¢ istniegca oprawe oswietleniowg wraz z nowym wysignikiem Wo-5.
e nr 5: km 3+070m E, ON10,5/17,5kN, ustoj U3a (t=2,8m, h=7,5m)iouz P3 (Ruz<®),
osp.: GXO 0,66/5.
e nr 6: km 3+110m E, P12/6kN, ustoj Uo (t=2,7m, h=9,0m), uziom ®z<H2), osprzt:
GXO 0,66/5.

Na projektowane stanowisko przeyo istniegca oprawe oswietleniowg wraz z nowym

wysi¢gnikiem Wo-5.
enr7: km 3+150m E,12/17,5kN, - uzbrojenie namee dla linii izolowanej,

- uzbrojenie knzcowe dla linii gotej.
ustéj U3b (t=2,9m, h=8,8m), uziom P3 (Rugx5osprzt: GXO 0,66/5.
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Na projektowane stanowisko przeyo przylcza napowietrzne do budynkéw nr 17 i 19,
ktéore naley uprzednio wymierdi na izolowane AsXSn 4x25mmz2. Na projektowane
stanowisko przeloy¢ istniegca oprawe oswietleniowg wraz z nowym wysignikiem Wo-5.

e nr 8: km 3+160m E, K12/17,5kN, - uzbrojenie kiaowe dla linii izolowanej,

- uzbrojenie krgcowe dla linii gotej.
ustoj U3b (t=2,9m, h=8,9m), uziom P3 (Rugy5osprzt: GXO 0,66/5.
Na projektowane stanowisko przeyo przylacze napowietrzne do budynku nr 24.

e nr9: km 3+425m E,K10,5/17,5kN, - uzbrojenie kreowe dla linii izolowanej,

- uzbrojenie krgcowe dla linii gotej.
ustéj U3b (t=2,8m, h=7,55m), uziom P3 (RugX5osprzt: GXO 0,66/5.
Na projektowane stanowisko przeyo przylcze napowietrzne do budynku nr 5, ktore male
uprzednio wymierdi na izolowane AsXSn 4x25mmz?. Na projektowane staskovprzetayc
istniefgca oprawe oswietlenionwg wraz z nowym wysignikiem Wo-5.
e nr 10: km 3+475m E,K10,5/17,5kN, - uzbrojenie kreowe dla linii izolowanej,

- uzbrojenie krgcowe dla linii gotej.
ustéj U3b (t=2,8m, h=7,55m), uziom P3 (RugX5osprzt: GXO 0,66/5.
Na projektowane stanowisko przeyd przykcza napowietrzne do budynkéw nr 1 i 8,
ktéore naley uprzednio wymierdi na izolowane AsXSn 4x25mmz2. Na projektowane

stanowisko przeloy¢ istniegca oprawe oswietleniowg wraz z nowym wysignikiem Wo-5.

Odcinek linii napowietrznej porgilzy stanowiskami nr: 1-2, 2-3, 3-4, 4-6, 6-7, 9-10
nalezy wymieni na nowy typu AsXSn 4x50mmz2 + AsXSn 4x25mm? (osw.)

Odcinek linii napowietrznej porailzy stanowiskami nr: 4-5, 7-8 najewymienic na
nowy typu AsXSn 4x50mm2.

Wszystkie odcinki kabla na stupach, do wys. 3mnaldozy¢ w rurze SV75 odpornej
na dziatanie UV. Istnigge zhcze kablowe w km 3+205m naleprzetary¢ trasowo do granicy

dziatki o ok. 1m.

- km 4+340 - 3+800 - m. Wielke
Istniejgce stanowiska stupowe nr 11 - 15 (numergmzyjcto na potrzeby projektu)

naleey zdemontowé

W ich miejsce natey zabudowé nowe stanowiska stupowe typu:
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e nr 11: km 4+353m E, K10,5/17,5kN, ust6j U3b (t=2,8m, h=7,5m), amni P3 (Ruz<®),
osprzt: GXO 0,66/5.

Na projektowane stanowisko przeyo przylacze napowietrzne do budynku nr 20 ktére

nalezy uprzednio wymierdi na izolowane AsXSn 4x25mmz2.
Na projektowane stanowisko przeyd istniegca oprawe oswietleniowg wraz z nowym
wysiegnikiem Wo-5.

enrl12: km4+391m E, RPK12/17,5kN, ust6j U3b (t=2,9m, h=8,8m)

Na projektowane stanowisko przeyd istniegca oprawe oswietleniowg wraz z nowym

wysiegnikiem Wo-5.
enr 13: km 4+435m E, P10,5/6kN, ustoj Uo (t=2,6m, h=7,6m)

Na projektowane stanowisko przeyd istniegca oprawe oswietleniowg wraz z nowym

wysiegnikiem Wo-5.
e nr 14: km 4+480m E,K10,5/17,5kN, - uzbrojenie kreowe dla linii izolowanej,

- uzbrojenie krgcowe dla linii gotej.
ust6j U3b (t=2,8m, h=7,5m), uziom P3 (Rugx5osprzt: GXO 0,66/5.
Na projektowane stanowisko przeyd przylcza napowietrzne do budynkéw nr 1 i 8, ktére
nalezy uprzednio wymierdi na izolowane AsXSn 4x25mm2. Na projektowane staskov
przetazyé/wprowadzé kabel zasilajcy zlgcze kablowe na dz. 106/2. Na projektowane
stanowisko przeloy¢ istniegca oprawe oswietleniowg wraz z nowym wysignikiem Wo-5.
e nr 15: km 4+700m E, RPK10,5/17,5kN, ustéj U3b (t=2,8m, h=7,09mgiom P3, ospkz:
GXO 0,66/5.

Na projektowane stanowisko przeyd istniepca szat kablowg oraz kabel zasilagy zlgcze

kablowe na dz. 121/3. Na projektowane stanowiskaetpry¢ istniegca oprawe

oswietleniowg wraz z nowym wysignikiem Wo-5.

Odcinek linii napowietrznej porgilzy stanowiskami nr: 11-12, 12-13, 13-14 agle
wymienic na nowy typu AsXSn 4x50mmz2 + AsXSn 4x25mm?2 (osw.)

Odcinek linii napowietrznej porgilzy stanowiskami nr: 12 - stup na dz. nr 103/1 nhale
wymienic na nowy typu AsXSn 4x50mm2,

Odcinek linii napowietrznej porgilzy stanowiskami nr: 15 - stup na dz. nr 119/4 nale

wymienic na nowy typu AL 4x35mmz2+25mm?.
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Wszystkie odcinki kabla na stupach, do wys. 3maidozy¢ w rurze SV75 odpornej
na dziatanie UV. Istnigge stupZN10 w km 4+788m nalgy zdemontowé.

Istniejgce linie kablowe nn przecingje drog w km 4+918m, 5+072 i 5+230 naie
zabezpieczy rurami dwudzielnymi HDPEd110.

Istniejgce zhcze kablowe w km 5+234m naleprzetay¢ trasowo do granicy dziatki o
ok. 1m.

Istniejgcy kabel NAY2Y-J 4x150mm?2 SE w km 5+234 - 5+282emglprzebudowa z
zastosowaniem tego samego typu kabla i mufy praeigttypu POLJ-01/4x120-240.

Sposob uktadania kabli
Projektowane kable nn 0,4kV najeuktada na gebokasci 0,7 m. Kable uktadana 10-

cio cm warstwie piasku ligifalisty w celu skompensowania ewentualnych ruchéw ziemi.

Utozony kabel przysypa 10-cio cm warstwy piasku, 25 cm warsty ziemi rodzimej, a
nastpnie przykrg folig koloru niebieskiego. Roéw kablowy przysypytwaiemig rodzinmg
ubijarg warstwami co 20 cm. Na catej trasie kable zaogétw opaski kablowe uktadane w
odstpach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznyphskrzgowaniach. Na opaskach
nalezy umiesci¢ typ, przekroj kabla, rok budowy oraz rekacj

Pod nawierzchniami drég, na odcinkach obepoygh zewrgtrzne skarpy rowoéw
odwadniagcych oraz w skrzyowaniach z innymi ugdzeniami poziemnymi i w zkideniach do
tych uradzen kable nn uktadaw rurach ochronnych HDPE110.

Minimalna odlegté¢ gornej krawgdzi rury ostonowej od nawierzchni drogi wynosi 1m,
a od dna rowu odwadniggego 0,5m.

Po zakaczeniu prac teren doprowadzilo stanu pierwotnejaywalnasci. Uktadanie
linii kablowej wykona& zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.

Trag projektowanych linii kablowych przedstawiono na tazaonym planie

sytuacyjnym.

3.2.5. Gwietlenie drogowe
Przedmiotem projektu jest budowa systemd@iwietlenia miejsca wegenia pojazdéw
oraz zasilania aktywnych znakoéw drogowych (4 kpl.).

Zasilanie dwietlenia

Oswietlenie miejsca weenia pojazdow naky realizowa ze zhcza ZK1-1P

wykonanego przez Enea Operator, zgodnie z warungeagiczenia nr 21630/2016/0OD5/ZR8
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zlokalizowanego na dziatce 30/17. Szafb$wietleniong nalezy zlokalizowa bezpdrednio
przy miejscu waenia pojazdow. Od g¢za ZK1-1P do szafki SO utg¢ kabel typu YAKY
4x35mm?2,

Ztacze pomiarowe ZK1-1P (wg. Enea Operator) zostap@osaone w:

» zabezpieczenie gtdbwne - 1x25A

» zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x20A,

» rozliczeniowy licznik 1-fazowy energii czynnej.
Szafle oswietlenionwg SO naley wyposay¢ w:

* rozfgcznik typu FR 301,

» gniazdo serwisowe 1-f - max. 1500W

» zabezpieczenie obswietlenia typu S301B 10A,
» zabezpieczenie ob. gniazda typu S301B 10A,
» zegar astronomiczny CPA 4.0,

e stycznik.

Zastosowa szafle oswietleniowy, wolnostogca z przyhczeniami kablowymi od dotu,
wykonany z ptyt ksztattowych poliestrowych wzmocnionych wh@m szklanym (obudowa np.
0OSZ 26/53x60), odporne na korgzpromieniowanie UV, udary i nierozprzestrzegigjognia.
Stopiér ochrony min. 1P44, 1l kl. ochrondoi. Wymagane jest oznaczenie produktu przez
producenta znakiem bezpieageva, okrélonym na podstawie posiadanego certyfikatu. Cokot
fundamentowy przewidziano z takiego samego materjak szafka. Na szafce zarue

tabliczke z nazvg wiasciciela sieci éwietleniowe].

Zasilanie dwietlenia

Zasilanie aktywnych znakéw realizoivae zhczy ZK1-1P wykonanych przez Enea
Operator, zgodnie z warunkami  przgzenia nr  21616/2016/OD5/ZR8 |
21622/2016/0OD5/ZR8. Bezp@dnio obok zczy ZK1-1P posadowiszafki sterownicze dla
aktywnych znakow drogowych C9, U6a. Odiczia ZK1-1P do szafki sterownicze] ay@
kabel typu YAKY 4x35mmz2. Od szafki sterowniczej Aktywnych znakéw utay¢ kabel YKY
2x1,5mm?2 w rurze typu HDPE32/2,9.

Ztacza pomiarowe ZK1-1P (wg. Enea Operator) zesteyposaone w:

» zabezpieczenie gtéwne - 1x16A
e zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x13A,

* rozliczeniowy licznik 1-fazowy energii czynnej.
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Szafki sterownicze nalg wyposayé w:

» zasilacz impulsowy 230/12V ze sterownikiem
* rozlgcznik typu FR 301,
» 2 x zabezpieczenie ob. aktywnych znakéw typu 8364,

Zastosowa szafle wolnostogca z przyhczeniami kablowymi od dotu, wykonauz piyt
ksztattowych poliestrowych wzmocnionych widéknem lamym, odporne na koragj
promieniowanie UV, udary i nierozprzestrzenj ognia. Stopig ochrony min. 1P44, 11 K.
ochronndgci. Wymagane jest oznaczenie produktu przez prodacenakiem bezpiecastwa,
okreslonym na podstawie posiadanego certyfikatu. Cok@ddamentowy przewidziano z
takiego samego materiatu jak szafka. Na szafce &amfitabliczke z nazwg wiasciciela sieci

oswietleniowe.

Latarnie

W obszarze miejsca wwe@nia pojazdéw posadowione zostaB latarnie stalowe,
ocynkowane o wysokgi h=8,0m z oprawami zainstalowanymi begeonio na stupie
nachylonymi pod em 5°. Latarnie posadotvna betonowym fundamencie prefabrykowanym
jednoczsciowym. We wrce zacisk PEN patzy¢ z metalovg konstrukcje latat, a w latarni i
wysiegniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzirzewéd YDY-750V 3x2,5mfn
Zabezpieczenia opraw w latarniach IZK BiWts 4A. déaknia pomidzy latarniami wykona
kablem YAKY 5x25mm?2.

Parametry techniczne oprawaetleniowych:

* Materiat korpusu — aluminium;

» Materiat klosza — szkito hartowane ptaskie;

» Stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08;

e Szczelné¢ komory optycznej — IP66;

» Szczelné¢ komory elektrycznej — IP66;

* Montaz na wysggniku osrednicy @42-60mm;

* Znamionowe napcie pracy — 230V/50Hz;

* Moc maksymalna uwzgtiniajgce wszystkie straty — max. 45W,

* Ochrona przed przegiami — 4kV;

» Uklad zasilagcy umaliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio
stopniowa redukcja mocy);

*  Zrodto swiatta —LED;

e Zakres temperatury barwowajpdetswiatta — 3900-4300K;

* Wskanik oddawania barw £70;

» Utrzymanie strumieniéwietlnego w czasie: 80% po 100 000h;
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» Klasa ochronngi elektrycznej: II;

* Wartasci wskanika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporadzeniem WE nr 245/2009;
Oprawa powinna zapewhnastpujace parametry aietlenia placu wzenia.

» S$rednie nagzenie g, - warté¢ najngesza - 7,5 Lx,

* minimalne nagzenie By, - wart@¢ najnizsza - 1,5 Lx,

Aktywne znaki drogowe C9, U6ba

Stosowé aktywne znaki C9 i U-6a z diodami Led, wykonanepmofili i blach
aluminiowych, malowanych lakierem proszkowym zapieygoym odporné¢ konstrukcji na
czynniki atmosferyczne. Lico znaku powinnctlpokryte folp odblaskow typ 2. Znaki musz
by¢ przystosowane do pracy w trybie pulsacyjnym (wgdarstotliwosci ustawionej na

sterowniku) na zasilania ngpiem od 9 do 14 VDC

3.3. Obiekty inzynierskie

3.3.1. Obiekt mostowy

Obiekt w formie analogicznej do stanu istpeggo — ustréj nimy jednoprzstowy ze
wspornikami, ptytowy, zelbetowy, oparty na monolitycznychzelbetowych podporach
posrednich. Rozpitos¢ 1 kat skrzyzowania obiektu dostosowany jest do szekokdoryta,
uwzgkdniagc miarodajny przeptyw wéd oraz ekologigzinnkcje doliny cieku.

Zaprojektowano paednie posadowienie konstrukcji obiektu poprzez ywag tawy
fundamentowe oparte na palach (zaproponowano naleppProjektuje gi wykonanie taw
fundamentowych w stalowycitiankach szczelnych traconych o dhsgo6,0m, wbijanych z
poziomu 60.50m n.p.m. Do vgj podanego poziomu nale wcze&niej wykona& wykop
szerokoprzestrzenny. Po wbidicianek zaktada siusungcie gruntu z przestrzeni ograniczonej
sciankami, wykonanie wymiany gruntu, wykonanie palabetonowanie korkéw betonowych.

tawy podpo6r pérednich zaprojektowano jako rownolegtoboczne o vayadh
2,10x11,0m, zabetonowane weytniz obszaru ograniczonego stalowyutiankami szczelnymi.
Wysoka¢ taw 0,80 — 0,90m. Na tawach wyksztatcono spadkielu odprowadzenia wody z
ich gérnej powierzchni. Fundamenty zbrojone gs#&lllIN zaprojektowano z betonu C25/30.
Powierzchnie gérne (odziemne) fundamentéw haleagruntowa i zaizolowa powlokows
izolacjg epoksydowo — bitumicznuktadam w trzech warstwach @dznej grubéci 2 mm. Po

wykonaniu fundamentécianki szczelne naky docig¢ do poziomu ich gornych krawzi.
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Korpusy podpo6r mostu odtworzone zostgako masywnezelbetowe gr. 0,50m i
dtugasci 10,0m. Korpusy podpor zostamonolitycznie paiczone z ustrojem saym obiektu.

W celu utrzymania nasypu drogowego na dojazdactoliektu wsporniki presta
nurtowego wyposano wsciany przednie wraz ze skrzydtami, ktérych funkest utrzymanie
nasypu na dojazdach do obiekfeiany przednie od strony dojazdéw posiadajsztattowane
wsporniki w celu oparcia monolitycznych ptyt pr@pwych. Konstrukcja podpor wykonana
zostanie z betonu C25/30, zbrojonegoaséalll N.

Ustréj nany obiektu odtworzony zostanie w formie monolityegrrelbetowej, petnej
ptyty o grubdci 65cm. Gorna powierzchnia plyty uksztattowana taoe w spadku
poprzecznym dostosowanym do jednostronnego spaelkanij (4,5%) oaz jednostronnych
spadkow chodnikéw (3,0%), a tak w spadku podinym 0,5% (zgodnym z profilem
podiuznym drogi). Ustrdj nény zaprojektowano na krzywej przejowej o parametrach wg
opracowania b. drogowej. Catkowita szer@kptyty jest zmienna na diuga obiektu.

Projektuje s3 dwuwarstwovs nawierzchng jezdni na obiekcie. Warstwochronmn
izolacji stanowi asfalt lany o grubd 5cm, stanowicy zarazem wizaca (dolng) warstwe
nawierzchni na ptycie pomostu. Warstécieralry nawierzchni na jezdni stanowi mieszanka
SMA o grubdgci 4cm. tagczna grubé&¢ nawierzchni wynosi 9,0 cm. Na zabudowie chodnijowe
zaprojektowano cienkowarstwaw chemoutwardzain warstwe izolacyjno-nawierzchniow
epoksydowo-poliuretanayvgr. 5mm. Nawierzchgina kapach wykortatak, aby zachodzita
min. 10 cm na kragznik.

Na ptycie pomostu zaprojektowano izokaggrzewag na gogco o grubéci minimum
5mm, modyfikowan SBS-em. lzolag naleey uktad& na podigu zagruntowanynyywica
epoksydow z posypl z piasku kwarcowego. Szczegolnej stardonwymaga wykaczenie i
sklejenie izolacji z elementamiaczkow | wpustéw. Pod kapami i krganikami naley utozy¢
dodatkowo drugywarstwe ochronm papy termozgrzewalne;j.

Wszystkie elementyzelbetowe stykajce sé z gruntem oraz min. 10cm powej
poziomu terenu naky zaizolow& trzema warstwami powiokowej izolacji bitumicznep d
antykorozyjnej ochrony betonu gcknej grubéci wszystkich warstw min. 2mm. Zastosowana
izolacja musi posiadaAprobat Techniczig wydary przez IBDIM.

Na pohczeniu nawierzchni na obiekcie mostowym i na dagahdprojektuje si nowe
bitumiczne przekrycia dylatacyjne. W kapach chodwnich (na przedteniu przekry
dylatacyjnych w olgbie jezdni oraz co ~3m) nalgwykon& nackcia dylatacyjne wypetnione

materiatem trwale plastycznym.
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Dla zapewnienia odwodnienia izolacji na obiekcieegr przekryciem dylatacyjnym (od
strony naptywu wody) wykorgadren poprzeczny w warstwie ochronnej nawierzcBimen
poprzeczny pakzy¢ z podiznym i sprowadz wyprofilowanym przeciwspadkiem dgczka.

W celu zapewnienia dobrej wspotpracy nasypu z dbrekzaprojektowanaelbetowe
ptyty przegciowe o dtugéci 4,0m, oparte na wyksztalconych wspornikdclanki kaicowej
ustroju nédnego. Plyty o grubiei 0,30m wykonane dala z betonu C25/30 i zbrojone wg rys.
konstrukcyjnych stal A-llIN. Ptyty nalezy utozy¢ na gruncie na warstwie podbetonu C12/15
grubaci 10cm. Nachylenie ptyty wynosi 10,0% w steonasypu. Na ptycie zaprojektowano
izolack z papy termozgrzewalnej, przektgdk zagszczonego piasku gr. 5cm oraz wakstw
ochronno-wyrownaweg z betonu C12/15. Pogdzy pltytami a skrzydtami isciankami
przednimi wspornikow pkxsta naley pozostawi niezabetonowanszczelig o szerokéci 2cm
i wypeni¢ ja wkiadky ze styropianu. Izolagjz papy termozgrzewalnej nalewyprowadzé na
pionowg powierzchng $cianki zaplecznej przyczétkow.

Za piytami przejciowymi naley na prefabrykowanych, betonowych korytkach
sciekowych utay¢ perforowam rure drenarsk @110mm, pozwalafa na odprowadzenie
wody zza piyty przdriowej. Wyloty drenay zlokalizowa na skarpach zgodnie z rysunkiem
widoku ogélnego.

W obrbie kap chodnikowych zastosowano keanmiki mostowe, kamienne o
wymiarach 20x20cm (na ptycie pomostu) oraz 20x30gra diugdci skrzydet obiektu).
Krawezniki na obiekcie natey uktada& na grysie bazaltowym 4/6 otoczonym kompozycj
zywic epoksydowych. Kraezniki na dojazdach uktadana tawach betonowych z oporem,
wykonanych z betonu C12/15. Kresmiki nalezy zespol¢ z betonem chodnika poprzeziyr
osadzone naywice epoksydow w wierconych otworach gbokasci 10cm. Przed ukfadaniem
zbrojenia zabudowy natg zamocowa czgs¢ gorrg kotew talerzowych zgodnie z rysunkiem
budowlanym ustroju rimego. Zabudow chodnikows betonowdé po ulazeniu izolacji,
kraweznikOw oraz ustawieniu i zamocowaniu desek gzymsdweypolimerobetonu. Zabudew
chodnikows wykona& z betonu klasy C25/30. Uszczelnienie nawierzchai styku z
kraweznikami naley wykona& przy pomocy elastycznejstay uszczelniajcej.

Obiekt potaony jest w jednostronnym spadku padiym 0,5%. Jednostronny spadek
poprzeczny jezdni wynosi 4,5%. Odprowadzenie wodpwierzchni odbywa sido wpustow
kraweznikowych zlokalizowanych na diuga przgsta w odstpach 5,0m i dalej kolektorami
usytuowanymi wzdha obiektu do systemu odwodnienia drogi wg oddzietnegracowania.

Spadek kolektora wynosi 2%. Pragg kolektora przezciarg przedni wspornika wykonaw
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rurze ostonowej z odpowiednim oggiem trasy w planie tak, aby ugdovi ¢ podgczenie do
studni wpustowe] zlokalizowanej w nasypie, z ktGng)da odprowadzana jest do systemu
odwodnienia drogi. Umdiwi to ewentuall wymiare kolektora bez konieczdoi rozbiorki
strefy za przyczoétkiem. Odgiie w planie wykon& na kompensatorze niwedgym rownie:
wydtuzanie s¢ kolektora i obiektu. Kompensator zamocdéwaa kolektorze odwadnigym
pomicdzy sciam przedna a pierwszym wpustem. Przy padteniu kadego wpustu wymagane
jest zamontowanie na kolektorze zbiorczym czyszazak

Trasa kolektora przecina zbrojenie element@many przedniej wspornika oraz ptyty
przegciowej, ktore w miejscach kolizji natg wycia¢ i zasgpi¢ zbrojeniem o réwnowane]
powierzchni utgone w bezpgrednim gsiedztwie rur ostonowych.

Wopusty z odpowiednio dobranym odprowadzeniem (pigmo lub bocznym) powinny
by¢ wyposaone w kosze osadcze i posiadaozliwosé regulacji. Wod opadove z wpustow i
saczkow naley przep¢ do kolektora z rur polietylenowych HDPE soednicy wewgtrznej
¢200 mm. Kolektor naley przepuci¢ przez poprzecznjcorazscianke zapleczp w stalowe;j
rurze ostonowep273/8 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie przez cwakoe.

Elementy podwieszenia wykofiaze stali nierdzewnej. Wieszaki stalowe ngle
mocowa& w konstrukcji zelbetowej ustroju nimego na kotwy wklejane. Odwodnienie na
diugcici przylegtego uktadu drogowego odbywa ga pomog wpustéw zamocowanych na
studniach. Zaprojektowano odprowadzenie wody zaigolkaczkami, ktére zlokalizowano co
ok. 5,00 m wzdha linii sciekow. Sczki z zywic poliestrowych, przedione rug
polipropylenow ¢58 mm o pogrubionych do 4 mriciankach podiczone zostan do
kolektorow zbiorczych wpustéw. Wzdtuosi odwodnienia (osi aszkéw) projektuje si
utozenie drendw poditnych. Dreny podizne usytuowanegsw warstwie ochronnej izolacji, w
osi przetamania ptyty pomostu. Dodatkowo na ustmggnym naley rowniez utozy¢ dren
poprzeczny wzdt przekrycia dylatacyjnego od strony naptywu wodypalegtcci 50 cm od
krawedzi przsta. Dren poprzeczny, wykonany z kruszyw lakieroyzdnnaley polaczy¢ z
drenami podtanymi znajdujcymi sk w osiach odwodnienia. Warsgwdrenugca podiuzng
zaprojektowano o gruloi warstwy wazacej (fj. 4 cm) z kruszywa 8+16 mm otaczanego
zywicami epoksydowymi oraz zatopionej w kruszywidnig tkanej w geotkaninie. 156
kompozycji zywicy powinna zapewsi tylko catkowite otoczenie ziaren kruszywa bez
wypetnienia pustek mdzy ziarnami.

Na krawedziach kap chodnikowych od strony wolnych przestrzerzewiduje si

zamontowanie na obiekcie barierogmry ochronnych H2B o wysoka min. 1,10m i
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maksymalnym odksztatceniu dynamicznym 0,6m, przéejoych ptynnie w barieropgcze na
dojazdach. Na dlugei obiektu naley zastosowa sposob kotwienia barieropmzy wg

zalecé producenta, natomiast poza kapami chodnikowynplkstbarieropogczy przewiduje
sie jako kotwione dazelbetowych stupkéw zaghionych w gruncie. Pod plytstupkow naley

wykona podlewki z mieszanki niskoskurczowej o spoiwie eatowozywicznym.

W odniesieniu do planowanych umoanikoryta cieku w rejonie mostu, w ramach
inwestycji projektuje si wykonanie odcinka umocniedna i skarp cieku diugoi okoto 5,0m
przed obiektem, pod obiektem oraz okoto 5,0m zalkibm (4cznie ~23,0m). Dno cieku
zakfada si jako umocnione narzutem kamiennym gr. 30cm natwasgeowtokniny. Skarpy
cieku (na odcinkach analogicznych jak pae) zaktada s jako umocnione na catej
wysokasci (do powierzchni przylegtego terenu) za pomdmstki kamiennej regularnej,
zatopionej w warstwie podbetonu C16/20 gr. 15cmvypetnieniem spoin zaprawKrawedzie
umocnienia w olgbie koryta rzeki (na kicach odcinka umocni@¢ ograniczone zostan
betonowymi gurtami dennymi o wymiarach przekroju. @0x80cm. Gorne kraydzie
umocnié skarp nalgy wykonczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm na fawie z betonu C12/15.
Poziome powierzchnie terenu pod obiektem halamocné za pomog kostki kamiennej
regularnej, zatopionej w warstwie podbetonu C1@20d5cm, z wypetnieniem spoin zapraw

W celu wigciwego ukierunkowania koryta pod obiekt, zabezmet podstawy
stazkbw i nasypu drogowego przed rozmywaniem oraz <eme powierzchni
umazliwiajgcych migrac zwierzt od strony gornej wody projektujecstabicie na krawdzi
koryta stalowychscianek szczelnych. Na gornych krglziach scianek naley wykona
zelbetowe, monolityczne oczepy zwizapce z betonu C25/30. Gorne powierzchnie oczepdéw
nalery uksztaltowa w spadku poprzecznym w stkorpowierzchni terenu i zabezpieczy
izolacjo-nawierzchni na baziezywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm.

Po zachodniej stronie obiektu (przy obu jegadaxh) w celu stworzenia przestrzeni
potrzebnej do umiejscowienia gdzer podczyszczapych scieki opadowe i roztopowe
projektuje s¢ zabicie w grunt stalowyctscianek szczelnych, twogeych odcinki scian
oporowych.

Na goérnych krawdziachscian oporowych nalegy wykona zelbetowe, monolityczne
oczepy zwiéczapce z betonu C25/30. Gorne powierzchnie oczepéwzpal&sztattowd w
spadku poprzecznym w strpnpezdni i zabezpiecZyizolacjo-nawierzchni na baziezywic
epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm. W celu zabezmaia przed upadkiem wzdtu

oczepOw projektuje simonta stalowych balustrad rurowych.
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3.3.2. Przepusty

Z uwagi na potrzeppoprawy warunkéw, bezpieargwa i komfortu ruchu w rejonie
inwestycji, a take zty stan techniczny istnigych przepustow zaktadagsich rozbiork oraz
odtworzenie. Rozbiorce podlegbeda przepusty zlokalizowane pod depgojewodzlg nr 305
w km ~0+020,0, ~1+280,0 oraz ~6+370,0.

W celu pohczenia rowow przydromych oraz dla przeprowadzenia wéd rowow
melioracyjnych projektuje sinowe przepusty jednootworowe o konstrukcji z zagtioh,
zelbetowych elementow prefabrykowanych o przekréguzymkowym iswietle wewretrznym
120/120cm {wiatto poziome /$wiatto pionowe). Poszczegdlne elementy prefabrykmva
polaczone zostanmiedzy sola gorng, monolityczn, zelbetowy ptyta zespalajca wykonary z
betonu C25/30. Gorne powierzchnie plyty zespakgj uksztattowane zostaw daszkowym
spadku o pochyleniu 4,0%, pozwalaym na odprowadzenie wody. Odziemne (gorna i bgczne
powierzchnie przewoddéw przepustébw zabezpieczone taaps izolach powlokowg
epoksydowo-bitumiczn uktadam w trzech warstwach oadznej grubéci min. 2,0mm.
Dodatkowo na paktzeniach kolejnych segmentéw planuje sioszczelnienie w postaci
przyklejenia paséw papy termozgrzewalnej szer. 20€onstrukcja przepustu posadowiona
zostanie na fundamencie begmunim, warstwowym.

Wiot i wylot obiektu zaprojektowany zostat w formraonolitycznych,zelbetowych
scian czotowych ze skrzydtami, wykonanych z beto@5/30, zbrojonego stalA-1lIN. Sciany
i skrzydita zwiéczone zostangzymsami szerokei 40cm. Sciany czotowe zaprojektowano
jako posadowione bezgrednio na ptytach fundamentowych, pod ktérymizolwo warstw
podbetonu C12/15 gr. 10cm. Przepusty spéth¢éala wymogi nagnaosci dla obcgzenia klasy A
wg PN-85/S-10030.

Dno i skarpy w olgbie projektowanych przepustow przewidziano jako cmone
betonowymi ptytami zurowymi 60x40x10 wypetnionymi grysem 4/6 na podsypem-piask.
1:4 gr. 10cm.

Wszystkie konstrukcje natg wykona w spadku podiznym (podstawowe parametry).
Fundamenty naly tak uksztaltow& aby po zakfczeniu osiad@a niweleta dna byfa lini
prost pokrywapca sie ze spadkiem podhmym konstrukciji.

Przed montzem kolejnych prefabrykowanych elementoéw konstrukopiektow
wykonane zostanie wzmochienie padiogruntowego. Oparcie dla konstrukcji przepustow
zaprojektowano w postaci fundamentu warstwowegastpujacej budowie:

» zaprawa cementowa gr 1-2cm (na ktorepafte zostamprefabrykaty)
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* podbeton C12/15 gr. 10cm
» warstwa pospoiki gr. 25 cm, zgggczona do 1s=0,98
» geosiatka dwukierunkowo roagana - masa pow. 220g/m2
e geowitdknina polipropylenowa - masa pow. 750g/m2
» warstwa pospotki gr. 35cm, zggyczona do 1s=0,98 gr. 50cm
» geosiatka dwukierunkowo rozgana - masa pow. 220g/m2
» geowidknina polipropylenowa - masa pow. 750g/m2
Zasypk konstrukcji przepustow nalg wykona& z gruntu przepuszczalnego (mieszanka
zwirowo—piaskowa) zaggzczonego do wskaika zagszczenia Is= 0,98 wg Standardowej
Metody Proctora (SPD). Zasyphkialezy uktada symetrycznie po obu stronach konstrukcji
warstwami o grub&ci nie wickszej ni 0,3m, zwracajc szczegolp uwag na jej staranne
zagszczenie w strefach przylegtych doan konstrukcji. Do zagzczania zasypki zalece si
stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (smao 100 kg).
Obustronnie nad przepustami zaprojektowano barmetyonne spryste. W czasie
zabijania barier nad przepustami rgleachowa szczegolg ostraznosé, aby nie uszkodzi

konstrukcji przepustow.

3.3.3. Mury oporowe

W ramach przedmiotowe] inwestycji w celu utrzymarsigarp nasypu drogowego
projektuje s¢ wykonanie scian oporowych z elementowelbetowych prefabrykowanych.
Prefabrykowane elementy murdéw oporowych malevykona z betonu min. C30/37
zbrojonych stal A-IlIN. Szczeliny pionowe po zewitrznej stronie, na stykuasiednich
elementow powinny pozostaniewypetnione. Stanowi one naturalp dylatacg. Strore
wewretrzng elementow prefabrykowanych nzje zaizolow& 3x powilokowa warstwg
izolacyjrg epoksydowo-bitumiczn (chyba, ze instrukcja producenta prefabrykatow stanowi
inaczej). Spoiny pionowe od strony gruntu umgleuszczelni za pomog paskow papy
termozgrzewalnej na osnowie z widkniny poliestroavejzerokéci min. 20 cm. Aby zapobiec
szkodom spowodowanym przez przemarzanie, wodatradifina zza konstrukcji musi
swobodnie odchodgiprzez np. warstwy filtraice, maty filtrowe lub dreny. Wypetnienie za
scianami oporowymi naly wykon& =z gruntu przepuszczalnego, niespoistego i
niewysadzinowego. Grunt nale nanost warstwami po okoto 30cm i réwnomiernie
zagszcz&. Stosupc maszyny zagpzczajce, naley zachowd wiasciwy dystans odécian

oporowych - minimum 50 cm. Zaprojektowano posadowigrefabrykowanych murow min.
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80cm pontej poziomu terenu. Elementy prefabrykowane posatlowa warstwie
wyréwnujgcej (mieszanka piasku i cementu w stosunku 4:1) warstwie podbetonu C12/15
gr. 15cm.

W zakresie planowanej inwestycji przy granicy daiadr 62, na ktorej zlokalizowany
jest m. in. budynek gatawy projektuje si wykonanie zabezpieczenia w postaci palisady z
betonowych elementéw prefabrykowanych. Po wykonamykopow liniowych wzdta osi
projektowanych palisad natg wykona podbudow ze zwiru, mieszankizwirowo-piaskowej
lub innego kruszywa niewysadzinowego, mrozoodpasneg grubéci 15cm. Na tak
przygotowanym podtas naley wykona fundament z oporami z betongstpplastycznego
C12/15 o gr. 20cm pod prefabrykowanymi elementaalispdy. Wysoké&: fundamentu naley
dostosowa do przewidywanej wysokai prefabrykowanych elementéw betonowych palisady.
Glebokas¢ osadzenia w warstwie betonowej powinna wyéosk. 1/3  wysokéci
montowanego elementu. Powierzghniodziemna palisady przed zasypaniem nale
zabezpieczy za pomog folii uszczelniagcej gr. min. 0,5mm. Zasypkza palisag nalery
wykona& analogicznie do podbudowy - Zsviru, mieszankizwirowo-piaskowej lub innego

kruszywa niewysadzinowego, mrozoodpornego.

3.4. Wycinka drzew i krzewow

W ramach budowy drogi przewidujeesiwycinke drzew i krzewow (rownie na
powierzchniach knych). Wykonana zostala inwentaryzacja drzew iwi@e kolidujgcych
z projektowan inwestycy. Inwentaryzagj przeprowadzono w kwietniu 2016 r. @lg nig
cze$¢ drzew i krzewow, ktére znajdyjsic na terenie projektowanej inwestycji oraz w jej
najblizszym otoczeniu. Zinwentaryzowane drzewa i krzewghpoz z nasadze ulicznych
oraz z samosiewu, a tak znajdu sie na terenach #mych naleacych do Laséw
Paistwowych.

Inwentaryzacja w terenie polegata na @él@riu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru
obwodu pnia na wysokoi 130 cm (z doktadriwia do 1 cm). W przypadku wygtowania
krzewdw ustalono powierzchnina jakiej one wysgpuja. Do wycinki przewidziano534
drzewa (521 pn) oraz813 m2 krzewdw Istniepce drzewa, ktére niegha wycinane nalgy

odpowiednio zabezpieczy
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Zabezpieczenie drzew podczas robot budowlanych

Podczas wykonywania robot drogowych drzewdabnaraone m.in. na mechaniczne
uszkodzenia. Prace ziemne powa@dogjpowaniejsze uszkodzenia systemow korzeniowych.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych wngle zastosowa okreslone zasady
zabezpieczafe drzewa (zgodnie z ustawo ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004
z p&niejszymi zmianami, art. 82, ust. 1):

» zakaz wykonywania wykopow Bj niz 2m od pnia,

* prace w obgbie korzeni wykonywaw miar mazliwosci sposobemecznym,

» odstongte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed maadgm wysuszeniem
(lato) lub przemarzgciem (zima) ostani@matami ze stomy, tkanin workowatych lub
torfem, przy wykonywaniu prac podczas upatdw — maianie skroai okres
naraenia korzeni na przesuszenie,

e zadb& oto, aby bezpwednio pod koronami drzew nie byly sktadowane niafer
budowlane ani ziemia z wykopow, gdyiniemaliwia to wymiarg gazows miedzy
powietrzem i gleb, co w konsekwencji m@ doprowadzi do zamierania i gnicia
korzeni, ponadto wody opadowe mogvyptukiwaé z materiatbw budowlanych
(cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe diiEnrmosci,

e zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegio rzutu korony + 1m, w przypadku
konieczndci zmiany poziomu nafgy wykona systemy napowietrzgge glelg,

» zakaz postoju i poruszanig siigzkim sprztem budowlanym,

» zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

» zabezpieczenie pni:

- ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogoog obejmuje powierzchgi
rowng rzutowi koron, przy drzewachaskich powierzchnia ogrodzona obejmuje
obszar agrednicy rownej 2-krotnejrednicy koron drzew,

- ostony przypniowe (odeskowania, ostony z matymsémej dz juty):

0 ostona z desek wokét catego pnia,

0 wysoka¢ nie mniejsza i 150cm,
0 dolna czs¢ desek powinna opietaie na podtau,
0 oszalowanie nalgy opasé drutem ldz tasmg co 40-60 cm (min. 3 razy),
o deski powinnyscisle przylega do pnia,
0 zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie omaiastych, juty.
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» zabezpieczenie koron drzew — pogayiwanie gajzi naraonych na uszkodzenia,
wykonanie a¢¢ redukugcych rozmiary koron drzew (@ia powinny by wykonane

zgodnie z normami obowzujacymi w chirurgii drzew).

Zabezpieczenie drzew podczas eksploatacji drogi

Na etapie eksploatacji nie przewiduje schrony i pietgnacji drzew poza dziataniami
polegajcymi na pie¢gnacji o charakterze bigcym, takim jak usuwanie odrostow z pnia i
podstawy pnia oraz zabiegi o charakterze interwjayay polegajce na cjciu technicznym
drzew i krzewdéw (wynikajce z powodu kolizji, w jak wchodz wystapce lub zwisajce
gakzie drzewa z oki&bong przepisami skrajgi techniczig jezdni, chodnikow oraz ggow
pieszo-rowerowych).

Cigcie powinno uwzgldniat cechy poszczegdélnych gatunkowélia: sposob wzrostu,
rozgatzienie i zagszczenie gaki, konstrukcja korony. Przy pracach zwanych z
wycinaniem gajzi i konarow, naley stosowa odpowiednie techniki ¢¢, zabezpieczage
drzewo przed naderwaniem i uszkodzeniem kory géciztora jest pozostawiana do dalszej
wegetacji. G¢cia gabzi nalezy przeprowadzi ostrymi nargzdziami, ktére zostawiajgtadkie
rany w taki sposéb, aby drzewo nie utracito sta$ith to znaczy naley wycina gakzie
rownomiernie z kadej strony. Grube konary i gaiie naley usun¢, wykonupc trzy cecia:

— pierwsze — od dotu do potowy grudmo odcinanej gatzi;

- drugie — od gory w odlegdoi od 5 do 10 cm dalej, lige w kierunku skrajnym od
ciecia dolnego, co pozwala na og¢lde konaru lub gaki bez odarcia kory z pnia drzewa,

— trzecie — ta przy obgczce (tak by nie uszkodzbbrczki) w celu usunicia ska,
ktory powstat przy poprzednich dwoécheaiach. Cécie po pile ¢cznej lub mechanicznej
nalezy wyrowna krzesakiem.

Usunkcie odrostow z pni drzew nalg wykona& w taki sam sposob jak usuwanie
gakzi. Odrosty korzeniowe wycina ¢sisekatorem lub nem, maliwie najblizej miejsca
odrostu, po usugciu warstwy gruntu do miejsca wyrastania odroskozzenia lub podstawy
pnia. Zabieg ten daje pgdane efekty, j@ jest wykonywany w czerwcu, tj. po wiosennym

rozwoju raliny.

Legenda:

- drzewal/krzewy przeznaczone do wyc
- drzewa/krzewy do pozostawie
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2 o5 Obwod
NF Opis > INg Srednica oni Powierzchnia Numer | © | 3
: S |2 drzew krzewow u g i
nw, | BP- | GRSk pomy | B S E drzew dziatki | | 5| Uwed
szt. | szt cm cm m2
1 | 1 | Monzwyezany| ool 1 | 1 37 116 668 DO
Acer platanoideg WYCINKI
3 o | Konzwyczainy| oo | 1 | 1 35 110 668
Acer platanoideg
4 3 | Konzwyczainy| yoonol 1 | 1 26 82 668
Acer platanoideg
5 4 | Monzwyczainy| g 0001 1 | 1 50 157 668
Acer platanoideg
6 5 | Konzwyczainy| g 06| 1 | 1 33 104 668
Acer platanoideg
7 6 | Monzwyczainy| 4 on0l 1 | 1 35 110 668
Acer platanoideg
g | 7 | Konzwyczaiy| W ou6l 1 | 1 31 97 668
Acer platanoideg
9 g | Monzwyczainy| o0l 1 | g 32 101 668
Acer platanoideg
10 g | Konzwyczainy| g o6l 1 | 1 32 101 668
Acer platanoideg
klon zwyczajny DO
& e Acer platanoideg e | 1 ! e e eleis s | WYCINKI
: ©)
12 | 11 | Monzwyczainyl o001 1 | g 35 110 668 | Z |1
Acer platanoideg 8 &
: -
13 | 12 | Konzwyczainy| o000 1 | g 34 107 668 | % | >
Acer platanoideg o
klon zwyczajny Za DO
e e Acer platanoideg e | 1 ! £ e eleis WYCINKI
klon zwyczajny DO
e e Acer platanoideg e | 1 ! e e eleis WYCINKI
klon zwyczajny DO
g8 £ Acer platanoides eizEne| 4 1 £ L RS WY CINKI
klon zwyczajny DO
& e Acer platanoideg e | 1 ! £ e eleis WYCINKI
klon zwyczajny DO
= & Acer platanoideg e | 1 ! £ e eleis WYCINKI
klon zwyczajny DO
£ e Acer platanoides eizEne| 4 1 28 e RS WY CINKI
klon zwyczajny DO
21 19 Acer platanoides drzewo | 1 1 35 110 667, 668 WYCINKI
klon zwyczajny DO
2z e Acer platanoideg e | 1 ! 2z B eleis WYCINKI
klon zwyczajny DO
zs 21 Acer platanoides eizEne| 4 1 e e RS WY CINKI
klon zwyczajny DO
e 2z Acer platanoideg e | 1 ! &3 7 eleis WYCINKI
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26 | 23 | Monzwyczany| ..., 28 88 668
Acer platanoideg
27 | 24 | Konzwyczany| g0, 20 63 668 DO
Acer platanoideg WYCINKI
08 | 25 | Konzwyczamny| ..., 25 79 668
Acer platanoideg
29 26 | Konzwyczainy| g o0 39 123 668
Acer platanoideg
30 | 27 | Monzwyczany| 4o, 33 104 667
Acer platanoideg
31 | 28 | Konzwyezany| g0, 33 104 668 DO
Acer platanoideg WYCINKI
32 | 29 | Monzwyczainy| ..., 21 66 667
Acer platanoideg
33 | 3o | Monazwyczany| 4o, 37 116 667
Acer platanoideg
35 | 31 | Monzwyezany| ., 20 63 668
Acer platanoideg
38 3p | Konzwyczainy| g o0 32 101 668
Acer platanoideg
39 | 33 | Monazwyczany| 4., 34 107 667
Acer platanoideg
40 34 | Konzwyczainy| g o0 33 104 667
Acer platanoideg s
i o
a1 | 35 | Konzwyezainy| g0, 35 110 667 | |1,
Acer platanoideg oK
klon zwyczajny (I) 2 DO
4% = Acer platanoideg A 2z B eleis < g WYCINKI
klon zwyczajny T DO
) & Acer platanoideg A £ = elets WYCINKI
as | 3g | Monzwyczamy| ..., 33 104 667
Acer platanoideg
45 | 39 | Monzwyczany| o, 28 88 668 DO
Acer platanoideg WYCINKI
klon zwyczajny DO
49 0 Acer platanoideg A e &) elets WYCINKI
klon zwyczajny DO
ar 4l Acer platanoides Sl cE &l RS WY CINKI
klon zwyczajny DO
49 4% Acer platanoideg A e B2 eleis WYCINKI
klon zwyczajny DO
") ) Acer platanoideg A ) =L elets WYCINKI
klon zwyczajny DO
20 44 Acer platanoides Sl 22 e RS WY CINKI
klon zwyczajny DO
2 &3 Acer platanoideg A £ Lo eleis WYCINKI
klon zwyczajny DO
= 49 Acer platanoideg A e e elets WYCINKI
klon zwyczajny DO
2 ar Acer platanoides Sl e L RS WY CINKI
54 | ag | Monzwyczany| 4., 30 94 668
Acer platanoideg
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klon zwyczajny DO
2= = Acer platanoides Sl es s RS WY CINKI
56 | 5o | Konzwyczany| g0, 22 69 667, 668
Acer platanoideg
57 | 51 | Konzwyezany| g0, 40 126 668 DO
Acer platanoideg WYCINKI
klon zwyczajny DO
22 22 Acer platanoides Sl 0 2 RS WY CINKI
klon zwyczajny DO
e & Acer platanoideg A = L0 eleis WYCINKI
klon zwyczajny DO
& e Acer platanoideg A5 £ = elets WYCINKI
klon zwyczajny DO
o 2= Acer platanoides Sl G o RS WYCINKI
klon zwyczajny DO
c £l5 Acer platanoideg A = e eleis WYCINKI
klon zwyczajny DO
& & Acer platanoideg A5 ) %) elets WYCINKI
klon zwyczajny DO
o 22 Acer platanoides Sl ze E2 RS WYCINKI
klon zwyczajny DO
e e Acer platanoideg A e B2 eleis WYCINKI
klon zwyczajny DO
&9 & Acer platanoideg A = = elets s | WYCINKI
klon zwyczajny z ,Q DO
2l 61 | Acer platanoideg Sl e O RS 8 £ | WYCINKI
: -
68 | 62 | Monzwyczany| 4., 31 97 668 | < |3
Acer platanoideg o
klon zwyczajny T DO
&) &g Acer platanoideg A A3 =il elets WYCINKI
70 | 64 | Monzwyczany| ..., 26 82 668
Acer platanoideg
71 | es | Monzwyczany| 4o, 27 85 668
Acer platanoideg
73 | 66 | Jonzwyczany| .., 32 101 668
Acer platanoideg
74 | e7 | Monzwyczany| .., 28 88 667, 669
Acer platanoideg
75 | eg | Monzwyczany| 4o, 27 85 668
Acer platanoideg
76 | e9 | Konzwyczany| g0, 40 126 668 DO
Acer platanoideg WYCINKI
77 | 70 | Monzwyczany| .., 30 94 668
Acer platanoideg
78 | 71 | Monzwyczainy| 4o, 38 119 668
Acer platanoideg
79 | 72 | Monazwyczany| 4o, 22 69 668 DO
Acer platanoideg WYCINKI
go | 73 | Monzwyczany| .., 35 110 668
Acer platanoideg
g1 | 74 | Monzwyczany| 4., 20 63 668 DO
Acer platanoideg WYCINKI
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g2 | 75 | Monzwyczany| ..ol 1 | 1 31 97 668

Acer platanoideg

klon zwyczajny DO
8 (e Acer platanoides tz) 1 e L Cee WYCINKI
84 | 77 | Monzwyczany| o001 1 | 1 35 110 668

Acer platanoideg
85 7g | Konzwyczajny| o0 1 | 1 37 116 668

Acer platanoideg
86 | 79 | onzwyezay| gqoenol 1| 1 | 12 38 668

Acer platanoides
87 go | Konzwyczajny| ool 1 | 1 34 107 668

Acer platanoideg
gg | g1 | Momzwyczany| .00l 1 | 1 38 119 667

Acer platanoideg
89 | s2 | fonzwyezaY| qoenol 1 | 1 | 25 79 668

Acer platanoides
90 | s3 | Monzwyczany| o o001 1 | 1 7 22 667, 668

Acer platanoideg

klon zwyczajny DO
2 G2 Acer platanoideg Bl 1 21 e o8 WYCINKI

klon zwyczajny DO
2 e Acer platanoides tz 1 = =l Cee WYCINKI
93 ge | Konzwyczany| o0l 1 | 1 32 101 668

Acer platanoides s

; ©)

klon zwyczajny = | = DO

94 87 | acer platanoides drzewo ) 1 1 34 107 668 9 £ | WYCINKI
: -

klon zwyczajny I DO
<8 Ee Acer platanoideg tz 1 = =l Cee < ?, WYCINKI

klon zwyczajny a DO
2 e Acer platanoides Bl 1 e L0 o8 WYCINKI

klon zwyczajny DO
2 20 Acer platanoides eizEne| 4 1 2 cE RS WYCINKI

klon zwyczajny DO
= e Acer platanoideg e | 1 ! e = eleis WYCINKI

klon zwyczajny DO
=k < Acer platanoideg HiZssy | L 1 £ = elets WYCINKI

klon srebrzysty DO
100 93 Acer drzewo | 1 1 10 31 668 WYCINKI

saccharinum
101 | oa | Monzwyczainy| ,...01 1 | 1 38 119 668 be

Acer platanoideg WYCINKI

klon zwyczajny DO
e = Acer platanoideg Bl 1 & <A o8 WYCINKI

jesion wyniosty DO
103 96 Fraxinus drzewo | 1 1 66 207 668 WYCINKI

excelsior

klon srebrzysty DO
104 97 Acer drzewo | 1 1 42 132 668 WYCINKI

saccharinum

jesion wyniosty DO
105 98 Fraxinus drzewo | 1 1 27 85 668 WYCINKI

excelsior
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jesion wyniosty DO
106 99 Fraxmgs drzewo| 1 1 30 94 668 WYCINKI
excelsior
klon jawor Acer DO
107 100 pseudoplatanus drzewo| 1 1 23 72 668 WYCINKI
jesion wyniosty DO
108 101 Fraxmgs drzewo| 1 1 14 44 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
109 102 Fraxmgs drzewo 1 1 20 63 668 WYCINKI
excelsior
klon jawor Acer DO
110 103 pseudoplatanus drzewo| 1 1 16 50 668 WYCINKI
jesion wyniosty DO
111 | 104 Fraxinus drzewo | 1 1 17 53 668 WYCINKI
excelsior
klon zwyczajny DO
112 105 Acer platanoides drzewo| 1 1 25 79 668 WYCINKI
jesion wyniosty DO
113 106 Fraxmgs drzewo| 1 1 16 50 668 WYCINKI
excelsior
klon zwyczajny DO
114 107 Acer platanoideg e | 1 1 38 119 668 < WYCINKI
klon zwyczajny ©) DO
115 108 Acer platanoides drzewo| 1 1 27 85 668 % = | WYCINKI
jesion wyniosty 9 > DO
116 | 109 Fraxinus | drzewo| 1 | 1 16 50 668 | < | 2 | \wyCINKI
excelsior %
klon zwyczajny - DO
117 110 Acer platanoides drzewo| 1 1 13 41 668 WYCINKI
jesion wyniosty DO
118 111 Fraxmgs drzewo| 1 1 16 50 668 WYCINKI
excelsior
klon zwyczajny DO
119 112 Acer platanoideg dizzsz | L 1 23 2 068 WYCINKI
klon zwyczajny DO
120 113 Acer platanoideg e | 1 1 21 66 608 WYCINKI
jesion wyniosty DO
121 | 114 Fraxinus drzewo | 1 1 22 69 668 WYCINKI
excelsior
klon zwyczajny DO
122 L Acer platanoideg e | 1 1 20 63 008 WYCINKI
jesion wyniosty DO
123 116 Fraxmgs drzewo| 1 1 8 25 668 WYCINKI
excelsior
klon zwyczajny DO
124 L Acer platanoideg HiZssy | L 1 23 2 068 WYCINKI
klon zwyczajny DO
125 118 Acer platanoides drzewo| 1 1 26 82 668 WYCINKI
klon zwyczajny DO
126 119 Acer platanoideg HiZssy | L 1 33 104 068 WYCINKI
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klon zwyczajny DO
2 = Acer platanoideg dze | L 1 = = 668 WYCINKI
jesion wyniosty DO
128 121 Fraxmgs drzewo | 1 1 10 31 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
129 122 Fraxmgs drzewo| 1 1 10 31 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty
130 123 Fraxinus drzewo| 1 1 12 38 667
excelsior
jesion wyniosty
131 124 Fraxinus drzewo| 1 1 8 25 667
excelsior
jesion wyniosty DO
132 125 Fraxmgs drzewo | 1 1 7 22 668 WYCINKI
excelsior
robinia akacjowa
137 126 Robinia drzewo| 1 1 16 50 667
pseudoacacia
jesion wyniosty DO
138 127 Fraxmgs drzewo| 1 1 24 75 668 WYCINKI
excelsior s
jesion wyniosty =z .Q DO
139 128 Fraxinus drzewo | 1 1 12 38 667,668 O | <
; O | 3 | WYCINKI
excelsior T é
jesion wyniosty <13 DO
g =
140 129 Fraxmgs drzewo| 1 1 20 63 668 = | WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
141 130 Fraxmgs drzewo | 1 1 19 60 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
142 131 Fraxmgs drzewo| 1 1 11 35 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
143 132 Fraxmgs drzewo | 1 1 20 63 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
144 133 Fraxmgs drzewo| 1 1 13 41 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
145 134 Fraxmgs drzewo | 1 1 9 28 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
146 135 Fraxmgs drzewo| 1 1 16 50 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
147 136 Fraxmgs drzewo | 1 1 7 22 668 WYCINKI
excelsior
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jesion wyniosty DO
148 137 Fraxmgs drzewo | 1 1 15 a7 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
149 138 Fraxm_us drzewo| 1 1 12 38 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
150 139 Fraxmgs drzewo | 1 1 16 50 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
151 140 Fraxm_us drzewo| 1 1 14 44 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
152 141 Fraxmgs drzewo| 1 1 15 47 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty
153 142 Fraxinus drzewo| 1 1 12 38 668
excelsior
jesion wyniosty DO
154 143 Fraxmgs drzewo| 1 1 24 75 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
155 144 Fraxm_us drzewo| 1 1 25 79 668 < | WYCINKI
excelsior o)
. : < | =
jesion wyniosty ol DO
156 | 145 Fraxinus drzewo| 1 | 1 26 82 668 | o | N
. I WYCINKI
excelsior = é
jesion wyniosty % DO
157 146 Fraxmgs drzewo | 1 1 28 88 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
158 147 Fraxm_us drzewo| 1 1 33 104 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
159 148 Fraxmgs drzewo| 1 1 27 85 668 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
160 149 Fraxm_us drzewo| 1 1 25 79 714/1 WYCINKI
excelsior
wierzba Salix DO
161 | 150 —c krzew 16 714/1 WYCINKI
jesion wyniosty DO
162 151 Fraxm_us drzewo| 1 1 24 75 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
163 152 Fraxmgs drzewo | 1 1 31 97 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
164 153 Fraxm_us drzewo| 1 1 25 79 714/1 WYCINKI
excelsior
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jesion wyniosty DO
165 | 154 Fraxinus drzewo| 1 1 23 72 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
166 155 Fraxmgs drzewo| 1 1 23 72 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
167 156 Fraxinus drzewo | 1 1 27 85 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
168 157 Fraxmgs drzewo| 1 1 25 79 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
169 158 Fraxmgs drzewo | 1 1 21 66 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
170 159 Fraxmgs drzewo | 1 1 34 107 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
171 160 Fraxinus drzewo | 1 1 31 97 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
172 161 Fraxmgs drzewo| 1 1 30 94 714/1 < | WYCINKI
excelsior >0
jesion wyniosty a % DO
173 | 162 Fraxinus | drzewo| 1 | 1 21 66 7141 | 5 1Y | wyeNk
excelsior N1z
jesion wyniosty & % DO
174 163 Fraxmgs drzewo| 1 1 23 72 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
175 164 Fraxmgs drzewo | 1 1 25 79 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
176 165 Fraxinus drzewo | 1 1 18 57 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
177 166 Fraxmgs drzewo| 1 1 18 57 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
178 167 Fraxmgs drzewo | 1 1 20 63 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
179 168 Fraxmgs drzewo| 1 1 19 60 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
180 169 Fraxmgs drzewo| 1 1 19 60 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
181 170 Fraxmgs drzewo | 1 1 20 63 714/1 WYCINKI
excelsior
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jesion wyniosty DO
182 | 171 Fraxinus drzewo | 1 1 19 60 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
183 172 Fraxmgs drzewo | 1 1 18 57 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
184 173 Fraxinus drzewo | 1 1 17 53 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
185 174 Fraxmgs drzewo | 1 1 17 53 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
186 | 175 Fraxinus drzewo | 1 1 17 53 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
187 176 Fraxmgs drzewo | 1 1 13 41 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
188 177 Fraxinus drzewo | 1 1 23 72 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
189 178 Fraxmgs drzewo| 1 1 14 44 714/1 < | WYCINKI
excelsior >0
jesion wyniosty % o DO
190 179 Fraxings drzewo | 1 1 17 53 714/1 H N WYCINKI
excelsior 8 é
jesion wyniosty & % DO
191 180 Fraxmgs drzewo | 1 1 19 60 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
192 181 Fraxmgs drzewo | 1 1 18 57 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
193 182 Fraxmgs drzewo | 1 1 10 31 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
194 183 Fraxmgs drzewo| 1 1 11 35 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
195 | 184 Fraxinus drzewo| 1 1 20 63 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
196 185 Fraxmgs drzewo| 1 1 14 44 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
197 186 Fraxmgs drzewo| 1 1 13 41 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
198 187 Fraxmgs drzewo | 1 1 18 57 714/1 WYCINKI
excelsior
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klon zwyczajny DO
199 188 Acer platanoideg Bl 1 ° 16 rian WYCINKI
brzoza DO
200 189 brodawkowata | drzewo | 1 1 4 13 714/1
WYCINKI
Betula pendula
jesion wyniosty DO
201 190 Fraxmgs drzewo| 1 1 10 31 714/1 WYCINKI
excelsior
klon zwyczajny DO
202 191 Acer platanoides drzewo| 1 1 5 16 714/1 WYCINKI
klon zwyczajny DO
203 192 Acer platanoides drzewo| 1 1 17 53 714/1 WYCINKI
jesion wyniosty DO
204 193 Fraxmgs drzewo| 1 1 11 35 714/1 WYCINKI
excelsior
klon zwyczajny DO
205 194 Acer platanoides drzewo| 1 1 15 47 714/1 WYCINKI
jesion wyniosty DO
206 195 Fraxmgs drzewo| 1 1 10 31 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
207 196 Fraxmgs drzewo | 1 1 13 41 714/1 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty = g DO
208 197 Fraxinus drzewo | 1 1 16 50 71411 | & | 2 WYCINKI
excelsior (ﬂ (ﬁ
o i o
jesion wyniosty N3 DO
. O \
209 198 Fraxmgs drzewo | 1 1 11 35 714/1 T ® | WYCINKI
excelsior P
jesion wyniosty DO
210 199 Fraxmgs drzewo | 1 1 13 41 714/1 WYCINKI
excelsior
klon zwyczajny DO
211 200 Acer platanoideg HiZssy | L 1 21 66 rian WYCINKI
jesion wyniosty DO
212 201 Fraxmgs drzewo | 1 1 10 31 714/1 WYCINKI
excelsior
klon zwyczajny DO
213 202 Acer platanoideg HiZssy | L 1 12 38 rian WYCINKI
klon zwyczajny DO
214 203 Acer platanoideg HiZssy | L 1 13 41 rian WYCINKI
klon zwyczajny DO
2e || s Acer platanoideg drzewo| 1 ! 12 %8 e WYCINKI
sosha zwyczajni DO
216 205 Pinus sylvestris drzewo| 1 1 15 47 1191 WYCINKI
klon zwyczajny DO
AL Acer platanoideg Bl 1 12 & WYCINKI
sosha zwyczajni DO
216 | 297 | Pinus sylvestris| 3ZeWe| 1 | 1 = ar 1191 WYCINKI
robinia akacjowa DO
208 Robinia _ drzewo| 1 1 14 44 WYCINKI
pseudoacacia
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robinia akacjowa DO
209 Robinia drzewo| 1 1 12 38 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
210 Robinia drzewo | 1 1 8 25 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
211 Robinia drzewo| 1 1 14 44 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
212 Robinia drzewo | 1 1 9 28 WYCINKI
pseudoacacia
dgb szyputkowy oo
e Quercus robur HiZesy | L 1 et =18 WYCINKI
robinia akacjowa DO
214 Robinia drzewo | 1 1 18 57 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
215 Robinia drzewo| 1 1 19 60 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
216 Robinia drzewo| 1 1 15 47 WYCINKI
pseudoacacia s
robinia akacjowa :‘7; 'Q DO
217 Robinia drzewo | 1 1 13 41 Q < WYCINKI
pseudoacacia Q %
robinia akacjowa A DO
218 Robinia | drzewo| 1 | 1 18 57 Z | WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
219 Robinia drzewo | 1 1 16 50 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
220 Robinia drzewo| 1 1 10 31 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
221 Robinia drzewo | 1 1 31 97 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
222 Robinia drzewo| 1 1 28 88 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
223 Robinia drzewo | 1 1 15 47 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
224 Robinia drzewo| 1 1 10 31 WYCINKI
pseudoacacia
216 — - 1191
robinia akacjowa DO
225 Robinia drzewo | 1 1 14 44 WYCINKI
pseudoacacia
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robinia akacjowa DO
226 Robinia drzewo| 1 1 9 28 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
227 Robinia drzewo | 1 1 19 60 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
228 Robinia drzewo| 1 1 9 28 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
229 Robinia drzewo | 1 1 39 123 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
230 Robinia drzewo | 2 1 18+16 57+50 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
231 Robinia drzewo | 1 1 18 57 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
232 Robinia drzewo| 1 1 28 88 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
233 Robinia drzewo | 2 1 12+20 38+63
pseudoacacia = g eI
robinia akacjowa é Q DO
234 Robinia _ drzewo| 1 1 18 57 O | 9| WYCINKI
pseudoacacia 71412, | 3§ | 2
217 — : %5
robinia akacjowa| 1193 1 9| = DO
235 Robinia drzewo| 2 | 1 | 10+15 | 31+47 " | WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
236 Robinia drzewo | 1 1 12 38 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
237 Robinia drzewo | 2 1 9+13 28+41 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
238 Robinia drzewo | 1 1 19 60 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
239 Robinia drzewo| 1 1 10 31 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
240 Robinia drzewo | 1 1 23 72 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
241 Robinia drzewo | 2 1 10+17 31+53 WYCINKI
pseudoacacia 71412
217 — : '
robinia akacjowa L DO
242 Robinia drzewo | 1 1 28 88 WYCINKI
pseudoacacia
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robinia akacjowa DO
243 Robinia drzewo| 1 1 27 85 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
244 Robinia drzewo | 1 1 24 75 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
245 Robinia drzewo | 2 1 19+16 60+50 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
246 Robinia drzewo | 1 1 22 69 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
247 Robinia drzewo| 1 1 19 60 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
248 Robinia drzewo | 1 1 17 53 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
249 Robinia drzewo| 1 1 18 57 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa
L& 22+25+ DO
250 Robinia | drzewo| 3 1 | 7+8+10 31 < | WYCINKI
pseudoacacia =15
robinia akacjowa é Q DO
251 Robinia _ drzewo| 1 1 15 47 O | 9| WYCINKI
pseudoacacia N1z
robinia akacjowa & % DO
252 Robinia | drzewo| 1 | 1 24 75 " | WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
253 Robinia drzewo | 2 1 10+13 31+41 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
254 Robinia drzewo | 2 1 9+12 28+38 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
255 Robinia drzewo | 1 1 14 44 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
256 Robinia drzewo| 1 1 20 63 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
257 Robinia drzewo | 1 1 19 60 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
258 Robinia drzewo| 1 1 18 57 WYCINKI
pseudoacacia 71412
217 — : '
robinia akacjowa LB DO
259 Robinia drzewo | 1 1 13 41 WYCINKI
pseudoacacia
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robinia akacjowa DO
260 Robinia drzewo| 1 1 16 50 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
261 Robinia drzewo | 1 1 18 57 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
262 Robinia drzewo| 1 1 18 57 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
263 Robinia drzewo | 1 1 12 38 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
264 Robinia drzewo| 1 1 16 50 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
265 Robinia drzewo | 1 1 14 44 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
266 Robinia drzewo| 1 1 17 53 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
267 Robinia drzewo | 1 1 19 60
pseudoacacia = g eI
robinia akacjowa| é Q DO
268 Robinia drzewo | 1 1 12 38 ol
pseudoacacia 8 é WYCINKS
robinia akacjowa ? % DO
269 Robinia drzewo| 1 | 1 15 47 " | WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
270 Robinia drzewo | 1 1 10 31 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
271 Robinia drzewo| 1 1 20 63 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
272 Robinia drzewo | 1 1 12 38 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
273 Robinia drzewo| 1 1 11 35 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
274 Robinia drzewo | 1 1 13 41 WYCINKI
pseudoacacia
jesion wyniosty DO
275 Fraxinus drzewo| 1 1 15 a7 WYCINKI
excelsior 714/2
217 — : '
robinia akacjowa L DO
276 Robinia drzewo | 1 1 13 41 WYCINKI
pseudoacacia
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robinia akacjowa DO
277 Robinia drzewo| 1 1 17 53 WYCINKI
pseudoacacia
jesion wyniosty DO
278 Fraxinus drzewo | 1 1 12 38 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
279 Fraxinus drzewo| 1 1 13 41 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
280 Fraxinus drzewo | 1 1 14 44 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
281 Fraxinus drzewo| 1 1 13 41 WYCINKI
excelsior
robinia akacjowa DO
282 Robinia drzewo | 1 1 22 69 WYCINKI
pseudoacacia
jesion wyniosty DO
283 Fraxinus drzewo| 1 1 25 79 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
284 Fraxinus drzewo | 1 1 17 53 s WYCINKI
excelsior )7§ |Q
— - 0| nm
robinia akacjowa NN DO
285 Robinia drzewo | 2 1 10+18 | 31+57 N
pseudoacacia % g HYEINK
robinia akacjowa 2 DO
286 Robinia drzewo | 1 1 15 47 WYCINKI
pseudoacacia
jesion wyniosty DO
287 Fraxinus drzewo | 1 1 14 44 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
288 Fraxinus drzewo| 1 1 10 31 WYCINKI
excelsior
robinia akacjowa DO
289 Robinia drzewo | 1 1 9 28 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
218 290 Robinia drzewo| 1 1 15 47 1191 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
219 291 Robinia krzew 10 714/2 WYCINKI
pseudoacacia
jarzgb pospolity DO
220 292 Sorbus drzewo| 1 1 8 25 758 WYCINKI
aucuparia
klon zwyczajny DO
221 293 Acer platanoideg e | 1 1 3 110 738 WYCINKI
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sliwa
222 | 294 | CZeWonolistnal o ool 1 | 1 20 63 758
Prunus
cerasifera
sliwa
223 | 295 | czewonolistnal 4 o0l 1 | 1 16 50 758
Prunus
cerasifera
sliwa
224 | 296 CzerF‘,"’O”O"St”a drzewo| 1 | 1 15 47 758
runus
cerasifera
sliwa
225 | 297 | czewonolistnal o iol 1 | 1 16 50 758
Prunus
cerasifera
jarzgb pospolity DO
226 298 Sorbus_ drzewo| 1 1 17 53 758 WYCINKI
aucuparia
lipa drobnolistna DO
227 299 Tilia cordata drzewo| 1 1 46 145 758 WYCINKI
jarzgb pospolity DO
228 300 Sorbus_ drzewo| 1 1 11 35 758 WYCINKI
aucuparia
zywotnik s DO
229 301 | zachodni Thuja| krzew 9 758 > 10 WYCINKI
occidentalis AR
N | N
Orzech wioski O |- DO
230 302 Juglans regia drzewo| 1 1 33 104 758 8 g WYCINKI
zywotnik & = DO
231 303 zach(_)dm ThUJa krzew 20 758 WYCINKI
occidentalis
jarzgb pospolity DO
232 304 Sorbus drzewo | 1 1 18 57 758 WYCINKI
aucuparia
jarzgb pospolity DO
233 305 Sorbus_ drzewo| 1 1 16 50 758 WYCINKI
aucuparia
jesion wyniosty DO
234 306 Fraxmgs drzewo | 1 1 17 53 758 WYCINKI
excelsior
jarzgb pospolity DO
235 307 Sorbus_ drzewo| 1 1 18 57 758 WYCINKI
aucuparia
lipa drobnolistna DO
236 308 Tilia cordata drzewo| 1 1 17 53 758 WYCINKI
lipa drobnolistna DO
237 309 Tilia cordata drzewo| 1 1 27 85 758 WYCINKI
Orzech wioski DO
237A | 310 Juglans regia drzewo | 1 1 30 94 758 WYCINKI
jarzgb pospolity DO
238 311 Sorbus drzewo | 1 1 10 31 758 WYCINKI
aucuparia
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zywotnik DO
238A | 312 | zachodni Thuja| drzewo | 1 1 17 53 758 WYCINKI
occidentalis
zywotnik DO
239 | 313 | zachodni Thuja| krzew 7 758 WYCINKI
occidentalis
zywotnik DO
240 | 314 | zachodni Thuja| drzewo| 1 1 14 44 758 WYCINKI
occidentalis
zywotnik DO
241 315 | zachodni Thuja| krzew 1 758 WYCINKI
occidentalis
zywotnik DO
242 | 316 | zachodni Thuja| drzewo| 1 1 18 57 758 WYCINKI
occidentalis
zywotnik DO
243 | 317 | zachodni Thuja| krzew 7 758 WYCINKI
occidentalis
jarzgb pospolity DO
244 318 Sorbus drzewo| 1 1 14 44 758 WYCINKI
aucuparia
zywotnik DO
245 | 319 | zachodni Thuja| krzew 1 758 WYCINKI
occidentalis
robinia akacjowa IS g DO
245A | 320 Robinia | drzewo| 1 | 1 45 141 703 | 5| 5 | wWyCINKI
pseudoacacia 5N
zywotnik 8 é DO
321 | zachodni Thuja| drzewo | 1 1 6 19 0 % WYCINKI
occidentalis B
zywotnik DO
322 | zachodni Thuja| drzewo | 1 1 7 22 WYCINKI
occidentalis
zywotnik DO
246 | 323 | zachodni Thuja| drzewo| 1 1 9 28 758 WYCINKI
occidentalis
zywotnik DO
324 | zachodni Thuja| drzewo | 1 1 8 25 WYCINKI
occidentalis
zywotnik DO
325 | zachodni Thuja| drzewo | 1 1 7 22 WYCINKI
occidentalis
robinia akacjowa DO
247 326 Robinia drzewo| 1 1 35 110 702 WYCINKI
pseudoacacia
swierk pospolity DO
248 2y Picea abies Bl 1 0 702 WYCINKI
robinia akacjowa DO
249 328 Robinia drzewo| 1 1 22 69 702 WYCINKI
pseudoacacia
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robinia akacjowa
250 329 Robinia drzewo | 1 1 24 75 702
pseudoacacia

DO
WY CINKI

robinia akacjowa
251 330 Robinia drzewo | 1 1 37 116 702
pseudoacacia

DO
WYCINKI

swierk pospolity| 4 oo | 1 | 1 8 25 702 2

a2 el Picea abies WYCINKI

swierk pospolity

253 332 Picea abies

drzewo| 1 1 7 22 702

swierk pospolity

254 333 Picea abies

drzewo| 1 1 6 19 702

robinia akacjowa
255 334 Robinia drzewo | 1 1 25 79 702
pseudoacacia

swierk pospolity

256 335 Picea abies

drzewo| 1 1 9 28 702

swierk pospolity| 4 oo | 1 | 1 7 22 702 oo

— 536 Picea abies WYCINKI

zywotnik
258 337 | zachodni Thuja| drzewo | 1 1 17 53 758
occidentalis

DO
WY CINKI

zywotnik
259 338 | zachodni Thuja| drzewo | 1 1 15 47 758
occidentalis

DO
WYCINKI

robinia akacjowa
260 339 Robinia drzewo | 1 1 27 85 702
pseudoacacia

HOZDZSVH

swierk pospolity

261 340 Picea abies

drzewo| 1 1 10 31 702

IANSNALZSTOM

swierk pospolity| 4 oo | 1 | 1 8 25 702 2

282 2l Picea abies WYCINKI

swierk pospolity| 4 oo | 1 | 1 6 19 702 2

28 22 Picea abies WYCINKI

brzoza
264 343 brodawkowata | drzewo | 1 1 13 41 758
Betula pendula

DO
WYCINKI

robinia akacjowa
265 344 Robinia drzewo | 1 1 30 94 702
pseudoacacia

swierk pospolity

266 345 Picea abies

drzewo| 1 1 7 22 702

brzoza
267 346 brodawkowata | drzewo | 1 1 13 41 758
Betula pendula

DO
WY CINKI

robinia akacjowad
268 347 Robinia drzewo| 1 1 32 101 702
pseudoacacia

robinia akacjowa
269 348 Robinia drzewo| 1 1 33 104 702
pseudoacacia

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243 89



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku oMochy do granicy Powiatu Leszéskiego

jarzgb pospolity DO
270 | 349 Sorbus drzewo | 1 1 12 38 758 WYCINKI
aucuparia
robinia akacjowa
271 350 Robinia drzewo| 1 1 43 135 702
pseudoacacia
klon srebrzysty DO
272 351 Acer_ drzewo | 1 1 35 110 758 WYCINKI
saccharinum
lipa drobnolistna DO
273 352 Tilia cordata drzewo | 1 1 20 63 702 WYCINKI
klon zwyczajny DO
£ Acer platanoideg e & WYCINKI
274 e
354 lipa szerokolistng Krzew 3 e
Tilia platyphyllos WYCINKI
355 | KlonjaworAcer| o0l 3 | g 17 53
pseudoplatanus
356 klon jawor Acer drzewo | 1 1 18 57
pseudoplatanug
klon jawor Acer
357 drzewo| 1 | 1 22 69 LIS
275 pseudoplatanus 10:2 WYCINKI
sliwka mirabelka
358 Prunus drzewo | 2 1 16 + 10 | 50+31
domestica s
x| 0
359 | _ 0€ZCZAMY | qoouel 2 | 1 | 20410 | 63+31 > | =
Sambucus nigrg (@ (ﬂ
lipa drobnolistna Q|2 DO
275A | 360 | Lo rdata | drZewo | 1 1 38 119 759 o g WYCINKI
ligustr pospolity a DO
275B | 361 Ligustrum krzew 8 110/2 WYCINKI
vulgare
zywotnik DO
276 362 zach(_)dnl Thula krzew 13 667/2 WYCINKI
occidentalis
zywotnik DO
277 363 zach(_)dm ThUJa krzew 1 701 WYCINKI
occidentalis
zywotnik DO
277A | 364 zach(_)dnl Thula krzew 2 701 WYCINKI
occidentalis
jatowiec
pospolity DO
Ziys| dEs Juniperus e ! 7oL WYCINKI
communis
zywotnik DO
277C | 366 zach(_)dnl Thula krzew 2 701 WYCINKI
occidentalis
zywotnik DO
278 367 zach(_)dm ThUJa krzew 14 667/2 WYCINKI
occidentalis
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku oMochy do granicy Powiatu Leszéskiego

swierk pospolity DO
279 863 Picea abies eizEne| 4 1 25 ” 7ot WYCINKI
zywotnik DO
280 | 369 | zachodni Thuja| krzew 16 701 WYCINKI
occidentalis
zywotnik DO
281 | 370 | zachodni Thuja| krzew 15 701 WYCINKI
occidentalis
zywotnik DO
282 | 371 | zachodni Thuja| krzew 13 701 WYCINKI
occidentalis
zywotnik DO
282A | 372 | zachodni Thuja| krzew 1 701 WYCINKI
occidentalis
lipa drobnolistna DO
283 373 Tilia cordata e | 1 1 20 63 700 WYCINKI
jesion wyniosty DO
284 374 Fraxinus drzewo | 1 1 35 110 700 WYCINKI
excelsior
jesion wyniosty DO
285 375 Fraxinus drzewo| 1 1 33 104 700 WYCINKI
excelsior
zywotnik DO
286 376 | zachodni Thuja| krzew 9 668 WYCINKI
occidentalis
286A | 377 | krzew ozdobny| krzew 1 700 | < % WYI?:?NKI
— Ak
swierk pospolity N | N DO
287 378 Picea abies drzewo | 1 1 30 94 710/2 Q % WYCINKI
zywotnik % 7] DO
288 379 | zachodni Thuja| krzew 9 669 P WYCINKI
occidentalis
swierk pospolity 710/2, DO
289 380 Picea abies dizzsz | L 1 & L 700 WYCINKI
swierk pospolity DO
290 381 Picea abies Bl 1 12 38 790 WYCINKI
swierk pospolity DO
290A | 382 Picea abies tz 1 ! 22 700 WYCINKI
zywotnik DO
291 383 | zachodni Thuja| krzew 7 669 WYCINKI
occidentalis
orzech witoski DO
292 | 384 | | linsreqa | d7ewo| 1| 1 21 66 700 WYCINKI
bez czarny DO
293 385 Sambucus nigra drzewo| 1 1 11 35 699, 700 WYCINKI
zywotnik DO
294 386 | zachodni Thuja| krzew 4 699 WYCINKI
occidentalis
zywotnik
295 387 | zachodni Thuja| drzewo | 1 1 25 79 699
occidentalis
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku oMochy do granicy Powiatu Leszéskiego

swierk pospolity DO
296 388 Picea abies drzewo | 1 1 23 72 669 WYCINKI
zywotnik DO
297 389 zachpdnl ThUJa krzew 1 669 WYCINKI
occidentalis
kruszyna
390 pospolita krzew 3
Rhamnus
298 frangula 699
zywotnik
391 | zachodni Thuja| krzew 3
occidentalis
swierk pospolity DO
299 392 Picea abies drzewo | 1 1 21 66 669 WYCINKI
zywotnik
300 393 | zachodni Thuja| drzewo | 1 1 27 85 699
occidentalis
zywotnik DO
301 394 zachpdm ThUJa krzew 1 669 WYCINKI
occidentalis
jabtor domowa DO
302 395 Malus domestica drzewo | 1 1 18 57 669 WYCINKI
zywotnik DO
303 396 | zachodni Thuja| krzew 12 710/2
: . WYCINKI
occidentalis <
zywotnik x| O
304 397 | zachodni Thuja| krzew 4 710/2 5 0 be
; . N | N | WYCINKI
occidentalis ol 4
N
zywotnik S g DO
398 | zachodni Thuja| krzew 8 D=
: . = | WYCINKI
305 occidentalis 710/2
swierk pospolity DO
399 | picea abies | drzewo| 1|1 10 31 WYCINKI
zywotnik DO
306 400 | zachodni Thuja| drzewo | 1 1 25 79 674
; . WYCINKI
occidentalis
zywotnik DO
307 401 | zachodni Thuja| drzewo | 1 1 23 72 674
: . WYCINKI
occidentalis
zywotnik DO
308 402 | zachodni Thuja| drzewo | 1 1 26 82 674
; . WYCINKI
occidentalis
jatowiec
pospolity DO
309 403 Juniperus krzew 2 694 WYCINKI
communis
jatowiec
pospolity DO
310 404 Juniperus krzew 2 694 WYCINKI
communis
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zywotnik
311 405 | zachodni Thuja| krzew 4 678/2
occidentalis
zywotnik
312 406 | zachodni Thuja| drzewo| 1 1 17 53 678/2
occidentalis
swierk pospolity DO
313 | 407 Picea abies | drzewo | 1 1 10 31 678/2 WYCINKI
zywotnik DO
314 408 | zachodni Thuja| krzew 4 678/2 WYCINKI
occidentalis
wierzba biata DO
314A | 409 Salix alba | Kizew 1 2 678/2 WYCINKI
jarzgb pospolity DO
314B | 410 Sorbus drzewo| 1 1 15 a7 678/2 WYCINKI
aucuparia
zywotnik
315 411 | zachodni Thuja| krzew S 7;2/72' WY?:(I)NKI
occidentalis
swierk pospolity DO
316 | 412 | MR EPONO Y dizewo| 1| 1 23 72 71072 WYCINKI
swierk pospolity DO
317 | 413 | MR POEO Y | dizewo | 1| 1 3 79 710/2 WYCINKI
swierk pospolity DO
318 | 414 | MEEPOEO Y| dizewo| 1 | 1 22 69 710/2 WYCINKI
zywotnik DO
318A | 415 | zachodni Thuja| krzew 1 679 WYCINKI
occidentalis & g
. : > |
zywotnik n|lun DO
318B | 416 | zachodni Thuja| krzew 1 679 |9 | Y WYCINKI
occidentalis 8 é
zywotnik ? % DO
319 417 | zachodni Thuja| krzew 2 679 WYCINKI
occidentalis
jatowiec
pospolity DO
418 Juniperus krzew 1 679 WYCINKI
communis
jatowiec
pospolity DO
319A | 419 e krzew 1 679 WYCINKI
communis
jatowiec
pospolity DO
420 Somberus | krzew 1 679 WYCINKI
communis
320 | 421 |NP&drobnolistnal o) g | 28 88 710/2
Tilia cordata
zywotnik
X . 943/1, DO
321 422 zachpdnl ThUJa krzew 31 943/2 WYCINKI
occidentalis
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robinia akacjowa DO
322 423 Robinia _ drzewo | 1 1 15 a7 949 WYCINKI
pseudoacacia
swierk pospolity DO
322A | 424 | MEEPORC Y drzewo| 1| 1 18 57 687/1 WYCINKI
brzoza DO
322B | 425 | brodawkowata d 1 1 21 66 687/1
WYCINKI
Betula pendula
lipa drobnolistna DO
. 426 Tilia cordata e L ! 40 126 946 LALEI
bluszcz pospolity DO
427 | " Hedera helix | KZeW 1 WYCINKI
lipa drobnolistna DO
324 e Tilia cordata e ! 38 19 >4 RMETTIN
swierk pospolity DO
325 | 429 | MR POEO Y| dizewo| 1 | 1 10 31 687/3 WYCINKI
swierk pospolity DO
326 | 430 | MR POEO Y| dizewo| 1| 1 9 28 687/3 WYCINKI
swierk pospolity DO
327 | 431 | MR EPOEO Y drzewo | 1| 1 9 28 687/3 WYCINKI
brzoza DO
328 432 brodawkowata | drzewo | 1 1 23 72 687/3
WYCINKI
Betula pendula
lipa drobnolistna DO
329 | 433 | e | drzewo| 1 | 1 48 151 946 WYCINKI
lipa drobnolistna DO
320A | 434 |2V 0T dizewo | 1| 1 42 132 946 < | WYCINKI
robinia akacjowa 687/5 g 8 DO
329B | 435 Robinia krzew 10 1208 | B | N | WYCINKI
pseudoacacia N é
brzoza ;OU o
330 | 436 | brodawkowata | drzewo | 1 1 21 66 947/2 Fa
Betula pendula
dgb szyputkowy DO
331 | 437 | Q0o obar | drzewo| 1| 1 31 97 947/2 WYCINKI
brzoza
332 438 | brodawkowata | drzewo | 1 1 29 91 947/2
Betula pendula
sosha zwyczajni DO
332A | 439 Pinus sylvestris drzewa| 1 1 33 104 947/2 WYCINKI
sosha zwyczajni DO
333 g Pinus sylvestris ) 1 24 75 s BN
brzoza DO
333A | 441 | brodawkowata | drzewo | 1 1 21 66 947/2
WYCINKI
Betula pendula
sosha zwyczajni DO
334 442 Pinus sylvestris tz 1 18 > sariz HIEINY
robinia akacjowa DO
335 443 Robinia _ drzewo| 1 1 26 82 947/2 WYCINKI
pseudoacacia
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robinia akacjowa DO
336 444 Robinia drzewo | 1 1 23 72 947/2 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
337 445 Robinia drzewo| 1 1 11 35 947/2 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
338 446 Robinia drzewo | 1 1 18 57 947/2 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
339 447 Robinia drzewo| 1 1 13 41 75/1 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
339A | 448 Robinia drzewo | 1 1 12 38 75/1 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
339B | 449 Robinia drzewo| 1 1 10 31 75/1 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
339C | 450 Robinia drzewo | 1 1 19 60 75/1 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
339D | 451 Robinia drzewo| 1 1 20 63 75/1 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
339E | 452 Robinia drzewo | 1 1 21 66 75/1
pseudoacacia YK
robinia akacjowa S DO
339F | 453 Robinia drzewo| 1 1 24 75 75/1 s ,Q WYCINKI
pseudoacacia m | &
robinia akacjowa m % DO
339G | 454 Robinia drzewo | 1 1 22 69 7511 | Z 7 WYCINKI
pseudoacacia 2
robinia akacjowa
455 Robinia drzewo | 1 1 7 22
pseudoacacia
340 ———— 75/
robinia akacjowad
456 Robinia drzewo| 1 1 18 57
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
457 Robinia drzewo| 1 1 27 85 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
340A | 458 Robinia drzewo| 1 1 19 60 75/1 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
459 Robinia drzewo| 1 1 13 41 WYCINKI
pseudoacacia
robinia akacjowa DO
341 460 Robinia drzewo| 1 1 25 79 75/1 WYCINKI
pseudoacacia
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robinia akacjowa DO
461 Robinia _ drzewo | 1 1 18 57 WYCINKI
pseudoacacia
— . 75/1
robinia akacjowa DO
462 Robinia ' drzewo| 1 1 23 72 WYCINKI
pseudoacacia
berberys
342 | 4p3 | Thunberga | .. 4 75/1
Berberis
Thunbergii
sliwa
343 | a4p4 | CZETWonOlistnal o000l 1 | 1 30 04 7511 DO
Prunus WYCINKI
cerasifera
sliwa
344 | a5 | czewonolisnal q o6l 1 | 1 27 85 75/1
Prunus
cerasifera
sliwa
345 | ape | Czewonolisnal q o6l 1 | 1 25 79 75/1
Prunus
cerasifera
sliwa
346 | 467 | czerwonolistnal 4,000l 1 | 1 21 66 7511
Prunus
cerasifera
zywotnik DO
347 468 | zachodni Thuja| krzew 4 75/1
; . WYCINKI
occidentalis
348 | 469 | 30hazWyCzalNd 4 00| 1 | 1 20 63 119/4
Pinus sylvestris g
349 | 470 | SOSnazwyezang g 06| 1 | 1 24 75 1194 | 2| b
Pinus sylvestris m |:1|
sosha zwyczajni m ‘ DO
350 | 471 | R EINCee drzewo| 1 | 1 16 50 110/4 | 2 g WYGINK]
- ~
sosha zwyczajng - DO
351 472 Pinus sylvestris drzewo| 1 1 24 75 119/4 WYCINKI
sosha zwyczajni DO
352 473 Pinus sylvestris drzewo | 1 1 24 75 119/4 WYCINKI
sosha zwyczajni DO
353 474 Pinus sylvestris drzewo | 1 1 17 53 119/4 WYCINKI
sosha zwyczajni DO
354 475 Pinus sylvestris drzewo| 1 1 25 79 119/4 WYCINKI
sosha zwyczajni DO
355 476 Pinus sylvestris drzewo | 1 1 22 69 119/4 WYCINKI
sosha zwyczajni DO
356 477 Pinus sylvestris drzewo | 1 1 18 57 119/8 WYCINKI
sosha zwyczajni DO
357 478 Pinus sylvestris drzewo| 1 1 18 57 119/8 WYCINKI
358 | 47g | SoshazwyczalNd y op0| 1 | 1 24 75 119/8
Pinus sylvestris
sosha zwyczajni DO
359 480 Pinus sylvestris drzewo | 1 1 20 63 119/8 WYCINKI
360 481 | sosnha zwyczajni drzewo| 1 1 23 72 119/8
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Pinus sylvestris
361 | 4g2 |Soshazwyczald 4 ou0l 1 | 1 22 69 119/8
Pinus sylvestris
sosha zwyczajni DO
362 483 Pinus sylvestris drzewo| 1 1 20 63 119/8 WYCINKI
sosha zwyczajni DO
363 484 Pinus sylvestris drzewo| 1 1 21 66 119/8 WYCINKI
sosha zwyczajni DO
364 485 Pinus sylvestris drzewo| 1 1 22 69 119/8 WYCINKI
365 | 486 | SosndzWyczaMd y o0l 1 | 1 24 75 119/8
Pinus sylvestris
sosha zwyczajni DO
366 487 Pinus sylvestris drzewo| 1 1 23 72 119/8 WYCINKI
367 | 4gg | Soshazwyczald 4 ou0l 1 | 1 15 47 119/8
Pinus sylvestris
sosha zwyczajni DO
368 489 Pinus sylvestris drzewo| 1 1 20 63 119/8 WYCINKI
lipa szerokolistng DO
368A | 490 Tilia platyphyllos drzewo| 1 1 43 135 120/1 WYCINKI
robinia akacjowa
368B | 491 Robinia drzewo 1 1 39 123 120/1
pseudoacacia
swierk pospolity DO
492 | "'bicea abjes | drZewo| 1 | 1 L = WYCINKI
369 swierk pospolity 11974 DO
S
493 | "picea abies | dZewo| 1 | 1 = £ WYCINKI
494 | SWierkpospolity) o0 g | g 18 57
Picea abies s
P - )
495 | Swierk pospolity) o0 g | g 11 35 s|c
Picea abies m A
— . AL
age | Swierk pospolity| o oo | 1 | 1 19 60 ol
Picea abies 7
" . =
497 | Swierk pospolity) o0 g | g 16 50 =
Picea abies
360A | agg | Swierkpospolity) oo 4 | g 11 35
Picea abies
499 | Swierkpospolity) o0l g | g 15 47
Picea abies
wioTk ; 119/4
500 | SWIErkpospolity o | 1 | 1 12 38
Picea abies
501 | Swierk pospolity) ool g | g 11 35
Picea abies
s02 | Swierk pospolity) o0l 1 | 1 19 60
Picea abies
503 | Swierk pospolity) o0l g | g 15 47
Picea abies
369A | 504 | SWierkpospolity) o0 g | g 15 47
Picea abies
s05 | Swierk pospolity) o0l 1 | 1 17 53
Picea abies
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jatowiec
pospolity Lo
370 506 Juniperus e 10 11914 WYCINKI
communis
zywotnik
370A | 507 | zachodni Thuja| krzew 65 119/4
occidentalis
zywotnik DO
508 | zachodni Thuja| krzew 35 WYCINKI
occidentalis 119/4
370B Ttaerbgrys 119/3, oo
unberga
509 o krzew S WYCINKI
Thunbergii
zywotnik DO
371 510 zach(_)dm ThUJa krzew 9 119/4 WYCINKI
occidentalis
berberys
Thunberga 119/3, DO
gz | Sl Berberis e 11 119/4 WYCINKI
Thunbergii
zywotnik DO
373 512 zach(_)dnl Thula krzew 20 119/3 WYCINKI
occidentalis
ligustr pospolity DO
513 L'vguﬁgfem krzew 40 1163 WYCINKI
373A : '
zywotnik AL DO
514 | zachodni Thuja| krzew 45 2 | WYCINKI
occidentalis < 'Q
bluszcz pospolity m | & DO
3738 | 515 | > o202 POEOTY rzew 3 120101 21 S | wycink
sliwa = g
czerwonolistna & DO
374 516 PrUNUS drzewo| 1 1 8 25 120/1 WYCINKI
cerasifera
sliwa
czerwonolistna DO
374A | 517 PrUNUS drzewo| 1 1 12 38 120/1 WYCINKI
cerasifera
zywotnik 75/1
375 518 | zachodni Thuja| krzew 28 .
; . 120/1
occidentalis
zywotnik DO
375A | 519 zach(_)dm ThUJa krzew 20 75/1 WYCINKI
occidentalis
zywotnik DO
376 520 zach(_)dnl Thula krzew 5 75/4 WYCINKI
occidentalis
wierzba biata DO
377 521 Salix alba drzewo| 1 1 30 94 75/3 WYCINKI
klon jawor Acer DO
378 522 pseudoplatanus drzewo| 1 1 22 69 75/3 WYCINKI
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klon jawor Acer DO
879 229 pseudoplatanus e 1 24 ~ o WYCINKI
klon jawor Acer DO
380 | 524 | 0% opatanug dZewo| 1| 1 18 57 7513 WYCINKI
381 | 525 | KonjaworAcer| ool 1 | 1 21 66 75/3
pseudoplatanus
382 | 526 | KOnJAWOrAcer| o6l 1 | 1 19 60 7513,
pseudoplatanug 75/1
brzoza DO
383 527 brodawkowata | drzewo | 1 1 24 75 75/1 WYCINKI
Betula pendula
brzoza
384 528 | brodawkowata | drzewo | 1 1 22 69 75/1
Betula pendula
385 | 529 | Wierzbabiala | o001 | g 23 72 7511
Salix alba
386 | 530 /l‘(ig? ;g{;ﬁgjgg drzewo| 1 | 1 57 179 75/1
klon zwyczajny DO
887 2l Acer platanoideg e 1 36 113 % WYCINKI
klon zwyczajny DO
388 | 532 | \ o S drzewo | 1 1 41 129 82 WYCINKI
berberys
Thunberga DO
533 Berberis krzew 8 WYCINKI
389 Thunbergii 75/1
zywotnik DO
534 | zachodni Thuja| krzew 11 WYCINKI
occidentalis g
ligustr pospolity = » DO
390 | 535 Ligustrum krzew 43 751 | PN WYCINKI
m
vulgare Z- é
ligustr pospolity % DO
391 536 Ligustrum krzew 19 75/1 WYCINKI
vulgare
swierk pospolity DO
el Picea abies drzewo | 1 1 24 ~ el WYCINKI
swierk pospolity DO
3018 | 538 | "L OO Y| dizewo | 1 | 1 25 79 T WYCINKI
ligustr pospolity DO
392 539 Ligustrum krzew 63 75/1 WYCINKI
vulgare
ligustr pospolity DO
392A | 540 Ligustrum krzew 19 75/1 WYCINKI
vulgare
ligustr pospolity DO
393 | 541 Ligustrum krzew 17 75/1 WYCINKI
vulgare
klon zwyczajny DO
S| e Acer platanoideg drzewo| 1 ! 27 8 . WYCINKI
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robinia akacjowa

395 543 Robinia drzewo 31 97 31
pseudoacacia
ligustr pospolity
396 544 Ligustrum krzew 26 75/1
vulgare
397 | s45 | KlonjaworAcer) .., 20 63 75/1
pseudoplatanug
brzoza
398 546 brodawkowata | drzewo 23 72 30/3
Betula pendula
klon jawor Acer 30/3,
399 547 pseudoplatanus drzewo 15 47 75/1
robinia akacjowa
400 548 Robinia drzewo 27 85 75/1
pseudoacacia
robinia akacjowa
401 549 Robinia drzewo 13 41 30/4
pseudoacacia
robinia akacjowa
402 550 Robinia drzewo 14 44 30/4
pseudoacacia
klon zwyczajny 30/4,
4 Sl Acer platanoideg A e & 75/1
robinia akacjowa 30/4
404 552 Robinia drzewo 14 44 '
. 75/1
pseudoacacia
robinia akacjowa 30/4
405 553 Robinia drzewo 11 35 '
. 75/1
pseudoacacia
robinia akacjowa 30/4
406 554 Robinia drzewo 12 38 '
. 75/1
pseudoacacia
robinia akacjowa 30/4
407 555 Robinia drzewo 11 35 '
. 75/1
pseudoacacia
robinia akacjowa 30/4
408 556 Robinia drzewo 13 41 '
. 75/1
pseudoacacia
robinia akacjowa 30/4
409 557 Robinia drzewo 13 41 '
. 75/1
pseudoacacia
robinia akacjowa 30/4
410 558 Robinia drzewo 14 44 '
. 75/1
pseudoacacia
robinia akacjowa 30/4
411 559 Robinia drzewo 9 28 '
. 75/1
pseudoacacia
robinia akacjowa 30/4
412 560 Robinia drzewo 13 41 75/1'

pseudoacacia
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robinia akacjowa

30/4,

413 561 Robinia drzewo 13 41
. 75/1
pseudoacacia
robinia akacjowa 30/4
414 562 Robinia drzewo 8 25 '
. 75/1
pseudoacacia
415 | se3 | Konzwyczainy| g .., 22 69 75/1
Acer platanoideg
robinia akacjowa
416 564 Robinia drzewo 11 35 75/1
pseudoacacia
klon zwyczajny
417 565 Acer platanoides drzewo 30 94 75/1
418 | s66 | Konzwyczainy| g0, 25 79 75/1
Acer platanoideg
a19 | se7 | Monzwyczany| 4o, 20 63 22, 75/1
Acer platanoideg
klon zwyczajny
420 568 Acer platanoides drzewo 28 88 75/1
421 | se9 | KlonjaworAcer| 4o, 17 53 22, 75/1
pseudoplatanug
a22 | 570 | Monzwyczainy| 40, 8 25 30/4
Acer platanoideg
sosna zwyczajni
424 571 Pinus sylvestris drzewo 14 44 30/6
425 | 572 | Konzwyczainy| g ., 21 66 22, 75/1
Acer platanoideg
426 | 573 | Monzwyczainy| 4., 27 85 7511
Acer platanoideg
jarzgb pospolity
427 574 Sorbus drzewo 12 38 75/1
aucuparia
zywotnik
428 575 | zachodni Thuja| krzew 105 30/6
occidentalis
429 | 576 | Soshazwyczaing 4. .4 18 57 75/1
Pinus sylvestris
klon zwyczajny 30/6,
= Y Acer platanoideg Bl 21 82 75/1
kruszyna
430A | 578 | Pospolita oy 2 30/6
Rhamnus
frangula
431 | 579 | KlonjaworAcer| 4o, 16 50 7511
pseudoplatanug
klon zwyczajny 30/6,
e = Acer platanoideg A e & 75/1
433 | sg1 | Monzwyczainy| 40, 23 72 30/9
Acer platanoideg
434 | sg2 | Monzwyczany| 4o, 30 94 22, 75/1

Acer platanoideg

NITIIM

IMSNALZSTOM

DO
WY CINKI

DO
WYCINKI

DO
WYCINKI

DO
WY CINKI

DO
WY CINKI

DO
WY CINKI

DO
WY CINKI

DO
WY CINKI

DO
WY CINKI

DO
WYCINKI

DO
WY CINKI

DO
WYCINKI

DO
WY CINKI

DO
WYCINKI

DO
WYCINKI

DO
WY CINKI

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |.
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243

A

ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n

101
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klon zwyczajny

435 | 583 Y1 drzewo 25 79 22, 75/1
Acer platanoideg

436 | 584 | KlonjaworAcer| .o 14 44 30/9
pseudoplatanus

437 | s85 | Klonazwyczainy| ..o 26 82 22, 75/1
Acer platanoideg

438 | s8e | Klonzwyczainy| ..o 25 79 75/1, 22
Acer platanoideg

439 | sgy | KonjaworAcer) .o 13 41 30/9
pseudoplatanus

440 | sgg | Klonzwyczainy| ..o 20+19 | 63+60 75/1, 22
Acer platanoideg

441 | sgg | KonjaworAcer| o 35 110 30/11
pseudoplatanug

442 | sog | Konzwyczainy| o0 22 69 75/1
Acer platanoideg

443 | sg1 | Klonzwyczainy| ..o 25 79 75/1
Acer platanoideg

444 | 5oz | MonjaworAcer| o 14 44 30/11
pseudoplatanug

445 | so3 | Konzwyczainy| o0 18 57 75/1
Acer platanoideg

446 | 59q | MonjaworAcer| o e 41 30/11
pseudoplatanus

447 | sg5 | Klonzwyczainy| ..o 26 82 75/1
Acer platanoideg

448 | sgg | KlonjaworAcer .o 10 31 3011
pseudoplatanus

449 | sg7 | Klonzwyczainy| ..o 25 79 75/1
Acer platanoideg

450 | sog | KonjaworAcer| o 19 60 30/11
pseudoplatanug

451 | 509 | Konzwyczainy| ... 29 91 7501
Acer platanoideg

452 | eoo | Klonzwyczainy| ..o 23 104 75/1
Acer platanoideg

453 | o1 | Klonzwyczainy| ..o 28 88 75/1
Acer platanoideg

454 | eo2 | Konazwyczainy| o0 35 110 7501
Acer platanoideg

456 | 603 | Sosnazwyczajng ..o 19 60 30/14
Pinus sylvestris

457 | 604 | Klonzwyczainy| ..o 27 85 75/1
Acer platanoideg

458 | eo5 | Klonzwyczainy| o0 27 85 7501
Acer platanoideg

450 | eoe | Klonzwyczainy| ..o 13 41 30/16
Acer platanoideg

460 | eo7 | Klonzwyczainy| ..o 29 91 75/1
Acer platanoideg

461 | sog | Homzwyczajny| ... 11 35 75/1

Acer platanoideg
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swierk pospolity

462 609 : - drzewo 11 35
Picea abies
610 | Swierk pospolity| oo 11 35
Picea abies
611 | Swierk pospolity| oo 11 35
Picea abies
612 S,Wle.rk pospollty drzewo 8 25
Picea abies
613 | Swierk pospolity| oo 12 38 2711
463 Picea abies
614 | SWierk pospolity| oo 12 38
Picea abies
615 S,Wle.rk pospollty drzewo 9 28
Picea abies
616 | Swierk pospolity| oo 11 35
Picea abies
617 | Swierk pospolity| oo 10 31
Picea abies
464 | e1g | Komzwyczainy| o, 12 38 75/1
Acer platanoides
klon jawor Acer 75/1,
465 619 pseudoplatanus drzewo 14 44 23/3
klon jawor Acer 75/1,
466 620 pseudoplatanus drzewo 21 66 23/3
klon zwyczajny 75/1,
w4 2 Acer platanoideg Bl & <A 23/3
klon jawor Acer 75/1,
468 622 pseudoplatanus drzewo 18 57 23/3
klon jawor Acer
469 623 pseudoplatanus drzewo 30 94 23/3
470 | 624 | Konzwyczainy| 4.0 36 113 75/1
Acer platanoideg
klon jawor Acer 75/1,
471 625 pseudoplatanus drzewo 23 72 23/3
klon zwyczajny
472 626 Acer platanoides drzewo 33 104 75/1
473 | e27 | Konzwyczainy| o0, 25 79 75/1
Acer platanoides
474 | 628 | KloniaworAcer) .., 22 69 75/1
pseudoplatanus
klon zwyczajny 75/1,
) e Acer platanoideg A e &) 23/3
478 | 630 | Konzwyczainy| .o, 31 97 75/1
Acer platanoides
479 | 631 | KoniaworAcer) .., 24 75 75/1
pseudoplatanus
klon zwyczajny
480 632 Acer platanoides drzewo 32 101 75/1
klon zwyczajny 75/1,
AL e Acer platanoideg S = L 23/3
482 | 634 | Konzwyczainy| .. 28 88 75/1

Acer platanoideg
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klon zwyczajny

483 | 635 Y1 drzewo 30 94 75/1
Acer platanoideg

484 | e3g | Klonzwyczainy| o0 29 91 75/1
Acer platanoideg

485 | 37 | Klonazwyczainy| ..o 29 91 75/1
Acer platanoideg

486 | e3g | Klonzwyczainy| ..o 23 104 75/1
Acer platanoideg

487 | 639 | Konzwyczainy| o0 26 82 75/1
Acer platanoideg

488 | a0 | Klonzwyczainy| ..o 2% 72 75/1
Acer platanoideg

489 | 41 | Klonzwyczainy| ..o 34 107 75/1
Acer platanoideg

400 | 642 | Konzwyczainy| o0 34 107 75/1
Acer platanoideg

492 | a3 | Klonzwyczajny| .0 29 91 75/1
Acer platanoideg

403 | a4 | Klonzwyczainy| ..o 30 94 75/1
Acer platanoideg

404 | 645 | Klonzwyczajny| (oo 40 126 75/1
Acer platanoideg

495 | a6 | Klonzwyczainy| ... 32 101 75/1
Acer platanoideg

496 | 647 | Klonzwyczainy| ..o 27 85 75/1
Acer platanoideg

497 | e4g | Konazwyczainy| o0 36 113 7501
Acer platanoideg

408 | a9 | Klonzwyczainy| ..o 24 75 75/1
Acer platanoideg

499 | es0 | Klonzwyczainy| ..o 30 94 75/1
Acer platanoideg

500 | es1 | Klonzwyczainy| oo 0 23 72 7501
Acer platanoideg

501 | e52 | Klonzwyczainy ..o 25 79 75/1
Acer platanoideg

502 | 53 | Klonzwyczainy| 4.0 24 75 75/1
Acer platanoideg

503 | 654 | KlonmjaworAcer| ... 26+21 | 82+66 7501
pseudoplatanus

504 | e55 | Klonzwyczainy ..o 24 75 75/1
Acer platanoideg

505 | 656 | Klonzwyczainy| 4.0 35 110 75/1
Acer platanoideg

506 | es7 | Klonzwyczainy| ..o 25 79 7501
Acer platanoideg

507 | 58 | Klonzwyczainy ..o 35 110 75/1
Acer platanoideg

508 | 59 | Klonzwyczainy| 4.0 39 172} 75/1
Acer platanoideg

509 | eeo | Klonzwyczainy| .. ... 38 119 75/1

Acer platanoideg
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klon zwyczajny

510 661 : drzewo 37 116 75/1
Acer platanoideg

511 | eez | Xlonzwyczany| .. ... 32 101 75/1
Acer platanoideg

512 | 663 | Klonzwyczainy| 4 ... 30 94 75/1
Acer platanoideg

513 | 664 | Klonzwyczainy| 4 ... 22 69 75/1
Acer platanoideg

514 | ees | Klonzwyczany| .. ... 23 72 75/1
Acer platanoideg

515 | 666 | Konzwyczainy| ;... 25 79 75/1
Acer platanoideg

516 | 667 | Klonzwyczainy| ;... 16 50 75/1
Acer platanoideg

517 | eeg | Klonzwyczany| .. ... 17 53 75/1
Acer platanoideg

518 | 669 | Klonzwyczainy| 4 ... 24 75 75/1
Acer platanoideg

519 | 670 | Konzwyczainy| ;... 20 63 75/1
Acer platanoideg

522 | e7a | Xlonzwyczany| .. ... 28 88 75/1
Acer platanoideg

524 | 672 | Konzwyczainy| 4.0 22 69 75/1
Acer platanoideg

brzoza

525 673 brodawkowata | drzewo 15 47 580
Betula pendula

526 | 674 | Xlonzwyczany| ... 21 66 25/60
Acer platanoideg

527 | 675 | Klonzwyczainy| 4.0 23 72 25/60
Acer platanoideg

528 | 676 | Klonzwyczainy| 4.0 32 101 25/60
Acer platanoideg

529 | e7y | Xonzwyczany| ... 25 79 25/60
Acer platanoideg

530 | 678 | Klonzwyczainy| ;... 28 88 25/60
Acer platanoideg

531 | 679 | Klonzwyczainy| 4.0 27 85 25/60
Acer platanoideg

532 | ego | Klonzwyczany| .. ... 28 88 25/60
Acer platanoideg

533 | es1 | Klonzwyczainy| 4 ... 27 85 25/60
Acer platanoideg

534 | es2 | Klonzwyczainy| 4.0 30 94 25/60
Acer platanoideg
klon zwyczajny 25/59,

= B Acer platanoideg A £ e 25/60

536 | 684 | Klonzwyczainy| 4. 26 82 25/59
Acer platanoideg
robinia akacjowa

537 685 Robinia drzewo 23 72 25/58

pseudoacacia
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538 686 krzew ozdobny| krzew 1 668 WY%(I)NKI
lilak pospolity DO

=39 By Syringa vulgaris Szel ! 008 WYCINKI
swierk pospolity s DO

540 688 Picea abies drzewo | 1 1 20 63 667/1 ; ,Q WYCINKI
swierk pospolity L9 DO

541 689 Picea abies drzewo | 1 1 20 63 667/1 (Nj g WYCINKI
swierk pospolity oG DO

242 | 690 Picea abies HiZssy | L 1 17 2 ce 2 | WYCINKI
swierk pospolity DO

543 B Picea abies drzewo | 1 ! 15 4 oorit WYCINKI
swierk pospolity DO

o = Picea abies drzewo | 1 ! 20 63 oorit WYCINKI
swierk pospolity DO

245 B2 Picea abies e 1 12 38 o67L WYCINKI
swierk pospolity DO

546 | 694 | D POEO Y| dizewo| 1| 1 18 57 667/1 WYCINKI
swierk pospolity DO

s = Picea abies drzewo | 1 ! 18 > oorit WYCINKI
swierk pospolity DO

248 = Picea abies O 1 21 06 o67L WYCINKI
swierk pospolity DO

549 Bl Picea abies drzewo | 1 ! 17 >3 oorit WYCINKI
swierk pospolity DO

550 = Picea abies e L 1 17 >3 o671 WYCINKI
swierk pospolity DO

551 = Picea abies O 1 15 47 o67L WYCINKI
swierk pospolity DO

552 e Picea abies drzewo | 1 ! 20 63 oorit WYCINKI
swierk pospolity s DO

553 oy Picea abies drzewo | 1 1 19 60 o671 375 |Q WYCINKI
swierk pospolity (@ (@ DO

554 | 702 Picea abies drzewo | 1 1 21 66 667/1 Q g WYCINKI
swierk pospolity % ) DO

= 0 Picea abies drzewo | 1 ! 18 > oorit Z | WYCINKI
swierk pospolity DO

556 | 704 |G POEC Y| dizewo| 1| 1 16 50 667/1 WYCINKI
swierk pospolity DO

=57 e Picea abies O 1 22 69 o671 WYCINKI
swierk pospolity DO

558 o Picea abies drzewo | 1 ! 19 60 oorit WYCINKI
swierk pospolity DO

559 o Picea abies drzewo | 1 ! 21 06 oorit WYCINKI
swierk pospolity DO

=60 e Picea abies O 1 16 >0 o67L WYCINKI
swierk pospolity DO

561 o Picea abies drzewo | 1 ! 13 4 oorit WYCINKI
bez czarny DO

sez 7 Sambucus nigrg Slzelt ! oorit WYCINKI
swierk pospolity DO

563 i Picea abies eizEne| 4 1 15 47 e67IL | WYCINKI |

A
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swierk pospolity DO

564 2 Picea abies eizEne| 4 1 17 >3 e67 WYCINKI
bez czarny DO

565 713 Sambucus nigrg [z ! o671 WYCINKI
swierk pospolity DO

566 | 714 | ot ol | drzewo| 1| 1 12 38 667/1 WYCINKI
swierk pospolity DO

567 il Picea abies eizEne| 4 1 13 41 e67 WYCINKI
swierk pospolity DO

568 716 Picea abies tz 1 13 4 o671 WYCINKI
swierk pospolity DO

69 oy Picea abies Bl 1 17 >3 o67 WYCINKI

570 718 krzew ozdobny| krzew 1 710/2 WY?:(I)NKI
swierk pospolity DO

571 = Picesa abies Sz ! 71072 s WYCINKI
x| O DO

572 720 krzew ozdobny| krzew 1 710/2 a 6 WYCINKI
N | N DO

573 | 721 | krzew ozdobny| krzew 1 71012 | Q é‘ WYCINKI

O ~

zywotnik v (7,% DO

574 722 | zachodni Thuja| krzew 1 710/2 - WYCINKI

occidentalis
OGOLEM DRZEW
ZINWENTARYZOWANO 655 | 640 920
DRZEWA/KRZEWY
PRZEZNACZONE DO 534 | 521 813
WYCINKI

3.5. Nasadzenia kompensacyjne

Nasadzenia kompensacyjne przewidupsadzeni&34 drzeworaz1383 krzewdwjako

kompensacja przyrodnigavynikajacag z wycinki drzew i krzewow wykonanej przy realizacj

inwestycji ,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 305 wacinku od m. Mochy do granicy

Powiatu Leszczyskeigo”. Czs¢ nasadzé zlokalizowano w olgbie przebudowywanego

uktadu drogowego. Na tym terenie przewidziano nasaig 95 drzew oraz 919 krzewdw

Pozosta} czes¢ nasadze przewidziano w pasach drogowych drég gminnych:

Kluczewo - Borek,

Perkowo — Kaszczor,

Mochy — Ostonin,

Radomierz — Gorsko.

Zaplanowane nasadzenie, gatunkowo dopasowano dankéwv siedliskowych

panupcych w obszarze opracowania t® gtownie gatunki ficiaste jak: klon zwyczajny (Acer

platanoides L.), brzoza brodawkowata (Betula pemdRibth) oraz z gatunku drzew iglastych

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |.
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243

A

ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n

107




Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku oMochy do granicy Powiatu Leszéskiego

swierk pospolity (Picea abies H. Karst.). Oprécz edvzzastosowano rownienasadzenia
krzewéw. § to gtéwnie gatunki rodzime tj. #& dzika (Rosa canina), déréwidwa (Cornus
sanguinea) i irga (Cotoneaster Medik).

Przy projektowaniu zieleni uwzglniono wymagane przepisami odlegio od
istniejgcych oraz projektowanych elementéw zagospodarowianéau.

Technologia robot

Do nasadze nalery wykorzysta& drzewa z bry korzeniowy zabezpieczona jatlub
siatky druciary. Sadzenie naky przeprowadzi z petry zaprawg dotow 1,5 x 1,5 x 0,7 m (1,6
m3 ziemi urodzajnej). 38 podglebie jest piaszczyste najeroziozy¢ 10 cm warstwy ziemi
mato przepuszczalnej na spod dotu. Drzewa zyalestabilizow& palikami drewnianym,
toczonymi, impregnowanymi @iieniowo o s$rednicy 8cm i dlugéci 250 - 300cm (3
szt./drzewo). Paliki ustawipoza bryy korzeniows, polczy¢ 3 ryglami 20 cm potej gornej
krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikbw poprzgzecjalistyczg taSme szer. 5 cm
(elastyczna, parciana, w kolorze czarnym). Po sadzealey wykona misy sr. 100 cm,
podla drzewo i wyciotkowat 5 cm warstw przekompostowanych grkéw drzewnych.
Nadmiary ziemi z urobku wywozimy poza teren budowy.

Do nasadze naleey wykorzystg krzewy z uprawy kontenerowej. Nasadzenia
wykonujemy punktowo lub gdowo, wprost w przygotowanrabat z ziemi urodzajn
warstwa 40 cm. Pozostawiamy 5 cnenmie wysokaci pomidzy gop warstwy rabaty z
krzewami a poziomem kraydnika na dosypanigciotki z przekompostowanych grkow

drzewnych, warstwy gr. 5 cm.

4. Zestawienie powierzchni cgci zagospodarowania terenu

Ponizej zestawiono powierzchnie poszczegoélnyclesciz zagospodarowania terenu
(powierzchnie drogi, chodnikaciezki rowerowej, zjazddw i zieleni) dla obszaru gbpgo
wnioskiem:

- powierzchnia drég — 45 889°m

- powierzchnia poboczy gruntowych — 13 697 m

- powierzchnia chodnikéw — 6 792°m

- powierzchnia wysp kanalizagych — 254 My

- powierzchnia zjazdéw z bitumicznych — 1 987 m

- powierzchnia zjazdéw z kostki — 3 596,m
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- powierzchnia zieleni — 1189°m

5. Formy ochrony konserwatorskiej

Zgodnie z oping Wojewodzkiego Urgdu Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w
Lesznie (wymaganustaws z dnia 10 kwietnia 2003n szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publiczny@e. U. z 2015r. nr 0, poz. 2031, art. 11d. 1,
ust. 8 lit. f), wynika,ze teren ohjty inwestycy czesciowo przebiega w strefie ochrony
stanowisk archeologicznych g@bjch ochrom konserwatorsk (art. 145, art. 6 ust. 1, pkt 3
ustawy o ochronie i opiece nad zabytkandinia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2014 nr 0, poz,d44

Prace ziemne zwzane z realizagj inwestycji naley prowadzt pod nadzorem
archeologicznym, a w przypadku odkrycia obiektowchaologicznych podczas prac
budowlanych, przeprowadzi badania interwencyjne, jednak nie kolidujce z
harmonogramem prac budowlanych. W przypadku koni@cz prowadzenia prac

archeologicznych konieczne jest uzyskanie pozwal&wminserwatora Zabytkow.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzer budowlanego
Teren obgty inwestycjp nie znajduje s w granicach terenu goérniczego, ani nie

oddziatuje na niego wptyw eksploatacji gorniczej.

7. Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Rozbudowa drogi nie wptynie znago nasrodowisko przyrodnicze. W tym samym
miejscu odbywa si ruch kotowy w ciagu drogi wojewddzkiej nr 305 relacji Wolsztyn -
Wschowa. Na wymagajych tego odcinkach upadkowany zostanie ruch pieszy.
Przebudowa drogi spowoduje oddzielenie ruchu p@gszel samochodowego. Zdecydowanie
zwickszy to bezpieczstwo na catej diugei drogi. Ponadto poprawisie warunki ruchowe
oraz zwekszy st przepustowse drogi.

Ponadto na wniosek Inwestora wydana zostala decyzjasrodowiskowych
uwarunkowaniach (Znak: RNP.6220.1.2011 z dnia Q@2 r. wydana przez Wojta Gminy
Przengt). Ww. decyzja okrda srodowiskowe uwarunkowania realizacji przegi&iccia na
etapie realizacji i eksploatacji, w dokumentacgzirdnej do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe, w ramach pogpowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacjvestycji

drogowej.
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V. WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA, OPINIE
1. Informacja dotyczaca drég powiatowych, Powiatowy Zarad Drog

OROG Wolsztyn, dnia 02-11-2015 r.

PZD.4201.149.2015
Na nr SMP/205/1238/15/]1Z
Z dnia 23-10-2015 1.

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
Ul Promienista 87A/1

60 — 141 Poznan

Odpowiadajac na Pafistwa pismo dot. rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305
na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego, Powiatowy Zarzad Drég
w  Wolsztynie informuje, ze w/w odcinek drogi wojewddzkiej nr 305 krzyzuje
si¢ tylko z drogg powiatowa nr 3821P. Jest to droga klasy .,,Z” o przebiegu: Przemet - Blotnica

- Radomierz - Ostonin — droga wojewddzka Nr 305.

Sprawe prowadzi:
Stawomir Wojtkowiak
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2. Informacja dotyczaca drég gminnych, Urzad Gminy Przemet

URZAD GMINY
14-234 Przemet, ul. Jagiellofiska 8
«l. 065 549-60-71, fax 065 549-€9-77

RI. 7230.123.2015 Przemet 04.11.2015r

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski
Spétka Jawna

ul. Promienista 87A/1
60-141 Poznan

Dotyczy: rozbudowy drogo wojewddzkiej nr 305 w m. Mochy

W odpowiedzi na pismo dotyczgce spisu drég gminnych potrzebnych na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej pt. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego uprzejmie informujemy ze, w miejscowosci
Kaszczor jest droga publiczna gminna ulica Pod Lipami dziatka nr ewidencyjnym 759 i numerze
572539P klasy technicznej D.

Jednoczesnie informujemy ze, ulica Powstancow Wlkp. jest jedng dzialkg z ulica Winna
Goéra i Akacjowg i obecnie Zarzad Drég Wojewddzkich dzieli t¢ dziatka na osobne. Po podziale
planujemy zaliczy¢ ulice Winna Géra i Akacjowa do drég gminnych natomiast pozostale drogi
taczace si¢ z drogag wojewodzka nr 305 sg drogami dojazdowymi do p6l i poses;ji.

W/(3

mar inz. .

Pismo przestano poczta listem poleconym

Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: (065) 549-60-71 wew. 43 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl

Adres do korespondencji: ; Telefony: ! Kontakt: ! Godziny pracy Urzedu:

Urzad Gminy Przemegt 1 65/ 54960 71 1 e-mail: urzad@przemet.pl 1 Poniedzialek 7:30 - 17:00

ul. Jagielloriska & | 65/54960 72 | esp: http://esp.przemet.pl/ | Sroda 7:30 - 15:30

64-234 Przemet 1 65/ 54960 73 1 http:/,/www.przemet.pt | Wtorek, Czwartek, Piatek 7:30 - 15:00

powiat wolsztyrski | fax: 65/ 549 69 77 | http:.. bip.preemet. plfprzemet/ | Dyzury wéjta: SR
' ! | Poniedziatek 9:00 - 13:00 Sea BE R i g

Numer konta Gminy Przemet: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spéidzielczy Wschowa of Przemet
Gmina Przemet - NIP 923-16-51-446 - REGON 411050793

PRZEMET
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V. WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA, OPINIE
1. Informacja dotyczaca drég powiatowych, Powiatowy Zarad Drog

OROG Wolsztyn, dnia 02-11-2015 r.

PZD.4201.149.2015
Na nr SMP/205/1238/15/]1Z
Z dnia 23-10-2015 1.

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
Ul Promienista 87A/1

60 — 141 Poznan

Odpowiadajac na Pafistwa pismo dot. rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305
na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego, Powiatowy Zarzad Drég
w  Wolsztynie informuje, ze w/w odcinek drogi wojewddzkiej nr 305 krzyzuje
si¢ tylko z drogg powiatowa nr 3821P. Jest to droga klasy .,,Z” o przebiegu: Przemet - Blotnica

- Radomierz - Ostonin — droga wojewddzka Nr 305.

Sprawe prowadzi:
Stawomir Wojtkowiak
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2. Informacja dotyczaca drég gminnych, Urzad Gminy Przemet

URZAD GMINY
14-234 Przemet, ul. Jagiellofiska 8
«l. 065 549-60-71, fax 065 549-€9-77

RI. 7230.123.2015 Przemet 04.11.2015r

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski
Spétka Jawna

ul. Promienista 87A/1
60-141 Poznan

Dotyczy: rozbudowy drogo wojewddzkiej nr 305 w m. Mochy

W odpowiedzi na pismo dotyczgce spisu drég gminnych potrzebnych na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej pt. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego uprzejmie informujemy ze, w miejscowosci
Kaszczor jest droga publiczna gminna ulica Pod Lipami dziatka nr ewidencyjnym 759 i numerze
572539P klasy technicznej D.

Jednoczesnie informujemy ze, ulica Powstancow Wlkp. jest jedng dzialkg z ulica Winna
Goéra i Akacjowg i obecnie Zarzad Drég Wojewddzkich dzieli t¢ dziatka na osobne. Po podziale
planujemy zaliczy¢ ulice Winna Géra i Akacjowa do drég gminnych natomiast pozostale drogi
taczace si¢ z drogag wojewodzka nr 305 sg drogami dojazdowymi do p6l i poses;ji.

W/(3

mar inz. .

Pismo przestano poczta listem poleconym

Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: (065) 549-60-71 wew. 43 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl

Adres do korespondencji: ; Telefony: ! Kontakt: ! Godziny pracy Urzedu:

Urzad Gminy Przemegt 1 65/ 54960 71 1 e-mail: urzad@przemet.pl 1 Poniedzialek 7:30 - 17:00

ul. Jagielloriska & | 65/54960 72 | esp: http://esp.przemet.pl/ | Sroda 7:30 - 15:30

64-234 Przemet 1 65/ 54960 73 1 http:/,/www.przemet.pt | Wtorek, Czwartek, Piatek 7:30 - 15:00

powiat wolsztyrski | fax: 65/ 549 69 77 | http:.. bip.preemet. plfprzemet/ | Dyzury wéjta: SR
' ! | Poniedziatek 9:00 - 13:00 Sea BE R i g
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PRZEMET
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3. Uzgodnienie projektu remontu nawierzchni, Wielkgolski Zarzad Drog

Wojewddzkich

d-

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewdédzkich
w Poznaniu

WZDW.WD.5310.32/7/16 Poznar, dnia 13 maja 2016 r.

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60 - 101 POZNAN

dot. Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 305, na odeinku od m. Mochy
do granicy Powiatu Leszczyfiskiego.

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu w nawigzaniu do pisma
nr SMP/206/2016/0605/SA z dnia 29.04.2016r. wraz z zalgczonym uzupelnionym projektem
remontu nawierzchni informuje, ze akceptuje przedstawiony projekt remontu nawierzchni
wedlug wariantu II ,,Wykonanie nakladki wzmacniajacej” poprzez przyjecie nastepujacej
konstrukeji wzmocnienia jezdni drogi wojewddzkiej:

- warstwa Scieralna z SMA 11, gr. 4cm;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 8 cm;

- warstwa wyrdwnawcza, z betonu asfaltowego AC 16P gr. zmienna;
- istniejaca nawierzchnia

Dopuszezamy rozbidrke istniejacej konstrukeji nawierzchni w  terenie zabudowanym
i utozenie nowych warstw na gruntach stabonosnych w km:

- 2+400 + 3+730;

- 4+480 + 5+310;

W pozostatych kilometrach prosimy o ponowng analiz¢ i przedstawienie sposobu
wzmocnienia nawierzchni

W zalaczeniu odsylamy opieczgtowany 1 egzemplarz projektu technologii robét
nawierzchniowych.

Sprawe prowadzi:
Renata Pietraszewska

tel. 61 22 58 310
r.pietraszewska@wzdw.pl
HEE
ul. Wilczak 51,  61-623 Poznan
tel/fax 61 /826 53 92
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
Liczba stron - 1 http://www.wzdw.pl poczta@wzdw.pl

A
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d

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu

WZDW.WD.5310.32/18/16 Poznan, dnia 13 lipca 2016 r.

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60 - 101 POZNAN

dot. Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 305, na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego.

Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewodzkich w Poznaniu w nawigzaniu do pisma
nr SMP/205/2016/711/RP z dnia 20.05.2016r. wraz z przedtozonym projektem wzmocnienia
nawierzchni uzupelnionym zgodnie z uwagami WZDW zawartymi w pi$mie
nr WZDW.WD.5310.32/7/16 z dnia 13 maja 2016r. informuje, ze akceptuje przedstawiony
projekt wzmocnienia nawierzchni z nast¢pujaca uwaga:

Nalezy wprowadzi¢ korekte niwelety aby glebokos¢ frezowania istniejacej nawierzchni
bitumicznej nie przekraczata 4 em.

W zalgczeniu odsylamy opieczgtowany 1 egzemplarz projektu wzmocnienia

nawierzchni.

Zalaczniki:
1. Projekt wzmocnienia nawierzchni — 1 egz.

Sprawe prowadzi:

Renata Pietraszewska

tel. 61 22 58 310
r.pietraszewska@wzdw.pl

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
tel./fax 61 / 826 53 92
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
Liczba stron - 1 http://www.wzdw.pl poczta@wzdw.pl

A
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4. Uzgodnienie rozwazan projektowych, Urzad Gminy Przemet

URZAD GMINY

54-234 Przemet. ul. Jagiellonska & 5

RI.7230.76.2016 Przemet, 07.07.2016r.

SMP Projektanci Sp. j.
Szuba; Matysik, Pokorski
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

Dotyczy: rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na odeinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego.

Urzad Gminy w Przemgcie po zapoznaniu sig¢ z projektem rozbudowy drogi wojewodzkiej
nr 305 na odeinku od miejscowosci Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego uzgadnia
pozytywnie w zakresie rozwigzan projektowych dotyczacych wigczenia w drogi gminne oraz drogi

wewngtrzne. Jednoczednie informujemy, Ze nalezy zwrdci¢ uwage na sposéb odwodnienia
skrzyzowania w km 2+877 z ulica Akacjows i czgsei ulicy Akacjowej ze wzgledu na réznice

terenu.
mgrinz d:z@fﬂ/mak

Zalgezniki 1 egz. opracowania Materiaty do uzgodnienia rozwigzan projektowych
Pismo przestano poczta za dowodem dorgczenia
Autor pisma: Eugeniusz Marach

tel.: 65 6156952 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl

; v '
Adres do korespondencii: ! Telefonys 1 Kontakt: | Godziny pracy Urzedu:
Urzad Gminy Przemet 1 65/ 549 60 71 + e-mail: urzad@przemet.pl 1 Poniedziatek 7:30 - 17:00
ul, Jagielloriska 8 | 65/54960 72 | esp: http:/ ‘esp.przemet.pl/ | Sroda 7:30 - 15:30
64-234 Przemet 1 65/ 549 60 73 v http://www przemet.pl 1 Wtorek, Cawartek, Piatek 7:30 - 15:00
powiat wolsztyriski | fax: 65 / 549 69 77 | http://bip.przemet.pl/przemet/ | Dyzury wajta:
| '

| Poniedzialek 9:00 - 13:00

Numer konta Gminy Przemet: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spotdzielczy Wschowa of Przemet
[ Gmina Przemet - NIP 923-16-51-446 - REGON 411050793

___________________________________________________________________________________________
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5. Uzgodnienie rozwazan projektowych, Powiatowy Zarzad Drég

FOWIATOWY ZARZAD DROG

Zarzad Powiatu Wolsztynskiego
Wolsztyn, dnia 27-07-2016 1.

w WOLSZTYNIE

ul. Przemystowa 9, 64-200 Wolsztyn
NIP 923-15-45-460, REGON 411141403

tel.ffax 68 347 16 70

PZD.4201.103.2016
Na nr SMP/205/2016/954/RP
SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
Ul Gluchowska 1

60 — 101 Poznan

DECYZJA

Drzialajgc na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.
(Dz.U. 2015, poz. 460 ze zm.), § 9 i § 55-79 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 124) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 1. poz. 23)

Powiatowy Zarzad Drég w Wolsztynie uzgadnia:

Projekt wlaczenia drogi powiatowej nr 3821P o przebiegu Przemet — Blotnica — Radomierz
— Oslonin — droga wojewédzka nr 305 w droge wojewddzka nr 305 zgodnie z zalaczonym
planem sytuacyjnym dla rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy

do granicy Powiatu Leszczynskiego.

bez uwag

UZASADNIENIE

Odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, zgodnie z art. 107 § 4 KPA gdyz uwzglednia ona
w catosci zadania strony.

POUCZENIE

Od decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lesznie za posrednictwem tut. Zarzadu w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Wolne od oplat skarbowych

Na podstawie przepisdéw ustawy

z dnia 16 listopada o oplacie skarbowej
(Dz.U. z2014 r., poz. 1628 ze zm.)

Sprawe prowadzi: 1
Stawomir Wojtkowiak

A
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6. Informacja dotyczaca rzek i ciekdw, Spotka Wodna Melioracji Nizin

Obrzanskich

e SPOLKA WODNA MELIORACJI NIZIN OBRZANSKICH

‘g 64-000 Koscian
= Bonikovio, ul. Dworcowa 27

Rok zalozenia; 1842
tel.ffax.; (65) 512-95-65

REGON 000763880, NIP 777-00-04-397, BS Koscian Nr 85866600040100734520000001

swmno@swmno.pl

e SR
MELIORACJI NIZIN
OBRZANSKICH

Bonikowo, dnia 2 listopada 2015 1.

Znak{li(;/15
SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznan
Dotyczy:  rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu

Leszezynskiego

W zwigzku z Pafistwa wystapieniem o wskazanie, ktére z rzek i ciekow melioracyjnych

zngjdujgeych si¢ na terenie gminy Przemet krzyzujacych sie z droga wojewddzka nr 305 znajduja
sie w naszym posiadaniu informujemy nastepujaco:

ala

1.

Spélka nasza prowadzi dziatalnos¢ melioracyjng w zakresie utrzymania urzadzen melioracji
wodnych szczegbtowych, w tym rowdw melioracyjnych réwniez na terenie Gminy Przemet.

. SWMNO nie jest whasciciele czy posiadaczem urzadzen melioracyjnych lecz w ich imieniu

na mocy prawa wodnego prowadzi prace utrzymaniowe na gruntach swoich cztonkéw.

. Przez przedstawiony na zatgezonym planie rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305

na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynfiskiego projektowany odcinek drogi
nic przechodzg rowy melioracyjne bgdace w naszym utrzymaniu.

. Rowy szczegélowe zlokalizowane na obszarze obrebéw wsi Mochy, Kaszezor i Wielen

cho¢ pofozone w blizszym lub dalszym sasiedztwie drogi nie przecinaja jej trasy. Rowy
przydrozne wystepujace w pasie drogi pelnig funkcje odwodnienia drogi i nie maja
ustanowionych zlewni zmeliorowanych gruntéw rolnych objetych sktadkg cztonkowska.

- Przez przedmiotowy odcinck drogi przechodzi natomiast ciek melioracji wodnych

podstawowych o nazwie Struga Kaszczorska, nad kiérg nadzér sprawuje Wielkopolski
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddzial w Lesznie.

SPOLKAWODNA

MELIORACUJI NIZIN OBRZANSKICH

Bonikswo
64-000 Kogeian tel. 065512 9565
QEGON 900763880 + NIP 777-00-04-397

ul. Dworcowa 27

Przemysi%u kowski

A

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. .

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243

ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
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7. Informacja dotyczaca rzek i ciekdw, Wielkopolski Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,
sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

http:/ / www. wzmivw.pl

Rejonowy Oddzial w Lesznie
ul.Sniadeckich 5, 64-100 Leszno, tel. 65 52 95 640, 65 52 95 633, fax. 65 52 95 671
e-mail: info@melioracja.leszno.eu http: www.melioracja.leszno.eu

RO EUM-433/Uz/D/74/15 Leszno, 10.11.2015 .

SMP Projektanci Szuba, Matysik,
Pokorski Sp.j.

ul. Promienista 87A/1

60-141 Poznan

dotyczy: informacji odnosnie rozbudowy drogi wojewddzkiej na odcinku 305 od m.
Mochy do  gramicy  powiatu  leszczynskiego  (pismo  nr
SMP/205/1240/15/JZ 2 23.10.2015 7).

Uprzejmie informuje, ze przedmiotowa droga krzyzuje si¢ z ciekiem naturalnym
istotnym dla regulacji stosunkéw wodnych na potrzeby rolnictwa o nazwie Struga
Kaszczorska w km 6+700 wg zataczonej mapy pogladowe;.

Parametry cieku Struga Kaszczorska w km 6+700:

- szerokos¢ dna 5,0 m,

- nachylenie skarp 1:2

- gleboko$¢ 0,7 m,

- rzedna dna 59,50 m.n.p.m.

Nadmieniam, ze rzeka ta stanowi $rodigdows wode powierzchniowa bedaca

wiasnoscig publicznag (Dz.U.z 2003r. nr 16 poz. 149- Zatgcznik nr 2 i 3).

reki
Otrzymuja: . i
1. Adresat W /

2 s mgr i .Fre?éistzek Haler

z-ca kisrownikd szkcji EUM
WZMiUW RQ w Lesznie

mgr inz. Wjtold Sobczak

T
Dzial PRIM Stronal z 1

Qnrawe nrawadzi+ Matenrzata Walezale

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243 117
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8. Informacja dotyczaca rzek i ciekbw, Regionalny Zarad Gospodarki
Wodnej

\WAEGZNANIU

TM.813.85.2015

‘;‘“&"'ﬁ REGIONAINY ZARZAD GOSPODARKI WODNE)

Poznad, 10 172, i

Zarzad Zlewni Gérnej Warty
z siedzibg w Skeczniewie

Skeczniew 57
tel. 63 279 09 00
fax 43 678 17 48

62 - 730 Dobra

SMP Projektanci
Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.

ul. Promienista 87A/1
60-141 Poznan

Zarzad Zlewni Noteci

z siedziba w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1
85 - 056 Bydgoszcz

tel. 52 376 84 50

fax 52 322 37 66

Odpowiadajac na pismo z 26 listopada 2015 r., znak: SMP/205/1422/15/RP informujg,
! ze inwestycja obejmujgca rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy
powiatu leszczynskiego zlokalizowana jest poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig. Ponadto
zadna z rzek, rowow melioracyjnych czy innych ciekéw krzyzujgcych sie zrozbudowywang drogg na terenie

| gminy Przemet, nie znajduje sie we wiadaniu Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

| Wobec powyzszego wszelkie pytania dotyczace ciekdw na przedmiotowym terenie nalezy
' kierowac do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

Dyrektor
g inz. Magddteria Zmuda

Zarzad Zlewni Srodkowej i Dolnej Warty

z siedzibg w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4

61- 625 Poznan
tel. 61 827 06 00
fax 61 827 06 01

Otrzymuig:
.QAdresat,
2. NzP,
3.TM/ aa.

Pion Zarzadzania Zasobami Wodnymi

ul. Grunwaldzka 21
60 - 783 Poznan
tel. 61 665 45 35
fax 61 865 69 53

AP

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szewska 1, 61 - 760 Poznan www.poznan.rzgw.gov.pl
telefon 61 856 77 00, fax 61 852 57 31 sekretariat@rzgw.poznan.pl
Regon 000079243 NIP 778-11-73-212

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243 118
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9. Zgoda na zrzut wody, Wielkopolski Zarad Drog Wojewodzkich

Wielkopolski zar

WZDW.WD.5310.32/14/16 Poznan, dnia 27 czerwca 2016 r.

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Promienista §7A/1
60-141 POZNAN

dot. ,,Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na odeinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego™

W odpowiedzi na pismo nr SMP/205/2016/712/RP z dnia 20.05.2016 dotyczace
wyrazenia zgody na odprowadzenie czgéci wod opadowych i roztopowych do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowe]j zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 305
Wielkopolski Zarzad Dr6g Wojewddzkich w Poznaniu wyraza zgode z nastepujgcymi
uwagami:

e Stosowac wpusty $ciekowe kraweznikowo — jezdniowe D400.

o Nie stosowac studni wpustowych przelotowych.

e W przypadku lokalizacji studni w jezdni wlazy kanalizacji osadzi¢ w
prefabrykowanych elementach betonowych montowanych na zinwentaryzowanych
studniach po wycigciu wezesniej utozonych warstw bitumicznych.

e Wszystkie studnie winny by¢ wyposazone w pierécien zelbetowy odciazajacy.

o Kolektor zaprojektowaé z rur PEHD SN8

dszewski

Sprawg prowadzi:

Renata Pietraszewska

tel. 61 22 58 310
r.pietraszewska@wzdw.pl

ul. Wilczak 51,  61-623 Poznan
tel./fax 61 /82653 92
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809

Liczba stron - 1 http://www.wzdw,pl poczta@wzdw.pl

A

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |.

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243

ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
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10. Zwiekszeniesrednicy kanalizacji, Wielkopolski Zarzad Drog

Wojewodzkich
Wielkopelski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu
WZDW.WD.5310.32/26.1/16 Poznan, dnia 11 sierpnia 2016 r.

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60 - 101 POZNAN

dot. Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 305, na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego.

Informujemy, ze Gmina Przemet przekazata pisemna deklaracje przyjecia i utrzymania
kanalizacji deszczowej w ciaggu drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od studni
kanalizacyjnej C9 (przy ulicy Pod Lipami) w km 3+053, az do wylotu do cieku
Struga Kaszczorska.

W zwigzku z powyzszym Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu prosi
o zwigkszenie $rednicy kanalizacji do DN 500 na wskazanym powyzej odcinku w projekcie
rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu

Leszczynskiego.

Sprawg prowadzi:

Renata Pietraszewska

tel. 61 22 58 310
r.pietraszewska@wzdw.pl

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
tel./fax 61 / 826 53 92
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
Liczba stron - 1 http://www.wzdw.pl poczta@wzdw.pl

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243 120
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11. Uzgodnienie rozwgzan projektowych, Wielkopolski Zarzad Melioracji i

Urzadzen Wodnych

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu

ul Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,

sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

http:/ / www. wzmiuw.pl

Rejonowy Oddziat w Lesznie

ul.Sniadeckich 5, 64-100 Leszno, tel. 65 52 95 640, 65 52 95 633, fax. 65 52 95 671
e-mail: ro.leszno@wzmiuw.pl

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp. J.
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

RO EUM-433/Uz/111/37/16 Leszno, 8.08.2016 .

Dotyczy: projektu ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyniskiego”

Odpowiadajgc na pisma nr SMP/205/2016/714/RP z 20.05.2016 roku oraz nr
SMP/205/2016/916/RP z 27.06.2016 roku, przestane do Wielkopolskiego Zarzadu Melioragii
i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Nowym Tomyslu, zgodnie z wiasciwymi
kompetencjami uzgadniam rozwigzania techniczne projektowanych wylotow kanalizacji
deszczowej stuzgcych do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z nawierzchni
przewidzianej do modernizacji drogi wojewddzkiej nr 305, zlokalizowanych na bedgcym w
naszej administracji cieku — STRUGA KASZCZORSKA:

o wylot nr 1 - kd g 400 mm, rzedna dna 60,20 m npm, zlokalizowany w km 6+690 po
prawej stronie cieku (dz. ewid. nr 75/1, obreb Wielen)

o wylot nr 2 - kd 2 300 mm, rzgdna dna 60,20 m npm, zlokalizowany w km 6+691 po lewe;]
stronie cieku (dz. ewid. nr 75/1, obreb Wielen)

zgodnie z zatgczonymi i opieczetowanymi rysunkami, stanowigcymi integralng czesé

uzgodnienia, pod warunkiem:

> utrzymania wylotéw kd oraz cieku w ich obrebie (10 mb powyzej i ponizej osi
budowli), w stanie technicznym zapewniajacym sprawne odprowadzenie wod
deszczowych z urzadzen kanalizacyjnych, we wlasnym zakresie

Jednocze$nie informuje, ze zgodnie z ustawg z dnia 18.07.2001 roku Prawo wodne (tekst
jednolity - Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2015, poz. 469 z pézniejszymi zmianami, art. 122, ust. 1,
pkt. 1 i 3) na szczegodlne korzystanie z wod (odprowadzanie $ciekow deszczowych do wod
lub do ziemi) oraz na wykonanie urzadzen wodnych (wyloty kanalizacji deszczowej),
wymagane jest pozwolenie wodno-prawne o ktére nalezy wystgpic do Starosty
Wolsztynskiego, na podstawie operatu.

O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomié tut. Rejonowy Oddziat, a po wykonaniu
wylotéw kanalizacji deszczowej, przekaza¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz
z okresleniem powierzchni zajmowanej przez budowle wraz z umocnieniami w granicach
dziatki cieku. W/w powierzchnia stanowi¢ bedzie podstawe do naliczania optat za
uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami stanowigcymi wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 2 lat.

Dyre ;%/
Zataczniki: mgyinz. Franciszek Halec

- plan orientacyjny 1:10000 — 1 szt.
- plan sytuacyjny 1:500 — 1 szt.
- rysunek wylotow — 1 szt.

Otrzymuja:
- adresat
-ala

Dziat EUM
Sprawe prowadzi: mgr inz. Wojciech Okonek

A

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |.

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243

ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
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Wielkopolski Zarzad Melioraciji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 84 75 400,

sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120
http:// www. wzmiuw.pl

Rejonowy Oddziat w Lesznie
ul.Sniadeckich 5, 64-100 Leszno, tel. 65 52 95 640, 65 52 95 633, fax. 65 52 95 671
e-mail: ro.leszno@wzmiuw.pl http: www.melioracja.leszno.eu

RO EUM-433/Uz/111/39/16 Leszno, 12.08.2016 1.

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp.J.
Ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

dotyczy:  projektu ,, Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do
gramicy powiatu leszczynskiego™.

Odpowiadajac na pismo nr SMP/205/2016/1097/RP z 03.08.2016 r., uzgadniam
rozwigzania techniczne projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej z drogi wojewddzkiej nr
305, zlokalizowanego na bedagcym w naszej administracji cieku — STRUGA KASZCZORSKA:

e Wylot nr 3 — kd @500, rzgdna dna 59,75 m npm, zlokalizowany w km 4+015 po
prawej stronie cieku (dz. nr 671, obreb Wielen)
Zgodnie z zalgczonymi 1 opieczetowanymi rysunkami, stanowigcymi integralng cze§é
uzgodnienia, pod warunkiem:

~ utrzymania wylotu kd oraz cieku w ich obrebie (10 mb powyzej i ponizej osi

budowli), w stanie technicznym zapewniajacym sprawne odprowadzanie wod

deszczowych z urzgdzen kanalizacyjnych, we wlasnym zakresie.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z ustawg z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst
jednolity- Dz.U z dnia 1 kwietnia 2015, poz. 469 z pdzniejszymi zmianami, art. 122, ust. 1, pkt.
1 i1 3) na szczegdlne korzystanie z wod (odprowadzanie Sciekow deszczowych do wod lub do
ziemi) oraz na wykonanie urzadzen wodnych (wyloty kd), wymagane jest pozwolenie wodno-
prawne, o ktore nalezy wystapi¢ do Starosty Wolsztynskiego, na podstawie operatu.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ tut. RO, a po wykonaniu wylotu
kanalizacji deszczowej, przekaza¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wraz z
okresleniem powierzchni zajmowanej przez budowle wraz z umocnieniami, w granicach dziatek
cieku. W/w powierzchnia stanowi¢ bedzie podstawe do naliczania optat za uzytkowania gruntow
pokrytych wodami stanowigcymi wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

Uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 2 lat.

Zalaezniki:

- plan sytuacyjny rekio

- rysunek wylotu é(h
“thony

- profil podiuzny yfﬁl Ei

ranciszek H
Otrzymuja:
1. Adresat
2. ah
Dzial PRIM Strona 1 z2

Snrawe nrowadzi- Maloarzata Walezak

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243 122
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e e O S N S A R Ry

__—eae =R R EEEE

10. ODWODNIENIE PRZEDMIOTOWEJDROGI,
10.1. lloéé odprowadzanych wod deszczowych.
llos¢ wéd opadowych Q [dm%s] splywajgcych ze szczelnych powierzchni drag, parkingdw i innych

obiektow infrastruktury drogowej oblicza sie wediug wzoru:

Q=F*¢*W*q [dm¥s]

gdzie:

Q - objetogc splywu [dm¥s],

¢ — wspoiczynnik opéznienia odptywu,

W — wspdtezynnik splywu (mniejszy od 1),

q — natezenie miarodajne opadu [dm®(s * ha)],

F — powierzchnia zlewni [ha],
Dla nawierzchni mineralno-bitumicznej i kostki betonowej przyjeto maksymaing wartosé wspéiczynnika
spltywu na poziomie W = 0,90, natomiast dla powierzchni nieutwardzonych W = 0,10.
Przyjeto wspéiczynnik opéznienia odptywu na poziomie ¢ = 1,0,

Natezenie miarodajne opadu g wynosi:

_6,631-¥CH |[dm®
Q= ¢ 0867 s-ha

mm

gdzie:
C - okres, w ktérym nastepuje jednorazowe przekroczenie danego natezenia opadu [lata],
Imm— CZas miarodajny trwania opadu wyrazony w [min.],
H - roczna suma opadéw [mm];

Charakterystyka odbiornika $ciekéw dla zlewni nr 1 (rys. nr 2):

e Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego bgdg odprowadzane do proj. kanalizacji
deszezowej, a dalej po oczyszczeniu w separatorze do odbiornika, ktérym jest kanat
Kaszczorski zlokalizowany na dziaice o nr ewid. 671,

Okreslenie ilosci $ciekéw deszczowych:

- deszcz miarodajny: 600 mm
- prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p=100%: C=1
- powierzchnia zlewni:

©  powierzchnia terenu utwardzonego: 0,3963 ha

o powierzchnia terenu nieutwardzonego; 0,2196 ha
- wspoiczynniki sptywu:

o dla terenow nieutwardzonych: 0,1

o dla terendw utwardzonych: 0,9
- czas trwania deszczu miarodajnego: t=15 min

Natezenie deszczu miarodajnego wg Blaszczyka:

470+ 3YC 470+ V1 dm?3
B ey
14
SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n

A

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243
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St

taczny chwilowy odplyw Q... wyniesie;

dm?
Queic = 77,49 + (03963 » 0,00 + 02196 + 0,1) = 29,34 ——

Maksymalny odplyw dobowy dla deszczu 15 min wyniesie:

3

m
Qamax = 26,40 3

Roczny odplyw Sciekdw wyniesie:
Q=H+*F+h*10
H- §redni roczny opad H=600 mm

F- powierzchnia odwadniana
Y- wspolczynnik splywu

md
Q- = 600 (0,3963 + 0,90 + 0,2196 = 0,1) + 10 = 2271,801707(-

Dobowy éredni odptyw $ciekéw deszczowych dla 180 dni deszczowych wyniesie:

3

m
Qaser = 12,62 P

Charakterystyka odbiornika Sciekéw dla zlewni nr 2 (rys. nr 2):

.

Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego bedg odprowadzane do proj. kanalizacji
deszczowej, a dalej po oczyszczeniu w separatorze do odbiornika, ktdrym jest kanat
Kaszczorski zlokalizowany na dzialce o nr ewid. 960.
Okreslenie ilosci $ciekéw deszczowych:
- deszcz miarodajny: 600 mm
- prawdopodobieristwo wystapienia deszczu p=100%: C=1
- powierzchnia zlewni:
o powierzchnia terenu utwardzonego: 0,2455 ha
o powierzchnia terenu nieutwardzonego: 0,2156 ha
- wspotczynniki splywu:
o dla terenéw nieutwardzonych: 0,1
o dlaterenéw utwardzonych: 0,9
- czas trwania deszczu miarodajnego: t=15 min

Natezenie deszczu miarodajnego wy Blaszczyka:

_470+VC 470 V1 dm?
= toger ~ qgoser — /749 I

taczny chwilowy odptyw Q... wyniesie:

d: 3
Qe = 77,49 * (0,2455 % 0,90 + 0,2156 * 0,1) = 18,79 _T

Maksymalny odptyw dobowy dia deszczu 15 min wyniesie:

15

A

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
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12. Warunki techniczne — brarza sanitarna, Urzad Gminy Przemet

URZAD GMINY

64-234 Przemet, ul. Jagielloriska 8 I i I

RI.2512.39.2016 Przemet 21.06.2016

SMP Projektanci Sp. j.
Szuba; Matysik, Pokorski
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia projektu rozbudowy drogi 305.

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dniu 20 czerwca 2016 roku w zalaczeniu
przekazujemy dane z operatu wodnoprawnego dotyczace ilosci wody opadowej i roztopowej z pasa
drogowego ulica Pod Lipami w miejscowosci Kaszczor,

Ponadto podajemy warunki techniczne przebudowy istniejacej sieci wodociggowej w
miejscowosci Kaszezor na ulicy Powstancow WIkp.:
- sie¢ wodociggowg wraz z istniejagcym uzbrojeniem przeniesé z jezdni w chodnik,
- sie¢ wodociagowa wykonaé z rur PCV @ 160 mm i @ 110 mm,
- montaz uzbrojenia sieci wodociggowej wykona¢ przy pomocy ksztaltek zeliwnych i PCV
- wszystkie materialy uzyte do budowy sieci winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniajg zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- posiada¢ aktualng aprobate wydana przez upowazniong jednostke aprobujacg dany materiat,
- posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Normag.

Zastgpca Wijta
R A
mar Mariusz Silski
Do wiadomosci:
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewd6dzkich w Poznaniu ul. Wilczak 5161-623 Poznan
Zatacznik:
Scan stron 14 i 15 z operatu wodnoprawnego.
Pismo przeslano poczta listem poleconym i e-mail.
Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: 65 6156952 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl
‘Adres do korespondencjit E Telefony: 3 Kontakt: E Godziny pracy Urzedu:
Urzad Gminy Przemet | 65/ 54960 71 | e-mail: urzad@przemet, pl | Poniedziatek 7:30 - 17:00
ul. Jagiellofiska 8 ) 65/ 549 60 72 1 esp: hitp://esp.przemet.pl/ | Sroda 7:30 - 15:30
64-234 Przemet 1 65/ 54960 73 1 http:,/www.przemet.pl 1 Wtorek, Czwartek, Pigtek 7:30 - 15:00 7
powiat wolsztyriski | fax: 65 / 549 69 77 | http:/,bip.przemet. pi/przemet/ | DyZury wéjta: .
' !

! Poniedzialek 9:00 - 13:00

.............................................................................................

Gmina Przemet - NIP 923-16-51-446 - REGON 411050793

____________________________________________________________________________________________ it

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243 125



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

13. Uzgodnienie projektu — braria sanitarna, Urzad Gminy Przemet

P S
o2 & i
T .
Da - SUL &
D §

RI1.7230.105.2016 Przemet, 21 .09.2016r.‘

Wl
tel. 065 549-60-71, fax 06

SMP Projektanci Sp. j.
Szuba; Matysik, Pokorski
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

Dotyezy: uzgodnienia projektu rozbudewy drogi 305.

Urzad Gminy w Przemecie po zapoznaniu si¢ z projektem rozbudowy drogi wojewddzkiej
nr 305 na odcinku od miejscowosci Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego, uzgadnia bez
uwag projekt budowlany kanalizacji deszczowej, natomiast do projektu budowlanego przebudowy
sieci wodociggowej na ulicy Powstanicow Wlkp. w miejscowosci Kaszczor mamy uwage by w
projekcie budowlanym przebudowy sieci wodociggowej uwzgledni¢ przepiecie wszystkich
istniejacych przylaczy wodociggowych poniewaz na pewnych odcinkach istniejgca sieé jest
przenoszona na drugg strone ulicy.

Zataczniki:
1. Projekt budowlany kanalizacji deszczowej - 1 egz.
2. Projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowej - 1 egz.

Pismo przestano poczta za dowodem dorgczenia

Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: 65 6156952 pok. nr 16
e-mail; urzad@przemet.pl

[ == e
V 1 T
Adres do korespondencii: ! Telefony: | Kontakt: + Godziny pracy Urzedu:
Urzad Gminy Przemet 1 65/ 549 60 71 1 e-mail: urzad@przemet.pl 1 Poniedziatek 7:30 - 17:00
ul. Jagielloriska 8 165/ 54960 72 | esp: http://esp.przemet.pl/ 1 Sroda 7:30 - 15:30
64-234 Przemet 165/5496073 1 http:/fwww.przemet.pl 1 Wtorek, Czwartek, Pigtek 7:30 - 15:00
| http:// bip.przemet.pl/przemet/ ) Dyzury wéjta:

powiat wolsztysiski | faxi 65 / 549 69 77
y ! Poniedzialek 9:00 - 13:00

Nurner konta Gminy Przemet: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spdldzielzy Wschowa of Przemet
Gmina Przemet — NIP 923-16-51-446 - REGON 411050793

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
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14. Warunki techniczne, Orange Polska

Orange Polska S.A.

Domena Hurt SMP projektanci sp.j.
Dostarczanie | Serwis Ustug

Dziat Ewidendji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznar ul. Gluchowska 1

ul. Glogowska 19 bud. C pok. 252, 80-702 Poznan 60101 Poznan

tel. 61 861 60 39 fax. 61 862 93 65

Poznari, 30 czerwca 20186r.

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-104/35073/16/MK
Temat: warunki techniczne na rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu

Leszczyriskiego.

w odpowiedzi na pismo nr SMP/206/2016/725/RP z dnia 23.05.2016 dotyczgce projektowanej rozbudowy jak w
temacie, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemna siecia teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
opracowaé projekt i wykonac przebudowe istnigjacych urzgdzen telekomunikacyjnych wehodzgcych w kolizig z
projektowang inwestycja, zwracajac szczegolng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowari
elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonad przetozenie, poza obreb planowanej inwestycji, kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie (Dz.U. z 2005r,
nr 219, poz.1864);

Przefozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z normg ZN-98/TPSA-027 i
powigzanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci — kable
miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie
zminimalizowad przerwy w tacznosci;

W miejscach skrzyzowan z jezdnia, wjazdem doziemne kable telekomunikacyine nalezy zabezpieczy< rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosé jezdni, wjazdu;

Przebudowywang sieé nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wiasnoscia inwestora. W przypadku, gdy nie bedzie
takiej mozliwosci | sieé zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic
zgode wiasciclela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury w celu jej
konserwagcji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztow tych
2g6d oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzeri. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb
fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obciazaty Inwestora;

Telekomunikacia Polska Spélka Akcyina 2 siedziba | adresem w Warszawie (00-105) pray ulic Twardej 18, wpisana do Rejesiru Przedsiet iorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Il Wydzial Rejestru pod numerem ; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 2I.

A
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Ponadto informujemy, 7e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi

7 ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A., uzgodnic¢
7 wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane; niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci
z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skladad do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul.
CGlogowska 19;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacii zadania
przebudowy istniejace] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie Kolizji; ktérego wzor stanowi zatgcznik
do ninigjszych Warunkéw Technicznych

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej planowanej
do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci

oraz wyszczegélnienie ilodci | rodzaju urzadzer kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli | zarzadcoéw drég w celu otrzymania Decyzjl na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii Swiattowodowych zostang udzielone w
Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan
(sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 869 84 47 tel.), natomiast dane techniczne potrzebne do
opracowania projektu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Ewidengii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznari ul. Glogowska 19 (sprawe prowadzi Marek Koscidtek tel 061 814
32 90). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatorow nalezy wystapié

do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia,

W przypadku uzyskania informacii o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapic do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizaciji ich
inwestycii i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowanej dokumentacii;

W zwigzku z tym, Ze zajetosé kanalizacii teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania ninigjszych
warunkGw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywac¢ zgodnie z cbowigzujgeymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A;

Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

¥ gozna wysokosé roszezernt ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
kwoty kilkuset tysiecy zfotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udckumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym,

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43), kidra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie

w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra prowadz
zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bgdzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktdrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata takg
umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych

i radiowych - dalekosigznych (migdzynarodowych, miedzymiastowych | wewnatrzstrefowych) oraz linii pomigdzy
centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1654) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania
placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnege odbioru
koricowego. Warunkiem podpisania protokotu cdbioru robét przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest
miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego egzemplarza aktualnej dokumentacii
powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14 dni roboczych
przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczgee prowadzenia nadzordw | cdbiordw koricowych oraz cennik
tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A.
bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S .A. i bedzie zgfaszane organom $cigania;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kisrowac go
na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
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Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowska 19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Zgloszenie powinno zawierac m.in.:
informacje o wykonawcy robdt — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jako$ci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robét budowlanych;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
harmonogram robdt oraz misjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacii projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowg),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komérki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Opfaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniermn Inwestora do chwili zakoriczenia robdSt wymagajgeych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem sprawowania
nacizoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku cdmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokét Odbioru Kericowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA 8.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie
odptatnego nadzoru;

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.
nalezy spefni¢ wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.:
przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczgcia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi robotami,
dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysyfajgc wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe]j komdérki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUl
uzupelniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

miejsca prowadzenia prac,
terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komdrki ORANGE POLSKA S.A., do kidrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug

i Infrastruktury) numer zgitoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
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d. wykonaweca robot uzupelnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupelniane duzymi
literami, w sposdb trwalty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastgpujgce dane:

nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
imie nazwisko kierownika robot,
numer telefonu komadrkowego do kierownika robdt,

numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.:

na zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sig
na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielemn ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA 8.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komadrkom wskazanym w punkcie 19 co najmniej 3 dni przed planowanym cdbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentacii powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na & dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 20. Do dokumentacii
powykonawczej obligatoryjnie musi byé zataczona informacja dotyczaca statusu i terminu waznosci Decyzji na
zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentdw na przebudowang infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy
Decyzji na czasowe zajecle pasa drogowego na czas robét ilub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w
pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
Miejscowosé

Ulica/nazwa drogi

Rodzaj urzadzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdéel sig do WEiZDol o
uzupeinienie)

Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig do WEIZDol ¢
uzupetnienie)

Inne w zaleznodci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnoscia, ktére zostaly wytgczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiazany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostgpu w zakresie:

uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
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prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony
OPL,

oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcig finansowe o ktorych mowa w punkcie
16.

Szczegdlowy sposdb postgpowania dia powyzszych wymagan zostat zapisany:
w punkcie 18, 19, 20, 21 ninigjszych Warunkéw Technicznych
oraz

na stronie www.orange.pl/wniosek o nadzor.

Z powazaniem
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15. Warunki

—
ineas)

£

techniczne, Inea SA

WTINEA - 225 . Poznan, 21.06.2016 r.

Dotyczy:

SMP Projektanci
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznari

powiatu Leszczyriskiego

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje, ze w odpowiedzi na pismo SMP/206/2016/723/RP okresla nastepujace warunki:

1.
2

Infrastrukture stanowi kanalizacja teletechniczna, przylacza abonenckie oraz kable swiattowodowe.
Wzdtuz projektowane] drogi jest utozone tacze z kablem 144J, natomiast w miejscowosci Kaszczor i
Wieleri znajduja sieci $wiattowodowe INEA SA.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie

za pomocq przekopdéw probnych.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig INEA S.A. wykonywaé recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci, pod
nadzorem osoby wskazanej przez wtasciciela infrastruktury (INEA S. A.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczenn podlegaja odbiorowi
przez stuzby techniczne INEA S.A.

Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robét ziemnych na urzadzenia INEA S.A. nie naniesionych na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 11 90, fax 61 222 11 11)
w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt, infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié INEA
S.A. (tel. 61222 11 90, fax 61222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie
wykonywania robét oraz za szkody , ktére moglyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w
zwigzku z karami wynikajacymi z taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.
Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury INEA SA
w sposéb umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

Termin prac nalezy zgtosié, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Centrum Zarzadzania
Siecig, tel. 48 61-222-11-90 oraz czs@inea.com.pl.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzer telekomunikacyjnych INEA S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-96 TPS.A.-004, ktdra
musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét
firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztdw przez INEA S.A.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowana wartos¢ do akceptacji przez INEA S.A. °_"&

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243

n

133



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

==

Adres do kerespontenci: Wysogotowe, ul Wierzbowa 84, 62-081 Prael

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17

18.

= inea®

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych,  ktéra posiada  udokumentowane  doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme HFC SYSTEMS Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przeimierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@hjcsystems.pl, tel. 600-091-046), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé INEA S.A., posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doéwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A.,
nalezy taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienié na typ cieiki.

Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24% do
600).

W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury
telekomunikacyjnej w stosunku do projektowanej niwelety.

Prace zwigzane z przebudows kanalizacji zostana protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanieéé na
mapy i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od
zakoriczenia prac.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakorficzeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkdw.

Z uwagi na dynamiczny rozwdj infrastruktury INEA, prosimy o weryfikacje jej

przebiegu z osobag wydajaca niniejsze warunki, bezposrednio przed realizacjy zadania

inwestycyjnego.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie si¢ do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

. / (L INEA @8
p L Spotka Akeyjna
% L / v 60-211Poznar, ul. Klaudyny Potockiej 25

tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11
NIP 779-10-02-618

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. paszportyzacji sieci:
Krzysztof Polehojko

e-mail: krzysztof.polehojko@inea.com.pl

tel. 61-222-15-12

ana do rejestry preod
) Nowe M

A
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16. Warunki techniczne, Operator WSS

)

Temat:

Operator WSS Sp.zo.0. (1)

60-803 Poznan, ul. Polna 68-72a/1
» NIP 778-146-00-08, REGON 301007259

OPERATORWSS

OPERATOR &

1 SZEROKOPAS)

Wysogotowo, 28.06.2016

WTWSS-925

SMP Projektanci
ul. Gtuchowska 1
61-101 Poznan

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu
Leszczyriskiego

W odpowiedzi na Pardstwa pismo, nr SMP/206/2016/822/RP, z dnia 14.06.2016.

Spétka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Prze?mierowo, wskazuje

na mapach przebieg posiadanej infrastruktury, przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetnic

przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.

1.

8.

Operator WSS spolka z o.0.

Vs zy

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:

Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury WSS S.A. w sposéb umotzliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacjg czy naprawe.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przefgczeniami, zmianami przebiegu kabli
$wiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor. W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztdw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez WSS S.A.

Termin prac nalezy zgfosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 PrzeZmierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (sekretariat@wsssa.pl). Do zgtoszenia prac nalezy dotgczyé dokumentacje
projektowa zatwierdzong przez Dziat Techniczny WSS S.A.

Ewentualne przetaczenia kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych
(od 24°° do 6°°).

W miejscach o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego przed przystagpieniem
do robdt nalezy wykonac przekopy prébne w celu jednoznacznego zlokalizowania
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do WSS S.A.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora.

W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, wobec przedsiebiorstwa
prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez WSS S.A., uwzgledniajacej réwniez
ewentualne straty z tytutu braku transmisji.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych

20ws 89, BI-081 WysSaGamawg REGON 331007259 NIP PRR 160008

A
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

04.073. 46

656

V[/\A',\

Sprawe prowadzi:
Dominik Gérka
Tel: 61222 11 89

e-mail: dominik.gorka@operatorwss.pl

PERAT

0RWSS

nalezacych do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
upowaznionego przedstawiciela WSS S.A.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacg kanalizacja teletechniczng lub istniejgcymi
studniami kablowymi WSS S.A. nalezy je wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
a w szczegblnosci z normg ZN-96 TPS.A.-004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego ~-Wymagania i badania” , gdy przypadkowo nastapi
uszkodzenie bardzo prosimy o kontakt z osobg przez nas wyznaczong do sprawowania
nadzoru celem sprawdzenia czy nie zostaty uszkodzone kable oraz uzgodnienia sposobu
naprawy rur lub kabli.

Ewentualne prace zwigzane z przebudowa kanalizacji zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.),

W przypadku gdy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie na wtasny koszt
zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie prawo
do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

W miejscach gdzie przebieg projektowane] jezdni pokrywa sie z przebiegiem
infrastruktury WSS S.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowaé oraz przebudowaé
poza pas jezdni.

Wszystkie prace polegajace na wiaczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet
Szkieletowy, Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg
przedstawienia do akceptacji odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy
ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie
jest wymagany projekt budowlany i muszg by¢ bezwzglednie prowadzone pod nadzorem
osoby wskazane] przez jej wtasciciela (WSS S.A.).

Zmiany posadowienia  istniejagcej infrastruktury  telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji
geodezyjnej oraz w formie elektronicznej.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sig
w robotach teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane dos$wiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocze$nie do wykonania prac budowlanych
branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- HFC SYSTEMS Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
hfc@hfcsystems.pl), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigcy wtasno$¢ WSS W.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka
jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
Warunki wystawiane sg na okres 6 miesigcy liczgc od dnia wystawienia warunkéw

z wyrazami szacunku
Gorka h‘!("l//\///(
DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

60-803 Poznan, ul. P
NIP 778-146-00-08, RE

Operator wsssp.zoo. (1)

olna 68-72aM
GON 301007259

A

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |.

ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243

136



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

17. Uzgodnienie projektu, Netia SA

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondenciji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Potudnie

40-265 Katowice, ul. Murckowska 18

tel. +48 22 352 6564

fax +48 22 352 6704

Nasz znak: E/S/16/1220/PT
Wasz znak: SMP/206/2016/724/RP

NET I A

Katowice, 2016-06-13

SMP Projektanci Szuba, Matysik,
Pokorski Sp. j.

Ul. Promienista 87A/1

60-141 Poznan

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu

Leszczynskiego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2016 firma TEL-GIS Services s.c. w imieniu
Dziatu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan

sytuacyjny dotyczgcy: uzgodnienia wskazanego terenu.
Plany uzgadnia sie bez uwag w zakresie zaznaczonym na zatgczonych mapach.
Informujemy, ze na przedmiotowym terenie Firma Netia S.A. nie posiada sieci.

Uzgodnienie wazne jest jeden rok.

Zatgcznik:
1. uzgodniony plan sytuacyjny.

<&
Prz

TEL-GIS

SERVICES 8.C.

= &
2% I

> -
s(aw'\Cie‘ Netd

A

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. .

ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243
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18. Uzgodnienie projektu, Inea SA

SM

Projektanci

59

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestyciji:

Tom:

_ Stadium opracowania:

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 305 na odcinku
od m. Mochy do granicy powiatu leszczynskiego

Vi

Projekt wykonawczy

Branza: Telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie linii
Swiatlowodowej INEA S.A.
Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewadzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
Numer umowy: 535/61. WZP/15
Egzemplarz: 2

= o : Numer i zakres ;
Stanowisko Imig i nazwisko I Podpis
. s 0582/97/U = A
Projektant inz. lreneusz Berger telekomunikacja 7 g
i ;,r
: s ; 0277/96/U Ly
Sprawdzajgcy Zbigniew Anicla telekemunikacja / L?’%:’.”J =
UZGADNIAM
b n'ik.-l-nﬂf_'i f

A cn ealton e
|.‘;,.l’.\€_t£;}t.c§ S"UHQ“'L{FE :TJ\J.L)V‘H.}
Y ?n?u_'f.r}.r&iu(_ LjdEee
dos Area A3, 06 o e
R
./"'.i;; : INER & %_

F?—?g!mir,aﬁ. ez
2L 61 2

Poznan, wrzesien 2016 r,

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Gluchawska 1, 80-101 Poznan tel 61 86196 36 fax 61 861 08 44 www.smp poznan.pl e-mai: biurog@smp. poznan pl
NIP T75-23-T1-2456 REGON 301375358 KRS 0000350243

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243
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19. Uzgodnienie projektu, Operator WSS

)»
OPERATORWSS

Wysogotows, 13.10.2016

WTWS5-1221 .

b SMP Projektanci sp. f.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Temat: Rozbudowa drogi Wojewddzkiej nr 305 no odcinku od m. Mochy do granicy powiatu
leszezyriskiego.

W odpowiedzi no Panstwa pismo, nr SMP/206/2016/1438/)2, z dnia 05.10.2016.
Spotke Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowe, ul. Wierzbowa 84, B2-081 Przeimierowo,

informuje, iZ uzgodnieno grzéstany projekt.

Uzgodnienie wystawione sq no okres 6 miesiecy.

z wyrazami szacunku
Cﬂ:;:t&f-\ -DCM Far sl
DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp.zos., 1)

Sprawsg prowadzi

Dominik Gorka

Tek 81 2221159

e-mail: dominik gorka operatoowss pl

Operator WSS spilka z 0.0,

Wrrzbowa B4, 62-08] Wysogolowo REGON 30007259 WIE FPRT4G000G optratorwss. o

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243 139
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20. Uzgodnienie projektu, Orange Polska

m Oosiurez e Uslug
Dzie! Ev < Danymi
Qm Ihvirg - Foran
ul. Saonshs 13, 60-TN2 Pornan
Orange Polska S.A.
Domena Hurt SMP Projektanci Sp.J.
Dostarczanie | Serwis Ustug
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznar ul. Gluchowska 1
ul. Glogowska 19 bud. C pok. 252, 60-702 Poznari 60-801 Poznan

tel, 61 861 60 39 fax. 61 862 93 65

Poznan, 18 paZdziemika 2016r

Numer pisma: TODDWPU-PZ .2112-033/67510/16/MK
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy - zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z rozbudowsg drogi
wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyriskiego.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt: pt.” Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na edcinku od m. Mochy do
granicy powiatu leszczyriskiego ..

Przebudowg sieci telekomunikacyjneg] nalezy zrealizowa¢ zgodnie z uzgodnionym projektem w zakresie sieci
pasywne] oraz aktywnej- stanowi odrebny zalgcznik w postaci opini do projektu na przebudowe kabla
swiattowodowego .

Przynajmnigj na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencjg w siec telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA SA., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostgpne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzdr nad wykonywanymi pracami, kidry jest umieszczony na
ww, stronie, dotgczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy przekazu, poprzez
wypefnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska

Dostarczanie | Serwis Usfug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznar

ul. Gtogowska19

B0-702 Poznan

tel, 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA
S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Tedekomuniaca Pumwwzmwmnmmw ‘Warszawie {00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Fiejesiru Przedsiebioncdw prowadzenego priez Sad Rejonowy dia m st Warszewy
XN Wydzal ajowego Rejestru pod numersm  REGON 012100784, NIP 528-02-50-895, 1 powrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 4 006 847 (63 21

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243 140



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

21. Warunki techniczne, ENEA Operator

/ Rejon Dystrybucji Leszno tel. +48/ 65 525 81 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 65 529 43 52
Oddzial Dystrybucji Poznan

Operator Rejon Dystrybucji Leszno

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128

Leszno, data: 10-06-2016

SMP Projektanci Sp.J.

ul. Gluchowska 1

60 - 101 Poznan
Warunki likwidacji kolizji nr MU/1005/2016

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej potozonej w
miejscowosci Mochy - Rozbudowa drogi 305 od m. Mochy do m. Wielen z istniejgca
infrastrukturg elektroenergetyczng napowietrzng i kablowa Sredniego i niskiego napiecia.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 02-06-2016 r ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Leszno informuje, ze w obrgbie planowanego zagospodarowania nieruchomosei gruntowej potozonej
w miejscowosci Mochy - Rozbudowa drogi 305 od m. Mochy do m. Wielen wystepuje kolizja
sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejgca infrastrukturg elektroenergetyczng
napowietrzng i kablowg $redniego i niskiego napiecia ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza
zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowana
inwestycja pod warunkiem, Ze usunigcie kolizji odbgdzie si¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora
budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

1. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci 15/0,4 kV:
a) Linia napowietrzna SN-15 kV 3xAFL 50 mm?2 relacji Stawa-Eupnica
b) Linia kablowa 3xYHAKXs 1x70 mm2 relacji stacja 05-0691 do stacji 05-1290
¢) Linia kablowa HAKnFtA 3x70 mm?2 relacji stacja 05-0887 do stacji 05-1290
d) LinianN-0,4 kV wraz z przylaczami

2.

II. Wymagania techniczne

1. Kolidujgce odcinki linii projektowa¢ jako linie napowietrzne lub kablowe poza obszarem kolizji.
Wybér rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, Ze przyjete rozwiazanie bedzie
poprawne technicznie i spetnia¢ bedzie obowiazujace normy i przepisy w tym zakresie.

2. W przypadku etapowego wykonywania prac, Inwestor dokona na rzecz ENEA Operator Sp. z o.0.
zabezpieczenia finansowego w postaci kaucji, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowe;.

III. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przebudowane
elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 dostosowaé do wymogéw
obowigzujacych norm.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych w projekcie
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Leszno

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodplatnej na czas nieoznaczony shuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach, na ktérej/ych
beda posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww.
prawa bedzie polegal na korzystaniu  (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladéw, |

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48/ 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl ‘

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 678 050 000 PLN

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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11.

konserwacji, modernizacji i remontdw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej oraz na prawie wstgpu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia
przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z o0.0. ze stanowigcych jej wihasnosé,
posadowionych na tej/tych nieruchomosci/ach urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej .

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nN/SN w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.*, Inwestor dostarczy zezwolenie
(ostateczng Decyzjg) na rzecz ENEA Operator Sp. z o.0. Rejon Dystrybucji Leszno na
posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacja prawng nalezy
przedlozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacjg kolizji w
Rejonie Dystrybucji Leszno.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze¢ si¢ zglosi¢ w Sekcji Majatku Sieciowego Rejonu
Dystrybucji Leszno z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji.
Sposob przekazania na majgtek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka
infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karna 1 materialng za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody ktére
mogly powstaé na skutek prowadzenia robot.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza
zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé
oraz zawiadomié ich uzytkownikow.

W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowal wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podezas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

. Materialy z demontazu, ktérych wlascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0., nalezy zda¢ do Rejonu

Dystrybucji Leszno albo wskazane przez niego miejsce.

Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji w Lesznie
utylizowaé, a dowod z jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé do jednostki, z ktéra dokonano
uzgodnienia.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 10-06-2018 r.

UWAGA:

Sprawg prowadz“i: T
Janusz Smiechowski i SM=

Tel.

Kro:
1.

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projekiu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow prazylgczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogq ulec zmianie. O powyiszym fakcie nalezy
powiadomi¢ Wydzial Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Leszno, ulica Grunwaldzka 128

3. O warunki usunigcia kolizji istniejgcej sieci oswietleniowej 7 projektowang rozbudowq

drogi prosimy wystgpi¢ do ENEA Oswietlenie w Koscianie ul, Péinocna 3.

Z powazaniem

65-525-81-46 | ViELTNELC

RD-8/DZ/MU-a/a.

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243

142



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

22. Uzgodnienie projektu, ENEA Operator

\
|

_R808

ENEA Operator Sp. 2 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno
PROJEKT UZGGDNiONO
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1. Uzgodnienie dotyczy linii energetycznych ktérych whaicicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0.
2. Ouzgodnienie oswietlenia ulicznego naleiy wystapi¢ do ENEA Oéwietlenie Koécian ul.

3. Realizacja inwestycji mozliwa po obustronnym podpisaniu umowy na usuniecie kolizj, ktérej
integralng czescia jest kosztorys lbe; oéwmt!enla] z zestawmnlern materialéw podpisany

el

Legenda

— X

ppus sieci Energa

istniejace granice dzialek
projektowane linie rozgranczajgce

projekiowane linieprzeznaczone pod przebudowe sieci

projektowany kabel elektroenergetyczny

zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego rurg oslonowa
projektowany slup z Zerdzi wirowanej

projektowane przesfo linii napowietrznej nn

Istniejace przesto linii napowietrznej nn lub do skrdcenia/przelozenia
istniejgca sie¢ elektroenergetyczna

istniejgca siec elektroenergetyczna do demontazu

opisy sieci Energa

SM

projektanci sp.j.

SMP Projektanci Sp. .

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel, 61 861 96 36, fax. 61 861 0644

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inweston

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznanh

I Nazwa inwestydji:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku

od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego
Bronka: Stadium dokumentacit
ELEKTRYCZNA PB/PW
il | Stanowisko Imig | nozwisko | Uprawnienia APqcipis
|| Projektant mar inz. Piotr Piskorek ARG IR ”:
Opracowat
. T ; 331/74fPm -
sprawdzajgey | Nz Wojciech Marciniak AL Ehids L7 Q_
] Tytul rysunku: u Nr By
Plan sytuacyjny 2.1
| S | Neumoviy: 534/60.WZP/15 Z inic 20.07.2015 1. [ pato opracowonis: 10/2016 | skale: 1:500
f\\,\ SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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23. Warunki przytaczenia do sieci, ENEA Operator

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznafi Leszno, 20.06.2016 T,
Rejon Dystrybucji Leszno

ul. Grunwaldzka 128

64-100 Leszno

tel, 65 525 81 00
21616/2016/0DS/ZR8

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich

ul, Wilczak 51
61-623 Poznafi

Warunki przylaczenia
do sicci elektroenergetyeznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Aktywne znaki drogowe, Wieledi, dz nr 75/1, 106/1, 583
warunki dotyezy przylaczenia obiektu projektowanego

z mocq przylaczeniowa 2 kW

na napigeiu 0,23 kV ]
zakwalifikowancgo do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYELACZENIA
Istniejacy slup linii napowietrznej nn 0,4kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej nr 05-699 Wicleri, obwéd nr 1.
II. RODZAJ] POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0,
1.1.Pobudowac¢ przylacze kablowe o przekroju 4x35 mm2 ze slupa linii napowietrznej nn-0,4kV do zlgeza
zabudowanego wg. pkt.1.2.
1.2.Na dzialce nr 75/1 lub 106/1 w poblizu istniejacego stupa linii nn-0,4kV, z dostepem od strony drogi
zabudowac zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1-1P jako wolnostojgce.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
2.1.Nie wymaga sie rozbudowy.
3. w zakresie dotyczgeym urzadzen podmiotu przytaczanego
3.1.Zasilanie obiektu wykonad z listwy przylgczeniowej LZ w zlgezu ZKP.
3.2.Wykonaé instalacje odbiorczq zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
HI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym — pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylgczanego (zlycze stanowi wlasnoéé Enea Operator Sp. z 0.0,)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granicg wiasnoéci | eksploatacji urzadzen.
[V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zabudowaé uklad pomiarowy :
lieznik 1-faz energii czynncj 1 lub 2-tar bezposredni
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spelniaé nastgpujace wymagania techniczne:
Licznik energii elektrycznej powinien;
a)posiadac aprobate lypu oraz aktualng legalizacje GUM,
b)posiadaé klas¢ dokladnosci nie gorsza niz 2,
2.Urzgdzenia zasilajace, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wlaeznie, nalezy przystosowaé
do oplombowania;
3.Urzadzenia pomocnicze powinny byé:
a)zabudowane w oslonach przystosowanych do oplombowania,
b)zabezpieczone od zwar¢ i przepigé od strony zasilania.
Klient powinien przygotowaé miejsce do zabudowy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
Licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje ENEA Operator Spélka z o.0.
VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

a)Gléwnego 1x 16 A
Zlgeze ZKP
/
| [
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b)Przedlicznikowego (ix 13 A

Zigeze ZKP

Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowad ograniczniki mocy jednobiegunowe.

¢)lnne zabezpieczenia : Wedlug projektu budowlanego

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wsp6lezynniku mocy odpowiadajaeym tg ¢ < 0,4.

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
1.Moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN w GPZ Slawa.
2.Czas wylaczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do 5 s.

[X. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej. .

X, WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH

Nie dotyczy

XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tal skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadezenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
encrgii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztaleenia napigcia, zawartosci paszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwarlia przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projekiowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytaczenie.

6. Jednoczesnie informujemy, #e na terenie przedmiotowe] nieruchomosci znajduje sig sie¢ elekiroenergetyczna. Podczas
prac budowlanych przy zagospodarowaniu dzialki nalezy od w/w urzadzen elektroenergetycznych zachowac
odlegtosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W przypadku kolizji planowanej zabudowy /
zagospodarowania terenu, nalezy wystapi¢ do ENEA Operator Sp. 2 0. 0. 0 okreélenie warunkdw usuniecia tej kolizji.
Realizacja usuniecia kolizji bedzie odbywaé sig kosztem strony powodujgcej powstanie kolizji.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektryczngj po spetnieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie,

Data waznodei warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

ENEA Operator Sp’ z 0.0.
Rejon Dystrybucj Leszno

Rozdzielnik:
ZR3
Ziemowit Cichaszek

Strona 2
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Lesino, 24.06.2016 1.
Rejon Dystrybucji Leszno
ul, Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
tel, 65 525 81 00
21622/2016/0DS/ZR8

Wielkopolski Zarzad Drog WojewodzKich

ul. Wilezak 51
61-623 Poznanh

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Aktywne znaki drogowe, Wielen, dz nr 75/1, 119/3, 119/4, 12011
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z moca przytaczeniowa 2 kW

na napigciu 0,23 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgey shup linii napowietrznej nn 0,4KV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej nr 05-699 Wielen, obwéd nr 1.
[I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1.Pobudowaé przylacze kablowe o przekroju 4x35 mm2 ze stupa linii napowietrznej nn-0,4kV do zlgeza
zabudowanego wg. pkt.1.2.
1.2.Na dzialce nr 119/4 lub 75/1 w poblizu istniejgcego stupa linii nn-0,4kV, z dostgpem od strony drogi
zabudowaé zlgeze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1-1P jako wolnostojgce.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
2.1.Nie wymaga si¢ rozbudowy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
3.1.Zasilanie obiektu wykonaé z listwy przylgezeniowej LZ w zlgezu ZKP.
3.2.Wykonaé instalacj¢ odbiorezg zgodnie z obowigzujgeymi przepisami.
111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgezu kablowym — pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlycze stanowi wlasno$¢ Enea Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci i eksploataci urzgdzen.
IV, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowe-rozliczeniowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGOD
Zabudowaé uklad pomiarowy :
licznik 1-faz energii czynnej 1 lub 2-tar bezposredni
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spelniaé nastgpujace wymagania techniczne:
Licznik energii elektrycznej powinien:
a)posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM,
b)posiadaé klas¢ dokladnosci nie gorsza niz 2,
2.Urzgdzenia zasilajace, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wigcznie, nalezy przystosowacé
do oplombowania;
3.Urzadzenia pomocnicze powinny by¢:
a)zabudowane w oslonach przystosowanych do oplombowania,
b)zabezpieczone od zwaré i przepigé od strony zasilania.
Klient powinien przygotowaé miejsce do zabudowy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
Licznik energii elektrycznej dostarezy i zabuduje ENEA Operator Spélka z o.0.
VI, RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a)Glownego :1x 16A
Zigcze ZKP

f
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b)Przedlicznikowego (1x 13 A

Ziycze ZKP

Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé ograniezniki mocy jednobiegunowe.

c)Inne zabezpieczenia : Wedlug projekiu budowlanego

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL WARTOSCI DO OBLICZEN
1.Moc zwarciowa 200 MV A na szynach rozdzielni SN w GPZ Slawa,
2.Czas wylgezenia napigcia wynikajgcy z dzialania zabezpieczei do 5 s. .

IX. DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego uktadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej. ,

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH
Nie dotyczy

XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U, z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z péZmiejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpormogé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowié bedzie podstawg do zawarcia
w umowie 0 §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe] standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwodei i napigeia, odksztalcenia napigeia, zawartosci poszezegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu frwania jednorazowsj przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Jednoczesnie informujemy, ze na terenie przedmiotowej nieruchomosci znajduje sig sie¢ elektroenergetyczna. Podczas
prac budewlanych przy zagospodarowaniu dziatki nalezy od w/w urzadzen elekiroenergetycznych zachowad
odlegloéci zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami. W przypadku kolizji planowanej zabudowy /
zagospodarowania terenu, nalezy wystapié do ENEA Operator Sp. z 0. 0. 0 okreslenie warunkow usunigeia tej kolizji.
Realizacja usunigcia kolizji bedzie odbywaé sie kosztem strony powodujgceej powstanie kolizji.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elekiryczne]j po spelnieniu wymogéw okreslonyeh w warunkach
przylaczenia i zawarte] umowie o przylaczenie.

Data waZnosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

' Operator Sp-
E‘;;Eajgn f.!i::i’-lrym.;:iux
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Rozdzielnik:
ZR8
Ziemowit Cichaszek
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NEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Leszno, 20.06.2016 1.
tejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
tel. 65 525 81 00
21630/2016/0D5/ZR8
Wielkopolski Zarzad Drég Waojew6dzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznaf
Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
Ofwietlenie miejsca do wazenia pojazddw, Wieled, dz. nr 75/1, 22, 30/17
warunki dotycza przylaczenia obicktu projektowanego
z moca przyfaczeniowa 4 kW
na napieciu 0,23 KV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej
I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgce zlgeze kablowo-pomiarowe 0,4 kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej nr 05-887 Wielen, obwéd nr 3.
1l. RODZAJPOLACZENTA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. 2 0.0,
1.1.Pobudowaé przytacze kablowe o przekroju 4x35 mm2 z istniejacego zljcza ZK (KH00) w szafce SPP
usytuowanej przy dz. nr 30/16 do zlgcza zabudowanego wg. pkt.1.2.
1.2.Na dzialce nr 30/17 (u zbiegu ulic Brzozowej i Wschowskiej) w miejscu z dost¢gpem od strony drogi
zabudowa¢é zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKI1-1P jako wolnostojgce.
o

N .
1 B
|

1.3.W przypadku koniecznosci dostosowaé do nowych warunkOw pracy istniejgee zlgeze ZK w szafce SPP,
2. w zakresie dotyczaeym niezbednych zmian w sieci
2.1.Nie wymaga si¢ rozbudowy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylczanego
3.1.Zasilanie o§wietlenia wykona¢ z listwy przylaczeniowej LZ w zigezu ZKP.
3.2.Wykona¢ instalacje odbiorcza (linie oéwietlenia) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w ztaczu kablowym — pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlgcze stanowi wlasnoéé Enea Operator Sp. z 0.0.)
Migjsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen,
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zabudowa¢ uklad pomiarowy :
licznik 1-faz energii czynnej 1 lub 2-tar bezposredni
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spelniad nastgpujgce wymagania techniczne:
Licznik energii elektrycznej powinien:
a)posiadaé aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM,
b)posiadaé klasg dokladnosei nie gorszg niz 2,
2.Urzgdzenia zasilajace, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wljeznie, naledy przystosowad
do oplombowania;
3.Urzqdzenia pomocnicze powinny by¢:
a)zabudowane w oslonach przystosowanych do oplombowania,
b)zabezpieczone od zwaré i przepige od strony zasilania.
Klient powinien przygotowa¢ miejsce do zabudowy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
Licznik energil elektrycznej dostarczy i zabuduje ENEA Operator Spdlka z 0.0.
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VI. RODZAJ T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

a)Glownego t1x 25A

Zigeze ZKP

b)Przedlicznikowego t1x 204

Zlacze ZKP

Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowadc ograniczniki mocy jednobiegunowe.

¢)Inne zabezpieczenia : Wedlug projektu budowlanego

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobicrana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4,

VIII, WARTOSCI DO OBLICZEN
1.Moc zwarciowa 200 MV A na szynach rozdzielni SN w GPZ Slawa,
2.Czas wylgczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do 5 s,

IX. DANE [ INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgea sieé niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowadé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH

Nie dotyczy

X1 UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie , warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U, 22002 r. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm craz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujaeych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energli elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartodci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowe] przerwy nieplanowane) i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaezenie,

6. Jednoczesnie informujemy, Ze na terenie przedmiotowej nieruchomosci znajduje sig sieé elektroenergetyczna. Podezas
prac budowlanych przy zagospodarowaniu dziatki nalezy od wiw urzadzen elektroenergetycznych zachowaé
odleghosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, W przypadku kolizji planowanej zabudowy /
zagospodarowania terenu, nale2y wystapic do ENEA Operator Sp. z 0. 0. 0 okreflenic warunkéw usunigcia tej kolizji.
Realizacja usunigcia kolizji bedzie odbywac sig kosztem strony powodujacej powstanie kolizji.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektryczne] po spemienin wymogow okreslonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylgczenie.

Data wainosci warunkow przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
ZR8
Ziemowit Cichaszek

Strona 2
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24. Uzgodnienie rozwgzan technicznych — brarza mostowa, Wielkopolski

Zarzad Melioracji i Urz adzen Wodnych w Poznaniu

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,
sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120
http./ /www. wzmiuw.pl
Rejonowy Oddziat w Lesznie
ul.Sniadeckich 5, 64-100 Leszno, tel. 65 52 95 640, 65 52 95 633, fax. 65 52 95 671
e-mail: ro.leszno@wzmiuw.pl

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp. J.
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

RO EUM-433/Uz/111/30/16 Leszno, 5.07.2016 r.

Dotyczy: projektu ,Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyrskiego”

W odpowiedzi na pismo nr SMP/205/2016/884/BT z 21.06.2016 roku oraz w
nawigzaniu do naszego pisma nr RO EUM-433/Uz/D/74/15 z 10.11.2015 roku uzgadniam
rozwigzania techniczne projektowanego obiektu mostowego zlokalizowanego na bedgcym w
naszej administracji cieku STRUGA KASZCZORSKA w km 6+700 (dz. ewid. nr 75/1, 75/3,
obreb Wielen, gm. Przemet, pow. wolsztyiiski), zgodnie z zatgczonymi i opieczetowanymi
rysunkami (rysunek nr 2.3. oraz dostany rysunek nr 4.2.), stanowigcymi integralng czesé
uzgodnienia, przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

» konstrukcja — most zelbetowy, monolityczny
» Swiatto w osi filaréw i podp6r — 10,00 + 2 x 3,50 m
Swiatto gtowne miedzy filarami — 9,50 m
rzedna dna — 59,40 m npm
rzedna spodu konstrukcji — 62,00 m npm
wyniesienie spodu konstrukcji mostu ponad dno cieku — 2,60 m
szeroko$¢ dna - 5,00 m
umocnienia dna pod mostem — narzut kamienny gruboéci 30 cm na warstwie geowtdkniny na
dtugosci 23,0 mb, w tym po 5,0 m powyzej i ponizej budowli
umocnienia dna pod mostem — kamief naturalny grubosci 20 cm na warstwie podbetonu
grubosci 10 cm na diugo$ci 23,0 mb, w tym po 5,0 m powyzej i ponizej budowli

YV Y VYN

v

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z ustawg z dnia 18.07.2001 roku Prawo wodne (tekst
jednolity - Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2015, poz. 469 z p&Zniejszymi zmianami, art. 122, ust. 1,
pkt. 4) na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce obiektéw mostowych,
wymagane jest pozwolenie wodno-prawne o ktére nalezy wystapi¢ do wiasciwego organu
gospodarki wodnej, na podstawie operatu.

Ponadto informuje, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami WZMiUW w Poznaniu RO w
Lesznie nie jest jednostka upowazniong do uzgadniania i zatwierdzania operatéw wodno-
prawnych. Stosowne decyzje administracyjne — pozwolenia wodno-prawne wydaje wtasciwy
terytorialnie organ gospodarki wodnej, ktérym w tym przypadku jest Starosta Wolsztynski.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomic¢ tut. Rejonowy Oddziat, a po wykonaniu
obiektu mostowego w obrabie cieku Struga Kaszczorska, przekaza¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg wraz z okresleniem powierzchni zajmowanej przez budowle
wraz z umocnieniami w granicach dziatek cieku. W/w powierzchnia stanowi¢ bedzie
podstawe do naliczania optat za uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami stanowigcymi
wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 2 lat.

Zatacznikis yre%&/(
- operat wodno-prawny wraz z opieczetowanymi 7
rysunkami nr 2.3. oraz 4.2. (rysunek dostany) orind. Franciszek Halec

Otrzymujg: ke
- adresat
-ala

Dziat EUM
Sprawe prowadzi: mgr inz. Wojciech Okonek

A

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu

ul Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,

sekretariat; 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

REGON: 000858640 NIP: 777-00-06-120

http:/ / www. wzmitw. pl

Rejonowy Oddziat w Lesznie

ul.Sniadeckich 5, 64-100 Leszno, tel. 65 52 95 640, 65 52 95 633, fax. 65 52 95 671
e-mail: ro.leszno@wzmiuw.pl

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp. J.
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

RO EUM-433/Uz/111/30a/16 Leszno, 8.08.2016 .

Dotyczy: projektu ,Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyriskiego”

Odpowiadajgc na pismo nr SMP/205/2016/1084/BT z 26.07.2016 roku informuje, ze
w haszym pismie nr RO EUM-433/Uz/111/30/16 z 5.07.2016 roku dotyczacym uzgodnienia
rozwigzan technicznych projektowanego obiektu mostowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr
305 w miejscowosci Wieleh, zlokalizowanego w km 6+700 Strugi Kaszczorskiej, w
przedostatnim i ostatnim mysinikach dotyczacych umocnien cieku, biednie podano
dwukrotnie umochienie dna zamiast w ostatnim mysiniku - umocnienie skarp pod mostem.

W zwigzku z powyzszym ostatni mysinik ww. uzgodnienia winien mieé nastepujgca tre$é:
» umocnienia skarp pod mostem — kamien naturalny grubosci 20 cm na
warstwie podbetonu grubosci 10 cm na dfugosci 23,0 mb, w tym po 5,0 m
powyzej i ponizej budowli

Pozostate warunki zawarte w uzgodnieniu nr RO EUM-433/Uz/111/30/16 z 5.07.2016 roku,
pozostajg bez zmian.

DyregtQr¢
==
. iszek Halec
/ mar inz. Francis
Otrzymujg:
- adresat
-ala
Dziat EUM

Sprawe prowadzi: mgr inz. Wojciech Okonek

A
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25. Pismo dotycgce lokalizacji nasadzé kompensacyjnych, Urad Gminy

Przemet

URZAD GMINY * 7 b
64-234 Przemet, ul. Jagielloriska 8 Q 8 SC0 A
RI1.7230.62.2016 Przemet, dnia 06.06.2016t.
SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Urzad Gminy Przemet odpowiadajac na pismo nr SMP/205/2016/644/RP dotyczace
prosby o wskazanie miejsc poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr 305, w ktérym mozliwe
bgdzie wykonanie nasadzen kompensacyjnych podaje potencjalne miejsca do nasadzen:

- pas gminnej drogi (asfaltowej) Kluczewo - Borek,

ewentualnie:

- pas gminnej drogi (gruntowej) Perkowo - Kaszczor,

- pas gminnej drogi (gruntowej) Mochy - Ostonin,

- pas gminnej drogi (gruntowej) Radomierz - Gérsko.

W razie koniecznosci mozemy wskazaé jeszeze inne micjsca na terenie gminy, na ktérych bedzie
mozliwe wykonanie nasadzen.

mgr inz. Dorod Gorfiehlgh
Wystano listem poleconym
Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: 65 6156952 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl
memre
Adres do korespondencji: ': Telefony: E Kontakt: E Godziny pracy Urzedu:
Urzad Gminy Przemet 1 65/ 549 60 71 1 e-mail; urzad@przemet.pl 1 Poniedzialek 7:30 - 17:00
ul, Jagielloriska 8 | 65/ 54960 72 | esp: http://esp.przemet.pl/ + Sroda 7:30 - 15:30
64-234 Przemet 165/ 549 60 73 + http://www.przemet.pl 1+ Wtorek, Czwartek, Pigtek 7:30 - 15:00
powiat wolsztyrski | fax: 65 / 549 69 77 | hitp://bip. przemet.pl/przemet/ ! Dyzury wéjta: .
' ' | Poniedziatek 9:00 - 13:00 S
""" Numer konta Grminy Przemet: B3 8668 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spétdzieiczy Wechowa of Proemat e

Gntina Przemet - NIP 923-16-51-446 - REGON 411050793

' '
............................................................................................ 4
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26. Uzgodnienie projektow, Wielkopolski Zarad Drog Wojewddzkich

d

Wielkopolski Zarzad Drog Woejewdédzkich
w Poznaniu

WZDW.WD.5310.32/28.1/16 Poznan, dnia 7 pazdziernika 2016 r.

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60 - 101 POZNAN

dot. Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 305, na odeinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego.

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu w nawigzaniu do pisma
nr  SMP/205/2016/1310/RP z dnia 12.09.2016r. wraz z przedlozonymi projektami
budowlanymi branzy drogowej, mostowej, sanitarnej oraz o$wietlenia drogowego informuije,
ze akceptuje projekty budowlane z nastgpujgcymi uwagami:

Branza mostowa

1. Skarpy nalezy umocni¢ kostkg kamienng regularng a nie kamieniem naturalnym.

2. W drenie poprzecznym przed dylatacja nalezy usungé tasme tkang w geotkaninie.
Poprzeczny dren wykonac z kruszyw lakierowanych.

Branza drogowa
3. Str. 7 opisu — z czego wynika zmiana klasy drogi gminnej (ul. Akacjowa)
z,,D”na,L”

4. Str. 8 i 9 bledny zapis kilometracji jest 2+420 powinno byé 24940 oraz
jest 4+484,07 powinno by¢ 4+684

5. Str. 10 sprawdzi¢ parametry zalamania trasy W1 i W7 — niezgodne z rysunkiem
6. Str. 11 pkt. 7.9 kilometry nie pokrywaja sie z kilometrami na rysunku.

7. Przekroje normalne nr 19, 20, 21, 22, 23, 42, - nie odpowiadaja przekrojom
zaznaczonym na planie sytuacyjnym.

8. Skorygowa¢ numer 43 przekroju zaznaczony na planie sytuacyjnym ulica
Akacjowa

9. Rysunek nr 3.2 przekr6j podluzny blednie podano kilometr zjazdu na droge
wewnetrzng jest 1+525,30 powinno by¢ 2+425,30

Sprawg prowadzi: W

Renata Pietraszewska ki
tel. 61 22 58 310

r.pietraszewska@wzdw.pl
HEE
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
tel./ffax 61/ 826 53 92
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
Liczba strca - 1 http://www.wzdw.pl poczta@wzdw.pl

A
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27. Opinia ZUDP, Starosta Wolsztyski

Powiat Wolsztynski

Wolsztyn, 2016-08-25

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul, 5 Stycznia §
64-200 Wolsztyn

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczgcy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposob przeprowadzenia narady:

Termin i miejsce przeprowadzenia narady:

Oznaczenie kancelaryjne:

Opis przedmiotu narady:

w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia §

Wolsztyn, dn.25.08.2016 r.

GK.6630.179.2016

Mochy, dz. nr 668, Kaszczor dz. nr 714/1, 714/2, 245, 1160, 1191, 758, 702, 710/2, 757, 665,
666, 759, 667/2, 701, 667/1, 671, 668, 700, 699, 669, 697/3, 672/2, 695, 694, 917, 679, 943/1,
943/2, 944, 680, 681, 682, 683, 949, 686, 687/1, 687/3, 687/4, 687/5, 947/1, Wielen, dz. nr
106/3, 106/1, 119/4, 119/8, 120/1, 119/3, 104/6, 104/1, 75/4, 75/6, 75/5, 75/1, 75/3, 82,73, 62,
31, 576, 64, 30/3, 22, 30/17, 28, 14, 23/2, 23/1, 580 - proj. sie¢ wodociggowa, kanalizacji
deszczowej, energetyczna, telekomunikacyjna oraz oéwietlenie drogowe

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:

Inwestor:

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.

60-101 POZNAN, ul. Gluchowska 1

Platnik:

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.

60-101 POZNAN, ul, Gluchowska 1

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Marek Przadka -

inspektor Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotdw, ktore te osoby reprezentuja:
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Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

........................................................
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28. Decyzja asrodowiskowych uwarunkowaniach, Wojt Gminy Przenet

WOoJT T L i P
Gy Przemat i

.
7
234 PRZEMET | . ‘
?JT ﬁrelllﬁﬁ:hnlzn v 0% 2. 2012 ' l"'\J :
Nasz znak: RNP 622012011 | e .| f Przemet. 08.02.201
I

2r
.flﬂ.

DECYZJA Nr 1/2012
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
REALIZACT PRZEDSIEWZIECIA.

.'}.

e

Ma podstawie art. 71 ust. 1§ ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.] pkt 4, art. B0 ust1, art, 82,
art. 85 ust.] i ust. 2 pki. 1 ustawy z dnia 3 paddziernika 2008 roku o ndostgpnianiu informacii
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w gchronie frodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowiske (Dz. U. Nr 199 poz 1237 z 2008 r. ze smianami) a takee § 3
ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywat na rodowiske (Dz. U, Nr. 213, poz 1397)
w zwigzku z art, 104 i 107 ustawy 2 dnia 14 czerweca 1060 roku Kodeks postgpowania
adminisiracyjnego (Dz. U, Nr 98, poz. 1071 2 2000 roku ze rmianami), po rozpalrzeniv
wniosku 2lozonego przez Wielkopolski Zarzad Drog Waojewddzkich w Poznanin ul. Wilczak
51, 61-623 Poznan, w sprawie wydania decyzii o dmodowiskowych uwanmkowaniach
realizacji przedsigwzigeia polegajacego na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 305 od mostu
na Pohudniowym Kanale Obry whicznie do granicy wojewddziwa™ na terenie gminy Pracmgt,
powiat wolsztyriski oraz gminy Wijewo, powial leszezynski, wojewodziwo wiclkopolskie,
i po przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny addziabywania na srodowisko

okreslam
srodowiskowe uwarunkowania realizacyi przedsigwzigeia
polegajacego na:
rozhudowie drogi wajewddzkiej nr 305
od mostu na Poludniowym Kanale Obry wlgeznie do granicy waojewddztwa™
na terenie gminy Przemet, powiat wolsztynski oraz gminy Wijewo, powiat leszczynski,
wojewidztwo wielkopolskie.

1.Rodzaj i micjsce realizac]i preedsigwzigeia,

Preedmiotows inwestycja polegad bedzie na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 305
na odeinku okolo 19 km, od mostu na Potudniowym Kanale Obry wilaeznie do granicy
wojewodetwa wiclkopolskiegn = wojewodztwem lubuskim {od km 43+119,00 do km
61+239,10). Odeinck objgty decyeja. prechiega praez migjscowodei: Mochy, Kaszezor,
Wielen (gmina Przemet, powiat wolsztynski) oraz Wijewo i Radomyél (gmina Wijewao,
powiat leszczyfiski). Otwoczenic drogi  stanowin zwarte oraz luwine zabudowania
ww. migjscowodci, pola uprawne, laki i nieuzytki oraz tereny ledne.

Celem planowane] imwestyeji  jest poprawa bezpieczenstwa ruchu oraz  sytuacji
komunikacyjnej regionu. Inwestycja prowadzona bedzie po istniejaeym dladzie, zachowany
rostanie istniejacy przebieg drogi. W zakresie przedmiotowe] inwestycji zaplanowano
réwnied nastepujgce rozwigzania; montaz skrajnych barier drogowych przy preepustach,
wyokraglenie skrzyzowan z drogami bocenymi oraz regulacj¢ wysp kienunkowych.

W ramach planowanej inwestyeji wykonany zostanie nowy obiekt mostowy jednoprzgslowy
ze sprgzonych  belek prefabrykowanych w  migjscu istnigjgcege  mostu  delbetowepo
trojprzgslowego na Potudniowym Kanale Obry. Poud obiekiem przewidriano pozostawienis
po obu stronach rzeki pasow suchego terenu o srerokodci 4,1 m. Ma to umailiwié migracje
dziko Zyvjacych zwierzgt. MNa czas precbudowy mostu wykonana zostanie droga objazdowa
z mostem tymczasowym umozliwiajaeym utrzymanie ruchu pojazdiw na drodze.
Po wybudowaniu nowego obickiu droga objazdowa i most tymezasowy zostana w calodci
rozehrane.

Inwestycja obejmuje réwnies remont obickiu mostowego na Strudze Kaszororskiej, Remont
polegal bedzie na: wemocnieniu konstrukeji, wymianie izolacji, ulozeniu nowej nawierzchni

W2DT. 22 606 02 Sy

(o)

i

A
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Jjezdni i chodnikéw, wymianic clementow wyposazenia | bezpieczefstwa ruchu, renowacji
konstrukeji betonowej, odnowieniv umocnien skarp i sto2kiw.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarach objgiych ochrong prawng
na podstawie ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie prayrody (Dz. U, z 2009 rokuy
Nr 151, poz. 1220 ze zm.):

= abszar chronionego krajobrazu . Preemecko-Wschowski i Kompleks Ledny
Wioszakowice™,

= obszar Natura 2000 PLB 300011 , Pojesierze Stawskie™,

= obszar Natura 2000 PLB 300004 , Wielki Eeg Obrzanski™

o Preemecki Park Krajobrazowy™,

LWarunki wykoreystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szezegilnym
uwzglednieniem koniecznofei ochrony cennych wartofei preyrodniczych, zasobiw
naturalnych i zabytkiw oraz ograniczenia ucigdliwodei dla terendw sasiednich:

1} Ma 30 dni preed roepocegeiem deistalnosci zlodyé informacje o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, uregulowaé stan formalno-
prawny w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z art. 24 ust] ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku o edpadach (De. U, 2z 2000 roku Mr 183, poz. 1243 ze rmisnami),
oraz wystapié o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecenymi
Zgodnie z art, 19 ww. ustawy. ’

2) Wytwarzane na poszczegblnych etapach inwestycji odpady magazynowaé selekbywnie
w wydzielonyeh do tego celu miejscach, w sposib zabezpicczajacy drodowisko
gruntowo-wodne praed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

3) Odpady niebezpieczne magazynowaé w miejscach utwardzonyeh, zabezpicczonyvch
preed opadami atmosferyeznymi, cdpowiednio oenakowanych i zabezpieczonych przed
dostgpem osdb postronnych,

4) Odpady praekazywac w pierwsze] kolejnodei do odeysku podmiotom posiadajacym
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,

3) Przy wykonywaniu robdt ziemnych wykraczajacych poza obecny pas drogowy warstwe
urodzajng ziemi magarynowsé w pryzmach poza obszarem prowadzonych robét.

) Masy ziemne powstale w trakcie realizacji przedsigwzigcia zapospodarowad na terenie
inwestyeji, pod warunkiem, i nic beds przekraczaé standarddw jakodei gleby i ziemi,

T) Koryta rowiw obsiad nasionami traw preystosowanvini do lokaloveh wanmbdw
glebowych: utreymywad gests, wysoko koszong pokrywe trawiasia.

8) Przeprowadzal okresowe preeglady i kontrole stanu technicenego preydrosnyeh rowdw
trawiastych, wylotéw do odbiomikiw oraz preepusiow.

%) Bazy budowy lokalizowaé w odleglofei wicksze] niz 400 m od wod | ciekdw
powierzchniowych,

10)MNa etapic budowy uszczelnid podloze w micjscach postoju pojazdiw | maszyn
budowlanych,

1) Wszelkie phyny cksploatacyine w postaci m.in. paliw i olejéw pednyeh, olejiw, smandw
lechnicenych, przechowywaé w migiscu wydselonym w sposob  niezagrazajacy
drodowisku  gruntowo-wodnemu na uszezelnionym podiodu, w miare mozliwosc
zadaszonym.

12) Bazg budowy wyposazyé w odpowiednin ilosé materialéw i srodkéw pochlaniajacych
produkty ropopochodne, Wazelkie wycieki nalery nisswlocznie neutralizowst,

13) Nie naledy dokonywae w obszarze baz budowy i placu budowy Zadnych napraw sprzgtu
mechanicznego oraz lankowad paliwa,

14} Obszary baz budowy oraz tereny preyleghe przywnicié do stanu pierwotnego.
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15)Roboty  budowlane  zlokalizowane W poblizu  terentw podlegajacych  ochronie
przed hatasem prowadzic jedynie w porze dziennej, tj. w godrinach migdzy 6:00
a 22:00.

16) Zastosowaé cicha nawierzchnic” o skutecznoscl obnizenia hatasy minimum 7 dB
w odniesieniu do nawierzchni betonu asfaltowego na nastepujacych odeinkach drogi:

- od km 43+296 do ki 46-+500 we wai Mochy,

- o ke 48+700 do km S0+100 we wsi FoaszeEOr,

- od km 50700 do km 314750 we wsi Wielefi,

- od km 54+500 do km 56+200 we wsi Wijewo,

- od km 57+800 do km 58+500 1 od km 504150 do km 594600 we wsi Radomysl.

17 Nalezy ograniczyé predkosc pojazdow W ciggu calej doby do 50 kmh, w celu
zmniejszenia emisji halasu,

18) Wycinke drzew i krzewdw przeprowadzié w okresie pomigdzy 16 lipea a 14 marca.
W razie koniecznodei wykonania wycinki poza tym terminem dopuszeza sig jej
przeprowadzenie po stwierdzeniu, ze w migjscu prowadzenia prac nie wystgpuja, gatunki
zwierzal objgte ochrong lub po uzyskaniu rerwolenia wiasciwego organu na odsigpstwa
od zakazéw obowigzujacych w stosunku do zwierzat chronionych.

19) Wzdhaz drogi lub w miejscach wskazanych przez Wojta Gminy Preemet, wprowadzié
nasadzenia drzew i kreewiw wilosel co najmniej takiej samej w jakic] zostang usunicte.
Do nasadzen wykorzystad wylgcanic rodzime gatunki dreew 1 krzewdw. )

20)Drzewa mie precznaczone  do wycinki  zahezpieczyé  praed uszkodzeniomi
mechanicznymi, a odstonigte  sysiemy korzeniowe drzew zabezpieczyé preed
PrEesusZEniem.

21)Drzewa  wszkodzone W czasie  prowadzenia  prac  nalezy poddaé  zabiegom
pielggnacyjnym w mozliwie jak najseybszym czasie od ich uszkodzenia,

22} Mie lokalizowaé placdw skladowych i drog dojazdowych w odlegloéci mniejszej niz
2 m na zewnatrz od obrysiw koron drzew.

2%) Zinwentaryzowane drzewo bedace siedliskiem chronionych owaddw (kwictnica okazala
Prataetia aeruginosa i ciotek matowy Dorcus parallelipipedus] po wycicoiu preewieé
do lasu badi zadrzewien, w ktorych rnajduja sig dreewa, stanowiace potencjalne
siedliska tych owaddw,

24) Trzy mrowiska zinwentaryzowane W pasie drogowym, ktore koliduja = realizacja
inwestyeji nalezy przenicst w micjsce odpowiadajace warunkom siedliskowym Lerenu,
z kttrego mrowiska bedy translokowane. Przeniesienie mrowisk musi odbywaé sig pod
nadzorem entomaologa, w okresie wioscnnym, we wezesnych godzinach poratimych.
Do transporiu mrdwek  naleZy stosowaé  specjalistyceny  spragt — W worek
Podkiwki”, a preeniesions kopee ogrodzié.

25y Dla dzialan, kidre nansed zakazy obowinzujace w stosunku do deiko wystgpujacych
patunkdw rodlin graybdw i gwierzgt ohjetych ochrong gatunkows, kotiecrne jest
uryskanie zezwolenia na odsigpstwa od zakazéw w trybic okreslonym w art. 56 ustawy
= dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie preyrody (L), Dz U, 2z 2009 roku Nr 151, poz
1220 22 Zm.).

26) Scieki bytowe powstajace na etapie realizac)l zapewnié poprzez Wyposazenie zaplecza
budowy w przenosne kabiny sanitame ohjgte serwisem podmiotow posiadajacych
stosowne uprawnienia w Lym zakresie.

2TW przypadku odkryeia w trakeie prowsdzenia prac ziemnych kopalnych srezathiw
roélin lub zwicrzat, nalezy powiadomié o tym niezwlocsmie wojewodg, o joieli
nie jest to modliwe, whageiwepo wojta, Jedli odkryty zostanic przedmiol, co do kidrego
istnieje preypuszezenie iz jest on zabytkiem, nalezy:

— wstrzymat wszelkie roboty siemne mogace uszkodzic lub rniszezyé  odkryly
przedmiat,
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- zabezpieceye, prey uzyciu dostgpnych srodkéw ten preedmiot i migjsce jego odkrycia,
= niczwlocznie zawisdomic o tym  fakeie  Wielkopolskiego Wojewadzkiego
Konserwatora Zabytkdw lub wlasciwepo wijla.
Wszelkie dziatania w obrehie scislej strefy ochrony archeologicznej nalezy wegodnié
z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkaw,
%) an;kmwane przedsiewzigcic nie mode pogorseyé wannkdw wrytkowania terendw
sasiednich,

3. Wymagania dotyczgce ochrony srodewiska komieczme do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:
W projekcic  budowlanym  nalery uweglednié nasiepujgce rozwiazania  chronigee
drodowisko:

1} Tymezasowy przejazd przez Poludniowy Kanal Obry wyenaczyé po poludniowe
stronie istniejgeego mostu — poza obszarem Matura 2000, Wielki beg Obrzanski™,

2) Wody opadowe i roztopowe 2 projektowanego obiektu mostowepo na Pohadniowym
Kanale Obry odprowadzaé poprzez wpusly mostowe, polaczone 2 kolektorem
3 200 mm, podwieszonym do konstrukeji mostu, do istniejacego rowu polodonego poza
obrebem waldw przeciwpowodzicowych,

3) Precbudows istnigjacyeh i budows nowych preepustow zaprojekiowad w sposib, ktory
n.ickdull:lmwadzj do zmian stosunkdw hydrologicenych w preecinanych preez drogg
CreKach.

4} Na wypadek wystapienia sytuacji awaryjnyvch, na wylotach wod opadowych z rowaw
i kolektordw do odbiornikéw, zaprojektowad urzadeenia odeinajace odplyw w postaci
klap zwrotnych i zastawek.

5) Zaprojektowaé przepusty pod drogy 7 uweglednieniem funkeji przejéc dla malyeh
Fwierzal.

6) W dwietle budowanego mostu na Poludniowym Kanale Obry pozostawié obustronnie
pasy suchepo terenu o szerokodel 4,10 m = kadde] stromy (wysokodé Swdetle obiekiu
2,15 m}), 2 gruntem naturalnym i darning,

7} Rozwigzania projektowe, dobér materialdw oraz warunki prowadzenia robét winmy
zapewniat ochrong poszezegolnych komponentow drodowiska w rejonie realizacyi
inwestyeii oraz najblizszym sgsiedztwie,

8) Zastosowana technologia winna spehniad warunki okreflone w art. 112, 141-144 ustawy
z dnia 21 kwietnia 20001 roke Prawo ochrony érodowiska (tekst jednolity
#2008 r. De, U, Mr 25, poz. 150, ze smianami),

4. Wymogi w zakresie praeciwdzialania skutkom awarii preemyslowyeh.,

Planowane preedsigwzigeie nie jest zaliczane do zakladiw stwarzajacveh FAZTOECTIC
wystapienia powainych awarii,

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicenego oddzialywania na srodowiske:
Dia planowanego przedsigwziecia ze wagledu na lokalizacje w duzej odleglodei od granic
pafistwa oraz zakres oddzialywania inwestycji nie stwierdza sig transgranicenego
oddziahywania na drodowisko;

6. Btamowiske w sprawic koniecznodci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsipwzigeia na Srodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicenego
oddziatywania na Srodowiske w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji
o ktéryeh mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 3 pasdziernika 2008 roku
o udostgpnianiv informacji o frodowisku i jego ochronie, udriale spoleczefistwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U, Nr 199
poz. 1227 z 2008 r. ze zm.):

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243

159



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

Mie stwierdzam koniecznodei przeprowadeenia oceny oddziabywania preedsiewziecia
na drodowisko oraz postgpowania w  sprawic {ransgranicznego  oddzislywania
na stodowisko w ramach postgpowania w sprawic wydania decyzii o ktéryeh mowa
woart, 72 ust. 1 pki. 10. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o wdostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udzisle spoleczefstwa w ochronie drodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U, Nr 199 poz. 1227 2 2008 r. 2e zm,)

7. Integralng czpéciy decyzji jest: charakterystvka preedsipwriccia polegajacego na:
Hrozbudowie drogi wojewodzkiej nr 305 od mostu na Poludniowym Kanale Obry
whaeznie do granicy wojewodztwa” na terenie gminy Preemet, powiat wolsztyrski
oraz gminy Wijewo, powial leszezyniski, wojewddztwo wielkopolskie - stanowizca
zatacenik nr |

UZASADNIENIE

Pani Lucja Czerwiriska Prezes fiemy L JDROMOST™ Sp. z 0.0, ul. Trajpole 3 b 61-693
Poznan, w imieniv Wiclkopolskiego Zarzadu Drdg Wajewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak
51, 61-623 Poznan, pismem z dnia 5 stycenia 2011 roku wystapita z wnioskiem w sprawie
wydania  decyzji o srodowiskowych uwarunkowsniach realizacji  preedsiewsziecia
polegajgcego na rozbudowie drogl wojewddzkiej nr 305 od mostu na Poludniowym Kanale
Obry wigcznie do granicy wojewddztwa” ne lerenie gminy Preemet, powiat wolsztyhiski
oraz. gminy Wijewn, powiat leszezynski, wojewddstwo wiclkopolskie (wniosek wplynal
do tut. urzedu 7 stycznia 2011 roku). Wniosek zostal urupetniony w dnin 20 stycenia 2011
roku (pismo 2 dnia 19 styeznia 2011 roku).

Flanowane przedsigwzigcie naledy do katcgorii przedsiewzied, o kudrnych mowa

woart, Tl ust.2 pki.2 ustawy z dnia 3 padddernika 2008 roku o udostepnianiu informacii
o frodowisku i jego ochronie, wdziale spolecrenstwa w ochronie drodowiska oraz o ocenach
oddzistywania na grodowisko (Dz. U, MNr 199 poz. 1227 = 2008 r. zc zmianami} dla kidrych
wymagane jest uzyvskanie decyzii o drodowiskowveh uwarunkowaniach,
Jest preedsigwzigciem  mogacym  potencjalnie  zneczaco oddziabywaé na  érodowisko.
Wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie prredsigwzieé mogacyeh znaczaeo oddzisbywae na drodowiske (Dz. U, Nr.
213, poz 1397), jako drogi o nawierzchni twardej o calkowite) dlugodci precdsigwziecia
powyze] | km, inne niz wymienione w § 2 wst [ pki 31 i 32 tego rozporzadzenia
oraz obickty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej. Planowana inwestyeja zaliczana
jest do prupy preedsipwzigé, dla kidrych preeprowadzenic  oceny  oddziatywania
na frodowisko i sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na drodowisko mode byé wymagane.
Planowane  preedsigwzigeie nalezy  do  Kaleporii  preedsigwzigé, o kidrych mowa
woart. 5% ust.] pkt.2 ustawy z dnia 3 paddeiemika 2008 roku o udostgpnianiu informacii
o srodowiske i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. 1. Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zmianami).

Zgodnie z art. 75, ust. 4 ustawy = dnia 3 pazdzienika 2008 roku o udostepnianie
informacii o frodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie frodowiska
oraz o ocenach oddsatywania na Sredowiske (Dz. U, Nr 199 poel227 = 2008 r.
ze mmianemi), w przypadku preedsigwzigeia wykraczajgeego poza obszar jedng) gminy,
decvzie o drodowiskowych uwanmkowsniach wydaje wojt, burmistrz, prezydent miasta,
na kidrego obszarze wiadciwodei znajduje sig najwicksza cegsé terenu, na kudrym ma byé
realizowane to presdsigwsigeie, w pororumicniu z zainteresowanymi wojtami, burmistrzami,
prezydentami miast. Planowana inwestycja prechiegala bedzie przez teren gmin Preemet
i Wijewo, z czego diuzszy odeinek snajduje sig na terenie gminy Preemet, w zwiazku = caym
organemn wiadciwym do wydania decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach jest Wit
Gminy Preemet.
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W dniu 20 stycznia 2011 roku wszczgto postgpowanie w przedmiotowsj sprawie,
Pismem = dnia 25 stycznia 2011 roku poinformowans Wajta Gminy Wijewo o wszezeciu
postgpowania W sprawie  wydania  decyzjii o  drodowiskowych  uwarunkowaniach
dla planowanego preedsigweigeia, kitrego czedé bedwie prechbicgata na obszarze jego
wiasciwosci.

Gmina Preemet dla preedmiotowego terenu nie ma uchwalonego migjscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego.  Gmina  Wijewo  posiada  miejscowy  plan
zagospodarowania preestrzennego uchwalony Uchwalg Nr XI161/2003 Rady Gminy Wijewo
z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmiany micjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wijewo (Dz.U. Woj. Wikp. Nr 203, poz. 4001 z dnia 17 grodnis
2003 r). Wedlug zapisow planu tereny wymagajace ochrony przed halasem rostaly
zakwalifikowane jako zabudowa mieszkaniowa 2 uslugami, oznaczona symbolem UMM,
Wymdg stwierdzenia zgodnodei lokalizacji preedsicwrigeia z ustaleniomi migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie dotyczy decyzji o Srodowiskowych uwanmkowaniach
wydawane] dla drogi publicenej.

W dniu 25 stycznia 2011 roku wystapiono do Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Wolsziynie i do Regionalnego Dwrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
o opinig co do koniecznosel przeprowadzenia oceny oddzistywania preedsicwziecia
i sporzadzenia raportu o oddzialywaniu ne drodowisko oraz jego zakresie dla wyzej
wymienionego preedsigwzigeia.

0 planowanym przedsigwzigein poinformowane zostaly strony postepowania, Strony
postepowania byly informowane o kadde] podejmowanej w sprawie czynnosel preez
obwicszczenie, zgodnie z art, 74 ust 3 ustawy z dnia 3 paddziemika 2008 roku
o udostgpnianiu informacji o frodowisku i jege ochronie, udziale spoleceenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (De. U. Nr 199 pox.1227 z 2008 r,
#e zm.) W trakeie prowadzonego postepowania nie zhozono uwag ani wnioskdw.

Zgodnie 2 informacjami przedstawionymi w karcie informacyinej preedsigwzigeia,
planowane preedsigwzigeie polega na rozbudowic drogi wojewddzkie) nr 305, na odeinku
od mostu na Poludniowym Kanale Obry wiacznie, do granicy wojewodstwa wiclkopolskiego
z wojewddatwem lubuskim. Planowana inwestycja ma obejmowaé przebudows mostu
ma Poludniowym Kanale Obry. Wiéjt Gminy Proemet w dniu 23 marca 2009 roku wydal
decyzjg nr 22009 znak RNF.6135/33/2007 o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigeia polegajacego na przebudowie mostu na Potudniowym Kanale Obry w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 305 w Mochach, gmina Preemet, powiat wolsztyaski wraz z budows
drogi ohjazdowe] 1 precpuste tymezasowego na ceas budowy”, Decyzja ta byla ohowigzujaca
w dniu rloenia preedmiotowego wniosku, Zgodnie » art, 72 ust 5 ustawy = dnia 3
putdrienika 2008 r. o wdostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddwiabywania na srodowiske (Dz. 17,
Nr 199 poz.1227 2 2008 r. ze zm.) w okresie, o ktdrym mowa w art. 72 ust. 3 ww. ustawy,
(. w terminie 4 lat od dnda, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sig
ostateczna nalezy zlozyé waiosek o wydanie decyszii o ktdrych mowa w oart, 72 wst |
cytowanej ustawy), dla danego preedsigwziecia wydaje sie jedng decyzie o srodowiskowych
uwarunkowaniach, W zwigzku z  powyrssym  Wéjt Gminy  Przemet, pismem
RNP.6220.1.2011 z dnia 4 lutego 2011 roku wezwal inwestora do zlozenin wyjasnien,
Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Poznaniu ul, Wilczak 51, 61-623 Poznan,
reprezentowany przez firmeg JDROMOST” 8p. z 0.0, ul. Trdjpole 3 b 61-693 Poznaf, pismem
z dnia 16 lutego 2011 roku wystapit # wnioskiem o uchylenie decyzji znak
RNP613SGI2IMT 2z dnia 23 marca 2009 roku o drodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji preedsiewsiecia polegajacego na prashudowie mostu na Poludniowym Kanale Obry
w ciagu drogi wojewidzkiej nr 305 w Mochach, gmina Przemet, powiat wolsziviiski
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wraz 2z budows drogi objazdowe] 1 przepustu tymezasowego na czas budowy™, w zwiszku
ze Zmiany zakresu inwestycii (wniosek wplynal do tut. urzedu 18 lutego 2011 roku).

Wijt Gminy Przemet w dniu 21 marea 2011 roku wydat decyzje uchylajaca w calosei
decyzie nr 22009 znak RNP.&135/33/2007 o frodowiskowych wwarunkowaniach realizacji
przedsigwziccia polegajacego na preebudowie mostu na Poludniowym Kanale Ohbry w ciggu
drogi wojewddrkie] nr 305 w Mochach, gmina Praemet, powiat wolsztyiski wraz = budows
drogi objazdowe] | preepustu tymerzasowego na czas budowy™.

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Waolsztynie opinig nr ON.NS-T1/1-
4111 z dnia 14 lutego 2011 roku /wplynglo do tut. organu w dniu 16 lutego 2011 rokw',
stwierdzit, iz dla przedmiotowepo preedsipwzigeia nie jest wymagane sporzgdrenic raportu
oddziatywania na frodowisko, Inwestyeja nie pogorszy stanu srodowiska oraz nie bedzie
stanowié ucigzliwodei pod warunkiem prowadzenia jej zgodnic z obowigzujgeymi przepisami
i zalozeniami projektowymi. Strony postepowania zostaly poinformowane o powyEszej opinii
pismem Wijta Gminy Preemet znak: RNP. 6220.1,2011 2 dnia 23 lutego 2011 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu postanowieniem: znak WoOO0-
IL4240.51.2001 1L.KS 2 dnia 10 lutego 2011 roku /wphmeglo do tut. arganu w dniu 15 lutego
2001 roku!, wyrazil opinig, e dla preedsiewsigcia polegajgcege na rozbudowie drogi
wojewddzkiej nr 305 od mostu na Poludniowym Kanale Obry wiacznie do granicy
wojewddztwa istnieje potrzeba  preeprowadzenia oceny oddzialywania na  frodowisko
oraz okreslit zakres raportu. Raport o oddzialywaniu na $rodowisko powinien byé wykonany
zgodnic z art. 66 ustawy z dnia 3 patdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o frodowisku i jego ochronie, udziale spoleczensiwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na drodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 = 2008 . ze emianami), Ustalajac
zikres raportu Regionalny Diyrektor Ochrony ggdcrw[sku w Poznaniu wekazal zagadnienia
z zakresu ochrony preyrody, ochrony preed halasem. ochrony powieirza, gospodarki
odpadami oraz pospodarki wodnej i hydrogeologii, ktdre powinny  byé szezegilown
i wnikliwie precanalizowane w raporcie o oddeabywaniu preedmiotowego preedsiewsiecia
na srodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wzigl pod uwage uwarunkowania
wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacii o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie drodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko
(Dz. U. Nr 199 poz.1227 = 2008 r, ze zm). Precanalizowal: rodzaj, skalg i charakter
inwestycji, wielkoi¢ zajmowsnego terenw, zakres robdt zwigeanych z jej realizacja,
prawdopodobiefistwo, czas trwania, zasigg oddeialywania oraz odwracalnosé oddzialywania,
a takke wykorzystanie zasohdw naturalnyeh, emisje i ucimzliwosci wigzane = joj
eksploatacjs, gestodé wzaludnienia wokdl inwestycji oraz usvtuowanie preedsigwripeia
ha obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow
roslin i zwierzal, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczyveh objetych ochrong, w iym obszardw
Matura 2000,

Pa whikliwym przeanalizowaniu wniosku inwestora, zalaczonej do wniosku karty
informacyjnej preedsigwzigcia, mapy ewidencyjnej i uzyskanych opinii, 2 uwagi na skale,
charakter i lokalizacje planowanegoe preedsipwzigeia, ormz inne uwarunkowania wymienione
woart, 63 ust.] ustawy z dnia 3 pagdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacii o rodowisku
i jego ochronie, udeiale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (D U, Nr 199 poz 1227 & 2008 1. ze zmianami} Wajt Gminy Preemgt
postanowieniem znak RNF 6220120011 z dnia 04.03.2011 r. stwierdzil koniecznosd
przeprowadzenia  oceny oddzialywanin preedsigwzieeia na frodowiske oraz nalodyl
na inwestora obowigzek sporzadzenia raporiu oddzialywania na drodowisko dla planowanego
preedsigweiecia i okreslit jego zakres. Ustalajge zakres raportu Wajt Gminy Przemet, zgodnic
z opinig Reglonalnego Dyrektora Ochrony ?m-dnwiska w Pornaniu, wskazal ragadnienia
z zakresu ochrony przyrody, ochrony przed halasem, ochrony powietrza, gospodarki
odpadami oraz gospodarki wodnej i hydrogeologii, ktore powinny byé  szczegdiown
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i wnikliwie preeanalizowane w raporcie o oddralywaniu preedmiotowego preedsigwazigeia
na srodomwisko.

Wit Gminy Przemet postanowieniem znak RNP 6220.1.2011 z dnia 04.03.2011 ¢
zawiesit postepowanie w sprawie wydania decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach
dia  plenowanegos  przedsipwzigcia mopgcego  potencjalnie  #Znaczaco  oddwiabywad
na drodowisko do czasu przedlozenia precz wnioskodaweg raporte  oddziabywania
na drodowisko, zgodnie z art. 63 ust. 5, ustawy = dnia 3 paddziemika 2008 roku
o udostepnianiu informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska omaz o ocenach oddziabywania na Srodowiske (De UL Nr 199 poz.1227 = 2008 1.
Ze ZIM.).

Pismem z dnia 16 listopada 2011 roku (data wphywu 17.11.2011 r.) wnioskodawca
przedtozyt zgodnie = postanowieniem raport oddzialywania na Srodowisko aulorstwa Pana
Jerzego Prochniewicza (hieglego Wojewody Wielkopolskiego Nr 0075), Pismem 2 dnia 17
listopada 2011 roku {data wphrau 18.11.2011 £}, vzupelniono powyeszy raporl. Wajl Gminy
Preemet postanowieniem znak RNP 6220012011 z dnia 18.11.2002 r. podjal z urzgdu
postgpowanie  w  sprawic  wydenin decyzjii o sfrodowiskowych  uwarunkowaniach
dla planowanego preedsigwzipeis  mogacego  potencialnie  znaceaco  oddeialywad
na Srodowisko.

Fpodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy z dnia 3 paddziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o frodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzizbywania na Srodowisko (Dz UL Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ze zm.)
przed wydaniem decyzji o drodowiskowych wwarunkowaniach organ wiasciwy do jej
wydania zapewnia mozliwosé udzisby spoleczedstwa w postgpowaniu, w ramach kiérego
przeprowadza oceng oddziatywania preedsigwziecia na érodowisko. Podanic do publicanej
wiadomaodci nastapito popraez zamicszezenie informacji na tablicy ogloszen:

- Urzgdu Gminy Preemet (w dniach od 28.11.2011 r. do 200122011 .},

—  Urzgdu Gminy Wijewo (w dniach od 01,12.2011 . do 21.12.2011 1),

— wsi Mochy (w dniach od 26.11.2001 1. do 17.12.2011 r.)

—  wai Kaszczor (w dniach od 28.11.2011 r. do 30.12.2011 )

= wai Wieled (w dniach od 28.11.2001 r. do 28.12.2011 1)

— wai Wijewo (w dniach od 02.12.2011 r. do 23.12.20011 .}

—  wsi Radomy$l {(w dniach od 01.12.2011 r, do 22.12,2001 1.}
oraz na stronie internetowej urzedu Gminy Przemet w Biuletynie Informacii Publiczne
{od dnia 24.11.2011 r). W wyznaczonym terminie nic wplynely sadne wnioski ani wwagi
w ramach postepowania 2 udzialem spoleczenstwa,

Pismem z dnia 22 listopada 2011 roku Wajt Gminy Przemet zpodnie 2 art, 73, ust. 4
ustawy z dnia 3 paddziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacii o frodowiskn i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronic srodowiska oraz o ocenach oddziabywania
ne érodowisko (Dz. U, Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zmianami), przestat Wojtowi Gminy
Wijewo jeden epzemplarz Raportu oddealywania przedsigwezigeia na drodowisko wraez
2 uzupelnieniem.

W dniw 24 listopada 2011 roku zwrcono sig na podstawie art. 77 ust. 11 2 ustawy
z dnia 3 paddziernika 2008 r. o udestgpnianiu informacii o $rodowisku i jege ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na Srodowisko
{Dz. U, Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniv o uzgodnicnie Srodowiskowych uwarunkowsn realizacji preedmictowepo
przedsigwzigeia, oraz do Pafstwowepo Powiatowego Inspektora Sanitamepo w Waolsziynie
o opinig dotycemes srodowiskowych wwarunkowan realizacii preedsigwzigeia.

Wojt Gminy Przemet pismem znak RNP 6220.12011 z dnia 30.11.2011 roku,
wezwal wnioskodawee do uzupelnienia wniosku o wypls = rejestru gruntdw, obejmujacy
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preewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane preedsigwediecie, orae ohejmujgey obsear,
na ktory bedeie oddeialywad preedsigwzigeie. Zgodnie = art. 74 ust] pkt. 6 1 ustla, wypis
jest malgeenikiem do wniosku o wydanie decyzii o drodowiskowych uwanunkowaniach
realizacii preedsigwzigcia. W preypadku preedsigwzigeia mogacego potencjalnie oddzialywac
na srodowisko, dla ktdrego stwiendzono obowigeek preeprowadzenia oceny oddziabywania
na srodowisko, jereli liczba stron postgpowania preskracea 20, wypls powinien byé
preedivony  razem @ mporiem o oddeiabywania  preedsigwsigcia na drodowisko.
W oodpowiedisl na weswanie, pelnomocnik inwestora pismem smak PD-573/11 = dmia
20.12.2011 roku, (wplynelo w dniu 21.12.2011r.) dolaczyt kserokopie wypiséw. Wiajt Gminy
Preemet pismem znak RNP 6220012011 2z dnia 22.12.2011 roku, pomownie wezwal
wiioskodawes do uzupelnienia waiosku o wypis 2 rejestru gruntbw, Pelnomochik Inwestora
pismem znak PF-166/11 z dnia 28.12.2011 roku, (wplynglo w dniu 29.12.2011r.) dolqezyt
oryginaly wypisiw  rejestru grontiow,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowizka w  Poznanin  pismem nr WOO-
11.4242.58.2011.EM z dnia 29 grudnia 20011 roku saplyngto do tut, organe w dniu 2 stycznia
2011 rokw' wyznaczyt nowy termin zatatwicnia sprawy — do 30 stycznia 2012 roku,

Wiajt Gminy Przemgt pismem znak RNP 6220.1.20011 = dnia 05.01.2001 moku,
wyznaczyl nowy termin zalatwicnia sprawy z wwagi na koniecznosé preeprowadzenia

gpowania wyjaéniajacego, uzvskania uzgodnienia Regionalnego Dwrektora Ochrony

wiska w Poznaniu, a takée zapewnienie stropom  postepowania  mozliwosc

wypowiedzenia sig co do zebranyvch materialdw oraz zgloszonych zadan — do 29 lutego 2012
rokil.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Pozmaniu  pismem nr  WOO-
11424258201 1.LEM = dnia 2 stycenia 2012 roku Swplynglo do fut. organu w dniu 5 stycznia
2011 roku’ wezwal wnioskodawee do uzupelnienia raportu ¢ oddziabywaniu przedsigwziecia
na Srodowisko w o terminie 14 doi od dnia otrzyvmania wezwania, Wymagane uzupelnienie
obejmowalo w szczepdlnodci zagadnienia zwiazane 2@ ochrona preed halasem, ochrong
powietrza, gospodarka odpadami, ochrong preyrody, gospodarks wodno-sciekows i ochrong
wind powierzchniowych.

Pismo Wijta Gminy Przemet znak sprawy RNP 6220.1.201 12 dnia 24 listopada 2011
roku w ktérvm Wit Gminy Preemet zwricit sig do Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wolsztynie o opinig dotyczacs drodowiskowveh wwaronkowan realizacji
planowanego przedsigwzigeia wraz z zalacznikami (w tym egzemplarz raportu) nie dotarko
do adresata, w zwigzku z czym, pismem znak sprawy RNP 6220.1.2011z dnia 12 styczna
2012 roku, Wajt Gminy Preemet ponownie @wricil sig do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie o opinig dotyczaca srodowiskowych wwarunkowan
realizacji planowanego przedsipwzigeia, zalgczajge rapont oddzialywania przedsigwzigeia
na srodowisko, w formie elektronicene) (kopia).

Raport oddziatywania przedsigwzigeia na srodowisko, rostal ueupelniony preez
pethomocnika inwestora, pismem znak PD-21/12 z dnia 11 stycznia 2012 roku (wphmglo
w dniu 13 stycznia 2012 roku), w zwigzku z czym Wajt Gminy Preemet pismem znak sprawy
RNP 6220.1.2011 z dnia 13 styczna 2012 roku, przestal jeden egeemplarz weupelnienia
raportu o oddziabywanin preedsigwrigeia na drodowisko do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarmege w Wolsztynie., Jeden egeemplarz zostal wyslany pismem Wjta
Gminy Przemgt znak sprawy BENP 6220012011 2 dnia 13 stycena 2012 roku do Wijta Gminy
Wijewn., W dniu 20 stycznia 2012 roku Inwestor dostarceyt droge  elektroniceng
do wi. urzedu dodatkowe wyjasnienic adresowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, = dnia 12 stycenia 2002 roku. W uzupelnieniu tym zawarto
wyjainienia dotyezace obliczen poriomu halasu ome propoayc)i rozwiszan 2 zakresu ochrony
preyrody,
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Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Waolsztynie postanowieniem nr ON.NS-
TI1-3(2¥12 z dnia 16 stycenia 2012 roku (data wphywu 18.01.2012 r; fax: 16.01.2012 ),
zaopiniowat preedliozony wniosek w zakresic wymagan higieniczno-zdrowoinyeh pozytywnie
bez uwag.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Poznaniu  pismem nr  'WOO-
L4242 58201 1.EM = dnia 16 stycznia 2011 roku (data wplvwo 17002002 r; e-mail:
16.01.2012 r.) wegodnit realizacje przedsigwzigeia i okredlil warunki realizacji planowanego
preedsigwzigeia.  Nie stwierdzil koniecznodci  przeprowadzenia oceny  oddsabywania
przedsigwzigeia na drodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji o ktérych
mowa woart. 72 ust 1 pkt. 10, ustawy z dnia 3 paddziemika 2008 roku o wdostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronic drodowiska
omz o ocenach oddziabywania na frodowisko (Dz UL Nr 199 poz1227 z 2008 r. ze zm.),
pod warunkiem, #e we wniosku o wydanie ww. decyzji nic zostang dokonane zmiany
w stosunku do wymagai okreflonych w postanowieniu oraz w raporcie o oddzialywanin
na drodowisko. Ze wzgledu na lokalizacie w dude] odleglodci od granic padstwa oraz zakres
oddzialywania inwestyeji, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nie  stwierdsil
koniccznosel preeprowadzenia posigpowania w sprawic transgranicznepo oddriabrwania
na drodowisko.

Emisje zwigzane z eksploatacja drogi nie spowodujg preekroczenia dopuszczalnych
poziomow substancii w powietrzu okredlonyeh w rogporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dniz 3 marea 2008 r. w sprawie poriomdéw nicktdrych substancii w powletrzo
(D U, z 2008 r, Nr 47, poz. 281) oraz warlodei odnicsienia substancji w powietrzo, w tym
dopuszezalnych czgstodei preekroczed okredlonyeh w rorporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycrnia 2000 r. w sprawie wartodei odniesienia dla niektdrych substancji
w powdetrzu (Dz. UL 2 2010 ¢, Nr 16, poz. 87), poza terenem do ktorego Inwestor posiada
tytul prawny. Na etapie prac budowlanych Zrddlem emisji zanieczyszezed gazowych
i pylowych bedq prace ziemne i procesy spalania paliw w silnikach pojazdéw i maszyn.
Emisje te bedy mialy charakler migjscowy i okresowy oraz ustang po zakodczeniu prac
budowlanych, Zdaniem Repionalnego  Dyrektora  Ochrony  Srodowiska  planowane
preedsigwzigeie bedzie spelniad wymogi prawne w zakresie ochrony powietrza.

W zwigzku z preedmiotowym preedsiowzicoiem beda wytwarzane zardwno odpady
nichezpicczne jak i inne niz niebezpiecens. W zwigzku z tym, 2e powstala w wyniku prac
ziemnych gleba i ziemia mo2e byd zanicczyseczona substancjami niebezpiecznyvmi,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nalozyl warunck, aby powstale | wykorzystywane
ponownie na terenie inwestycji masy ziemne nie preekraczaty standardow jakodei gleby
i ziemi. Aby zapewnié wiaciwg pospodarke odpadami  zobligowano  inwestora
do selektywnego magazynowsania wszystkich wiylwarzanych na poszczegdlnyeh etapach
preedsigwrigeia odpadow, w wydzielonyeh miejscach, w sposab zabezpieczajgey srodowisko
gruntowo-wodne preed ewentualnymi zanieceyszezeniami, Ponadto, natodono warunek
odpowiedniego  magarynowania odpadéw  niebezpiecenyeh, w misjscu  utwardzonym,
zaberpieczonym  praed  opadami  atmosferyeznymi, odpowiednio  oznakowanym
i zabezpieczonym preed dostgpem osob postronnych. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska zobowigzal inwestora do preckazywania odpadéw w pierwszej kolejnosci
do odzysku  podmiotom  posiadajscym  wymagane prawem zezwolenin w  zakresie
gospodarowania odpadami, co preyezyni sig do minimalizacji ilodci odpadéw trafiajaeych do
unieszkodliwiania m.in. popreez sktadowanie. Prey zatozeniu e Inwestor bedrie realizowat
planowane przedsigwzigeie zgodnic z zapisami w raporcie i warunkami postanowienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, inwestycja nie bedzie narusead praepisiw
prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Realizacja preedmiotowege preedsigwzigeia wigke sie ¢ rmniejszeniem wiclkodci emisji
hatasu | popraws warunkdw akustycznyeh na terenach polokonyeh wokol planowanej
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inwestycji. Preeprowadzone obliczenia oddeialywania akusiycenego na Srodowisko,
wykonanc dla najdalszego horyzontu czasowepo wykazaly, 2e przy braku odpowiednich
dzialafi bedzie dochodzié do przekroczenia wartodei normatywnych wskasnika oceny hatasu
na terensch chronionych akustvernie. W zwiggku z powvzezym, w eelu zapewnienia
odpowiednich warunkéw akustycznych na terenach podlegajacych ochronie natorono
warunek zastosowania na wskazanych odeinkach drogi tzw. cichej nawierzchni o minimalnej
skutecznodci obnizenia emisii hatasu wynoszacej 7 dB w odniesieniu do nawierzchni betonu
asfaltowego. Analiza akustyczna uwrglednisjaca projektowane srodki preeciwhalasowe
wykazala, 2 nawet dla najdalszego horyzontu czasowego, tj. dla roku 2025, inwestycja
nie bedzie stanowié zagrozenia dla srodowiska, a akustycrne standardy jakodel srodowiska
zostang  dotrzymane. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska zobowigzal inwestora
do prowadzenia prac budowlanych w faxie realizacji zlokalizowsnych w poblizu terendw
podlegajacyeh ochronie przed hatasem. jedynie w porze dziennej, . w godzinach migdzy
6:00 a 22:00,

Odwodnienie analizowanego terenu odbywa si¢ przy wykorzystaniu licmyeh kanaléw
i rowdw, Ponadto, wystepuje liczna sied rowdw melioracyjnyeh nie posiadajaeyeh wjdcia
Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez przydroine rowy trawiaste oraz poprzez
istnicjacq kanalizacj¢ deszezowa (na odeinkach zlokalizowanych na terenach zabudowanych).
W postanowieniu Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Poznaniu whisano
warunek obsiania koryt rowdw nasionami traw, preysiosowanyeh do lokalnveh warumbdw
glebowych oraz utrzymywania na nich w trakcie eksploatacii gestej, wysoko koszone]
pokrywy trawiastej. Wyniki przeprowadzonych preez Instytui Ochrony Srodowiska badan
(H. Sawicka-Siarkiewicz 2004) wskaeujy #c urzadzenia odwadnisjace pas drogowy
i ukierunkowane na ograniczanie zanieczyszczen zawartych w sphywach deszezowyeh
w postaci zawiesin ogdlnych i weglowodordw ropopochodnych mogs spelniad prevpisang
im funkeje z¢ skutecznoscis w zakresie 40-90% dla zawiesin ogilnyeh i 20-90%
dla weglowodoréw ropopochodnych, Analiza dokumentacii wykazala, 2o preyigta w raporcie
efektywnodé oczyszezania na poziomie min. 40% dla zawiesin ogolnych i min. 20%
dla weglowodoréw ropopochodnych zapewni skutcczne oczyszezanie wod opadowych
i roztopowych, pechodzacych z preedmiotowego odeinka ukbsdu komunikacyjnego.
£ dokumentacji wynika, #e aktualnie funkcjonujace rozwigzania w zakresie odwodnienia
drogi na analizowanym odeinku dotychezas nie spowodowaly istotnych zmian preephywiw
w odbiomikach. Wynika stad, 2e zrzut wod opadowych i roztopowych z poddawanego
rozbudowie ukdadu komunikacyjnego nie wywols negatywnego wphywu na odbiorniki,
zardwno w aspekeie jakosci wod jak i parametrow hydrologicenych.

Obecnost w ciggu drogi mostow i preepustow nad ciekami moze wigzaé sie z realnym
zagrozeniem  dla  Srodowiska  wodnego, wynikajacym @ mosliwosci bezpoirednicgo
pezedostawania sig substancji zanicczyszozajgeych, zawartych w splywach opadowych
z nawierzchni drogowej, wprost do ciekn. Niezwykle istotne jest wiee zastosowanie
zabezpicczen ukierunkowanych na wjgcie i odprowadzenic wod opadowych i roztopowych
poza newralgiczny teren. Z dokumentacji wynika, 2= w wyniku budowy nowego mostu
na Potudniowym Kanale Obry nie dojdzie do wystapienia zmian warunkdw hydrologicznych
w kanale, gdy? prayezidki obiektu zlokalizowane zostang poza jego korytem. Projcktowany
most bedzie obiektem jednoprzestowym, w zwigzku z czym jego realizacja nie spowoduje
koniecznodei ingerencii w koryto kanahu, Zakres remonty istnicjacego mostu nie obgjmuje
prac mogacych powodowad emiany w dotychezasowym sposobie odwodnienia tego obiektu,
W zwigzku z planowany preebudows isiniejacych oraz budows nowych preepustio,
stuzaeyeh do przeprowadzania cickow pod analizowana drogs, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska zobowiazal inwestora do zaprojektowania tych budowli inzynierskich w sposih,
ktdry nic doprowadzi do zmisn stosunkiw hydrologicenych w o przecinanych preez
enalizowany odeinek drogi ciekach.
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W celu zabezpieczenia odbiomikiw sphywajacych 2 analizowanego odeinka drogi nr 3035 waod
opadewyeh i roztopowveh preed niekontrolowanym zrezutern substancji nichezpiccrnych
(mogacych stanowié realne ragrozenie dla érodowiska wodnepo 1 gruntowo-wodnego)
w syiuacjech zwigzanyeh z awarig pojazddéw przewoigcych substancje niebezpieczne,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska zobowigzal inwestora do  zainstalowania
na wylotach = rowdw i kolektordw dessezowych zastawek odeinajacych i Klap wrotnych,
umozliwiajgoych zatreymanie sanieceyseezen do czasu preyjasdu odpowiednich shuzb,

Ma etapie budowy nie wystapi koniecenodt poboru wody na cele technologicene, na fadnym
£ elapdw nie beda powstawaly dScieki  preemystowe  wymagajace  odpowiedniego
zagospodarowania. Wiasciwe zapospodarowanie Sciekdw bytowych powstajacych na etapie
realizacii bedeie zapewnione popreee wyposawhenie zaplecza budowy w przenodne kabiny
sanitarne  objete  serwisem  podmiotéw  posiadejgeyech  stosowne  uprawnienia
w przedmiotowym zakresie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska stwierdzil, iz realirzacia i eksploatacia
precdsigwzigoia nie bedzie wigzad si¢ z negatywnym oddziabywaniem na stan Srodowiska
wodnego i gruntowo-wodnego przy spelnienin warunkdw okredlonyech w jego postanowieniu
oraz wodokumentacji. Faproponowany sposob odwodnienia analizowanego odeinka drogi
zapewni skuteczne wyeliminowanie ryzyka zanieczyszezenia Srodowiska wodnego
i gruntowo-wodnego obszaru poddanego analizie. Przy zastosowaniu rozwidzan w zakresie
pospodarki wodno-dcickowe] wskazanych w postanowieniu, droga nie stanowi zagrozenia
dla jakosci wid podziemnyeh, Jedynym zagrozeniem mogg byé nieprewidziane awarie
w postaci  wypadkiw drogowych 7 udziatem autocystern  preewogacych  substancie
nichezpiecene, Czas migracji zanieczyszezen przez strefg acracji daje mozliwosé interwencyi
shizb ratowniezych, w tym neutralizacje skazen. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
uznal, #e przedmiotowe preedsigwzigeic nie bedzie stanowié zagrodenia prey jego whasciwej
eksploatac)i.

Majac na uwwadze koniecznosé ochrony zasobow wod podziemnych, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska zobligowal inwestora do szeregu rozwiazan majacych na celu
ochrong srodowiska gruntowo-wodnego przed zanicczyszczeniami wystgpujacym na etapie
realizaci inwestycji. Masy ziemne powstajace w trakcie realizacii inwestycji nalesy w miare
mozliwodci wykorzystywad ponownie, pod warunkiem, e nie preekraczaja standardéw
jakodci gleby i ziemi okreflonyveh w rozporzadzenin Ministra Srodowiska 2 dnia 9 wrzednia
2002 r. w sprawie standarddw jakodci gleby oraz standarddw jakosci ziemi (Dz. U, z 2002 r.
Mr 165, poz. 1359), W tym celu, w zwiazku z naturalnymi wartosciami od#ywezymi
zawartymi w humusie, w preypadke uswwania humusu poza obecnym pasem drogoswym,
nalezy warstwe urcdzajng ziemi zdiaé oddzielnie od pozostatepo gruntu i przechowywac
w osohnym micjscu w pryzmach, poza obszarem prowadzonyeh robét ziemnych, Ponadto,
przy wyrnaczaniu terendw pod bazg budowy nalery wylaczyc jej lokalizacje w odleghodei
muigjsze] miE 400 m od wod 1 cickow powierzchniowych, aby wykluczyé rveyko
bezpodredniego ich zanieceysrczenia, Preferowane powinno byc wykorzystanie istniejacych
powierzehni utwardzonych, Niezbgdne jest takie poslugiwanie sig spraglem sprawnym
technicznie oraz prowadzenie redimu techmologicznego w  pospodarowaniv  paliwami
i smarami na terenie budowy. Wszelkie substancie niebezpiecne dla Srodowiska gruntowo-
wodnego naledy preechowywad w o migjscu  wydzielonym  w sposob  niezagrasajacy
grodowisku gruntowo-wodnemu na uszczelnionym podiodu, kidre w miare mozliwodei nalesy
radaszyé, Ponadio bazy budowy nalegy wyposmvd w odpowiednia ilodé materialdw
i grodkiw newtralizacji wyciekdw — takich jak np. maty sorbentowe, sorbentv granulowane,
substancje neutralizujgce, rekawy sorbentowe shizgee do blokowania rozlewdw, Wszelkie
wycicki nalezy niczwlocznie newtralizowaé, Tak zastosowane rozwiazanie kompleksowe
polegajace na odizolowaniu ceynnika ramieczyseczajacego 1 na jego hikwidacy, pozwoli
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uniknaé np. rozjerdzania wyciekdw pod kolami pojazddw. Nie nalexy dokonyvwal w obszaree
haz budowy i placu budowy #adnych napraw sprzetu mechanicznego oraz tankowad paliwa,
Po zakonezeniu inwestycji tereny przyleghe oraz obszary baz budowy nalery przywrbcié
do stanu pierwotnego poprzez nadanie lub praywricenie im wartofel wrvtkowych,

Planowana inwestycja potozona jest w catodci w granicach obszaru chronionepo Krajobrazu
wPrzemgcko-Wschowskiepo | Kompleksu Lednego Wioszakowice”, ponadio ezedciowo
przehiega przez obszar Natura 2000 PLB 300011 , Pojezierze Slawskie™, obszar Natura 2000
PLB 300004 ,Wielki Leg Obrzanski™ i ,Przemecki Park Krajobrazowy™.

Planowsna do realizacii inwestveja zaklada zachowanie istnisjacepo preebiepu drogi
Mie bgdzic ona stanowita nowej bariery, FPas drogowy na odcinkach drogi preebiegajacych
preez obszary Matura 2000 i jego sasiedztwo nie stanowi atrakevinego siedliska dla gatunkéw
prakdw, ktdre sq preedmiotami ochrony na obszarach MNatuea 2000: PLB 300011 , Pojezierze
Stawskie™ 1, PLB 300004 | Wiclki Lgg Obrzanski®™. W pasie o sgerokodei 25 m od skraju
jemdni stwierdzono wystgpowanie tylko jednego gatunku bedacepo przedmiotem ochrony
obszary Matura 2000: , Pojezierze Stawskic™ — baka. Gatunck ten jest swigzany z roslinnoscig
szuwarowy na breegach sbiomikdw wodnyeh, W wyniku realizacyi inwestycyi nie dojdzic
do mnigeesenia siedliska. Brak wystgpowania preedmiotéw ochrony w rejonie planowane
inwestycji potwierdeajg wyniki inwentaryzacji omitologicenej Obszaru Specjalnej Ochrony
Plakdw MWatura 2000: PLE 300011 _Pojeserse Showskie™ (11 etap) preedstawione
W opracowanin wykonanym na lecenie GDOS praez ECO-EXPERT, Szczecin 2011,
inwentaryzacji wielkoobszarowej siedlisk prayrodniceych 1 gatunkow w aspekeie sieci Natura
2000 w Polsce”™ wykonang) praez Biuro Ursgdeania Laso 1 Geodesji Lesne) w latach 20006-
2007 orazx inwentaryeacji gatunkdw dziko fyjacego ptactwa wowybranych wyznaczonych
obszarach  specjalng] ochrony  ptakow MNatura 2000 oraz obszarach  proponowanych
do wyznaczenia™ wykonane] przez Biuro Urzadzania Lasu i Geodezii Ledne) w 2008 roku.
Regionalny Dyrekior Ochrony  Srodowiska nie  przewiduje negatywnego  wplywu
na gatunki lub siedliska gatnkiw, dia ktorych ochrony zostaly wyznaczone ww, ohszary
Matura 2000 lub ich powigzan = innymi obszarami.

Wadhe drogi, jek rowniez na nicktorych odeinkach drogi bezposrednio w rowach rosng
dreewa 1 kreewy, ktdre beda kolidowaly 2 regulaciy rowdw. Ze wzgledo na koniecrnosc
usuniceia 988 drzew i 2250 m® kreewdw, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
robowigzal Inwestora do  wprowadzenia nasadzen kompensujaeych simaty  wynikajgee
z wycigeia drzew i krzewdw w ilogei co najmniej takiej w jakicj zostang usunigte, prey czym
do obsadzen naledy wykorzystad wylgcrnic rodzime gatunki dreew 1 kreewdw., Warunek
stosowania drzew i kreewdw rodzimych  gatunkow wynika = polodenia inwestycji
na obszarach objetych formami ochrony preyrody oraz przepisu art, 1200 ust. 1, w zwigzku
z art, 120 ust, 4 pkt 1 ustawy = dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie preyrody (Dz U,
£ 2000 roku Mr 151, poz. 1220 ze zm.). Na Inwestora natozono tak#e warunki dotyezgce
drzew nie preeznaczonych do wycinki. Malerv je zabezpieczye przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a odstonigte svstemy korzeniowe drzew zabezpieczyé preed przesuszeniem,
Ponadto nie nalezy lokalizowaé placdw skladowveh i debp dojazdowych w odlepglodci
muiejszej niz 2 m na zewnatrz od obrvsu korony drzewa.

Teren inwestyeji nie stanowi dla wystgpujacych tam gatunkdw atrakeyjnego miegjsca
serowania i reprodukcji. Wszystkie odnotowane podczas inwentaryzacii taksomy naless
do licenych, sreroko rozpowszechnionveh i niezagrozonyveh wyginieciem. W obrebie pasa
drogowego wystgpowaly gatunki ptakdw ktdrych gniazdowanie w otoczeniu drogi oceniono
jako prawdopodobne, ale & wwagi na to, e = o gatunki pospolite, a cdpowiednie dla nich
siedliskn wystepuja w wielu miejscach, Repionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska uznal,
12 realizacia inwestyeli nie spowoduje poporszenia stanu lokalnych populacji.

Fe wezgledu na o, e zadrzewienia sq zwykle siedliskiem ptakdw, wycinke drzew i krzewdw
naledy preeprowadzié w okresie pomigdzy 16 lipea a 14 marca, tj. poza okresem lggowym
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ptakiw. W razie koniecznodei wykonania wycinki poza ww. terminem dopuszeza sie
Jei preeprowadzenie po stwierdzeniu, #e w micjscu prowadzenia prac nie wystepuja gatunki
zwierzat objetych ochrong lub po uzyskaniu zezwolenia wiatciwego organu na odstgpstwa
o zakazdw obowigzujacych w stosunku do zwierzat chroniomyveh.

Podezas inwentaryzacji na jednym z drzew kolidujacyeh = inwestycis (jesion wyniosly
rosnacy ok. 1.2 km na poludnie od Wielenia) stwierdzono wystepowanie dwich gatunbidw
owaddw podlegajacych cchronie deistej: kwietnica okazata Protaetic aerwginosa oraz ciotek
matowy  Dorcus parallelipipedus. W zwigzku = powyiszym, zdaniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska konieczne bedzie zastosowanie dziatan minimalizujacych
wplyw na te patunki. Drzewo bedace siedliskiem chronionych owadéw po wycieciu nalegy
przewiedd do lasu badZ zadrzewienia, w kidrym znajdujq sig drzewa, stanowigee potencialne
siedliska owadiw, Zabieg ten umoglivi dalsry rorwsj ciotka matowepo, kidry moze réwnies
rozwijal si¢ w dreewie lezacym. W preypadku kwietnicy okazalej preswiezienic drzewa
W inne miejsce pozwoli na dokofiezenie rozwaju wystepujaeych w nim larw. Dobre zdolnosci
dyspersyjne pozwaoly owadom na znalezienic nowego siedliska.

W obrebie planowanej inwestycji stwicrdzono réwniez trey mrowiska mrowek z grupy
Formica rufa. podlegajace ochronie prawnej, kidre w zwigzku = rozbudows drogi nalezy
przenicsé w migjsce odpowiadajace warunkom siedliskowym miejsca, = ktorego mrowiska
bedy translokowane, Przenoszenie mrowisk musi odbywaé sie pod nadzorem entomologa, w
okresie wiosennym, we wezesnych godrinach porannych, kiedy wigkszodé mrowek znajduje
sig wewnatre  gniazda. Do  transportu  mrowek nelery stosowaé  specjalistyezny
sprzgl — tew. worek Podkdwki”. Preenicsione kopee ogrodeié. Ogrodeenie mode byé
prowizoryczne, ma ono na celu zapewnicnie mrdwkom berpiecrenstwa wo okresie
adaptacyjny.

W obrchic rozbudowywanej drogi nic stwierdzono misjse szezegélnie ateakeyinyeh

dla plazéw i gadiw czy ssakbw. Stwierdzenia osobnikiw tych gromad byly nieliczne,
W ozwinzku 2 tym, a takse dlatego. ke inwestycja stanowi rozbudows drogi po ismiejacym
Sladzie, kidra nic stanie sig nows, bariers, dla rwicrzar i nie spowoduje preecigeia lokalnyeh
szlakéw migracyjnych, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nie przewiduje znaczacego
wplywu inwestycli na fg grupe zwiersat, Autorzy raportu o oddsiabywaniu inwestyeji
na Srodowisko zaproponowali, aby budowany na Potudniowym Kanale Obry most speknit
jednoczednie funkeje praejdcia dla plazéw i malych zwierzgt wielkodci lisa, zajaca,
Dotychczasowy most umodliwial migracje zwierzat, jednak mial znacznie mnicjsee
parametry. Wowyniku realizacji inwestycji modliwost preemieszozania sig zwierzgl znacenie
sig poprawi.
Ma badanym tercnic odnotowano deiewieé gatunkdw rodlin i grevbow ohjgtveh ochrong
prawng; dwa porosty: chrobotek reniferowy Cladonia ramgifering i chrobotek smukly
Cladonia ciltata; rzy mchy: brodawkowiee ezysty Psewdoscleropodium prrum, rokietnik
pospolity Pleurozium schreberi | widlozab kedzierzawy Dicramum polysetm: cztery rosling
naezyniowe: bluszez pospolity Hedera hells, kocanki piaskowe Helichrysum anrenarium,
kruszyna pospolita Frangula almus i grazel 200y Nuphar lwea. Wezystkie te patunki naless
do pospolitych w Wielkopolsce. Czgsé stanowisk znajduje sic poza pasem drogowym.
W raporcie stwierdzono, 2e nawet w przypadku zniszezenia wszystkich stwierdzonych
lokalizacji tych patunkéw i tak moma wykluczyé snaczace negatywne oddziabywanie
planowanego przedsigwzigcia na ich populacje. W zwiazku z realizacjq planowanej inwestycji
zaplanowano  dzialania, kidre naruszg zakazy obowigzujgce w o stosunku do  deiko
wystgpujacych ganmkdw rodlin preybéw | zwierzar objetych ochrong gatunkows, w 2wigsku
z czym konieczne jest uzyskanie zezwolenia na odstgpstwa od zakazdw w trybie okredlonym
woarl. 56 ustawy 7 dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie preyrody (Dz UL z 2009 roku
Nr 151, poz. 1220 e zm.).
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Zpodnie = trescig raporiu objety inwestycjy odeinek drogi przecina obszar strefy
zwyklej ochrony archeologicznej (w rejonie Kanahu Kaszezorskicgo w obrebie wsi Wiclen),
orax graniczy z obszarem scistej strefy ochrony archeologicenej (na golud.m'e od granicy
pomigdzy gminami Przemet | Wijewo). Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wakazal,
2e wszelkie dzislania w jej obrebie nalery uzpodni¢é =z leszezyhisky,  delegaturg
Wiclkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Na poludnie od wsi Wijewo
droga graniczy & dwoma obszarami zwykle ochrony (obscrwacii) archeologicznej.
W ezwiazku z charakierem i zasiggiem prac Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
preewiduje, #e rozbudowa drogi nie wplynie w istomy sposdb na roFpoznane obszary
i obiekty zwigzane z ochrong driedzictwa kulturowego, Poniewaz inwestycja prowadzona
bedede po istnigjacym éladzie 1 nie bedzie sie wigzala = zajeciem nowych terendw, nie bedaie
dochodzito  do  inperencii w  tereny, na kidrych moghyby enajdowad  sig  nowe,
niezidentyfikowane do tej pory stanowiska archeologicane.

Regionalny  Dwrekior  Ochrony  Srodowisks w Poznaniu  etwierdzil, iz prevjele
rozwigzania zapewnia minimalizacje negatywnego wphywu na érodowisko planowanego
preedsigwzigeia. Realizacja preedsigwzigcia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony
srodowiska zawartych w preepisach, jezeli spelnione beds warunki okredlone w raporcie
oddzistywania na frodowiske | w uzupelnieniu raportu oraz nalozone na Inwestora
w postanowieniu Regionalnepo Dyrektors Ochrony Srodowiska,

Po uzyskaniu powyiszych urgodnied pismem znak RNP.6220.1.2011 z dnia 16
stycznia 2011 roku poinformowano whioskodawes i strony postepowania o mezliwoded
zapoznania sig 2 akltami sprawy lub uzyskania wyjasnien w sprawie oraz o mozliwosc
skladania uwag i wnioskdw w terminie 7 dni. Strony postepowania zostaly poinformowane
preez obwieszczenie, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pajdziernika 2008 roku
o udostgpaianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoeczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocensch oddziabywania na drodowisko (D U, Nr 199 poz. 1227 = 2008 r.
ze zm.) W wyenaczonym terminie nie zlozono zadnyeh wwag ani wnioskdw,

Wajt Gminy Przemgt po przeanalizowaniu zpromadzonej dokumentacii okreslit
srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowepe przedsigwziecia, uwzzledniajac
uzyskame opinie i uzgodnienia. Raport oddzialywania preedsipwzigeia na srodowisko
jest kompletny i wiarygodny, uwzglednia wszelkie aspekty przewidziane w przepisach.
Pa wzupenieniu spetnia wymogi ustawy oraz warunki natodone przez organy uzupciniajace.

W raporcie oddeialywania przedsipwzigeia na grodowisko i w Jego uzupelnieniu

zawarto analize oddzialywania akustycznego preedmiotowego preedsiewzigeia,
Zgodnie z rozporzadzeniem Minisira Srodowiska = dnia 14 czerwea 2007 . w sprawie
dopuszezalnych pozioméw hatasu w drodowisku (Dz, U, Nr 120, poz. §26), ohszary
podlegajace ochronle akustycznej zlokalizowane przy analizowanym odeinku drogowym
zakwalifikowano do terendw zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowo - ustugowej. Obszary
takie wystgpuja w rejonie migjscowosci Mochy, Kaszezor, Wiele, Wijewo oraz Radomysl.
Majblizsze budynki mieszkalne, w tych misjscowosciach, usyluowane sg w odleglodei od 4
do 15 m od osi istnicjaeej drogi. W ich rejonie wyznaczono punkty obliczeniowe poziomu
hatasu, Warlodci  dopuszezalne  poziomu  déwigku od  holasow komunikacyjnych
dla powyszego terenu wymoszq 60 dB(A) dla 16 godzin pory deiennej 1 50 dB(A) dla &
godzin pory nocnej. Do obliczeh akustycznych prayieto na rozbudowywanym odeinkn drogi
predkost w obszarze zabudowanym 50/60 km'h, natomiast w terenie niezabudowanym 80
km/h. Parametry ruchu na analizowanej drodze wojewddzkiej dla poszezegdlnych lat
progiozy okreslono dla normowych odeinkdw czasu pory dziennej i noenej, wwzgledniajae
podzial na pojazdy lekkie i cigekie, wedlug ktorego wykonano obliczenia w wytypowanych
punktach wartosci poziomu réwnowainego hatasu dla pory deiennej i nocnej. Prevjeto pray
tym zasade podziatu dobowego naterenia ruchu, okreslong na podstawie pomiaréw ruchu.
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Istniejaea droga stanowi #rodlo bezpostedniego, stalego i diugoterminowego oddriabywania
na tereny wymagajace ochrony preed hatasem, Przeprowadzone obliczenia oddzialywania
akustyeznego na srodowisko, wykonane dla najdalszego horvezoniu czasowego wykazaly,
e przy brako odpowicdnich dzistan bedzie dochodzié do  preekroczenia  warodci
normatywnych wskainika oceny halasu na terenach chronionych akustycznie, Realizacia
preedmiotowego  preedsigwzigeia wigke sig ze zmnigjiszeniem wielkodci emisji halasu
i poprawa warunkdw akustycznych na terenach potozonyveh wokdl planowane] inwestvei.
Analiza akustycrna uwzgledniajaca  projektowane drodki  preeciwhalasowe  wykazala,
ke nawet dla najdalszego horyzontu czasowego, 1. dla roku 20235, inwestycja nie bedzie
stanowic zapgrodenia dla srodowiska, 8 akustyezne standardy jakodei drodowiska zostang
dotrzymane. W zwigzku z powyiszym, w celu zapewnienia odpowiednich warunkdw
akustycznych na terenach podlegajacyeh ochronie, zgodnie = propozycjy zawarty w raporcie
i z zaleceniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Wéjt Gminy Preemst natozyt
na Imwestora warunek zastosowania na wskaranyeh ponize) odeinkach drogi tew. cichej
nawierzchni o minimalne] skutecenodci obnifenia emisji  halasw wynoszacej 7 dB
w odniesieniu do nawierzchni betonu asfaltowego:

= od km 434296 do km 46+500 we wsi Mochy,

= od km 484700 do km 504100 we wsi Kaszczor,

- od km 504700 do km 51+750 we wsi Wiclen,

= od km 544500 do km 56+200 we wsi Wijewn,

= od km 57+800 do km 58+500 1 od km 59+150 do km 39+600 we wsi Radomysl,
Poza wymienionymi powyvieej odeinkami droga prechiega w odleglosei zapewniajacej
rachowanie wlasciwego klimatu akustycznego w rejonic zabudowy mieszkaniowej,

Zpodnie 2 propozyejami deislan ochronnych preedstawionymi w raporcie oddziabywania
na srodowisko, najprostszym dezislaniem o charakterse organizacyinym jest ograniczenie
prediodei  mechu  pojazddw.  Tereny chronione  akustycrnic, wystgpujace  wedbu:
analizowanego odeinka drogi generalnie modna zaliceyé do obszardw zabudowanych,
na ktorych obowigzujs ograniczenia predkosel wynikajace z praepisdw o ruchu drogowym.
W zwigzku z powyiszym zaleca sig ograniczenie predkode] pojasddw w ciagu calej doby
do 50 kmv'h, co zmnigjszy emisje hatasu o okolo 1 dB(A).

£ uwagi na lokalizacje zabudowy mieszkaniowe] w bliskig] odleglodci od drogi, dla kidrgj
nalezy zapewnié dojazd do posesji ome lokalizacie w rejonie skreyzowan, na ktérych
wynsgane jest zachowanie widocenodel, dla isiniejacego przebiegu drogi, nie jest mozliwa
budowa ekrandw akustveznych.

Prowadzona rozbudowa ma na celu poprawe stanu technicenego drogi | bespiccrenstwa
ruchu, Zniszczona nawierzchnia drogi (spekania, koleiny itp.) jest irddlem dodatkowepo
halusu, Maprawa zniszczonej nawierzchni obnizy poziom halasu emilowanego prees
preejerdinjnee pojazdy o wielkosel rzgdu 3 - 5 dB(A). Z analizy powyiszveh rozwigzarh
wynika, iz wymiana calej konstrukcji drogi spowoduje zmniejszenie emisji  halasu,
co wplynie korzystnie na tereny podlegajace ochronie akustyezne].

Z uwagi na fakt, iz na etapie realizacji preedsigwzigeia mode wystapic ucigzliwosé akustyczna
rwigzana z prowadzeniem prac budewlanych, Wajt Gminy Preemegt zgodnic z zaleceniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, zobowiazal inwestora do prowadzenia prac
budowlanyeh w fazie realizaci zlokalizowanych w poblizu terendw podlegajacych ochronie
przed hatasem, jedynie w porze dziennej, tj. w godzinach miedzy 6:00 a 22:00.

W raporeie oddziatywania prredsigwzigeia na drodowisko, dokonano analizy wphreu
eksploatacii preedsigwzigeia na stan powietrza atmosferycznego. W wyniku spalania paliwa
w silnikach pojardow wydalane sa nastepujace podstawowe zanieczyszezenia: tlenki arotu,
tenek wegla, weglowodory, pyl zawieszony, Obliczenia przeprowadzono dla najbardzie)
ucigiliwego sanieczyszezenia, jakim =g tlenki azotu (w przeliczeniv na dwutlenek azotu),
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gdyz ich emisja jest najwicksza i ich stefenia decydujs o wypadkowe] seerokofel obszar
przekroczen dopuszezalnych wartodei odniesienia.

Analiza wynikéw wykazuje, fe wazdluz rozbudowywanych odcinkéw drogi w latach 2003
i 2025 maksymalne stgienia emilowanych zanicczyszozen juz na obszarre jezdni
ni¢ przekroczs obowigzujacych dopuszezalnych poziomdw substancji w powietrzu 1 wartoded
odniesienia, zardwno usrednionych do jednej godziny, jak i sredniorocznych w stosunku
do norm okreslonych 2z wwagi na ochrong edrowia ludzi oraz ochrong rodlin. Najwigksze
stgFenia zostang osiggnigte w roku 2013, a maksymalne st;szcnia jednopodzinne najbardzie]
uciglivych tlenkiw azotu osiggng wartodd 374 pp/m’ (18,7 % normy) i wysiapig
na obszarze jezdni. Maksymalne stezenia éredniorocene tlenkow azotu) wyniosa 4.1 pg/m’,
(10,3 % normy). Majwigksze stgienia jednogodrinne ranicczyszerefi wystapia na pierwszym
odeinku rozhudowywanej drogi, to jest na odeinku pomigdzy mostem na Poludniowym
Kanale Obry i wsig Kaszczor, Stgzenia na drugim odeinku drogi wojewddzkiej nr 305 bedy
stanowit ckole 75 % stgzen wystepujgeveh na pierwsesym rozbudowywanym  odeinku
Emigje zwigeane z eksploatacjs drogi nie spowodujy prockroceenia dopuszezalmych
pozioméw substancji w powietrzu okreslonvel w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomdw niektdrych substancji wo powietrzu
(Dz. U. 2 2008 r. Nr 47, poz. 281) oraz wartodei odniesienia substancii w powietrzu, w tym
dopuszezalnych cegstodel prackroczen okredlonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycenia 2010 r. w sprawic wariodci odniesienia dla niektdrych substancii
w powictrzu (Dz. UL z 2010 r. Nr 16, poz. 87), poza terenem do ktdrego Inwestor posiada
tytul prawny. Z uwagi na to, ¢ poziom maksymalnych stezef emitowanych zanicczyszezen
nie bedzie preekraczad  dopuszezalnyech wartodci odniesienia, nie bedzie  wymagane
utworzenie pasiw zieleni izolacyjnej ze wzglpdu na ochrong powietres.

W przypadku rozbudowy istnicjgcej drogi, bez zmiany jej preebiegn, decydujsey wphvw
na stan zaniecryszezenia powietrza atmosferyeznego w rejonie drogi bedzie mieé wielkods
natgzenia ruchu. Planowana inwestycja praliyeznie nie zmieni wphrwu drogi na stan
zanieczyseezenia powictrza atmosferycznego w poblizu jej prechiegu w stosunku do wariantu
bezinwestyeyjnego.

Ma etapie prowadzeniz prac budowlanych Zrodlami emisji wanicczyszczen gazowych
i pylowych beds prace ziemne i procesy spalania paliw w silnikach pojazdéw i maszyn
budowlanych. Biorae pod wwage skupienie prac budowlanych na krdtkich odeinkach drogi,
wcigkliwost placu budowy ograniczy sig tylko do tych odeinkéw, ktdre preesuwaé sig beda
w misrg postgpowania prac budowlanyeh. Emisje te bedy mialy charakter miejscowy
i ckresowy omae ustang po zakonczeniu prac budowlanych,

W awigzku = powyiszym, spelnione sq wymagania w zakresie ochrony powietrza okreslone
W preepisach prawa.

Zgodnie = informacjami przedstawionymi w raporcie oddzialywania preedsigwzipcia
na frodowisko, planowana inwestyeja pod wepledem hydrogeologicenym jest potodona
w obrghie Glownego Zbiomika Wod Podziemnveh 304 - Zhiomnik migdzymorenowy
Zhgszyn. W bezpodrednim  sgsiedztwie ocenianepe frapmentu drogi brak  jest ujed
wykorzystywanych w zhiorowym zaopalrzeniv Judnogcl w wode do picia. W oparein
o analizg budowy geologiczne] oz warunkdw hydrogeologicznych przedstawiong w raporcie
stwierdzono, 2e rozbudowywana droga mode stanowié potencjalne zagrozenie dla wikd
podziemnych pozicmu gruntowego, wystepujgcego na catym odeinku drogi, gdyz wody te nie
posiadaja naturalng] izolacji przed przenikaniem do nich z pass drogowego wszelkich
zanieczyszezef. Ponadto poziom ten charakteryzuje sig phvikim zaleganiem swierciadta wody
pod powierzehniy terenu, Wyniki badania wdd podziemnych na analizowanyeh ujeciach
wody, pokazujg, 2e dotychezasowa eksploatacia drogi nie spowodowata zmian jakodci wid,
kidre moina wigzad by w jakis sposob 2 preedmiotows droga. W ote) sviuacii nalesy
stwierdeid, #e zaprofenie ze strony drogi jest niedufe, a dotychcrasowe rozwigzania
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techniczne w sposdb skuteczny chronily Srodowisko wid podziemnych i tym samym wod
powierzchniowych preed zanieczysaceeniem pochodzacym z pasa drogowego.

Odwodnienie analizowanego teremu odbywa sig przy wykorzystaniu licznych kanabiw
i rowdw. Ponadio, wystepuje liczna sicé rowdw melioracyjnyeh nie posiadajacych ujécia.
Odwodnienie drogi realizowane bgdzie poprzez preydroime rowy trawiaste oraz poprzez
istniejaca kanalizacje deszezows (na odeinkach lokalizowanyeh na terenach zabudowanych).
Zeodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Wajt
Gminy Preemet nalozy! na Inwestora warunek cbsiania koryt rowdw nasionami traw,
prevstosowanyeh do lokalnych warunkéw glebowych oraz utrzymywania na nich w trakeie
eksploatacji gestej, wysoko koszonej pokrywy trawiaste), Analiza dokumentacji wykazala,
#e preyjela woraporcie efekiywnodd oczyszezania na poziomie min. 40% dla zawiesin
ogilnyeh 1 min. 20% dla weglowodoréw ropopochodnych zapewni skuteczne oceyszezanie
wid opadowych 1 roztopowych, pochodzacyeh z  przedmictowego  odeinka  ukladu
komunikacyjnego. Drogi sa obickiami o okredlonym stopniu ucigzliwosei dla Srodowiska
re wrglpdu na mofliwosd zanieczyszezenia Srodowiska grumtowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi,  zanieceyszezeniami  mineralnymi  oraz  wszelkimi  substancjami
wiclorakiego pochodzenia, jakimi sa na przyklad gazy spalinowe, produkty scierania opon
i zuzycia elementdw pojazddw, niewladciwie transportowane materialy sypkie i phmne, pyt
opadajacy z powictrza, substancje wymywane z materialéw stosowanych do budowy drogi,
50l i piasek do posypywania drdg w okresie zimowym i podobne, Zanieczyszczenia te sy
splukiwane = powierzchni drogi podezas opadéw atmosferveznych i sphywow roztopowych.
Obecnodc w ciggu drogi mostdw i preepustéw nad ciekami moze wigzad sig z realnym
ragrofeniem dla srodowiska wodnego, wynikajacym z przedostawania sig tych substanci
wprost do cicku. Niezwykle istotne jest wiec zastosowanie zabezpieczen ukicrunkowanych
na ujgcic i odprowadzenie wid opadowyeh i roztopowych poza newralgiczny teren.
Z dokumentacji wynika, e w wyniku budowy nowego mostu na Pofudniowym Kanale Obry
nie dojdrie do wystgpienia zmian warunkéw hydrologicznych w kanale, gdy: preyeadlki
oblektu slokalizowane zostang poza jego korytem. Projektowany most bedzie obicktem
jednopregstowym, w zwigeku 2 czvm jego realizacia nie spowoduje koniecznosel ingerencji
w korvio kanaty, Zakres remontu stnigjacese mostu nie obgjmuje prac mogacyvch
powodowad zmiany w dotychezasowym sposobie odwodnienia tego obiektu, W zwigzku
# planowang preebudows  istnigjgeych ome  budows nowych  preepustiw,  stuzacyveh
do preeprowsdzania  ciekdw  pod  analizowansy  droga,  zobowigzano  Inwestora
do zaprojektowania tych budowli inzynierskich w sposdb, ktdry nie doprowadzi do zmian
stosunkdw hydrologicenych w przecinanyeh preez analizowany odcinek drogi ciekach,

Drogi mogg by¢ ted irddlem zanieczyszczenia drodowiska pruntowo-wodnegoe podczas
naghveh gwaltownych i niepreewidzianych awani pojazdow transportujaeyeh nicherpiecine
materialy, stanowigce istotne zagrozenie w przypadku preedostania sig ich do srodowiska
wodnego i gruntowo-wodnego, W celu zabezpieczenia odbiomikéw wid opadowych
i roztopowveh przed niekontrolowanym zrzutem substancji nicbezpiecenych, Wajt Gminy
Przemet zgodnie z zaleceniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowisks zobowigzal
Inwestora do zainstalowania na wylotach z rowow 1 kolektordw dessczowych zastawek
adcinajgcych i klap swrotnych, umozliviajgeych zatrzymanie zanjeczyszezen do czasu
preyjazdu odpowicdnich shuh,

Do zanieczyszozenia drodowiska gruntowo — wodnego mode dojsé nie tylko podezas
eksploatacji drogi, ale rowniez poderas jej rozbudowy. Dlatego szezepdlng uwage nalesy
Fwrdcié na zorganizowanic placu budowy oraz stan techniczny maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do budowy drogi.

Na etapic budowy nie wysigpi koniecznoéé poboru wody na cele technologiczne.
W technologii budowy bedy wykorzystywane materialy budowlane potowe | preygotowane
do berpofredniege wiviku, Nie beds powstawaly dcieki preemysfowe  wymagajace
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odpowiednicge  zagospodarowania.  Wiasciwe  zapospodarowanie  dciekdw bytowych
powstayjacych na etapie realizacji bedzie zapewnione popreez wyposazenie zaplecza budowy
W przenosne  kabiny  sanitame  objete serwizem  podmiotdw  posiadajacych  stosowne
uprawnienia w preedmiotowym zakresie,

Rozwigzania wskazane w raporcie w celu ochrony érodowiska gruntowo-wodnego przed
zanjeczyseczeniami  wysigpujacymi na empie  realizacii  inwestveji, znalazly  swoje
odzwierciedlenie w  wamunkach nalozonych preez Wéjta Gminy Preemgt  zgodnie
z zaleceniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. Masy ziemne powstajgce
w trakcie realizacii inwestycji nalezy w miare mozliwosci wykorzystywad  ponownie,
pod warunkiem, e nic preckraczaja standarddéw jakosci gleby | ziemi okreslomych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzednia 2002 r. w sprawie standardow
jakosci gleby oraz standarddw jakosei ziemi (De. U, z 2002 . Nr 165, poz. 1359). W zwiazku
z naturalnymi wartodciami odzywezymi zawartymi w humusie, w preypadku usuwania
humusu poza obecnym pasem drogowym, nalesy warstwe urodzajng ziemi 2djgé oddrielnie
od pozostalego gruntu i preechowywad w osobnym miejscu w prvzmach, poza obszarem
prowadzonych robdt ziemnych. Ponadio, prey wyznaczaniu terendw pod baze budowy nalery
wylgezyé jei lokalizacie w  odleglosci mnigjszej niz 400 m od wod i ciekiw
powicrzchniowych, aby  wykluczyé ryzyvko bezpodredniego  ich ranigcEyszCTenia,
Preferowane powinno byé wykorzystanie ismigjacych powierzchni utwardzonyeh. Miezbgdne
Jest takie poshigiwanie si¢ spregtem sprawnym technicenic oraz prowadzenie redimu
technologicenego w gospodarowaniu paliwami | smarami na terenie budowy., Wazelkie
substancje nichezpieczne dla frodowiska gruntowo-wodnego nalezy  prrechowywad
W migjseu  wydzielonym  w sposéb niezagrazajacy drodowiskn  gruntowo-wodnemu
na uszezelnionym podioiu, kidre w miarg mozliwosei nalezy zadaszyé. Ponadto bazy budewy
nalezy wyposazyé w odpowiednia ilosé materialow i Srodkdw neutralizacii wyciekdow —
takich jak np. maty sorbentowe, sorbenty granulowane, substancje neutralizujace, rekawy
sorbentowe shezgce do blokowania rozlew(w, Wazelkie wycieki nalezy niezwlocenie
neutralizowac. Nie nalezy dokonywad w obszarze baz budowy i placu budowy zadnych
napraw spragtu mechanicznego omz tankowad paliwa,

Po zakoficzonych pracach budowlanych dno koryta zostanie umocnione. Po zakodiczeniu
inwestycji tereny preylegle oraz obszary baz budowy nalezy preywrocié do stanu pierwoinego
popreez nadanie lub preywricenie im wartosei uzytkowych,

Realizacja i eksploatacja przedsigwziecia nie bedeic wiszat si¢ z  negatywnym
oddzialywaniem na stan drodowiska wodnego i gruntowo-wodnego przy spelnicniu
warinkdw okredlonyeh  w  preedstawionej  dokumentscii i w  ninigjsze]  decyeji.
Zaproponowany sposib odwodnicnia analizowanego odeinka drogi zapewni skuteczne
wyeliminowanie ryzyka zanieceyszerenia srodowiska wodnego 1 gruntowo-wodnego obszary
peddanege analizie. Przy sastosowaniu rozwiazan w zakresie gospodarki wodno-Sciekowe]
wskazanych w postanowieniu, droga nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod podziemnych.
Jedynym zagroieniem mogs by¢ niepreewidziane awarie w postaci wypadkdw drogowych
¢ udziglem aulocystern preewozqeych substancje niebezpicczne, jednak czas migracii
zanieczyszezeni preez strefg acracji daje mogliwodé interwencji shuzb ratowniczych, w tym
neutralizacj¢ skaken. Na wykonanie kompleksowego odwodnienia calej trasy naledy weyskaé
pozwolenie wodnoprawne, Pozwolenie wodnoprawne moie na Inwestora naloiyé obowigzek
prowadzenia monitoringu zanicezyszezen w ciekach deszezowych, odprowadzanych do wad
powierzchniowych lub do gruntu,

Realizacja preedmiotowe] inwestycji wiake si¢ = powstawaniem odpadéw, kidrych
gospodarowanie winno byé zgodne 2z zapisami uslawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
o odpadach (Dz. U. z 2007 roku, or 39, poz 251 7o ym.) oraz preepisami seeeegdlnymi,
W ozwigzku z przedmictowym preedsigwzigeiem na poszcregélnych jepo etapach bedy
wytwarzane zardwnoe odpady nieberpiecene jak i inne niz niebezpiecene. Inwestor ma
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obowigzek na 30 dni preed rozpocrgeiem driatalnosel zlozyé informacie o witwarzanych
odpadach oraz sposobach pospodarowania tymi odpadami, uregulowad stan formalno-pravwny
w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z art. 24 ust.] ustawy = dnia 27 kwictnia 2001 roku
o odpadach (D U, Nr 185 z 2010 roku, poz. 1241 ze 2m). Przed rozpoczeciem prac
budowlanyeh wykonawea robdt ze wegledu na prognoze, e odpady nichezpicczne bgda
powstawaly w ilosei powyze] 100 kp, wystapi o zatwierdzenic programu gospodarki
odpadami, jako wytworca nie posiadajacy instalacji. W trakcie realizacji inwestycji
powstawac beds pléwnie odpady budowlane zwigzane » nastepujacymi pracami: roboty
ziemne, prace rozhidrkowe, budowa nawierzchni, prace pomocnicze. Odpady powstajace
podezas budowy (masy ziemne, pruz, asfall) w miarg mozliwosci beds wykorzystywane
na terenic inwestycji, pozostale beda preekazywane innym posiadaczom, uprawnionvm do ich
preyjgcia i zagospodarowania  (zezwolenie na  zhieranie, transport, odzysk  lub
unieszkodliwianic). W fazie eksploatasii powstawad beds gldwnie odpady komunalne
Fwiazane © uirzymaniem czystosel i poregdku.

Sposob zagospodarowania mas ziemnyeh zostanie okreslony w decyzii o zezwoleniu
na realizacjg inwestyeji drogowej. W ewigzku z tym, Ze powstata w wyniku prac ziemnyvch
gleba i ziemia mode byl zanleczyszcrona substancjami niebezpiecznymi, zgodnie
z zaleceniem Regionalnepo Dyrektora Ochrony Srodowiska Wéit Gminy Przemet nabozyt
warinek, aby powstale i wykorzystywane ponownie na lerenie inwestyeji masy ziemne
nie przekraczaly standardéw jakosci gleby i ziemi. Aby rapewnic wlasciwa gospodarke
cdpadami  zobligowano  inwestora  do  selektywnege  magarynowania  wszystkich
wytwarzanyeh na poseczegdlnych ctapach preedsigwzigcia odpadéw, w wydeielonych
micjscach, w sposth zabezpiecnjgey drodowisko gruntowo-wodne preed ewentualnymi
zanieceyszezeniami. Ponadio, nalozono warunck odpowiedniego magazynowania odpadaw
niebezpiecznych, w migjseu utwardzonym, zabezpieczonym przed opadami atmosferyeznymi,
odpowiednio  oznakowanym 1 zaberpicczomym  przed  dostepem  osdb  postronnych.
Zobowigzano inwestora do preekazywania odpadéw w pierwsze) kolejnodci do odzvsku
pedmictom  posiadajgeym  wymagane prawem zerwolenia w zakresie pospodarowania
odpadami, co  przyvezvni  sie  do  minimalizacji  ilosci  odpadéw  tafisjacvech
do unieszkodliwiania m.in. poprzez skiadowanie,

Prey zalodeniu e Inwestor bedzie realizowal planowane przedsigwzigcie zpodnie » sapisami
wraporeie | warunkami  decyzjii o drodowiskowych uwarunkowariach realizacii
preedsigwzigeia, inwestycja nie bedeie naruszaé preepiséw prawa w eakresie gospodarki
odpadami,

W celu oceny oddzialywania na srodowisko 1 obszary Natura 2000, preeprowadzono
secyegOlows inwentaryzacie preveodnices (w okresie od kwietnia 2011 roku do wreednia
2011 roku). Inwentaryzacjq przyrodniczs objeto tereny begpodrednio preylegle do drogi
oriz jej bezposrednie otoczenie w odleglodei do 25 m od skraju jezdni.

Pas drogowy na odcinkach dropi preebiepajacych preez obszary Namea 2000 i jego
sysiedztwo nie stanowi atrakeyjnego siedliska dla gatunkéw prakow, ktére sg preedmiotami
ochrony na chszarach Matuea 2000: PLB 300011 _Pojericrze Stawskic” i , PLE 300004
«Wielki Lgg Obrzanski”™. W pasie o szerokodci 25 m od skmaju jezdni stwierdzono
wystgpowanie tylko jednego gatunku bedgeego preedmiotem ochrony obszaru Matura 2000;
Pojerierze Stawskie” — baka. W wyniku realizacji inwestyeji nie dojdzie do zniszerenia
siedliska (gatunek zwiazany z roslinnodeis szuwarows na breegach zbiomikdw wodnyeh),
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska potwicrdzit brak wystepowania preedmiotdw
cchrony  w rejonie  planowanej inwestycji na  podstawie  wynikéw  inwentaryeacji
omitologicznych,

Teren inwestycji mie stanowi dla wystgpujgeyeh tam gatunkéw atrakcyjnego misjsca
Zerowania i reprodukceji. Wszystkie odnotowane podezas inwentaryzacji taksony nalegs
do licznych, szeroko rozpowszechnionyeh i niezagrodonyeh wyginigciem. W obrgbie pasa
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drogowego wystgpowaty gatunki ptakow kidrych pniaedowanie w otoczeniu drogi oceniono
jako prawdopodobne, ale @ uvwagi na to, #e s to gatunki pospolite, a odpowiednie dla nich
siedliskn wystepuja w wielu migjscach, stad uznano, i realizacia inwestycji nie spowoduje
pogorszenia stanu lokalnych populacii.

Podezas inwentaryzacii na jednym z dreew kolidujacych z inwestycia (jesion wynioshy
rosngey ok. 1.2 km na poludnie od Wielenia) stwierdzono wystgpowanie dwich gatunkdw
owadiw podlegajacych ochronie scistej: kwietnica okazata Provaeria aeruginosa orgz ciolek
matowy Dorcus parallelipipedus, W zwigzku z powyizseym, zgodnie 2 propozyveia zawarty
w raporcie oraz 2 zaleceniem Repionalnego Dwrektora Ochrony Srodowiska Wijt Gminy
Przemet nakazal zastosowanie dzialan minimalizujacyvch wphvw na te gatunki, Drzewo bedgee
siedliskiem chronionyeh owaddw po wyeigeiu nalesy preewiesé do lasu badé zadreewienia,
w ktdryin enajduja sie dreews, stanowigee potencjalne siedliska owadbw. Zabieg ten
umozliwi owadom dalszy rozwd) oraz snalezienie nowego siedliska.

W obrebie planowanej inwestycji stwierdzono réwnier trzy mrowiska mrowek z grupy
Formica rufa, podlegajgee ochronie prawnej, ktdre w zwigzku = rozbudows drogi naleisy
przeniedc w migjsce odpowiadajace warunkom siedliskowym miejsca, = ktdrego mrowiska
beds translokowane, Preenoszenie mrowisk musi odbywad sig pod nadeorem entomologa,
w okresie wiosennym, we wezesnych godzinach porannych, kiedy wigkszosé mriwek
ajduje sig wewngtrz gniarda. Do transporfu mrowek naledry stosowad specjalistycany
spragt — tzw. o worck Podkdwki”. Preeniesione kopee oprodzié. Ogrodzenie mode byc
prowizoryczne, ma ono na celu zapewnienie mrowkom  bespieceenstwa wo okresie

adaptacyjny.

W obrebie rorbudowywane] drogi nie stwierdzono migjse seceepdlnie atrakeyjnych
dla plazdw i padow cry ssakow. Stwierdzenin osobnikiw tych gromad byly nielicene.
W ozwigzku = tym, a takie dlatego, ze inwestycja stanowi rorbudows drogi po istnigjacym
sladzie, ktéra nie stanie si¢ nows bariers dla zwicrzat i nic spowoduje preecigeia lokalnych
szlakow migracyjnych, nie przewiduje sig zpaczacege wplywu inwestycjii na tg grupg
zwierzat. W raporcie o oddziabvwaniu  inwestyeji na  srodowisko  zaproponowsano,
aby budowany na Poludniowym Kanale Obry most spelnit jednoczednic funkcje prrejscia
dla plazdw i malych zwierzgt wielkodci lisa, zajaca. Dotvchozasowy most umozliwial
migracje gwierzat, jednak mial znacznic mniejsze parametry. W wyniku realizacji inwestycji
mozliwodd preemieszczania sig Zwierzat znacenie sig poprawi.

Ma badanym terenie odnotowano dziewigt gatunkow roslin i grevbow objetyeh ochrona

prawng:

« dwa porosty: chrobotek reniferowy Cladonia rangifering i chrobotek smukly Cladonia

cilimia

s irzy mchy: brodawkowiec ceysty Prewdoscleropodium purnm, rokietnik pospolity
Plenrazium schreberi 1 widlozab kedaterzawy Dicranum polysetum

o cricry mdliny naczymiowe: bluseee pospolity Hedera hefix, kocanki  piaskowe
Helichrysum anrenarium, kruszyna pospolita Framgula almus 1 grageel 260ty Nuphar

Turea.,

Wiszysikie te gatunki nalezg do pospolityeh w Wiclkopolsce, Czeéd stanowisk enajduje sig
poza pasem drogowym, W raporcie stwierdzono, fe nawel wo preypadku eniszczenia
wazysikich stwierdzonych lokalizacyi tych gatunkow i tak modna wykluceyd anaczace
negaiywne oddziatywanie planowanego preedsigwrigeia na ich populacje. W zwigzku
z realizacjy planowane] inwestycji zaplanowano dziatania, ktore naruszg rakery obowigzujgce
w stosunku do deiko wystepujaeyeh gatunkow roslin greybow 1 zwicrzgt objetych ochrong
gatunkows, w ewiazku z czym konieczne jest uzyskanie zezwolenia na odstepstwa
od zakazdw w trybie okredlonym w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronic
preyrody (De UL = 2009 roku Nr 151, poz. 1220 ze zm.).

21

A

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243

ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n

176



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

Biorac pod uwage opraniczenie prac do isiniejacepo pasa drogowego, najwickszy wphyw
na frodowisko bedzie miato usuniecie drzew i kreewdw (988 dreew i 2250 m” krzewdw),
kudre bedg kolidowaly 2 regulacja rowdw. Ze wegledu na koniecznosé ich usunigcia, Inwestor
zostal zobowigzany do  wprowadzenia nasadzen kompensujacych straty  wynikajgce
z wycigein draew | kreewdw w ilogci co najmnicj takicj w jakiej zostang usunigte, przy czym
do obsadzen naleiy wykorzvstad wylgesnic rodeime gatunki dreew 1 krzewdw, Warunek
stosowania dreew 1 krzewdw  rodzimych  gatunkdw wynika z opoloZenia  imwestycji
na obszarach objgtych formami ochrony preyrody oraz przepisu art. 120 ustl, w zwiazku
zart. 120 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie preyrody (De. UL
z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Ze wegledu na to, 2e zadreewienia sy zwykle
siedliskiem ptakow, wycinke drzew i krzewdw nalezy preeprowadzd w okresie pomiedzy 16
lipea a 14 marca, tj. poza ckresem lggowym piakiw. W razie koniecrnodei wykonania
wycinki poza ww, terminem dopuszcza sig jej przeprowadzenie po  stwierdzeniu,
#= w micjscu prowadzenia prac nie wystgpujy patunki zwierzal objetveh ochrong
lub po uzyskaniu zezwolenia wiadciwego organu na odstepstwa od zakasdw obowigrujgeych
w stosunku do zwierzat chronionych. Na Inwestora nalokono takze warunki dolyessee drzew
nie preeznaczonych  do  wycinki, Malery je zabespieceyé przed  usekodreniami
mechenicznymi, 8 odstonigte systemy korzeniowe drzew zabespleceyd praed przesuszeniem,
Ponadto nie nalezy lokalizowad placiw skladowych 1 drdg dojezdowyeh w odleghosdci
mnigjszej niz 2 m na zewnairz od obrysu korony drzews. Dreewa uszkodzone w czasie
prowadzenia prac powinno sig poddsé  zabiepom  pielegnacyinym w o mo#liwie jak
najsEybszym czasie od ich uszkodzenia,

Mie przewiduje sig negatywnego wplywu analizowans] inwestycji na obiekty zabytkowe
w rozumicniv ustawy © ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipea 2003 .
(De. U, Nr 162, poz. 1568 2 pdén. zm). Jedli odkryty zostanie preedmiot, co do ktorego
istnigje przypuszezenie ix jest on zabylkiem, naledy: wstrzymaé wszelkie roboty ziemne
moggee uszhodzié lub zniszezyé odkryty preedmiot; zmbezpicceyé, prey wiyciu dostgpnych
srodkiw ten preedmiot i miejsce jego odkryeia: nierwlocenie zawiadomié o tym fakeie
Wiclkopolskiege Wojewddzkiepo Konserwatora Zabylkdw lub Wojia Gminy Przemegt.
Zgodnie z trescia raportu objety inwestycja odeinek drogi praecina obszar strefy zwyklej
ochrony archeologicznej (w rejonie Kanalu Kaszezorskiego w obrebie wsi Wielen), graniczy
z dwoma obszarami zwykle] ochrony (obserwacii) archeologicene] na poludnic od wsi
Wijewn, oraz graniczy z obszarem dcislej strefy ochrony archeologicane] (na pobudnie
od granicy pomigdzy gminami Przemgt | Wijewo). Wezelkie dzialania w obrehie scislej strefy
ochrony  archeologiczne] nalezy uzgodnié z leszezyisky delegatura  Wiclkopolskicgo
Waojewidzkicgo Konserwatora Zabytkéw, W preypadku odkrveia w trakeie prowadzenia prac
ziemnych kopalnych szezatkdw roglin lub zwierzat, nalexy powisdomic o tym niezwlocznie
wojewode, a jezeli nie jest to mozliwe, Wajta Gminy Przemst,
Le wzpledu na charakter i zasicgi prac prrewiduje sig, #e rozbudowa drogi nie wplvnie
wistotny sposob na rorpognane ohszary 0 ohickty zwigzane z ochrong driedzictwa
kulturowepo. Poniewak inwestycja prowadzona bedzie po istigjgeym sladzie i nie bedzie sig
wigzala 7 zajeciem nowych terendw, nie bedrie dochodzito do ingerencii w tereny, na ktérych
moghyby znajdowaé sig nowe, niezidentyfikowane do tej pory stanowiska archeologicane.

Monitoring oddzialywania planowanego przedsigwzigeia zardwno na etapie budowy

jak i eksploatacji nie jest konicczny, Wynikajacy z § 3 pkt 1 lit. a rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 czerwea 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiariw poziemiw w drodowisku substancii lub energii prees sareadesjacepo droga, linig
kolejows, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (De U, Nr 140, poe. B24) obowigeek
wykonywania okresowych pomiardw hatasu w Srodowisku co 5 lat w ramach generalnego
pomiary ruchu, jest niezaleiny od podjecia dziatan majacych na celu rozbudowe drogi
wojewddzkie] nr 305.

n

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243 177



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

Dla planowanego  preedsigwzigeie nie jest konieceme ustanowienie ohszaru
ograniczonego wrytkowania W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r,
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U, Nr 25, poz. 150 2 2008 roku).

Platowana inwestycja nie stanowi zakladu o swigkszonym ryeyku wystapienia awarii
w rozumieniu art. 248, ust. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska (De. U, = 2008 r. Nr 15, poz.
150 ze zm.) Ghiwnym zagrozeniem dla drodowiska moze byé  wystapicnie  awarii
przewoionych droga zbiomikéw transportujacych substancje niebezpiecene lub kolizji
z udzatem samochodiw je przewozseych. Sytuacie awaryjne na drodee mogy byd
spowodowane przede wszystkim preez  ewentualne  wypadki drogowe, w  ktdryeh
uczesinikami bedq pojuedy preewozgee substancie niehezpicczne, gléwnie gazy, paliwa,
rozpuszezalniki 1 inne substancie ciekle. Podstawowymi jednostkami  organizacyjnymi,
powolamymi do zwalczania skutkéw takich zagrozed sa jednostki Pafistwowe] Strady
Potarncj, posiadajace stosowne instrukcje postepowania.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostepnianiu informacji o frodowisku ijego
ochronie, udziale spolecrefstwa w ochronie drodowiska oraz o ocenach oddziabywania
ma  srodowisko, wo decyzji o drodowiskowych uwarenkowaniach,  wydawanej
po przeprowadzeniu oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, whasciwy
organ moze natoyd na winioskodaweg obowiazek preedstawienia analizy porealizacyine],
okredlajae jej zakres 1 termin preedstawienia. Biore pod wwage fakt, 2e oceniana inwestyeja
nie wigke sig z budows nowego przebiegu drogi, tylko z poprawa funkcjonowania istniejace],
a jej dotychezasowe funkcjonowanie nie powodowslo ueigzliwose, preeprowadzanie analizy
porealizacyjne] nie jest koniecene.

fe wezgledu na szezegdlowy i jednoznaceny opis planowanej do rastosowania
technologii oraz stosowanyeh drodkéw majacych na celu zmniejszenie  ucigdliwose
dla Srodowiska, w zwigzku 2 planowanym preedsigwrigeiem, nie stwierdzono konfecenodel
presprowadzenia  ponownej oceny  oddzialywania  preedsiewsiecia  na  Srodowisko
w ramach postgpowania w sprawic wydania decyzji o kiorych mowa w art, 72 ust. 1 pkt. 10,
ustawy z dnia 3 pazdziermnika 2008 roku o wdestgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczedstwa w ochronie srodowiska omr o ocensch oddziabywania
na drodowisko (Dz. U, Nr 199 poz.1227 = 2008 r.), pod warunkiem, e we wniosku o wydanie
ww. decyzji nic zostang dokonane zmiany w stosunku do wymagan okredlonyeh w decyzji
o srodewiskowych uwarunkowanisch oraz w raporcie o eddzialywaniu na srodowisko,

Ze wrgledu na lokalizacje w duzej odleglosei od pranic pafistwa oraz zakres
oddzialywsnia  inwestycii nie  stwierdzono réwnicz  koniecznosci przeprowsdzenia
postgpowania w sprawie transgranicznego oddeiabywania na frodowisko,

Poprzez wypelnienie warunkow niniejszej decyzji, oraz warunkéw okredlonych
w raporcie o oddzialywaniu na drodowisko, preedsipwzigcie nie bedzic oddzialywad
negatywnie na srodowisko. Przy rozpatrywaniu wniosku pod uwage zostaly wzigte wezysikie
elementy drodowiska,

W zwigzku z powyiszym po wnikliwym preeanalizowanio woiosku inwestora,
zalqczonej do wniosku karty informacyjnej przedsigwziccia, raporty  oddziatywania
na frodowiske oraz jego uzupelnienia a takze uzyskanych opinii | wegednien orzeczono
jak w sentencji.

Pouczenie
O ninigiszef decyzfi stuzy stronom prawo whniesienia odwolania do Samorzqdawego
Kelegium Odwolawczego w Lesznie wl, Stowlariska 54 za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od daia

Fataezniki:
1. charakterystyka planowanego
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Otrzymuja;
(listem poleconym, za potwicrdzeniem odbiona)
L. pelngmacnik:
Pani Lucja Czerwiniska
DROMOST Sp. z 0.0,
ul, Tridjpole 3 b
a1-693 Pazman
@ Imwestir:

Wiclkopelski Zarzgd Drag Wojewddzkich w Paznaniu
ull. Wilczak 51,
61-623 Poznad,

{ehwieszczeniem)
3. Parostale Strony postepowanin administracyjeegoe

Do windomedci: (listem poleconyen, za potwisrdeeniem odhions)
1. Wagt Gminy Wijewao
I, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poenaniu
3, Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmy w Walsstynie
4, aa

Prrygotowaly yrio nivkiszo jest ostalecnd
Anna Tylinsk, pok. oe 11 621, 65549 60 71 wew. 32 Docyzfa sz fes

PUDINI{SPEKTDH
|LrisEm.
mjh:z_.lnm Twliruske

Praemel, dnia .00, A
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FLaljpeenik nr 1

Do decyzji Wijta Gminy Preemgt

Nr 172012 = dnia 08.02.2012 roku

o Srodowiskowych uwaronkowaniach realizacji
przedsigwzigeia polegajycego na:

wrozbudowie drogi wojewddzkic) nr 305

od mostu na Foludniowym Kanale Obry wigcznie
do granicy wojewdadztwa™

na terenie gminy Przemet, powiat wolsztynski
oraz gminy Wijewo, powiat leszezynski,
wojewddztwo wislkopolskie,

CHARAKTERYSTYKA FLANOWANEGO PREEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzigeie obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkie] nr 305

na odcinku okoto 19 km, od mostu na Poludniowym Kanale Obry wigcznie do granicy
wojewodztwa wiclkopolskiego z wojewddztwem lubuskim (od km 43411900 do km
61+239,10). Odcinek objety decyzja, przebiega przez miejscowodei: Mochy, Kaszezor,
Wiclen, Wijewo i Radomysl, nalezace do dwdch gmin: Przemet w powiecie wolsziyfiskim
i Wijewo w powiecic leszezymiskim, Otoczenie drogi stanowia zwarte oraz luine zabudowania
ww. migjscownscl, pola uprawne, gk 1| niewsviki oraz tereny legne. Wadlug drogi, credciown
w rowach, rosng dreewa oraz kreewy, ktore beds kelidowaty z regulacjy tych rowdw.
Koniecenodé wyznaczenia tymczasowegoe objazdu, wigte sig z wycinkg drzew | krzewdw
na powierzchni okolo 200 — 300 m”.
Isiniejaca nawierzchnia bilumicena posiada zmienng szerokosé w pranicach od 65 m
(w preekroju drogowym na odeinkach biegnacych pomigdzy miejscowodeiami) do okolo T m
{(w przekroju ulicznym na odcinkach biegnacych przez miejscowodct). Nawierzchnia na calej
dlugosci jest w rddmym stopniu zniszezona. Na rozpatrywanym odeinku snajduja sig dwa
obickty mostowe: most na Potudniowym Kanale Obry (w zlym stanie technicznym) oraz most
na Strudze Kaszezorskie] w migjscowodei Wielefi (w zadowalajacym stanie technicznym).
Pierwszy z nich to konsirukcja #elbetowa irdjpreestowa = nawierschnig o seerokodci 5,8 m,
natomiast drugi to konstrukcja zelbetowa jednoprzestowa o szerokodel jezdni 7,1 m, Celem
planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczefistwa ruchu oraz sytuacji komunikacyjnej
regionu. Inwestycja prowadzona bedzie po istniejacym éladzie, zachowany zostanie istniejacy
przebicg drogi. Po rozbudowie droga posiadad bedzie nastepujace parametry techniczne: klasg
drogi G i kategorig ruchu KR4, predkosé projektows 70 kmvh (60 kmv'h na terenie zabudowy);
obeigenic nawierzchni: 115 kN; szerokodé pasa ruchu: 3,25 m; szerokodé nawierzchni: 6,5 m
(preekrdj drogowy), szerokosé w przekroju ulicznyvm i pdtulicenym — bex emian; seerokodd
korony drogi: zmicnna wedhug sytuacji terenowej; szerokosé poboczy gruntowveh: od 1,5
do 2 m. W zakresie presdmiotowe] inwestycji zaplanowano rdwniez nastepljace rozwigzania:
montaZ skrajnych barier drogowych przy przepustach, wyokraglenie skrzyzowaf z drogami
hocznymi oraz regulacje wsp kierunkowych.

W ramach planowanej inwestycji wykonany zostanie nowy obickt mostowy
Jednoprzeslowy ze sprefonych belek prefabrvkowanych w misjscu istnigjacego mostu
zelbetowegn trdjpraestowego na Poludniowym Kanale Obry. Most bedzie posiadal rozpigtosé
20.2 m i calkowity dlugedc 21,1 m oraz calkowity szerokodé 13,2 m. Szerokodé jezdni
na modcie wyniesie 7m. Po obu stronach powstang takze chodniki o szerokodei 1.5 m. Swiatlo
poziome mostu wyniesie 19,2 m a minimalna wysokedé pod obiektem 2,15 m. Pod obiekiem
preewidziano pozostawienie po obu stronach reeki paséw suchego terenu o szerokodci 4,1 m.
Ma to umozliwi¢ migracje driko zyjacych zwierzat. Na ceas preebudowy mostu wykonana
zostanie droge objazdowa & mostem tymezasowym umodliwizjgcym utrzymanie  ruchu
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pojazddw na drodze (most skladajacy sie 2 6 rur o drednicy 1620 mm uktadanych obok siebie,
na rurach zostanie wykonana zasypka i tymezasowa nawierzehnia). Po wybudowaniu nowego
obiekiu droga objazdowa i most tymczasowy zostang w catosci rozebrane, Most ten
odwadniany bedzie dzigki spadkom poprzecenym i podtuinym do wpustw mostowych,
polgczonych 2z kolektorem @ 200 mm, pedwieszonym do konstrukcji  mostu,
odprowadzajgcym je docelowo do istniejacego rowu, polozonego poza obrebem walbdw
przeciwpowodziowych. Zakres remontu nie obejmuje prac mogacych powodowad zmiany
w dotychezasowym sposobie odwodnienia tego obiekiu.

Inwestycja obejmuje rdwniez remont obiektu mostowego na Strudze Kasrerorskie).
Remont polegal bedeie na: wezmoenienin konstrukeji, wymianie izolacyi, ulokeniu nowe
nawierzehni jezdni i chodnikdw, wymianie elementéw wyposazenia i bezpieczenstwa ruchu,
renowacji konstrukeji betonowej, odnowieniu umocnien skarp i stozkow.

Planpwana inwestycja ma na  celu poprawg stanu  technicenego  drogi
oraz bezpicczenstwa ruchu. Naprawa zniszczone] nawierzchni obnizy poziom halasu.
Wykonana zostanie ,cicha nawierzchnia” obniZajaca emisjg halasu do  Srodowiska,
w stosunku do nawierzchni tradycyinej o okolo 7 dB. (

M,
L..

Prespotomaln duma Tylinska, pok. nr 10 tel. 065 549 60 T wiw, 31 g"
i (g
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15. Pozwolenie wodnoprawne, Starosta Wolssity

WELDH HD €640 jg.2/AE b Tk sty e

AR | e\j
D Wolsztyn, 16.09.2016 r.
e 2t
8
DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1, pkt 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2016 ., poz. 672) art. 122 ust. 1, pkt 113, art. 127 ust. 3, 5, 6 i
7, art. 131 ust. 1,2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U.
z 2015 r., poz. 469 ze zm.), § 21 ust 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. z 2014 r, poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku
Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ztozonego dnia 16.08.2016 r.,

orzekam

I. Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarzadu Drég
Wojewédzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 na wykonanie i likwidacje urzadzen wodnych
w zwiagzku z planowang przebudows drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy
do granicy powiatu wolsztynskiego:

1 Likwidacja urzgdzen wodnych:

a) rozbidrka przepustu PR2 w ok. kin drogi 1+280

- lokalizacja urzadzenia wodnego- obreb Kaszczor, dziatka nr 720,714/1
- wspélrzedne geograficzne - N:51°58'35,271", E:16°9'55,614"

-dtugos¢ —ok. 11,8 m,

- $wiatto poziome/pionowe — 0,8 m,

b) rozbiorka przepustu PR3 w ok. kin drogi 6+370

- lokalizacja urzadzenia wodnego- obreb Wielen, dziatka nr 75/1
- wspotrzedne geograficzne - N:51°56'22,108", E:16°11'18,162"
-dtugos¢ — ok. 10,5 m,

- $wiatlo poziome/pionowe — 1,0 m/0,5 m,

2. Wykonanie urzgdzen wodnych:

a)Przebudowa rowu w formie przepustu P-2 w km 1+280

- lokalizacja urzadzenia wodnego- obreb Kaszczor, dziatka nr 714/1, 720, obreb Mochy
dz. nr 667,668,

- wspétrzedne geograficzne - N:51°58'35,272", E:16°9'55,608"

- $wiatto poziome/pionowe — 1,2 x 1,2 m,

- dtugos¢ — 12,6m,

- rz. dna wlotu - 67,50 m n.p.m.

- rz. dna wylotu - 67,40 m n.p.m,

b) Przebudowa rowu w formie przepustn P-3 w km 6+370

- lokalizacja urzadzenia wodnego- obreb Wielei, dziatka nr 25/59, 75/1, 580,
- wspdtrzedne geograficzne - N:51°56'22,100", E:16°11'18,155"

- $wiatto poziome/pionowe — 1,2 x 1,2 m,

- dtugo$é — 12,6 m,

- rz. dna wlotu - 61,70 m n,p.m.

- 1z. dna wylotu - 61,50 m n.p.m,

)
¥
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II1. Zobowigzuje wnioskodawce do:

1. Utrzymania we wlasciwym stanie technicznym urzadzen do oczyszczania $ciekdw
opadowych i roztopowych.

2. Przeprowadzania dwa razy w roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzenia
oczyszczajacego i odnotowania czynnosci w zeszycie eksploatacji.

1V. Zastrzegam, ze:

1. Nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego
cofniecie bez prawa do odszkodowania.
2. Pozwolenie nie narusza praw 0séb trzecich.

V. Ustalam wazno$¢ pozwolenia do dnia 15.09.2026r.

VI. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonywania urzadzen wodnych wydaje si¢ na
czas nieokreslony. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen wodnych wygasa
w terminie 3 lat od dnia, w kt6rym decyzja stata si¢ ostateczna, jezeli adresat decyzji nie
rozpoczal wykonywania urzadzen wodnych.

Uzasadnienie

Z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidacje
urzadzen wodnych na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu wolsztynskiego wystapil
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51.

Do wniosku dotagczono:

- operat wodnoprawny dla zadania pt. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na
odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyiiskiego™.

Tutejszy urzad informuje, ze na remont urzadzen wodnych nie wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne, poniewaz jest to utrzymanie urzadzen wodnych w celu
zachowania ich funkcji.

Informacje o wszczeciu postepowania wodnoprawnego zamieszczono na tablicy
ogloszen w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, w Urzedzie Gminy w Przemecie, oraz na
stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wolsztynie zgodnie z art, 127 ust. 6 ustawy — Prawo
wodne. W terminie okreslonym w obwieszczeniu nie wptynely Zadne uwagi do wniosku.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuiy stronie prawo odwotania do Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu za posrednictwem Starosty Wolsztyriskiego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania decyzji.

Whnioskodawca jest zwolniony z optaty skarbowej.

W g

mgr inz. Aler a Zurek
Kisrowrj \Wydziatu
Ochrony Srodowiska,
A Fiotntee. | L sniciwa
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Otrzymuja:

@ Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu

61-623 Poznan, ul. Wilczak 51

2. WZMiUW w Poznaniu
61-823 Poznan, ul. Pickary 17

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw
3.
4. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Koscian
Gostynska 89, 64-000 Kurza Géra

5. Strony postepowania w aktach sprawy
6.aa
Do wiadomosci:

1. Urzad Marszatkowski WojewGdztwa Wielkopolskiego
Departament Srodowiska

Sprawe prowadzi:
Wanda Lisiewicz tel (68) 384 56 45
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HIDH . KD, G640[5.8 /16
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DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1, pkt 3, ust, 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016 1., poz. 672) art. 122 ust. 1, pkt 113, art. 127 ust. 3, 5,6 1
7, art. 131 ust. 1,2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U.
z 2015 1., poz. 469 ze zm.), § 21 ust 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku
Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ztozonego dnia 16.08.2016 r.

orzekam

I. Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 na wykonanie i likwidacje urzadzen wodnych
oraz na szczegllne korzystanie z wod w zakresie wprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych pochodzacych z odwodnienia przebudowanej drogi wojewddzkiej nr 305
na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu wolsztynskiego:

1. Wykonanie urzadzen wodnych:
a) wylot 1
- lokalizacja: w km drogi 4+812,8, dz. nr 75/1 obreb Wielen,
- odbiornik — Struga Kaszczorska
- wspGlhrzedne geograficzne - N: 51°57°7,749”, E: 16°10°54,164™,
- §rednica - ¢ 400 mm,
- rzgdna dna — 60,20 mn .p. m,
- rzedna terenu- 60,07 m n. p. m,
b) wylot 2
- lokalizacja: w km drogi 44804,0, dz. nr 75/1 obreb Wielen,
- odbiornik - Struga Kaszczorska
- wspoirzedne geograficzne - N: 51°57°8,165”, E: 16°10°54,269”,
- Srednica - ¢ 300 mm,
-rzedna dna — 60,20 mn .p. m,
- rzedna terenu- 60,80 m n. p. m,
c) wylot 3
- lokalizacja: w km drogi 3+132,6, dz. nr 671 obreb Kaszczor,
- odbiomik - Struga Kaszczorska
- wspolrzedne geograficzne - N: 51°57°35,227, E: 16°9742,6916",
- srednica - ¢ 500 mm,
- rzedna dna — 59,75 mn .p. m,
- rzedna terenu- 60,58 m n. p. m,
d) wylot WP1
- lokalizacja: w km drogi 5+481,1, dz. nr 22 obreb Wielen,
- odbiornik — réw przydrozny
- wspéhrzedne geograficzne - N: 51°56°47,1924”, E: 16°10°55,5635",
- $rednica - ¢ 200 mm,
- rzedna dna — 63,96 mn .p. m,
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IL

- rzedna terenu- 64,92 m n. p. m,

e) wylot WP2

- lokalizacja: w km drogi 5+545,5, dz. nr 22 obreb Wielef,

- odbiornik — réw przydrozny

- wspbtrzedne geograficzne - N: 51°56°45,5377”, E: 16°10°57,2930”,
- §rednica - ¢ 200 mm,

- rzgdna dna — 64,29 mn .p. m,

- rzedna terenu- 65,30 m n. p, m,

e) wylot WP3

- lokalizacja: w km drogi 5+505,1, dz. nr 22 obreb Wielen,

- odbiornik — réw przydrozny

- wspélrzgdne geograficzne - N: 51°56°46,4879”, E: 16°10°56,2157”,
- §rednica - ¢ 200 mm,

- rzedna dna — 64,27 mn .p. m,

- rzgdna terenu- 64,90 m n. p. m.

Likwidacja urzadzenia wodnego:

- lokalizacja: w km drogi 3+132,9, dz. nr 671 obreb Kaszczor,

- wspélrzedne geograficzne - N: 51°57°35,22", E: 16°9°42,6916",
- §rednica - ¢ 500 mm,

- rzedna dna— 59,75 mn .p. m,

3. Wprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do wody i do ziemi

Qi max= 1073,49 m’/h,
Qs’r‘dobuwe= 76,92 1’1’13/(‘1,
Qmaxmczne= 1 1538,00 m3/r,
Fodwadniana = 2,2017 ha.

Dopuszczalne warto$ci  zanieczyszezen w  §ciekach  opadowych
odprowadzanych do ziemi i do wody:

- zawiesina ogélna - 100 mg/dm’,
- weglowodory ropopochodne — 15 mg/dm’.

III. Zobowiazuje wnioskodawce do:

1.

i roztopowych

Utrzymania we wilasciwym stanie technicznym urzadzen do oczyszczania $ciekéw

opadowych i roztopowych.

Przeprowadzania dwa razy w roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzenia

oczyszczajgeego i odnotowania czynnosci w zeszycie eksploatacii.
Partycypowac w kosztach utrzymania Strugi Kaszczorskie;.
Wykonania analizy Sciekéw w zakresie zawiesiny ogélnej i

weglowodoréw

ropopochodnych 1 raz w roku (na zmiang: w jednym roku wiosng w drugim roku

jesienia).

IV. Zastrzegam, ze:

cofnigcie bez prawa do odszkodowania.

2. Pozwolenie nie narusza praw 0séb trzecich.

V. Ustalam waznoéé pozwolenia do dnia 15.09.2026r.

1. Nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego

VI. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonywania urzadzen wodnych wydaje sie na

czas nieokreslony. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych wygasa

A
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

w terminie 3 lat od dnia, w ktérym decyzja stata si¢ ostateczna, jezeli adresat decyzji nie
rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych,

Uzasadnienie

Z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidacje
urzadzen wodnych oraz na szczegélne korzystanie z wéd w zakresie wprowadzania wéd
opadowych lub roztopowych z powierzchni drogi wojewddzkiej nr 305 do wody i do ziemi
na odeinku od m. Mochy do granicy powiatu wolsztynskiego wystapit Wielkopolski Zarzad
Dr6g Wojew6dzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51.

Do wniosku dotaczono:

- operal wodnoprawny dla zadania pt. ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 305 na
odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyniskiego”

Informacje¢ o wszczeciu postepowania wodnoprawnego zamieszczono na tablicy
ogloszen w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, w Urzedzie Gminy w Przemecie, oraz na
stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wolsztynie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy — Prawo
wodne. W terminie okre$lonym w obwieszczeniu nie wptynely Zadne uwagi do wniosku,

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuiy stronie prawo odwolania do Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej we Wroclawiu za posrednictwem Starosty Wolsziyriskiego w ciggu 14

dni od dnia otrzymania decyzji.

Whioskodawca jest zwolniony z optaty skarbowej.—
1 2

Otrzymuja: .
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu™ -
61-623 Poznan, ul. Wilczak 51
2. WZMiUW w Poznaniu
61-823 Poznan, ul. Piekary 17
3. WIOS W Poznaniu Delegatura w Lesznie
64-100 Leszno, ul. 17 Styczna 4
4. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw
. Iwona Seidel
Wielen, ul. Jeziorna 3
64-234 Przemet
6. Grazyna Dziaszyk
Wielen, ul. Wezasowa 5,
64-234 Przemet
7. Elzbieta Dziaszyk
67-400 Wschowa, ul. Kilinskiego 7/2
8. Damian Dziaszyk
67-400 Wschowa, ul. Wolsztyiiska [5a/2
9.aa

L

Do wiadomosci:
1. Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Wielkopolskiego
Departament Srodowiska

Sprawe prowadzi:
Wanda Lisiewicz tel (68) 384 56 45
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

v Ve M,

7030 16
Wolsztyn, 30.09.2016r. < — ¢

STAROSTA WOLSZT:.
ul. 5 Stycznia 5

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 3 , art. 127 ust. 5,6 1 7, art. 131, ust. 1,21 4, art. 140,
ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz U z 2016 r. poz. 469 ze zm.)
oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz.23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 05.09.2016r. przez
Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu

orzekam

I Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojew6dzkich
w Poznaniu, na wykonanie urzadzen wodnych: rowéw przydroznych w ramach zadania
p.n. ,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odeinku od m. Mochy do granicy
Powiatu Leszezynskiego™.

1. wykonanie urzadzen wodnych - rowéw przydroznych

1.1. vow Ip. 1
- lokalizacja dz. nr 668 obrgb Mochy w km drogi 0+001,76 do 0+096,29 prawa strona,

-wspblrzedne geograficzne
poczatek: N 51°59'16,05" E 16°10'06,64" ,
koniec: N 51°59'13,04" E 16°10'05,92",

- dtugosdé — 94,53 m,

- szerokos¢ dna min — 0,4 m,

- gteboko$é min — 0,5 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.2, réw Ip. 2
- lokalizacja dz. nr 668 obr¢b Mochy w km drogi 0+015,40 do 0+105,85 lewa strona,

-wspotrzedne geograficzne
poczatek: N 51°59'15,54" E 16°10'07,51",
koniec: N 51°59'12,65" E 16°10'06,60" ,

- dtugoséc — 90,45 m,

- szerokos$é dna min — 0,4 m,

- glebokos$¢ min — 0,5 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.3. réwlp.3
- lokalizacja dz. nr 668 obreb Mochy w km drogi 0+113,25 do 0+929,54 prawa strona,

-wspohzedne geograficzne
poczatek: N 51°59'12,49" E 16°10'05,79",
koniec: N 51°58'46,48" E 16°09'58,44" ,

- dlugo$¢ — 816,29 m,

- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,
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- glebokos¢ min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.4. row Ip. 4
- lokalizacja dz. nr 668 obreb Mochy w km drogi 0+123,90 do 0+197,29 lewa strona,
-wspotrzedne geograficzne
poczatek: N 51°59'12,08" E 16°10'06,42",
koniec: N 51°59'09,74" E 16°10'05,73" ,
- dtugosé — 73,39 m,
- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,
- gleboko$¢ min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.5. réw Ip. 5
- lokalizacja dz. nr 668 obreb Mochy w km drogi 0+215,22 do 0+291,78 lewa strona,
-wspdlrzedne geograficzne
poczatek: N 51°59'09,17" E 16°10'05,57",
koniec: N 51°59'06,73" E 16°10'04,87" ,
- dtugos¢ — 76,56 m,
- szerokos$é¢ dna min — 0,4 m,
- glebokodé min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.6. réwlp. 6
- lokalizacja dz. nr 668 obreb Mochy w km drogi 0+309,21 do 0+362,39 lewa strona,
-wspbirzedne geograficzne
poczatek: N 51°59'06,18" E 16°10'04,70" ,
koniec: N 51°59'04,48" E 16°10'04,22"
- dtugosé — 53,18 m,
- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,
- gtebokosé min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.7. réw Ip. 7
- lokalizacja dz. nr 668 obreb Mochy w km drogi 0+380,00 do 0+432,5 lewa strona,

-wspoélrzedne geograficzne
poczatek: N 51°59'03,92" E 16°10'04,06" ,
koniec: N 51°59'02,25" E 16°10'03,60" ,

- dtugosé — 52,50 m,

- szerokos¢ dna min ~ 0,4 m,

- glebokosé min ~ 0,5 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.8. réw Ip. 8
- lokalizacja dz. nr 668 1 685 obreb Mochy w km drogi 0+450,21 do 0+509,88 lewa strona,

-wspolrzedne geograficzne
poczatek: N 51°59'01,68" E 16°10'03,44" ,
koniec: N 51°58'59,78" E 16°10'02,92" |

- dhugosé — 59,67 m,

- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,

- glebokosé min — 0,5 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5 %,
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1.9. row Ip. 9
- lokalizacja dz. nr 668 i 686 obreb Mochy w km drogi 0+526,70 do 0+566,96 lewa strona,
-wspodlrzgdne geograficzne
poczgtek: N 51°58'59,24" E 16°10'02,76" ,
koniec: N 51°58'57,96" E 16°1 0'02,39",
- dhugo$é — 40,26 m,
- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,
- glebokos¢ min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.10. réw Ip. 10
- lokalizacja dz. nr 668 obreb Mochy w km drogi 0+583,19 do 0+738,82 lewa strona,
-wspblrzedne geograficzne
poczatek: N 51°58'57,44" B 16°10'02,25" ,
koniec: N 51°58'52,48" E 16°10'00,86" ,
- dtugosé — 155,63 m,
- szerokosé dna min — 0,4 m,
- gleboko$é min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.11. réw Ip. 11
- lokalizacja dz. nr 668 obreb Mochy w km drogi 0+756,40 do 0+877,65 lewa strona,
-wspélrzedne geograficzne
poczatek: N 51°58'51,92" E 16°10'00,70" ,
koniec: N 51°58'48,06" E 16°09'59,59" |
- dlugose - 121,25 m,
- szerokosé dna min — 0,4 m,
- gteboko$¢ min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.12. réw Ip. 12
- lokalizacja dz. nr 668 obreb Mochy w km drogi 0+893,65 do 1+063,65 lewa strona,
-wspolrzedne geograficzne
poczatek: N 51°58'47,55" E 16°09'59,44" |
koniec: N 51°58'42,13" E 16°09'57,88" ,
- dfugosé — 170,00 m,
- szeroko$é dna min — 0,4 m,
- gleboko$é min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.13. réw Ip. 13
- lokalizacja dz. nr 668 obreb Mochy w km drogi 0+945.44 do 1+136,42 prawa strona,
-wspotrzedne geograficzne
poczatek: N 51°58'45,97" E 16°09'58,30" ,
koniec: N 51°58'39,88" E 16°09'56,58" ,
- dlugos¢ — 190,98 m,
- szerokosé dna min - 0,4 m,
- glebokosé min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.14. réw Ip. 14
- lokalizacja dz. nr 668 obreb Mochy w km drogi 1+079,91 do 1+095,27 lewa strona,
-wspotrzedne geograficzne

poczatek: N 51°58'41.61" E 16°09'57,73" ,

koniec: N 51°58'41,12" E 16°09'57,60",
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- dtugos$¢ — 15,36 m,

- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,
- gleboko$é min — 0,5 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.15. réw Ip. 15
- lokalizacja dz. nr 668 obreb Mochy w km drogi 1+1 12,62 do 1+129,00 lewa strona,
-wspotrzedne geograficzne
poczatek: N 51°58'40,57" E 16°09'57,45",
koniec: N 51°58'40,05" E 16°09'57,30",
- dlugosé — 16,38 m,
- szeroko$é¢ dna min— 0,4 m,
- glebokosé min— 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.16. réw lIp. 16
- lokalizacja dz. nr 668 obreb Mochy w km drogi 1+147,60 do 1+182,58 lewa strona,
-wspotrzedne geograficzne
poczatek: N 51°58'39,46" E 16°09'57,14" ,
koniec: N 51°58'38,34" E 16°09'56,83",
- dugos¢ — 34,98 m,
- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,
- glebokosé min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.17. row Ip. 17
- Jokalizacja dz. nr 668 obrgb Mochy w km drogi 1+148,80 do 1+251,41 prawa strona,
-wspolrzedne geograficzne
poczatek: N 51°58'39,49" E 16°09'56,48" ,
koniec: N 51°58'36,22" E 16°09'55,52",
- dtugosé — 102,61 m,
- szerokos$é dna min — 0,4 m,
- gteboko$¢ min - 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.18. réw lp. 18
- lokalizacja dz. nr 668 obrgb Mochy, dz. nr 714/1 obreb Kaszezor w km drogi 1+199,18 do
1+513,18 lewa strona,
-wspohrzedne geograficzne
poczatek: N 51°58'37,81" E 16°09'56,59",
koniec: N 51°58'27,80" E 16°09'53,84" ,
- dtugo$é — 314,00 m,
- szeroko$é dna min — 0,4 m,
- gleboko$¢ min — 0,5 m,
- nachylenie skarp —1:1,5 %,

1.19. row Ip. 19
- lokalizacja dz. nr 668 obrgb Mochy, dz. nr 714/1 obreb Kaszezor w km drogi 14269,60 do
1+690.,90 prawa strona,
-wspolrzedne geograficzne
poczatek: N 51°58'35,64" E 16°09'55,32",
koniec: N 51°58'22,22" E 16°09'51,54" ,
- dlugos¢ —421,30 m,
- szeroko$é dna min — 0,4 m,
- glebokosé min — 0,5 m,
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- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.20. réw Ip. 20
- lokalizacja, dz. nr 714/1 obrgb Kaszczor w km drogi 1+532,76 do 1+641,76 lewa strona,
-wspoélrzedne geograficzne
poczatek: N 51°58'27,18" E 16°09'53,66" ,
koniee: N 51°58'23,70" E 16°09'52,69"
- dhugosé — 109,00 m,
- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,
- glebokosé min ~ 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.21. row lp. 21
- lokalizacja, dz. nr 714/1, 1192, 1193 obreb Kaszezor w km drogi 1465730 do 2+134,39
lewa strona, .
-wspélrzedne geograficzne
poczgtek: N 51°58'23,21" E 16°09'52,56" ,
koniec: N 51°58'07,97" E 16°09'49,09" ,
- dtugosé — 477,09 m,
- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,
- glebokos$¢ min — 0,5 m,
- nachylenie skarp - 1:1,5 %,

1.22. réw Ip. 22
- lokalizacja, dz. nr 714/1, 1191, obreb Kaszczor w km drogi 1+706,60 do 14911,64 prawa
strona,
-wspolrzedne geograficzne
poczatek: N 51°58'21,71" E 16°09'51,40" ,
koniec: N 51°58'15,18" E 16°09'49,56" ,
- dlugosé — 205,04 m,
- szerokos$é dna min — 0,4 m,
- gtebokosé min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.23. réow lp. 23
- lokalizacja, dz. nr 714/1, 1191, obrgb Kaszezor w km drogi 1+928,83 do 2+109,23 prawa
strona,
-wspdlrzedne geograficzne
poczatek: N 51°58'14,63" E 16°09'49,39" |
koniec: N 51°58'08,80" E 16°09'48,42" ,
- dhugos¢ — 180,40 m,
- szerokos$¢ dna min — 0,4 m,
- gleboko$é min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.24. row lp. 24
- lokalizacja, dz. nr 714/1, 1191, obreb Kaszezor w km drogi 2+125,16 do 2+301,92 prawa
strona,
-wspblrzedne geograficzne
poczatek: N 51°58'08,29" EE 16°09'48,39" ,
koniec: N 51°58'02,57" E 16°09'48,01",
- dtugos¢ — 176,76 m,
- szerokos¢ dna min — 0,4 m,
- gleboko$¢ min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

A
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1.25. réw Ip. 25
- lokalizacja, dz. nr 714/1, obreb Kaszezor w km drogi 2+241,51 do 2+326,87 lewa strona,

-wspbtrzedne geograficzne
poczatek: N 51°58'04,51" E 16°09'48,84" ,
koniec: N 51°58'01,75" E 16°09'48,64" ,

- dugosé — 85,36 m,

- szeroko$¢ dna min ~ 0,4 m,

- gteboko$é min — 0,5 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.26. réw Ip. 26
- lokalizacja, dz. nr 714/1, obreb Kaszczor w km drogi 2+317,94 do 2+546,78 prawa strona,

-wspolrzedne geograficzne
poczatek: N 51°58'02,05" E 16°09'47,98",
koniec: N 51°57'54,66" E 16°09'47,46" ,

- dtugosé — 228,84 m,

- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,

- glebokosé min— 0,5 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.27. réw Ip. 27
- lokalizacja, dz. nr 714/1, obreb Kaszczor w km drogi 2+346,54 do 2+413,00 lewa strona,

-wspolrzedne geograficzne
poczatek: N 51°58'01,11" E 16°09'48,60" ,
koniec: N 51°57'58,96" E 16°09'48,45" ,

- dtugosé — 66,46 m,

- szerokos$¢ dna min — 0,4 m,

- glebokos$¢ min — 0,5 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.28. row lp. 28
- lokalizacja, dz. nr 710/2, 687/1, 687/3 obreb Kaszczor w km drogi 3+537,72 do 3+567,85
lewa strona,
-wspbtrzedne geograficzne
poczatek: N 51°57'24,72" E 16°09'57,21",
koniec: N 51°57'24,00" E 16°09'58,25" ,
- dlugos¢ — 30,13 m,
- szerokos$¢ dna min — 0,4 m,
- glebokos$¢ min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.29. réw Ip. 29
- lokalizacja, dz. nr 710/2, 687/4, 687/5, 947/1, 947/2, 1208, 75/1 obrgb Kaszczor w km drogi
3+579,87 do 4+254,43 lewa strona,
-wspotrzedne geograficzne
poczatek: N 51°57'23,70" E 16°09'58,66" ,
koniec: N 51°57'16,03" E 16°10'31,16",
- dtugos¢ — 674,56 m,
- szerokos$¢ dna min — 0,4 m,
- glebokod¢ min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,
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1.30. réw Ip. 30
- lokalizacja, dz. nr 947/2 obreb Wielen w km drogi 3+740,37 do 3+862,17 prawa strona,
-wspohrzedne geograficzne
poczatek: N 51°57'20,67" E 16°10'05,30" ,
koniec: N 51°57'19,46" E 16°10'11,37",
- dlugosé — 121,80 m,
- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,
- gleboko$¢ min - 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.31. réw Ip. 31
- lokalizacja, dz. nr 947/2 obrgb Wielen w km drogi 3+877,23 do 4+179,48 prawa strona,
-wspélrzedne geograficzne
poczatek: N 51°57'19,32" E 16°10'12,13",
koniec: N 51°57'16,37" E 16°10'27,22" ,
- dtugosé — 302,25 m,
- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,
- gleboko$¢ min — 0,5m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.32. row lp. 32
- lokalizacja, dz. nr 947/2, 75/1 obrgb Wielen w km drogi 4+195,50 do 4+358,82 prawa
strona,
-wspbirzedne geograficzne
poczatek: N 51°57'16,21" E 16°10'28,01" ,
koniec: N 51°57'14,61" E 16°10'36,17" ,
- dhugosé — 163,32 m,
- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,
- glteboko$¢ min — 0,5m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.33. réw lp. 33
- lokalizacja, dz. nr 75/1 obreb Wielen w km drogi 4+272,91 do 4+332,28 lewa strona,

~wspdtrzedne geograficzne
poczatek: N 51°57'15,85" E 16°10'32,09" ,
koniec: N 51°57'15,27" E 16°10'35,05"

- dlugosé — 59,37 m,

- szerokosé dna min — 0,4 m,

- gtebokos¢ min — 0,5 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.34. row Ip. 34
- lokalizacja, dz. nr 75/1, 106/3, 106/1 obreb Wielenn w km drogi 4+343,64 do 4+372,62 lewa
strona,
-wspotrzedne geograficzne
poczagtek: N 51°57'15,16" E 16°10'35,62" ,
koniec: N 51°57'14,87" E 16°10'37,06" ,
- dhugosc — 28,98 m,
- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,
- gleboko$¢ min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

A
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1.35. réw lp. 35
- lokalizacja, dz. nr 75/1, obrgb Wielen w km drogi 4+370,00 do 4+397,51 prawa strona,
-wspolrzedne geograficzne
poczgtek: N 51°57'14,50" E 16°10'36,73",
koniec: N 51°57'14,20" E 16°10'38,08" ,
- dlugosé — 27,51 m,
- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,
- glebokosé min - 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.36. réw 1p. 36
- lokalizacja, dz. nr 75/1, 106/1 obreb Wielen w km drogi 4+338,20 do 4+452.75 lewa strona,
-wspotrzedne geograficzne
poczatek: N 51°57'14,74" E 16°10'37,85" ,
koniec: N 51°57'14,13" E 16°10'41,08",
- dhugosé — 144,55 m,
- szerokos$¢ dna min — 0,4 m,
- gtebokosé min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.37. réw lp. 37
- lokalizacja, dz. nr 75/1, obreb Wielen w km drogi 4+408,94 do 4+478,84 prawa strona,
-wspolrzedne geograficzne
poczatek: N 51°57'14,08" E 16°10'38,65",
koniec: N 51°57'13,42" E 16°10'42,15" ,
- dlugosé - 69,90 m,
- szeroko$é dna min — 0,4 m,
- gtebokosé min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.38. réw lp. 38
- lokalizacja, dz. nr 75/1, obreb Wielen w km drogi 4+491,68 do 4+551,50 prawa strona,

-wspéhrzedne geograficzne
poczatek: N 51°57'13,31" E 16°10'42,80" ,
koniec: N 51°57'12,71" E 16°10'45,78" ,

- dhugosé — 59,82 m,

- szeroko$¢ dna min— 0,4 m,

- glebokos¢ min — 0,5 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.39. row Ip. 39
- lokalizacja, dz. nr 75/1, obreb Wieled w km drogi 5+290,94 do 5+392,76 prawa strona,
-wspolrzedne geograficzne
poczatek: N 51°56'52,63" E 16°10'50,98" ,
koniec: N 51°56'49,78" E 16°10'53,67",
- dlugos¢ — 101,82 m,
- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,
- glebokosé min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

A
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1.40. réw lp. 40

- lokalizacja, dz. nr 75/1, 30/4, 30/6, 30/9, 30/11, 30/14, 30/16, obreb Wielea w km drogi

5+300,60 do 5+643,00 lewa strona,

-wspolrzedne geograficzne
poczatek: N 51°56'52,57" E 16°10'51,85",
koniec: N 51°56'42,98" E 16°11'00,82" ,

- dtugosé — 342,40 m,

- szerokos$¢ dna min — 0,4 m,

- gleboko$¢ min — 0,5 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.41. réow Ip. 41
- lokalizacja, dz. nr 75/1, 22 obreb Wielen w km drogi 5+409,51 do 5+637,58 prawa strona,
-wspolrzedne geograficzne
poczgtek: N 51°56'49,31" E 16°10'54,11",
koniec: N 51°56'42,93" E 16°11'00,11",
- dtugos¢ — 228,07 m,
- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,
- glebokos¢ min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.42. réw lp. 42
- lokalizacja, dz. nr 75/1, obreb Wielen w km drogi 5+655,57 do 5-+706,24 prawa strona,

-wspbtrzedne geograficzne
poczatek: N 51°56'42,42" E 16°11'00,58",
koniec: N 51°56'41,01" E 16°11'01,92",

- dtugosé — 50,67 m,

- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,

- gleboko$§é min — 0,5 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.43. réw lp. 43

- lokalizacja, dz. nr 75/1, 27/2, 23/3 obreb Wieled w km drogi 5+667,64 do 5+981,00 lewa

strona,

-wspbtrzedne geograficzne
poczatek: N 51°56'42,29" E 16°11'01,46" ,
koniec: N 51°56'33,52" E 16°11'09,71",

- dtugos¢ — 313,36 m,

- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,

- glebokos$é min — 0,5 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.44. réow Ip. 44
- lokalizacja, dz. nr 75/1, obreb Wielen w km drogi 5+725,19 do 5+783,53 prawa strona,

-wspolrzedne geograficzne
poczatek: N 51°56'40,47" E 16°11'02,40",
koniec: N 51°56'38,84" E 16°11'03,94",

- dtugo$¢ — 58,34 m,

- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,

- gtebokos$¢ min — 0,5 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

A
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1.45. réw Ip. 45
- lokalizacja, dz. nr 75/1, 11, 580 obrgb Wielert w km drogi 5+802,28 do 6+177,48 prawa
strona,
-wspotrzedne geograficzne
poczatek: N 51°56'38,32" E 16°11'04,44",
koniec: N 51°56'29,50" E 16°11'12,71",
- dtugos¢ — 375,20 m,
- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,
- gleboko$¢ min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.46. row Ip. 46
- lokalizacja, dz. nr 75/1 obreb Wielen w km drogi 6+001,66 do 6+168,06 lewa strona,

-wspohrzedne geograficzne
poczatek: N 51°56'32,94" E 16°11'10,25" ,
koniec: N 51°5628,28" E 16°11'14,63",

- dhugo$é — 166,40 m,

- szeroko$¢ dna min — 0,4 m,

- glebokosé min — 0,5 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.47. row Ip. 47
- lokalizacja, dz. nr 75/1, 580 obreb Wielen w km drogi 6+134,96 do 6+395,81 prawa strona,

-wspolrzedne geograficzne
poczatek: N 51°56'29,01" E 16°11'13,17",
koniec: N 51°56'21,24" E 16°11'18,13",

- dtugosé — 260,85 m,

- szeroko$é dna min — 0,4 m,

- gleboko$¢ min— 0,5 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

1.48. réw Ip. 48
- lokalizacja, dz. nr 75/1, 25/60, 25/59 obrgb Wielen w km drogi 6+183,95 do 6+389,43 lewa
strona,
~wspolrzedne geograficzne
poczatek: N 51°5627,83" E 16°11'15,03",
koniec: N 51°5621,58" E 16°11'18,82",
- dhugos¢ — 205,48 m,
- szeroko$é dna min — 0,4 m,
- glebokos$¢ min — 0,5 m,
- nachylenie skarp — 1:1,5 %,

2. Urzadzenia wodne nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonym projektem.
3. Pozwolenie nie narusza praw 0sob trzecich.

II. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonywania urzadzen wodnych wydaje sig
na czas nieokreglony. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych wygasa
w terminie 3 lat od dnia, w ktdrym decyzja stala si¢ ostateczna, jezeli adresat decyzji nie
rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych.
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Uzasadnienie

Z wnjoskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych: rowéw przydroznych w ramach zadania p.n. ,, Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr
305 na odeinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyfiskiego” wystapit Wielkopolski
Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51. Do wniosku dofgczono operat
wodno prawny, streszczenie w j¢zyku nietechnicznym.

Informacj¢ o wszczgeiu postgpowania zamieszezono na tablicy ogloszen Starostwa
Powiatowego w Wolsztynie, w Urzedzie Gminy w Przemecie, na stronie BIP Starostwa
Powiatowego w Wolsztynie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy — Prawo wodne, nie wniesiono
zadnych uwag do powyzszej sprawy.

Od niniejszef decyzji stuzy odwolanie do Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej
we Wroclawiu za poSrednicrwem Starosty Wolsztyhskiego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.

Wnioskodawca jest zwolniony z optaty skarbowej jako jednostka budzetowa

f 3
; mgr inz. AleiEanYra Zurek
¢ Kisrowific Wy dziatu
Orhrand & iQlec
>chrorg Srodowiska,

O
L S

Otrzymuja:

1. Wielkopolski Zarzad Drog Wojewo6dzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
2. Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Wielkopolskiego
al. Niepodleglo$cei 34, 61-714 Poznan
3. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe
Nadlesnictwo Koscian
ul. Gostynska 89, 64-000 Kurza Géra
4. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. C.K. Norwida 3, 50-950 Wroclaw
5. Strony postepowania
6. aa

Sprawg prowadzi;
Wanda Lisiewicz tel. (68) 384 56 45

A
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29. Opinia Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego

ZARZAD
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
al. Niepodleglosci 34 61 — 714 Poznan

Poznat, dnia 14 lipca 2016 r.
DI-IV.8012. 124. 2016

Postanowienie nr 124/16

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003. r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22015 r. poz. 2031), art. 106, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku
Pana Marcina Matysika nr SMP/205/2016/945/RP z dnia 01.07.2016 r. (wplynat do UMWW
04.07.2016 r.), wystgpujacego z upowaznienia Dyrektora Wielkopolskiego Zarzadu Drég
Wojewédzkich w Poznaniu w sprawie uzyskania opinii Zarzagdu Wojewd6dztwa
Wielkopolskiego do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajacej
na: rozbudowie drogi wojewédzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu
Leszczynskiego w gminie Przemet

Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego

w skladzie:
Marek Wozniak
Krzysztof Grabowski
Marzena Wodzifiska

postanawia

zaopiniowa¢ przedmiotows inwestycj¢ pozytywnie w zakresie zadan i programéw
okre$lonych w art. 39 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778), ujetych
w planie zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa wielkopolskiego, zatwierdzonym
Uchwata nr XLVI/690/10 Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 26.04.2010 r.,
(Dz. Urz. Woj. Wikp. nr 155 poz. 2953 z dnia 5.08.2010 r.) z uwaga, Ze:
- rozwiazania przedmiotowej inwestycji w bezposrednim otoczeniu jej przebiegu nad rzeka

Struga Kaszczorska winny uwzglgdniac:

o stanowisko Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Poznaniu,

o zapisany W obowigzujacym Planie wojewodztwa przebieg wzdluz = Strugi
Kaszczorskiej regionalnego korytarza ekologicznego — w oparciu o wymagania
Dziatu VIII Rozdziatu 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U, z 2015 r. poz. 124 ze zm.),

- projektowanie i realizacja przedmiotowej inwestycji winny uwzglednia¢ czesciowe jej
usytuowanie w granicach Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych, wrazliwych na
zanieczyszczenie.

Uzasadnienie
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z ww. zadaniami i programami
ujetymi w obowigzujacym planie zagospodarowania przestrzennego wojewédztwa
wielkopolskiego, o ile zostang rozpatrzone powyzsze uwagi. Wobec powyzszego orzeczono
Jjak w sentencji.

verte
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Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy Stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego
(adres dla korespondencji: Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 34, 61-714 Poznan) w terminie 7 dni od
daty jego doreczenia.

Otrzymuja:
Marcin Matysik
SMP Projektanci Sp.j.
60-101 Poznan, ul. Gluchowska 1
2. Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
61-623 Poznan, ul. Wilczak 51
3. aa
ps/mk

M0 16

ME¢ Z/\/(/t/\ _
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30. Pismo oraz potwierdzenie jego odbioru skierowando Zarzadu Powiatu

SM

projektanci sp.j.
SMP/205/2016/946/RP Poznan, dnia 01.07.2016 r.

Wolsztynskiego

Zarzad Powiatu Wolsztynskiego
ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszezynskiego

Biuro SMP Projektanci Sp. j. opracowuje projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 305 na
odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego.

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewbdzkich w Poznaniu, dziatajac przez Petnomocnika, Pana
Marcina Matysika, reprezentujacego firme SMP Projektanci Sp. j. zwraca sig z prosbg o wydanie
opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowe] dla
przedsiewzigcia ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu
Leszczynskiego”, stosownie do postanowien art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst

jednolity — Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z p6zn. zm.). "
SMP Projektanci Sp.j.

Uwagal! / 7 o A
Prosimy o wystawienie opinii na: mgr inz. Marcin Matysik
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
i odestanie jej na adres Biura:
SMP Projektanci Sp. j., ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznar

Jednoczeénie informuje sig, ze zgodnie z art. 11b ust. 2 ww. ustawy niewydanie opinii, o
ktorych mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zwrdcenia sig przez wiasciwego zarzadcg drogi o jej
wyrazenie, traktuje sig jako brak zastrzezen do wniosku.

1. Materiaty do zaopiniowania — 2 egz.
2. Kopia upowaznienia — 1 egz.

Radostaw Pietruszewski
telefon: 669-910-110
e-mail: pietruszewski@smp.poznan.pl

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Gluchowska1 60-101 Poznan
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Potwierdzam wiasnorecznym podpisem

odbibr przesylki / kwoly przekazu

2015 -p7- fi |, (dataipodpis odbiorcy)

(Miejsce na dodatkowe informacje Nadawcy)

&(‘/ Poczta Polska

PPSA.nr24
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31. Opinia Wajta Gminy Przemgt

woJT
Gminy Przemgi
64-284 PRZEMET

ul Jagiellonska & £ I

RI1.7230.75.2016 Przemet 06.07.2016r

Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewédzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odeinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszezynskiego

Dziatajgc na podstawie art.11b ust.l ustawy z dnia 10 kwietnia 2013 roku o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drg publicznych (Dz. U. z 2015t poz.
2031 ze zmianami) w zwigzku z wnioskiem Gminy Przemet z dnia 1 lipca 2016 roku (data wplywu
do Urzedu Gminy Przemet 04.07.2016r), Wéjt Gminy Przemet opiniuje pozytywnie planowane
zamierzenie inwestycyjne dotyczace " Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 305 na odcinku od m.
Mochy do granicy Powiatu Leszczyniskiego".
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

32. Opinia Dyrektora Okregowego Urzdu Gérniczego w Poznaniu

Poznan, dniaZ¢ lipca 2016 1.

Dyrektor
Okregowego Urzedu Gérniczego
w Poznaniu

znak: POZ.5120.88.2016.KP
Ldz. QUJGU rido(f

Wielkopolski Zarzqd Drég Wojewddzkich
w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

Dotyczy:
pisma Biura SMP Projektanci Sp. j. nr SMP/205/2016/948/RP z dnia 12.07.2016 r., w
sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej ,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na
odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyriskiego”.

W dniu 04.07.2016 r. do Okregowego Urzedu Goérniczego w Poznaniu wptynat wniosek
Biura SMP Projektanci Sp. j. z dnia 01.07.2016 r., w sprawie wydania opinii dla inwestycji
drogowej ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu
Leszczynskiego”.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt. 8c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 22015, poz. 2031 tj.)
Dyrektor Okregowego Urzedu Gérniczego wyraza opinie w odniesieniu do terenow goérniczych.
W zwiazku z powyzszym, iz planowana inwestycja nie lezy na terenie gdrniczym, zajgcie
stanowiska w niniejszej sprawie nie lezy w kompetencjach dyrektora tutejszego Urzedu.

Z powazaniem

VAN

i

/

%
Do wiadomosci:
1 % Marcin Matysiak, SMJ Projektanci Sp. j.

ul. Gtuchowska 1, 06-101 Poznar — petnomocnik,
2. aa.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

33. Opinia Dyrektora Regionalnego Zaradu Gospodarki Wodnej we

Wroctawiu

i ! Wroctaw, dnia 28 lipca 2016 r.
Wasz znak: SMP/205/2016/949/RP
Nasz znak: TUP.716 — 66/2/16

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 105 § 1 w zwigzku z art. 126 iart. 106 § 5 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz 11d ust. 1 pkt. 8 lit. d ustawy
zdnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegSlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031)

po rozpatrzeniu

wniosku Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu (ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan)
dziatajgcego poprzez petnomocnika Pana Marcina Matysika, przedstawiciela SMP Projektanci Szuba,
Matysik, Pokorski Sp. j. (ul. Gtuchowska 1, 60-101 Poznan) o wydanie opinii dla realizacji inwestycji
drogowej pn. ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu
Leszczynskiego”

postanawiam
umorzy¢ jako bezprzedmiotowe postepowanie w sprawie wydania opinii dla ww. inwestycji

Uzasadnienie

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu dziatajac poprzez petnomocnika Pana Marcina
Matysika pismem z dnia 1 lipca 2016 r., znak: SMP/205/2016/949/RP, przekazanym do tutejszego RZGW
pismem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 11 lipca br.,
znak: NZP.Z.470.37.2016, zwrdcit sie o wydanie opinii dla inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyriskiego”.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt. 8 [it. d Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej wydaje
opinie w odniesieniu do inwestycji obejmujacych wykonanie urzadzern wodnych oraz w odniesieniu
do wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig.
Zgodnie z art. 106 § 5 k.p.a. zajecie stanowiska w przedmiocie opinii nastepuje w drodze postanowienia.

Po rozpoznaniu wniosku stwierdza sig, ze planowana inwestycja nie znajduje sie aktualnie
na obszarze szczegoInego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6¢ w zwigzku z art. 88d, ust. 2
ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pdzA. zm.).

Wobec braku zaistnienia przestanek wynikajacych z przepiséw prawnych przedmiotowa inwestycja
nie podlega opiniowaniu przez Dyrektora RZGW.

Majgc na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej,
za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarkl Wodnej we Wroctawiu, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia postanowienia. -3 N f g !

Sprawe prowad?zi:
Dziat Planowania w Ochronie Przeciwpowodziowej:
tel: 71 33-78-828
e-mail: uzgodnienia.powodz@wroclaw.rzgw.gov.pl

Otrzymujq /z0 zwrotnym potwierdzeniem odbioru/:

1

Pan Marcin Matysik
SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. ., ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznah

/zwrot 1 egz. materiatéw do zaopiniowania/.

Do wigdomosci:

1

NZW, TUP a/a.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

34. Opinia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Paistwowych w Poznaniu

DYREKT DR
Regionalnej Dyrekeji Lasuw *afstwowyehy
w Poznaniu y
Zn. : 2S.2215.35.2016 HB Poznan, (;/7sierpnia 2016r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016r., poz. 23) w zwigzku z art. art. 11¢, 11d ust.
1 pkt. 8) lit. e, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. 2015r., poz.
2031), po rozpatrzeniu pisma z 15.07.2016r., zn.: zn.: SMP/205/2016/1006/JZ Pana
Radostawa Pietruszewskiego, stanowigcego uzupetnienie wniosku z 1.07.2016 r., zn.:
SMP/205/2016/950/RP - dziatajacego pod firmg SMP Projektanci Szuba, Matysik,
Pokorski Sp.j. z upowaznienia Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu
- zwanego w dalszej czgéci Strong oraz po wyrazeniu stanowiska przez Nadlesniczego
Nadlednictwa Koscian (pismo z 28.07.2016r., zn.: ZG.2215.3.2016.WB,  kiéry
bezposrednio zarzadza przedmiotowymi gruntami lesnymi;

wyrazam pozytywna opinie

»Zastepujgca uzgodnienia, pozwolenia, opinie bgdz stanowiska wiasciwych organéw

wymagane odrebnymi przepisami” w odniesieniu do wykorzystania ca. 0,3567 ha

gruntdw lesnych Skarbu Panstwa bedacych w zarzadzie Laséw Panstwowych -

Nadlesnictwa Koécian, stanowigcych lasy gospodarcze i lasy ochronne - lasy

wodochronne, wchodzace w sktad dziatek ewidencyjnych;

- nr 580 (pow. 0,0516 ha), obrebu ewidencyjnego Wielen,

-nr nr: 1191 (pow. 0,1748 ha), 1193 (pow. 0,0429 ha), 1208 (pow. 0,874 ha) obrebu
- ewidencyjnego Kaszczor gm. Przemet, pow. wolsztyrski, woj. wielkopolskie - lokalizacja

vide zafgcznik - na cele realizacji inwestyciji drogi publicznej pn. »Rozbudowa drogi

wojewédzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyriskiego”.

POUCZENIE

Z uwagi na wykazany obowigzek prawny stosowania przepiséw Kodeksu
postepowania administracyjnego” w postepowaniach dotyczacych Jwydania decyzji o
pozwoleniu na realizacjge inwestycji drogowej” - RDLP w Poznaniu dziatajgc wedtug
zasady udzielania informacji wskazuje, ze niniejsza opinia Dyrektora RDLP w Poznaniu
jako organu reprezentujgcego Skarb Parnstwa nie ogranicza kompetencji Nadlesniczego
Nadlesnictwa Koscian, wynikajacych z art. 35 ust.1. pkt. 1) ustawy z 28 wrzesénia 1991r. o
lasach (t.j. Dz. U. 2015r, poz. 2100).

Nadlesniczy z mocy obowigzujgcych ww. przepiséw odrebnych, posiada
obowigzek prawny oraz uprawniony jest do reprezentowania Skarbu Panstwa w
stosunkach cywilnoprawnych w obszarze swego dziatania, co upowaznia m. in. do
odwotywania si¢ od projektéw i decyzji administracyjnych dotyczacych nieruchomosci
bedgcych w zarzadzie Nadlesnictwa Sierakéw oraz do spisywania uméw cywilno-
prawnych, porozumien, o$wiadczen regulujgcych np. kwestie zZwigzane z terminami i
zasadami usuwania roslinnosci lesne;j (wycinka drzew), wtasnosci pozyskiwanego drewna,
spisywania protokotow zdawczo - odbiorczych, uzyskiwania odszkodowan itd .

Na niniejsze postanowienie Stronie nie przystuguje prawo wniesienia zazalenia .

Sy
N A

L Dyrektor Regtons

&

Inej Dyrekaii

BKiar yrekeji

Laséw Panis wowych w Poznaniy
Z Y.

mgrnz. Hynf4k o onewics

Z-ca DyrektoraWs ¢ Ospodarki Lesna

Zatgczniki - Otrzymuje - verte -
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

fjhﬁ Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Poznaniu

-2

Zalgezniki:

1. ,Mapa zasadnicza z zaznaczonymi terenami lesnymi przeznaczonymi pod inwestycje 1
: 500, nrnrrys: 2.1 do 2.4 - obejmujgce przedmiotowe grunty ledne.

2. Materiaty do zaopiniowania - zwrot jako bezprzedmiotowe.

Otrzymuije:

- Polecony, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru -

MP Projektanci Sp. j. - Strona - wnioskodawca -
ul. Gluchowska 1
60 - 101 Poznan

Polecony
2. Nadle$niczy Nadle$nictwa Koscian
- Strona - bezposrednio zarzadzajacy gruntami

3. A/a.

wn
=
J

Regionalna Dyrekcja Laséw Parstwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60959 Poznan WWW
tel.- +48 61 66-84-400, fax: +48 61 66-84-410, e-mail: sekretariat@poznan.lasy.qov.pl .Iasy.gov.pl
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

35. Opinia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwat@ Zabytkow

0

Leszno dnia 20 lipca 2018 1.
 Le.WA.5183.2621 .2.2016

Wielkopolski Zarzad Drog

Wojewodzkich w Poznaniu
Pelnomocnik :

Pan Marcin Matysik

SMP Projektanci

Szuba, Matysik. Pokorski Sp.j.

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

na podstawie art. art. 11d ust. 1 pkt 8 fustawy z dnia 25 lipca 2008 r. 0 zmianie
ustawy o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych oraz zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 154 poz. 958) Wojewddzki
Urzad Ochrony zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie w odpowiedzi na pismo
ACG/WZDW/DW 305/34/2014  z dnia 24.06. 2015 r. przekazane pismem z dnia 30.06.2015
r. data wplywu 06.07.2015 . r. przesyla opini¢ dotyczgca inwestycji: rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy

1. Planowana inwestycja cz¢sciowo przebiega w strefie ochrony stanowisk
archeologicznych, objetych ochrong konserwatorska, (art. 145, art. 6 ust. 1, pkt 3 Ustawy o
Ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Dz. U. nr 162, poz. 1568)

2. Podczas prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji , nalezy prowadzi¢ nadzor
archeologiczny, a w przypadku odkrycia obicktéw archeologicznych podczas prac
budowlanych przeprowadzi¢ badania interwencyjne, jednakze nie kolidujgce =z
harmonogramem prac budowlanych

3. Na prace archeologiczne nalezy uzyskac¢ pozwolenie Konserwatora Zabytkow z

Z up. Wielkopolskiggn W

Zatgczniki: ey o
: Kops oo alor L/
Projekt zagospodarowana terenu — 1 kpl. P B S
mgr Jacek Nos alvski
St. specjaiisia
ala

Sprawg prowadzi Jacek Nowakowski
Leszno tel. 65 5299383/18
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36. Opinia PKP Polskie Linie Kolejowe w Zielonej Géze

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w

Zaklad Linii Kolejowych

w Zielonej Gérze PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Dziat Nawierzchni, Obiektéw Inzynieryjnych,

Budynkéw i Budowli

ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Goéra

tel. + 48 68 419 25 05

tel. kom. + 48 784 552 819

fax + 48 68 419 23 15

wojciech.wojski@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Zielona Géra, 02.08.2016
Nr pisma 1ZDKe-505-U-82/2016
Dot.: rozbudowa drogi woj. nr 305

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Zielonej Goérze odsyta skierowany do
uzgodnienia projekt rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy
powiatu leszczynskiego.

Dokumentacja nie dotyczy linii kolejowej. <l

Zataczniki: 2 egz. projektu

Zifyia

Z-ca Dvrek(fiea

Opracowat:
Wojciech Wojski
tel. +48 68 419 25 31

Spotka wrisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIIl Wydziat Gospedarczy Krajowege Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitaiu zaktadowego w catosci wplaconego: 16 684 838 000,00 zt
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

37. Opinia Wojewddzkiego Sztabu Wojskowego w Poznan

Poznan, dn. D" .07.2016r.

WOJEWODZKI $ZTAB WOJSKOWY Egz. nr Z
W POZNANIU
KANCELASRIAJAWNA
Nr...o... 60|
PR— 07.07..208.......... Wielkopolski Zarzad Drég Wojewoédzkich
] Poznan i w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61 -623 Poznan

Dotyczy: wyrazenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestygji
drogowej pn.. "Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy
Powiatu Leszczyriskiego”

W odpowiedzi na pismo z biura SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski
Sp. j. z siedzibg w Poznaniu, znak SMP/205/2016/953/RP z dnia 01.07.2016r.
(nr weh. WSzW 4927/16 z dnia 04.07.2016r.) w sprawie wyrazenia opinii do
wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.:
"Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy
Powiatu Leszczynskiego”, gm. Przemet - informuje, ze obszar opracowania
nie obejmuje wojskowych terendw zamknigtych MON oraz w rejonie
opracowania nie wystepujg wojskowe urzadzenia teletechniczne.

Jednoczesnie informuje, ze przedmiotowa droga nie stanowi elementu tras
przewidzianych do realizacji potrzeb w zakresie przejazdow i przewozow wojsk
wtasnych i sojuszniczych, w zwigzku z powyzszym nie wnosze uwag do
przedstawionego projektu inwestycji drogowej.

Zat. 2.
Zat. nr 1 — Materiaty do zaopiniowania - 1 egz. - zwrot - tylko adresat.
Zat. nr 2 — Kopia upowaznienia — na 1 str. - zwrot - tylko adresat.

ptk driZdzistaw MALKOWSKI

Wyk. w 2 egz.

Egz.nr1- aa

Egz. nr 2 - adresat

Grzegorz Sobczynski (tel.261572978)
07.07.2016r. T — 2/5; Kat. B10
Dostep S/ ARCUS — WO

A

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku oMochy do granicy Powiatu Leszéskiego

SM

projektanci sp.j.

V. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczy nskiego

Projekt zagospodarowania terenu

| — Projekt zagospodarowania terenu.
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Stanowisko Imi e i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant - . . WKP/0233/POOD/06
. . mgr inz. Marcin Matysik ; .
branzy drogowej specjalnos¢ drogowa

Poznan, pazdziernik 2016 r.

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
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Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 305 na odcinku odMiochy do granicy powiatu
Leszczyskiego.

Nazwa inwestora oraz jego adres.
Wielkopolski Zarad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Pozna

Imi ¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporgdzajacego informacg.
mgr inz. Marcin Matysik, ul. Gluchowska 1, 60-101 Po&na

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ozakolejnosé realizacii
poszczegoblnych obiektow:
* Obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,
» Organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
* Roboty przygotowawcze i pagadkowe,
*  Woycinka zieleni,
* Roboty rozbiorkowe,
* Roboty ziemne
* Roboty zwizane z wykonaniem kanalizacji deszczowej,
* Roboty zwgzane z wykonaniemswietlenia drogowego,
* Roboty zwgzane z przebudaw zabezpieczeniem kolizji z wydzeniami obcymi,
* Roboty nawierzchniowe na projektowanej drodze, ailag $ciezce rowerowej
i zjazdach do posesji,
» Nasadzenia zieleni,
* Roboty wykaiczeniowe,
* Oznakowanie i urglzenia bezpiecastwa ruchu.
Wymienione roboty nalg wykonywa& przez wykwalifikowany personel ipod
nadzorem os6b posiagaych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budonda

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
» Siet elektroenergetyczna,
* Sie telekomunikacyjna,
» Sie kanalizacyjna,
» Sie¢ wodocggowa,
* Budynki mieszkalne,
* Budynki gospodarcze
* Istniejgce drogi.
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Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki-terenlktore moga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:
* Infrastruktura techniczna w pasie drogowym,
* Istniegca infrastruktura drogowa na przebudowywanym odcinkwigzany z tym ruch
pojazdow samochodowych.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagrdgen podczas realizacji robét budowlanych
okreslajacych skak i rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wygpowania:
*  Wykonywanie robét budowlanychegkim sprztem kedacym zrodtem drga i hatasu
przekraczajcego 100dB w pobtu budynkéw mieszkalnych,
» Brak ochrony przeciwp@rowej i przepjciowej,
* Poticenie przez pojazdy i maszyny porugeajse po budowie,
* Zagrazenia zwgzane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji,
Roboty budowlane mage stwarzé zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, nie
ujcte powyej, a wynikajce z przygtych technologii realizacji inwestycji nalg rowniez
uwzgkdni¢ w planie BIOZ.

Wskazania sposobu instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

» Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budmvd-montaowych szczegodlnie
prowadzonych w pobitu urzdzen energetycznych pod nagpiem oraz na
wysokaciach winni podlegaszczegdtowemu nadzorowi technicznemu. Pracowriicy ¢
powinni by zapoznani z warunkami podanymi w zgilzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. Dz. U. Nr 47 poz. 40kpvawie bezpieczstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-maiueych oraz w Rozporglzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. sprawie informacji dotyexej bezpieczsstwa
i ochrony zdrowia,

* Pracownicy zatrudnieni przy obstudze maszyn budoydh powinni by zapoznani
z warunkami podanymi w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r.
Dz. U. Nr 118 poz. 1263 wprawie bezpieczsetwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn iinnych ydze: technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych
i drogowych,

* Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysakach winni by zapoznani
z przepisami podanymi w Rozpadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. veprawie ogolnych przepisow bezpietsteva i higieny pracy,

* Instrukta stanowiskowy naley przeprowadzi zgodnie z Rozposzizeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r.. Mz Nr 67 poz. 285 wgprawie
szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzinie beefméoa i higieny pracy,

* Na placu budowy powinny lByudostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieadmtwa i higieny pracy dotyaee:

- wykonywania prac zwrzanych z zagreeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia
pracownikow,

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243 213



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku oMochy do granicy Powiatu Leszéskiego

- obstugi maszyn i innych wdzer technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilvegpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomaocy,

* Wykonywanie prac bezrodkow ochrony osobistej, tam gdzig ene wymagane jest
zabronione- odpowiedzialny: kierownik budowy,

 Nadzér nad wykonywaniem prac szczegoélnie niebezpigh naley powierzyé
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikovddwy, majstrowi). Nadzoragy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tyeic.

Wskazanie srodkoéw technicznych I organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagienia zdrowia lub w ich gisiedztwie w tym zapewniagcych bezpieczg

i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii
I innych zagrozen:

Przed przysipieniem do robo6t naky przeprowadzi szkolenie BHP pracownikéw w
zakresie robot budowlanych dla calej budowy oraa qloszczegolinych stanowisk.
Pracownikom naley wydat wiasciwe srodki ochrony osobistej.

Rozpoczcie robot zglosi nalezy do Powiatowe] Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
oraz do Pastwowej Inspekcji Pracy.

W celu zapobigenia niebezpieciastwom wynikagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagnia zdrowia naley zatrudnig pracownikéw o
odpowiednich kwalifikacjach, posiadaych wane orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP.

Teren prowadzenia prac budowlanych agplegrodze i zabezpieczy przed dostpem
0s0b trzecich. Teren budowy powinien¢hytrzymany w porgdku i czystdci przez caly czas
realizacji obiektu.

Nalezy przewidzié¢ dojazdowe | wyjazdowe drogi technologiczne azs@ine z
prowadzeniem robot, umlwiajace szybly ewakuac} na wypadek pgaru, awarii, udzielenia
pierwszej pomocy medycznej i innych zaigg

Prace wykonywane w pobli drog, na ktérych odbywa esiruch pojazdow naksy
prowadz¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robot. Oznakosvamijsca robét musi zosta
wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonegmekiu organizacji ruchu na czas
budowy.
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VI. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1)
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 (rys. 2.8} 2
3. Mapa z projektem podziatu nieruchofub75/1
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