Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otiothy do granicy Powiatu Leszgskiego

SPIS TOMOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM | Projekt zagospodarowania terenu.
Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

TOM I Projekt architektoniczno-budowlany - béandrogowa.

TOM llI Projekt architektoniczno-budowlany - bransanitarna.
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej.

TOM IV Projekt architektoniczno-budowlany - bran za sanitarna.
Przebudowa sieci wodoggowe).

TOM YV Projekt architektoniczno-budowlany - bzartelekomunikacyjna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikag@nange.

TOM VI Projekt architektoniczno-budowlany - bfantelekomunikacyjna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikagyjea i WSS.

TOM VI Projekt architektoniczno-budowlany - beanelektroenergetyczna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroengrgee).

TOM VIII Projekt architektoniczno-budowlany $wietlenie drogowe.
Budowa éwietlenia drogowego i zasilania znakdéw aktywnych.

TOM IX Projekt architektoniczno-budowlany — brarmostowa.
Obiekty inzynierskie.

TOM X Projekt architektoniczno-budowlany — ziele
Wycinka drzew i krzewéw. Projekt nasadzaeleni.
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

opracowanie dokumentacji technicznej drogowej jRozbudowe drogi wojewoddzkiej
nr 305 na odcinku od. m. Mochy do granicy Powiatszczyiskiego”,

warunki techniczne,

obowigzujace normy i przepisy,

wizja w terenie.

. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowyigagite] sieci wodocgigowej

kolidujacej z projektowanym zakresem drogowym.

3. Stan istniejacy i uzbrojenie obce

Teren ledacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojonst j& nasipujace

istniefgce sieci:

wodochgowe,
teletechniczne,
energetyczne,
gazowe,

kanalizacyjne.

UWAGA: Przed przystapieniem do realizacji projektowanych przewodéw naley za

pomoca przekopdw kontrolnych zlokalizowa przebieg uzbrojenia istniepcego. Prace te

nalezy prowadzi¢ w sposéb eczny pod nadzorem witdcicieli uzbrojenia.

4. Opis rozwigzan projektowych

Przebudowie podledgabeda dwa odcinki istnigjcej sieci wodocigowe] kolidupce z

projektowanym zakresem drogowym.

Odcinek 1 — @grednicy Dz 160 mm — od km 3+010 do km 3+256
Odcinek 2 — @grednicy Dz 160 mm- od km 3+290 do km 3+440.
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UWAGA: Ponadto wszystkie przyhcza do budynkéw na trasie przebudowywanych
odcinkéw sieci wodocigowej, ktore zostam wybudowane przed rozbudovg drogi

wojewodzkiej nr 305 nalery przetaczy¢ do projektowanych rurociagow.

4.1 Rury przewodowe i ochronne

Projektowan sieZ wodociggows nalezy wykona z rur cénieniowych PVC-U SDR26 o
srednicy Dz 160 mmgtzonych kielichowo na uszczelkrojwargow.

Przepécie istniegcych przyhczy wykond z rur PE100 SDR11 Dz32/3.yckonych
poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Rury PE i PMOwWymagaj ochrony antykorozyjnej.

Rury naley uklada& na podsypce piaskowej gruad 20 cm z zagszczaniem przez
ubijanie gczne. Obsypk rurocigu wykona warstwy piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury
z zagszczeniem lekkim spgeem mechanicznym. Piasek nate zagscic do 98%
wg. Proctora.

Ponadto na projektowanym ruregu przewidziano monzarur ochronnych Dz 250 mm
PE100 SDR11 z kompletem pt6z z tworzywa sztuczregysokaci h — 25 mm i manszetami
z elastomeru o wymiarze — 162/275/75.

4.2 Ksztattki

Zalamania sieci wykordaza pomog ksztattek PVC-U dczonych kielichowo na

uszczelk. Ksztattki winny posiadacertyfikat na znak bezpiearswa.

4.3 Pohczenia rurowe

Polczenia rur PVC - kielichowe na uszczglkdjwargows, polczenia rur PE poprzez
zgrzewanie elektrooporowe. RBotenia z istnigcym rurocggiem wykong zgodnie ze
schematem montawym rys nr 4. Wszystkie pgdzenia zgrzewane powinny posiadearty
technologiczne zgrzewania, wykonawca po wykonaméeci svodocggowej wykonuje plan
pofaczen zgrzewanych z domiarami. Bokenia wodogigu pokazano w eZci rysunkowe;j
niniejszej dokumentaciji.

Polczenie z istnigcym wodocigiem - dokladn lokalizacp podhczenia ustadi w

trakcie budowy i po wykonaniu przekopow kontrolnyokalizujacych istniejca siet.
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4.4 Armatura

Na projektowanej sieci wodagowe] przewidziano montazasuw kotnierzowych
PN16 DN150 z obudoavi skrzynky uliczrg do zasuw oraz zasuw z gwintem zewmym i
ztaczka 1ISO dla rur PE ( przgtza) z obudowi skrzynlg uliczrg do zasuw.

Ponadto na trasie projektowanych odcinkow siedl@eggowej przewidziano monta
hydrantu podziemnego i- odc. 1 i hydrantu nadzieggone- odc. 2 wraz z zasuwami
kotnierzowymi DN80 PN16 z obudew skrzynky uliczrg do zasuw. Montaarmatury wg
schematu mont@awego — rys nr 4.

Armatura winna posiadacertyfikat dopuszczagy do stosowania dla wody pitnej. Pod

armatug nalery zastosowabloczki podporowe.

4.5 Zabezpieczenie antykorozyjne ksztattekeliwnych

* przygotowanie podtma przed pokryciem fagoprzez piaskowanie lubrutowanie do
stanu minimum Sa2. wg PN-EN ISO 8501-1.

* powierzchnie zewgtrzne i wewntrzne uzbrojenia zabezpieczone waesepoksydow
naktadag proszkowo grub&ei nie mniejszej i 250 mikrondw i nie wikszej ni 800
mikronow,

* jakaos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksXafteisi by potwierdzona
certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykoramjj (GSK) lub innym
rownowanym dokumentem wydanym przez niezale jednostk badawczo-
certyfikujaca, potwierdzajcym wykonanie nagpujacych bada:

» kontrola czystéci powierzchni odlewu - wymagana czy&toninimum SA2,

» badanie grub& powtoki epoksydowej,

* badanie odporrig na przebicie pdem statym,

* badanie przyczepioi powtoki.

 w przypadku ksztaltek drednicy wtkszej niz 300 mm dopuszcza ¢siwylozenie
wewretrznych powierzchni warstywcementow, zgodnie z PN-EN: 545-2010.
Powloka antykorozyjna musi przéjpozytywnie badania gruba i test odpornéci na

uderzenie (test ohginika spadajcego z wysokéri 1 m z prag uderzeniow 5 Nm). O ile
norma nie przewiduje inaczej , a dany element wgkgrzzeliwa sferoidalnego nie jestety

W niniejszym opracowaniu, wymagane jest, aby zamwvewretrzna, jak i zewegtrzna
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powtoka antykorozyjna, wykonana byta jako powlokalesydowa o grubii nie mniejszej ri
250 mikronow i nie wgkszej nz 800 mikronow.

4.6 Roboty ziemne

Przed przysipieniem do robot ziemnych o terminie rozpgma naley zawiadomé
zainteresowane instytucje ytkownikow, ktorych instalacje znajdujsic w poblizu trasy
projektowanego wodogiu i przyhczy. W miejscach szczegdllnego uzbrojenia podziemneg
nalezy wykona prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytucavpriewodow. Pozwoli
to na ewentuatnkoreke trasy rurocigu lub wykonanie specjalnych zabezpigceebrojenia
wzgledem wodocigu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przapig odlegtéci miedzy
nimi. W trakcie budowy wodoggu naley wykona& wykopy oscianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obhowdcymi przepisami.
Projektowany rurogg naley utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowa
nadsyplk o grubdci 20 cm ponad najwygzy punkt zewetrznej powierzchni rury. Wykopy
naleey prowadzé jako umocnione. W przypadku kolizji z istrgeym uzbrojeniem wykopy
naleey przeprowadz rgcznie pod nadzorem wdeiciela istniejcej sieci. Pozostat czesé
wykopu zasypanalezy gruntem rodzimym. Rury uktadagodnie z planem sytuacyjnym i ze
spadkami podanymi na profilu podhym sieci wodocigowe.

Na rurocagu naley utozy¢ tasme lokalizacyjry koloru niebieskiego. Ponadto
zastosowa drut miedziany DY min. 1,0 mm2 pod rurggiem lub przy nim (z boku). Drut
nalezy wyprowadzé pod skrzynk uliczrg do zasow i przymocowado obudowy. Oznaczenie
uzbrojenia wodogigowego dokona za pomog tablic tworzywowych umieszczonych na
istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalngtipkach, na wysokoi ok. 2 m
nad terenem, w miejscach widocznych, w odlégtmie wickszej nz 5 m od oznaczanego
uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. Wzogbtic i wymagania co do tfei, wymiaru,
materiatu, wykonania, wykazenia okréla norma PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do

oznaczenia uzbrojenia na przewodach wogpmivych).

4.7 Proba szczelngri

Badanie szczeldoi przewoddéw wodoggowych naley przeprowadz w oparciu o
PN-B-10725 ,Wodocigi — Przewody zewgirzne — Wymagania i badania” oraz zgodnie z
informacjami technicznymi producenta rur. Po probiezelnéci rurochg naley podda

ptukaniu i dezynfekcji.
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4.8 Plukanie i dezynfekcja wodoggu

Wykonana si€ wodocggowa winna by doktadnie przeptukana izdezynfekowana
po pomylnie przeprowadzonej prébie szczedaio Plukanie wodoggu naley wykona wodg
wodochgowg 0 szybkdci przeptywu przez rurogg nie mniejszej m 1,0 m/s iczasie
minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wath wylocie z ptukanego odcinka
rurociaggu. Wod do ptukania naley pobr& z najblizszego istniejcego hydrantu. Po ptukaniu
wodk nalery odprowadzt do najblizszej istniejcej studzienki kanalizacyjnej lub rowu.

Dezynfekcg rurocagu przeprowadza giprzy wyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o s{zeniu chloru nie mniej &i250 mg/l. Po uptywie 24 godzin naleprzeptuké
rurociagg czyst wodg wodochgowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakeniu
powtérnego ptukania pobieracgdrobke wody do bada laboratoryjnych iich wynik decyduje
0 przekazaniu wodoggu do eksploatacji. Wezenie wodogigu do sieci wodoggowej
po przeprowadzonej dezynfekcji powinno @apst przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie

dezynfekog nalezy powtorzye.

5. Informacje dotyczace bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ze wzgldu na
specyfike projektowanego wodocagu.
W ramach budowy wodogju wystpowa beda nastpujagce roboty stwarzage
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:
Wykonywanie wykopow d@cianach pionowych bez rozparcia elgpkasci wickszej niz
1,5 moraz
* Roboty wykonywane przyayciu dzwigow.
* Roboty w pobliu przewodow linii elektroenergetycznych.
* Roboty wykonywane w poldu czynnych eigow komunikacyjnych.
Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpeckm, jest zobowizany
sporadzic lub zapewni sporadzenie planu bezpieczgwa 1 ochrony zdrowia,

uwzgkdniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdatdwlanych.

6. Uwagi koncowe

* Prace ziemne wykonywargcznie przy skrzyowaniu z istnigjcym uzbrojeniem,

w miejscu gdzie nie wysgpuje uzbrojenie podziemne prace prowadsprztem
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mechanicznym, roboty naig prowadzé odcinkowo i zgodnie z ustaleniami \étacieli
istniejgcego uzbrojenia.

* Wykopy o gtbokasci powyzej 1 m na calej diugai nalery zabezpieczy zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami.

* Prace przejczeniowe prowadzipod nadzorem gestora sieci

» Do wykonania wodoaggu stosowéarury z PE100 SDR11 PN16

» Siet wodochgowg nalery realizowa zgodnie ze Standardami materiatowymi obiektow

i urzadzen wodochgowych.

Prowadzone roboty nalgy wykonywaé¢ zgodnie z:

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.200Buo w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych (Dz.U. nr 47,
poz. 401),

* Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksplojtaobiektéw i urzdzen
sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

* Przed przysipieniem do robét ziemnych nalezlecic nadzér wszystkim wkgicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

 Wodochg przed zasypaniem wykopu natepodd& probie szczelnai, ptukaniu
i dezynfekciji;

* Nie zasypan sie¢ wodochgows nalezy zgtost do odbioru technicznego;

 Wykonana sié wodociggowa winna zosta naniesiona na mapy zasadnicze przez
stuzby geodezyjne;

e Calas¢ robdét wykoné zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania iOdbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanie i Przemystowe oraz
z PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze;

* Materialy wyte do wykonania powinny posiagatosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie;

* Osoby wykonujce powinny posiadastosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

» Doktadmy lokalizacg urzagdzen podziemnych nalg/ ustalt przy pomocy wykopow

kontrolnych wykonywanych pod nadzorerytkownikdw.
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» Wszelkie roboty w pobiu uzbrojenia podziemnego wykonyévgpod nadzorem
uzytkownikow, stosujc sk do ich zlecé odnanie zabezpieczeurzadzen.

* Wszystkie materiaty azyte do budowy sieci winny posiadlacertyfikat na znak
bezpieczéstwa wykazujcy ze zapewnia zgodnd¢ z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych owaasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, posigdaktual aprobat wydary przez upowazniong
jednostk aprobugca dany materiat oraz posiadadeklaracgg zgodndci z Polsk
Normg.

UWAGA: Wszystkie zastosowane materialy i urgdzenia musza posiada Aprobate
Techniczra wydana przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie Ustaw z
dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414),
Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

7. Zestawienie materiatdow

Lp. Wyszczegdlnienie llosé
1. Rury cisnieniowe PVC-U SDR26 Dz 160 mm 437,40 m
2. Rury cisnieniowe PE100 SDR11 Dz 32 mm 16,00 m

Zasuwy kotnierzowe PN16 DN150 z obudowg i
3. . 2 kpl.
skrzynka uliczng do zasuw
4. | Jiwlecz DN80 2 kpl.
5 Zasuwa z gwintem zewnetrznym i ztgczkg ISO dla rur 2 kpl
' PE DN1 ¥4” z obudows i skrzynkg uliczng do zasuw '
6. Hydrant nadziemny DN80 z kolanem stopowym 1 kpl.
7. Hydrant podziemny DN80 z kolanem stopowym 1 kpl.
8 Zatomy (kolana) wg profilu podtuznego i schematu
' montazowego rys nr 3i 4
9. Rura ochronna Dz 250 mm PE100 SDR17 22,00 m
10. | Plozy z tworzywa sztucznego h — 25 mm 18 kpl.
11. | Manszety z elastomeru wymiar 162/275/75 4 szt.
12. | Ksztattka MMA 160/150 2 szt.
13. | J/lw lecz MMA 160/80 1 szt.
14. | Opaska do nawiercania dla rur PVC 160/1 ¥, " 1 szt.
15. | Lacznik Multi Joint DN150 5 szt.
16. | Ksztattka FF Zeliwna | — 200 mm DN8O0 2szt.
17. O_zngkovyanie wodociggu za pomoca tasmy w kolorze 453,40 m
niebieskim
Oznakowanie trasy wodociggu drutem miedzianym
18| Y min. 1,0 mm2 453,40 m
Oznakowanie armatury za pomoca tabliczek
19. 6 szt.
tworzywowych
20. | Istniejgcy wodociag do likwidacji 450,00 m
21. | Blok podporowy pod zasuwy 6 szt.
SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
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8. Przepisy zwpzane

* PN-B-0100:1985 Wodoggi i kanalizacja - Urgdzenia i sié zewretrzna - Oznaczenia
graficzne;

* PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodgeawych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik
Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatdadrogowe obiekty iaynierskie iich
usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r.

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia 6.02.200Buo w sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych (Dz.U. nr 47,

poz. 401).
Opracowata:
inz. Agnieszka Rak
SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
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ll. WARUNKI, DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA
1. Warunki techniczne, Urzad Gminy Przemet

URZAD GMINY ’;9 N
64-234 Przemet, ul. Jagielloriska 8 S g ‘g% 4
‘5 * 8O0 A

65

RI.2512.39.2016 Przemet 21.06.2016

SMP Projektanci Sp. j.
Szuba; Matysik, Pokorski
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

Dotyezy: uzgodnienia projektu rozbudowy drogi 305.

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dniu 20 czerwca 2016 roku w zalaczeniu
przekazujemy dane z operatu wodnoprawnego dotyczace ilosci wody opadowej i roztopowej z pasa
drogowego ulica Pod Lipami w miejscowosci Kaszczor.

Ponadto podajemy warunki techniczne przebudowy istniejacej sieci wodociggowej w
miejscowosci Kaszezor na ulicy Powstanicow Wikp.:
- sie¢ wodociagowsg wraz z istniejacym uzbrojeniem przenies$é z jezdni w chodnik,
- sie¢ wodociggows wykona¢ z rur PCV @ 160 mmi @ 110 mm,
- montaz uzbrojenia sieci wodociggowej wykonac przy pomocy ksztaltek zeliwnych i PCV
- wszystkie materialy uzyte do budowy sieci winny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniajg zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- posiada¢ aktualng aprobatg wydang przez upowazniona jednostke aprobujacg dany materiat,
- posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma.

Zastepca Wiita
- A

=mar Mariusz Silski

Do wiadomosci:
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewd6dzkich w Poznaniu ul. Wilczak 5161-623 Poznan

Zatacznik:
Scan stron 14 i 15 z operatu wodnoprawnego.

Pismo przestano poczta listem poleconym i e-mail.

Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: 65 6156952 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl

Adres do korespondencji: ! Telefony: 1 Kontakt: 1 Godziny pracy Urzedu:

Urzad Gminy Przemet | 65/ 54960 71 | e=mail: urzad@przemet, pl | Poniedziatek 7:30 - 17:00

ul. Jagiellodska 8 165/549 6072 | esp: hitp://esp.przemet.pl/ | $roda 7:30 - 15:30

64-234 Przemet 1 65/ 549 60 73 1 http://www.przemet.pl | Wtorek, Czwartek, Pigtek 7:30 - 15:00
powiat wolsztyriski | fax: 65 / 549 69 77 | http:/. bip.przemet. pl/przemet/ | Dyzury wéjta:

| Poniedzialek 9:00 - 13:00

Numer konta Gminy Przemet: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spéidzielezy Wschowa of Przemet

Gmina Przemet - NIP 923-16-51-446 - REGON 411050793

'
............................................................................................ 4
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e S et e s |

10. ODWODNIENIE PRZEDMIOTOWEJDROGI.
l] 10.1. lloéé odprowadzanych wod deszczowych.
llos¢ wod opadowych Q [dm%s) splywajacych ze szczelnych powierzchni drog, parkingéw i innych

ll obiektow infrastruktury drogowej oblicza sie wediug wzoru:

Q=F*¢*W*q [dm%s]

Il gdzie:

Q - objetoss splywu [dm¥s],
l' ¢ ~ wspdiczynnik opéznienia odplywu,

W —wspotezynnik splywu (mniejszy od 1),

q - natgzenie miarodajne opadu [dm?(s * ha}],
ll F — powierzchnia zlewni [ha],

Dla nawierzchni mineralno-bitumicznej i kostki betonowej przyjeto maksymalng wartos¢ wspéiczynnika

splywu na poziomie ¥ = 0,90, natomiast dla powierzchni nieutwardzonych ¥ = 0,10,
Przyjeto wspéiczynnik opéznienia odptywu na poziomie ¢ = 1,0.

Natgzenie miarodajne opadu q wynosi:

_6631-YC-H |dm?
q4= 0867 s-ha

mm

gdzie:
C - okres, w ktérym nastepuje jednorazowe przekroczenie danego natezenia opadu [lata],
Imm— czas miarodajny trwania opadu wyrazony w [min.],
H - roczna suma opadow [mm];

Charakterystyka odbiornika $ciekéw dla zlewni nr 1 (rys. nr 2):

e Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego bedg odprowadzane do proj. kanalizacji
deszczowej, a dalej po oczyszczeniu w separatorze do odbiornika, ktorym jest kanat
Kaszczorski zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 671.

Okreslenie ilosci $ciekdw deszczowych:
- deszcz miarodajny: 600 mm
- prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p=100%: C=1
- powierzchnia zlewni:

o powierzchnia terenu utwardzonego: 0,3963 ha

o powierzchnia terenu nieutwardzonego: 0,2196 ha
- wspéiczynniki sphywu:

o dla terenow nieutwardzonych: 0,1

o dla terenéw utwardzonych: 0,9
- ¢zas trwania deszczu miarodajhego: t=15 min

Natezenie deszczu miarodajnego wq Bfaszczyka:

470+ ¥C _ 470+ Y1 dm?
T Tioeer T qgoeer = 7749 xha

__—aee =R R

14
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taczny chwilowy odplyw Q... wyniesie;

dm?
Queic = 77,49 + (03963 » 0,00 + 02196 + 0,1) = 29,34 ——

Maksymalny odplyw dobowy dla deszczu 15 min wyniesie:

m3
Qamax = 26,40 3

Roczny odplyw Sciekdw wyniesie:
Q =H*F*h»10
H- §redni roczny opad H=600 mm

F- powierzchnia odwadniana
Y- wspolczynnik splywu

md
Q- = 600 (0,3963 + 0,90 + 0,2196 = 0,1) + 10 = 2271,801707(-

St

Dobowy éredni odptyw $ciekéw deszczowych dla 180 dni deszczowych wyniesie:

3

m
Qaser = 12,62 P

Charakterystyka odbiornika Sciekéw dla zlewni nr 2 (rys. nr 2):

* Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego bedg odprowadzane do proj. kanalizacji
deszczowej, a dalej po oczyszczeniu w separatorze do odbiornika, ktdrym jest kanat
Kaszczorski zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 960.

Okreslenie ilosci $ciekéw deszczowych:

- deszcz miarodajny: 600 mm

- prawdopodobieristwo wystapienia deszczu p=100%: C=1
- powierzchnia zlewni:

o powierzchnia terenu utwardzonego: 0,2455 ha

o powierzchnia terenu nieutwardzonego: 0,2156 ha
- wspotczynniki splywu:

o dla terenéw nieutwardzonych: 0,1

o dlaterenéw utwardzonych: 0,9
- czas trwania deszczu miarodajnego: t=15 min

Natezenie deszczu miarodajnego wy Blaszczyka:
_470+3C 470+ V1 dm?
= toger ~ qgoser — /749 s*ha

taczny chwilowy odptyw Q... wyniesie:

d: 3
Qe = 77,49 * (0,2455 % 0,90 + 0,2156 * 0,1) = 18,79 .—T

Maksymalny odptyw dobowy dia deszczu 15 min wyniesie:

15
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2. Uzgodnienie projektu budowlanego, Urad Gminy Przemet

—

RI1.7230.105.2016 Przemet, 21.09.2016r.

SMP Projektanci Sp. j.
Szuba; Matysik, Pokorski
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

Dotyezy: uzgodnienia projektu rozbudowy drogi 305.

Urzad Gminy w Przemecie po zapoznaniu sig¢ z projektem rozbudowy drogi wojewddzkiej
nr 305 na odcinku od miejscowosci Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego, uzgadnia bez
uwag projekt budowlany kanalizacji deszczowej, natomiast do projektu budowlanego przebudowy
sieci wodociggowej na ulicy Powstancéw Wlkp. w miejscowosci Kaszczor mamy uwage by w
projekcie budowlanym przebudowy sieci wodociggowej uwzgledni¢ przepigcie wszystkich
istniejacych przylaczy wodociggowych poniewaz na pewnych odcinkach istniejgca sie¢ jest
przenoszona na drugg strone ulicy.

Zalaczniki:
1. Projekt budowlany kanalizacji deszczowej - 1 egz.
2. Projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowej - 1 egz.

Pismo przestano poczta za dowodem dorgczenia

Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: 65 6156952 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl

ettt - — e s
; I v
Adres do korespondencji: | Telefony: | Kontakt: ! Godziny pracy Urzedu:
Urzad Gminy Przemet | 657549 60 71 + e-mail: urzad@przemet.pl + Poniedzialek 7:30 - 17:00
ul. Jagiellofiska 8 1 65/ 54960 72 | esp: http://esp.przemet.pl/ ) Sroda 7:30 - 15:30 ¢
64-234 Przemet 165/5996073 + hitp:/www przemet,pl + Wtorek, Cawartek, Piatek 7:30 - 15:00 R
! http:/, bip.przemet.pl/przemet/ ! Dyzury wéjta: ‘2 \\3:;,

powiat wolsztyriski 1 fax: 65/ 549 69 77
]

1 Poniedziatek 9:00 - 13:00

Nurner konta Gminy Przemet: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spdldzielczy Wschowa of Przemet
Gmina Przemet — NIP 923-16-51-446 - REGON 411050793

PRZEMET
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3. Uzgodnienie projektu budowlanego, Wielkopolski Zarad Drég

Wojewddzkich
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu
WZDW.WD.5310.32/28.1/16 Poznaf, dnia 7 pazdziernika 2016 r.

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60 - 101 POZNAN

dot. Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewo6dzkiej nr 305, na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego.

Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewodzkich w Poznaniu w nawiazaniu do pisma
nr  SMP/205/2016/1310/RP z dnia 12.09.2016r. wraz z przedlozonymi projektami
budowlanymi branzy drogowej, mostowej, sanitarnej oraz o$wietlenia drogowego informuje
ze akceptuje projekty budowlane z nastepujgeymi uwagami:

3

Branza mostowa
1. Skarpy nalezy umocni¢ kostkg kamienng regularng a nie kamieniem naturalnym.

2. W drenie poprzecznym przed dylatacja nalezy usunaé tasme tkana w geotkaninie.
Poprzeczny dren wykonaé z kruszyw lakierowanych.

Branza drogowa
3. Str. 7 opisu — z czego wynika zmiana klasy drogi gminnej (ul. Akacjowa)
z,;D"na L”

4. Str. 8 1 9 bledny zapis kilometracji jest 2+420 powinno byé 2+940 oraz
jest 4+484,07 powinno by¢ 4+684

5. Str. 10 sprawdzi¢ parametry zalamania trasy W1 i W7 — niezgodne z rysunkiem
6. Str. 11 pkt. 7.9 kilometry nie pokrywaja si¢ z kilometrami na rysunku.

7. Przekroje normalne nr 19, 20, 21, 22, 23, 42, - nie odpowiadaja przekrojom
zaznaczonym na planie sytuacyjnym.

8. Skorygowa¢ numer 43 przekroju zaznaczony na planie sytuacyjnym ulica
Akacjowa

9. Rysunek nr 3.2 przekr¢j podiuzny blednie podano kilometr zjazdu na droge
wewnetrzna jest 1+525,30 powinno by¢ 2+425,30

Sprawe prowadzi: ﬁ%/

Renata Pietraszewska
tel. 61 22 58 310
r.pietraszewska@wzdw.pl

ul, Wilczak 51, 61-623 Poznar
tel./fax 61/ B26 53 92
NIP 977-09-14-891, REGON 631 280 809
Liczba strea - 1 http: /v, wazdw.pl poczta@wzdw.pl
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4. Opinia ZUDP, Starosta Wolsztyaski

Wolsztyn, 2016-08-25
Powiat Wolsztynski
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. 5 Stycznia §
64-200 Wolsztyn

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczgcy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposéb przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia §

Termin i miejsce przeprowadzenia narady: Wolsztyn, dn.25.08.2016 r.

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.179.2016

Opis przedmiotu narady:

Mochy, dz. nr 668, Kaszczor dz. nr 714/1, 714/2, 245, 1160, 1191, 758, 702, 710/2, 757, 665,
666, 759, 667/2, 701, 667/1, 671, 668, 700, 699, 669, 697/3, 672/2, 695, 694, 917, 679, 943/1,
943/2, 944, 680, 681, 682, 683, 949, 686, 687/1, 687/3, 687/4, 687/5, 947/1, Wielen, dz. nr
106/3, 106/1, 119/4, 119/8, 120/1, 119/3, 104/6, 104/1, 75/4, 75/6, 75/5, 75/1, 75/3, 82, 73, 62,
31, 576, 64, 30/3, 22, 30/17, 28, 14, 23/2, 23/1, 580 - proj. sie¢ wodociggowa, kanalizacji
deszczowej, energetyczna, telekomunikacyjna oraz oswietlenie drogowe

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujgce wnioskodawce:
Inwestor:

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
60-101 POZNAN, ul. Gluchowska 1

Platnik:
SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
60-101 POZNAN, ul. Gluchowska 1

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Marek Przydka — inspektor Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotow, ktére te osoby reprezentuja:
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Informacje o podmiotach wezw: anych na naradq ktérych pryedstawmele nie uczestniczyli w niej:

...........

..............................................................

.............................................................

..........................................
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1)
2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2)
3. Profil podtuzny 1:100/500 (rys. 3)
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