Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku oMochy do granicy Powiatu Leszéskiego

SPIS TOMOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM | Projekt zagospodarowania terenu.
Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

TOMII Projekt architektoniczno-budowlany - bran za drogowa.

TOM IlI Projekt architektoniczno-budowlany - beansanitarna.
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej.

TOM IV Projekt architektoniczno-budowlany - béansanitarna.
Przebudowa sieci wodagjowe).

TOM YV Projekt architektoniczno-budowlany - btartelekomunikacyjna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikag@nenge.

TOM VI Projekt architektoniczno-budowlany - brartelekomunikacyjna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikagyjea i WSS.

TOM VI Projekt architektoniczno-budowlany - béanelektroenergetyczna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroengrgee).

TOM VI Projekt architektoniczno-budowlany -$waietlenie drogowe.
Budowa éwietlenia drogowego i zasilania znakow aktywnych.

TOM IX Projekt architektoniczno-budowlany — brarmostowa.
Obiekty inzynierskie.

TOM X Projekt architektoniczno-budowlany — ziele
Wycinka drzew i krzewow. Projekt nasadzaeleni.
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l. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcadt98awo budowlandtekst jednolity Dz. U.
2010, nr 243, poz. 1623)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od khochy do
granicy Powiatu Leszcaskiego” zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Stanowisko Imie i nazwisko Podpis

Projektant

Branza drogowa mgr inz. Marcin Matysik

Projektant

i mgr inz. Radostaw Pietruszewski
Brarnza drogowa

Sprawdzajcy

Branza drogowa mgr inz. Lukasz Szuba
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II. CZ ESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojdurldej nr 305 na odcinku od m.
Mochy do granicy powiatu Leszazgkiego. Trasa drogi przebieghedzie po jej istnigicym
sladzie.

Projektowana inwestycja przebiega po dziatkachzraezonych pod komunikagcpraz
po terenach prywatnych. Zlokalizowana zostala zaejsoowdcia Mochy oraz w
miejscowdciach Kaszczor i Wiele w powiecie wolsztigskim, na terenie wojewodztwa
wielkopolskiego.

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego a@uzDrég Wojewddzkich zgodnie
z umowg nr 534/60.WZP/15 z dnia 20.07.2015 r. Dokumegtagracowano w oparciu o
nastpujace materiaty wyjciowe:

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 2 marca 1999mv
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpdadadrogi publiczne i ich
usytuowanig€Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pd. zm.),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegfizia 30 maja 2000wy
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpdada drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowani@®z.U. Nr 63, poz. 735 z pd. zm.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlaneiaz.U. Nr 120, poz. 1133 z pd. zm.),

» Rozporadzenie Ministra Infrastrukturyw sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeigkonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalng/tkowegaz dnia 2 wrzénia 2004 r. (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072 z @@. zm.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastrukturyw sprawie okrélenia metod i podstaw
sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plamwh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budoywdh okrélonych w programie
funkcjonalno-dytkowymz dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 138%zpzm.),

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r.szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publiczny@z. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 zzpo

zm.),
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Ustawa z dnia 3 pgalziernika 2008 ro udosgpnianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczgtwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko(Dz.U. nr 199 z 2008r., poz. 1227 zzpdzm.),

UstawaPrawo ochronyrodowiskaz dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. §27)
tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U.29, poz. 150 z pdn. zm.),
UstawaPrawo wodnez dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1228kst jednolity
z dnia 18 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 239, poz.20p&n. zm.),

UstawaPrawo budowlane& dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414kstgednolity

z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz.38&n. zm.),

Decyzja wojta Gminy Przegh z dnia 8 lutego 2012 ro Srodowiskowych
Uwarunkowaniach Realizacji Przedgiziecia (nr 1/2012),

.Raport o oddziatywaniu przedsvziecia nasrodowisko” — ,Biuro Konsultacyjno —
Projektowe Ochrongrodowiska BIKOS — ATEKO Sp. z 0.0.”, listopad 2011
~Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 305 Bolewice —g¢tyn — Wschowa na odcinku
Mochy — granica wojewodztwa od km 45+400,00 do &@B+20” — opracowana przez
,Dromost sp. z 0.0.”, lipiec 2007 r.,

.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 od km 43+119,80 km 46+728,53" —
opracowana przez ,Augmen Consulting Group Sp. |.”,

.Miejscowy planie zagospodarowania przestrzenneggspotu zabudowy Wiele -
Potudnie” — uchwata Rady Gminy Przetnz dnia 26 czerwca 1996 r.,

Normatywy, wytyczne, ustawy i zajdzenia obowjzujace w budownictwie,

Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysciamwve,

Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntéw,

Wizja w terenie i pomiary terenowe,

Dokumentacja geotechniczna.

2. Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe — droga wojewodzka nr 305:

» Klasa techniczna drogi G
* Nosnos¢ nawierzchni 115 kNéo
» Predkos¢ projektowa (teren niezabudowany) p ¥ 70 km/h
» Predkosé¢ projektowa (teren zabudowany) p ¥ 50 km/h
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Predkos¢ miarodajna (teren niezabudowany)

Predkos¢ miarodajna (teren zabudowany)

llos¢ paséw ruchu

Rodzaj przekroju

Szerokd¢ jezdni (przekréj drogowy)
Szeroka¢ jezdni (przekréj uliczny)
Szerokd¢ pobocza gruntowego
Pochylenie poprzeczne na prostej
Szerokaéc¢ chodnika

Skrajnia pionowa

Kategoria ruchu

Dlugos¢ projektowanego odcinka

m ¥ 90 km/h

m ¥ 60 km/h

2 pasy ruchu
uliczny/drogowy daszkowy
6,5m (2 x 3,25 m)
7,0-7,8m (2x3,3;9m)

15-20m

2%

0,5-57m

4,6 m

KR 4

6,392 km

Przyjete parametry projektowe — planowana droga gminna (lica Akacjowa):

Klasa techniczna drogi

Nosnos¢ nawierzchni

Predkos¢ projektowa

llos¢ paséw ruchu

Rodzaj przekroju

Szerokd¢ jezdni

Szerokd&¢ pobocza gruntowego (ziéle
Pochylenie poprzeczne na prostej
Szerokdé¢ chodnika

Skrajnia pionowa

Kategoria ruchu

Dtugos¢ projektowanego odcinka

D
115 kNéo
¥ =40 km/h
2 pasy ruchu
uliczny jednostronny
50m
1,0m
2%
1,5-2,0m
4,5m
KR 2
0,098 km

Przyjete parametry projektowe — droga powiatowa nr 3821 Rul. Wczasowa):

Klasa techniczna drogi
Nosnos¢ nawierzchni
Predkos¢ projektowa
llos¢ paséw ruchu

Rodzaj przekroju

z
115 kNéo
Vp =50 km/h

2 pasy ruchu

uliczny daszkowy

A
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» Szeroka¢ jezdni 6,3 m

» Szerokad¢ pobocza gruntowego 1,0m

* Pochylenie poprzeczne na prostej 2%

» Skrajnia pionowa 45m

» Kategoria ruchu KR 3

» Dilugos¢ projektowanego odcinka 0,060 km

3. Rozwphzania sytuacyjne

Projektowany odcinek drogi wojewoddzkiej nr 305 fniega w kierunku potudniowo-
wschodnim. Rozpoczynaesdowigzaniem wysok&ciowym i sytuacyjnym do dokumentacii
projektowej ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 koh 43+119,00 do km 46+728,53”
opracowanej przez Augmen Consulting Group Sp. jknwv 0+000,00 (wg km globalnego
46+729,53), natomiast kozy st w km 6+392,65 (wg km globalnego 53+122,18). W Bugj
tym nie przewidziano dowzania wysokéciowego do istnigjcej jezdni — dokumentacja
projektowa obejmuca dalszy odcinek zostanie dostosowana do ¢sxy) rozwpzan
sytuacyjnych i wysokgiowych. Na catej diugei odcinka objtego opracowaniem
projektowana o przebiega po istniggym sladzie drogi wojewoédzkiej nr 305.

Pocatek projektowanej drogi rozpoczyna sukiem poziomym o promieniu R=750m,
po czym przechodzi w odcinek prosty do km 1+91Zigdkeca w lewo przy pomocy tuku
poziomego o promieniu R=1200m. Na dalszym odcimajggztowana & biegnie w linii prostej
az do km 2+940 w miejscovgci Kaszczor. Na odcinku do km 2+420 zaprojektowgzdnk o
przekroju drogowym z jezdgio szerokéci 6,5m, obustronnym poboczem gruntowym
szerokdci 1,5m (w miejscach wygbowania przepustow i barier ochronnych, pobocze
poszerzono do 2,0m) oraz rowami odpareewini po obu stronach jezdni.

Na terenie miejscowssi Kaszczor, od km 2+420, szerdkoprojektowanej jezdni
zwigkszono do 7,0m (dwa pasy ruchu o szefok8,5m). Na fragmencie od km 2+420 do km
2+550 przy lewej krawndzi jezdni zaprojektowano chodnik o szer&to2,0m, podczas gdy
przy prawej krawdzi jezdni usytuowano pobocze gruntowe o szefckod 1,5m do 2,0m
wraz z rowem odparowagym. Na dalszym odcinku drogi, przebieggim przez miejscowig,
chodnik zaprojektowano po obu stronach jezdni eakzéci min. 2,0m. Jezdrina obszarze
miejscowdci ograniczono z obu stron kramnikiem drogowym 20x30cm wraz zeiekiem z

kostki betonowe.
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W km 2+877,77 zaprojektowano trojwlotowe skiawanie zwykie z planowandrog
gminrg (ul. Akacjows). Przesunito istniepcy wlot ul. Akacjowej w drog wojewddzlg o ok.
85m, zwekszapc tym samym jej & wiagczenia, zapewniag przez to wgksze bezpieczestwo
ruchu.

Nastpnie projektowana drogi przechodzi w zespét trzech tukow o promiehia
R1=210m, R=R;=100m. W km 3+046,53 i km 3+071,71 zaprojektowarkozygowania
zwykte trojwlotowe z drog gminmg nr 572539 P (ul. Pod Lipami) oraz planowasrog
gminmg (ul. Winna Gora). Ze wzgtlu na promienie tukéw (R=100m) na tym odcinku jeadn
zostata poszerzona do 7,8m (dwa pasy ruchu po 3J]9asgpnie droga przebiega w odcinku
prostym do km 3+216, gdzie na tuku kotowym o pramie R=220m, zaprojektowano
skrzyzowanie tréjwlotowe z dragwojewddzlg nr 316 (km 3+276,94). W miejscu agkzenia
sie drogi wojewoddzkiej nr 316 w dregvojewodzlg nr 305 zmniejszono jej szerakodo 6,5m
(dwa pasu ruchu po 3,25m). Za tukiem poziomym, w ¥n376,69 zaprojektowano kolejne
skrzyzowanie tréjwlotowe zwykie z planowanirogs gminmg (ul. Winna Gora).

W dalszej czsci w km 3+569 projektowanas@rzechodzi w tuk poziomy o promieniu
R=200m. Na odcinku od km 3+530 do km 3+680 przyvejekrawecdzi jezdni zaprojektowano
miejsca postojowe réwnolegte.

Nastpnie & drogi przebiega w odcinku prostym peizy miejscowéciami Kaszczor,
a Wieles. Na odcinku tym zaprojektowano jezend szerokéci 6,5m (dwa pasy ruchu o
szerokdci 3,25m) wraz z obustronnym poboczem gruntowynzerakaci 1,5m oraz rowem
odparowugcym.

Na odcinku od km 4+400 do km 4+480 zaprojektowaadatkowy pas dla pojazdéw
skrecajgcych w lewo o szerokei 3,0m, umaliwiajac zjazd do stacji paliw. Na pogku i
koncu lewosketu zaprojektowano rowniewyspy segregyipe wykonane z kostki betonowej
ograniczone kragznikiem trapezowym 15/21x30cm. Na dalszym odcinkagdr przebiega
przez teren miejscowoi Wielen, gdzie analogicznie jak w miejscosed Kaszczor,
zwigkszono szerokd jezdni do 7,0m (dwa pasu ruchu o szekok®,5m). Zaprojektowano
rowniez obustronny chodnik o szerala 2,0m. Natomiast jezdgiograniczono z obu stron
kraweznikiem 20x30cm wraz z&ciekiem z kostki betonowe.

W km 4+684,07, na ftuku poziomym o promieniu R=105maprojektowano
skrzyzowanie tréjwlotowe, skanalizowane z dgggpwiatowg nr 3821 P (ul. Wczasowa) wraz z
petla autobusow. Na skrzgowaniu tym uporgdkowano ruch poprzez zaprojektowanie pasa

do sketu w lewo w ul. Wczasow Szeroké¢ jezdni w obgbie skrzyowania wynosi 11,0m.
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Dodatkowo zastosowano na skiawaniu wyspy segregacyjne wykonane z kostki bet@jow
ograniczone kragznikiem 15/21x30cm.

Na dalszym odcinku droga przebiega w tuku przegfoa km 4+808,10 przez obiekt
mostowy nad rzek Struga Kaszczorska, gdzie w okolicy zjazdu na ¢lnwgwretrzng w km
4+872,24 przechodzi w odcinek prosty. Za zjazdem, tydsungto chodnik po obu stronach od
jezdni za pomagpasa zieleni. Szeroképrojektowanego chodnika wynosi 1,5m.

W km 5+430,35 do km 5+581,57 po prawej stronie a@g@towano sta¢j wazenia
pojazdow. Stacja ta zostata oddzielona od jezdruabey dtugéci wyspm z kostki betonowej o
szerokdci 2,0m ograniczonej kragnikiem 20x30cm. Na obszarze stacji zaprojektowano
jezdnie o szerokéci 5,0m wykonane] z nawierzchni bitumicznej g@@owo z nawierzchni
betonowe)).

Nastpnie droga w km 5+150 przechodzi tuk poziomy o peoriu R=150m. Za
zjazdem na dragwewretrzng, konczacym miejscowé¢ Wielen w km 5+287,92, zmniejszono
ponownie szerokd jezdni do 6,5m (dwa pasy ruchu o szekak®,25m) oraz zaprojektowano
obustronne pobocze gruntowe o szeéok@,5m wraz z rowami odwadnigym.

Projektowany odcinek drogi afig] opracowaniem kazy st tukiem poziomym o
promieniu R=750m, przechogtzw odcinek prosty.

Dodatkowo po wewgtrznych stronach tukéw poziomych (przebieggch w przekroju
drogowym), krawdz jezdni zostala wzmocniona za pomgo&raweznika betonowego
12x25cm.

Os drogi wojewddzkiej nr 305 sktadaest odcinkow prostych i zatamadrasy:

W-1 0=8,95779g R=750m L=31,62m A=154m,
W-2 0=8,3822¢g R=1200m L=46,41m A=236m,
W-3 0=0,0584q,
W-4 0=15,7418g R=210m L=18,30m A=62m,
W-5 0=32,24109g R=100m L=12,25m A=35m,
W-6 0=34,2882¢g R=100m L=16,00m A=40m,
W-7 0=27,6494¢ R=220m L=52,04m A=107m,
W-8 0=2,0744q R=1500m,
W-9 0=35,5651¢g R=200m L=50,00m A=100m,
W-10 0=95,6793¢g R=105m L=52,15m A=74m,
W-11 0=0,8862g,
W-12 0=47,9228¢g R=150m L=48,17m A=85m,
W-13 0=15,8013g R=600m L=85,13m A=226m,
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Skrzyzowania

Skrzyzowania z innymi drogami publicznymi zaprojektowar@ko skrzyowania

zwykite oraz skanalizowane:

Rozwiazania projektowe powrania z innymi drogami publicznymi:

Lp. Km Strona Opis Stan projektowany
planowana droga gminna . .
1 | 2+877,77 prawa (ul. Akacjowa) skrzyzowanie zwykie
droga gminna nr 572539 P . .
2 | 3+046,53 lewa (ul. Pod Lipami) skrzyzowanie zwykie
planowana droga gminna . .
3 | 3+071,71 lewa (ul. Winna Géra) skrzyzowanie zwykie
4 | 3+276,94 prawa | droga wojewoddzka nr 316 skrawanie zwykte
planowana droga gminna . .
5 | 3+376,69 lewa (ul. Winna Gora) skrzyzowanie zwykie
i D
6 | 4+684,07| lewa droga powiatowa nr 3821 skrzyzowanie skanalizowane
(ul. Wczasowa)
Zjazdy

Do kazdej posesji, nie posiad@e] dojazdu z innej drogi publicznej, w ebre pasa

drogowego zaprojektowano zjazdy indywidualne i pitoie.

Zjazdy indywidualne na posesje prywatne zaprojektmvo szerokiei dostosowanej

do istniegcych bram. Do dziatek nie posiagieych bram zaprojektowano zjazdy o szelako

min. 3,0m i skosie kragdzi zjazdu i krawdzi nawierzchni 1:1 lub wyokgleniem tukiem min.

R=3m. Zjazdy do posesji zaprojektowano z kostkohewej w krawzniku 12x25cm. Ponadto

do lasow oraz na pola uprawne zaprojektowano zjdaitlymiczne o szerokci 4,5m,

wyokraglone tukami o promieniach R=8,0m.

Zaprojektowano réwniezjazdy publiczne na drogi wewtnzne:

Lp. Kilometra z Numer dziatki Nazwa drogi
1 2+425,30 735/11 droga wewtrzna
2 2+614,15 741/1 droga wewtrzna
3 2+841,12 752/5 droga wewgtrzna
4 3+283,95 710/2 droga wewgtrzna
5 3+528,58 686 droga wewtnzna
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku oMochy do granicy Powiatu Leszéskiego

6 3+711,09 948 droga wewtnzna

7 4+871,74 93 droga wewtnzna

8 4+896,57 75/1, 81/23 droga westnzna

9 5+038,84 75/1 droga wewtnzna

10 5+097,78 75/1 droga wewtrzna

11 5+169,28 60/9 droga wewtrzna

12 5+237,71 31 droga wewtnzna

13 5+287,92 64, 30/3 droga wegtrzna

14 5+655,37 28 droga wewtnzna

15 5+716,04 14 droga wewtnzna

16 5+792,78 12 droga wewtnzna

17 5+991,48 23/2 droga wewgtrzna

18 6+175,59 25/60 droga wewtrzna

19 0+012,20 658 2 p|a?1r§v%2r¥§\g|?t/'3kr;ijowej)
20 | 0404344 12207 | drogt powiatowe] n 3521 P)

4. Rozwgzania wysokdciowe

Niweletg drogi wojewodzkiej nr 305 zaprojektowano w degmaniu do istnigjcej
niwelety dostosowdyg ja do projektowanego wzmocnienia jezdni na odcinkach:

= od km 0+078,00 do km 2+400,00
= od km 3+730,00 do km 4+480,00
= od km 5+310,00 do km 6+392,65.

Na terenie zabudowanym (miejscaiwbKaszczor oraz Wiefg zaprojektowano nogv
niwelet dopasowujc jej przebieg do istniggego terenu oraz statych punktow
wysokaciowych.

Niwelete na catej diugéci opracowania zaprojektowano z zachowaniem nonviaggh
pochyler podtuznych, minimalny spadek podiny wynosi min= 0,3%, natomiast maksymalny
spadek podiny ima=2,15%. Zaprojektowano 15 tukéw pionowychi=8000m, R=3000m,
Rs=1800m, R=3000m, R=1800m, R=3000m, R=3000m, R=3000m, R=3000m,
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku oMochy do granicy Powiatu Leszéskiego

R16=3000m, R;=2000m, R>=3000m, R3=1800m, R4+~=3000m, Rs=6000m. Na zatamaniach
nie przekraczagych r@nicy 1% zaprojektowano zatlomy bez wysgdliania tukiem pionowym.

5. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie badawykonanych przez laboratorium geologiczno-drogdwd3GEO
opracowano ,,Opiri geotechniczsp z dokumentagj bada podiaza gruntowego” dla okéenia
warunkéw gruntowo-wodnych w podio projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr
305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Legaskiego. Szczegdétowy opis bada
oraz warunkow gruntowo — wodnych znajdujewiww. dokumentacji.

Zgodnie z jej punktem 6.3. napotkane grunty sporstéczone do pakietu Il maj
lokalny charakter i posiadajniedyskwalifikupce parametry geotechniczne. Nglgednak
pamktat, ze @ to grunty podatne na pogorszenie posiadanych préawm, dlatego j@i po
wykorytowaniu zostan one rozpoznane, zalecag svykona na takim podtou warstve
odcinapca i mrozoochrong z gruntu stabilizowanego cementem lub chudegonbeto

Na podstawie ww. dokumentacji opracowano ,Projekmacnienia nawierzchni”, w
ktérym wyznaczono odcinki jednorodne i odpowiadaj im warstwy konstrukcyjne, ktore

przedstawiono ponej. Droga wojewodzka zakwalifikowana zostata daelatii ruchuKR4.

ODCINKI JEDNORODNE 1a, 1b, 1c_(nowa konstrukcja)
Konstrukcja jezdni drogi wojewddzkiej w terenie niezabudowanym (KR4) (G4):
odcinki: 0+000 — 0+078

» warstwascieralna z SMA 11 gr. 4cm

» warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8cm

* podbudowa zasadnicza z AC 22P gr. 14cm
» warstwa geowtdkniny ngszonej asfaltem

e podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementgm C gr. 15cm

» warstwa ulepszonego podez pospoiki gr. 40cm

Konstrukcja jezdni drogi wojewodzkiej w terenie zaludowanym (KR4) (G4):
odcinki: 2+400 — 2+985

e warstwascieralna z SMA 8 gr. 4cm
* warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8cm
SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
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* podbudowa zasadnicza z AC 22P gr. 14cm
» warstwa geowtdkniny ngszonej asfaltem

e podbudowa pomochnicza z gruntu stab. cementgin C gr. 15cm

» warstwa ulepszonego podez pospoiki gr. 40cm

Konstrukcja jezdni drogi wojewddzkiej w terenie zaludowanym (KR4) (G1):
odcinki: 2+985 — 3+730
4+480 — 5+320

» warstwascieralna z SMA 8 gr. 4cm
» warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8cm
podbudowa zasadnicza z AC 22P gr. 14cm
warstwa geowtdkniny ngezonej asfaltem
podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementgm C gr. 15cm
ODCINKI JEDNORODNE 2a, 2b (nakiadka i poszerzenia)
Konstrukcja wzmocnienia jezdni drogi wojewodzkiej KR4) (G4):
odcinki: 0+078 — 0+785
1+585 — 2+400
warstwascieralna z SMA 11 gr. 4cm
warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8cm
warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16P r. zrgienna

frezowanie nawierzchni

istniejgca konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja wzmocnienia jezdni drogi wojewodzkiej KR4) (G1):
odcinki: 0+785 — 14585

3+730 — 4+480
5+320 — 6+392,65

gr. max. 4cm

warstwascieralna z SMA 11 gr. 4cm
warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8cm
warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16P r. zrgienna

frezowanie nawierzchni

gr. max. 4cm

A
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku oMochy do granicy Powiatu Leszéskiego

* istniegca konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi wojewodzkiej KR4) (G4):

odcinki:

0+078 — 0+785
1+585 — 2+400

* warstwascieralna z SMA 11

* warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W

» podbudowa zasadnicza z AC 22P

» warstwa geowtokniny ngszonej asfaltem

» podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementgm C

» warstwa ulepszonego podiz pospoiki

Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi wojewodzkiej KR4) (G1):

odcinki:

0+785 — 1+585
3+730 — 4+480
5+320 — 6+392,65

* warstwascieralna z SMA 11

* warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W

e podbudowa zasadnicza z AC 22P

» warstwa geowtokniny ngszonej asfaltem

* podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementgm C

POZOSTALE KONSTRUKCJE

Konstrukcja planowanej drogi gminnej (ul. Akacjowej) (KR2) (G4):

* warstwascieralna z SMA 8

* warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W

e podbudowa zasadnicza z AC 22P

» warstwa geowtokniny ngszonej asfaltem

* podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementgm C

» warstwa ulepszonego podez pospoiki

Konstrukcja drogi powiatowej nr 3821 P (KR3) (G1):

gr. 4cm
gr. 8cm

gr. 14cm

gr. 15cm
gr. 40cm

gr. 4cm
gr. 8cm

gr. 14cm

gr. 15cm

gr. 4cm
gr. 6cm

gr. 8cm

gr. 15cm
gr. 40cm

A
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku oMochy do granicy Powiatu Leszéskiego

e warstwascieralna z SMA 8 gr. 4cm
* warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8cm
* podbudowa zasadnicza z AC 22P gr. 10cm

» warstwa geowtokniny ngszonej asfaltem

* podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementgm C gr. 15cm

Konstrukcja p etli autobusowej:

e warstwascieralna z SMA 8 gr. 4cm
» warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8cm
» podbudowa zasadnicza z AC 22P gr. 14cm

» warstwa geowtokniny ngszonej asfaltem

e podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementgm C gr. 15cm

Konstrukcja zjazdéw bitumicznych (G1):

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
» warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae gr. 20cm

Konstrukcja zjazdéw bitumicznych (G4):

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
* warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae gr. 20cm
e warstwa wzmacniaga z gruntu stab. cementergL gr. 25cm

Konstrukcja zjazdow z kostki (G1):
» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowejdgkgrafit) gr. 8cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae gr. 20cm

Konstrukcja zjazdow z kostki (G4):
» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowejdgkgrafit) gr. 8cm

e podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
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e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae gr. 20cm

e warstwa wzmacniaga z gruntu stab. cementergL gr. 25cm

Konstrukcja wyspy na skrzyzowaniach:

» warstwascieralna z kostki granitowej 8/11 gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z chudego betonu gr. 10cm
e warstwa wzmacniaga z gruntu stab. cementerg L gr. 25cm

Konstrukcja chodnikow:

* warstwascieralna z bet. kostki brukowej fazowanej (k. szary gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
* podbudowa z chudego betongc gr. 10cm

Konstrukcja poboczy z kostki:

* warstwascieralna z bet. kostki brukowej fazowanej (k. szary gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z chudego betonu gr. 10cm

Konstrukcja miejsc postojowych dla samochodéw (G1):

* warstwascieralna z bet. kostki brukowej fazowanej (k. szary gr. 8cm

e podsypka piaskowo-cementowa gr. 5¢cm
e podbudowa z betonu cementowege/£ gr. 24cm

e warstwa wzmacniaga z gruntu stab. cementergL gr. 25cm

Konstrukcja nawierzchni stacji wazenia pojazdow:
* warstwascieralna z betonu cementoweges&ozbrojonego gr. 22cm
* podbudowa zasadnicza z betonu cementowagenC gr. 20cm
» warstwa pélizgowa z folii PE

* podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementgm C gr. 15cm
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6. Odwodnienie drogi

Na odcinku od km 0+000 do km 2+420 wody opadowsziapowe odprowadzanedy
z powierzchni jezdni za pomgcspadkéw podiinych i poprzecznych do projektowanych
przydraznych rowéw odparowsggych.

Na odcinku od km 2+420 do km 2+548 wody opadoweziapowe z prawego pasa
ruchu odprowadzanestls za pomog spadkow podtenych i poprzecznych do projektowanych
przydraznych rowow odparowggych. Wody opadowe i roztopowe z lewego pasa ruchu
odprowadzane dulg za pomog wpustow do istnigcej oraz projektowanej kanalizacji
deszczowe).

Na odcinku od km 2+548 do km 3+540 (na terenie sumjGci Kaszczor) wody
opadowe i roztopowe odprowadzanedd za pomog wpustow do istnigcej oraz
projektowanej kanalizacji deszczowej.

Na odcinku od km 3+540 do km 3+720 wody opadowezitapowe z lewego pasa
ruchu odprowadzanestls za pomog spadkow podtenych i poprzecznych do projektowanych
przydraznych rowéw odparowyggych. Wody opadowe i roztopowe z prawego pasa ruchu
odprowadzane dola za pomog wpustow do istnigcej oraz projektowanej kanalizaciji
deszczowe.

Na odcinku od km 3+720 do km 4+463 wody opadoweiapowe odprowadzaneds
z powierzchni jezdni za pomgcspadkéw podiinych i poprzecznych do projektowanych
przydraznych rowow odparowsggych.

Na odcinku od km 4+463 do km 4+552 wody opadoweziaopowe z prawego pasa
ruchu odprowadzanestly za pomog spadkéw podiznych i poprzecznych do projektowanych
przydraznych rowow odparowggych. Wody opadowe i roztopowe z lewego pasa ruchu
odprowadzane dola za pomog wpustow do istnigcej oraz projektowanej kanalizaciji
deszczowe).

Na odcinku od km 4+552 do km 5+290 (na terenie somyjaci Wielen) wody
opadowe i roztopowe odprowadzangldza pomog wpustéw oraz projektowanej kanalizacji
deszczowe.

Na odcinku od km 5+290 do km 6+392 wody opadoweiapowe odprowadzaneds
z powierzchni jezdni za pomgcspadkow podtnych i poprzecznych do projektowanych
przydraznych rowow odparowsggych.

Miejscami zrzutu wod opadowych i roztopowyacitix
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- istniegca kanalizacja deszczowa (do rzeki Struga Kaszkapre/ miejscoweci
Kaszczor,
- rzeka Struga Kaszczorska w miejscéardVielen.

7. Roboty ziemne

Projektowane niwelety drogi przewidyge roboty ziemne polegdxda na wykonaniu
koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezgrboczy, chodnikow i zjazdow, a tak
nasypow i wykopoéw. Grunt z wykopu odwieziony zogtama miejsce skladowania wskazane
przez Inwestora. Grunt potrzebny do wykonania nas\glery dowiez¢ z dokopu.

Roboty ziemne naly wykona& zgodnie z norm PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Przy wykonaniu roboét natg zachowa wymagania BHP. Przed rozpgciEm prac ziemnych
nalezy zinwentaryzowa podziemne instalacje i zapoznsic z projektem okrdajgcym sposéb
ich przebudowy lub zabezpieczenia. W pablinstalacji podziemnych nalg prowadzé
odkrywke reczmg w celu unikngcia ich uszkodzenia.

Podczas prac w wykopach nalgrzestrzeganastpujacych zasad:

- do wykopu nalgy wchodzé po schodni,

- urobek naley sktadowa poza klinem odtamu,

- wykopy naley zabezpieczybalustrag ochronn,

- wykopy oscianach pionowych nieumocnionych nglevykonywa do gkbokasci 1m,

- wykopy o gtbokadici powyzej 1m powinny by zabezpieczone obudgveystemow

lub wykonane ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
- w czasie wykonywania robot nie wolno dopusZaza tworzenia nawisow gruntu,
- rozpoczcie robét w wykopie wymaga kdorazowego sprawdzenia stanu jego

obudowy i skarp.

8. Rozbiorki obiektow budowlanych
Planowana inwestycja spowoduje koniecgnoozbidrek elementow drog i ulic. Do
rozbidrki i demontau przewidziano:
- istniepce konstrukcje jezdni (warstwy bitumiczne oraz potthwy):
» Droga wojewodzka nr 305 na odcinkach od km 0+008-678, 2+400 — 3+730,
4+480 — 5+310 (w cai),
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Droga wojewodzka nr 305 na odcinkach od km 0+028400, 3+730 — 4+480,
5+310 — 6392,65 (frezowanie, rozbiorka keahi jezdni o szer. 0,8m),

Droga wojewddzka nr 316 w calw lub czsciowo od km 0+000 do km
0+031,58 (wg kilometrau lokalnego),

Droga wewstrzna (dz. nr 710/2) na dtugm projektowanego zjazdu,

Droga powiatowa nr 3821 P (ul. Wczasowa) na diaggrojektowanego

skrzyzowania,

- istniepce konstrukcje jezdni (nawierzchnia z kostki beteeporaz podbudowy):

ul. Winna Gora od km 0+000 do km 0+019,60 (wg kiétrazu lokalnego),
Petla autobusowa przy skrzgwaniu z drog powiatowg nr 3821 P,
Droga wewstrzna (ul. Klonowa) na dtugai projektowanego zjazdu,

Droga wewstrzna (dz. nr 75/1) na diuga projektowanego zjazdu,

- istniegce konstrukcje jezdni (nawierzchnia z kostki kamigjroraz podbudowy):

Droga wewstrzna (dz. nr 30/3, 64) na diugo projektowanego zjazdu

- chodniki z kostki betonowej, ptyt chodnikowychruku kamiennego

- krawezniki, obrzeza i tawy betonowe,

- schody do budynkéw,

- balustrady stalowe oraz bariery stalowe,

- oznakowanie pionowe,

- ogrodzenia,

- wiata przystankowa,

- przepusty,

- ZSypy piwniczne,

- okna piwniczne.

A
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMochy do granicy Powiatu Leszgskiego

1. WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA, OPINIE
1. Informacja dotyczaca drog powiatowych, Powiatowy Zarad Drog

OROG Wolsztyn, dnia 02-11-2015 r.

PZD.4201.149.2015
Na nr SMP/205/1238/15/]1Z
Z dnia 23-10-2015 1.

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
Ul Promienista 87A/1

60 — 141 Poznan

Odpowiadajac na Pafistwa pismo dot. rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305
na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego, Powiatowy Zarzad Drég
w  Wolsztynie informuje, ze w/w odcinek drogi wojewddzkiej nr 305 krzyzuje
si¢ tylko z drogg powiatowa nr 3821P. Jest to droga klasy .,,Z” o przebiegu: Przemet - Blotnica

- Radomierz - Ostonin — droga wojewddzka Nr 305.

Sprawe prowadzi:
Stawomir Wojtkowiak

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMochy do granicy Powiatu Leszgskiego

2. Informacja dotyczaca drég gminnych, Urzad Gminy Przemet

URZAD GMINY
14-234 Przemet, ul. Jagiellofiska 8
«l. 065 549-60-71, fax 065 549-69-77

RI. 7230.123.2015

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski
Spoétka Jawna

ul. Promienista 87A/1
60-141 Poznan

Dotyczy: rozbudowy drogo wojewddzkiej nr 305 w m. Mochy

W odpowiedzi na pismo dotyczgce spisu drdég gminnych potrzebnych na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej pt. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego uprzejmie informujemy ze, w miejscowosci
Kaszczor jest droga publiczna gminna ulica Pod Lipami dziatka nr ewidencyjnym 759 i numerze
572539P klasy technicznej D.

Jednoczednie informujemy ze, ulica Powstanicow Wlkp. jest jedna dzialkg z ulica Winna
Géra i Akacjows i obecnie Zarzad Drog Wojewodzkich dzieli t¢ dziatka na osobne. Po podziale
planujemy zaliczy¢ ulice Winna Géra i Akacjowa do drég gminnych natomiast pozostate drogi
taczgce sie z drogg wojewodzka nr 305 sg drogami dojazdowymi do p6l i poses;ji.

W

mar inz,

Pismo przestano poczta listem poleconym

Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: (065) 549-60-71 wew. 43 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl

Adres do korespondencji: : Telefony: ! Kontakt: i Godziny pracy Urzedu:

Urzad Gminy Przemet 1 65/54960 71 1 e=-mail: urzad@przemet.pl 1 Poniedzialek 7:30 - 17:00

ul. Jagiellorfiska 8 | 65/ 5496072 | esp: http://esp.przemet.pl/ | Sroda 7:30 - 15:30

64-234 Przemet 1 65/5496073 + http://www.przemet.pl 1 Wtorek, Czwartek, Piatek 7:30 - 15:00

powiat wolsztyriski | fax: 65/ 549 69 77 | http:,, bip.przemet. pl/przemet/ | Dyzury wéjta: SR e
! ! | Poniedziatek 9:00 - 13:00 R R i

Numer konta Gminy Przemet: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spéidzielczy Wschowa o/ Przemet
Gmina Przemet - NIP 923-16-51-446 - REGON 411050793

PRZEMET

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMochy do granicy Powiatu Leszgskiego

3. Uzgodnienie projektu remontu nawierzchni, Wielk@olski Zarzad Drog

Wojewddzkich

d-

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewdédzkich
w Poznaniu

WZDW.WD.5310.32/7/16 Poznar, dnia 13 maja 2016 r.

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60 - 101 POZNAN

dot. Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 305, na odeinku od m. Mochy
do granicy Powiatu Leszczyfiskiego.

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu w nawigzaniu do pisma
nr SMP/206/2016/0605/SA z dnia 29.04.2016r. wraz z zalgczonym uzupelnionym projektem
remontu nawierzchni informuje, ze akceptuje przedstawiony projekt remontu nawierzchni
wedlug wariantu II ,,Wykonanie nakladki wzmacniajacej” poprzez przyjecie nastepujacej
konstrukeji wzmocnienia jezdni drogi wojewddzkiej:

- warstwa Scieralna z SMA 11, gr. 4cm;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 8 cm;

- warstwa wyrdwnawcza, z betonu asfaltowego AC 16P gr. zmienna;
- istniejaca nawierzchnia

Dopuszezamy rozbidrke istniejacej konstrukeji nawierzchni w  terenie zabudowanym
i utozenie nowych warstw na gruntach stabonosnych w km:

- 2+400 + 3+730;

- 4+480 + 5+310;

W pozostatych kilometrach prosimy o ponowng analiz¢ i przedstawienie sposobu
wzmocnienia nawierzchni

W zalaczeniu odsylamy opieczgtowany 1 egzemplarz projektu technologii robét
nawierzchniowych.

Sprawe prowadzi:
Renata Pietraszewska

tel. 61 22 58 310
r.pietraszewska@wzdw.pl
HEE
ul. Wilczak 51,  61-623 Poznan
tel/fax 61 /826 53 92
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
Liczba stron - 1 http://www.wzdw.pl poczta@wzdw.pl

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMochy do granicy Powiatu Leszgskiego

d

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
w Poznaniu

WZDW.WD.5310.32/18/16 Poznan, dnia 13 lipca 2016 r.

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60 - 101 POZNAN

dot. Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewé6dzkiej nr 305, na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego.

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu w nawigzaniu do pisma
nr SMP/205/2016/711/RP z dnia 20.05.2016r. wraz z przedlozonym projektem wzmocnienia
nawietzchni uzupelnionym zgodnie z uwagami WZDW zawartymi w pi$mie
nr WZDW.WD.5310.32/7/16 z dnia 13 maja 2016r. informuje, ze akceptuje przedstawiony
projekt wzmocnienia nawierzchni z nastgpujaca uwaga:

Nalezy wprowadzi¢ korekt¢ niwelety aby gleboko$é frezowania istniejacej nawierzchni
bitumicznej nie przekraczala 4 cm.

W zalgczeniu odsylamy opieczgtowany 1 egzemplarz projektu wzmocnienia

nawierzchni.

Zatagczniki:
1. Projekt wzmocnienia nawierzchni — 1 egz.

Sprawe prowadzi:

Renata Pietraszewska

tel. 61 22 58 310
r.pietraszewska@wzdw.pl

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
tel./fax 61 /826 53 92
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
Liczba stron - 1 http://www.wzdw.pl poczta@wzdw.pl

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMochy do granicy Powiatu Leszgskiego

4. Uzgodnienie projektu budowlanego, Wielkopolski Zrzad Drog

Wojewddzkich
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu
WZDW.WD.5310.32/28.1/16 Poznan, dnia 7 pazdziernika 2016 r.

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60 - 101 POZNAN

dot. Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewé6dzkiej nr 305, nma odeinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego.

Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewodzkich w Poznaniu w nawiazaniu do pisma
nr  SMP/205/2016/1310/RP z dnia 12.09.2016r. wraz z przedlozonymi projektami
budowlanymi branzy drogowej, mostowej, sanitarnej oraz o§wietlenia drogowego informuje
ze akceptuje projekty budowlane z nastepujgcymi uwagami:

£

Branza mostowa
1. Skarpy nalezy umocni¢ kostkg kamienng regularng a nie kamieniem naturalnym.

2. W drenie poprzecznym przed dylatacjg nalezy usunaé tasme tkana w geotkaninie.
Poprzeczny dren wykona¢ z kruszyw lakierowanych.

Branza drogowa
3. Str. 7 opisu — z czego wynika zmiana klasy drogi gminnej (ul. Akacjowa)
z,,D”na,L”

4. Str. 8 i 9 bledny zapis kilometracji jest 2+420 powinno byé 24940 oraz
jest 4+484.,07 powinno byé 4+684

5. Str. 10 sprawdzi¢ parametry zalamania trasy W1 i W7 — niezgodne z rysunkiem
6. Str. 11 pkt. 7.9 kilometry nie pokrywaja si¢ z kilometrami na rysunku.

7. Przekroje normalne nr 19, 20, 21, 22, 23, 42, - nie odpowiadaja przekrojom
zaznaczonym na planie sytuacyjnym.

8. Skorygowaé numer 43 przekroju zaznaczony na planie sytuacyjnym ulica
Akacjowa

9. Rysunek nr 3.2 przekr6j podluzny blednie podano kilometr zjazdu na droge
wewnetrzna jest 1+525,30 powinno by¢ 2+425,30

Sprawe prowadzi: ﬁ%/

Renata Pietraszewska
tel. 61 22 58 310
r.pietraszewska@wzdw pl

ul, Wilczak 51, 61-623 Poznari
tel./ffax 61/ 826 53 92
NIP 977-09-14-891, REGON 631 280 809
Liczba strea - 1 hitp:/ fweviw. wzdw.pl poczta@wzdw.pl

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMochy do granicy Powiatu Leszgskiego

5. Uzgodnienie przebudowy drog gminnych, Urgd Gminy Przemet

RZAD GMINY
-234 Przemet. ul. Jagiellofiska &

RI.7230.76.2016 Przemet, 07.07. 2016

SMP Projektanci Sp. j.
Szuba; Matysik, Pokorski
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

Dotyczy: rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na odeinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego.

Urzad Gminy w Przemgcie po zapoznaniu sig¢ z projektem rozbudowy drogi wojewodzkiej
nr 305 na odeinku od miejscowosci Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego uzgadnia
pozytywnie w zakresie rozwigzan projektowych dotyczacych wigczenia w drogi gminne oraz drogi
wewngtrzne. Jednoczednie informujemy, Ze nalezy zwrdci¢ uwage na sposéb odwodnienia
skrzyzowania w km 2+877 z ulica Akacjows i czgsei ulicy Akacjowej ze wzgledu na réznice
terenu.

mgrinz orzelniak
Zalgezniki 1 egz. opracowania Materiaty do uzgodnienia rozwigzan projektowych
Pismo przestano poczta za dowodem dorgczenia
Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: 65 6156952 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl
e
Adres do korespondencil: | Telefony: ! Kontakt: ! Godziny pracy Urzedu:
Urzad Gminy Przemet i 65/ 549 60 71 + e-mail: urzad@przemet. pl 1 Poniedzialek 7:30 - 17:00 —
ul, Jagielloriska 8 | 65/54960 72 | esp: http:/ ‘esp.przemet.pl/ | Sroda 7:30 - 15:30 =
64-234 Przemet 1 65/ 549 60 73 1 http://www.przemet.pl 1 Wtorek, Cawartek, Pigtek 7:30 - 15:00 L%
powiat wolsztyriski | fax: 65 / 549 69 77 | http://bip.przemet.pl/przemet/ | Dyzury wajta: ""t e

| Poniedzialek 9:00 - 13:00

Numer konta Gminy Przemet: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spoidzielczy Wschowa of Przemet
Gmina Przemet - NIP 923-16-51-446 - REGON 411050793

____________________________________________________________________________________________

FPRZEMET
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMochy do granicy Powiatu Leszgskiego

6. Uzgodnienie przebudowy drog powiatowych, Powiatey Zarzad Drog

Zarzad Powiatu Wolsztynskiego

FOWIATOWY ZARZAD DROG
w WOLSZTYNIE

ul. Przemystowa 9, 64-200 Wolsziyn

NIP 923-15-45-460, REGON 411141403
tel./ffax 68 347 16 70

PZD.4201.103.2016
Na nr SMP/205/2016/954/RP

Wolsztyn, dnia 27-07-2016 1.

SMP Projektanci
Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
Ul Gluchowska 1

60 — 101 Poznan

DECYZJA

Drzialajgc na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.
(Dz.U. 2015, poz. 460 ze zm.), § 9 i § 55-79 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 1. poz. 23)

Powiatowy Zarzad Drég w Wolsztynie uzgadnia:

Projekt wlaczenia drogi powiatowej nr 3821P o przebiegu Przemet — Blotnica — Radomierz
— Oslonin — droga wojewédzka nr 305 w droge wojewddzka nr 305 zgodnie z zalaczonym
planem sytuacyjnym dla rozbudowy drogi wojewoédzkiej nr 305 na odcinku od m, Mochy

do granicy Powiatu Leszczynskiego.

bez uwag

UZASADNIENIE

Odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji, zgodnie z art. 107 § 4 KPA gdyz uwzglednia ona
w calosci Zadania strony.

POUCZENIE

Od decyzji shizy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lesznie za posrednictwem tut. Zarzadu w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Wolne od optat skarbowych

Na podstawie przepisow ustawy

z dnia 16 listopada o oplacie skarbowej
(Dz. U.z2014 1., poz. 1628 ze zm.)

Sprawe prowadzi: 1
Stawomir Wojtkowiak

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. |. ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMochy do granicy Powiatu Leszgskiego

IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1)

2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2.1 — 2.9)

3. Przekroj podtuny 1:100/1000 (rys. 3.1 — 3.4)
4. Przekroje normalne 1:50 (rys. 4.1 — 4.4)
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