Klasa drogi - G < asa drogi - z asa drogi - , asa drogi - z i
vo=70km/n PRZEKROJ NORMALNY 1-1 gp:—@(ikkﬁ//f PRZEKROJ NORMALNY 3-3 \K\;lp:_79czkkmg//hhe PRZEKROJ NORMALNY 5-5 gp:_séczkkrf//hhe PRZEKROJ NORMALNY 7-7 Kiasa drogi- G ) Ve ko PRZEKRO ] NORMALNY 11-11
KG?LZ%OQS;;OCQIJ p;oKSfoZo G4 drog(] WOJeWOdeO nr 305 Kg’rzgori(r]nruchu - KR4 drog(] WOJeWOdeO nr 305 Kg:r];goricrjnruchu - KR4 drogo WOjeWédeO nr 305 Kg:r];goricrjnruchu - KR4 drogO WOjeWédeO nr 305 xra_jéookk%//hh PRZEKROJ NORMALNY ?2-9 Vm=60 km/h

10,50
L 2,00 L 3,25 L 3,25 2,00 L
’| row odwadniajacy pobocze ’| jezdnia " jezdnia pobocze row odwadniajacy /|
L 1,00 L 100 5
. / ‘
bariera ochronna N2W3 ’|
-
['E bariera ochronna N2W3
kruszywo tamane o jasnej barwie | gr. 10cm MO[HY WUEWO B’]
= == —— % T0cn | kruszywo tamane o jasne] bari
> A% o 3a gr. 10cm | kruszywo tamane o jasnej barwie
= H— == \ 6%, ] LN
-~ \‘f\% 1 ( I —— <
% 75 [ \ = [ =
%\A L: ot — 7,75 Av
[ \ g
humus | gr. 10cm
- O;AO warstwa Scieralna - SMA 11 |gr. kem -
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W |gr. 8cm L0 humus | gr. 10cm
podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P |gr. hcm M
warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem
podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, | gr. 15cm
warstwa ulepszonego podtoza - pospotka [gr. 40cm
Klasa drogi- G -
Vp=70 km/h PRZEKROJ NORMALNY 2-2
Vm=90 km/h . ,
Kategoria ruchu - KR4 d rogd WOJeWOdeCI nr 305
Grupa no$nosci podtoza - G4
9,50-10,50
’ 150-200 3,05 ’ 3,05 L 150-2,00 ’
’| row odwadniajacy pobocze ’| jezdnia ’| jezdnia ’| pobocze row odwadnigjacy /|
—— MOCHY WIEWO —
kruszywo tamane o jasnej barwie | gr. 10cm gr. 10cm | kruszywo tamane o jasnej barwie
6% — e 6%
I I —
= [ ] pul®
. N~ N
e A
warstwa Scieralna - SMA 11 [gr. kem ﬁ
humus | gr. 10cm L0 warstwa wiaz.aca - befon asfaltowy AC 16W |gr. 8cm 01 hunus [gr. T0cm
] podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P [gr. 1kcm M——
warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem
podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, | gr. 15cm
warstwa ulepszonego podtoza - pospotka (gr. 40cm

Grupa nosnosci podtoza - G4

9,50
L 150 L 3,25 L 3,25 L 150 L
’| row odwadniajacy pobocze ’| jezdnia ’| jezdnia ’| pobocze row odwadniajacy /|

MOCHY )
a
k 7a\ — £

W/_jEWU siatka wzmacniajaca (geosiatka)

kruszywo tamane o jasnej barwie | gr. 10cm gr. 10cm | kruszywo tamane o jasnej barwie
i 8% - ‘ == ’ ‘ % i
= W77, 77777 gk e T W 747747774 1 =
g 9 I/ 7 istniejaca pawierzchnia 7 7 %
N ___ _ _oTmejaca pawierzcma | _ 7
- D~ -2 A
L8 L\
% nawierzchnia do rozbidrki L 0180 L 4,06—4,48 L 0,80 L hawierzchnia do rozbiorki M
hunus | gr. 10cm 4l 4 warstwa scieralna - SMA 11 [gr. kem 7] 4 |
0,40 o warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W [gr. Bcm Mhuﬂm
1 warstwa Scieralna - SMA 11 (gr. bem warstwa wyrdwnawcza - beton asfaltowy AC 16W |gr. zmienna
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W [gr. 8cm istniejaca nawierzchnia
podbudowa zasadnicza - befon asfaltowy AC 22P [gr. fhcm warstwa écieralna - SMA 11 [gr. bem
o - warsfv;a Eett]:‘\[{{oknmy nasac?onejkalsfalf[em s warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W |gr. 8cm
podhudows pomotnicza - Gront sTaRMzowany cementen, ass -y | 9. XM podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P |gr. Them
warstwa ulepszonego podtoza - pospotka |gr. 40cm — -
warstwa geow{okniny nasaczonej asfaltem
podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, | gr. 15cm
. warstwa ulepszonego podtoza - pospotka [gr. 40cm
Klasa drogi - G L
Vp=70 km/h PRZEKROJ NORMALNY 4-4
Vm=90 km/h . ,
Kategoria ruchu - KR4 droga wojewodzka nr 305
Grupa nos$nosci podtoza - G1
9,50
’ 150, 3,05 ’ 3,05 L 150 ’
’| réw odwadniajacy pobocze ’| Jezdnia ’| Jezdnia ,| pobocze row odwadniajacy ,|

humus

siatka wzmacniajaca (geosiatka)

siatka wzmacniajaca (geosiatka)

kruszywo tamane o jasnej barwie

kruszywo tamane o jasnej barwie | gr. 10cm ><‘7aM0[HY W/./E—WE/‘}{ gr. 10cm
8% e = A\ 6%
. 1 T — I 1
7707777 N U 2777474740
Y. . o Y
|sfn|EJata_Ewwerzchma _/2

4
N , 7
nawierzchnia do rozbiorki L

QL\ nawierzchnia do _rozhiorki

080 | 4,36-4,65 L 080
‘1 7 warstwa $cieralna - SMA 11 {gr. 4cm 1 1
| gr. 10cm. L0 warstwa wiaZaca - beton asfaltowy AC 16W |qr. 8cm
M warstwa écieralna - SMA 11 |gr. 4em warstwa wyrownawcza - beton asfaltowy AC 16W |gr. zmienna
warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W |gr. 8cm istniejaca nawierzchnia | yarstwa écieralna - SMA 11 |gr. ben
podbudowa zasadnicza - befon asfaltowy AC 22P |gr. 1hem warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W |gr. 8cm
warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem podbudowa zasadnicza - befon asfaltowy AC 22P |gr. 1hem
podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, | gr. 15cm warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem
podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, | gr. 15cm

gr. 10cm

Grupa nosSnosci podtoza - Gl

10,50
’ 2,00 ’ 3,25 ’ 3,5 ’ 2,00
" row odwadniajacy pobocze /‘ jezdnia " jezdnia " pobocze row odwadniajacy
, 10 L L0
| 7 7 7 7 |
bariera ochronna N2W3 /hamera ochronna N2W3
o MOCHY WLEWO |
kruszywo tamane o jasnej barwie [gr. 10cm siafla wzmacniajaca (geosiatks) /a » ” 7 siatka wzmacniajaca [geosiatkal| [gr. 10cm [ kruszywo tamane o jasne] barwie
6% / == - pa 6%
n L 7 o — ] i 1 =
= ——— NIZ77. 7777 g 7777477771 —— =
= || ALY . o L || =
E R T roid M _ _ _ _stniejacanavierzchnia_ . Z7s EJ
, N / | pawierzchnia do rozbiorki LR S=————————— "~ _ 1 T T T T T~ nawierzchnia do rozbiorki| | < N
mﬁ% e L3824 46 | 080 | o T
L ( ‘ warstwa Scieralna - SMA 11 [gr. 4em 4l 1 L
humus | gr. 10cm aln warstwa Scieralna - SMA 11 |gr. 4cm warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W [gr. 8cm L0 “humus | gr. 10cm
YV, warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W |gr. 8cm warstwa wyrownawcza - helfonlalsfalfowyl AC 16w gr. zmienna M_—
podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P [gr. Thcm istniejaca nawierzchnia warstwa écieralna - SMA 11 [gr. 4em
T i warsfvfla Eet?lt{{okniny nasac?onejke;sfalftem 7 warstwa wiazaca - befon asfaltowy AC 16W |gr. 8cm
pocbudowa pomocnicza - grunt STabRizowany cementem, 1353 2y | gr. BXM podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P |gr. 14cm
warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem
podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa G, | gr. 15cm
Klasa drogi- G
Vp=70 km/h =
_ PRZEKROJ NORMALNY 6-6
Vm=90 km/h
. L] 7
Kategoria ruchu - KR4 droga wojewodzka nr 305
Grupa nosSnosci podtoza - G4
9,50
’ 150 3,25 ’ 3,5 L 10 ’
’| row odwadniajacy pobocze ’| jezdnia ’| jezdnia ’| pobocze row odwadniajacy /|
siatka wzmacniajaca (geosiatkal
siatka wzmacniajaca (geosiatka)
e g MOCHY WIJEWO gr. 10cm | kruszywo tamane o jasnej barwie
kruszywo tamane o jasnej barwie | gr. 10cm 7b " /‘ 7b 25% 2%
' i /‘ 3a 25% L 25% \ - )
= 6% \ o v i i T 1 A
pull S 1 —  —  ————————————F———— ] V7772777 | =
_ /T 25 BA, /11, 7 <
E 14 7 istnigj ierzchnia S - o W
EV \-',\(9 rachnia d o A e _istnieaca pawlerzWe | —— =9 3 K_nawierzchnia do rozbiorki W
7 nawlerzcnnia do ro - =
m%%q 080 L,30-b 42 L
warstwa Scieralna - SMA 11 |gr. kem / !)’LO humus | gr. 10cm
humus | gr. T0cn. 9,'*0 , warstwa Scieralna - SMA 11 [gr. Lem warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W [gr. 8cm
T warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W |gr. 8cm warstwa wyrownawcza - beton asfaltowy AC 16W |gr. zmienna warstwa écieralna - SMA 11 |gr. kem
podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P |gr. Them istniejaca nawierzchnia warstwa wiazaca - befon asfalfowy AC 16W |gr. 8cm

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

podbudowa zasadnicza - befon asfaltowy AC 22P [gr. Them

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, | gr. 15cm

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

warstwa ulepszonego podtoza - pospotka (gr. 40cm

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, | gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza - pospotka |gr. 40cm

Grupa nosSnosci podtoza - G4

9,50
’ 150 3,25 ’ 3,5 L 10 ’
/‘ row odwadniajacy pobocze /‘ jezdnia " jezdnia " pobocze row odwadniajacy /‘

MOCHY WIJEWO

kruszywo tamane o jasnej barwie | gr. 10cm gr. 10cm | kruszywo tamane o jasnej barwie
. 2% 2% ~
6/0 1 —_—r 6/°
LN — — LN
=) [ ] pulls
i 7 N=
S W2 J5 E
N ' N

% #
warstwa $cieralna - SMA 8 [gr. 4em
humus | gr. 10cm L0 mm

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W |gr. 8cm

podbudowa zasadnicza - befon asfaltowy AC 22P [gr. 1hcm

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, |gr. 15cm
warstwa ulepszonego podtoza - pospotka [gr. 40cm

Klasa drogi- G
Vp=50 km/h

Vm=60 km/h
Kategoria ruchu - KR4
Grupa nosnosci podtoza - G4

PRZEKROJ NORMALNY 8-8
droga wojewddzka nr 305

11,30
)30 2,00 L 3,50 L 3,50 L 150-2,00 L
’| chodik ’| Jezdnia " Jezdnia ’| pobocze row odwadniajacy ’|

. MOCHY WIEWO

6% , % la . . gr. 10cm | kruszywo tamane o jasnej barwie
g — . 2% 2%, 65
,\»\% | 7 T s T m— [¥a)
— /l 1 <
[ —
7 ‘E
L N
humus | gr. 10cm N

warstwa $cieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) |gr. 8em warstwa Scieralna - SMA 8 |gr. 4em
podsypka cementowo-piaskowa |gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu C8/10 |gr. 10cm

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W [gr. 8cm

podbudowa zasadnicza - befon asfaltowy AC 22P |gr. them

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, |gr. 15cm
warstwa ulepszonego podtoza - pospdtka |gr. L0cm

Kategoria ruchu - KR4
Grupa nosnosci podtoza - G4

droga wojewddzka nr 305

11,60

!

).3G 2,00 L 3,50 L 350 2,00

030

" chodnik " jezdnia " jezdnia " chodnik

MOCHY WIJEWO

2% 2%

W

7 \ P —_—

/ \

humus | gr. 10cm

warstwa Scieralna - kostka befonowa fazowana (k. szary) [gr. 8cm warstwa Scieralna - SMA 8 |gr. hem

/‘la 2%
AV

i —1

{ —

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) [gr. 8cm

humus | gr. 10cm

Kategoria ruchu - KR4
Grupa no$nosci podtoza - G4

droga wojewoddzka nr 305

11,30

0,30 2,00 350 350 200 3,0-5,00 o150 3

" chodnik " jezdnia " jezdnia " chodnik " zjazd " chodnik "

balsutrada ochronna
| balsurada ochronna

RN la HOCHY WLEWO e
=l AR N
N — F— \\ ( =\ 'J
‘&5 — ] C — =
7 mur oporowy 2%, 3¢ o
humus | gr. 10cm s - - 1
( = |

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) [gr. 8cm

warstwa Scieralna - SMA 8 |gr. 4em

podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm

podsypka cementowo-piaskowa |gr. 3cm warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W |gr. 8cm

podsypka cemenfowo-piaskowa |gr. 3cm

——|

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W [gr. 8cm
podbudowa zasadnicza - befon asfaltowy AC 22P |gr. them

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) [qr. 8cm  humus gr. 10cm
podsypka cemenfowo-piaskowa |gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu (8710 |gr. 10cm

podbudowa z chudego betonu (8/10 |gr. 10cm podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P |gr. 14cm

‘)IL() humus | gr. 10cm

podbudowa z chudego betonu C8/10 |gr. 10cm

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem
podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa G, |gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza - pospotka |gr. 40cm

Klasa drogi- G
Vp=50 km/h

Vm=60 km/h
Kategoria ruchu - KR4
Grupa nosnosci podtoza - G4

PRZEKROJ NORMALNY 10-10
droga wojewddzka nr 305

11,30

0,3q' 2,00 L 3,50 L 350 2,00

’| chodnik ’| jezdnia " jezdnia ’| chodnik

MOCHY

humus | gr. 10cm

warstwa Scieralna - SMA 8 |gr. 4em

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W [gr. 8cm

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) |gr. 8cm :
podbudowa zasadnicza - befon asfaltowy AC 22P [gr. fhcm

podsypka cemenfowo-piaskowa |gr. 3cm

o 3 : WEWO o
// o \\ 3 2 , 1 \\
| |
/ 1\ —

mur oporowy
| OpoToMy

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem
podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, |gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza - pospotka |gr. 40cm

podbudowa z chudego betonu (8710 |gr. 10cm

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) [gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa |gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu (8/10 |qgr. 10cm

balsutrada ochronna

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem podbudowa z chudego betonu (8/10 |gr. 10cm
podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, |gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza - pospdtka |gr. L0cm

warstwa Scieralna - kostka betonowa bezfazowa (k. grafit) |gr. 8cm
podsypka cemenfowo-piaskowa |gr. 3cm

podbudowa z K£SM 0/315 kategoria Cyyj5 | gr. 20cm

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa G, |gr. 25¢cm

PRZEKROJ NORMALNY 12-12
droga wojewddzka nr 305

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) |gr. 8cm
podsypka cemenfowo-piaskowa |gr. 3cm
podbudowa z chudego betonu (8710 |gr. 10cm

Klasa drogi- G
Vp=50 km/h

Vm=60 km/h
Kategoria ruchu - KR4
Grupa nosnosci podtoza - G4

1110

O,Bq, 150 3,50 3,50 2,00 9,30
’| pobocze ’| jezdnia ’| jezdnia ’| chodnik ’|

MOCHY WIEWO b om S e
la 3% 3% /‘ — {C‘ 75
' — = @ N

| \

humus | gr. 10cm

humus | gr. 10cm

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) |gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa |gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu (8710 |gr. 10cm

warstwa Scieralna - SMA 8 [gr. 4em

warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W |gr. 8cm

podbudowa zasadnicza - befon asfaltowy AC 22P [gr. Them

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, [gr. 15cm
warstwa ulepszonego podtoza - pospotka [gr. 40cm

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) [gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu C8/10 |qgr. 10cm

LEGENDA

1a-1o0. Kraweznik betonowy 20x30 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm | tawie betonowej z oporem
oraz Sciekiem z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 20cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i tawie befonowej

2a-2d. Kraweznik befonowy 20x30 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie betonowej z oporem

3a-3f. obrzeze betonowe 12x25 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm | tawie betonowej z oporem

La-Lc. Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce
piaskowej gr. 3cm i tawie betonowej z oporem

5a-5b. Kraweznik granitowy 20x25cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm | tawie betonowej z oporem

ba-6c. Kraweznik betonowy trapezowy 15/21x30cm

na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5cm
i tawie betonowej z oporem

7. Sciek betonowy korytkowy 15x60cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm i tawie betonowej

8a-8b. Potaczenie istniejacej nawierzchni z poszerzeniem
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