Klasa drogi- G
Vp=50 km/h

Vm=60 km/h
Kategoria ruchu - KR4
Grupa nosSnosci podtoza - G1
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droga wojewddzka nr 305
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humus | gr. 10cm

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) [gr. 8cm

podsypka cemenfowo-piaskowa |gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu C8/10 |gr. 10cm

Klasa drogi- G
Vp=50 km/h

Vm=60 km/h
Kategoria ruchu - KR4
Grupa nosnosci podtoza - G1

warstwa Scieralna - SMA 8 |gr. 4em

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary)

humus m

gr. 8cm

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W [gr. Bcm

podsypka cemenfowo-piaskowa

gr. 3cm

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P |gr. 1hem

podbudowa z chudego betonu (8/10

gr. 10cm

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa G, | gr. 15¢m

PRZEKROJ NORMALNY 14-14

droga wojewddzka nr 305

warstwa Scieralna - kostka befonowa fazowana (k. szary) [gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa |gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu C8/10 |gr. 10cm

warstwa Scieralna - SMA 8

gr. hem

warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W
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warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary)

humus | gr. 10cm

ar. 8em

gr. 8cm

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P

podsypka cemenfowo-piaskowa

gr. 3cm

gr. 1hem

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

podbudowa z chudeqo betonu (8/10

gr. 10cm

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa G,

gr. 15em

Klasa drogi- G

Vp=50 km/h

Vm=60 km/h

PRZEKROJ NORMALNY 15-15
droga wojewddzka nr 305

Kategoria ruchu - KR4

Grupa nosnosci podtoza - G1

12,40
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warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) [gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa |gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu C8/10 |gr. 10cm

Klasa drogi- G

Vp=50 km/h
Vm=60 km/h
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humus | gr. 10cm \_/

humus | gr. 10cm

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) [gr. 8cm

warstwa Scieralna - SMA 8 |gr. 4em

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W [gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa |gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu C8/10 |qgr. 10cm

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P [gr. 14cm

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa G, | gr. 15cm

PRZEKROJ NORMALNY 16-16

Kategoria ruchu - KR4

Grupa nos$nosci podtoza - G1

droga wojewoddzka nr 305
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humus | gr. 10cm
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8cm

podsypka cementowo-piaskowa | gr.

3cm

podbudowa z chudego betonu C8/10 | gr

. 10cm

warstwa Scieralna - SMA 8 [gr. 4cm

warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W [gr. 8cm

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P |gr. 14cm

=

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary)

gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa

gr. 3cm

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

podbudowa z chudego betonu (8/10

gr. 10cm

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, | gr. 15cm

Klasa drogi- G
Vp=50 km/h

Vm=60 km/h
Kategoria ruchu - KR4

Grupa no$nosci podtoza -

PRZEKROJ NORMALNY 17-17

droga wojewoddzka nr 305
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warstwa $cieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) |gr. 8cm
humus | gr. 10cm -
- L podsypka cementowo-piaskowa |gr. 3cm
. warstwa Scieralna - SMA 8 |gr. kem

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) |gr. 8cm podbudowa z chudego betonu (8/10 |gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa |gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu C8/10 |gr. 10cm

Klasa drogi - G
Vp=50 km/h

Vm=60 km/h
Kategoria ruchu - KR4
Grupa nosnosci podtoza - G1

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W [gr. 8cm

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P

gr. fhem

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, | gr. 15cm

PRZEKROJ NORMALNY 18-18

droga wojewddzka nr 305
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humus | gr. 10cm

warstwa Scieralna - SMA 8

gr. kem

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) |gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa |gr. 3cm

warstwa wigzaca - befon asfaltowy AC 16W

ar. 8cm

uliy

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) [gr. 8cm

humus | gr. 10cm

podbudowa z chudego betonu (8710 [gr. 10cm

podbudowa zasadnicza - befon asfaltowy AC 22P

gr. 1hem

podsypka cementowo-piaskowa |gr. 3cm

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

podbudowa z chudego betonu (8710 |qgr. 10cm

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa G,

gr. 15em

Klasa drogi - G
Vp=50 km/h

Vm=60 km/h
Kategoria ruchu - KR4

PRZEKROJ NORMALNY 19-19
droga wojewddzka nr 305

Grupa nosnosci podtoza - G1

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary)

gr. 8cm

podsypka cemenfowo-piaskowa

warstwa Scieralna - SMA 8 |gr. 4em

11,60
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warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) |gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa |gr. 3cm

gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu (8/10

warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W |gr. 8cm

podbudowa z chudego betonu C8/10 |gr. 10cm

gr. 10cm

Klasa drogi - G

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P |gr. Them

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, | gr. 15¢cm

Vp=S0 km/h PRZEKROJ NORMALNY 20-20
m= m . ,
Kategoria ruchu - KR4 drogo WOJeWOdeCI nr 305
Grupa nosnosci podtoza - G1 9301010
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humus | gr. 10cm- \—/

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) |gr. 8cm warstva Scieralna - SMA 8 |gr. bem

podsypka cementowo-piaskowa |gr. 3cm — :
Sodbudowa 2 chudego befonu (/10 [gr. Tocm warstwa wigzaca - befon asfaltowy AC 16W [gr. 8cm

podbudowa zasadnicza - befon asfaltowy AC 22P |gr. Them

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa G, | gr. 15¢m

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary)

humus | gr. 10cm

gr. 8cm

podsypka cemenfowo-piaskowa

gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu (8/10

gr. 10cm

Klasa drogi - G

Vp=50 km/h

PRZEKROJ NORMALNY 21-21

Vm=60 km/h

Kategoria ruchu - KR4

droga wojewddzka nr 305

Grupa nosnosci podtoza - G1

13,30
L 150 L 3,50 L 3,50 L 2,50 L 2,00 0,30
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humus

gr. 10cm

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) |gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa |gr. 3cm
podbudowa z chudego befonu C8/70 [gr. 10cm

warstwa Scieralna - SMA 8 |gr. hem

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W [gr. 8cm

podbudowa zasadnicza - befon asfaltowy AC 22P [gr. fhcm

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, | gr. 15cm

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) |gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa | gr. 5cm
podbudowa z betonu cementowego (16/20 | gr. 2kcm
warstwa wzmacniajca z grunfu stabilizowanego cementem, klasa G, [ gr. 25 cm

Klasa drogi- G
Vp=50 km/h

Vm=60 km/h
Kategoria ruchu - KR4
Grupa nosnosci podtoza - G1

PRZEKROJ NORMALNY 22-22
droga wojewddzka nr 305
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kruszywo tamane o jasnej barwie | gr. 10cm
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Ny — humus | gr. 10cm

warstwa Scieralna - SMA 8 |gr. 4em

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W [gr. 8cm

podbudowa zasadnicza - befon asfaltowy AC 22P [gr. 1hcm

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, | gr. 15em

warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) |gr. 8cm
podsypka cemenfowo-piaskowa |gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu C8/10 |gr. 10cm

humus | gr. 10cm

Klasa drogi- G
Vp=50 km/h

Vm=60 km/h
Kategoria ruchu - KR4
Grupa nosnosci podtoza - G1

PRZEKROJ NORMALNY 23-23
droga wojewddzka nr 305

Klasa drogi - G
Vp=70 km/h

Vm=90 km/h
Kategoria ruchu - KR4
Grupa nos$nosci podtoza - G1

PRZEKROJ NORMALNY 25-25
droga wojewodzka nr 305
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) warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) [gr. 8cm A [*,6 L 0180 L )
warstwa Scieralna - SMA 8 |gr. Lem . — 7 7
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W [gr. 8cm podsypka cenenlowo-plaskova |gr. >cn ‘i warstva Scieralna - SHA 11 |gr. 4cm —_—t
—~ da Ia o y — gr - _ podhudoyg z betonu cementowego (16/20 | gr. 24cm r—/ humus | gr. 10cm ’40 warstwa Scieralna - SMA 11 |gr. kem warsfwa wigzaca - beton asfaltowy AC T6W |gr. 8cm warstwa $cieralna - SMA 11 |gr. kem ,l+0 humus | gr. 10cm
podbudowa zasadnicza - Ie on asfa 0\»{y gr. 1hcm warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem, klasa G, | gr. 25 cm warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W |gr. 8cm warstwa wyrownawcza - befon asfalfowy AC 16W |gr. zmienna warstwa wiaZaca - befon asfaltowy AC 16W |gr. 8cn
humus | gr. 10cm warstwa geowtokniny nasaczongj asfaltem warstwa $cieralna - kostka betonowa fazowana (k: szary) | gr. 8cm podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P |gr. thcm istniejaca nawierzchnia podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P |gr. thcm
podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Cy, | gr. 15cm podsypka cementowo-piaskowa |gr. 3tm warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem warstwa geowtdkniny nasaczonej asfaltem
podbudowa z chudego betonu (8/10 |gr. 10cm podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa G, | gr. 15cm podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, Klasa (/. | gr. 15cm
Klasa drogi - G ' Klasa drogi - G .
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Kategoria ruchu - KR4 drOgO WOJeWOdeO nr 305 Kategoria ruchu - KR4 drogO WOjeWOdeCI nr 305
Grupa nosnosci podtoza - G1 Grupa noénosci podtoza - G1
L 9,50 13,30-13,80
“
150 3,25 3,25
L . L L 3L L b L 30, 2,00 ’ 3,5 050, 150-200 050, 325 150 ’
,‘ row odvadnizjacy " pobocze " Jezdnia " jezdnia " pobocze /‘ " chodnik " jezdnia " Opaska" wyspa /‘ Opaska" jezdnia " pobocze row odwadnigjacy /‘

siatka wzmacniajaca (geosiatka)

kruszywo tamane o jasnej barwie | gr. 10cm

siatka wzmacniajaca (geosiatka)

siatka wzmacniajaca (geosiatka)

gr. 10cm | kruszywo tamane o jasnej barwie
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nawierzchnia do rozbiérki
ALY
1

humus | gr. 10cm

warstwa Scieralna - SMA 11 |gr. kem

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W [gr. 8cm

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P |gr. 1hem

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa G, | gr. 15cm

b 41 0.80 I, | nawierzchnia do rozhitrki
/l

warstwa Scieralna - SMA 11 |gr. Lem

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W |gr. 8cm

warstwa wyrownawcza - beton asfaltowy AC 16W |gr. zmienna

istniejaca nawierzchnia

warstwa Scieralna - SMA 11 |gr. kem

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W |gr. 8cm

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P |gr. 1hcm

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa G, | gr. 15em

7.
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humus | gr. 10cm

4 Ic OCHY 7a /‘ 6a 2% 2% ba /‘ 7a siatka wzmacniajaca (geosiatkal “gr 10cm [ kruszywo tamane o jasnej barwie
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warstwa Scieralna - kostka betonowa fazowana (k. szary) |gr. 8cm nawierzchnia do rozbidrki 0,80 |/ nawierzchnia do rozbidrki
P

nawierzchnj do rozbidrki |/ 0,80 |, l|.,86
7

podsypka cemenfowo-piaskowa |gr. 3cm
podbudowa z chudego betonu C8/10 |qgr. 10cm

7 7
warstwa Scieralna - SMA 11 |gr. bem
warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W [gr. 8cm
warstwa wyrownawcza - beton asfaltowy AC 16W |gr. zmienna
istniejaca nawierzchnia

warstwa Scieralna - SMA 11 |gr. 4cm

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W |gr. 8cm
warstwa wyrownawcza - beton asfaltowy AC 16W |gr. zmienna
istniejaca nawierzchnia

warstwa Scieralna - SMA 11 |gr. 4cm

warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W [gr. 8cm

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P [gr. 14em

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa G, | gr. 15cm

warstwa Scieralna - SMA 11 |gr. kem

warstwa Scieralna - kostka granitowa 8/11 |gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa |gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu [gr. 10cm
podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa (3, |gr. zmienna

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W |gr. 8cm
podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P [gr. 14cm

warstwa geowtokniny nasaczonej asfaltem
podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa Gy, | gr. 15em

RS Saad
e

!)ILO humus | gr. 10cm

LEGENDA

1a-1o0. Kraweznik betonowy 20x30 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie betonowej z oporem
oraz Sciekiem z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 20cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i tawie betonowej

2a-2d. Kraweznik betonowy 20x30 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie betonowej z oporem

3a-3f. obrzeze betonowe 12x25 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm | tawie betonowej z oporem

La-Lc. Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce
piaskowej gr. 3cm i tawie betonowej z oporem

5a-5b. Kraweznik granitowy 20x25cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm | tawie betonowej z oporem

6a-6c. Kraweznik betonowy frapezowy 15/21x30cm

na podsypce cemenfowo- piaskowej gr. 5cm
| tawie betonowej z oporem

7. Sciek betonowy korytkowy 15x60cm na podsypce
cemenfowo-piaskowej gr. 3cm i tawie betonowe;

8a-8b. Potaczenie istniejacej nawierzchni z poszerzeniem

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

SM

projektanci sp.J.

Inwestor:

Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Nazwa inwestyciji:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego

Branza: Stadium dokumentaciji:
DROGOWA PB/PW

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Matysik P 0233 P OODI06

Projektant mgr inz. Radostaw Pietruszewski 0308 P OODI )
Opracowat mgr inz. Jarostaw Zalinski
Opracowat mgr inz. tukasz Wisniewski
Sprawdzajgcy | mgrinz. tukasz Szuba s. kor{;f%]kgy?noo/-z/u%%%ono
Tytut rysunku: . Nr

Przekroje normalne 4.2

Nrumowy: 534/60.WZP/15 z dnia 20.07.2015r. | Data opracowania:  10/2016 | skala: 1:50




