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LEGENDA

linie okreslajace granice terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, w tym:

linie rozgraniczajgce teren drogi wojewddzkiej

linie okreslajace zakres budowy lub przebudowy innych drég publicznych
linie okreslajgce zakres budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu

linie okreslajace zakres budowy lub przebudowy zjazdow

linie okreslajace zakres rozbiorki istniejgcych obiektow budowlanych

linie okreslajace teren wod ptynacych zajety na czas realizacji inwestygj

istniejace granice dziatek
istniejace numery dziatek
projektowane osie drog
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projekfowany

kraweznik 20x30cm

kraweznik 20x30cm obnizony
kraweznik drogowy 12x25cm obnizony
kraweznik trapezowy 15/21x30cm
kraweznik granifowy 20x25cm
obrzeze 8x30cm

krawedz jezdni

krawedz pobocza

Sciek z kostki

Sciek korytkowy

Mur oporowy

bariera ochronna N2w3
barieroporecz ochronna H2B

przydrozny row odparowujacy

ELEMENTY SIECI TELEKOMUNIKACY JNEJ

istniejaca siet¢ telekomunikacyjna doziemna

istniejaca sieC telekomunikacyjna do demontazu

istniejacy stup telekomunikacyjny linii napowietrznej

projektowana sieC telekomunikacyjna doziemna

projektowany stup felekomunikacyjny, drewniany h=8,5m

ist. przesta do przetozenia na proj. stup linii napowietrznej

zabezpieczenie sieci rurg ostonowg

projektowana studnia kablowa
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