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SPIS TOMOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM | Projekt zagospodarowania terenu.
Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

TOM I Projekt architektoniczno-budowlany - brandrogowa.
TOM I Projekt architektoniczno-budowlany - beansanitarna.
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej.

TOM IV Projekt architektoniczno-budowlany - béansanitarna.
Przebudowa sieci wodagjowe;j.

TOM YV Projekt architektoniczno-budowlany - brartelekomunikacyjna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikagyjne

TOM VI Projekt architektoniczno-budowlany - béanelektroenergetyczna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergesy.

TOM Vi Projekt architektoniczno-budowlany $wietlenie drogowe.
Budowa éwietlenia drogowego i zasilania znakow aktywnych.

TOM VI Projekt architektoniczno-budowlany — br anza mostowa.
Obiekty inzynierskie.

TOM IX Projekt architektoniczno-budowlany — ziele
Wycinka drzew i krzewOw. Projekt nasadzaeleni.
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l.  OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@dtPrawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010, nr 243,
p0z.1623)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany w ramach inwestycji pyRozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku odm.
Mochy do granicy Powiatu Leszcziiskiego” zostat sporgdzony zgodnie z obowZujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko Imig i nazwisko Podpis

Sprawdzajcy

Brarza mostowa mgr inz. Krzysztof Pokorski

Projektant

Brarsa mostowa mgr inz. Btazej Tyburski

Sprawdzajcy

. mgr irz. Lukasz Szuba
Branza mostowa
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.  CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1.Prawna

Umowa nr 534/60.WZP/15 z dnia 20.07.2015r. zawanitadzy Inwestorem — Wielkopolskim Zajdem
Drog Wojewddzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poarea SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
z siedzila w Poznaniu, na spadzenie dokumentacji projektowej ,Rozbudowy drogijeweddzkiej nr
305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Legiskiego”,

Mapa sytuacyjno-wysokeiowa do celdw projektowych rejonu @tggo opracowaniem, w skali 1:500,
sporzdzona przez uprawnionego geagdet

Ustawa z dnial8 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. Wnia 9 lutego 2012r. poz. 145, zzpdejszymi
zZmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zZaggarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12
czerwca 2012r, z fhiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjneriogeaficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520
z p&niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrofsodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232,
Z p&niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz 2016 r., poz. 290, z pdiejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z4mdejszymi
zZmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnyckadach przygotowania irealizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 193 z 20Q$0z. 1194 z phiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznf@z. U. Nr 71 poz. 838, z pdiejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetgciddz. U. z 2012r. poz. 1059, z jmiejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, zzpiejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dzz @013r. poz. 21, z gbiejszymi zmianami),
Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaikrskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bddoego, z péniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012
r, poz. 462, z pfiejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonywania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zzpdejszymi zmianami),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Niz&003 r, poz. 401, z phiejszymi zmianami)

Lista powyszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamigm. Wykonawca robo6t zobowyzany jest do
uwzglkdnienia innych przepiséw niwymienione powyej, jelli okaze sk to konieczne w trakcie realizacji rob6t
oraz uwzgdni¢ nowelizacje przepisow.

1.2.Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozpadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfdlac drogowe obiekty izynierskie i ich
usytuowanie,

Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozpaidzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjréa 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odgaaa drogi publiczne i ich usytuowanie,
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e Dz. U. Nr 151 poz. 987 Rozpamzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjida 10 wrzénia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim paw odpowiadé budowle kolejowe i ich
usytuowanie,

« Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inyegist

- Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa)20.,

e Aprobaty techniczne,

»  Zalecenia techniczne IBDIiM,

e Uzyskane warunki i uzgodnienia,

« Wiasne pomiary inwentaryzacyjne,

« Normy projektowania,

2. Inwestor

Inwestorem planowanej inwestycji jest Wielkopolglarzd Drég Wojewddzkich, ul. Wilczak 51, 61-623
Pozna.

3.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projdkeldu inzynierskiego w postaci mostu drogowego oraz
przepustéw, umdiwiajgcych zachowanie gitosci komunikacyjnej rozbudowywanej drogi wojewddzkingj305,
a takke muréw oporowych.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienawigzan projektowych mostu drogowego, przepustow i
muréw oporowych w zakresie umdiwiajagcym ich budow oraz bezpieczpeksploatagj.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniegca droga wojewddzka nr 305 przebiega w terenie kilgsw znacznej ogci po terenach
niezabudowanych, m. in. po obszarach znamhgh s¢ w wytkowaniu rolniczym, terenachgkkowych oraz
lesnych. Zabudowania mieszkaniowe znajdsi w obrbie miejscowéci Mochy, Kaszczor oraz Wieie przez
ktére przebiega rozbudowywany odcinek drogi.

5. Charakterystyka przeszkody

Obiekt mostowy w @igu drogi wojewddzkiej nr 305 usytuowany jest por@ekiem o nazwie Struga
Kaszczorska. Struga Kaszczorska to lewostronnyysoptotudniowego Kanatu Obry, uchagy w km 13,2.
Struga Kaszczorska nosi swajazve na odcinku od wyptywu z Jeziora Przgakiego Zachodniego do dgjia
Kanalu Mochyiskiego, natomiast odcinek sajowy do Potudniowego Kanatu Obry nazwany jest Kama
Kaszczorskim.

6. Warunki gruntowo-wodne

6.1.Budowa geologiczna rejonu bada

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy ggoimej ograniczono do osadéw czwartalawych —
plejstoc@skich i holocéskich. Na holocen datowang grunty nasypowe (nasypy budowlane w konstrukajgdr
oraz nasypy niebudowlane poza korytem drogowynmintyr glebowe oraz lokalnie grunty organiczne (tprfy
gytie i namuty w otworach 1M-4M przy rzece Strudgaszczorskiej). Plejstocen natomiast reprezgnpurede
wszystkim wodnolodowcowe lub rzeczne piaski droliswoidste, a take towarzyszce im lodowcowe gliny
piaszczyste pochodee ze ZlodowaaePo6tnocnopolskich (stratygrafia na podstawie agalapy Geologicznej
Polski w skali 1:200000 arkusz Leszno), pospotakiaggtych, glin, glin piaszczystych i pytdw piasgsiych.
Gilebsze podige buduj twardoplastyczne i zwarte zwietrzeliny gliniaste.

6.2. Warunki hydrogeologiczne

Ze wzgkdu na fakt,ze otwory geotechniczne byly w gkiszaici ptytkie (2,5 m p.p.t.), wody gruntowe
stwierdzono tylko w kilku otworach: w piaszczystyabadach rzecznych oraz w ebie gruntéw organicznych —
otwory 1M-4M, a take w piaskach wodnolodowcowych — otwér nr 152. Poziowierciadta swobodnego w
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rejonie Strugi Kaszczorskiej (otwory nr 1M-4M) zmEeno daé¢ ptytko, bo juz na gebokasci 05 — 1,3 m p.p.t.,
natomiast w otworze nr 152, nalgbkasci 2,4 m p.p.t.

6.3. Geotechniczna charakterystyka podtaa

Grunty wystpujace w podtau dokumentowanego terenwtg w pie¢ pakietow, wydzielajc w nich warstwy
geotechniczne o zbibnych wartdciach cech fizyko-mechanicznych:

I.  Grunty nasypowe — piaszczyste nasypy budowlanemstrukcji drogowej, a tak nasypy niebudowlane,
najczsciej w poboczach, skladgje sé z piaskéw drobnych i humusu. Grébavarstwy nasypowej jest na catym
odcinku zblzona i wynosi najogciej kilkadziesit centymetrédw, natomiast miejscami #eo nieznacznie
przekracza 1,0 m.

Il.  Grunty niespoiste — wodnolodowcowe lub rzecesady piaszczyste w postaci piaskéw drobnych, oéat
domieszkamiwiru, o zr&nicowanym stopniu zagzczenia:

« warstwa IIA — piaski drobndrednio zagszczone, o uogélnionym stopniu zagczenia 1D=0,35

« warstwa IIB — piaski drobndrednio zagszczone, o uogélnionym stopniu zagczenia 1D=0,50

« warstwa IIC — piaski drobnérednio zagszczone, o uogélnionym stopniu zagczenia 1D=0,65

e warstwa IID — piaski drobne, zeggczone, o uogélnionym stopniu zagczenia ID=0,80

Ill. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczonenisglem ,B” geologicznej konsolidacji gruntéw —
plejstocéskie osady lodowcowe w postaci twardoplastycznydim giaszczystych i piaskéw gliniastych,
najczsciej w gkbszy podtau, o uogdlnionym stopniu plastyczed IL=0,25.

IV. Grunty organiczne — mage jedynie lokalny charakter holakie utwory w postaci torfow, namutdw i gytii,
Zwigzane z ciekiem wodnym — Struiaszczorsk, stwierdzone jedynie w otworach nr 1M-4M. Grurgyuznano
za niendne, parametrow geotechnicznych nie ékaro.

Szczegbétowo uzyskane wyniki zestawiono w tabelargetry geotechniczne gruntow” (wg eaimego
opracowania). Wartei parametrow normowych zawartych w tabeli, dloro metod B (korelacyjn) w
odniesieniu do cechy wiadej:

« stopier zag:szczenia ID — w oparciu 0 wyniki sondowania spndarovy DPL, a take w oparciu o

obserwagj oporu gruntu przy wierceniu mechaniczno-obrotowynrgruntach sypkich);

» stopier plastycznéci IL — w oparciu o wyniki badamakroskopowych przeprowadzonych w terenie (w

gruntach spoistych).

6.4.Uwagi

Zgodnie z kryteriami Rozpogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddriorskiej z dnia 25
kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnjichnvarunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
Nr 81, poz. 463), w obszarze badgeneralnie wyspuja proste warunki gruntowe. Jedynie lokalnie mamy do
czynienia z warunkami zionymi (ze wzgddu na obecn@ nasypOw niebudowlanych, a w rejonie
projektowanego obiektu iynierskiego take gruntdw organicznych). Projektovgadrog: proponuje si zaliczye
do | kategorii geotechnicznej, natomiast obiektymerskie, do Il kategorii geotechniczne;.

Najkorzystniejsze parametry geotechniczne dla giadtkonstrukcji drogowej oraz dla posadowienia
fundamentéw obiektéw itynierskich stwierdzono w rodzimych gruntach niespah zaliczonych do pakietu Il
(Srednio zagszczone oraz zagzczone piaski drobne). W przypadku ewentualnydfotr@iemnych grunty te
nalezry dogzéci¢ zgodnie z wymaganiami PN-S-02205:1998 Drogi samdotve. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Grunty spoiste zaliczone do pakietu Il (twardgtyazne gliny piaszczyste i piaski gliniaste) gnigkalny
charakter i posiadajrelatywnie stabsze, ale nie dyskwalifikog parametry geotechniczne. Nalejednak
pamktaé, ze § to grunty spoiste, wysadzinowe, podatne na pogaiszaktualnie posiadanych parametrow np.
pod wplywem wody czy drda (uplastycznienie, uptynnienie). siepo wykorytowaniu rozpoznane zostan
powyzsze grunty, zaleca esiwykona na takim podiou warstve odcinajcg i mrozoochrong z gruntu
stabilizowanego cementem lub chudego betonu.
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Na podtge konstrukcji drogowej, jak i obiektdw zpnierskich, generalnie nie nadagic organiczne torfy,
namuty i gytie zaliczone do pakietu IV. Mapne jedynie lokalny charakter, zostaty stwierdztytieo w otworach
nr 1M, 2M, 3M, 4M. W przypadku rozpoznania pawgych gruntow w wykopach zalecg siykon& lokalm
wymiarg na zagszczony materiat piaszczysty. Dla obiektowyinierskich mana réwnie wzig¢ pod uwag
wariant posadowienia pedniego np. na palach zalgionych w grunty piaszczyste zaliczone do pakietu |

Jeli chodzi o grunty nasypowe, to w przypadku budomgwej konstrukcji lub poszerzenia istnieg],
przypowierzchniowe nasypy niebudowlane zalegadsigescic oraz wzmocri za pomog geotekstyliéw lub
stabilizacji cementowej, ewentualnie wymieéma zagszczony materiat piaszczysty. Z kolei istp@ nasypy
budowlane zaleca ssidog:sci¢ zgodnie z wymogami PN-S 02205:1998 ,Drogi samochasl Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Wody gruntowe stwierdzono zaledwie w otworach M, 2M, 3M, 4M — otwory w pobliu strumienia Struga
Kaszczorska, w obbie piaszczystych osadow plejstocenu lub halskieh utworéw organicznych. Poziom
zwierciadta o charakterze mieszanym (swobodne lapite) zmierzono na tdej gkbokasci — w poblizu
strumienia dé¢ ptytko, bo ju 0,5 — 1,3 m p.p.t. W zwiku z tym naley liczy¢ sic z koniecznécia uzycia
igtofiltréw lub igtostudni, a w przypadku obiektéwmzynierskich zwgzanych z ciekiem wodnym, réwriiez
konieczndcig zastosowaniécianek szczelnych.

Strefa przemarzania w rejonie badayodnie z PN-B-03020:1981 wynosi HZ=0,8 m p.p.t.

Wystepujagce w podiau warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejsapnacowaniu gogolnie
korzystne i po uwzgbnieniu powyszych uwag pozwalajna realizagj planowanej inwestycji.

7. Stan istniejacy

7.1.Informacje ogolne

Z uwagi na zmiag parametrow komunikacyjnych drogi oraz koniecgnpoprawy bezpieczstwa ruchu w
ramach planowanej inwestycji zaktadae siykonanie robét budowlanych w aibie obiektu mostowego,
polegajicych na demonta istniegcego wyposzenia obiektu oraz wszelkich uszkodzonych i niespgloych
wymaga elementdéw konstrukcji ustroju firego oraz podpér, a w dalszej kolgjciona odtworzeniu w/w
elementéw z nowych materiatéw, w sposdb dostosowlangarametréw geometrycznych uktadu drogowego.

7.2.Konstrukcja obiektu

Istniegcy obiekt jest jednopestowym mostem ramownicowym, w ktérym oba zaéézenia przsta
gtbwnego uksztattowano w formie wspornikéw, zatogich na kdcach w nasypie. Podpory ggednie wykonano
w formie rzdu stupéw. Rozgtosci przgset uwzgtdniaja charakter i przebieg przeszkody pod obiektem,aktor
jest ciek o nazwie Struga Kaszczorska.

Stan techniczny konstrukcji jest dostateczny, @dmv toku pomiaréw i oghbzin inwentaryzacyjnych
stwierdzono znacznie posuty proces korozji betonu ustroju §mego wraz z miejscowyndiadami zawilgocé.
Uszkodzenia otuliny dotygzréwniez konstrukcji stupowych podp6r peednich. Biogc pod uwag wiek obiektu
wyzej wymienione uszkodzenidwiadczy mog 0 obnieniu pierwotnej nénosci uzytkowej. Dodatkowo
parametry geometryczne obiektu (szeikfezdni i chodnikéw) stanowiograniczenie podgkem planowane;j
rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305.

Podstawowe parametry istnjeggo obiektu:

« lokalizacja: w cigu drogi wojewodzkiej nr 305

e km drogi: ~4+808,1

* schemat statyczny: uktad ramowy ze wspornikargjg6 + 10,0 + 3,50m)
« konstrukcja prgsta: monolityczna ptytaelbetowa

e geometria w planie: obiekt zlokalizowany na tuku

e szerokd¢ jezdni na obiekcie: 6,95m

» szeroké¢ chodnikdw: 1,3+ 1,25m

e sytuacja pod obiektem obiekt nad ciekiem Strugszikaorska

e posadowienie prawdopodobniespednie, na palackelbetowych
e podpory skrajne -

e podpory pdrednie: rad stupow
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Fot.4 Widok istnieicegoﬁ rhostu w km ;4+£308,1 |

8. Stan projektowany - most

8.1.Zalozenia ogdlne

8.1.1.Lokalizacja obiektu

Obiekt mostowy zlokalizowany jest w km 4+808,1 jpktowanego uktadu drogowego. Lokalizacja obiektu
przedstawiona zostata na planie sytuacyjno — wysnéaym w czsci rysunkowej opracowania.

8.1.2.0gdIna charakterystyka

8.1.2.1.Architektoniczna

Obiekt w formie analogicznej do stanu istatajgo — ustroj niny jednoprzstowy ze wspornikami, ptytowy,
zelbetowy, oparty na monolitycznyckelbetowych podporach pednich. Rozpitos¢ i kat skrzyzowania obiektu

dostosowany jest do szergkokoryta, uwzgtdniajac miarodajny przeptyw wod oraz ekologigziunkcje doliny
cieku.

8.1.2.2.Techniczna
Typkonstrukeji ] pytowy ]
_Liczba praset / rozpétosc teoretyczna i 1 (ze wspornikami) i 3,50 +10,0 +3,50m __|
_Materiat konstrukcyjny ustroju saego czeloet ]
_Materiat konstrukcyjny podpor vzeloet ]
_Umocnienie skarp/dna i kaniieatur. nabetonie | narzutkamienny |
_Przekrojpoprzeczny i plyta petnslbetowa |
Klasa obcizen i A wg PN-85/S-10030 oraz STANAG 2012 C150
8.1.2.3.Geometryczna
_Kat skrzyzowania niwelety z ogirzeki %00 ]
_Uksztaltowanie wplanie | ___krzywa przejowa (parametry wg oprac. b. drogowej)
_Uksztattowanie w profilu . __pochylenie podhe 0,5% |
_Pochylenie poprzeczne jezdni 4,5%, jednostronne |
_Pochylenie poprzeczne chodnikéw . 3%, jednostronne |
_Dlugos¢ catkowita obiektu 24.3M ]
Szerokaéé: jezdni, chodnikow ! zmienna: 7,25-7,63m: 2 x2,0m
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8.1.3.Zalozenia funkcjonalno-estetyczne
W celu jak najkorzystniejszego wkomponowania pleaoego obiektu w krajobraz i charakter miejsca, w
proponuje si utrzymanie kolorystyki kolorystyka w spokojnej ta@lnej tonacji szasei i zieleni.
« widoczne powierzchnie podpor i ustrojusnego - kolor jasno-szary (np. RAL 7035)
e deski gzymsowe - kolor zielony (np. RAL 6011)
Forma architektoniczna przedmiotowego mostu, kfdtesztatt dostosowano do projektowanej drogi pdawa
na uzyskanie obiektu o korzystnym wydtie.

8.2. Uktad konstrukcyjny

8.2.1.Posadowienie

Zaprojektowano pgednie posadowienie konstrukcji obiektu poprzezywae tawy fundamentowe oparte na
palach (zaproponowano mikropale). Projektuje wiykonanie faw fundamentowych w stalowyéhiankach
szczelnych traconych o diugm 6,0m, wbijanych z poziomu 60.50m n.p.m. Dozejypodanego poziomu nale
wczesniej wykon& wykop szerokoprzestrzenny. Po wbigicianek zaktada siusungcie gruntu z przestrzeni
ograniczonegciankami, wykonanie wymiany gruntu, wykonanie paiabetonowanie korkéw betonowych.

tawy podpér pérednich zaprojektowano jako réwnolegtoboczne o varach 2,10x11,0m, zabetonowane
wewngtrz obszaru ograniczonego stalowyggiankami szczelnymi. Wysoké taw 0,80 — 0,90m. Na fawach
wyksztatcono spadki w celu odprowadzenia wody zgdémej powierzchni. Fundamenty zbrojone st@aHIIN
zaprojektowano z betonu C25/30. Powierzchnie géodeiemne) fundamentéw nalezagruntowd i zaizolowa
powtokowy izolach epoksydowo — bitumicznukltadam w trzech warstwach ogdznej grubéci 2 mm. Po
wykonaniu fundamentdwcianki szczelne naky doch¢ do poziomu ich gornych kraxzi.

8.2.2.Podpory

Korpusy podpér mostu odtworzone zoatgako masywnezelbetowe gr. 0,50m i dlugoi 10,0m. Korpusy
podpér zostanmonolitycznie pajczone z ustrojem saym obiektu.

W celu utrzymania nasypu drogowego na dojazdacbhdektu wsporniki prgsta nurtowego wypogano w
sciany przednie wraz ze skrzydtami, ktérych fumkigst utrzymanie nasypu na dojazdach do obiektiany
przednie od strony dojazdéw posiagdapksztattowane wsporniki w celu oparcia monolityozim phyt
przegciowych.

Konstrukcja podpdr wykonana zostanie z betonu 8257brojonego stalA-11l N.

Nasypy na dojazdach do obiektu mglewykona z gruntu przepuszczalnego, gzspczonego z
uwzgkdnieniem poniszych zasad:

» zasypk przyczotkow naley uktad& warstwami w geosyntetykach wg rysunku szczegotawegcelu

wyeliminowania poziomego parcia gruntu na §y$oiare korpusu.

e zasypka powinna lgy uktadana réwnomiernie warstwami o grébiook. 30cm, bardzo starannie

zag:szczonymi (PN-S-02205:1998)
« wskaznik zag:szczenia gruntu:
- Is> 1,03 dla gérnych warstw zasypki (min. 0,2 m genptyty przegciowej)
- Is> 1,00 dla pozostatych warstw za przyczétkiem
- Is> 0,95 dla warstw o gru§oi do 0,3 m pod skarpami

* Materiat zasypowy wybrany do wykonania zasypki pmej powinien by niewysadzinowy, mdiwie
jednorodny o grubiwi ziaren nie przekraczgyych ¢30mm. Winien réwnig by¢ wolny od materiatow
organicznych lub innych zanieczyszfize

*  Wskanik réznoziarnistdci gruntu U powinien b§ nie mniejszy ni 5

e Kat tarcia wewgtrznego powinien wynos&imin. ¢=35°

e W przypadku, kiedy materiat zasypowy nie spetni vagah wspotczynnika wodoprzepuszczadnomin.

8 m/dolz nalezy wykona warstwe filtracyjng na szerokéci 0,5 m réwnolegle ddcian przyczétka z
materiatu spetniagego wymagania zasypki.

« Nasypy drogowe wykortavg projektu drogowego.
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Wszystkie ptaszczyzny odziemne podpér ofeian przednich i skrzydet nate zagruntowa i zaizolowa
izolacjg powlokowy. Pozostate powierzchnie odkryte podpdian przednich i skrzydet natg powierzchniowo
zabezpiecz§ elastyczn powtoka malarslg.

8.2.3.Ustrdj nosny

Ustrdj n@ny obiektu odtworzony zostanie w formie monolityegrielbetowej, petnej ptyty o gruloi 65cm.
Gorna powierzchnia ptyty uksztattowana zostanie padku poprzecznym dostosowanym do jednostronnego
spadku jezdni (4,5%) oaz jednostronnych spadkéwdmoiidw (3,0%), a take w spadku podimnym 0,5%
(zgodnym z profilem podiinym drogi). Ustr6j nény zaprojektowano na krzywej przejowej o parametrach wg
opracowania b. drogowej. Catkowita szer@kpiyty jest zmienna na diugoi obiektu. Szczego6toavgeometrg
ustroju zawarto w e¢zci rysunkowej opracowania.

Zwraca s uwag; na konieczn& bardzo starannego wyprofilowania spadkéw na gdoogjierzchni plyty i
zatarcie jej na ostro, aby stanowita Yeiave podicde pod izolagi pomostu. Przed zabetonowaniem ustroju
nosnego nalgy osadzé syczki odwadniajce oraz wpusty. Na tak wykonstruowanym ustrojényon mostu
wykonane zostanpelementy wyposaenia.

8.2.4.Wyposazenie

8.2.4.1.Nawierzchnia

Nawierzchnia jezdni

Projektuje si dwuwarstwow nawierzchng jezdni na obiekcie. Warstnochronn izolacji stanowi asfalt lany
0 grubdci 5cm, stanowicy zarazem wgizaca (dolmig) warstwe nawierzchni na ptycie pomostu. Warstycieralry
nawierzchni na jezdni stanowi mieszanka SMA o géabécm. taczna grubé& nawierzchni wynosi 9,0 cm.

Nawierzchnia chodnikéw

Na zabudowie chodnikowej zaprojektowano cienkotvaraia, chemoutwardzaln warstwe izolacyjno-
nawierzchniow, epoksydowo-poliuretanaygr. 5mm. Nawierzchgina kapach wykoratak, aby zachodzita min.
10 cm na krawznik.

8.2.4.2.1zolacja
Izolacja gruba
Na ptycie pomostu zaprojektowano izotaggrzewan na gogco o grubéci minimum 5mm, modyfikowan
SBS-em. lzolagj nalezy uktad& na podiau zagruntowanymzywica epoksydow z posypl z piasku
kwarcowego. Szczegolnej staradciovymaga wykdaczenie i sklejenie izolacji z elementamcskdéw i wpustow.
Pod kapami i kraeznikami naley utozy¢ dodatkowo drug warstwe ochronm papy termozgrzewalnej.
Zastosowana izolacja musi posiadgrobat Techniczig wydary przez IBDiM.

Izolacja cienka
Wszystkie elementyelbetowe stykajce sé z gruntem oraz min. 10cm powsj poziomu terenu natg

zaizolow& trzema warstwami powtokowej izolacji bitumicznep éntykorozyjnej ochrony betonu acknej
grubasci wszystkich warstw min. 2mm. Zastosowana izolanjssi posiadéa Aprobat Techniczg wydary przez
IBDIM.

8.2.4.3.Przekrycia dylatacyjne
Na pohczeniu nawierzchni na obiekcie mostowym i na dagabd projektuje si nowe bitumiczne
przekrycia dylatacyjne. W kapach chodnikowych (nzegtuwzeniu przekrg dylatacyjnych w olgbie jezdni oraz
co ~3m) nalgy wykona® nackcia dylatacyjne wypetnione materiatem trwale plastym.
Dla zapewnienia odwodnienia izolacji na obiekcizepl przekryciem dylatacyjnym (od strony naptywu
wody) wykon& dren poprzeczny w warstwie ochronnej nawierzcBmen poprzeczny paézy¢ z podiienym i
sprowadzt wyprofilowanym przeciwspadkiem daczka.

8.2.4.4.Plyty przegciowe
W celu zapewnienia dobrej wspétpracy nasypu z kibre zaprojektowanagelbetowe plyty przégiowe o
diugdsci 4,0m, oparte na wyksztatconych wspornikécianki kaicowej ustroju nénego. Plyty o grubiei 0,30m
wykonane bda z betonu C25/30 i zbrojone wg rys. konstrukcyjngtdih A-11IN. Piyty nalezy utozy¢ na gruncie
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na warstwie podbetonu C12/15 grégbiol0cm. Nachylenie piyty wynosi 10,0% w stgonasypu. Na plycie
zaprojektowano izolagjz papy termozgrzewalnej, przektgdk zagszczonego piasku gr. 5cm oraz wakstw
ochronno-wyréwnawecg z betonu C12/15. Pordzy ptytami a skrzydtami gciankami przednimi wspornikéw
przgsta naley pozostawé niezabetonowanszczelig o szerokéci 2cm i wypeiné ja wkladka ze styropianu.
Izolacje z papy termozgrzewalnej najlewyprowadzé na pionovg powierzchng scianki zaplecznej przyczotkéw.
Za plytami przejciowymi naley na prefabrykowanych, betonowych korytkaghiekowych utayé

perforowam rure drenarsk @110mm, pozwalgfa na odprowadzenie wody zza plyty pkoépwej. Wyloty
drenay zlokalizowa& na skarpach zgodnie z rysunkiem widoku ogélnego.

8.2.4.5.Krawezniki i kapy chodnikowe

W obrbie kap chodnikowych zastosowano keaniki mostowe, kamienne o wymiarach 20x20cm (naiptyc
pomostu) oraz 20x30cm (na dhégo skrzydet obiektu). Kragzniki na obiekcie natey uklad& na grysie
bazaltowym 4/6 otoczonym kompozyciywic epoksydowych. Kraggniki na dojazdach uktadana tawach
betonowych z oporem, wykonanych z betonu C12/1Bwiniki nalezy zespolé z betonem chodnika poprzez
prety osadzone naywice epoksydow w wierconych otworach gbokasci 10cm. Przed uktadaniem zbrojenia
zabudowy naley zamocowa cze$¢ gorm kotew talerzowych zgodnie z rysunkiem budowlanystraju nénego.
Zabudowe chodnikows betonowd po utazeniu izolacji, krawznikdw oraz ustawieniu i zamocowaniu desek
gzymsowych z polimerobetonu. Zabudpvehodnikova wykona z betonu klasy C25/30. Uszczelnienie
nawierzchni na styku z kraxnikami naley wykona przy pomocy elastycznejsay uszczelniajcej.

8.2.4.6.0dwodnienie

Wopusty i kolektory zbiorcze

Obiekt potaony jest w jednostronnym spadku padiym 0,5%. Jednostronny spadek poprzeczny jezdni
wynosi 4,5%. Odprowadzenie wody z nawierzchni odioywiy do wpustéw krawznikowych zlokalizowanych na
diugdéci przesta w odsgpach 5,0m i dalej kolektorami usytuowanymi wzdhbiektu do systemu odwodnienia
drogi wg oddzielnego opracowania.

Spadek kolektora wynosi 2%. Pragsg kolektora przeziciare przedniy wspornika wykon& w rurze
ostonowej z odpowiednim odgiiem trasy w planie tak, aby umiwi¢ podhczenie do studni wpustowej
zlokalizowanej w nasypie, z ktorej woda odprowadzgest do systemu odwodnienia drogi. Uiiwei to
ewentuala wymiarg kolektora bez konieczioi rozbiérki strefy za przyczétkiem. Odgie w planie wykon&na
kompensatorze niwelggym rowniez wydtuzanie s¢ kolektora i obiektu. Kompensator zamocéwea kolektorze
odwadniagcym pomedzy sciarg przednj a pierwszym wpustem. Przy padieniu kadego wpustu wymagane
jest zamontowanie na kolektorze zbiorczym czyszazak

Trasa kolektora przecina zbrojenie elementéiany przedniej wspornika oraz plyty pra@pwej, ktére w
miejscach kolizji naley wycig¢ i zastpi¢ zbrojeniem o rownowaej powierzchni uteone w bezpé&rednim
sasiedztwie rur ostonowych. Szczegdlowy projekt odmiedia wykonany na bazie powszych informacii,
rysunkéw oraz SST po wyborze dostawcy systemu Wakwoa zobowjzany jest przedstawido akceptacii
Inzyniera i projektanta.

Whpusty z odpowiednio dobranym odprowadzeniem @igym lub bocznym) powinny lgywyposaone w
kosze osadcze i posiadmazliwo$é¢ regulacji. Wod opadova z wpustéw i gczkdéw naley przepé do kolektora z
rur polietylenowych HDPE drednicy wewgtrznej 9200 mm. Kolektor naley przepdci¢ przez poprzecznic
orazscianke zapleczyg w stalowej rurze ostonowe273/8 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie przez cwaoe.

Elementy podwieszenia wykohae stali nierdzewnej. Wieszaki stalowe unglanocowa w konstrukcji
zelbetowej ustroju nimego na kotwy wklejane. Rozywianie wieszakéw i obejm pozostawig sio wyboru
Wykonawcy. Wieszaki mugzspetnid wymogi zabezpieczenia antykorozyjnego wg SST. @evaié wpustow
wykona wg rysunku przekroju poprzecznego, Specyfikacfifirecznych oraz Katalogu Detali Mostowych

Odwaodnienie na dlugai przylegtego ukltadu drogowego odbywa s& pomog wpustow zamocowanych na
studniach i jest przedmiotem oddzielnego opracoavani

Saczki i dreny

Zaprojektowano odprowadzenie wody z izolaggzkami, ktére zlokalizowano co ok. 5,00 m wzdlinii
sciekow. Sczki z zywic poliestrowych, przediwne rug polipropylenovg ¢58 mm o pogrubionych do 4 mm
$ciankach podjczone zostando kolektoréw zbiorczych wpustow.
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Wzdlwz osi odwodnienia (osi gszkow) projektuje si utozenie drendw poditnych. Dreny podine
usytuowane g w warstwie ochronnej izolacji, w osi przetamantgty pomostu. Dodatkowo na ustroju dmym
nalezy réwniez utozy¢ dren poprzeczny wzdiuprzekrycia dylatacyjnego od strony naptywu wodyodiegldci
50 cm od krawdzi przsta. Dren poprzeczny, wykonany z kruszyw lakieroyednnaley polczy¢ z drenami
podiuznymi znajdujcymi sk w osiach odwodnienia.

Warstwe drenujca podiuzng zaprojektowano o gruldoi warstwy wizacej (tj. 4 cm) z kruszywa 8+16 mm
otaczanegaywicami epoksydowymi oraz zatopionej w kruszywiéng tkanej w geotkaninie. 156 kompozyciji
zywicy powinna zapewiitylko catkowite otoczenie ziaren kruszywa bez wymnia pustek meidzy ziarnami.

8.2.4.7.Urzadzenia bezpiechstwa ruchu

Barieropogcze

Na krawedziach kap chodnikowych od strony wolnych przestrpezewiduje si zamontowanie na obiekcie
barieropogczy ochronnych H2B o wysokoi min. 1,10m i maksymalnym odksztalceniu dynamyemnO,6m,
przechodzcych ptynnie w barieropecze na dojazdach (wg agmego opracowania brandrogowej).

Nalezy wbudowd barieropogcze oznaczone znakiem CE. Na digjoobiektu naley zastosowa sposéb
kotwienia barierop@iczy wg zalecé producenta, natomiast poza kapami chodnikowynplétbarieropogczy
przewiduje s} jako kotwione dazelbetowych stupkéw zaghionych w gruncie. Elementy barieropozy naley
zabezpiecz§ antykorozyjnie wg SST. Pod plystupkéw naley wykona podlewki z mieszanki niskoskurczowej
0 spoiwie cementowaywicznym.

8.2.4.8.Znaki pomiarowe

Nalezy osadzté znaki wysokéciowe (repery) na kKalej z podpér obiektu po 4 szt. Znaki mocéwe licach
korpuséw podpdér w odlegioi 0,50 m od skrajnych bokéw po 2 sztuki na wysek®,50 m nad ziemioraz 0,50
m poniej poziomu spodu piyty ustroju freego. Repery na konstrukciji pomostu mocéwa 1 szt. na licu ptyty
nad podporami. Razem na konstrukcji zamocoW&aszt. reperéw.

Ponadto poza korpusem drogi, p@jipoziomu przemarzania urdgé staty znak wysokiciowy dowizany
do niwelacji pastwowej umaliwiajgce pomiary dla obiektu. Znak wysakiowy naley wykona z materiatu
trwatego. Czynn&i te powinien wykonauprawniony geodeta.

8.2.4.9.Umocnienie koryta cieku

W odniesieniu do planowanych umoahieoryta cieku w rejonie mostu, w ramach inwestyrjpjektuje s
wykonanie odcinka umocniedna i skarp cieku dtugoi okoto 5,0m przed obiektem, pod obiektem orazi@ko
5,0m za obiektem 4€znie ~23,0m). Dno cieku zaktada $ako umocnione narzutem kamiennym gr. 30cm na
warstwie geowtdkniny. Skarpy cieku (na odcinkacllagicznych jak powsej) zaktada s jako umocnione na
calej wysokéci (do powierzchni przylegtego terenu) za pomdmstki kamiennej regularnej, zatopionej w
warstwie podbetonu C16/20 gr. 15cm, z wypelniensgin zapraw.

Krawedzie umocnienia w obbie koryta rzeki (na kicach odcinka umocni¢ ograniczone zostan
betonowymi gurtami dennymi o wymiarach przekroju 80x80cm. Goérne kragdzie umocnié skarp naley
wykonczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm na tawie z betonu C12/15.

Poziome powierzchnie terenu pod obiektem halemocné za pomog kostki kamiennej regularnej,
zatopionej w warstwie podbetonu C16/20 gr. 15cmygetnieniem spoin zapraw

W celu wiaciwego ukierunkowania koryta pod obiekt, zabezpe@ podstawy sikow i nasypu
drogowego przed rozmywaniem oraz stworzenie powfarzumdaliwiajgcych migracg zwierzt od strony gérnej
wody projektuje s zabicie na kraedzi koryta stalowychicianek szczelnych. Lokalizacfgianek wg rysunku
widoku ogdélnego mostu. Na gérnych krglziach scianek naley wykona zelbetowe, monolityczne oczepy
zwienczapce z betonu C25/30. Gérne powierzchnie oczepéwzyalisztattowd w spadku poprzecznym w
strorg powierzchni terenu i zabezpieczizolacjo-nawierzchni na baziezywic epoksydowo-poliuretanowych gr.
5mm.

Poza powyszym opisem zakres prac w korycie cieku przedstaovie czsci rysunkowej niniejszego
opracowania.
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8.2.4.10Skarpy nasypow i schody skarpowe

Powierzchnie stikéw skarpowych po wschodniej stronie obiektu malaimocné za pomog kostki
kamiennej regularnej, zatopionej w warstwie podbetdC16/20 gr. 15cm, z wypetnieniem spoin zapraw
Umocnienie u podstawy stka oprz€ na tawie betonowej o0 wymiarach przekroju 30x80cm.

Przy obiekcie od strony zachodniej zaprojektowprefabrykowane schody skarpowe dla obstugi szérko
80 cm wyposzone w jednostronnbalustrag po stronie prawej dla schagego, kotwiog w prefabrykowanych
przeponach. Schody skarpowe nglelostosowé do pochylenia skarp wynagzgo 1:1.5 w ten sposéhe
wymiary stopni wzdta biegu powinny wynosgi18x27 cm. Balustradnalezy ocynkowa ogniowo i zabezpieczy
materiatami malarskimi zgodnie z zapisami Szczegpdh Specyfikacji Technicznych. Schody z prefabtgka
betonowych wraz z balustradvykona wg rysunkéw szczegotowych zawartych w PW. Lokaljaaschodéw
skarpowych dla obstugi wg rysunku widoku ogolnego.

8.2.4.11Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Powierzchnie betonowe nale pokry¢ barwnym preparatem do ochrony powierzchniowej lfaaie zywic
akrylowych). Na powierzchnie zewtnzne ustroju nénego i podpér (nai@ne na czynniki atmosferyczne)
projektuje s¢ zabezpieczenie powlak minimalry zdolndgcia pokrywania zarysowa(do 0,15mm).

Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej paghni betonowych mugbyc:

* wodoszczelne,

« jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,

e powstrzymugce wnikanie dwutlenku ggla w ghb betonu,

e odporne na dziatanie soli i mrozu,

e nietoksyczne,

Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu #yalstosowé systemowe materialy posiade¢ aktualne
aprobaty IBDiM.

Poza tym musi gion charakteryzowaodporndcia nazoétkniecie i kredowanie oraz BByodporny na UV, a
takze na zmywanie technikamisaieniowymi.

Dodatkowo na odkrytych powierzchniach podpér, haleykona powtoke antygraffiti. Szczegotowe dane
materialowe wg SST.

Kolorystyka poszczegdlnych elementéw wg wytyczniohkestora.

8.2.4.12Zabezpieczenie powierzchni stalowych
Stalowe elementy wypogenia naley zabezpieczy antykorozyjnie w Wytwoérni. Balustrady nale pokry
ogniowo warstw cynku o grubéci 85 um i nasgpnie pomalowé zestawem farb epoksydowo - poliuretanowych
0 grubdci minimum 160um. Elementy barier i barieropgizy pozostawd w naturalnym kolorze cynku.

8.2.5.8ciany oporowe z grodzic stalowych

Po zachodniej stronie obiektu (przy obu jegoadaxh) w celu stworzenia przestrzeni potrzebnej do
umiejscowienia urgdzen podczyszczagychscieki opadowe i roztopowe (wg agimego opracowania) projektuje
si¢ zabicie w grunt stalowychscianek szczelnych, twoszych odcinki scian oporowych. Lokalizacja
przedmiotowychcian oporowych wg rysunku widoku og6lnego mostu.

Na gornych krawdziachscian oporowych nalgy wykona zelbetowe, monolityczne oczepy zwizapce z
betonu C25/30. Gdérne powierzchnie oczepow #yalgksztattowa w spadku poprzecznym w stepfezdni i
zabezpieczy izolacjo-nawierzchni na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm. W celu
zabezpieczenia przed upadkiem wzdbeczepdw projektuje simonta stalowych balustrad rurowych. Wszelkie
widoczne powierzchnie stalowych elementéw grodzazdoalustrad naly zabezpieczy antykorozyjnie wg SST.

8.3.Zatozenia do obliczé statyczno-wytrzymataciowych
Obliczeniom poddano nastujace elementy konstrukciji:

e Ustréj nagny obiektu;

e Podpory i posadowienie;
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8.3.1.Schemat statyczny

Schemat statyczny obiektu stanowi gstp pltytowe ze wspornikami o rozposciach 3,50+10,0+3,50m
(prostopadle do osi podm@ar Obliczenia statyczno-wytrzymaicowe wykonano dla klasy ohgienia A wg PN-
85/S-10030.

8.3.2.0bcigzenia
Do obliczé przyjeto nasgpujace rodzaje obgien:
e 0" - ciezar wlasny konstrukcji i elementow wypasaia;
* .Qq" - obcigzenia uytkowe rozi@one;
« K" - obcigzenie pojazdem K.
e " —parcie

8.3.3.Wyniki obliczen statycznych
Szczego6towe wyniki obliczestatyczno-wytrzymakeiowych w archiwum jednostki projektowe;.

8.4.Powiazanie z sieciami zewgtrznymi

Na projektowanym obiekcie zlokalizowano latarméwietlenia ulicznego oraz odwodnienie, wymagaj
wykonania niezbdnych przyczy.

Przebudowa, wykonanie oraz zabezpieczenie na pmasadzenia robot ewentualnych istamjch sieci
uzbrojenia terenu w rejonie projektowanego obiektug projektéw braiowych.

Podczas prowadzenia robét szczegllawag nalezy zwrdcié na uradzenia sieci teletechnicznej
zlokalizowanej po wschodniej stronie obiektu. W jsgach kolizji uktaduscianek szczelnych z mediami grodzice
zabijat do poziomu ~0,5m ponad istrieymi mediami.

Przed przyspieniem do robét ziemnych Wykonawca wykongzne przekopy kontrolne w miejscach
prostopadtych do osi ekranu pr&egieci podziemnych, w celu potwierdzenia stanuyfeitego uzbrojenia terenu
ze stanem na planie sytuacyjnym. Prace ziemnesiedztwie sieci naley dokonyw& zgodnie z normami
brarnzowymi, pod nadzorem Wiaiciela sieci lub wskazanej przez niego osoby.

8.5. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

8.6. Wptyw obiektu na srodowisko

Wszystkie informacje i dane o wplywie inwestycja srodowisko oraz ocen przyjetych rozwizan
projektowych minimalizujcych skutki realizacji inwestycji zamieszczono welthych opracowaniach.

8.7.0chrona przeciwpazarowa
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

8.8.Tyczenie poszczegolnych elementow i nayzianie wysokdciowe

Tyczenie obiektu wg opracowania bigndrogowej oraz rysunkéw szczegotowych zawartyciPWw. W
pierwszej kolejnéci nalezy wytyczy¢ os budowanej drogi i osie taw fundamentowych orazrewanychscianek
szczelnych. Nalg zwrdcic szczegéla uwag na uktad osi projektowanych jezdni w projekcie glraym. W
przypadku wysjpienia niezgodnizi podktaddéw geodezyjnych lub gzi niniejszej Dokumentacji Projektowej z
warunkami rzeczywistymi natg bezwzgtdnie porozumié si¢c z jednostl projektupca.

8.9.Probne obcazenie obiektu

Z uwagi na dtug& przesta nieprzekraczaga 20,0 m obiekt nie podlega prébnemu abehiu przed
ostatecznym dopuszczeniem do eksploatacii.

8.10.Skrocony opis i kolejnGg¢ wykonania robo6t budowlanych
Roboty budowlanedala wykonywane wedtug nagiujgcego schematu:
e wytyczenie gtéwnych osi obiektu i poszczegoinychdamentow;
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« wykonanie gcznych odkrywek i przekopdw kontrolnych dla potwlieenia i doktadnego zlokalizowania
ewentualnych sieci uzbrojenia;

* wprowadzenie w grunt stalowyghianek szczelnych;

* wykonanie wymiany podia gruntowego;

* wykonanie mikropali;

e Zzbrojenie i betonowanie taw fundamentowych;

e Zzbrojenie i betonowanie korpuséw podpoér;

« wykonanie umocnig koryta cieku;

« wykonanie konstrukcji ustroju 8pego wraz z wypoganiem;

e monta urzadzen bezpieczastwa ruchu;

« rekultywacja i uporadkowanie terenu;

e sporadzenie dokumentacji powykonawczej;

9. Stan projektowany — przepusty

9.1.Zatozenia ogolne

Z uwagi na potrzeppoprawy warunkéw, bezpiearstwa i komfortu ruchu w rejonie inwestycji, a tekzty
stan techniczny istniggych przepustéw zakladasch rozbiérke oraz odtworzenie w zakresie przedstawionym w
niniejszej dokumentacji projektowej. Rozbidrce mmdt bedg przepusty zlokalizowane pod depgyojewddzlg nr
305 w km ~0+020,0, ~1+280,0 oraz ~6+370,0. Konsjaikoraz wymiary poszczegoélnych przepustéw do
rozbidrki przedstawiono w €%ci rysunkowej niniejszego opracowania.

9.2.Konstrukcja projektowanych przepustow

W celu pojczenia rowéw przydrmych oraz dla przeprowadzenia wod rowow melioraggfinprojektuje si
nowe przepusty jednootworowe o konstrukcji z zawrtyeh, zelbetowych elementow prefabrykowanych o
przekroju skrzynkowym gwietle wewrgtrznym 120/120cmsiatto poziome Kwiatto pionowe). Poszczeg6ine
elementy prefabrykowane pokone zostan migdzy soly gormg, monolityczn, zelbetovy plyta zespalajca
wykonany z betonu C25/30. Gorne powierzchnie plyty zespetgjuksztattowane zostanv daszkowym spadku
0 pochyleniu 4,0%, pozwalgym na odprowadzenie wody. Odziemne (g6rna i bocgawierzchnie przewodéw
przepustéw zabezpieczone zogt@olach powtokowg epoksydowo-bitumicznuktadam w trzech warstwach o
tacznej grubéci min. 2,0mm. Dodatkowo na pgizeniach kolejnych segmentéw planuje dbszczelnienie w
postaci przyklejenia paséw papy termozgrzewalnej. 20cm.

Konstrukcja przepustu posadowiona zostanie nadfunashcie bezgoednim, warstwowym.

Wilot i wylot obiektu zaprojektowany zostat w formimonolitycznych,zelbetowychscian czotowych ze
skrzydtami, wykonanych z betonu C25/30, zbrojones@h A-1lIN. Sciany i skrzydita zwigczone zostan
gzymsami szerokmi 40cm. Sciany czotowe zaprojektowano jako posadowione bé@egmio na piytach
fundamentowych, pod ktérymi utono warstw podbetonu C12/15 gr. 10cm.

Przepusty spetnicbedg wymogi nagnosci dla obcizenia klasy A wg PN-85/S-10030.

Dno i skarpy w olgbie projektowanych przepustéw przewidziano jako cmimne betonowymi ptytami
azurowymi 60x40x10 wypetnionymi grysem 4/6 na podsymem-piask. 1:4 gr. 10cm. Zakres umogniegy
czesci rysunkowej opracowania.

Wszystkie konstrukcje natg wykona w spadku poditnym (podstawowe parametry). Fundamenty halak
uksztatltowd, aby po zakaczeniu osiadaniweleta dna byta liai prost pokrywapca sic ze spadkiem podimym
konstrukgiji.

Zwraca s} uwag: na konieczn& bardzo starannego wyprofilowania spadkéw na gdpogjierzchni ptyty
nadbetonu.

Roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne aglprowadzé przy utrzymaniu wykopdw w stanie suchym.
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Podstawowe parametry projektowanych przepustéw:

Swiatto Dlugosé Rzedna Rzedna Spadek
Nazwa . K at . )
. Kilometr ) poz./pion. | przewodu wlotu wylotu podtuzny
obiektu skrzyi. 0
[°] [m] [m] [mn.p.m.] | [mn.p.m.] [%0]
P-1 0+020,0 90 1,2/1,2 14,60 66,90 66,70 ~1,4
P-2 1+280,0 90 1,2/1,2 12,60 67,20 67,10 ~0,8
P-3 6+370,0 90 1,2/1,2 12,60 61,40 61,20 ~1,6

9.3.Posadowienie

Przed montzem kolejnych prefabrykowanych elementéw konstrukopiektow wykonane zostanie
wzmocnienie podiza gruntowego. Oparcie dla konstrukcji przepustéwragktowano w postaci fundamentu
warstwowego o hagbujacej budowie:

« zaprawa cementowa gr 1-2cm (na ktorejzalte zostam prefabrykaty)

e podbeton C12/15 gr. 10cm

« warstwa pospoétki gr. 25 cm, zgggczona do 1s=0,98

» geosiatka dwukierunkowo rozgana - masa pow. 220g/m

« geowloknina polipropylenowa - masa pow. 7509/m

e warstwa pospoiki gr. 35cm, zgggczona do 1s=0,98 gr. 50cm

« geosiatka dwukierunkowo rozagiana - masa pow. 220g/m

« geowloknina polipropylenowa - masa pow. 7509/m

9.4.Zasypka inzynierska

Zasypk konstrukcji przepustow natg wykona z gruntu przepuszczalnego (mieszankérowo—piaskowa)
zag:szczonego do wskaika zagszczenia Is= 0,98 wg Standardowej Metody Proct8RD).

Zasypk nalery uklada symetrycznie po obu stronach konstrukcji warstwangrubdgci nie wigkszej ni
0,3m, zwracajc szczegOlla uwag: na jej staranne zaszczenie w strefach przylegtych daan konstrukcji. Do
zagszczania zasypki zaleca stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych @sima do 100 kg).

Uzywanie wibratora bezpoednio nad rur jest niedopuszczalne, wibratogywaé maozna, gdy nad rur
utozono warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm.

Zasypk nalezy wykon& piaskiem wolnym od zbryfe zagszczalnym, nieagresywnym (PH 6+8), wolnym
od elementéw organicznych, niewysadzinowym, gruioustym lub mieszankzwirowo — piaskow o klasie
niejednorodnéci U5.

9.5.Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu

Obustronnie nad przepustami zaprojektowano barmetyonne sgryste. Lokalizacje barier w przekroju
pokazano w axci rysunkowej opracowania. Diugm barier ochronnych, ich typ oraz rozstaw stupkdwy
odrebnego opracowania brandrogowej. W czasie zabijania barier nad przepuostelezry zachowa szczego6la
ostraznosé, aby nie uszkodzikonstrukcji przepustow. Szczegélawag; nalery zwrdcié na lokalizagy mediow w
rejonie projektowanych barier.

10. Stan projektowany — mury oporowe

10.1. Zalozenia ogolne

W ramach przedmiotowej inwestycji w celu utrzymasiarp nasypu drogowego projektuje siykonaniescian
oporowych z elementéwelbetowych prefabrykowanych. Numeracja oraz lokalia muréw oporowych wg
czesci rysunkowej niniejszego opracowania oraz opracoavararty drogowe;.

10.2.Materiat
Prefabrykowane elementy muréw oporowych maleykona z betonu min. C30/37 zbrojonych gtai-11IN.
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10.3.Uszczelnienie pajczen

Szczeliny pionowe po zewtiznej stronie, na stykwsiednich elementéw powinny pozoStaiewypetione.
Stanowi one naturalp dylatacg. Strore wewretrzrng elementow prefabrykowanych nazje zaizolowa& 3x
powtokowg warstwg izolacyjrg epoksydowo-bitumiczn(chyba,ze instrukcja producenta prefabrykatéw stanowi
inaczej). Spoiny pionowe od strony gruntu agleiszczelnt za pomog paskéw papy termozgrzewalnej na
osnowie z wtékniny poliestrowej o szergkomin. 20 cm.

10.4.0dprowadzanie wody

Aby zapobiec szkodom spowodowanym przez przemarzamoda infiltracyjna zza konstrukcji musi
swobodnie odchod&iprzez np. warstwy filtrace, maty filtrowe lub dreny.

10.5.Zasypka

Wypetnienie za $cianami oporowymi naly wykona& z gruntu przepuszczalnego, niespoistego i
niewysadzinowego. Grunt nale nanost warstwami po okoto 30cm i réwnomiernie zagcz&. Stosugc
maszyny zagszczagce, naley zachowa wiasciwy dystans odcian oporowych - minimum 50 cm.

10.6.Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie prefabrykowanych murgim. 80cm portiej poziomu terenu. Elementy
prefabrykowane posadofvina warstwie wyréwnapej (mieszanka piasku i cementu w stosunku 4:1y ora
warstwie podbetonu C12/15 gr. 15cm.

11. Stan projektowany — palisada betonowa

W zakresie planowanej inwestycji przy granicy édiar 62, na ktérej zlokalizowany jest m. in. bumbk
gar@zowy projektuje si wykonanie zabezpieczenia w postaci palisady z nmswgch elementow
prefabrykowanych.

Po wykonaniu wykopéw liniowych wzdhosi projektowanych palisad nalewykona podbudow zezwiru,
mieszankizwirowo-piaskowej lub innego kruszywa niewysadzingaemrozoodpornego, o grudm 15cm. Na
tak przygotowanym podim nalezy wykona fundament z oporami z betonestpplastycznego C12/15 o gr. 20cm
pod prefabrykowanymi elementami palisady. Wysgkéundamentu naley dostosowa do przewidywanej
wysokaici prefabrykowanych elementéw betonowych palisa@¥bokas¢ osadzenia w warstwie betonowej
powinna wynosi ok. 1/3 wysokéci montowanego elementu. Powierzchailziemn palisady przed zasypaniem
nalery zabezpieczy za pomog folii uszczelniagcej gr. min. 0,5mm. Zasygkza palisad nalezy wykona
analogicznie do podbudowy - zairu, mieszankizwirowo-piaskowej lub innego kruszywa niewysadzingage
mrozoodpornego.

Lokalizacja planowanego do wykonania zabezpiecze(palisady) wg rysunku planu sytuacyjno -
wysokaciowego.

12. Warunki techniczne wykonania robot

Warunki techniczne wykonania robatrsastpujace:

e przed przysipieniem do rob6t nakly wytyczy¢ osie fundamentéw i trwale je zastabilizaywaprawdz
zgodnd¢ wytyczen terenowych z danymi podanym w projekcie, dokomiavelacji pionowej terenu;

e przed przysipieniem do wykonania rob6t fundamentowych pglezapoznéd sie z przebiegiem
wszystkich sieci zewgtrznych, wykona odkrywki i przekopy kontrolne w celu potwierdzerstanu
faktycznego ze stanem na planie sytuacyjnym, dakaabezpiecze odstonetych elementéw sieci
podziemnych;

+ w trakcie wykonywania prac fundamentowych nBglesprawdzé stan i rodzaj gruntu, porowéaz
przyjetym w projekcie a w przypadku znacych r&nic dokon& ewentualnej zmiany fundamentow
palowych w uzgodnieniu z Projektantem;

« wszelkie roboty ulegafe zakryciu powinny hy zgtoszone z odpowiednim wyprzedzeniem w celu
umazliwienia sprawdzenia przez Nadzér Budowy;

e przed przysjpieniem do realizacji, ze wzglu na specyfik prowadzonych prac, Wykonawca
zobowhzany jest do spogelzenia Planu Bezpiecagtwa i Ochrony Zdrowia;
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podczas realizacji obiektu nalebezwzgtdnie przestrzedazalecd i zastrzeen zawartych w decyzjach,
opiniach, uzgodnieniach;

wszystkie roboty budowlane naie prowadzt¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i Ppooraz pod
nadzorem uprawnionych osob.

13.Bezpieczdéstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robot
Planowane roboty dolag trwaly przez okres diszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu przekraczaym 20
pracownikéw. W zwizku z powyszym Wykonawca rob4t zoboyziany zostanie do:

umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownygbisaw,
opracowania planu bezpiedstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robéddwlanych.

Wszystkie niezédne dane wygciowe do sporgdzenia planu bezpiecistwa i ochrony zdrowia dla
poszczegolnych asortymentdéw robo6t zawagtevsodiebnej czsci dokumentaciji projektowej dla przedmiotowe;j
inwestycji.

Przy prowadzeniu robdt zgodnie z zasadami BHPowenny wysapi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikéw nalgy wyposay¢ w odpowiednia odzie ochronn. Pracownicy wykonucy prace powinni by
przeszkoleni, oraz roboty powinny dyprowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia rpbétinno by
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimgigisami.

14. Zalecenia eksploatacyjne

podczas eksploatacji obiektow naledokonywa okresowej kontroli stanu powierzchni podpér, ystro
nosnego i elementéw stalowych, a tekelementéw odwodnienia.

w przypadku stwierdzenia uszkodzea powierzchniach - odnawigowtoki malarskie, zabezpieczenia
antykorozyjne;

Okresowej kontroli stanu wgdzer odwodnienia dokonywamin. 2 razy w roku - w porze wiosennej i
jesiennej. W przypadku stwierdzenia znacznego zapgzczenia lub uniembwienia odptywu wody
nalezy dokon& odpowiedniej konserwacji i udinienia.

15. Uwagi koncowe

a)
b)
<)

d)

m)

Wykonawca zobowgzany jest do zapoznania ¢siz powyszym projektem ze szczegOlnym
uwzgkdnieniem tréci uzgodni@ oraz ich wdraenia.

Na wykonawcy spoczywa oboaviek opracowania harmonogramu rob4t w oparciu o ohekuacg
projektows. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harngnam do akceptacji.

Na etapie realizacji Wykonawca zobagwéany jest zweryfikowa przedstawiony w dokumentacji ukfad
warstw @grodka gruntowego.

Wszystkie roboty, a szczegdlnie rozbiérkowe oraagtosowaniem materiatdw niebezpiecznych,zyale
prowadz¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wszystkie ayte materiaty i systemy do budowy winny ¢oylopuszczone do obrotu na podstawie
zgodndci z PN-EN i posiada znak CE lub B. Dla wyrob6éw indywidualnych stosowamateriaty
powinny posiadéaktualry Aprobat lub Rekomendacije IBDIM w Warszawie.

Podczas catego okresu budowy aglerykonywa pomiary kontrolne osiada deformacji konstrukcji.
Nalezy powiadomé nadzér autorski o kalej zaistnialej sytuacji odbiegaiej od przygtych zalaen i
rozwigzah konstrukcyjnych lub niezrozumiatychgziach dokumentaciji.

Wszelkie rozbienasci w poszczegbinych elementach dokumentacji lulsibrausz zost& wyjasnione.
Wszelkie odsipstwa od projektu mugadyc bezwzgédnie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego,

Nadzoér inwestorski powinierécisle egzekwowé wykonanie robdt zgodnie ze Szczeg6towymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty naley wykonywa w obecnéci administratorow urmzei obcych.

Wykonawca rob6t zobowzany lgdzie do wykonania geodezyjnego wznowienia gransapdrogi na
podstawie danych uzyskanych z Ydavego terytorialnie @odka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Po zak@éczeniu rob6t teren natg uporzdkowa.
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Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest nimiejprojekt, przed planowanym
wybudowaniem obiektu natg wykona nasg¢pujace opracowania robocze:

Technologé wprowadzenia w gruritianek szczelnych wraz z rozparciem,

Projekt technologiczny wykonania pali,

Technologé wykonywania wykopow pod fundamenty wraz z zabezmeiem przed naptywem wody,
Technologé zabezpieczenia skarp wykopow,

Projekt rusztowa roboczych i pomocniczych,

Projekt deskowania wraz z betonowaniem oraz wdrggniem aspektow dot. péginacji betonu,
Projekt montau elementéw odwodnienia,

Projekt technologii tymczasowego wygrodzenia kooyéku

Projekt prébnego obgienia pali,

Dokumentagj fotograficzr i archiwalm dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegétndla rob6t
zanikajcych,

Opracowania i projekty wyszczegoélnione w Specyfiaels Technicznych.

Wszelkie opracowania technologiczne ngleopracowda i przedstawd Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do akceptacji poditdém zgodnéci z zatl@eniami projektowymi oraz oczekiwan
jakoscig i bezpieczastwem konstrukciji.
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. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw:

01. Plan orientacyjny

2.1. Plan sytuacyjno-wysokciowy (most)

2.2. Plan sytuacyjno-wysokciowy (przepusty)

2.3. Plan sytuacyjno-wysokciowy (mury oporowe)
2.4. Plan sytuacyjno-wysokaowy (palisada)

3.1. Widok ogdélny mostu. Stan istniey

3.2. Rysunek zbiorczy przepustow. Stan istuigj

4.1. Widok ogélny mostu. Stan projektowany

4.2. Widok ogélny — przepust P-1. Stan projektowany
4.3. Widok ogolny — przepust P-2. Stan projektowany
4.4. Widok ogolny — przepust P-3. Stan projektowany
05. Widok ogdlny muréw oporowych
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