Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku oMochy do granicy Powiatu Leszéskiego

SPIS TOMOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM | Projekt zagospodarowania terenu.
Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

TOM I Projekt architektoniczno-budowlany - béandrogowa.

TOM llI Projekt architektoniczno-budowlany - beansanitarna.
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej.

TOM IV Projekt architektoniczno-budowlany - béansanitarna.
Przebudowa sieci wodagjowe).

TOM YV Projekt architektoniczno-budowlany - btartelekomunikacyjna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikagyjne

TOM VI Projekt architektoniczno-budowlany - beéanelektroenergetyczna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergety.

TOM VI Projekt architektoniczno-budowlany — o swietlenie drogowe.
Budowa Gwietlenia drogowego i zasilania znakow aktywnych.

TOM VII Projekt architektoniczno-budowlany — Ioéa mostowa.
Obiekty inzynierskie.

TOM IX Projekt architektoniczno-budowlany — zikle
Wycinka drzew i krzewéw. Projekt nasadzaeleni.
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SPIS TRESCI

Tom VII — Projekt architektoniczno-budowlany — oswietlenie drogowe.

Budowa awietlenia drogowego i zasilania znakow aktywnych
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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym dwiadczamgze projekt:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczfskiego,

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Pozna 10.2016r. e

(miejscowd¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzagcego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym dwiadczamze projekt:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszcziskiego,

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pozna 10.2016r. e

(miejscowd¢ i data) Wojciech Marciniak
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowaniaR6zbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m
Mochy do granicy Powiatu Lesz@skiegd, jest:

Wielkopolski Zarad Drog Wojewodzkich,

ul. Wilczak 51,

61-623 Pozna

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

» zlecenia Inwestora na wykonanie niedbych prac projektowych,
» warunkow technicznych przydzenia Enea Operator nr 21616/2016/0OD5/ZR8,
» warunkow technicznych przydzenia Enea Operator nr 21622/2016/0OD5/ZR8,
» warunkow technicznych przydzenia Enea Operator nr 21630/2016/0OD5/ZR8,
* inwentaryzacji sieci i urgdzen elektroenergetycznych w terenie,
» zaktualizowanych map sytuacyjno-wyseégmwych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
» obowigzujacych przepisow i norm oraz katalogow producentow,

* projektow branowych.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa systemd@iwietlenia miejsca wagenia pojazdéw

oraz zasilania aktywnych znakéw drogowych (4 kpl.).

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe. Projektowanie i
budowa,

2. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiegmapecia. Ochrona
przeciwporaeniowa,

3. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izoladjivbrzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na nagicie znamionowe 0,6/1 kV.

4. PN — EN 13201:2007.4@vietlenie drog.
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5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie.

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmy

7. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 -4o@hrona przeciwpofaniowa

5. Zasilanie dwietlenia

Oswietlenie miejsca weenia pojazdow naky realizowd ze zhcza ZK1-1P
wykonanego przez Enea Operator, zgodnie z warungeaghczenia nr 21630/2016/0OD5/ZR8
zlokalizowanego na dziatce 30/17. Szafb$wietleniong nalezy zlokalizowa& bezpdrednio
przy miejscu waenia pojazdow. Od ztza ZK1-1P do szafki SO utg¢ kabel typu YAKY
4x35mm?2,

Ztacze pomiarowe ZK1-1P (wg. Enea Operator) zostanm@oggone W:

» zabezpieczenie gtdbwne - 1x25A

e zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x20A,

» rozliczeniowy licznik 1-fazowy energii czynnej.
Szafle oswietleniowg SO naley wyposay¢ w:

* rozfgcznik typu FR 301,

» gniazdo serwisowe 1-f - max. 1500W

» zabezpieczenie obswietlenia typu S301B 10A,
» zabezpieczenie ob. gniazda typu S301B 10A,
* zegar astronomiczny CPA 4.0,

» stycznik.

Zastosowa szafle oswietleniowy, wolnostogca z przyhczeniami kablowymi od dotu,
wykonary z piyt ksztattowych poliestrowych wzmocnionych whé&m szklanym (obudowa np.
0OSZ 26/53x60), odporne na korgzpromieniowanie UV, udary i nierozprzestrzegigjognia.
Stopier ochrony min. 1P44, Il kl. ochrondoi. Wymagane jest oznaczenie produktu przez
producenta znakiem bezpieasewna, okrélonym na podstawie posiadanego certyfikatu. Cokot
fundamentowy przewidziano z takiego samego materniak szafka. Na szafce zarue

tabliczke z nazvg wiasciciela sieci éwietleniowej.
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6. Zasilanie aktywnych znakow

Zasilanie aktywnych znakow realizotvae zhczy ZK1-1P wykonanych przez Enea
Operator, zgodnie z warunkami prgggenia nr  21616/2016/0OD5/ZR8 |
21622/2016/0OD5/ZR8. Bezp@dnio obok ziczy ZK1-1P posadowiszafki sterownicze dla
aktywnych znakéw drogowych C9, U6a. Odiczda ZK1-1P do szafki sterowniczej mya@
kabel typu YAKY 4x35mmz2. Od szafki sterowniczej Aktywnych znakéw utay¢ kabel YKY
2x1,5mmz2 w rurze typu HDPE32/2,9.

Ztacza pomiarowe ZK1-1P (wg. Enea Operator) zesteyposaone w:

e  zabezpieczenie gtdwne - 1x16A
»  zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x13A,
» rozliczeniowy licznik 1-fazowy energii czynne;.

Szafki sterownicze natg wyposayé w:

e  zasilacz impulsowy 230/12V ze sterownikiem

* rozfacznik typu FR 301,

* 2 x zabezpieczenie ob. aktywnych znakoéw typu S3RAB

Zastosowa szafle wolnostojcag z przyhczeniami kablowymi od dotu, wykonauz ptyt

ksztattowych poliestrowych wzmocnionych widéknem lamym, odporne na koragj
promieniowanie UV, udary i nierozprzestrzenj ognia. Stopi@ ochrony min. 1P44, 11 K.
ochronndgci. Wymagane jest oznaczenie produktu przez prodacenakiem bezpiecastwa,
okreslonym na podstawie posiadanego certyfikatu. Cok@gddamentowy przewidziano z
takiego samego materiatu jak szafka. Na szafce &aifitabliczlec z nazvg witasciciela sieci

oswietleniowe).

7. Latarnie

W obszarze miejsca wwania pojazdow posadowione zostaB latarnie stalowe,
ocynkowane o wysokgi h=8,0m z oprawami zainstalowanymi begeonio na stupie
nachylonymi pod em 5°. Latarnie posadoévna betonowym fundamencie prefabrykowanym
jednoczsciowym. We wrce zacisk PEN patzy¢ z metalovg konstrukcje latat, a w latarni i
wysiegniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzirzewéd YDY-750V 3x2,5mf
Zabezpieczenia opraw w latarniach 1ZK BiWts 4A. #éaknia pomgdzy latarniami wykona
kablem YAKY 5x25mmzZ. Lokalizag¢jlatamn, pokazano na planach sytuacyjnych, a paamie

na schemacie - rys. 3.
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8. Oprawy cdwietleniowe

Parametry techniczne oprawy:

* Materiat korpusu — aluminium;

» Materiat klosza — szkto hartowane ptaskie;

» Stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08;

e Szczelné¢ komory optycznej — IP66;

» Szczelné¢ komory elektrycznej — IP66;

* Montaz na wyseégniku osrednicy @42-60mm;

* Znamionowe napcie pracy — 230V/50Hz;

* Moc maksymalna uwzgtiniagce wszystkie straty — max. 45W,

» Ochrona przed przegiiami — 4kV,

» Uklad zasilajcy umaliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio
stopniowa redukcja mocy);

«  Zrodio swiatta —LED;

o Zakres temperatury barwowajodetswiatta — 3900-4300K;

» Wskaznik oddawania barw Ra>70;

» Utrzymanie strumieniéwietlnego w czasie: 80% po 100 000h;

» Klasa ochronngi elektrycznej: Il;

* Wartaci wskanika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporadzeniem WE nr 245/2009;
Oprawa powinna zapewhnastpujace parametry aietlenia placu wzenia.

* S$rednie nazenie :Em - wark@ najnzsza - 7,5 Lx,

* minimalne nagzenie Emin - wart® najnizsza - 1,5 Lx,

9. Aktywne znaki drogowe C9, U6a

Stosowé aktywne znaki C9 i U-6a z diodami Led, wykonanepmofili i blach
aluminiowych, malowanych lakierem proszkowym zapeyscym odpornéé konstrukcji na
czynniki atmosferyczne. Lico znaku powinnctlpokryte folg odblaskowy typ 2. Znaki musz
by¢ przystosowane do pracy w trybie pulsacyjnym (wgdberstotliwosci ustawionej na

sterowniku) na zasilania ngpiem od 9 do 14 VDC
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10. Uziomy

Przy szafkach: avietleniowej i sterowniczych przewidujegsuziom z trzech ptow
stalowych ocynkowanych @18mm o di. 9m, guaionych stalowym ptaskownikiem
ocynkowanym 30x4mm. Przy latarniackweetleniowych przewiduje siuziom z jednego
preta stalowego ocynkowanego @18mm o di. 9m,agmdnego stalowym ptaskownikiem
ocynkowanym 30x4mm. Rezystancja uziomu przy szafeesi speinia warunek R<®.
Rezystancja uziomu przy latarniach musi spétmiarunek R<1Q. Kazdy uziom powinien

by¢ wprowadzony do instalacji poprzeaae kontrolne.

11. Sposbb uktadania kabli.

Kable uktada w rowie na gibokasci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falistozohoe
odcinki kabli przysypéa réwniez 10cm warstw piasku oraz 15cm warsgwprzesianej ziemi, a
na niej rozagna¢ niebiesly folie kalandrowan. W skrzyowaniach z urgdzeniami
podziemnymi, kable chrofirurami ostonowymi z polietylenu wysokieggicéci @110. Na
skrzyzowaniach z ulicami kable uklaélav rurach ostonowych z polietylenu wysokiejstpici
@110 na gibokasci min 1m licac od goérnej krawdzi rury. Rury zabezpieczyprzed
zamuleniem. Przy szafach oraz woyach i wefciach do przepustow, pozostawiapasy kabla
w postaci otwartej ¢ili, dtugosci okoto 1,5m.

Przy ukiladaniu kabli naky zachowywa normatywne odlegkei od istniejcego
uzbrojenia — prawidiow& wyboru potwierdza na podstawie probnych przekopow. Kable
wyposay¢ w opisowe opaski informacyjne natme co 10m. Po zakozeniu prac, kable
zgtosit przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dakan odbioru technicznego i
uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras laaaph geodezyjnych. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw pomiarow sprawdzaych i odbiorze technicznym, rowy kablowe

zasypé zag:szczajc grunt warstwami i rownag teren.
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12. Obliczenia techniczne

* obliczenie mocy zainstalowanej
Pc = 3 x40W =120W

« obliczenie maksymalnych gaéw

l so =L= 052A <1, =10A
U, tos fi

Do sprawdzenia doboru kabla prgg jego obcizalnasé¢ przy utazeniu bezpérednio w

ziemi. Dopuszczalna ohbgialncs¢ diugotrwata dla kabla typu YAKY 5x25 wynosi: [z86A

I, 2125 01¢, — 10A = 065A

l,<l,<1,<1, -~ 052A <10A <10 < 86 A
s ke 0L 14500 0,

1,45 1,45

gdzie:

Un — nap¢cie midzyfazowe

Ib — obliczeniowy pgd obchzenia kabla

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla

Iz — wymagana minimalna dtugotrwata ab@lnasé pradowa kabla

Iz' — dlugotrwata dopuszczalna op@lnacsé pradowa kabla

k2 — wspotczynnik krotriei pradu powodugcego zadziatanie ugdzenia
zabezpieczafego

Warunki g spetnione.

« obliczenie maksymalnego spadku ram

Obliczen dokonano metadodcinkows wg. wzoru.

_ 2000 "

AU"/ulata\rnia _3 = yESIIJ 2 D.Zzl P| I:Li = 0,62%

* sprawdzenie warunkéw ochrony przeciwp@owe] (latarnia nr 3):

» transformator w stacji RL=0,1142 XL=0,1ZB0

*  YAKY 4x120mm2 - 30m RN = RL = 0,0071 XN =XL =
0,0024>

*  YAKY 4x35mm2 - 190m RN = RL =0,15%1 XN =XL =
0,015

*  YAKY 5x25mm? - 65m RN = RL =0,0742 XN =XL =
0,00522
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Z. =+/(0,5871 ) + (01716 ) = 0,6116 Q
l,=kO,=500A=50A
0,8 U

|, = —o—°=300 A>50A ~ da :t< 0,4s
k1
U 230

Zkldop :I_O:?: 4.6Q

Z, = 06116 Q < Z . = 4,60
Z,0,<U, - 06116 Q [0 A <31V . 135V < 230 V

a

Ikl — prad zwarcia jednofazowego

la — wymagany @d wytaczenia urzdzenia zabezpieczgego w czasie t<0,4s
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

UO — wartd¢ skuteczna napcia

Warunki ochrony przeciwpozaniowej § spetnione.

13. Uwagi kaacowe

» calas¢ prac wykona zgodnie z obowgzujgcymi normami i przepisami w oparciu o
album opracowatypowych i niniejsz dokumentagj technicza,

» wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgoélm Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i
Projektantem,

* przed rozpocxiem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowamyatan, szafki SO i
trasa odcinkow kablowych, musi dwytyczony przez organ sthy geodezyjnej oraz
nalery uzyska& wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r pralwedowlanego
Art. 43.1.),

* przed zasypaniem nale dokon& geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(Dz.U.Nr 89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.),

* podczas wykonywania robot ziemnych w begpdnim gsiedztwie znakow
geodezyjnych wszelkie roboty nale prowadzt reczni; powysze wynika z
niebezpieczéstwa naruszenia znakéw geodezyjnych; dladaen usytuowanych 1,0 m
ponizej gruntu, odlegt& skraju wykopu od znaku geodezyjnego wyhasusi min. 1,5
m.

* przed zajczeniem urzdzer pod napjcie dokondé niezlednych prob i pomiarow
pozwalajcych na stwierdzenie gotowm kabla do eksploataciji,

» obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowastienu budowy, zgodnie z

Instrukcp o prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.
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» wszelkie pomiary kontrolne wymagajlopuszczenia przez upoieonego pracownika
firmy prowadzcej konserwagj oswietlenia.

* przebieg istnigjcych uradzer podziemnych opiera gina planie geodezyjnym, ¢to
nie znajdujcym potwierdzenia w terenie, dlatego dokiadrh lokalizacg potwierdza
na podstawie probnych przekopow, a prace ziemnehmgatym uzbrojeniu prowadzi
recznie.

* prace instalacyjno-montawe wynikagce z niniejszego opracowania nglevykona
pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjagndnie z Prawem Budowlanym —
Ustawa z 07.07.1994r wraz z jmdejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami
BHP, i instrukcy opracowan przez wykonawe

* instalowane urgdzenia powinny posiadacertyfikat na znak bezpiear#wa oraz
deklaracg zgodndci z PN oraz speinta warunki rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aptobechnicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowmionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 249dnm
23.11.2004r.

14. Zestawienie materiatow podstawowych

» Oéwietlenie
Lp. | Materiat ilos¢ | jednostka
1 | Szafka éwietlenia ulicznego z wyposganiem i fundamentem 1 szt.
2 | Stup dwietleniowy stalowy, ocynkowany o wys. 8m 3 szt.
3 | Fundament prefabrykowany jednegzowy 3 szt.
4 | Oprawa éwietleniowa LED o mocy max. 45W 3 szt.
5 | Tabliczka bezpiecznikowa IZK 1x25A Bi-Wts-4A 3 tsz
6 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 165 m
7 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 5x25mm? 95 m
8 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5mm? 24 m
9 | Rura HDPE110 (DVK) 20 m
10 | Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebiesd o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 260 m
11 | Oznacznik kablowy OKI 26 m
12 | Bednarka FeZn 30x4mm 54 m
13 | Uziom pionowy szpilkowy FeZn fi=18mm 54 m
14 | Piasek 16 m3
SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna nh
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* Aktywne znaki drogowe

Lp. | Materiat (WLZ) ilos¢ | jednostka
1 | Szafka ze sterownikiem (zasilaczem impulsowym) P szt
2 | Aktywny znak drogowy C - 9 diodowy 4 kpl.
3 | Aktywny znak drogowy U - 6¢ diodowy 4 kpl.
4 | Stupek do znaku drogowego z rury stalowej fi # ocynowanej ogniowo z 4 kpl.
kotwa do zabetonowania i uchwytem
5 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 10 m
Kabel elektroenergetyczny YKY 2x1,5mm? 220 m
6 | Rura HDPE 32/29 210 m
7 | Rura HDPE110 (DVK) 55 m
8 | Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebiegkieo gr. 0,5mm i szer. 0,3m 230 m
9 | Oznacznik kablowy OKI 23 szt.
10 | Bednarka FeZn 30x4mm (3x3m) 54 m
11 | Uziom pionowy szpilkowyr. 17,3 mm (3 pity) 54 m
12 | Piasek 12,8 m3
SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243 13
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lIl. WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA, OPINIE
1. Warunki przyt aczenia do sieci, ENEA Operator

ENEA. Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznar Leszno, 20.06.2016 1,
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
tel. 65 525 81 00
21616/2016/0DS/ZR8

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich

ul. Wilczak 51
61-623 Poznafi

Warunki przylgczenia
do sicei elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Aktywne znaki drogowe, Wielei, dz nr 75/1, 106/1, 583
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocy przylaczeniowa 2 kW

na napigciu 0,23 kV ]
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

L. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejacy slup linii napowietrznej nn 0,4kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej nr 05-699 Wielen, obwéd nr 1.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0
1.1.Pobudowac¢ przylaeze kablowe o przekroju 4x35 mm?2 ze slupa linii napowietrznej nn-0,4kV do zlaeza
zabudowanego wg. pkt.1.2.
1.2.Na dzialce nr 75/1 lub 106/1 w poblizu istniejacego stupa linii nn-0,4kV, z dostepem od strony drogi
zabudowaé zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1-1P jako wolnostojgce.
2. w zakresie dotyczaeym niezbgdnych zmian w sieci
2.1.Nie wymaga si¢ rozbudowy.
3. w zakresie dotyczgeym urzadzen podmiotu przylaczanego
3.1.Zasilanic obiektu wykonad z listwy przylaczeniowej LZ w zlgezu ZKP.
3.2.Wykonaé¢ instalacj¢ odbiorcza zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
1L MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym — pomiarowym w Kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlacze stanowi wlasnosé Enea Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci | eksploatacji urzadzen,
[V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zabudowac¢ ukiad pomiarowy :
lieznik 1-faz energii czynnej 1 lub 2-tar bezpoéredni
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spelniaé nastgpujace wymagania techniczne:
Licznik energii elektrycznej powinien:
a)posiadac aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM,
b)posiadaé klase dokladnosci nie gorsza niz 2,
2.Urzgdzenia zasilajgce, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wilacznie, nalezy przystosowaé
do oplombowania;
3.Urzadzenia pomocnicze powinny byé:
a)zabudowane w oslonach przystosowanych do oplombowania,
b)zabezpieczone od zwar¢ i przepigé od strony zasilania.
Klient powinien przygotowaé miejsce do zabudowy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
Licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje ENEA Operator Spélka z 0.0.
¥1. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

a)Glownego tlx 16 A
Zlgcze ZKP
f
/ [
A
21616/2016/0DS/ZRE UT zC Su?m_' 1
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b)Przedlicznikowego (ix 13 A

Zigeze ZKP

Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowad ograniczniki mocy jednobiegunowe.

¢)lnne zabezpieczenia : Wedlug projektu budowlanego

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wsp6lezynniku mocy odpowiadajaeym tg ¢ < 0,4.

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
1.Moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN w GPZ Slawa.
2.Czas wylaczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do 5 s.

[X. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej. .

X, WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH

Nie dotyczy

XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tal skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadezenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
encrgii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztaleenia napigcia, zawartosci paszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwarlia przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projekiowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytaczenie.

6. Jednoczesnie informujemy, #e na terenie przedmiotowe] nieruchomosci znajduje sig sie¢ elekiroenergetyczna. Podczas
prac budowlanych przy zagospodarowaniu dzialki nalezy od w/w urzadzen elektroenergetycznych zachowac
odlegtosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W przypadku kolizji planowanej zabudowy /
zagospodarowania terenu, nalezy wystapi¢ do ENEA Operator Sp. 2 0. 0. 0 okreélenie warunkdw usuniecia tej kolizji.
Realizacja usuniecia kolizji bedzie odbywaé sig kosztem strony powodujgcej powstanie kolizji.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektryczngj po spetnieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie,

Data waznodei warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

ENEA Operator Sp’ z 0.0.
Rejon Dystrybucj Leszno

Rozdzielnik:
ZR3
Ziemowit Cichaszek

Strona 2
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1
Efe

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Leszno, 24.06.2016 1.
Rejon Dystrybucji Leszno
ul, Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
tel, 65 525 81 00
21622/2016/0D5/ZR8

Wielkopolski Zarzad Driog Wojewadzkich

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Warunki przylgczenia
do sicci elektroenergetyeznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Aktywne znaki drogowe, Wielen, dz nr 75/1, 119/3, 119/4, 1201
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

# moca przylaczeniowg 2 kW

na napigciu 0,23 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejacy stup linii napowietrznej nn 0,4kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej nr 05-699 Wielen, obwéd nr 1.
II. RODZAJ POLACZENIA 7 SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1.Pobudowaé przylacze kablowe o przekroju 4x35 mm2 ze stupa linii napowietrznej nn-0,4kV do zlgeza
zabudowanego wg. pkt.1.2.
1.2.Na dzialce nr 119/4 lub 75/1 w poblizu istniejgcego stupa linii nn-0,4KV, z dostgpem od strony drogi
zabudowaé zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1-1P jako wolnostojace.
2. w zakresie dotyczgeym niezbednych zmian w sieci
2.1.Nie wymaga si¢ rozbudowy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
3.1.Zasilanie obiektu wykonaé z listwy przylaczeniowej LZ w zlgczu ZKP.
3.2.Wykonaé¢ instalacj¢ odbioreza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym — pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlyeze stanowi wlasnosé Enea Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci i eksploataci urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgeze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWOQO-ROZLICZENIOWEGO
Zabudowa¢ uklad pomiarowy :
licznik 1-faz energii czynnej 1 lub 2-tar bezposredni
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spelniaé nastgpujace wymagania techniczne:
Licznik energii elektrycznej powinien:
a)posiadaé aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM,
b)posiada¢ klase dokladnoéci nie gorsza niz 2,
2.Urzadzenia zasilajace, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wigcznie, naleZy przystosowaé
do oplombowania;
3,Urzadzenia pomocnicze powinny by¢:
a)zabudowane w oslonach przystosowanych do oplombowania,
b)zabezpicezone od zwaré i przepigé od strony zasilania.
Klient powinien przygotowaé miejsce do zabudowy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
Licznik energii elektrycznej dostarezy i zabuduje ENEA Operator Spélka z o.0.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a)Glownego d1x 16 A
Zigcze ZKP

/
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b)Przedlicznikowego :1x 13 A

Ziyeze ZKP

Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy jednobiegunowe.

c)Inne zabezpieczenia : Wedlug projektu budowlanego

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
1.Moc zwarciowa 200 MV A na szynach rozdzielni SN w GPZ Slawa,
2.Czas wylgczenia napiecia wynikajgcy z dzialania zabezpieczeri do 5 s. .

IX, DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego uktadu system i urzadzenia ochrony przeciwporaieniowej. )

X, WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH
Nie dotyczy

XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pé/niejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywoltywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzgdzen wystgpujacych w tym srodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przyfaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowie kompleksowe] standardowych parametrow jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwodei i napigcia, odksztalcenia napigeia, zawartosci poszezegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowsj przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa,

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o preylaczenie.

6. Jednoczesnie informujemy, ze na terenie przedmiotowe] nieruchomosci znajduje sig sie¢ elektroenergetyczna. Podczas
prac budowlanych przy zagospodarowaniu dziatki nalezy od w/w urzadzen elekiroenergetycznych zachowaé
odleglosci zgodnie z abowiazujaeymi przepisami i normami, W przypadku kolizji planowanej zabudowy /
zagospodarowania terenu, nalezy wystapié do ENEA Operator Sp. Z 0. 0. 0 okreélenie warunkow usunigcia tej kolizji.
Realizacja usunigcia kolizji bedzie odbywaé sig kosztem strony powodujacej powstanie kolizji.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogdw okreslonych w warunkach
przylgczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznoéci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

‘A Operator Sp-
E‘gt&ug%n 'Eﬁi'-ltynm i L
Dzlmt Fozwolu | inw

Kiapawrik

drornisiaw Na

Rozdzielnik:
ZR8
Ziemowit Cichaszek
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NEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Leszno, 20.06 2016 1.
(ejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
tel. 65 525 81 00
21630/2016/0D5/ZR8
Wielkopolski Zarzad Drig Wojewddzkich
ul. Wilezak 51
61-623 Poznan
Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
Ofwietlenie miejsca do wazenia pojazdéw, Wieled, dz. nr 75/1, 22, 30/17
warunki dotycza przylagczenia obicktu projektowanego
z moca przyhaczeniowg 4 kW
na napieciu 0,23 KV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej
I. MIEISCE PRZYLACZENIA
Istniejace zlgeze kablowo-pomiarowe 0,4 kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej nr 05-887 Wieled, obwéd nr 3.
Il. RODZAJPOLACZENTA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. 2 0.0,
1.1.Pobudowaé przyviacze kablowe o przekroju 4x35 mm2 z istniejgeego zlgeza ZK (KHO0) w szafce SPP
usytuowanej przy dz. nr 30/16 do zlgcza zabudowanego wg. pkt.1.2.
1.2.Na dzialce nr 30/17 (u zbiegu ulic Brzozowej i Wschowskiej) w miejscu z dostgpem od strony drogi
zabudowaé zigeze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1-1P jako wolnostojgce.
P

1.3.W przypadku koniecznosci dostosowaé do nowych warunkOw pracy istniejgee zlgeze ZK w szafce SPP.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
2.1.Nie wymaga si¢ rozbudowy.
3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylgezanego
3.1.Zasilanie odwietlenia wykonaé z listwy przylgczeniowej LZ w zigczu ZKP.
3.2.Wykona¢ instalacje odbiorceza (linie oéwietlenia) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRYCZNEJ]
Zaciski na listwie zaciskowej w ztaczu kablowym — pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlgcze stanowi wlasnoéé Enea Operator Sp. z 0.0.)
Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednaczesnie granicg wiasnosci i eksploatacji urzadzen,
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zabudowa¢ uklad pomiarowy :
licznik 1-faz energii czynnej 1 lub 2-tar bezposredni
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spelniad nastgpujgce wymagania techniczne:
Licznik energii elektrycznej powinien:
a)posiadaé aprobatg typu oraz aktualng legalizacje GUM,
b)posiadaé klasg dokladnosei nie gorsza niz 2,
2.Urzqdzenia zasilajace, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wljeznie, naleZy przystosowaé
do oplombowania;
3.Urzgqdzenia pomocnicze powinny byé:
ayzabudowane w oslonach przystosowanych do oplombowania,
b)zabezpieczone od zwaré i przepige od strony zasilania.
Klient powinien przygotowa¢ miejsce do zabudowy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
Licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje ENEA Operator Spdlka z 0.0,

21630/2016/0D5/ZR8 UT ZC Sm.‘n /1

G
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V1. RODZAJ TUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

a)Glownego i1x 25A

Zlgcze ZKP

b)Przedlicznikowego (1x 204

Zlgcze ZKP

Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mecy jednobiegunowe.

¢)Inne zabezpieczenia : Wedlug projektu budowlanego

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobicrana przy wspdlezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ <0,4.

VIII, WARTOSCI DO OBLICZEN
1.Moc zwarciowa 200 MV A na szynach rozdzielni SN w GPZ Slawa,
2.Czas wylgczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczenf do 5 s. )

IX. DANE [ INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej. . .

K. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH

Nie dotyczy

XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U, z 2002 r, Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty,

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpormoéé na zaburzenia clekiromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajaeych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o dwiadezenie ushug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodcei i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartodci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatha, czasu trwania jednorazowe]j przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyltaczenie.

6. Jednoczesnie informujemy, Ze na terenie przedmiotowej nieruchomosci znajduje sie sie¢ elekiroenergetyczna. Podczas
prac budowlanych przy zagospodarowaniu dziatki nalezy od w/w urzadzen elektroenergetycznych zachowaé
odleglosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, W przypadku kolizji planowanej zabudowy /
zagospodarowania terenu, nalezy wystapic do ENEA Operator Sp. z 0. 0. 0 okre$lenic warunkéw usunigcia tej kolizji.
Realizacja usunigcia kolizji bedzie adbywac sig kosztem strony powodujace) powstanie kolizji.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektryczne) po spemienin wymogdw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wainosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
ZR8
Ziemowit Cichaszek

Strona 2
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2. Uzgodnienie projektu budowlanego, Wielkopolski Arzad Drog

Wojewddzkich
Wielkopolski Zarzad Drég Weojewddzkich
w Poznaniu
WZDW.WD.5310.32/28.1/16 Poznafi, dnia 7 pazdziernika 2016 r.

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60 - 101 POZNAN

dot. Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305, na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego,

nr

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewoédzkich w Poznaniu w nawigzaniu do pisma

SMP/205/2016/1310/RP z dnia 12.09.2016r. wraz z przedlozonymi projektami

budowlanymi branzy drogowej, mostowej, sanitarnej oraz o§wietlenia drogowego informuje,
ze akceptuje projekty budowlane z nastepujgcymi uwagami:

Branza mostowa
1. Skarpy nalezy umocni¢ kostkg kamienng regularng a nie kamieniem naturalnym.

2. W drenie poprzecznym przed dylatacja nalezy usungé tasme tkana w geotkaninie.
Poprzeczny dren wykonaé z kruszyw lakierowanych.

Branza drogowa
3. Str. 7 opisu — z czego wynika zmiana klasy drogi gminnej (ul. Akacjowa)
z,D”na,L”

4. Str. 8 1 9 bledny zapis kilometracji jest 2+420 powinno byé 2+940 oraz
jest 4+484,07 powinno by¢ 4+684

5. Str. 10 sprawdzi¢ parametry zalamania trasy W1 i W7 — niezgodne z rysunkiem
6. Str. 11 pkt. 7.9 kilometry nie pokrywaja sie z kilometrami na rysunku.

7. Przekroje normalne nr 19, 20, 21, 22, 23, 42, - nie odpowiadajg przekrojom
zaznaczonym na planie sytuacyjoym.

8. Skorygowa¢ numer 43 przekroju zaznaczony na planie sytuacyjnym ulica
Akacjowa

9. Rysunek nr 3.2 przekr6j podluzny blednie podano kilometr zjazdu na droge
wewnetrzna jest 1+525,30 powinno byé 2+425,30

Sprawe prowadzi: W

Renata Pietraszewska
tel. 6122 58310
r.pietraszewska@wzdw.pl

Liczba stren - 1

ul, Wilczak 51, 61-623 Poznan
tel./fax 61 [ 826 53 92
NIP 977-09-14-801, REGON 631 780 809
http://wiew.wzdw.pl poczta@wzdw,pl

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. . ul. Gluchowska 1 60-101 Pozna n
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000350243



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku otMothy do granicy Powiatu Leszgskiego

3. Opinia ZUDP, Starosta Wolsztyiski

Powiat Wolsztynski

Wolsztyn, 2016-08-25

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. 5 Stycznia §
64-200 Wolsztyn

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczgcy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposéb przeprowadzenia narady:

Termin i miejsce przeprowadzenia narady:

Oznaczenie kancelaryjne:

w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia §

Wolsztyn, dn.25.08.2016 r.

GK.6630.179.2016

Opis przedmiotu narady:

Mochy, dz. nr 668, Kaszczor dz. nr 714/1, 714/2, 245, 1160, 1191, 758, 702, 710/2, 757, 665,
666, 759, 667/2, 701, 667/1, 671, 668, 700, 699, 669, 697/3, 672/2, 695, 694, 917, 679, 943/1,
943/2, 944, 680, 681, 682, 683, 949, 686, 687/1, 687/3, 687/4, 687/5, 947/1, Wielen, dz. nr
106/3, 106/1, 119/4, 119/8, 120/1, 119/3, 104/6, 104/1, 75/4, 75/6, 75/5, 75/1, 75/3, 82, 73, 62,
31, 576, 64, 30/3, 22, 30/17, 28, 14, 23/2, 23/1, 580 - proj. sie¢ wodociggowa, kanalizacji
deszczowej, energetyczna, telekomunikacyjna oraz oswietlenie drogowe

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujgce wnioskodawce:
Inwestor:

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
60-101 POZNAN, ul. Gluchowska 1

Platnik:
SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
60-101 POZNAN, ul. Gluchowska 1

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Marek Przydka — inspektor Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotow, ktére te osoby reprezentuja:

Lp. Brania Przedstawiciel
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Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

.........................................................................

.........................................................................

........................................................
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V. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku odNtochy do granicy Powiatu
Leszczyskiego.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wielkopolski Zarad Drog Wojewodzkich,

ul. Wilczak 51,

61-623 Pozna

Imi¢ i nazwisko projektanta speidzapcego informag:
Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlaneqoz okalejngé realizacji

poszczeqodlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowan@mWweaswietlenia placu wzenia
dla pojazdow i zasilania aktywnych znakéw drogowyehramach inwestycji :Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochygtanicy Powiatu Leszcagkiego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

* monta szafki Gwietleniowe],

» monta szafek sterowniczych dla aktywnych znakéw,

* monta stupdw dwietleniowych z oprawami LED oraz aktywnych znakdmgowych,
* budowe kabli YAKY i YKY,

Budowe nalery realizowd& w nasg¢pujacej kolejngci :

* wykonanie odwiertéw-wykopow pod stanowiska latamizastosowaniem zestawu
wiertniczo-cdwigowego,

« prace fundamentowe z mongan fundamentéw prefabrykowanych i stabilizaagjuntu,

» posadowienie latarni na fundamentach,

» posadowienie aktywnych znakow drogowych na funddaotmn

* monta wysiegnikdw z oprawami,

* budowa kabli éwietleniowych nn,

* wykonanie uziemig latarni z instalagj przeciwporaeniows,
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e pomiary i badania,

* wymagane demonia,

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

Teren wokét obszaru przebudowy jest otoczony w iswé@&rajobrazie zabudoav

jednorodzing.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki-terekidre mog stwarza

zagrazenie bezpieczestwa ludzi i mienia

- nie przewiduje si

Wskazanie dotyee przewidywanych zagren podczas realizacji rob6t budowlanych

okreslajacych skad i rodzaj zagreen oraz miejscem i czasem wyggbwania

» zdjecie warstwy rélinnej koparko-spychatk

* wykonanie wykopow zestawem wiertniczewdgowym o gebokasci 2,5 m (wykonanie
wykopow kcznie)

* monta-posadowienieurawiem-dwigiem latarni,

* monta urzadzen i materialdw elektroenergetycznych ndweetleniowych,

e pomiary i badania obwoddw.

Przy wykonywaniu w/w prac wysbuja zagraenia zaliczane do rob6t niebezpiecznych.

Czas wystpowania zagrezenia okrélono na 7 dni.

Wskazania sposobu instruktapracownikdw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budmvd-montaowych szczegdlnie
prowadzonych w pobtu urzdzex energetycznych pod ngpiem oraz na wysokciach winni
podleg@& szczegotowemu nadzorowi technicznemu. Pracownigyowinni by zapoznani z
warunkami podanymi w zagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. Nr 47
poz. 401 w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych, oraz w Rozpogedzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200@ isprawie

informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia.
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Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysakach winni by zapoznani z
przepisami podanymi w Rozpadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.29.1997
r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpietsteva i higieny pracy.

Instrukta stanowiskowy naley przeprowadz zgodnie z Rozpogrzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r.. [z Nr 67 poz. 285 w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezaistza i higieny pracy.

Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegggh
niebezpieczestwom wynikajcych z wykonania robét budowlanych w strefach sgélreego
zagraenia zdrowia lub w ich gsiedztwie w tym zapewniggych bezpieczn i sprawmn
komunikacg, umazliwiajaca szybly ewakuaci na wypadek pearu, awarii i innych zageen.

Teren budowy i plac zaplecza natewygrodzi w sposob uniemiiwiajacy wegcie
osobom nieupowaionym. Granice budowy oznakowtablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien Ry utrzymany w porgdku i czystéci przez caly czas
realizacji obiektu. Drogi ewakuacyjne powinnyébgznakowane tablicami informacyjnymi i
wolne od przeszkod. Nate zapewnd fatwy i szybki dosfp do srodkdéw udzielenia pierwszej
pomocy medycznej i spgu przeciwpaarowego.

Sprzt mechaniczny i narzizia naley utrzymywa& w sprawnéci technicznej oraz
uzytkowat zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywarsaystkich prac naisy
przestrzega obowihzujacych przepisow bezpiecisgtwa i higieny pracy oraz przepisow

ochrony przeciwpzarowej.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1)
2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2.1 — 2.2)
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