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istniejąca sieć ciepłownicza

ELEMENTY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
istniejąca sieć telekomunikacyjna doziemna
istniejąca sieć telekomunikacyjna do demontażu
istniejący słup telekomunikacyjny linii napowietrznej
projektowana sieć telekomunikacyjna doziemna

projektowany znak aktywny

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

zabezpieczenie sieci rurą osłonową

NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW

istniejące granice działek
istniejące numery działek
projektowany krawężnik 20x30cm

projektowana krawędź pobocza

projektowane obrzeże 8x30cm

projektowany krawężnik 20x30cm obniżony

projektowana krawędź jezdni

projektowany krawężnik drogowy 12x25cm obniżony
projektowany krawężnik trapezowy 15/21x30cm
projektowany krawężnik granitowy 20x25cm

projektowany mur oporowy
projektowana bariera ochronna N2W3

projektowany przydrożny rów odparowujący

projektowane pobocze gruntowe
(jasne kruszywo łamane)

projektowana zieleń

projektowany chodnik
(kostka betonowa szara)

projektowana jezdnia bitumiczna

projektowane poszerzenie zjazdu
(kostka betonowa szara)

projektowane wyspy segregacyjne
(kostka betonowa czerwona)
projektowane zjazdy
(kostka betonowa grafitowa)

projektowane miejsca postojowe
(kostka betonowa szara)

istniejący szlak rowerowy

projektowane pobocze utwardzone
(kostka betonowa szara)

projektowana nawierzchnia
z betonu cementowego

LEGENDA

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
Stadium dokumentacji:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyńskiego

Tytuł rysunku:

Plan sytuacyjny
Nr umowy: Data opracowania:

Nr 2.6
Skala: 1:50010/2016534/60.WZP/15 z dnia 20.07.2015 r.

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia
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specjalność drogowa
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s. konstrukcyjno-budowlana

mgr inż. Jarosław ŻalińskiOpracował

mgr inż. Łukasz WiśniewskiOpracował

oznakowanie poziome projektowane (grubowarstwowe)
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