RYSUNEK KONSTRUKCYJNY OCZEPU ZELBETOWEGO

MUROW OPOROWYCH M1-M14

SKALA 1:20

GABARYT OCZEPU PRZEKROJ 2014
10
. skala 1:20 POPRZECZNY <« nsmi 2 |
2910 =
3 0CZEPU 3 ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA
balustrada stalowa h=110cm skala 1:20 co 12,5cm 1 mb OCZEPU:
N7 (e , konstrukcja chodnika A . — 20 Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zesfawienia
m wg branzy drogowe] £ qu e SUMARYCZNE ZESTAWIENIE MATERIAtOW: Beton (25/30 _ 0,15m’
v 4 Z gzyms zelbetowy C25/30 m — e Nr muru L Zbrojenie | Deskowanie | Beton Podbeton Deskowanie - 1,10m?
| W element prefabrykowany x < oporowego [m] kgl (m?] (m°] (m°] Podbeton - 0,025m’
[ R " M1 29,30 437,00 32,50 440 0,80
N podbeton C12/15 gr. 10cm n ~ M2 34,80 519,00 38,50 5,40 0,90 UWAGA:
\V M3 44,90 668,00 49,50 6,80 1,20 1. WYKONAC 342 mb OCZEPU (14 muréw oporowych)
* - wysoko$t zmienna na dtugo$ci muru M& 6,80 104,00 1,50 1.20 0,20 2, EV\S_WJ\. _u-..m\*.oi _umn_m:o W n.,m_mn_._.
95,12 M5  (wg wysunku ogélnego muréw oporowych) M5 2,65 43,00 3,00 0,40 0,10 3. Promienie giec pretow zgodnie z PN-91/B-10042.
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e W przypadku oczepdw o dtugosci ponizej 12,0m WYKONAC 14 MUROW OPOROWYCH Opracowat mgr inz. Grzegorz Gryczka . Q\Ka
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e W przypadku oczepdw o dtugo$ci powyzej 12,0m Tytut rysunku: Nr
prety te nalezy zamawial w odcinkach o dtugosci Rysunek konstrukcyjny oczepu zelbetowego muréw oporowych M1-M14 ._ N
12,0m i taczyt na zaktad o dtugoSci min. 50cm.
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