Balustrada stalowa

modut 0,8m: h=11m

skala 1:20
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Zestawienie stali dla 1-go modutu stal S235
Masa [kgl
Profil Dtugost llos¢
Nr Nazwa elementu
(mm] (] [szt] [kg/m 1 elementu RAZEM
1 |Pochwyt 80x40x3 800 1 5,29 4.23 4.23
2 Stupek balustrady 80x80xL 1046 1 9,41 9.84 9.84
3 |Przeciag bl. 50x8 720 2 3,14 2.26 4.52
L |Szczeblinka bl. 50x8 874 5 3,14 2.4 13.72
g Podstawa stupka bl.180x 14 180 2 19,78 3.56 112
masa elementow balustrady 3944
masa spoin (1,8% masy taczonych elementdw) [kgl 0.709903
masa modutu balustrady [kgl 40.15
UWAGI: Katalog
1. Grubost spoin: powtarzalnych
- pachwinowych: 0.7 gruboSci ciefszego defall
z elementéw taczonych, k 1_ h
- czotowych: 1.0 gruboSci ciefiszego p ro e ta m C ‘ S p mos Owyc
z elementdéw taczonych,
2. Elementy konstrukcji balustrady Rysunek Balustrada - modut 0,8m
zabezpieczyt antykorozyjnie wg SST AR

Detal mostowy BAL.ST.kot.Sr
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