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PRZEKRÓJ B-B
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WIDOK Z GÓRY A-A
SKALA 1:20

A A

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
DLA 1 ŁAWY FUNDAMENTOWEJ:

WYKONAĆ 2 ŁAWY FUNDAMENTOWE
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RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
ŁAW FUNDAMENTOWYCH

SKALA 1:20

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA
1 ŁAWY FUNDAMENTOWEJ:
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton C25/30 - 26,00m3

Beton C12/15 - 9,00m3

UWAGA:
1. WYKONAĆ 2 ŁAWY FUNDAMENTOWE.
2. Wymiary  prętów podano w osiach.
3. Promienie gięć prętów zgodnie z PN-91/B-10042.
4. Rysunek rozpatrywać razem z rysunkiem

konstrukcyjnym korpusu podpory pośredniej
5. Pręty nr 8.1 układać naprzemiennie
6. Pręty nr 9 spawać do stalowych ścianek szczelnych
spoiną długości min. 30cm

OTULINA
MIN. 7cm - DLA CZĘŚCI ODZIEMNYCH
MIN. 5cm - DLA CZĘŚCI ODSŁONIĘTYCH
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Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyńskiego

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 08
Skala: 1:2009/2016534/60.WZP/15 z dnia 20.07.2015 r.
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