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Zanieczyszczenia
Wegetacja roślin
Przecieki wody
Osady lub wykwity
Zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych
Korozja, gnicie, starzenie
Zarysowanie i pęknięcia
Uszkodzenia łączników
Deformacje
Przemieszczenia, osiadania
Zablokowanie, ograniczenie ruchu
Ubytki, braki lub erozja materiału
Zniszczenie struktury materiału
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USZKODZONY MATERIAŁ

NB ND NC NK NS NP - NG NA NT NM
WB WD WC WK WS - - WG WA WT WM
CB CD CC CK CS CP - CG CA CT CM
OB OD OC OK OS OP - OG - - OM
AB AD AC AK AS AP AZ - - - -
KB KD KC KK KS KP KZ KG KA - KM
RB RD RC RK RS RP RZ RG RA - RM
LB LD LC LK LS LP LZ LG - - LM
DB DD - - DS DP DZ DG DA - DM
PB PD PC PK PS PP PZ PG PA PT PM
BB BD - - BS BP - BG - - BM
UB UD UC UK US UP UZ UG UA UT UM
ZB ZD ZC ZK ZS ZP ZZ ZG ZA - ZM
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Branża:
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Stadium dokumentacji:
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Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyńskiego
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