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konstrukcja nawierzchni wg opracowania b. drogowej
geosiatka polipropylenowa dwukierunkowo rozciggana o
sztywnych weztach (wytrzymato$¢ na rozciaganie 100 kN/m)
nasyp o wskazniku zageszczenia Is=0,98

konstr. (do 0,3m) dopuszcza .7
sie zageszczenie 520,95
potka dla matych zwierzat z

Geosiafka/dwukierunkowa polipropylenowa

laminatu z nawierzchnig gruntowa
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o sztywnych weztach (wytrzymatost na
rozcigganie min. 30 kN/m) + geowtoknina
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konstrukcja przepustu - prefabrykowane el. zelb.
zaprawa cementowa gr. 1-2cm

podbeton C12/15 gr. 10cm

warstwa pospétki gr. 25cm zageszczona do 1s=0,98
geosiatka dwukierunkowo rozc. - masa pow. 220g/m’
geowtdknina polipropylenowa - masa pow. 750g/m’
warstwa pospotki gr. 35cm zageszczona do Is=0,98
geowtdknina polipropylenowa - masa pow. #50g/m’
geosiatka dwukierunkowo rozc. - masa pow. 220g/m’
grunt rodzimy
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UMOCNIENIE SKARP | DNA:

betonowe ptyty azurowe 60x40x10cm, wypetnione grysem

0 uziarnieniu 4/6

podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4 gr. 10cm

WIDOK OGOLNY - PRZEPUST P-3
STAN PROJEKTOWANY

SKALA: 1:20, 1:50, 1:100

UWAGA:

1. POWIERZCHNIE SCIAN CZOtOWYCH NIE PRZYKRYTE GRUNTEM NALEZY POKRYC
ELASTYCZNA POWOKA NA BAZIE AKRYLANOW;
2. POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEZY ZABEZPIECZYC POWLOKA IZOLACYJNA

EPOKSYDOWO-BITUMICZNA UKLADANA W 3 WARSTWACH O GRUBOSCI CALKOWITEJ
2mm;

3. IZOLACJE POWLOKOWA WYPROWADZIC NA MIN 10cm PONAD POWIERZCHNIE TERENU;
PODCZAS PROWADZENIA ROBOT W OBREBIE ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
ZACHOWAC SZCZEGOLNA 0STROZNOSC.

5. WSZYSTKIE OSTRE KRAWEDZIE BETONU SFAZOWAC 2x2cm;

6. PREFABRYKATY SKRZYNKOWE USTAWIAC NA WARSTWIE SWIEZEJ ZAPRAWY
CEMENTOWEJ GR. 1-2cm.

7. KOLORYSTYKE POWLOK MALARSKICH BETONU NA ETAPIE BUDOWY PRZEDSTAWIC
ZAMAWIAJACEMU DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW.

8. OBIEKT ZAPROJEKTOWANO NA OBCIAZENIA RUCHOME ZGODNIE Z NORMA
PN-85/5-10030 WYD. Il DLA KLASY A

BETON:

o SCIANY CZOLOWE: -
e PREF. SKRZYNKOWE: -
e PLYTA ZESPALAJACA: -

C25/30 W8 F150
C30/3% W8 F150
C25/30 W8 F150

STAL:
e 7BROJENIOWA: -

A-IlIN Bst500S lub B500Sp

WIDOK WLOTU PRZEPUSTU B-B

SKALA 1:100

Sciek z elementéw

monolityczna, zelbetowa

prefabrykowanych, Sciana czotowa z betonu
odprowadzajacy wode C25/30
zza Sciany czotowej 850
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powierzchni skarp 8x30cm
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SMP Projektanci Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

SM

projektanci sp.J.

Inwestor:

Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Nazwa inwestycii:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyhskiego

Branza: Stadium dokumentaciji:
MOSTOWA PB/PW
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