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WIDOK Z GÓRY A-A
SKALA 1:100

12
75

12
47oś DW nr 305

oś
 k

on
st

ru
kc

ji

oś odwodnienia

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY B-B
SKALA 1:100

* - wymiary zmienne na długości obiektu

17
5

16
6

RYSUNEK GABARYTOWY
USTROJU NOŚNEGO

SKALA 1:100

UWAGA:
1. POWIERZCHNIE PODPÓR NIE PRZYKRYTE GRUNTEM NALEŻY POKRYĆ ELASTYCZNĄ

POWŁOKĄ NA BAZIE AKRYLANÓW Z SYSTEMEM ANTYGRAFFITI;
2. POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ IZOLACYJNĄ

EPOKSYDOWO-BITUMICZNĄ UKŁADANĄ W 3 WARSTWACH O GRUBOŚCI CAŁKOWITEJ 2mm;
3. IZOLACJĘ POWŁOKOWĄ WYPROWADZIĆ NA MIN 10cm PONAD POWIERZCHNIĘ TERENU;
4. WSZYSTKIE OSTRE KRAWĘDZIE BETONU SFAZOWAĆ 2x2cm;
5. KOLORYSTYKĘ POWŁOK MALARSKICH BETONU NA ETAPIE BUDOWY PRZEDSTAWIĆ

ZAMAWIAJĄCEMU DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI, PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.

ZBROJENIOWA
STAL:

BETON:

- A-IIIN

- C25/30USTRÓJ NOŚNY

KOTWY KAPY CHODNIKOWEJ - 102 szt.
SĄCZKI
WPUSTY KRAWĘŻNIKOWE

- 3 szt.
- 4 szt.

podbeton C12/15 gr. 10cm podbeton C12/15 gr. 10cm

PRZEKRÓJ D-D
SKALA 1:100
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C
SKALA 1:100
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Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku
od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyńskiego

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 07
Skala: 1:10009/2016534/60.WZP/15 z dnia 20.07.2015 r.

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Sprawdzający

WKP/0091/POOM/06
specjalność mostowamgr inż. Krzysztof Pokorski

mgr inż. Błażej Tyburski

mgr inż. Grzegorz GryczkaOpracował

mgr inż. Dawid ŻuchlińskiOpracował

Rysunek gabarytowy ustroju nośnego

Projektant WKP/0364/POOM/15
specjalność mostowa

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
s. konstrukcyjno-budowlana


