KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczynskiego
Branza drogowa

Roboty rozbiérkowe i budowlane

Lp Nr Specyfikacji Opis pozyciji llosé J.m. | Cena jedn. Warto §¢
1|D-01.00.00 |Roboty przygotowawcze
1,1(D-01.01.00 [Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punk téw wysoko $ciowych
1.1.1|D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pu  nktéw wysoko $ciowych
1|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym 6,821 |km 0,00
2(D-01.01.01 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1,000(ryczalt 0,00
1,2|D-01.02.00 Rob(_)}y przygotowawcze, usuni  ecie drzew i krzewéw, zdj ecie humusu, wyburzenia i 0,00
rozbiorki
1.2.1|D-01.02.01 Usuni ecie drzew i krzewow 0,00
3(D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: <10cm 151,000|szt 0,00
4(D-01.02.01 Reczne karczowanie pni o srednicy: <10cm 151,000|szt 0,00
5(D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 10-15 cm 232,000(szt 0,00
6(D-01.02.01 Reczne karczowanie pni o srednicy: 10-15 cm 232,000(szt 0,00
7(D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm 125,000|szt 0,00
8(D-01.02.01 Reczne karczowanie pni o srednicy: 16-25 cm 125,000|szt 0,00
9(D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 26-35 cm 23,000|szt 0,00
10(D-01.02.01 Reczne karczowanie pni o srednicy: 26-35 cm 23,000|szt 0,00
11(D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 36-45 cm 2,000(szt 0,00
12(D-01.02.01 Reczne karczowanie pni o srednicy: 36-45 cm 2,000(szt 0,00
13(D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 56-65 cm 1,000|szt 0,00
14(D-01.02.01 Reczne karczowanie pni o srednicy: 56-65 cm 1,000|(szt 0,00
15(D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: $redniej gestosci 0,082|ha 0,00
16(D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew na powierzchniach lesnych 0,082|ha 0,00
17(D-01.02.01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem 820,000({m2 0,00
1.2.2|D-01.02.01 Usuni ecie drzew i krzewow 0,00
18(D-01.02.01 Transport dhuzyc (wywdz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 70,000|m3 0,00
19(D-01.02.01 Transport karpiny (wywdz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 33,020|mp 0,00
20|D-01.02.01 Transport gatezi (wywdz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 57,380|mp 0,00
1.2.3|D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny 0,00
21|D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: 20 cm 60,000|m3 0,00
22|D-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: 30 cm 4646,400|m3 0,00
23|D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: 40 cm 3624,000|m3 0,00
241D-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: 50 cm 3936,000|m3 0,00
25(D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: 70 cm 322,000{m3 0,00
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1.2.4|D-01.02.04 Rozbiérka budynku gospodarczego (dzi  atka nr 742 w miejscowo $ci Kaszczor) 0,00
27|D-01.02.04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych 19,000|m2 0,00
28|D-01.02.04 Rozebranie drewnianej wiezby dachowej 19,000|m2 0,00
29|D-01.02.04 Rozebranie stropéw 19,000|m2 0,00
30|D-01.02.04 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn, wykonanych z pustakéw na zaprawie cementowo-wapiennej 11,430|m3 0,00
31|D-01.02.04 5;;;?;’:;1i-eézv:];r:gzzﬁgggcn;oraz muréw ponizej poziomu terenu z kamienia, o grubosci do 30 cm, na 4.320|m3 0,00
32|D-01.02.04 Rozebranie bramy z blachy trapezowej 3,000{m2 0,00
33|D-01.02.04 \r/nvélr;:zﬁiiir;ineyg:tzi?yﬁzt:é;nrmgi;ﬁwZiz?(r?eosciz(zl?/irgoiz:\w:;;/y}adowczym z zatadunkiem i wytadunkiem 25,000{m3 0,00
1.2.5|D-01.02.04 Rozbiérka budynku gospodarczego (dzi  atka nr 703 w miejscowo $ci Kaszczor) 0,00
34|D-01.02.04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych 22,000|m2 0,00
35|D-01.02.04 Rozebranie drewnianej wiezby dachowej 22,000|m2 0,00
36|D-01.02.04 Rozebranie stropéw 22,000({m2 0,00
37|D-01.02.04 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn, wykonanych z pustakéw na zaprawie cementowo-wapiennej 9,790(m3 0,00
38|D-01.02.04 5;;;3::;1i-eézv:];r:gzgw-ﬁgggcn;oraz muréw ponizej poziomu terenu z kamienia, o grubosci do 30 cm, na 4510|m3 0,00
39|D-01.02.04 ;Vgg:ziiiizfygté5?yﬁzt:£;nﬁv$;\lzvtéi5$iZs;ll(r:weos?Zc\)/&\:i/()e,r;oizwg\ll;/yladowczym z zatadunkiem i wytadunkiem 20,000{m3 0,00
1.2.6|D-01.02.04 Rozbiérka wiaty (dziatka nr 700 w mi  ejscowo $ci Kaszczor) 0,00
40|D-01.02.04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki 35,000|m2 0,00
41|D-01.02.04 Rozebranie otacenia dachu 35,000({m2 0,00
42|D-01.02.04 Rozebranie drewnianej wiezby dachowej 35,000|m2 0,00
43|D-01.02.04 Rozbiérki konstrukcji i elementéw drewnianych 5,000{m3 0,00
44|D-01.02.04 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn, wykonanych z bloczkéw z betonu komérkowego 16,000|m3 0,00
45/0-01.02.04 5;;;?;’:;1i-eézv:];r:gzzﬁgggcn;oraz muréw ponizej poziomu terenu z kamienia, o grubosci do 30 cm, na 5,760|m3 0,00




46|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia drewnianego 7,200({m2 0,00
27!0-01.02.04 Wywne2|.en|e gruzu ;tergny rozt3|ork| samoc_hodem samowytadowczym z zatadunkiem i wytadunkiem 30,000{m3 0,00
mechanicznym (utylizacja i wyw6z w zakresie Wykonawcy)
1.2.7|D-01.02.04 Rozbiérka wiaty autobusowej (dziatka  nr 119/4 w miejscowo $ci Wiele n) 0,00
48|D-01.02.04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy 12,000|m2 0,00
49|D-01.02.04 Rozebranie deskowania dachu: z desek na styk 12,000|m2 0,00
50|D-01.02.04 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej 8,000{m3 0,00
51|p-01.02.04 WyW|eZ|.en|e gruzu ;ter.en.u rozt3|ork| samoghodem samowytadowczym z zatadunkiem i wytadunkiem 10,000{m3 0,00
mechanicznym (utylizacja i wywé6z w zakresie Wykonawcy)
1.2.8|D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni i podbudowy dr  6g i ulic
52|p-01.02.04 Roz.ebrgme mechaniczne naW|erzchn| z‘mleszanek m|nera!n9-asfaltowych i mineralno smotowych wraz z 2563,000|m2 0,00
utylizacjg lub odwozem na sktadowisko inwestora, o grubosci: 15 cm
53|D-01.02.04 Ro;ebrfime mechaniczne naW|erzc_hn| z_mleszanek mmera!np—asfaltowych i mineralno smotowych wraz z 13211,000{m2 0,00
utylizacjg lub odwozem na skladowisko inwestora, o grubosci: 12 cm
54/p-01.02.04 Roz.ebrgme mechaniczne naW|erzchn| z‘mleszanek m|nera!n9-asfaltowych i mineralno smotowych wraz z 7014,000|m2 0,00
utylizacjg lub odwozem na sktadowisko inwestora, o grubosci: 10 cm
55|D-01.02.04 Rozebranie reczne nawierzchni z betonu zwykiego, o grubosci: 12 cm 131,000|m2 0,00
56|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokosci kostki 8 cm 4915,000|m2 0,00
57|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kamienia polnego 80,000({m2 0,00
58|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 23,000|m2 0,00
59|D-01.02.04 Rozebran!e nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej, przy 25,000|m2 0,00
wys.kostki 8 cm
60lD-01.02.04 Rozebran!e nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej, przy 182,000|m2 0,00
wys.kostki 15 cm
61|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z trylinki 62,000({m2 0,00
62|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowca 159,000|m2 0,00
63|D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm utozonych na podsypce cem.-piask. 378,000(m2 0,00
64|D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm utozonych na podsypce cem.-piask. 2,000{m2 0,00
65|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z destruktu 248,000|m2 0,00
66|D-01.02.04 Rozbieranie nawierzchni z plyt azurowych 90,000|m2 0,00
67|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy kamiennej (z brukowca, kamienia polnego, kostki kamiennej) o grubosci 15 cm 262,000({m2 0,00
68|D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm 3029,000|m2 0,00
69|D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 cm 1236,000|m2 0,00
70|D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 30 cm 12720,000|m2 0,00
71|D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 40 cm 10121,000|m2 0,00
72|D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 50 cm 320,000({m2 0,00
73|D-01.02.04 Wywne2|.en|e gruzu ;tergny rozt3|ork| samoc_hodem samowytadowczym z zatadunkiem i wytadunkiem 15554,214|m3 0,00
mechanicznym (utylizacja i wyw6z w zakresie Wykonawcy)
1.2.9|D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég i ulic
74|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 680,000(m 0,00
75|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 2000,000|m 0,00
76|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdéw betonowych o wymiarach: 15x22 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 104,000|m 0,00
77|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm 1322,000|m 0,00
78|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza, przy tawie: z betonu 288,000({m3 0,00
79|D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych: z rur betonowych o $rednicy 40 cm 20,000|m 0,00
80|D-01.02.04 Wywne2|.en|e gruzu ;tergny rozt3|ork| samoc_hodem samowytadowczym z zatadunkiem i wytadunkiem 572.790|m3 0,00
mechanicznym (utylizacja i wyw6z w zakresie Wykonawcy)
Rozbiérki nawierzchni, podbudowy oraz elementéw dr6 g i ulic w obr ebie terenu obj etego
1.2.10|D-01.02.04  [opracowaniem "Budowa drég w m. Kaszczor ul. Pod Lip ami oraz ul. Winna Goéra, gm. Przem et" -
wtaczenie drég gminnych do drogi wojewddzkiej nr 305
81/p-01.02.04 Roz.ebrgme mechaniczne naW|erzchn| z‘mleszanek m|nera!n9-asfaltowych i mineralno smotowych wraz z 303,000|m2 0,00
utylizacjg lub odwozem na sktadowisko inwestora, o grubosci: 24 cm
82|D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 cm 303,000({m2 0,00
83|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokosci kostki 8 cm 129,000|m2 0,00
84|D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 22 cm 32,000|m2 0,00
85|D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 26 cm 97,000{m2 0,00
86|D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, o grubosci: 15 cm 432,000|m2 0,00
87|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 77,000|m 0,00
88|D-01.02.04 Rozebrame kraweznikéw betonowych trapezowych o wymiarach: 15/21x30 cm, na podsypce cementowo- 42,000|m 0,00
piaskowej
89|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 10x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 8,000(m 0,00
90|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm 43,000|m 0,00
91|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza, przy tawie: z betonu 13,000|m3 0,00
92|D-01.02.04 Regulacja pionowa: kratek $ciekowych ulicznych 4,000|szt 0,00
93|D-01.02.04 Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych 7,000(szt 0,00
04|D-01.02.04 Wywne2|.en|e gruzu ;tergny rozt3|ork| samoc_hodem samowytadowczym z zatadunkiem i wytadunkiem 340.418|m3 0,00
mechanicznym (utylizacja i wyw6z w zakresie Wykonawcy)
[1.2.11|{D-01.02.04 Rozbidrka elementoéw oznakowania pionowego i bezpiecze hstwa ruchu
95|D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych 125,000|szt 0,00
96|D-01.02.04 Zdjecie tablic znakéw drogowych 112,000|szt 0,00
97|D-01.02.04 Zdjecie niepods$wietlonego drogowskazu 6,000(szt 0,00




98|D-01.02.04 Zdjecie tablic kierunku i miejscowosci 10,000|szt 0,00
99|D-01.02.04 Zdjecie tablic prowadzacych. 7,000(szt 0,00
100|D-01.02.04 Rozebranie stupkéw hektometrowych i prowadzace U-1la 147,000|szt 0,00
101|D-01.02.04 Rozebranie poreczy ochronnych farncuchowych 9,000(m 0,00
102|D-01.02.04 Rozebranie ochronnych barier stalowych 78,000|m 0,00
103|D-01.02.04 Demontaz stojakéw do roweréw z rur stalowych 6,000(szt 0,00
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1.2.12|D-01.02.04 Rozbiérka bram, furtek, ogrodze 1 i murkéw
105|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z prefabrykowanych elementéw zelbetowych 393,000({m2 0,00
106|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach stalowych i podmuréwce 330,000({m2 0,00
107|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach stalowych 578,000({m2 0,00
108|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach betonowych 32,000|m2 0,00
109|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach drewnianych 30,000|m2 0,00
110|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia drewnianego na stupkach drewnianych 198,000|m2 0,00
111|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia drewnianego na stupkach stalowych i podmuréwce 100,000|m2 0,00
112|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia drewnianego na stupkach betonowych 236,000({m2 0,00
113|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z ksztattownikéw i siatki na ksztattownikach na stupkach stalowych i podmuréwce 358,000({m2 0,00
114|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z ksztattownikéw stalowych i kutych 180,000|m2 0,00
115|D-01.02.04 Rozebranie bram i furtek z ksztattownikéw stalowych i kutych oraz blachy stalowej 299,000({m2 0,00
116|D-01.02.04 Rozebranie bram i furtek drewnianych 84,000({m2 0,00
117|D-01.02.04 Rozebranie muréw i cokotéw wykonanych z cegiel, pustakéw i kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej 98,000|m3 0,00
118|D-01.02.04 \r/nvéfz\;::l:iir;;]eyg:tzﬁyﬁzt:cr;nrvxvzvgf:;lZsi?eosciz(:I(\:i/ir:c)izw:;;/y}adowczym z zatadunkiem i wytadunkiem 493,740|m3 0,00
[1.2.13|D-01.02.04 Pozostate rozbiorki
119|D-01.02.04 Demontaz tablic informacyjnych i szyldéw reklamowych 41,500|m2 0,00
120|D-01.02.04 Rozebranie taw fundamentowych ponizej poziomu terenu 9,000{m3 0,00
121|D-01.02.04 Rozebranie zsypu stalowego 0,960({m2 0,00
122|D-01.02.04 Rozbiérka mechaniczna elementéw betonowych - $wietlikéw piwnicznych 0,240({m3 0,00
123|D-01.02.04 \r/nvélz\;::l:iir;;]eyg:tzﬁyﬁzt:cr;nrmg;:;lZiz?(r:weoscizz(z;\:l/ir:c;z:\w:;;/y}adowczym z zatadunkiem i wytadunkiem 12,012|m3 0,00
2|D-02.00.00 |Roboty ziemne
2,3|D-02.01.00 [Wykonanie wykopéw, wzmocnienie skarpi  podto za gruntowego
2.3.1|D-02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach | - V k  ategorii
124|D-02.01.01 IFlzloboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi: grunt kat. 26328,000|m3 0,00
125|D-02.01.01 Wykonanie stppni na skarpach prgy nachyleniu skarpy 1:1,5 w gruncie kategorii I-1ll z transportem urobku 2758,000|m2 0,00
samochodami samowytadowczymi
2,4|D-02.03.00 [Wykonanie nasyp6w wraz z ich zbrojenie  m i wzmocnieniem geosyntetykami
2.4.1|D-02.03.01 Wykonanie nasypow
126D-02.03.01 éFroOrgll((;vr\T/:?r:iznnsa‘t]sczlr[ﬁvl\(/o(;ov\xf;;o;z r:jtoszlm spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej 11655,000{ms3 0,00
127|D-02.03.01 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 11655,000|m3 0,00
3[D-04.00.00 [Podbudowy
3,5|D-04.01.00 |Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
3.5.1|D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
128|D-04.01.01 :\_llli\a/chaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: 80330,000|m2 0,00
3,6|D-04.02.00 |Warstwy ods gczajace, odcinaj gce i mrozochronne
3.6.1|D-04.02.01 Warstwy podto za z pospéiki
129|D-04.02.01 Warstwa ulepszonego z pospotki - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 40 cm 16015,000|m2 0,00
3,7|D-04.03.00 |Oczyszczenie i skropienie warstw konst  rukcyjnych
3.7.1|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kon  strukcyjnych
130|D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej 31579,000({m2 0,00
131|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 31579,000({m2 0,00
132|D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 107570,000|m2 0,00
133|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 107570,000|m2 0,00
3,8|D-04.04.00 |Podbudowy z kruszywa, zuzla i thucznia kamiennego
3.8.1|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
134|D-04.04.02 P.odbL.Jdowy z. kruszywa Iamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu: 20 cm (zjazdy 6208,000|m2 0,00
bitumiczne, zjazdy z kostki)
3.9|D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podto  za z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
' hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
3.9.1|D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podto  za z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
135|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm 2747,000|m2 0,00
136|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm 41540,000|m2 0,00
137|D-04.05.01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j 44287,000|m2 0,00
3,10|D-04.06.00 |Podbudowa z chudego betonu i z betonu  cementowego
3.10.1|D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
138|D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm 7344,000|m2 0,00
139|D-04.06.01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j 7344,000|m2 0,00
.10.2|D-04.06.01b |Podbudowa z betonu cementowego




140|D-04.06.01b |Podbudowy z betonu cementowego C16/20 dylatowanego, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 24 cm 310,000({m2 0,00
141|D-04.06.01b Poc.lbudowy z betopu cementowggo (;_16/20 dylatowanego, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 20 cm 296,000|m2 0,00
utozona na warstwie poslizgowej z folii PE
142|D-04.06.01b |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej 606,000({m2 0,00
3,11|D-04.07.00 |Podbudowa z betonu asfaltowego
B.11.1|D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
143|D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 8 cm 599,000({m2 0,00
144|D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 10 cm 520,000({m2 0,00
143|D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 14 cm 27480,000({m2 0,00
146|D-04.07.01 Ulozenie geowtékniny nasgczonej asfaltem 29453,000(m2 0,00
3,12|D-04.08.00 |Wyréwnanie podbudowy mieszank g MB
3.12.1|D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy
147|D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg AC 16W o $redniej grubosci 5¢cm (689m3) 13780,000|m2 0,00
4|D-05.00.00 [Nawierzchnie
4,13|D-05.03.00 [Wykonanie oraz remont nawierzchni twa rdych ulepszonych
4.13.1|D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularn  e€j, nieregularnej, rz edowej)
148|D-05.03.01 Nawnerz’chme z I_<ostk| kamiennej granitowej cigtej 8/11, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, przy 254,000|m2 0,00
wysokosci kostki: 10 cm
4.13.2|D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa
149|D-05.03.04 Nawne’rzphnla betonowa z betonu cementowego dylatowanego C35/40 (dyblowana i kotwiona) - warstwa o 296,000|m2 0,00
grubosci: 22 cm
150|D-05.03.04 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej 296,000{m2 0,00
1.13.3|D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumi  cznych wytwarzanych i wbudowywanych na gor  aco
151|D-05.03.05 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzgca po zageszczeniu o grubosci: 8 cm 45395,000|m2 0,00
152|D-05.03.05 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzgca po zageszczeniu o grubosci: 6 cm 2797,000|m2 0,00
153|D-05.03.05 Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod warstwg scieralng) o szerokosci 1m 8235,000|m2 0,00
154|D-05.03.05 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 5 cm 2127,000|m2 0,00
b 13.4/p-05.03.11 Recykling (na go.r gco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na gor  gco, frezowanie nawierzchni
asfaltowych na zimno)
155|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - Srednia grubo$¢ frezowania: 3cm (od 1cm do 4cm) 2533,333|m2 0,00
156|D-05.03.11 WyW|eZ|.en|e frezowiny z terenu rozbiérki samochodem‘samowy}adowczym, z z.a{adunk|em i wytadunkiem 76,000{m3 0,00
mechanicznym na plac obwodu drogowego w Wolsztynie przy ul. Przemystowej
4.13.5|D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastykso  wej
157|D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 16774,000|m2 0,00
158|D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 28480,000(m2 0,00
1.13.6|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
159|D-05.03.23a NIaW|erzchn|e z ko§tkl brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo- 7457,000|m2 0,00
piaskowej o grubosci 3/5cm
160|D-05.03.23a N.aW|erzchn|e z ko§tkl brukowej betonowej niefazowanej o grubosci: 8 cm - grafitowej na podsypce cement- 3873,000|m2 0,00
piaskowej o grubosci 3cm
161|D-05.03.23a |Regulacja wysokosciowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm 145,000|m2 0,00
5|D-06.00.00 |Roboty wyko hAczeniowe
5,14|D-06.01.00 |Umocnienie skarp, rowéw i sciekow
5.14.1|D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow
162|D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykop6éw wykonywanych mechanicznie 33715,000{m2 0,00
163|D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm 33715,000{m2 0,00
5.14.2|D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy 0,00
164|D-06.03.01 Umocnienie poboczy mieszanka kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowang grysem 0/2mm gr. 10 cm 13700,000|m2
6[D-07.00.00 [Oznakowania i urz gdzenia bezpiecze nstwa ruchu
6,15|D-07.01.00 [Oznakowanie poziome i pionowe
6.15.1|D-07.01.01 Oznakowanie poziome 0,00
165|D-07.01.01 Oznakowanie pozmme !ezdn| farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte 1347,000|m2 0,00
malowane: mechanicznie
166D-07.01.01 Oznakowanie poznome j_ezdm farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane 292,000|m2 0,00
malowane: mechanicznie
167|p-07.01.01 Oznakgwame poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi, poprzez reczne malowanie: strzatek i innych 255,000|m2 0,00
symboli
168|D-07.01.01 Punktowe elementy odblaskowe P.E.O. najezdniowe naklejane 19,000|szt 0,00
6,16|D-07.02.00 [Oznakowanie pionowe wraz z remontem
6.16.1|D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
169|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm 181,000|szt 0,00
170|D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych 154,000|szt 0,00
171|D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki kierunku i miejscowosci oraz uzupetniajgcych 12,000|szt 0,00
172|D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych drogowskazy tablicowe 8,000(szt 0,00
173|D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych tablic prowadzacych, rozdzielajgcych i kierujgcych 17,000|szt 0,00
174|D-07.02.01 Montaz stupkéw przeszkodowych U-5b/C-9 2,000(szt 0,00
175|D-07.02.01 Montaz lustra okragtego U-18a 1,000(szt 0,00
6.16.2|D-07.02.02 Stupki prowadz ace i kraw edziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
176|D-07.02.02 Przymocowanie stupkéw prowadzacych U-1b 5,000(szt 0,00




177|D-07.02.02 Przymocowanie stupkéw hektometrowych 81,000|szt 0,00
6.16.3|D-07.02.00 Oznakowanie poziome i pionowe
178|D-07.02.00 Organizacja ruchu na czas robét (wykonanie, utrzymanie i demontaz) - oznakowanie pionowe i poziome 1,000(ryczaft 0,00
6.16.4|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
179|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W3 323,000(m 0,00
180|D-07.05.01 Zakonczenia barier ochronnych stalowych: jednostronnych, N2 W3 140,000|m 0,00
7|D-08.00.00 |Elementy ulic
7,17|D-08.01.00 |Kraw ezniki (betonowe i kamienne)
7.17.1|D-08.01.01 Kraw ezniki betonowe
181|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 4686,000|m 0,00
182|D-08.01.01 Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 2603,000|m 0,00
183|D-08.01.01 Krawezniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 84,000|m 0,00
184|D-08.01.01 tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) 612,800({m3 0,00
7.17.2|D-08.01.02 Kraw ezniki kamienne
185|D-08.01.02 Krawezniki kamienne wystajgce, o wymiarach: 20x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 136,000|m 0,00
186|D-08.01.02 tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) 8,100({m3 0,00
7,18|D-08.03.00 |Betonowe obrze za chodnikowe
7.18.1|D-08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe
187|D-08.03.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm 3828,000|m 0,00
188|D-08.03.01 tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) 180,300|m3 0,00
7 19!p-08.05.00 Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, ki nkierowe, z kostki kamiennej, z
' - brukowca, z ptyt chodnikowych)
10 1/p-08.05.02 SC|ek|'(z prefabrykowanych elementéw betonowych, Kli nkierowe, z kostki kamiennej, brukowca, ptyt
chodnikowych)
189|D-08.05.02 Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 67,000|m 0,00
190|D-08.05.02 tawy pod $cieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) 6,100({m3 0,00
191|D-08.05.02 S.0|ek przykrawezmkowy z k’o’stk| bruk,owej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo- 862,000|m2 0,00
piaskowej gr. 5cm (szeroko$¢ 2 rzedoéw na ptask)
192|D-08.05.02 tawy pod $cieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) 267,600(m3 0,00
8[D-09.00.00 |Zielen drogowa
8,20|D-09.01.00 (Zieleh drogowa wraz z utrzymaniem
B.20.1|D-09.01.01 Zielen drogowa
Sadzenie drzew lisciastych i iglastych form niskopiennych (deren $widwa, brzoza brodawkowata, klon
193|D-09.01.01 zwyczajny, $wierk pospolity) na terenie ptaskim, z zaprawianiem catkowitym dotéw o $rednicy i gtebokosci : 534,000(szt 0,00
1,0/0,7 m (nasadzenia rekompensacyjne)
194|D-09.01.01 Pielegnacja drzew lisciastych i iglastych (przez okres 2 lat) 534,000(szt 0,00
195|D-09.01.01 Sa’dzen!e k.rzewow (r’o.za dzika, irga) form.naturalnych na te_reme ptaskim, z zaprawianiem catkowitym dotéw 1383,000|szt 0,00
0 Srednicy i glebokosci : 0,5 m (nasadzenia rekompensacyjne)
196|D-09.01.01 Pielegnacja krzewow 1383,000|szt 0,00
9(D-10.00.00 [Inne roboty
9,21|D-10.00.00 |Wyposa zenie stacji wa zenia pojazdéw
197|D-10.00.00 Montaz barierki podnoszonej o dlugosci 5m przed wjazdem/wyjazdem z zatoki do wazenia 2,000(szt 0,00
198|D-10.00.00 Odtworzenie zsypu piwnicznego wraz z regulacjg wysokosciowg do rzednych projektowanych chodnikéw 1,000|(szt 0,00
199|D-10.00.00 Odtworzenie okien piwnicznych (Swietlikdw) wraz z regulacjg wysokosciowg do rzednych projektowanych 8,000|szt 0,00
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