Zatacznik nr 1do Formularza Oferty

FORMULARZ CENOWY

Dotyczy: obstugi, konserwacji i biezacej naprawy sygnalizacji Swietlnych zlokalizowanych
w ciggu drdg wojewodzkich na obszarze dziatania RDW Koscian w 2019.

Przeglad i konserwacja sygnalizag;ji

Cena .
iednostkowa Wartos¢ netto
Lp. Zakres Jednostka llosc n':tto 1 miesiac za 1 miesigc
[PLN] [PLN]

Przeglad i konserwacja 4-wlotowe;
1. - Je kpl. 15

sygnalizacji na skrzyzowaniu
5 Przeglad i konserwacja 3-wlotowej ol 3

" | sygnalizacji na skrzyzowaniu P

Przeglad i konserwacja sygnalizadji
3. ) . ) kpl. 16

wzbudzanej na przejsciu dla pieszych
4. Suma netto za 10 miesiecy [PLN]

Na zadanie Zamawiajacego
Szacowana Cena Wartos¢ netto
Lp. Zakres Jednostka z il w jednostkowa [PLN]
flosc netto [PLN]

usuniecie awarii/niesprawnosci

zgtoszeniowych (bez wymiany czesci)

lub diagnoza zgtoszonej awarii/
5. . . : kpl. 50

niesprawnosci (w przypadku kiedy

zakres naprawy bedzie wykraczat poza

zakres Umowy)
6 Wymiana przepalonych st 200

lub uszkodzonych zaréwek

Wymiana uszkodzonych
7. | lub wyeksploatowanych soczewek szt. 20
sygnalizacyjnych

Wymiana uszkodzonych

lub wyeksploatowanych zaptonnikow | 2 20

Wymiana uszkodzonych
9. | lubwyeksploatowanych szt. 10
bezpiecznikow topikowych

Wymiana uszkodzonych,

10. | wyeksploatowanych lub brakujacych szt. 200
daszkéw
1 Wymiana uszkodzonych b 100

lub wyeksploatowanych uszczelek




Wymiana uszkodzonych
12. 1 lub wyeksploatowanych przyciskow szt. 5
dla pieszych

zabezpieczenie sygnalizacji lub jej
elementdw (podzespotdw)

oraz przylegtego terenu w przypadku,
gdy dojdzie do uszkodzen, o ktdrych
mowa w pkt. 4 Opisu przedmiotu
zamowienia. Wykonawca

13. | zobowigzany jest zabezpieczy¢
sygnalizacje lub jej elementy
(podzespoty) i przylegty teren

do momentu wytonienia Wykonawcy
na naprawe ww. w toku odrebnego
postepowania

kpl. 34

Jednokrotne malowanie masztéw

i latarn, szaf sterowniczych

i zasilajacych dotyczy 11kpl.
4-wlotowych sygnalizacji

na skrzyzowaniu, 2 kpl. 3-wlotowych
sygnalizacji na skrzyzowaniu

oraz 12 kpl. sygnalizacji wzbudzanych
na przejsciach dla pieszych

14. kpl. 25

wykonanie badania instaladji
elektrycznej w zakresie stanu
sprawnosci potaczen, osprzetu,
zabezpieczen i srodkow ochrony od
porazen, opornosci izolacji przewodow
oraz uziemien instalacji i aparatéw
zainstalowanych przy danej drodze
zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
Budowlane

15, kpl. 3

RAZEM WARTOSC NETTO (suma wartosci netto poz. 4. - 15.)

PODATEKVAT ........ %

RAZEM WARTOSC BRUTTO

SHOWNE: .....eoeeeeecrenneseseseenesesssss e s ssssssssssessessssessssssssssssnsssssessssssssssssnsssanssssssnssssanas ztotych......[100

Koszt dojazdu do miejsca naprawy lub przegladu i konserwacji sygnalizacji zostat uwzgledniony w cenie
jednostkowej dla kazdej pozycji zawartej w powyzszej tabeli.

Materiaty zastosowane do napraw s3 nowe i posiadajg certyfikat bezpieczeristwa oraz swiadectwo
dopuszczenia do stosowania.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
............................. (rmigiscowos0), AN 1.






