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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIOREK

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 191
Chodziez — Szamocin w miejscowosci Nadolnik (obreb geodezyjny miasto Nadolnik i
Strzelczyki, gmina Szamocin, powiat chodzieski, wojewddztwo wielkopolskie) — dlugo$¢ odcinka
295,17 m.

Inwestorem i Zleceniodawcg projektu jest Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich mieszczgcy
sie na ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

Podstawa opracowania projektu

—  Umowa nr 729/24.WD/2017 z dnia 25.09.2017 r.,

— mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1: 500,

— opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektowanej inwe-
stycji opracowana przez laboratorium geologiczno-drogowe LABGEO Wit Stanistaw Wita-
szak, listopad 2017 r.,

— uzgodnienia i ustalenia ze zleceniodawca,

—  wizja w terenie,

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
—Dz. U. Nr 43 z 14 Maja 1999 r. z p6zniejszymi zmianami,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami.,

— Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatgcznik do za-
rzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.).

—  Normy, Uzgodnienia.

Zakres robot rozbiérkowych do realizacji w ramach przebudowy

W ramach przedmiotowej inwestycji, przewiduje sie wykonanie ponizszych zadan

rozbiérkowych:

— rozbidrke istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej w starym $ladzie (usuniecie trzech
krotkich tukéw poziomych; mozliwe dzieki zlikwidowanej linii kolejowej wraz z przejazdem),

—  rozebranie nawierzchni torowiska kolejowego (ptyty prefabrykowane oraz szyny kolejowe),

— zahumusowanie z obsianiem terendéw objetych rekultywacjg po rozebranej drodze woje-
wodzkiej oraz nasypie kolejowym.

Wytyczne do roboét rozbiorkowych

a) Zakres robot rozbidrkowych zostat przedstawiony graficznie na rysunku nr 1,

b) llosci poszczegdinych elementéw zagospodarowania przeznaczonych do rozbiérki, zostaty
zestawione w przedmiarze robat,

c) catosé destruktu pochodzgcego z frezowania istniejgcej nawierzchni asfaltowej, z uwagi na
zawartos¢ lepiszcza smotowego, nalezy bezwzglednie zutylizowac,

d) do humusowania rekultywowanego terenu nalezy wykorzysta¢ humus wczesniej zdjety
humus.
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Uwagi realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej staranno$ci w podejmowanych
dziataniach.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji muszg posiadaé aprobaty
techniczne oraz odpowiednie swiadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac przed
zniszczeniem i uszkodzeniami. Wykonawca jest zobowigzany kontrolowaé zabezpieczenia
drzew przez caty okres trwania robét i w miare potrzeby uzupetniac je.

O terminie rozpoczecia prac na omawianym odcinku nalezy bezwzglednie powiadomi¢
wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robaét.

Prace ziemne w miejscach zblizeh i skrzyzowah z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostrozno$ci.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wtasciwg jednostke branzowa.

W przypadku uzbrojenia gazowniczego nalezy zapewni¢ aby odlegtos¢ pionowa mierzona od
zewnetrznej powierzchni gazociggu (biegngcego pod nawierzchnig) do nawierzchni jezdni
wynosita min. 1,0 m.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Wysocki
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