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[bookmark: _Toc404150096][bookmark: _Toc416830698][bookmark: _Toc426435737]1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
[bookmark: _GoBack]	Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przestawieniem elementów zagospodarowania terenu w związku z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyńskiego”.
1.2. Zakres stosowania ST
	Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.
	Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem elementów zagospodarowania terenu przeznaczonych i obejmują:
Wykonanie elementów zagospodarowania terenu oraz innych robót
· montaż barierki podnoszonej przed wiazdem/wyjazdem z zatoki do ważenia, 
· odtworzenie zsypu piwnicznego wraz zz regulacją wysokościową do rzędnych projektowanych chodników
· odtworzenie okien piwnicznych (świetlików) wraz z regulacją wysokościową do rzędnych projektowanych chodników,
1.4. Określenia podstawowe
	Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
[bookmark: _Toc426435738]2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Należy zastosować materiały pochodzące z rozbiórki lub demontażu przestawianych elementów. 
W przypadku złego stanu technicznego materiałów rozbiórkowych lub zmiany wymiarów lub kształtu odtwarzanych elementów należy zastosować materiały nowe o parametrach identycznych lub zbliżonych do materiałów z istniejących elementów.
Materiały uzupełniające: np. w przypadku konieczności naprawy przestawianych elementów muszą być zbliżone do oryginalnych i bezwzględnie zaakceptowane przez Inżyniera. 
[bookmark: _Toc426435739]2.2. Barierka podnoszona.
Barierka podnoszona o długości 5 m na stanowisku – zatoce do ważenia pojazdów – zastosować barierkę zgodną z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej.
2.3. Beton na fundament barierki
Beton klasy zgodnej z Dokumentacją Projektową (minimum C20/25 [B25]) - wymagania  wg PN-EN 206-1 (lub PN-88/B-06250).
2.3.1. Składniki betonu
· cement portlandzki marki 32,5 - wymagania według PN-EN 197-1:2012,
· kruszywo (piasek, wiór, grys) - wymagania według PN-EN 12620 lub PN-86/B-06712,
· woda - wymagania według PN-EN 1008:2004.
trach identycznych lub zbliżonych do materiałów z istniejących elementów.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania elementów zagospodarowania terenu
Ze względu na niewielki zakres robót, zwykle prace przy montażu elementów zagospodarowania terenu będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.
Przy wykonywaniu prac montażowych oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do robót betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, ubijaki itp.
[bookmark: _Toc426435740]4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Elementy można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami, pomieszaniem i wpływami atmosferycznymi.
[bookmark: _Toc426435741]5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z przestawieniem elementów należy uzyskać zgodę Właściciela lub Zarządcy przestawianego elementu. Demontaż i montaż ww. elementów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty należy wykonywać z należytą starannością, tak aby nie dopuścić w żadnym wypadku do uszkodzenia przestawianego elementu. 
5.3. Montaż barierki podnoszonej 
5.3.1. Wykonanie dołów (wykopów) pod słupki bariery
Doły pod słupki powinny znajdować się na wytyczonej trasie ogrodzenia i posiadać wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość 0,8÷1,2 m.
5.3.2. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową klasy minimum C20/25 [B15]. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Barierkę można montować na słupkach po co najmniej 7 dniach od ustawienia słupka w betonie. W przypadku montażu kompletnej barierki należy jej konstrukcję podeprzeć.
5.3.3. Montaż barierki podnoszonej 
Roboty związane z montażem barierki podnoszonej wykonać na podstawie instrukcji Dostawcy lub Producenta. Roboty 
5.4. Odtworzenie zsypu piwnicznego 
Przed rozbiórką istniejących zsypów należy wykonać ich inwentaryzację i na jej podstawie odtworzyć zsypy wraz z regulacją do rzędnych projektowanych chodników. 
5.5. Odtworzenie okien piwnicznych
Odtworzenie okien piwnicznych i świetlików polega na wbudowaniu okien pochodzących z rozbiórki lub nowych okien lub świetlików z dostosowaniem do rzędnych projektowanych chodników.
[bookmark: _Toc426435742]6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola robót ziemnych
	Kontrola polega na wykonaniu badań i pomiarów określonych w PN-B-06050 [2].
6.3. Kontrola prawidłowości wykonania – montażu elementów
Kontrola wykonania robót montażowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w uzgodnieniach z odpowiednimi Organami.
6.4. Ocena wyników badań
	Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
[bookmark: _Toc426435743]7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
	Jednostką obmiarową jest sztuka (szt.) wykonanych robót związanych z przestawieniem elementów lub wykonaniem nowych.
[bookmark: _Toc426435744]8. Odbiór robót
	Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
[bookmark: _Toc426435745]9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· dostarczenie niezbędnych materiałów i sprzętu,
· demontaż poszczególnych asortymentów,
· wykonanie robót ziemnych,
· wykonanie odtworzenia lub ponownego montażu poszczególnych elementów,
· koszt nadzoru ze strony odpowiednich służb
· uporządkowanie miejsca robót,
· wykonanie robót wykończeniowych,
· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
[bookmark: _Toc426435746]10. Przepisy związane
ST D.00.00.00.
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