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. CzZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla budowy
chodnika w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 442 w m. Jankow Drugi w km 57+050 —
57+565 w gminie Blizandw, powiecie kaliskim, wojewddztwie wielkopolskim.

2. Inwestor
Inwestorem budowy chodnika jest Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w
Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

3. Jednostka projektowa
Jednostkg projektujgca jest Biuro Projektow TRAKTPROJEKT Wiodzimierz Hatas,
przy ulicy Sudeckiej 23, 63-200 Jarocin.

4. Cel opracowania

Celem planowanej inwestycji jest budowa chodnika przy drodze wojewddzkiej
nr 442 w m. Jankow Drugi od km 57+050 do 57+565.
Zaktadanym efektem inwestycji jest:

— poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego;

5. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

— projekt opracowano na podstawie umowy nr 586/46/0S/16 z dnia 11.08.2016 r.
zawartej pomiedzy Wojewodzkim Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Poznaniu,
a Wiodzimierzem Hatas prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg Biu-
ro Projektéw TrakTProjekt Wiodzimierz Hatas w Jarocinie;

- mapa do celow projektowych w skali 1 : 500;

— opinia geotechniczna wykonana przez laboratorium geologiczno-drogowe LA-
BGEOQ;

— wymogi Zamawiajgcego okreslone w umowie i uzgodnienia na etapie projektu;

— wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku  w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zm.)

- PN-S-02204 Drogi samochodowe — odwodnienie drog
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Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze
zm.)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska ( tj. Dz. U. z
2013 r. p0z.1232 ze zm.)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.)

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczegotowych zasadach przygotowania
I realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych ( tj. Dz. U. 2015r. poz. 2031
ze zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U.
2013 r. poz. 1129 ze zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowla-
nych

oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre-
Slenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot bu-
dowlanych  okre$lonych w programie funkcjonalno —  uzytkowym
(Dz. U. z 2004r. poz. 1389).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. , poz. 463 ze zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze-
gotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzg-
dzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na dro-
gach (Dz. U. z 2003r. poz. 2181),

— obowigzujgcymi w Polsce normami i wytycznymi technicznymi.
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6. Opis stanu istnie] gcego zagospodarowania dziatek w obszarze
opracowania

6.1. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce:

Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: kaliski

Miejscowos¢: Jankéw Drugi (ident. obrebu geod: 300701_2.0010)
Nr dziatki: 405/5

6.2. Opis stanu istniej 3gcego.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci Jankow Drugi. Swoim
zakresem obejmuje odcinek od km 57+050 (od wjazdu do posesji nr 11a (dz. 515/2)
do okoto km 57+565 do istniejgcej zatoki autobusowe;.

Istniejgca pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 442 w rejonie przedmiotowego
opracowania charakteryzuje sie przekrojem drogowym z jezdnig 0 nawierzchni
bitumicznej szerokosci okoto 6,0-6,5m, obustronnymi poboczami gruntowymi oraz
obustronnymi rowami.. W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg
sie tereny rolne, lesne oraz zabudowa jednorodzinna.

W obrebie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia towarzyszgce:
- sie¢ elektroenergetyczna,

- siec¢ teletechniczna,

- przytacze wodociggowe.

7. Charakterystyka przedsi ewziecia

7.1. Podstawowe parametry techniczne

- lIstniejgca szerokosc¢ jezdni 6,0-6,5 — 20,0 m,

— szerokosc¢ zatoki autobusowej — 3,0 m,

— dtugosé peronu — 20,0 m;

— szerokos¢ chodnika — 2,0 m;

— pochylenie chodnika — 2 %; (jednostronne w kierunku jezdni)

— min. szerokos¢ zjazdéw — 5,0m;

— projektowane odwodnienie — poprzez spadki podiuzne i poprzeczne
na catej dlugosci przebudowanego odcinka, a nastepnie po przez wpusty do
rowu otwartego lub zarurowanego rowu.
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7.2. Rozwi gzania sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne polega na lokalizacji chodnika przy drodze wojewodzkiej
442 po lewej stronie od wjazdu do posesji nr 11a (dz. 515/2) do okoto km 57+565 do
istniejgcej zatoki autobusowej. Ponadto projektuje sie przebudowe zjazdow wraz z
przepustami na sasiadujgce posesje. Szerokos¢ planowanego chodnika 2,0m,
natomiast minimalna szerokos¢ zjazdéw wynosi 5,0m. W ramach prac planuje sie
przebudowe rowéw do ktérych bedzie odprowadzana woda opadowa.

7.3. Rozwigzania wysoko sciowe

Projektowane rozwigzania wysokosciowe dla budowy chodnika nawigzujg do
istniejgcej krawedzi jezdni. Pochylenie podtuzne chodnika réwne jest pochyleniu
podtuznemu drogi wojewodzkiej. W miejscach o niedostatecznym pochyleniu
podtuznym drogi wojewOdzkiej zageszczono wpusty oraz zastosowano $ciek o
zwiekszonym pochyleniu w stosunku do krawedzi jezdni od 0 cm do 3 cm tak by
nadac¢ spadek podiuzny scieku 0,5%. Na pozostatym odcinku sciek nalezy zagtebié
2cm w stosunku do krawedzi.

7.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
» warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
* podbudowa zasadnicza — warstwa CBGM 5/6 gr. 10cm

Konstrukcja zjazdow do posesji 0 nastepujgcej konstrukciji:
* warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
* podbudowa zasadnicza — warstwa CBGM 5/6 gr. 20cm

7.5. Roboty ziemne

W ramach planowanej inwestycji roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta
oraz nasypu pod planowang nawierzchnie chodnika oraz zjazdéw. Na poboczach
drogi zalega od 0,5 do 0,8m. humusu. W rowach zaobserwowano grubosci mniejsze.
Pod warstwg humusu zalegajg piaski drobne. Roboty bedg réwniez realizowane w
zwigzku koniecznoscig zarurowania rowu.
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Po wykonaniu robét polegajgcych na zdjeciu humusu, utozeniu zarurowania oraz
muréw oporowych, warstwami uktada¢ nasyp odpowiednio zageszczajgc — nosnosé
zageszczanego podioza pod konstrukcje nawierzchni nalezy kontrolowac na biezgco.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIA ODLE OBJETOSCI ELAJZJI(ISEIJE

PIKIETAZ WYKOP | NASYP | GtOSC | wWYKOP | NASYP SCuU
m m? m? m m? m® m?

57+052.37 | 0.00 2.86
7.63 0.00 21.82 0.00

57+060.00 | 0.00 2.86
20.00 0.00 55.10 0.00

57+080.00 | 0.00 2.65
19.65 0.29 57.38 0.29

57+099.65 | 0.03 3.19
20.35 0.31 59.83 0.31

57+120.00 | 0.00 2.69
20.38 3.46 58.80 3.46

57+140.38 | 0.34 3.08
3.50 1.07 10.59 1.07

57+143.88 | 0.27 2.97
16.12 2.58 44.25 2.58

57+160.00 | 0.05 2.52
20.00 0.90 50.10 0.90

57+180.00 | 0.04 2.49
23.52 3.18 62.45 3.18

57+203.52 | 0.23 2.82
16.48 2.88 41.04 2.88

57+220.00 | 0.12 2.16
4.96 0.84 11.51 0.84

57+224.96 | 0.22 2.48
15.04 3.38 34.74 3.38

57+240.00 | 0.23 2.14
20.00 4.00 42.40 4.00

57+260.00 | 0.17 2.10
4.50 0.65 11.23 0.65

57+264.50 | 0.12 2.89
8.55 0.94 23.81 0.94

57+273.05| 0.10 2.68
6.95 0.52 16.40 0.52

57+280.00 | 0.05 2.04
14.11 1.06 32.81 1.06

57+294.11 | 0.10 2.61
5.89 0.47 13.81 0.47

57+300.00 | 0.06 2.08
20.00 0.90 40.90 0.90

57+320.00 | 0.03 2.01
20.00 0.70 42.50 0.70

57+340.00 | 0.04 2.24
=71360.00 | 026 198 20.00 3.00 42.20 3.00
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20.00 6.30 41.70 6.30

57+380.00 0.37 2.19
20.00 7.30 54.20 7.30

57+400.00 0.36 3.23
10.16 4.62 29.82 4.62

57+410.16 0.55 2.64
9.84 4.53 31.34 4.53

57+420.00 0.37 3.73
20.62 10.52 61.34 10.52

57+440.62 0.65 2.22
13.77 9.98 31.46 9.98

57+454.39 0.80 2.35
5.61 3.65 16.35 3.65

57+460.00 0.50 3.48
15.79 8.45 46.82 8.45

57+475.79 0.57 2.45
4.21 1.94 13.43 1.94

57+480.00 0.35 3.93
20.00 3.50 66.60 3.50

57+500.00 0.00 2.73
20.00 0.00 60.30 0.00

57+520.00 0.00 3.30
20.00 0.00 59.70 0.00

57+540.00 0.00 2.67
18.30 0.00 24.43 0.00

57+558.30 0.00 0.00
91.92 1311.15 91.92

ZDJECIE HUMUSU

PIKIETAZ POWIERZ. ODLEGLOSC OBJETOSC
m m2 m m 2

57+052.37 3.20

7.63 24.42
57+060.00 3.20

20.00 65.20
57+080.00 3.32

19.65 75.36
57+099.65 4.35

20.35 79.57
57+120.00 3.47

20.38 80.50
57+140.38 4.43

3.50 14.96
57+143.88 412

16.12 57.47
57+160.00 3.01

20.00 59.80
57+180.00 2.97

23.52 83.03
57+203.52 4.09

16.48 58.01
57+220.00 2.95

4.96 17.11
57+224.96 3.95

15.04 52.41
57+240.00 3.02

20.00 58.50
57+260.00 2.83

4.50 14.40
57+264.50 3.57 S EE o8 A7
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57+273.05 3.09

6.95 19.53
57+280.00 2.53

14.11 39.86
57+294.11 3.12

5.89 16.40
57+300.00 2.45

20.00 49.10
57+320.00 2.46

20.00 49.30
57+340.00 2.47

20.00 52.00
57+360.00 2.73

20.00 55.50
57+380.00 2.82

20.00 51.30
57+400.00 2.31

10.16 26.01
57+410.16 2.81

9.84 27.21
57+420.00 2.72

20.62 57.84
57+440.62 2.89

13.77 39.73
57+454.39 2.88

5.61 14.33
57+460.00 2.23

15.79 39.71
57+475.79 2.80

4.21 11.16
57+480.00 2.50

20.00 39.80
57+500.00 1.48

20.00 34.70
57+520.00 1.99

20.00 35.80
57+540.00 1.59

18.30 14.55
57+558.30 0.00

1443.03

7.6. Projekt organizacji ruchu

W zwigzku z planowanymi pracami zwigzanymi z budowg chodnika wprowadza
sie zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu. W ramach niniejszego opracowania
wprowadza sie obszar zabudowany dla catego odcinka wraz z uzupetnieniem
znakow A-16 oraz korektami oznakowania poziomego.

Projekt organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

7.7. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 442 odbywa sie
poprzez pochylenie poprzeczne oraz podiuzne, a nastepnie po przez wpusty
przykanalikiem fi 200 SN8 do zarurowanego rowu lub otwartego rowu. W ramach
projektuje sie zarurowanie rowu na diugosci od km 57+386,05 do km 57+491,21 tj.
na dtugosci 105,16m. Studnia S1 projektuje sie w celu potgczenia z rozwigzaniami
projektowanymi w opracowaniu przed 57+050. Studnia S7 projektowana w celu
podlecenia wpustu oraz wigczenia w istniejgce zarurowanie na odcinku za 57+565.
Skanalizowanie rowu planuje sie wykonac z rur tworzyw sztucznych fi 250mm, fi
300mm SN8. Na ciggu zarurowania rowu planuje sie wykonac studnie rewizyjne
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betonowe fi 1000mm. Na rysunku nr 9 pokazano przyktadowe rozwigzanie studni
wraz z rozwigzaniem z wlotéw i wylotdw przytgczeniowych. Wyloty zakonczy¢
umocnienieniem z kostki brukowej kamiennej na tawie z betonu C12/15 gr. 15cm.
Na dlugosci min. 2m. nalezy umocni¢ azurowymi ptytami betonowymi na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 grubosci min 10cm.

7.8. Przepusty pod zjazdami

Przepusty w ciggu rowu planuje sie wykonac z rur tworzyw sztucznych fi 400mm,
SNB8. Rury nalezy utozy¢ na tawie zwirowej a odcinki koncowe na tawie cementowo-
zwirowej. Wyloty i wyloty zakonczy¢é umocnienieniem z kostki brukowej kamiennej
na tawie z Betonu C12/15 gr. 15cm. Na diugosci min. 2m. nalezy umocni¢
azurowymi ptytami betonowymi na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci min
10cm.

7.9. Rowy

Wody opadowe bedg odprowadzane do rowdw petnigcych tak jak do tej pory
funkcje rowu retencyjng, infiltracje, oraz odparowujgcg. Na diugosci gdzie bedzie
mozliwe gromadzenie sie wody opadowej od km 57+065 do km 57+220 umocniono
skarpy ptytami azurowymi na podsypce piaskowej. Na pozostatym odcinku rowéw
otwartych umocniono geokratg h=150mm wraz z wypetnieniem humusem.

7.10. Infrastruktura niezwi gzana z ulic g

W zwigzku z planowanymi pracami planuje sie zabezpieczy¢ rurg dwudzielna
przytacze teletechniczne oraz przytgcze energetyczne. W ramach prac planuje sie
wykona¢ przestawienie 5 stupdéw oswietleniowych kolidujgcych z przebudowanym
rowem.

7.11. Wycinka drzew i krzewow

Planowany chodnik nie koliduje z istniejgcg zielenig na usuniecie wymagane by byto
uzyskanie dodatkowych odrebnych decyzji administracyjnych.

8. Wymagania ogolne

— roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem;
— roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy opracowanym przez wykonawce robét;
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w czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzegac przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska naturalnego;

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciw
pozarowej, bhp, ochrony intereséw 0sob trzecich a w szczegdlnosci zapewnié,
w miare mozliwoéci dojazd do posesiji;

w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami.

.Wymagania szczegotowe

warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t zawierajg Polskie Normy i normy
branzowe oraz specyfikacje techniczne robot podane przez Zleceniodawce.
wymagania dla materiatdbw przeznaczonych do robdt, jakosci, obmiaru i odbioru
zawierajg Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM.
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. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny (skala 1:15000).......cccoeiiiiiiiie e e e

Plan sytuacyjny (skala 1:500)........ccoiiiiiie e e e rys.2
Profil podtuzy DW 442 wraz z razur. rowu lew. (skala 1:100/1000) ............... rys 3
Przekroj normalny (skalal:50) ......cviviiiiie i rys.4
Przekroj normalny przez zjazd(skalal:50) ........ccooveiiiiiiii e, rys.5
SzczegOty konstrukcyjne (skalal:20) .......c.oiieiiiii i rys.6
Umocnienie wylotu przykanalika (skala 1:25).........cccciiiiiii i rys.7
Przekroje poprzeczne (skala 1:100).... c...vviriiiiiiiii e rys.8.1
Przekroje poprzeczne (skala 1:100).... ....oeiriirin i e e rys.8.1

rys.1
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