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. Oswiadczenie

poprawnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy

Biuro Projektow TraktProjekt z siedzibg w Jarocinie przy
ul. Sudeckiej 23, na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

oSwiadcza, ze wykonana dokumentacja techniczna:

,Budowa chodnika w ci ggu drogi wojewodzkiej
nr 442 w miejscowo sci Jankow Drugi
km 57+050 — 57+565”

zostata opracowana w sposéb prawidiowy, zgodny z zawartg umowg, przepisami
techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz uzgodnieniami, jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a w szczegolnosci:

- moze zostac skierowana do realizacji;

- obejmuje wszelkie niezbedne do realizacji przedsiewziecia roboty.

Stanowisko Imi e i nazwisko Numer uprawnie n Podpis:

Projektant

. mgr inz. Wiodzimierz Hatas WKP/0089/POOD/07
branza drogowa

Projektant

. mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek ZAP/IE/0035/12
branza elektryczna
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.  Uprawnienia
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lll. Ewidencja

*  Wypis z ewidencji gruntow

* Mapa ewidencyjna

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewo6dzkiej nr 442 w miejscowosci Jankéw Drugi km 57+050 — 57+565.
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V. Decyzje, uzgodnienia, opinie

Decyzja o lokalizacji celu publicznego z dnia 24.04.2017r.
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 2017-06-22
Warunki - Oswietlenie uliczne i drogowe sp. z 0.0. z dnia 10-02-2017r.

agkrwnhE

Uzgodnienie — Orange Polska S.A. z dnia 12-01-2017r.

Uzgodnienie - Oswietlenie uliczne i drogowe sp. z 0.0. z dnia 19-04-2017r.

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewo6dzkiej nr 442 w miejscowosci Jankéw Drugi km 57+050 — 57+565.
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V. Informacja BIOZ

Podstawowe akty prawne dla opracowania:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 10.07.2003 r.);

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 47 poz. 401);

» Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity) z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106
poz. 1126 z pozn. zm.);

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321
z p6z.zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogollnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129
poz. 844 z p6z.zm.);

* Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118
p0z.1263).

Zakres robot:

Zakres robot obejmuje wykonanie robot dla zakresu projektu budowlanego .
budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 442 w miejscowosci Jankow Drugi
km 57+050 — 57+565. w zakresie branzy drogowej wraz z robotami towarzyszgcymi

w zwigzku z usunieciem kolizji oraz zabezpieczeniem infrastruktury towarzyszace;..
Plac budowy to istniejgcy pas drogowy drogi wojewodzkiej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
* zagospodarowanie placu budowy w ramach zadania;
* roboty przygotowawcze;
* usuniecie kolizji,
e roboty ziemne;
* roboty nawierzchniowe;
* roboty wykonczeniowe.

Instruktaz pracownikdbw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewo6dzkiej nr 442 w miejscowosci Jankéw Drugi km 57+050 — 57+565.
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» szkolenie pracownikow w zakresie bhp;
» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

» zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonania rob6t budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

* wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;

» odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji;

* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

* zapewnienia wkasciwej wentylacji;

* zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

* urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobow.

Teren budowy lub robo6t powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,50 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatdbw, sprzetu Ilub innych
przedmiotdéw. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw

przed porazeniem prgdem elektrycznym.
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Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
I urzagdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome,
ktore mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia
z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy osOb obstugujgcych takie urzgdzenia.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych
w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglagdy urzadzen elektrycznych powinny byc¢
odnotowywane w ksigzce konserwaciji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celdbw higieniczno-sanitarnych,  gospodarczych
| przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatdw, wyrobdéw i urzgdzeh technicznych nalezy wykonac
w sposob wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny byé utlozone w stosy o wysokosci nie wiekszej
niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do

wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy skladowaniu materiatow nie powinna by¢é mniejsza niz:
* 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,;

« 5,00 m - od statlego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub

wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewo6dzkiej nr 442 w miejscowosci Jankéw Drugi km 57+050 — 57+565.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
Z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie
gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow

przeciwpozarowych.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu);

* potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot;

* na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne));

* roboty ziemne wykonywane w sgsiedztwie ruchu drogowego.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

» elektroenergetyczne;

» wodociggowe i kanalizacyjne,

e sieci gazowe;

* sieci cieptownicze;

e oOraz inne uzbrojenie podziemne;

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez Kierownika Budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robat.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
I umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia szczegdblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg

klina naturalnego odtamu gruntu.
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W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia

nawisow gruntu.

Roboty nawierzchniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t nawierzchniowych:
e zagrozenia przy roztadunku materiatdw budowlanych;
* najechanie na pracownika maszyng budowlana.
* Poparzenie materiatami o wysokiej temperaturze
* Roboty nawierzchniowe wykonywane w sgsiedztwie ruchu drogowe

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty rownomierne os$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
I urzgdzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak peinej
ostony napedu);

* potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne));

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow

zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzagdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewo6dzkiej nr 442 w miejscowosci Jankéw Drugi km 57+050 — 57+565.

36



-TRAKTPROJEKT-

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byc:
» zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami;

* ostoniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikdbw przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegodlnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac pracownikéw nalezy zapozna¢ ich z opracowanym
przez Kierownika Budowy planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kazdy pracownik powinien zosta¢ odpowiednio przeszkolony i posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do prac, ktére ma wykonywac.

Szkolenia i instruktaze przygotowujgce do spodziewanych zagrozen i uwzgledniajgce
miejscowe uwarunkowania winny by¢ potwierdzone pisemnie co do zakresu, rodzaju,

miejsca, daty oraz zawiera¢ wykaz os6b w nich uczestniczgcych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy (Kierownik Robot) oraz Mistrz Budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w Srodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu.
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VI. Czesé opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budowy chodnika w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 442 w m. Jankéw Drugi w km 57+050 — 57+565 w
gminie Blizanow, powiecie kaliskim, wojewddztwie wielkopolskim.

2. Inwestor
Inwestorem budowy chodnika jest Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

3. Jednostka projektowa
Jednostkg projektujgca jest Biuro Projektow TRAKTPROJEKT Wiodzimierz
Hatas, przy ulicy Sudeckiej 23, 63-200 Jarocin.

4. Cel opracowania
Celem planowanej inwestycji jest budowa chodnika przy drodze
wojewddzkiej nr 442 w m. Jankow Drugi od km 57+050 do 57+565.
Zaktadanym efektem inwestycji jest:
— poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego;

5. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

— projekt opracowano na podstawie umowy nr 586/46/0S/16 z dnia 11.08.2016 r.
zawartej pomiedzy Wojewodzkim Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Poznaniu,
a Wiodzimierzem Hatas prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg Biu-
ro Projektow TrakTProjekt Wtodzimierz Hatas w Jarocinie;

— mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500;

— opinia geotechniczna wykonana przez laboratorium geologiczno-drogowe LA-
BGEO;

— wymogi Zamawiajgcego okreslone w umowie i uzgodnienia na etapie projektu;

— wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

roku  w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi pu-

bliczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zm.)
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PN-S-02204 Drogi samochodowe — odwodnienie drog

Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze
zm.)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska ( tj. Dz. U. z
2013 r. p0z.1232 ze zm.)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.)

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczego6towych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych ( tj. Dz. U. 2015r. poz. 2031
ze zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku (Dz. U.
2013 r. poz. 1129 ze zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowla-
nych

oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre-
Slenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot bu-
dowlanych  okre$lonych w  programie funkcjonalno —  uzytkowym
(Dz. U. z 2004r. poz. 1389).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. , poz. 463 ze zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze-
gotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzg-
dzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na dro-
gach (Dz. U. z 2003r. poz. 2181),

— obowigzujgcymi w Polsce normami i wytycznymi technicznymi.
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6. Opis stanu istniej gcego zagospodarowania dziatek w obszarze
opracowania

6.1. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce:

Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: kaliski

Miejscowos¢: Jankéw Drugi  (ident. obrebu geod: 300701_2.0010)
Nr dziatki: 405/5

6.2 Opis stanu istniej acego

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci Jankéw Drugi. Swoim
zakresem obejmuje odcinek od km 57+050 (od wjazdu do posesji nr 11a (dz. 515/2)
do okoto km 57+565 do istniejgcej zatoki autobusowe,;.

Istniejgca pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 442 w rejonie przedmiotowego
opracowania charakteryzuje sie przekrojem drogowym z jezdnig o0 nawierzchni
bitumicznej szerokosci okoto 6,0-6,5m, obustronnymi poboczami gruntowymi oraz
obustronnymi rowami.. W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg
sie tereny rolne, lesne oraz zabudowa jednorodzinna.

W obrebie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia towarzyszgce:
- sie¢ elektroenergetyczna,
- siec¢ teletechniczna,
- przylacze wodociggowe.

7. Opis stanu projektowanego zagospodarowania w obs  zarze
opracowania

7.1 Projektowany stan zagospodarowania dziatki

Projekt przewiduje wykonanie:
- budowe chodnika
- przebudowe zjazdow wraz z zarurowaniem rowow
- zarurowanie rowu
- usuniecie kolizji ze stupami oswietleniowymi
- zabezpieczenie infrastruktury
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7.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwator-
skiej i nie podlega ochronie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Po-
Znaniu.

Dziaiki, na ktérych planowana jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabyt-
kow nieruchomych na terenie m. Jankéw Drugi.

7.3 Informacja 0 zgodno $ci z decyzj g o lokalizacji inwestyciji celu pu-
blicznego

Planowany zakres prac jest zgodny z zapisami i wymaganiami zawartymi w
Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.04.2017r.

7.4 Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w zasiegu wptywu eksploataciji
gorniczej.

7.5 Informacja i dane o cechach istniej gcych i przewidywanych zagro zen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

7.5.1. Rozwigzania chroni gce srodowisko

Materialy przewidziane do zastosowania nie bedg mialy negatywnego wpty-
wu na $rodowisko i bedg posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty, atesty
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie w trakcie eksploataciji
uktadu specjalnych rozwigzan ochrony akustycznej i zanieczyszczenia powie-
trza niemniej na etapie realizacji przedsiewziecia moze nastgpi¢ niewielka emi-
sja substancji do powietrza (faza prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z
powstawaniem pytdw, w zwigzku z prowadzeniem roboét ziemnych oraz prze-
mieszczaniem mas ziemnych. Ponadto zrédiem emisji substanciji do powietrza
beda procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzgdzenh pracujgcych na bu-
dowie. Z uwagi na fakt, ze emisje bedg miaty charakter miejscowy i okresowy
oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy je uzna¢ za pomijalne.

Profilaktycznie podczas budowy i ewentualnej likwidacji / przebudowy obiek-

tu, wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania typowych zabezpieczen dla
tego rodzaju prac tzn:
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- prace budowlane prowadzone beda przy uzyciu maszyn znajdujgcych
sie w dobrym stanie technicznym;

- stosowanie odpowiednich technik budowy/rozbiorki;
- ograniczenie jednoczesnosci pracy maszyn;
- wylgczanie silnikbw maszyn na czas postoju;

uzytkowanie maszyn emitujgcych hatas o duzym natezeniu tylko w
ciggu dnia i maksymalne skrocenie czasu ich pracy.

7.5.2. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na  srodowisko

Z uwagi na odlegtos¢ od najblizszej granicy panstwa w linii prostej, lokalny
charakter przedsiewziecia i zachowanie standardow jakosci srodowiska na gra-
nicy terenu do ktérego wnioskodawca ma prawo w trakcie normalnej eksploata-
cji nie wystgpi zagrozenie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

7.5.3. Obszary podlegaj gce ochronie znajduj ace sie w zasi egu znacz acego
oddziatywania przedsi ewziecia

Z przeprowadzonych analiz wynika, ze wnioskowane dziatania inwestycyjne
nie sg potozone na obszarach NATURA 2000, ani w ich bezposrednim sgsiedz-
twie. Nie sg rowniez potozone na terenie innych form ochrony przyrody.

Oceniajgc specyfike przedsiewzieé (ich lokalny charakter), ich sgsiedztwo,
dotychczasowe przeznaczenie terenu jak i odlegtos¢ od najblizszego obszaru
chronionego nalezy stwierdzi¢, ze nie bedzie ono wywierato, zarbwno w fazie
realizacji jak i uzytkowania, zadnego wptywu na obszary chronione.

7.5.4. Utworzenie obszaru ograniczonego u  zytkowania.

Planowana inwestycja nie zostata wymieniona w art. 135 ust 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016, poz. 672 ze zmia-
nami) posréd przedsiewzie¢, dla ktorych istnieje mozliwos¢ ustanowienia ob-
szaru ograniczonego oddziatywania.

Dodatkowo standardy, jakosci srodowiska bedg zachowane w granicy tere-
nu, ktérego wiladajgcym jest wnioskodawca (art. 144, ust. 1 i 2 ustawy z 27
kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska). W zwigzku z powyzszym nie ma
przestanek do utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

7.5.5. Inne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia skompli-
kowania obiektu budowlanego
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Z uwagi na prosty i mato skomplikowany charakter obiektu nie zachodzg do-
datkowe warunki realizacji obiektu budowlanego.

7.6. Podstawowe parametry techniczne
- lIstniejgca szerokosc¢ jezdni 6,0-6,5 — 20,0 m,
— szerokosc¢ zatoki autobusowej — 3,0 m,
— dtugosé peronu — 20,0 m;
— szerokos¢ chodnika — 2,0 m;
— pochylenie chodnika — 2 %; (jednostronne w kierunku jezdni)
— min. szerokos¢ zjazdéw — 5,0m;
— projektowane odwodnienie — poprzez spadki podiuzne i poprzeczne

na catej dlugosci przebudowanego odcinka, a nastepnie po przez wpusty do
rowu otwartego lub zarurowanego rowu.

Zgodnie z Rozporz gdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark [
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w spawie warunké  w posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463), w obszarze inw estycji wyst epujg proste
warunki gruntowe. Projektowan g inwestycj e zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej.
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VIl. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny (skala 1:5000)..........ououiieiniiee e e
Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500)..........c.vieiiiiie i e e
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