Skarpa humusowana
+ geokratg gr. 19 cm

Przekroj normalny przez zjazd
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Dno rowu umocnione plytami azurowymi

a podsypce cementowo—piaskowej gr.10cm
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rura 1/ 40cm

na fawie zwirowej gr. 20cm

Konstr. zjazdu

Nr & — warstwa z kostki betonowes gr. 8 cm

podsypka cementowa—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Nr 9 — podbudowa pomocnicza warstwa CBGM 1,5/2  gr. 20 cm

Dno rowu umocnione plytami azurowymi

na podsypce cementowo—piaskowe/ gr.10cm
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Zarurowanie rowu

#40cm na lawie zwirowef

Konstr. zjazdu

istniejgca konstukcja jezdni
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Nr 8 — warstwa z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowa—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Nr 9 - podbudowa pomocnicza warstwa CBGM 1,5/2 gr. 20 cm

ano I przeciwskarpa rowu umocnione plytami azurowymi

na podsypce cementowo—piaskowe/ gr.10cm

I
// . \ TRAKTPROJEKT
UL. SUDECKA 23 63-200 JAROCIN  NIP 617-176-49-48 REGON 301156545 TRAKTPROJEKT@GMAIL.COM TEL/FAX 062-505-24-38  TEL.KOM. 693-33-83-94
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