Scanlaser Pracownia Badan i Technik Pomiarowej Sp. z o.o0. Tarnéw, 21-03-2017
Lwowska 199A/113
33-100 Tarnéw

RAPORT
z pomiaréw nosnosci konstrukcji drogowej przy uzyciu
metody préb dynamicznych z wykorzystaniem ugieciomierza
dynamicznego FWD (Falling Weight Deflectometer)

1. Data badania: 18-03-2017

2. Nr klienta: 778-00-01-070

3. Nrraportu: FWD/W306/L/02/2017
4. Zleceniodawca: Skanska S.A.

5. Budowa: W306

6. Rodzaj warstwy: Scieralna

7. Kilometraz: 39+500 - 40+500

8. Jezdnia: nie dotyczy

9. Strona: lewa

10. Pas: " nie dotyczy

11. Pogoda: brak opadéw

12. Temp. powietrza: 7,2 °C (wartosc¢ srednia)

13. Temp. nawierzchni: 6,8 °C (wartos¢ srednia)

Pomiar wykonano przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
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Tabelaryczne zestawienie uzyskanych wynikdéw

Lp. Dystans [m]l T.pow [°C] | T.naw (°C] l Fmax {N] ' S1 [um]) | S2 {um] | S3 [um] | 54 [um) ’ S5 [um] | S6 [um] | 7 [um] | S8 [um] | S9 [um]
1 0,0 6,7 7,6 50000 628 491 365 297 220 130 87 77 34
2 53,9 6,2 5,8 50000 305 240 181 148 112 71 50 45 25
3 100,0 6,4 6,5 50000 543 425 314 254 187 110 71 63 25
4 152,2 7,5 6,2 50000 477 369 268 213 153 81 46 38 4
S 200,8 6,9 71 50000 397 309 226 182 132 74 45 40 11
6 258,0 7,6 6,5 50000 481 383 292 242 187 122 91 84 52
7 300,1 7,3 6,9 50000 764 606 458 378 288 185 134 122 71
8 352,5 6,1 6,5 50000 658 520 392 322 245 154 109 100 55
9 400,0 6,6 6,8 50000 668 532 405 337 260 171 127 117 74

10 450,7 6,1 5,5 50000 670 534 407 338 262 172 129 118 75

11 504,0 6,8 6,8 50000 597 476 363 302 235 155 116 108 68

12 553,2 6,8 6,3 50000 643 514 394 328 255 170 128 120 78

13 600,9 7,6 6,7 50000 624 499 380 317 245 162 121 112 72

14 653,7 8,6 7,6 50000 476 377 284 234 179 114 82 75 43

15 700,1 7,5 8,4 50000 470 370 277 226 170 105 73 65 34

16 748,1 8,6 7,1 50000 454 365 282 236 187 127 98 92 63

17 800,2 8,1 6,9 50000 383 302 226 186 140 87 61 55 30

18 851,4 8,4 7.2 50000 412 331 256 214 169 116 90 84 58

19 900,4 6,6 7,9 50000 452 356 266 217 164 100 69 62 32

20 952,8 7,2 6,5 50000 472 376 286 237 183 119 89 82 51

21 999,9 7,2 6,4 50000 577 451 333 269 198 —11; 75 ‘ 65 I 25




Analiza danych

Wykres catej trasy badan

(1)

Zarejestrowane ugiecia
Funkcja sum skumulowanych

Podziat na odcinki jednorodne przedstawiono w ponizszej tabeli

Nrodeinka | Lokalizacia [m] |Sifa Fmax (k1| UL fum] | U2 fum) | U3 fum] | U4 [um] | US (um] | U6 fum] | U7 (um] | U8 [um] | U8 (um]
1 0,0 - 257,9 50,0 472 370 274 223 165 98 65 58 25
2 257,9 - 600,8 50,0 638 508 386 321 247 161 119 110 68
3 600,8 - 999,8 50,0 480 381 288 237 182 116 84 77 45
e o 0.0
: fechiicznych
el Okiisko







