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1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1 Zespot projektowy
Projektant: inz. Adam CHMIELEWSKI
Opracowat: inz. Mateusz Antkowiak

Tomasz Zywert

Stupca, listopad 2014 r.
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1.2 Kopie uprawnie n projektowych i za swiadczen z Polskiej Izby

Inzynierow Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Ul i

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3114, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Shipey

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy /

i
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
A4rd

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .... i A ]
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskig] O \g ] lzby Inzynierow Budownictwa

N :/ :\/"{/‘!L/"

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roéza 27 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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P OLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznaﬁ,z.l.).."..‘.‘.'.?i'.?f .......

ZASWIADCZENIE

. Adam Roman Chmielewski
Pan/Pani
S ) . Roza 27 a
miejsce zamieszkania e
62-400 Stupca

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
WKP/BD/0152/07

Budownictwa o numerze ewidencyjnym
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

‘ Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia s bani

2015-03-31
Ao R s e e A

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budpwnictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 201
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

Projekt budowlany



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 434 w m. Czmon - dtugos¢ ok. 0,9 km

Projekt budowlany



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 434 w m. Czmon - dlugos$é ok. 0,9 km

2. CZESC OGOLNA

2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej

okreslajgcej technologie i zakres przebudowy drogi wojewddzkiej nr 434.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w calo$ci na terenie
Wojewoddztwa Wielkopolskiego, w Powiecie Poznanskim, Gmina Kornik, na obszarze

miejscowosci Czmon.

2.2 Zleceniodawca

WIELKOPOLSKI ZARZ AD DROG
WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan

2.3 Jednostka projektowa

AC DROGA
Adam Chmielewski
ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
62-400 Stupca

2.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej
technologie oraz zakres przebudowy drogi wojewddzkiej, na podstawie ktorej zostanie

wykonana przebudowa.

2.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 434 w m. Czmonh - dilugo$é ok. 0,9 km" jest umowa zawarta
pomiedzy Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewodzkich w Poznaniu, a Biurem
Projektéw AC DROGA Adam Chmielewski.

Projekt budowlany 9
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Materialy, na ktorych oparto sie podczas prac projektowych to:

mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

ogo6lna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie

drogowym,

obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

Spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a

Jednostkg Projektowg oraz wykaz podstawowych aktow prawnych i norm.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane
lub cytowane w dokumentacji:

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z pOzniejszymi
zmianami),[1]

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 2 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pdzniejszymi zmianami)

-Ustawa z dnia 15.02.2008r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z
2008 Nr 25, poz. 150 z pbzniejszymi zmianami),

-Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie. Czes$¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia
techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 .,

-Katalog powtarzalnych elementow drogowych czes¢ | i Il, Centralne
Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

-Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i
potsztywnych, Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 2001 r.

-Pozostate normy zgodne z SST.

10

Projekt budowlany



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 434 w m. Czmon - dlugos$é ok. 0,9 km

2.6 Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentaciji projektowej pod nazwg ,Przebudowa drogi wojewodzkiej
nr 434 w m. Czmon - dtugosc¢ ok. 0,9 km" obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

- rozbidérka krawedzi jezdni wraz z konstrukcja,

- rozbidérka nawierzchni zatok autobusowych wraz z konstrukcja,

- rozbiorka przepustu betonowego @600 i @800 pod korong drogi
wojewodzkiej wraz z betonowymi $ciankami czotowymi,

- rozbibrka Sciekow przykraweznikowych z elementow
prefabrykowanych,

- rozbiérka kraweznikdw betonowych wraz z tawg 2z betonu
cementowego z oporem,

- rozbiérka opornikbw betonowych wraz z ‘tawg z betonu
cementowego z oporem,

- rozbiérka obrzezy betonowych,

- rozbiérka nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej wraz z
podbudowa,

- rozbidérka nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej,

- frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni jezdni,

- wycinka drzew wraz z karczowaniem pni,

- wykonanie odmulenia istniejgcych rowow przydroznych,

- ciecie nawierzchni jezdni pitg mechaniczna,

- wykonanie dodatkowych paséw ruchu (lewoskrety na skrzyzowaniu z
ul. Swierkowa),

- wykonanie zatok autobusowych,

- wykonanie chodnikow,

- wykonanie dobudowy istniejgcej nawierzchni jezdni,

- wykonanie sciekdéw przykraweznikowych,

- wykonie nowej nawierzchni istniejgcej jezdni (warstwa wigzgco-
wyroéwnawcza i warstwa $cieralna),

- wykonanie wysp wyniesionych,

- wykonanie elementéw ulic (krawezniki, oporniki i obrzeza),

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i elementéw
BRD (wedtug odrebnego opracowania),

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej (wedlug odrebnego

Projekt budowlany 11
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2.7

opracowania),

wykonanie sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu z ul. Swierkowg
(wedtug odrebnego opracowania),

wykonanie umocnionych poboczy ttuczniowych,

wykonanie opaski z humusu obsianego mieszankg traw,

wykonanie muru oporowego,

wykonanie wiaty przystankowej,

wykonanie przepustu pod korong drogi wojewddzkiej z rur PEHD @800
z umocnieniem wylotu kostkg kamienna,

wykonanie regulacji wysokosciowej obudéw zaworow i studni dla
urzgdzen podziemnych,

przestawienie ptotu z siatki stalowej wraz z stupkami,

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestyciji

Projektowany odcinek drogi wojewddzkiej krzyzuje sie z piecioma drogami

powiatowymi i gminnymi:

w km: 0+142,45 z ul. Lipowg (droga gminna),

w km: 0+268,00 z ul. Swierkowg (droga powiatowa nr 2471P i 2480P),
w km: 0+478,60 z ul. Pasieczng (droga gminna),

w km: 0+517,30 z ul. Strazackg (droga gminna),

w km: 0+533,30 z drogg gminng,

Poczatek przebudowy zlokalizowano na wjezdzie do miejscowosci od strony

Poznania w km: 0+000,00. Natomiast koniec opracowania zlokalizowano w km: 0+694,82

(wyjazd z miejscowosci w kierunku Sremu). Do celéw projektowych przyjeto kilometracje

roboczg drogi wojewddzkiej. W otoczeniu inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa.

2.8

Podstawowe parametry techniczne
szeroko$¢ pasa ruchu: 3,50m,
szerokosc¢ lewoskretéw: 3,00m,
szerokos¢ chodnikow: 2,00m,
szerokos¢ zatok autobusowych:3,00m,
szerokos¢ pobocza ttuczniowego: 1,50 m,
szerokos¢ wysp dzielgcych: 3,00m,
szeroko$¢ opaski z humusu: 0,50m,

szerokos¢ scieku przykraweznikowego: 0,20m,

12
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odwodnienie: istniej gce rowy przydro zne,
projektowana sie € kanalizacji deszczowej,

- klasa techniczna: G - gtéwna,
- kategoria administracyjna: droga wojewodzka,
- predkosc projektowa: Vp=50 km/h,
- przekroj poprzeczny: 1x2,

w miejscu lewoskretéw: 1x3,
- kategoria ruchu: KR 4,

- obcigzenie nawierzchni: 115kN,

2.9 Opis trasy w planie

Dlugosc¢ odcinka przebudowywanej jezdni wynosi 694,82m. Os$ zaprojektowano
w spos6b gwarantujgcy zapewnienie parametrow technicznych przewidzianych dla
drogi klasy G. Geometrie oraz elementy trasy w planie przedstawiono na rys. 2.0

~Projekt zagospodarowania terenu”. O$ w planie zaprojektowano w taki sposéb aby:

- zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesiji

- unikng¢ przebudowy istniejgcych urzadzenh i ogrodzen

2.10 Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete drogi zaprojektowano poprzez odtworzenie niwelety istniejgcej
wykorzystujgc pomiar geodezyjny oraz podniesienie jej ze wzgledu na przyjetg
technologie przebudowy. Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia
minimalnych  pochylen podtuznych gwarantujgcych prawidiowe i sprawne
odprowadzenie wod do istniejgcych rowow przydroznych, oraz projektowanych
Sciekow przykraweznikowych. Niweleta zapewnia réwniez prawidiowe powigzanie

drogi z przylegtym terenem.

Minimalny spadek podtuzny niwelety na przebudowywanym odcinku wynosi
0,24%, natomiast maksymalny wynosi 0,74%. Zastosowano wytagodzenie wierzchotka
niwelety tukiem pionowym wypuklym bgdz wklestym o promieniu zgodnym z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie. Zastosowany promien wynosi 1500m.

Szczegobtowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaly przedstawione na Rys.

4.0 ,Przekroje podtuzne”.

Projekt budowlany 13
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2.11 Opis trasy w przekroju poprzecznym

W przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne o
wartosci 2,0% oraz na tukach jednostronne o wartosci 2,0%, 3,0% i 4,0%. Zaktada sie
wykonanie:

- jezdni o szerokosci 7,00 - 10,00m,

- chodnikébw o szerokosci 2,00m i pochyleniu poprzecznym 2,0% w
kierunku scieku przykraweznikowego,

- zatok autobusowych o szerokosci 3,00m i pochyleniu poprzecznym
2,0% w kierunku scieku przykraweznikowego,

- umocnionych poboczy wykonanych z tlucznia na szeroko$¢ 1,50 m o
pochyleniu 8,0% w kierunku rowow przydroznych i skarpy, oraz na
lukach o pochyleniu 2,0%, 3,0%, 5,0%, 6,0%,

Wewnetrzng krawedz tukow poziomych w przekroju drogowym nalezy
ograniczy¢ opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie z betonu cementowego C12/15
z oporem.

SzczegOlowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaly przedstawione na

Rys.3.1-3.3 ,Przekroje normalne”.

212 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Nalezy wykonac¢ nastepujgcg konstrukcje jezdni:

na istniejgcej nawierzchni asfaltowej:

- warstwa Scieralna:

mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 — gr. 4 cm;
- warstwa wigzgca z uwzglednieniem wyréwnania:

beton asfaltowy AC 16 W 50/70 —gr. 8-10 cm;
- frezowanie profilujgce

- istniejgca konstrukcja jezdni
na dobudowie:

- warstwa Scieralna:

mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 — gr. 4 cm;

Projekt budowlany
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- warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 16 W 50/70 —gr. 8 cm;
- podbudowa zasadnicza, warstwa goérna:

beton asfaltowy AC 22 P 50/70 —gr. 10 cm;
- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm  —gr. 20 cm;
- podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa —gr. 15cm;

W celu zapobiegniecia spekaniom podluznym na potgczeniu istniejgcej
konstrukcji jezdni z dobudowywang zaprojektowano wykonanie geosiatki o wytrzymatosci
120x120 kN na szerokosc¢ 1,00m.

2.13 Lewoskr ety

W rejonie skrzyzowania drogi wojewddzkiej z ul. Swierkowg od km: 0+143,00
do km: 0+389,40 zaprojektowano wykonanie dodatkowego pasa ruchu, dwdch
lewoskretow na ul. Swierkowg. Lewoskrety zaprojektowano o szerokosci 3,00m i
pochyleniu poprzecznym 2,0% w kierunki scieku przykraweznikowego. Lewoskrety nalezy
wydzieli¢ z jezdni z pomocg oznakowania poziomego. Nawierzchnie lewoskretow przyjeto

jak dla jezdni.

2.14 Chodniki

Zaprojektowano wykonanie dwustronnych chodnikéw o szerokosci 2,00m. Z
prawej strony jezdni od km: 0+143,00 do km: 0+533,30, a z lewej strony od km: 0+143,00
do km: 0+610,00. Chodnik od strony krawedzi jezdni nalezy oddzieli¢ kraweznikiem
betonowym 20x30x100cm, a od strony opaski z humusu obrzezem betonowym
8x30x100cm. Pochylenie poprzeczne chodnika przyjeto o wartosci 2,0% w kierunku scieku
przykraweznikowego. Przyjeto nastepujgcg konstrukcje projektowanych chodnikéw:

- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego —gr. 8 cm;
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa —gr. 10 cm;
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2.15 Zatoki autobusowe
Od km: 0+196,00 do km: 0+230,50 z lewej strony jezdni, oraz od km: 0+276,75
do km: 0+330,00 zaprojektowano przebudowe zatok autobusowych. Przebudowywane
zatoki nalezy wykona¢ na szerokos¢ 3,00m o pochyleniu poprzecznym 2,0% w kierunku
Scieku przykraweznikowego. Od strony chodnika zatoki nalezy oddzieli¢ kraweznikiem
betonowym 20x30x100 cm, a od strony jezdni opornikiem betonowym 12x25cm.
Przebudowywane zatoki zaprojektowano dla kategorii ruchu KR5. Przyjeto nastepujgca
konstrukcje przebudowywanych zatok autobusowych:
- warstwa Scieralna:
brukowa kostka betonowa koloru czerwonego —gr. 8 cm;
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —gr. 3cm;
- podbudowa zasadnicza:
chudy beton: —gr. 20 cm;
- podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa —gr. 20 cm;

Dodatkowo zaklada sie przelozenie istniejgcej wiaty przystankowej

zlokalizowanej z prawej strony jezdni w km: 0+288,00 w miejsce przy peronie.

2.16 Wyspy wyniesione

W celu spowolnienia ruchu na wjezdzie do miejscowosci zaprojektowano
wykonanie wysp dzielgcych spowalniajgcych ruchu. Pierwszg wyspe zaprojektowano od
km: 0+055,10 do km: 0+067,50, drugg od km: 0+650,95 do km: 0+663,35. Wyspy nalezy
wykona¢ w osi jezdni na szerokos¢ 2,00m o pochyleniu 2,0% daszkowym w kierunku
krawedzi jezdni. Wyspy wyniesione nalezy oddzieli¢ od jezdni kraweznikiem trapezowym
betonowym 15/21x30x100cm. Przyjeto nastepujgcg konstrukcje wyniesionych wysp

dzielgcych:
- warstwa Scieralna:
brukowa kostka betonowa koloru czerwonego —gr. 8 cm;
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —gr.3cm;

- podbudowa zasadnicza:
chudy beton: —gr. 9-12 cm;

- istniejgca konstrukcja jezdni
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Dodatkowo zaprojektowano wykonanie opasek o szerokosci 0,50m z kazdej

strony wyspy dzielgcej o konstrukcji jak dla jezdni.

2.17 Pobocza

Zaprojektowano wykonanie umocnionych poboczy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 na szerokos¢ 1,50m i grubosé¢ 15cm. Wykonane
pobocza nalezy odpowiednio wyprofilowaC i zagescic. Pomiedzy kraweznikiem
betonowym a obrzezem, oraz za chodnikiem nalezy wykona¢ opaske z humusu obsianego

mieszankg traw na grubos¢ 10 cm.

2.18 Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie odcinka drogi wojewodzkiej realizowane bedzie powierzchniowo
poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podluzne zapewniajgce sprawne
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejgcych rowow przydroznych, oraz
projektowanych sciekdw przykraweznikowych.

Od km: 0+000,00 do km: 0+126,00 oraz od km: 0+540,00 do km: 0+694,82 z
prawej strony jezdni zaklada sie wykonanie odmulenia istniejgcego rowu przydroznego
wraz z profilowaniem dna i skarp. Profilowane skarpy nalezy wykona¢ o nachyleniu 1:1,5,
a dno rowu na szerokosc¢ 0,40m.

Wzdtuz kraweznika zaktada sie wykonanie scieku przykraweznikowego z
brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na szerokos¢ 0,20 m. Wody opadowe
odprowadzane bedg z pasa drogowego za pomocg projektowanych studni wpustowych
oraz projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Projekt budowlany kanalizacji deszczowej

stanowi odrebne opracowanie.

2.19 Przepust

W km: 0+305,30 zlokalizowano przepust pod korong drogi wojewddzkiej z rur
betonowych @600 i @800 wraz z betonowymi $ciankami czotowymi oraz studnig rewizyjng
w miejscu zmiany Srednicy rury przepustu. Ze wzgledu na zly stan techniczny przepustu
zaktada sie jego rozbiorke, oraz wymiane na przepust z rur PEHD @800 wraz z
umocnieniem wylotow z kostki kamiennej na podbudowie z betonu cementowego C16/20.
Nalezy réwniez wykona¢ odmulenie rowu R-E na odcinku 150 m (50m powyzej
projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej i 100m ponizej wylotu).

Szczegotowe rozwigzania wykonania przebudowy przepustu przedstawiono na
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Rys. 3.3 "Przekroje normalne".

2.20 Urzgdzenia obce

W obrebie przebudowywanej drogi znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

- sie€ kanalizacji deszczowej,

-  sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- siec¢ telewizji kablowej,

- siec energetyczna,

Projektowana przebudowa drogi wojewddzkiej nie powoduje kolizji z
urzgdzeniami obcymi. Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg wtazow studni i obudow

zaworéw dla urzgdzen podziemnych.

2.21 Wplyw inwestycji na  srodowisko

Przebudowa drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu
drogowego i pieszego. W zwigzku z tym wptyw przebudowy na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego.

Przebudowa drogi nie ma wptywu na wielkos¢ ruchu samochodowego.

2.22 Organizacja ruchu i elementy BRD

Zaktada sie wymiane oznakowania pionowego wraz ze stupkami stalowymi,
oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego. Na skrzyzowaniu z ul. Swierkowg
zaprojektowano wykonanie sygnalizacji swietlnej dla ruchu pieszego i samochodowego.

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

2.23 Zielen

Nalezy wycig¢ dwa drzewa o obwodzie 50 cm kolidujgcych z projektowang
zatokg autobusowg z prawej strony jezdni. Drzewa przewidziane do wycinki nie sg cenne
przyrodniczo, oraz nie zlokalizowano na niech zadnych gatunkéw chronionych. Na
podstawie tabeli opracowanej przez prof. Majdeckiego okreslono wiek drzew do wycinki.
Stwierdzono, ze drzewa do wycinki majg ponizej 10 lat. Na wycinke takich drzew nie jest

wymagane pozwolenie.
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2.24 Mur oporowy

W projekcie przewidziano wykonanie prefabrykowanego muru oporowego typ
"L" od km: 0+330,00 do km: 0+350,00. Mur oporowy nalezy utozyé na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz na tawie z betonu C 12/15 gr. 15cm. Do
wykonanego muru oporowego nalezy przykreci¢ balustrade U-1la za pomocg Srub
kotwigcych M-10. Szczego6t wykonania muru oporowego oraz montazu balustrad U-1la
przedstawiono na rys. 3.2 "Przekroje normalne”

Mur oporowy zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych o nastepujgcych
parametrach:

- wysokos¢ —80cm

- dlugos¢ podstawy — 50 cm,

- grubos¢ sciany — 12 cm,

2.25 Ptoty

W rejonie skrzyzowania z ul. Pasieczng na dtugosci 20m zlokalizowano ptot w
pasie drogowym. Ze wzgledu na Kkolizje istniejgcego ptotu z projektowanymi elementami
drogowymi zaklada sie jego rozbiorke oraz wykonanie nowego ptotu na granicy dziaiki
drogowej z dziatkg prywatng. Lokalizacje ptotu do rozbiorki oraz nowego pitotu

przedstawiono na Rys. 2.0 "Projekt zagospodarowania terenu”.

2.26 Rozbidrka istniej gcych elementéw drogowych

W projekcie przewidziano rozbiorke nastepujgcych elementéw drogowych:
- krawezniki betonowe wraz z tawg betonowsa,

- oporniki betonowe wraz z tawg betonowa,

- Obrzeza betonowe,

- chodniki z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowa,

- nawierzchnia jezdni wraz z podbudowa,

- Sciek przykraweznikowy wraz z tawg z betonu cementowego,
- przepust betonowy z rur @600 i @800,

- betonowe scianki czotowe przepustu,

- oznakowanie pionowe i elementy bezpieczenstwa ruchu,

- rozbidrka nawierzchni jezdni ul. Swierkowej z brukowej kostki betonowej
(regulacja wysokosciowa nawierzchni),
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rozbiorka ptotu z siatki stalowej wraz z stupkami i fundamentem,

frezowanie profilujgce na skrzyzowaniach w celu potgczenia z istniejgcg

konstrukcja,

frezowanie profilujgce
wojewddzkiej,

istniejgcej

Tabela frezowania nawierzchni drogi wojewddzkiej.

PIKIETA

FREZOWANIA[mM2]

2

POLE POWIERZCHNI ODLEGLO

[m]

0+000,00
0+020,00
0+040,00
0+060,00
0+078,74
0+098,99
0+125,85
0+152,71
0+172,96
0+180,00
0+200,00
0+220,00
0+240,00
0+260,00
0+280,00
0+300,00
0+320,00
0+340,00
0+360,00
0+380,00
0+390,57
0+413,43
0+442,02
0+470,61
0+493,47
0+505,00
0+540,00
0+552,95

0+574,28

0,83
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
18,74
0,31
20,25
0,22
26,86
0,10
26,86
0,00
20,25
0,14
7,04
0,04
20,00
0,00
20,00
0,09
20,00
0,03
20,00
0,11
20,00
0,02
20,00
0,00
20,00
0,04
20,00
0,05
20,00
0,11
20,00
0,12
10,57
0,20
22,86
0,08
28,59
0,30
28,59
0,10
22,86
0,09
11,53
0,11
35,00
0,05
12,95
0,27
21,33
0,10
22,02

FR

s¢

OBJ

nawierzchni

ETOSC

BILANS

EZOWANIA[m3]

[m3]

8,29
0,00
0,00
2,88
5,33
4,31
1,36
1,41
0,63
0,39
0,86
1,17
1,38
1,23
0,17
0,39
0,87
1,57
2,29
1,67
3,19
5,45
5,65
2,13
1,13
2,67
2,04
3,92

1,70

0,00
8,29
8,29
8,29
11,17
16,50
20,80
22,17
23,58
24,20
24,59
25,45
26,62
28,00
29,23
29,40
29,79
30,66
32,23
34,52
36,19
39,39
44,84
50,48
52,61
53,75
56,41
58,46

62,37

asfaltowej

na drodze
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0+596,30 0,06
22,01
0+618,31 0,16
21,34
0+639,65 0,35
20,35
0+660,00 0,11
20,00
0+680,00 0,29
14,82
0+694,82 0,79
SUMA : FREZ

3. WYKAZ ZAt. ACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0
Rys. 2.0

Rys. 3.1-3.3

Rys. 4.0

Rys. 5.1-5.2

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu

Przekroje normalne
Przekréj podtuzny

Przekroje poprzeczne

2,38
5,46
4,67
3,94

8,00

64,07
66,45
71,91
76,58
80,53

88,52

OWANIA[mM3] = 88,52

skala
skala
skala
skala

skala

:1:10 000

: 1:500

: 1:50, 1:20, 1:10
: 1:50/500
:1:100
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