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PROJEKT BUDOWLANY

1.CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1 Zespot projektowy
Projektant: inz. Wiadystaw JAWORSKI
Sprawdzaj acy: mgr inz. Andrzej MALINSKI
Opracowat: mgr inz. Jakub Dtuzewski

mgr inz. Michat Ludwiczak

mgr inz. Adam Nahalewicz

Stupca, listopad 2014 r.
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1.2 Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzaj acego

Stupca, listopad 2014 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pbézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY

ze projekt budowlany dla tematu ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 434 w m.
Czmon - dlugo $§¢é ok. 0,9 km” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant branzy Sprawdzajgcy branzy
instalacyjno-inzynieryjnej: instalacyjno-inzynieryjnej:
Wiadystaw JAWORSKI Andrzej MALI NSKI

Projekt budowlany 7
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1.3 Kopie uprawnie n projektowych i za swiadcze h z Polskiej lzby
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055- 323/2005 Poznafi, dnia 20 grudnia 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie-art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
-budowlane (tekst jednolity:- Dz.-U.-z- 2003 . Nr-207-poz.- 2016- z pozn. zm.) oraz § 12 i § 23 ust. -1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje
Pan
Andrzej Mieczystaw Malinski
nzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 17 lipca 1950 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0253/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

' UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej = Okregowej Izby
Inzynieréow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 31 sierpnia 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwatg Nr 5/SO/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Andrzej Mieczyslaw
Malinski posiada wymagane prawem wyksztaiceme i praktyke zawodowa komecm do uzyskama
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia

budowlane.
> Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gk')wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem erlkopolskxeg Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu.
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwali jnej
e B
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: .. M.oooeeefoinniiiiinn
Czionek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ....[.......... W

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ..\.)/.|..

Projekt budowlany 11
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrzej Mieczystaw Malinski jest upowazniony w specjalnosci w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy -

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z

art. 34 ust. 3b.
Okr@gcw-ﬁ; .
Wiglkopolskiej Okrggowe |
fngr inz. Jan Lemanski
Otrzymuja;

1. Pan Andrzej Malinski
62-510 Konin, ul. Okolna 59/2
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

12 Projekt budowlany
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| zZ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Wiadyslanaworska ................................

miejsce ZamIBSZIEANIA . i s b s nes
62-510 Konin

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym _WKP/IS/1750/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...2014-01-01
do dnia 2O A2 e ———

A
Z-ca Przewodniczadego
W'ecltop_olsksaj Okrwwei
Izby tPE' riieréw Budownictwa
v

Y NAALY
mgr inz. Zenon Woskowiak

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
| e-mail: wkp@whkp.piib.org.pl

Projekt budowlany
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Foznaf, 20131218
ZASWIADCZENIE

Andrze] Malltiski

ul. Okolna 55/2
MIEEca ZamMESZRANIE . i s s
52510 Konin

FanPari

jest cdonkiem  Wislkopolskiej Chkregowe] Izby  InZynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym  WKPNS304&01
| posiada wymagane uherplerrenle o ndpaowledzlainosal
cywilpg].

Hinigjsza zagwiadczenia jest wazne od dnia . 2004-00-0d
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1.4 Pismo WB.PP.6733.85.2014: decyzja o lokalizacji  inwestycji celu publicznego

: W2z [o72
e i 12 20 e Lot
! g g

H
i 0l

o ﬁ BRETS T B Kdrnik, dnia 26 listopada 2014 r,
Gminy Bornilk

Nr sprawy: I-r; waﬁd:?g j

WB.PP.6733.85.2014

DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, w zwiazku z art. 4 ust. 2 plt | ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, z 2012 1. poz. 647 ze zmianami} zgodnie
zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktory z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczef
i nazewnictwa stosowanych w decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warnnkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589) w trybie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst Jjednolity Dz. UL z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wnioske z dnia 24.09.2014 r., ktory zlodyla:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznanin
ul. Wilczak 51
61-623 Poznai

nstalam
na rzecz Wnioskodawey
lokalizacjg inwestycji celu publicznego
na dziatkach oznaczonych nr ewid, 235, 234/2, 209/1, 222/1, 22212, 22311, 185, 222/3, 208/1, 208/2,
195/1, 232, 165/5, 165/1, 168/1, 167/1, 166/1, 179, 6713, 64/1, 64/2, 66/1, 67/1, 67/2, 195/2, 207, 191,
194, obr. Czmon, gmina Kémik

dla inwestycji obejmujgcej:
budowe kanalizacii deszczowe] w zwigzku z przebudows drogi wojewddzkiej nr 434

1. W oparciu o analiz¢ zasad zagospodarowsnia teremu oraz Jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na kidrym przewiduje sig
realizacj¢ inwestyciji, przeprowadzong na podstawie art. 53 ust, 3 ustawy z dnia 27 marea 2003 r,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 1. poz. 647 ze zmianami)
ustalam nastgpujgce warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
w zakresie:

L.1.warunkdw i wymagar ochrony i ksztatowania ladu przestrzennego: nie dotyezy,
1.2.ochrony drodowiska i zdrowia Iudzi oraz dziedrictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspétezesne;:

/) inwestycja nie zalicza sig do przedsiewzied wymienionych w  rozporzadzeniu
Rady Ministréw 2 dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢é moggeych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2 2010 Nr 213, poz. 1397),

b)  zgodnic z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianin informacji
o srodowisku i jego ochronie, u iale_spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz

o ocenach oddzia ia na, Sigdowiski (Bz. U. 2 2008 r, Nr199, poz 1227 ze
Zmianami) organ i igcie moze potencjalnie znaczaco

Projekt budowlany 15
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Wobec powyzszego, postgpowanie o wydanie niniejszej decyzji bylo prowadzone zgodnie .
z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), jak dla terenu, dla kidrego brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i dla inwestycji, dla ktérej nie ma obowigzkn sporzadzania takiego
planu.

Fo dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgcych z przepisdw odrebnych, stamu faktycznego i prawnego terenu, na kidrym przewiduje sig
realizacje inwestycii (zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy), w tym po przeprowadzenio ogledzin
terenu, na podstawie opisu inwestycji przedstawioncgo w wyZej wymienionym whiosku, ustalono
powyisze warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na dziatkach objetych wnioskiem.

POUCZENIE

Decyzja nic jest pozwoleniem na budowe. Do budowy moina preystapié po uzyskaniy
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, o kidrg nalezy wystapic do Wydzialy Administracji
Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powistowego w Poznaniu.

Organ pierwszej instancji stwierdzi wygaszenie ninicjszej decyzji, w przypadku, gdy inny
wnioskodawea wryskal pozwolenie na budowe lub  zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowsania przestrzennego, zawierajacy ustalenia inne niZ ustalenia decyzji, zwyjgtkiem
przypadim, gdy zostanie wydana ostatecena decyzja o pozwoleniv na budowe (art. 65 ustawy
o planowaniu i zagospodarowanin przestrzennyrm).

Od niniejszej decyzji shuty odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu, ktdre wnosi si¢ 2a posrednictwem Burmistrza Gminy Kdmik w terminie 14 dni od daty

* J&j dorgezenia. Odwolanie powinno zawieraé zarzuty odnoszgee sig do decyzji, okreslaé istote i zakres

Zgdania bedgcego przedmiotem odwolania oraz wskazaé dowody uzasadniajace to 2adanie (art. 53 ust,
6 ustawy o planowaniu imgnspodaqur_ﬁq‘pr;@_ nnym).

Integralng czesé decyzji stam:wtﬂmﬁizﬂﬁynmlqmm i opieczgtowany zalcznik,
Analizg sporzqd=if mgr Jedrze] Cesar f 2 |"r A# L ;
wpisany na liste czlonkéw 201U pod muérem 22503 511

K’F;\: t-l'f.
Zalaceniki: L

— zalyeenik graficany do decyzji.
Otrzymujg:
= Whoicskodawca,
-  Strony postepowania wg rozdeielnika w aktach Sprawy,
- U.M, doakt,

Sprawg prowadsi:

specialista Jokub Seorzyriski

Hyizfal Planowaria Przesirzennego UM,

Pokdf nr 210, I pieiro, tel.; (61} 8-972-606 wew. 598
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Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 434 w m. Czmon - dlugos¢ ok. 0,9 km
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 434 w m. Czmor - dlugos$é ok. 0,9 km

Zalqcznlk graficzny nr 2 do decyzji o —oru-ﬁun__._iﬂ—u_.ﬁ-
celu publicznegao

2 ania 28T ot

O MNumer ewidencyjny dziah objeta] wnioskiem

Linia rozgraniczajgea teren inwestyejl oraz granica
opracowania
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 434 w m. Czmor - dlugos$é ok. 0,9 km

Plec Nigps il
GBR-028 Hornik

WB.PPAT33.85.2014 Analiza

wykonana w zwigzku z ustaleniem lokalizacji inwestycii celn publicznego na drialkach oznaczonych
or ewid. 235, 23412, 200/1, 222/1, 222/2, 223/1, 185, 222/3, 20871, 208/2, 195/1, 232, 165/5, 163/1,
168/1, 167/1, 166/1, 179, 67/3, 64/1, 6442, 66/1, 67/1, 67/2, 195/2, 207, 191, 194, obr. Crmon, gmina
Kdmik, dla inwestyeji obejmujgcej budowg kanalizacii deszczowej w zwiazku z preebudows drogi
wojewddzkief nr 434,

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowanio
przesirzenmym (Dz. U, z 2012 r. poz 647 ze zmianami), w postgpowaniu o ustalenie lokalizacji
wyniienionsj wy2ej inwestycji celu publicenego przeprowadzono analizg;
1. warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw
odrgbnych, a w szzegtlnodei:
a) warunkéw i wymagan ochrony oraz ksztaltowania adu przestrzennego: nie dotyezy;
b) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dzedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspdlczesnej;
preedmiotowa inwestycja:

* nie zalicza sig do przedsigwzigé wymienionych w rozporsdzenio Rady Ministmrow z doja 9

listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych maczaco oddziatywad na frodowisko

(D= U. 2 2010 Nr 213, poz, 1307),

* mie jest zlokalizowana w granicach Obszarg Chronionego Krajobrazu w gminie Kdmik
ustanowionego uchwaly Nr I{1)93 Rady Miasta i Gminy w Kémiku z dnia 26 stycznia 1993 1.,
W sprawic wprowadzenia Obszam Chronfonego Krajobrazu w gminie Kdmik,

* inwestycja zlokalizowana jest w granicach gminnego zespotu stanowisk archeologicenych nr
65,

c) obshugi w zakresie infrastrukctury technicanej i komunikacii:

* eweniualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu, powinny byé szczepolowo rozwigzane
na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z gestorami poszezegolnych
sieci, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,

d) wymagad dotycrmeych ochrony intereséow osdéb trzecich: _

*  przy braku na terenie projektowane] inwestycji planu miejscowego, kisry moglby precyzowad
wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb treecich — ich konkretyzacja nastapi na etapie
postgpowania administracyjnego W sprawie pozwolenia na budowe, ze szczegblnym
uwzglednieniem przepistw art. 5 ust. | pkt @ ustawy z dnia 7 lipea 2004 1. Prawo budowlane
i przepiséw techniceno-budowlanych,

€) echrony obiektéw budowlanych na terenach périczych:

* inwestycja nie jest polo2ona w granicach obszaru i terenu gdmiczegp,

2. stanu faktycznego | prawnego terenu, na ktdrym przewiduje sie realizacjg inwestycii,
a) przedmiotowa inwestycja ma byé realizowana na terenie, dla ktdrego:

*  nie obowigzuje 2aden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

* nie istnieje obowigzek opracowania ww. plann,

b) w ewidencji gruntéw sprawdzono Stromy postepowania o ustalenic lokalizacji inwestyeji celu
publicznego — wypisy w aktach sprawy,

€] teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang preemaczenia gruntow rolnych i lednych na cele
nierolnieze i nicledne.

Analiz¢ sporzgdzit mgr Jedrzef Cesar

wpisany na lisig czlonkcw ZOIU pod mumerem Z-503
PROJEICTANT PROWADZACY

Spwrred Cewar

=7, A
74._._5{;511.: A Z-503

T
R R

sirzg

: '-?F'J':rnugg.;

N Le per gl
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Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 434 w m. Czmon - dlugos¢ ok. 0,9 km

1.5 Pismo znak 187/UZG/2014: uzgodnienie zrzutu wod  opadowych do rowu R-E
wydane przez Spétk e Wodn g Srem

REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
W SREMIE

Srem, dnia 03.12.2014r,

Znak: 187/UZG/2014

AC DROGA

ADAM CHMIELEWSKI
ul. Berlinga 16/25

62-400 Slupca

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 18.10.2014r, dotyczace odprowadzania
wody opadowej w ilosel Quay = 56,94 1S, Quuax rocame = 4655 1ok, Qup usowe = 9,62 m/dobe
do rowu melioracyjnego nr R-E (dziatka nr 195/1 i 208/2) w m. Czmon z terenu drogi
wojewodzkie) nr 434, Rejonowy Zwigzek Spolek Wodnyeh w Sremie po analizie
otrzymanych materialéw oraz dokumentacji technicznej Gminnej Spotki Wodnej Kornik
uzgadnia zrzut wody pod nastepujacymi warunkami:

- wykonanie konserwacji rowu nr R-E polegaiacej na odmuleniu dna rowu warstwa
minimum 0,40m. wyprofilowaniu skarp rowu do nachylenia 1:1,5 na odcinku 150m (50m
powyzej projektowanego wylotu kanalizacji deszezowej i 100m ponizej wylotu),

- Inwestor jest zobowigzany do partyeypacji w kosztach utrzymania, eksploatacji
i konserwacji rowu melioracyjnego R-E zgodnie z art.171 ustl. Ustawy z dnia 18 lipca 2001

roku Prawo wodne.

7 powazaniem

REMROWY TWLATEN, WODNYCH
B3-100 SREM, UL DOWA 30
KIER NEK
ing Wies Tak

£3-100 Srern ul.Ogrodowa 39
Tel.ffax 061/ 28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 631000490
Spdldrielcry Bank Ludowy w Sremie 93 8084 0003 0000 1209 2000 0001
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Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 434 w m. Czmon - dlugos¢ ok. 0,9 km

1.6 Pismo znak 191/UZG/2014: opinia dotycz gca przepustu wydana przez Spotk e
Wodn g Srem

REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
W SREMIE

Srem, dnia 04.12.2014r.
Fnak: 191/UZ2G/2014

AC DROGA

ADAM CHMIELEWSKI
ul. Berlinga 16/25

62-400 Stupea

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 03.12.2004r. dotyezace preebudowy
przepustu w ciagu drogi wojewddzkiej nr 434 w m. Czmon na rowie melioracji wodnej
szezegolowej R-E (dziatka nr 195/1 1 208/2), Rejonowy Zwigzek Spélek Wodnych w Sremie
pe analizie otrzymanych materialdw oraz dokumentacii technicenej Gminnej Spotki Wodnej

Komik uzgadnia przedstawione rozwigzania projektowe bez uwag,

£ powakaniem

REXMOWY EY Epoes
£y oNoWY 7 K WooNYH
00 SREM, 1 ROOCWA 38
KIER NIK
ing Wi,

Klak

63-100 Srem wlOgrodowa 33
Tel Max 061/ 28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 631000400

Spotdzielczy Bank Ludowy w Sremie 93 9084 D003 0000 1209 2000 0001
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 434 w m. Czmon - dtugos¢ ok. 0,9 km

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego okreslajgcej
technologie i zakres odwodnienia elementami kanalizacji deszczowej drogi
wojewodzkiej nr 434 w m. Czmon na dilugosci objetej niniejszym opracowaniem.
Opracowanie dotyczy zagospodarowania wod deszczowych - opadowych i
roztopowych z objetej przebudowg drogi, ktéra swoim zakresem obejmuje réwniz
wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o dtugosci tgcznej ok 400m wraz z
urzgdzeniami do podczyszczania $ciekow i wylotem do odbiornika - rowu R-E w formie

nabudowanej studni na projektowanym przepuscie.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewodztwa

Wielkopolskiego, w Powiecie Wrzesinskim, Gmina Kérnik.

- Kolektory deszczowe D-1, D-2 o tgcznej dtugosci - 372,78 m

- Przykanaliki deszczowe w ilosci 29 szt. o tgcznej diugosci — 223,19 m

2.2 Inwestor
Wielkopolski Zarz gd Drog
Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan
2.3 Jednostka projektowa

AC DROGA
Adam Chmielewski
ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
62-400 Stupca
tel. 63 24 10 174
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 434 w m. Czmon - dtugos¢ ok. 0,9 km

2.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Przebudowa

drogi wojewddzkiej nr 434 w m. Czmon - dlugosé¢ ok 0,9km" jest umowa zawarta

pomiedzy Wielkopolskim Zarzgdem Drog Wojewodzkich, a Biurem Projektow AC
DROGA Adam Chmielewski.

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

- mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

- opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego pracowni LABGEO
Sroda Wielkopolska

- 0go0lna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie
drogowym,

- Spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a
Jednostkg Projektowg

- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

2.5 Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Przebudowa drogi

wojewddzkiej nr 434 w m. Czmon - dtugosé ok 0,9km " obejmuje swoim zakresem
nastepujgce prace:

roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach,

odwodnienie wykopow,

utozenie kanatéw z rur PEHD @ 300mm i przykanalikow z rur PEHD @ 150
mm deszczowych w wykopie umocnionym suchym,

uzbrojenie kolektoréw grawitacyjnych w studnie kanalizacyjne i wpusty
deszczowe,

wykonanie wylotu kanalizacji do odbiornika w formie studni nabudowanej na
projektowanym przepuscie PEHD @ 800mm

wykonanie prob szczelnosci sieci kanalizacyjnej,

wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggéw wraz z

zageszczeniem,

2.6 Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Obszar, przez ktory przebiega projektowana trasa kanalizacji deszczowej, jest

terenem zabudowanym. Teren lokalizacji inwestycji ma typowg dla rOwniny morenowej,

24
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 434 w m. Czmon - dtugos¢ ok. 0,9 km

monotonng rzezbe. Obszar inwestycji to ptaski odcinek drogi wojewddzkiej nr 434 -ulicy
Bninskiej biegngcy niemal przez catlg diugo$¢ miejscowosci Czmon. Jedynym
urozmaiceniem rzezby jest row R-E z ciekiem wodnym i delikatne obnizenie w rejonie
skrzyzowania ulicy Bninskiej z ulicg Swierkowg. Uksztaftowanie terenu umozliwia

skanalizowanie grawitacyjne istniejgcego terenu bez koniecznosci przettaczania sciekow.

2.7 Projektowane zagospodarowanie terenu

Sie¢ kanalizacji deszczowej (kolektory grawitacyjne) zostanie utozona na terenach
potozonych w miejscowosci Czmon w ciggu drogi wojewddzkiej 434 relacji Kornik - Srem.
Kolektory zostang utozone na gtebokosci od 1,92 m do 2,40 m. Projektuje sie sieC
kanalizacyjng z rur PEHD o $rednicy @ 300 mm i przykanaliki deszczowe @ 150 mm.
Ogodlna dilugos¢ kolektorow i przykanalikow deszczowych wynosi 595,97m. Potgczenie
rurociggéw przykanalikowych z kolektorami nalezy wykona¢ za pomocg betonowych
studni kanalizacyjnych o $rednicy @ 1000 mm. Scieki deszczowe z kolektoréw zostang
odprowadzone do istniejgcego rowu R-E biegngcego pod przebudowywana drogg, ktory

jest wtasnoscig Spotki Wodnej Srem.

2.8 Uksztaltowanie terenu, z oznaczeniem zmian w st osunku do
stanu istniej acego
Uksztaltowanie terenu nie zmieni sie w stosunku do stanu istniejgcego. Po

zakonczeniu prac teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

2.9 Uksztaltowanie zieleni, z oznaczeniem istniej gcego zadrzewienia
podlegaj gcego adaptacji lub likwidacji — uktad projektowane | zieleni
niskiej wysokie;.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow. Kanalizacja deszczowa na

projektowanych terenach usytuowana bedzie poza pasami drzew i krzewdw.

2.10 Zestawienie powierzchni poszczegoblnych Cz escCi
zagospodarowania dziafki.

Budowa kanalizacji deszczowej jest inwestycjg liniowg i nie powoduje zajecia

terenu, ktoéry po zakonczeniu robot zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Powierzchnie zajete na stale - powierzchnie zajete okresowo wzdtuz kolektorow i

przykanalikéw pas szerokosci do 10 m — okoto 5950 m?.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 434 w m. Czmon - dtugos¢ ok. 0,9 km

2.11 Informacje dotycz ace ochrony zabytkow i dobr kultury
Dziatki, na ktérych planuje sie przedmiotowg budowe znajdujg sie poza obszarami o

krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe bgdz archeologiczne.

2.12 Informacje o dane dotycz ace przewidywanych zagro zen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikow.

Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i
zdrowia uzytkownikbw oraz otoczenia wokot obiektu. Oddziatywanie zwigzane z
projektowanym obiektem zamknie sie w granicach objetych opracowaniem.

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na
Srodowisko przyrodnicze. Nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

- ZastosowaC urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob
ingerujg w srodowisko.

- Podjg¢ wszelkie wymagane $rodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

- W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w
obrebie zaprojektowanego pasa; dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robét na
Swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn
budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to
niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych
walorach przyrodniczych.

- Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i
przeksztalcanie elementow przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest
to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestyciji.

- Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.
- Stosowac oszczedng gospodarke materiatowq.

- Po zakonczeniu prac przywroci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg
inwestyciji.

2.13 Charakterystyka kolizji z istniej acymi urz gdzeniami obcymi

W rejonie inwestycji objetej opracowaniem zlokalizowane sg nastepujace
urzgdzenia obce:

-sie¢ gazowa,

-sie¢ wodociggowa,
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 434 w m. Czmon - dtugos¢ ok. 0,9 km

-sie¢ energetyczna,

-sieé teletechniczna

Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami obcymi.

3.WYKAZ ZAL ACZNIKOW GRAFICZNYCH - PZT

3.1.Rys. 1.0  Plan orientacyjny skala 1:10000
3.2.Rys. 2.1  Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:500
3.3.Rys. 2.2  Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:500

Projekt budowlany
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 434 w m. Czmon - dtugos¢ ok. 0,9 km
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 434 w m. Czmon - dtugos¢ ok. 0,9 km

4.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

4.1.Zakres opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje budowe kanalizacji deszczowe] z
przykanalikami na drodze wojewodzkiej nr 434 w miejscowosci Czmon, gm. Kornik

pow. poznanski, woj. wielkopolskie

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
- Kolektory deszczowe: D-1, D-2 o tgcznej dtugosci 372,78 m

- Przykanaliki obejmujgce odptyw wod z 29 wpustow deszczowych do wiw
kolektorow o tgcznej dlugosci 223,19 m

- Studnie kanalizacyjne rewizyjne i wpusty deszczowe

- Osadnik - do podczyszczenia sciekéw deszczowych przed wylotem do
odbiornika - 2 szt.

- kagczna dtugos¢ kolektoréw wraz z przykanalikami wynosi 595,97 m

4.2.Zasieg projektowanej kanalizacji deszczowej
Projektowana kanalizacja deszczowa o0 igcznej dlugosci L=595,97m
zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 434 w miejscowosci
Czmon, powiat poznanski. Projekt zaktada zebranie wod opadowych i roztopowych z
drogi i poprzez studzienki Sciekowe z osadnikami, rurociggi grawitacyjne ze studniami,
system podczyszczajgcy oraz wylot, odprowadzenie tych sSciekow do odbiornika,

ktorym jest istniejgcy row R-E bedacy wiasnoscig Spotki Wodnej w Sremie.

4.3.Hydrologia

Ponizsze dane przedstawiajg sptyw wod powierzchniowych i roztopowych z
terenu projektowanej przebudowy drogi dla odcinkéw objetych elementami kanalizacji
deszczowej i <zostaly szczegélowo oméwione w Operacie Wodnoprawnym

opracowanym na potrzeby przedsiewziecia.

Obliczenia ilosci odprowadzanych $ciekow dokonano w oparciu 0 znajomos$¢:
* natezenia deszczu;
* bilansu powierzchni z uwzglednieniem sposobu zagospodarowania;

» wspoifczynnika sptywu powierzchniowego;
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ZLEWNIAWYLOTU
NABUDOWANIE STUDNI SW NA PROJEKTOWANYM PRZEPU SCIE

Maksymalny odptyw godzinowy ze zlewni:

Obliczenia przeprowadzono wg wzoru:
Q= (Fl—n ' q’l—n) “q[l/s]

gdzie:

Q — maksymalny przeptyw obliczeniowy $ciekoéw deszczowych z calej odwadnianej
powierzchni

Fi.n — rzeczywista powierzchnia n-tej zlewni czgstkowe;j
W, , —wspoitczynnik sptywu n-tej zlewni czgstkowe;j
g — natezenie deszczu miarodajnego

Y, = 0,85 — jako wspbitczynnik sredni dla catego terenu
F, = 10,6888 ha — powierzchnia terenu

Obliczenia natezenia deszczu miarodajnego obliczono wg wzoru:

gdzie:
t — czas trwania deszczu miarodajnego , przyjeto t = 15 min.
A — wspotczynnik, ktérego wartos¢ wg wzoru Btaszczyka wynosi, przy normalnym
rocznym opadzie wynoszgcym 600 mm , A =592
Stad:
592

0,667

= 97,25 dm®/s/ha

Stad catkowity maksymalny odptyw godzinowy ze zlewni wyniesie:

Qmaxgodz = [(0,6888 © 0,85] 0 97,25 = 56,94 l/s = 204,97m ®/godz.

« Srednio dobowy obliczeniowy sptyw  $ciekéw deszczowych z odwadniane;
powierzchni przy s$rednich opadach z wielolecia:
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Obliczenia przeprowadzono wg wzoru:

Q$rd=H - F - ¥.(F,_,, - W&,) /365

gdzie:
H — Srednia wysokosc¢ rocznego opadu z wielolecia dla Polski: 600mm

F — powierzchnia zlewni tj. powierzchnia z ktérej odprowadzane sg wody opadowe:
0,6888ha

Y — Sredniowazony wspotczynnik sptywu dla catego terenu :
W = [Z(Fl—n ' LIJ1—71)]/1:
WY = (0,6888 - 0,85) /0,6888 = 0,85

Qs 4 = (0,600 ° 6888 ° 0,85) / 365 = 9,62 m°/d

* Maksymalny roczny obliczeniowy sptyw  $ciekdéw z odwadnianej powierzchni:

Obliczenia przeprowadzono wg wzoru:

Qmaxyok=H - F - X(Fi_p * W)

gdzie:

H — maksymalna wysokos¢ rocznego opadu z wielolecia dla Polski wedtug IMGW z lat
1901-1996: 795mm

F — powierzchnia zlewni tj. powierzchnia z ktorej odprowadzane sg wody opadowe,
Y — Sredniowazony wspotczynnik sptywu dla catego terenu :

Wer = [Z(Fl—n - Wi)I/F

Y¢ = (0,6888 - 0,85) /0,6888 = 0,85

Omaxr = (0,795 © 6888 ° 0,85) = 4654,57 m>/rok

4.4. Trasa projektowanych kanatow

Trase projektowanych kanatow D-1 i D-2, przykanalikow deszczowych oraz
wylotu wraz z niezbednym uzbrojeniem sieci wkreslono na mapy sytuacyjno -
wysokosciowe w skali 1:500. Zaprojektowano 2 Kkolektory gtowne oraz 29

przykanalikéw o tgcznej diugosci L= 595,97m w pasie drogowym przewidzianej do
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przebudowy drogi wojewoddzkiej. Trasy i lokalizacja elementow kanalizacji deszczowej

w planie przedstawiono na rys. 2.1 i 2.2 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

4.5. Gleboko $¢ posadowienia kanatdéw i spadki

Zagtebienie kanalow oraz przykanalikbw okreslono na profilach podtuznych
zalgczonych do dokumentacji. W projekcie dgzono do lokalizacji kanatu mozliwie
ptytko przy zapewnieniu mozliwosci wykonania wtasciwych przytgczy przykanalikowych

wraz z wpustami ulicznymi.

Elementy trasy kanalizacji deszczowej i jej zagilebienie przedstawiono na rys.
3.1 - 3.3 ,Profile podtuzne”.

4.6.Konstrukcja kolektorow kanalizacji deszczowej

Kolektory kanalizacji deszczowej @ 300 mm zaprojektowano z
dwuwarstwowych, rur wykonanych z PEHD - polietylenu wysokiej gestosci o
sztywnosci obwodowej SN8 — 8kN/m? i gtadkiej powierzchni $écianki wewnetrznej
(koloru jasnego — utatwiajgcego inspekcje wewnetrzng rurociggdéw) oraz zewnetrznej
karbowanej (falistej; koloru ciemnego). Laczenie rur oraz ksztattek zaprojektowano w
formie zigczek kielichowych (tgcznikow przegubowych z podwéjnym przegubem dla rur
z bosymi koncéwkami) z uszczelkg dwuwargowg z EPMD osadzong w gniazdach
zlaczek. Rurociggi posadowione bedg na podsypce z pospoiki grubosci 15 cm i

obsypane pospotkg na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg monolityczne studnie kanalizacyjne rozgatezne,
przelotowe i z elementéw betonowych prefabrykowanych @ 1000mm w ilosci tgcznej
17 sztuk zapewniajgcy szczelno$¢ catego ukladu sieci kolektorow deszczowych.
Elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw < 4%), o klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150.
Element denny i kregi wyposazone fabrycznie w zeliwne stopnie wlazowe. taczenie
prefabrykatéw na uszczelke gumowg. Laczenie pierscieni dystansowych na zaprawe
cementowg. Wiaz kanatowy zeliwny DN600, o klasie obcigzenia D400 osadzony na

zaprawie cementowe].

Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanaldbw w miejscach zataman
trasy, przy zmianie spadkéw, s$rednic oraz w miejscach, gdzie jest mozliwe

poditgczenie do nich przykanalika z wpustem ulicznym.
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4.7.Wpusty deszczowe i przykanaliki

Jako element odbierajgcy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie
typowych, betonowych wpustow deszczowych $rednicy @ 500 mm z komorg
docigzajgca, zelbetowa ptytg pokrywajgca, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym
zwienczong zeliwng nasadg. Wysokos¢ osadnika wynosi 0,70 m. Z tak wykonanego
wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika z rur PEHD @ 150 mm wprowadzajgce

wody opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym.

4.8.Elementy podczyszczaj ace scieki deszczowe

Z uwagi na prognozowane stezenie zanieczyszczen ponizej 100 mg/l
separator substancji ropopochodnych nie zostat zaprojektowany. Jako forma
podczyszczenia $ciekdbw zaproponowano osadnik w formie studni zelbetowej @
1500mm przed wlotem do studni wylotowe] SW z wysokoscig czesci dennej na osad
min. 1,0m. Osadnik spowalnia przeptyw i magazynuje osad. Zawiesina ogolna i
zanieczyszczenia state zatrzymywane sg w osadniku dzieki wykorzystaniu
zjawiska sedymentacji. Tu nastepuje rozdziat dwoch faz: sciekéw i zawieszonych w
nich czagstek o gestosci wiekszej niz gestos¢ wody. Wlot do osadnika wyposazony

bedzie w deflektor zwiekszajgcy efektywnosc¢ dziatania urzgdzenia.

4.9.Organizacja i technologia robot

Na sieci i kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem
mechanicznym i recznym w szalunkach stalowych o $cianach pionowych. Na prace te
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, zwlaszcza na umocnienie scian wykopow. Zaleca
sie, aby dlugosc otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m, w bliskiej odlegtosci od

budynku - 5 m.

Przy ukfadaniu rurociggéw nalezy zwrdci¢ uwage na staranne wykonanie podioza tj.
zageszczenie podsypki. Po uktadaniu rurociggéw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypac¢
gruntem rodzimym z czesciowg lub calkowitg wymiang gruntu z zageszczeniem
warstwami. Roboty ziemne na przykanalikach nalezy wykonac¢ analogicznie jak na
sieci i kolektorach gtéwnych. Zaleca sie¢ w trakcie rob6t w poblizu urzadzen

elektrycznych wytgczenie energii elektryczne.

Po wykonaniu robot nalezy teren zaniwelowaé, zagesci¢, doprowadzajgc nawierzchnie

drég do stanu poprzedzajgcego roboty ziemne. Na czas prowadzenia robot
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budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracowac
organizacje ruchu kotowego, ustawiC wiasciwe znaki ostrzegawcze, wykonacé
zabezpieczenie i oswietlenie wykopow oraz kladki dla pieszych. Zasypki wykopow
dokona¢ bezposrednio po odbiorze odcinka robot przez inspektora nadzoru. Na
trasach kolektorow, ktore konieczne byly do utozenia w pasie drogowym,
przewidziano wymiane gruntu, zageszczenie wlasciwe oraz naprawe nawierzchni
zgodnie z warunkami wydanymi przez wiascicieli drog. W trakcie budowy kolektoréw

gtdbwnych nalezy wykonywaé¢ podigczenie do nich przykanalikow.

Kanaly z rur PEHD tgczonych na uszczelki gumowe w zaleznosci od rodzaju

gruntu na poziomie posadowienia nalezy :
- posadowi¢ bezposrednio na poditozu rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowigcym tozysko nosne rury kanatowej o ile stanowig go grunty suche

piaszczyste - piaski grube, srednie i drobne o Srednicy zastepczej ziarna
0,05 mm nie zawierajgce kamieni,

- posadowi¢ na 15 cm podsypce z zageszczonego piasku, o ile w podiozu
wystepujg piaski pylaste, grunty spoiste jako gliny i ity.
W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienia musi
podlega¢ odwodnieniu. Na trasie kolektoréw i elementéw kanalizacji deszczowej
zaprojektowano odwodnienie igtofiltrami wptukiwanymi w grunt lub/i odwodnienie
drenazem ze studnig zbiorczg z wypompowaniem wody. Metode odwodnienia
wykopow nalezy dostosowac do panujgcych warunkéw gruntowo — wodnych. Elementy
odwodnienia wykopéw zostang wyposazone w tymczasowe rurociggi stalowe do
transportu odpompowywanej wody. Przyjeto szacunkowe ilosci godzin pompowania
wykopéw budowlanych — rzeczywista ilo§¢ pracy agregatow pompowych musi byé
zgodna z dziennikiem pompowania dla niniejszej inwestycji. Powierzchnia podtoza tak
naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zageszczonego piasku powinna byc¢
zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest podiuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90, z zaprojektowanym spadkiem stanowigce
lozysko nosne rury kanalowej. Obsypke kanatéw z rur PEHD nalezy wykonaé
warstwami gr. 0,15 m do wysokosci h = 0,3m ponad wierzch rury /warstwa ochronna/.
Materiat uzyty do obsypki, piasek sypki drobno, $rednio lub gruboziarnisty. Wskaznik
zageszczenia obsypki 1,00. Nalezy pamieta¢ o obustronnym podbiciu pachwin kanatu

celem uzyskania jego statecznosci.
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Zasypke wykopu nalezy wykona¢ warstwami okoto 0,3 m zageszczonymi az do rzednej
terenu. Do zasypki wykopu moze by¢ uzyty grunt rodzimy, o ile da sie go zagescié.

Wskaznik zageszczenia 1,00.

4.10. Uzbrojenie techniczne na trasie kanatow
Na trasie projektowanych kolektoréw i przykanalikdbw i w ich sgsiedztwie

wystepujg urzgdzenia podziemne, a mianowicie :

-sie¢ gazowa,

-sie¢ wodociggowa,
-sie¢ energetyczna,
-siec¢ teletechniczna

Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie
aktualizacji map sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1: 500. Niezaleznie od tego
przed przystgpieniem do robot przewiduje sie wykonanie probnych przekopow
recznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzgdzen podziemnych i miejsc
skrzyzowania z projektowang kanalizacjg deszczowg w celu ich odpowiedniego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli instytucji eksploatujgcych te urzgdzenia. Ponadto w celu zachowania
bezpieczenstwa zaleca sie bezwzgledne wylgczenie energii elektrycznej w rejonie
prowadzonych robot. Dotyczy to szczegdlnie miejsc skrzyzowania projektowanych
kolektoréw i przykanalikow z kablami energetycznymi.

4.11. Zabezpieczenie pionowych $cian wykopdow

Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy $cian wykopdw przyjeto
obudowe szalunkowg typu boksowego zabezpieczajgca wykopy przed obsuwaniem sie
ziemi. Nalezy zwroci¢ szczegblng ostroznos¢ podczas prowadzonych prac w
szczegolnosci gdy w wykopie znajduje sie upowazniony pracownik. Niedopuszczalne
jest pozostawienie otwartych i niezabezpieczonych wykopow w nocy.

4.12. Izolacje

Rury z tworzyw termoplastycznych i studnie z betonu C35/45 nie wymagajg
zadnego zabezpieczenia  antykorozyjnego. W  przypadku zabezpieczenia
antykorozyjnego elementéw zeliwnych na sieci, nalezy zadbaé, aby powtoki te nie
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stykaly sie z materiatami z mas bitumicznych /destrukcyjne dziatanie na tworzywo/.
Konstrukcje zelbetowe wlotow i wylotow przepustow betonowych nalezy zaizolowaé
odgruntowo podwojng warstwg srodka izolacyjnego na basie roztworu asfaltowego.
Sciany zewnetrzne przyczotkdw narazone na kontakt z woda nalezy pokry¢ podwdjna
warstwg Srodka izolujgcego na bazie cementu i dyspersji polimerowej. W czasie

wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

4.13. Warunki gruntowo - wodne

Przy okresleniu warunkow gruntowo — wodnych dla niniejszej inwestycji
postuzono sie opinig geotechniczng wykonang na zlecenie jednostki projektowej dla
okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych na potrzeby projektowanej inwestyciji.
Opracowanie datowane na sierpien 2014 wykonane zostatlo przez Laboratorium

Geologiczno - Drogowe "LABGEQO" Wit Stanistaw Witaszak w Srodzie Wielkopolskie;j.
Wedtug podziatu geograficznego obszar badan potozony jest w makroregionie

Pojezierza Wielkopolskiego, w potudniowo-zachodniej czesci mezoregionu Rowniny

Wrzesinskiej (J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002).

Administracyjnie obszar badan to ulica Bninska w Czmoniu, znajdujgca sie w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 434 (gmina Kornik, powiat poznanski, wojewodztwo

wielkopolskie).

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do
osadow czwartorzedowych — plejstocenskich i holocenskich. Na holocen datowane sg
jedynie grunty nasypowe (nasypy budowlane w konstrukcji drogi oraz nasypy
niebudowlane poza korytem drogowym) oraz lokalnie grunty organiczne (namuty

piaszczyste w otworze nr 2 przy cieku wodnym, w poblizu skrzyzowania ulicy Bninskiej

zulicg Swierkowa). Plejstocen natomiast reprezentujg wodnolodowcowe osady

piaszczyste pochodzagce =z fazy leszczynskiej Zlodowacen Potnocnopolskich
(stratygrafiana podstawie analizy Szczegbétowej Mapy Geologicznej Polski w skali
1:50000, arkusz Kornik).

Wode gruntowg w postaci zwierciadla swobodnego stwierdzono w

piaszczystych osadach plejstocenu (otwory nr 1 i nr 3), a takze w obrebie holocenskich
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namutdw piaszczystych (otwér nr 2). Poziom zwierciadta we wszystkich otworach

zmierzono na zblizonej giebokosci 2,5 — 2,7 m p.p.t.

4.14. Dane techniczne charakteryzuj gce wplyw obiektu budowlanego

na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na glebe oraz
wody powierzchniowe | podziemne. Zastosowana technologia przewiduje
zastosowanie urzgdzen do podczyszczania sciekOw deszczowych i w catosci szczelng
kanalizacje deszczowg, co uniemozliwi ewentualng penetracje wod lub sciekow co
odpowiednio zabezpiecza to wplyw jej na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane.

5.WYKAZ ZAt ACZNIKOW GRAFICZNYCH

5.1.Rys. 3.1  Profil podtuzny kolektora D-1 skala: 1:100/500
5.2.Rys. 3.2  Profil podtuzny kolektora D-2 skala: 1:100/500
5.3.Rys. 3.3  Profile podtuzne przykanalikow skala: 1:100/500
5.4.Rys. 4.0  Studnia kanalizacyjna betonowa skala: schemat
5.5.Rys. 5.0  Typowy wpust betonowy skala: schemat
5.6.Rys. 6.0  Schemat nabudowania studni wylotowej

projektowanym przepuscie skala: schemat
5.7.Rys. 7.0  Studnia wylotowa SW skala: schemat
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6.INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Czesé opisowa

4.1  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw;

4.2  Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych;

4.3 Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lu b terenu, ktére mog aq
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi;

4.4  Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst gpienia;

4.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikom przed

przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych;

4.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj €, umo zliwiaj gcq szybk 3 ewakuacj € na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow:

- zamierzenie budowlane bedzie wykonywane pod ruchem

- obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robot,

- roboty ziemne — wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej,

- utozenie i tgczenie elementdw sieci w wykopach,

- zasypka wykopOow wraz z zageszczeniem,

- wykonanie studni wylotowej SW na projektowanym przepuscie PEHD - scisle
uzgodnic i z branzg drogowg

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:
istniejgca droga,
- istniejgce sieci

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze Aastwa i zdrowia ludzi:

- skrzyzowania z istniejgcymi drogami,
- ruch samochodowy
- roboty ziemne

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia:

- wykonywanie robot budowlanych sprzetem bedgcym zrédiem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,
- brak ochrony przeciwpozarowej

- wykonanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej
niz 3,0 m.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

1 drogi komunikacyjne,
2 strefy niebezpieczne,
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miejsca postojowe na terenie budowy,

zagospodarowanie terenu budowy:

skladowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych,
lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
ochrona przeciwpozarowa

nadzoér nad bezpieczehnstwem i ochrong zdrowia

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta ~ zu pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

-okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

-koniecznos¢ stosowania przez pracownikédw Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acg szybk g ewakuacj € na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen:

1

2

roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac¢ przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow 0s6b trzecich, oraz
przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac¢ ustalenia zawarte w planie
bioz.
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