KOSZTORYS OFERTOWY OD KM: 24+600,00 DO KM: 25+596,00

REMONT DROGI WOJEWODZKIEJ NR 184 W M. SZAMOTULY - UL. B. CHROBREGO

NUMER JEDNOSTKA CENA B
LP WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOST| WARTOSC
SST NAZWA ILOSC | kowa
1 2 3 4 5,0 6 7

1 [ 00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.01 [Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym km 1,020
2 | 01.02.01 Karczowanie pni pozostatych po wycince drzew z zatadunkiem i odwozem na szt 16
plac Wykonawcy
3 | 01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajneJ: - hqmusu gr. 40 cm pod projektowane m3 778
elementy drogowe wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
4 Wyréwnanie krawedzi jezdni pitg mechaniczng mb 3135
Rozbiérka kraweznika betonowego 20x30 cm wraz z tawg z betonu
5 cementowego z uporzgdkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na m3 365
odktad Wykonawcy (2215mb kraweznika)
Rozbidrka obrzeza betonowego 8x30 cm wraz z tawg z betonu cementowego z
6 uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odktad m3 74
Wykonawcy (2800mb obrzeza)
Rozbidrka nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej z betonu asfaltowego wraz z
7 podbudowg gr. 40 cm z uporzadkowaniem ternu rozbiorki zatadunkiem i m3 1353
odwozem na odktad Wykonawcy(3075m2 nawierzchni)
Rozbioérka nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej z betonu asfaltowego wraz z
8 podbudowg gr. 40 cm z uporzgdkowaniem ternu rozbioérki zatadunkiem i m3 211
odwozem na odktad Wykonawcy pod elementy odwodnienia(480m2 nawierzchni)
Rozbiérka nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych wraz z podbudowa gr.
9 25cm z uporzadkowaniem ternu rozbiorki zatadunkiem i odwozem na odktad m3 767
Wykonawcy pod elementy odwodnienia(2790m2 nawierzchni)
01.02.04 Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z trylinki wraz z podbudowa gr. 25cm z
10 uporzadkowaniem ternu rozbiérki zatadunkiem i odwozem na odkfad Wykonawcy m3 218
pod elementy odwodnienia(795m2 nawierzchni)
Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z bitumicznych wraz z podbudowa gr. 40cm z
11 uporzadkowaniem ternu rozbiérki zatadunkiem i odwozem na odkfad Wykonawcy m3 207
pod elementy odwodnienia(470m2 nawierzchni)
Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej wraz z podbudowa
12 gr. 25cm z uporzgdkowaniem ternu rozbiérki zatadunkiem i odwozem na odktad m3 88
Wykonawcy pod elementy odwodnienia(320m2 nawierzchni)
Rozbidrka $cieku przykraweznikowego korytkowego wraz z tawg z betonu
13 cementowego z uporzgdkowaniem ternu rozbioérki zatadunkiem i odwozem na m3 265
odktad Wykonawcy pod elementy odwodnienia(730m2 $cieku)
Rozbidrka tablic oznakowania pionowego wraz z demontazem i
14 ) . o szt. 39
uporzadkowaniem terenu robét wraz z zatadunkiem i odwozem
Rozbiérka stupkéw stalowych dla oznakowania pionowego wraz z fundamentem
15 ) o - szt. 34
betonowym z uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem
16 Rozbidrka studni wpustowych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem kpl 47
Razem (roboty przygotowawcze):
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
17 | 02.00.01 |[ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE
18 | 02.01.01 Wykonar‘!ie wykopéw pod projektowane elementy odwodnienia wraz z m3 1658
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy wraz z osuszeniem wykopu
Wykonanie nasypow pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem,
19 ) ; m3 505
02.03.01 dowozemll wbudO\fvanlem __ : _
Wykonanie nasypow po utozeniu elementéw odwodnienia wraz z zakupem,
20 ) . m3 1170
dowozem i wbudowaniem
Razem (roboty ziemne):
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
21 Wykonanie studni rewizyjnych, rozgateznych i kaskadowych betonowych @2000 kpl 10
w gotowym wykopie
22 Wykonanie studni rewizyjnych, rozgateznych i kaskadowych PEHD @600 w kpl 2
gotowym wykopie
Wykonanie studzienek $ciekowych kraweznikowo - jezdniowych betonowych
23 o ) kpl 45
@500 z osadnikiem w gotowym wykopie
24 Wykonanie studzienek $ciekowych jezdniowych betonowych @500 z osadnikiem kpl 17
w gotowym wykopie
25 | 03.02.01 Wykonanig przyka.mal.iklc')w PEHD - SN 8kN/m2 @200 w gotowym wykopie wraz z mb 498
podtgczeniem do istniejacej sieci
26 Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm m2 750
27 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 20 cm m2 750
28 Wykonanie zasypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m2 750
29 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gtebokosci do 3,0m m2 2720
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm-
30 x ; } . 10
diugos¢ probnego odcinka rurociggu 50 m 1 proba
31 Wykonanie regulacji wysokosciowych obuddw studni i zaworow
32 sieci gazowej szt 25




NUMER . . JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH —— JEDNOST| WARTOSC
NAZWA ILOSC KOWA
1 2 3 4 5,0 6 7
33 sieci wodociggowej szt 50
34 03.02.02 wiazow kanalizacji deszczowej i sanitarnej w chodniku i zieleni szt 30
35 o wymiana wtazoéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej w jezdni - montaz wtazéw z ozt 20
ptytami odcigzajgcymi
36 studni sieci teletechnicznej szt 28
37 skrzynek energetycznych szt 1
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):
04.00.00 PODBUDOWY
Woykonanie profilowana i zageszczenia poditoza w wykonanym wykopie/nasypie
38 L . . ) m2 3050
pod utoZzenie warstw konstrukcyjnych jezdni
Wykonanie profilowana i zaggszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
39 L m2 480
pod utozenie $cieku
Wykonanie profilowana i zageszczenia podioza w wykonanym wykopie/nasypie
40 L . . m2 3200
pod utozenie warstw konstrukcyjnych chodnika
Wykonanie profilowana i zageszczenia podioza w wykonanym wykopie/nasypie
41 L : el : m2 2210
04.01.01 pod utozenie warstw konstrukcyjnych Sciezki rowerowej
o Woykonanie profilowana i zageszczenia poditoza w wykonanym wykopie/nasypie
42 L . NN ; ; m2 1004
pod utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw indywidualnych z kostki
Wykonanie profilowana i zageszczenia podioza w wykonanym wykopie/nasypie
43 L : N . . m2 280
pod utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw publicznych z kostki
Wykonanie profilowana i zageszczenia poditoza w wykonanym wykopie/nasypie
44 L . L . o m2 380
pod utoZzenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw publicznych bitumicznych
Wykonanie profilowana i zageszczenia podioza w wykonanym wykopie/nasypie
45 L : X . m2 115
pod utoZzenie warstw konstrukcyjnych paséw postojowych
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa
46 famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnig w ilosci 0,8 kg/m2 m2 3050
emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa
47 famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod zjazdy publiczne bitumiczne m2 380
w ilosci 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej
48 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu m2 3050
asfaltowego AC 22 P 35/50) pod jezdnie w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu
49 04.03.01 asfaltowego AC 22 P 35/50) pod zjazdy publiczne bitumiczne w ilosci 0,5 kg/m2 m2 380
o emulsji asfaltowej
50 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzgca AC 16 W m2 10726
35/50) pod jezdnie w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
51 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzgca AC 16 W m2 380
35/50) pod zjazdy publiczne bitumiczne w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsjg
52 o m2 7676
asfaltowa w iloéci 0,5kg/m2
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu na
53 pofaczeniu z istniejgcg nawierzchnig na skrzyzowaniach) emulsjg asfaltowg w m2 491
ilosci 0,5kg/m2
Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego
54 mechanicznie 0/63 gr. 25 cm pod jezdnie m2 3050
Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa famanego stabilizowanego 2 380
95 04.04.02 mechanicznie 0/63 gr. 25 cm pod zjazdy publiczne bitumiczne m
T Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
56 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy indywidualne z kostki m2 1004
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 2 116
57 0/63 gr. 20 cm pod pasy postojowe m
58 Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2 3630
5 MPa gr. 15 cm pod jezdnie m
59 Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2 380
5 MPa gr. 15 cm pod zjazdy publiczne bitumiczne m
60 Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2 116
04.05.01 5 MPa gr. 15 cm pod pasy postojowe m
61 o Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2 280
5 MPa gr. 20 cm pod zjazdy publiczne z kostki m
Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =
62 5 MPa gr. 10 cm pod chodnik m2 3200
63 Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2 2210
5 MPa gr. 10 cm pod $ciezke rowerowa m
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 - gr. 20 cm
64 | 04.06.01 pod zjazdy publiczne z kostki m2 280
6 Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa goérna z betonu asfaltowego AC 22 2 3050
o P 35/50 gr. 10 cm pod jezdnie m o
04.07.01 - — -
Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa gérna z betonu asfaltowego AC 22
66 P 35/50 gr. 10 cm pod zjazdy publiczne bitumiczne m2 380
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
67 Wykqnanle warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 5 cm pod m2 10726
05.03.05a [ezdnie
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 5 cm pod
68 . ; I m2 380
zjazdy publiczne bitumiczne




NUMER . . JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH —— JEDNOST| WARTOSC
NAZWA ILOSC KOWA
1 2 3 4 5,0 6 7
Frezowanie profilujace istniejgcej nawierzchni jezdni $r. gr. 5 cm wraz
69 zatadunkiem i odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 10 km m2 7676
05.03.11 od placu budowy
o Frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej na skrzyzowaniach w celu
70 potgczenia z istniejaca nawierzchnia gr. 4 cm wraz zatadunkiem i odwozem na m2 491
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 10 km od placu budowy
71 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S m2 10726
PMB 45/80-55 gr. 4 cm (jezdnia)
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S
72 | 050313 PMB 45/80-55 gr. 4 cm (zjazdy publiczne bitumiczne) m2 380
73 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S m2 491
PMB 45/80-55 gr. 4 cm potaczenie na skrzyzowaniach)
Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr.
74 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m2 3200
Wykonanie nawierzchni sciezki rowerowej z brukowej kostki betonowej koloru
75 czerwonego, bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 m2 2210
cm
05.03.23 [Wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych z brukowej kostki betonowej
76 koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m2 1004
Wykonanie nawierzchni zjazdoéw publicznych z brukowej kostki betonowej koloru
w grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m2 280
Wykonanie nawierzchni paséw postojowych z brukowej kostki betonowej koloru
8 szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m2 116
Utozenie geosiatki przeciw spekaniom do nawierzchni bitumicznych 120x200 kN
79 | 05.03.26 szerokosci min. 0,95m m2 2185
Razem (nawierzchnie):
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
80 | 06.01.01 Wykonanie opaski z humusu obgianego mieszankg traw gr. 10 cm wraz z m2 603
zakupem, dowozem i wbudowaniem
Razem (roboty wykonczeniowe):
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BRD
81 | 07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego m2 614
82 Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - srednie szt 110
83 Wykonanie stupkdéw prostych & 76,1 dla oznakowania pionowego i urzadzen - 33
07.02.01 |bezpieczenstwa ruchu
84 Wykonanie stupkéw tamanych & 76,1 dla oznakowania pionowego i urzgdzen szt 32
bezpieczenstwa ruchu
85 | 07.06.02 |Wykonanie balustrad U-11a w opasce z humusu mb 42
Razem (oznakowanie dr6 i elementy BRD):
08.00.00 ELEMENTY ULIC
Wykonanie kraweznikow betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
86 piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 1349
Wykonanie kraweznikdw najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo -
87 piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 638
Wykonanie kraweznikow betonowych tukowych R=1 20x30x100 cm na podsypce
88 cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 5
Wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=4 20x30x100 cm na podsypce
89 cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 6
Wykonanie kraweznikow betonowych tukowych R=6 20x30x100 cm na podsypce
20 cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 30
Wykonanie kraweznikédw betonowych tukowych R=8 20x30x100 cm na podsypce
&L cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 72
Wykonanie kraweznikow betonowych tukowych R=12 20x30x100 cm na
92 | 08.01.01 podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 42
Wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=14 20x30x100 cm na
93 podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 5
Wykonanie kraweznikow betonowych tukowych R=15 20x30x100 cm na
%4 podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 33
Wykonanie kraweznikdw betonowych skosnych prawych 20x22/30x100 cm na
95 podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 8
Wykonanie kraweznikéw betonowych skosnych lewych 20x22/30x100 cm na
% podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 8
Wykonanie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo -
o7 piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 2r
Wykonanie fawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie
%8 kraweznikow m3 287
99 | 08.03.01 \1/\:/zlkonan|e obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej mb 1876
Sciek przykraweznikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o
100 08.05.01 |grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 480
101 Wykonanie tawy z betonu C12/15 pod sciek m3 192

Razem (elementy ulic):

Razem:

VAT 23%

LACZNIE:




