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1. Informacje ogdlne

Inwestor bezposredni

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

Adres budowy

Miejscowosci Plewnia-Morawin, gmina Cekdw Kolonia, Powiat kaliski , woj.Wielkopolskie.

Wykonawca dokumentacji

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLtUGOWE "KJK "
Jarostaw Kozlarek Biatkdw Koscielny 51 62-604 KoScielec

Nazwa inwestycji

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 470 Koscielec-Kalisz w granicach
istniejgcego pasa drogowego polegajaca na budowie chodnika na odcinku

od m. Plewnia do m. Morawin.
Dziatki nr:

e 91/4 ark. 1 obreb 0010 Plewnia potozonej w miejscowosci Plewnia w gminie Cekéw-Kolonia,
91/10 ark. 1 obreb 0010 Plewnia potozonej w miejscowosci Plewnia w gminie Cekéw-Kolonia,
111/4 ark. 1 obreb 0018 Szadek potozonej w miejscowosci Szadek w gminie Cekdw-Kolonia,
173 ark.1 obreb 0018 Szadek potozonej w miejscowosci Szadek w gminie Cekéw-Kolonia,

e 125 ark.1 obreb 0009 Morawin potozonej w miejscowosci Morawin w gminie Cekéw-Kolonia,

Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowe odcinka drogi wojewddzkiej 470 w granicach pasa
drogowego a polegajgca na budowie chodnika na odcinku od miejscowosci Plewnia do miejscowosci Morawin
na dtugosci odcinka 3138,36m

2. Podstawa opracowania

1. Umowa zwarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem.

2. Szczegétowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji projektowej okreslone przez
Zamawiajgcego.




3. Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 oraz uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe wykonane w terenie.

4. Opinia Geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej przebudowy drogi
wojewoddzkiej nr 470 Koscielec-Kalisz w granicach istniejgcego pasa drogowego polegajacej na
budowie chodnika na odcinku od m. Plewnia do m. Morawin - kwieciert 2019 r.

5. Obowigzujgce normatywy, normy i wytyczne

- Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2016 poz. 124 z pbdzniejszymi zmianami.)

- Polskie Normy i Normy Branzowe .

Opis do Planu Zagospodarowania

Tytut opracowania: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec-Kalisz w granicach istniejacego pasa
drogowego polegajgca na budowie chodnika na odcinku od m. Plewnia do m. Morawin.

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika w pasie drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec-Kalisz od
miejscowosci Plewnia do miejscowosci Morawin po stronie prawej od km 42+175 do km 45+313,36 (odcinek
o dtugosci 3138,36 m) .

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Cekdéw Kolonia, powiat Kalisz woj. wielkopolskie.

1. Zakres opracowania
1.2.Stan istniejacy zagospodarowania.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Cekéw Kolonia w pasie drogi wojewddzkiej nr 470
Koscielec-Kalisz na odcinku 42+175 do km 45+313,36. Klasa drogi G, kategoria ruchu KR4.
Szerokos¢ nawierzchni jezdni na odcinku objetym opracowaniem 7,00 m.
Obustronne pobocza o szerokosci 1,50m, obustronne rowy przydrozne.
Lokalizacja zatok autobusowych :
-w km 42+165 po stronie prawej
-w km 43+166,09 po stronie prawej
- w km 43+345 po stronie lewej
- w km 43+928 po stronie lewej
-w km 44+071,63 po stronie prawej

W ciggu odcinka zlokalizowane s3g przepusty drogowe:

- w km 42+364,44 przepust rurowy betonowy 2 x @ 100 cm + 1 x @ 125 cm.

- w km 42+898,18 przepust rurowy betonowy @ 100 cm.

- w km 44+758,97 przepust rurowy betonowy 2 x @ 100 cm.

Istniejgcy obszar zlokalizowany jest w terenie rowninnym. Trasa drogi wojewddzkiej na tym odcinku
przebiega w terenie z nieliczng rozproszong zabudowa.

Na w/w odcinku drogi wystepuje ruch drogowy o natezeniu 5926 poj./dobe. (Dane ze strony
internetowej WZDW - Generalny pomiar ruchu w 2015 r.)

Istniejgce odwodnienie —naturalne do rowdéw przydroznych.

Rozdziat ruchu na samochodowy i pieszy staje sie niezbedny dla zachowania bezpieczenstwa tego ruchu.
Na odcinku zlokalizowane s3g zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni asfaltowe]j lub z destruktu
drogowego.
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Lokalizacja skrzyzowan z drogami :
- w km 434249 po stronie lewej droga gminna nr 674922P Szadek — Kuznica naw. asfaltowa
-w km 43+258,71 po stronie prawej droga powiatowa nr 4593P Szadek — Jankéw naw. asfaltowa
-w km 44+181,27 po stronie prawej droga gminna nr 674908P Szadek — Morawin naw. asfaltowa
-w km 44+677,29 po stronie prawej droga gminna nr 674909P Szadek Kolonia naw. asfaltowa
- w km 45+396 po stronie prawej droga powiatowa nr 4595P Morawin — Zelazkdw naw. asfaltowa (rondo)
- w km 45+396 po stronie prawej i lewej droga powiatowa nr 4594P Kozminek - Morawin — Goliszew naw.
asfaltowa (rondo)
W ciggu odcinka objetego projektem, nie wystepuje kolizja drzew z projektowang inwestycja.

1.2.0znaczenie geodezyjne dziatek objetych projektem :
Teren obejmuje dziatki o nr ewidencyjnym:
e 91/4 ark. 1 obreb 0010 Plewnia potozonej w miejscowosci Plewnia w gminie Cekdw-Kolonia,
e 91/10 ark. 1 obreb 0010 Plewnia potozonej w miejscowosci Plewnia w gminie Cekéw-Kolonia,
e 111/4 ark.1 obreb 0018 Szadek potozonej w miejscowosci Szadek w gminie Cekéw-Kolonia,
e 173 ark. 1 obreb 0018 Szadek potozonej w miejscowosci Szadek w gminie Cekdéw-Kolonia,
e 125 ark. 1 obreb 0009 Morawin potozonej w miejscowosci Morawin w gminie Cekéw-Kolonia,
Projektowana budowa chodnika w cg. drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec-Kalisz zawiera sie w granicach
istniejgcego pasa drogowego.

1.3. Urzadzenia obce i utrudnienia :
- w pasie drogowym i poza pasem drogi wystepujg :
— elektroenergetyczne linie kablowe napowietrzne i podziemne: uzgodnienie z Energa
Operator nr EOP-41MMD-001164-2019 z dn. 23.10.2019r.
— Kable telekomunikacyjne- uzgodnienie z Orange Polska TTISILU.JS.215-49703/19 z
31.10.2019r;
— Urzadzenia wodociggowe — Gmina Cekéw Kolonia
— Urzadzenia melioracyjne- Gmina Cekéw Kolonia
— Kanalizacja sanitarna- Gmina Cekdéw Kolonia
— Gaz gA80- uzgodniono PSGP0.ZMSZ.763/069.19 z 30.10.2019r.

1.4.Warunki gruntowo-wodne :

Opinia Geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej przebudowy drogi

wojewddzkiej nr 470 Koscielec-Kalisz w granicach istniejgcego pasa drogowego polegajgca na budowie

chodnika na odcinku od m. Plewnia do m. Morawin — kwiecier 2019r.

e Wykonane  wiercenia  potwierdzity = wystepowanie = warunkéw  geologiczno-inzynierskich
umozliwiajgcych racjonalne wykonawstwo projektowanej inwestycji.
Decyduja o tym zadowalajace wartosci parametréw geotechnicznych.

e Przeprowadzone wiercenia badawcze stwierdzity wystepowanie ustabilizowanego, swobodnego
zwierciadta wody gruntowej na nastepujgcych gtebokosciach:
- ptycej niz 1 m p.p.t. tylko w km 42+943 (odwiert w dnie suchego rowu),
- od km 44+000 do km 44+700 oraz od km 45+000 do km 45+300 zwierciadto wody wystepuje gtebiej

niz2 mp.p.t,,

- na pozostatym odcinku zwierciadto wody wystepuje w przedziale 2.0-1,0 m p.p.t.
Ze wzgledu na fakt. ze wiercenia przeprowadzono w okresie wczesnej wiosny, charakteryzujgcym sie
srednimi i wysokimi stanami wod gruntowych, przewiduje sie, ze w innych porach roku zwierciadto
wody gruntowej moze zalegac jedynie nieznacznie ptycej niz w dniu wiercen.

e Biorgc pod uwage rodzaj gruntu oraz warunki wodne, ustalono grupe nosnosci podtoza dla catego
badanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 470 od miejscowosci Plewnia do miejscowos$ci Morawin:
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- odcinek od km 42+175 do km 43+400: Grupa nos$nosci podtoza G 1.
- odcinek od km 43+400 do km 44+200: Grupa nos$nosci podtoza G 2.
- odcinek od km 44+200 do km 45+318,36 : Grupa nosnosci podtoza G 1

2. Stan Projektowany zagospodarowania.

2.1.Przedmiot opracowania.

Projekt obejmuje budowe chodnika wraz z wykonaniem regulacji geometrii oraz remontu nawierzchni
istniejgcych umocnionych zjazdéw, ponadto obejmuje wykonanie remontu istniejgcych dojs¢ do zatok
autobusowych polegajgcego na zmianie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnie asfaltowa.
Projekt obejmuje rdwniez regulacje nawierzchni z KB istniejgcego chodnika po stronie L i P w obrebie ronda w
m. Morawin i dojs¢ do zatok autobusowych.

Projekt obejmuje réwniez remont Scianki czotowej od strony wlotu przepustu zlokalizowanego w km
42+364,44; przedtuzenie przepustu w km 42+898,18; budowe Scianki czotowej przepustu w km 44+758,97.
Projektuje sie budowe chodnika na odcinku o dtugosci 3138,36 m po stronie prawej drogi.

Szerokosé projektowanego chodnika 2,00m.

Chodnik na odcinkach: od km 42+175 do km 42+345,97 ; od km 42+383,43 do km 42+881,02 ; od km
42+917,60 do km 434994 ; od km 44+165,67 do km 44+727,17 ; od km 44+790,77 do km 45+272,54 bedzie
zlokalizowany poza rowem w pasie drogi.

Chodnik na odcinkach : od km 42+361,02 do km 42+368,08 ; od km 434994 do km 44+165,67 ; od km
44+747,97 do km 44+769,97 bedzie zlokalizowany w poblizu krawedzi jezdni DW 470.

Odcinki chodnika : od km 42+345,97 do km 42+361,02 ; od km 42+368,08 do km 42+383,43 ; od km 44+727,17
do km 44+747,97 ; od km 44+769,97 do km 44+790,77 ; od km 45+272,54 do km 45+313,36 to odcinki
przejSciowe.

Odcinek od km 42+881,02 do km 42+917,60 przebiega po skarpie nad przedtuzonym przepustem.

Chodnik bedzie zlokalizowany w pasie drogi wojewddzkiej nr 470.

Rozbidrki elementéw drogi:

1. Postronie prawej DW 470:

— Rozbidrka scianek czotowych na przepustach zlokalizowanych w km 42+898,18 oraz 44+758,97 od strony
wlotéw.

— Rozbidrka istniejacych chodnikéw w obrebie dojs¢ do zatok autobusowych w km 42+165 i 44+071,63.

— Rozbidrki konstrukcji nawierzchni istniejgcych zjazdow.

— Rozbiorki przepustéw pod zjazdami w celu ich przetozenia.
2. Postronie lewej drogi na odcinkach :

- od km 43+255,07 do km 43+355,15

- od km 43+917,45 do km 44+186,81

projektowana jest zmiana konstrukcji nawierzchni istniejgcego chodnika w zwigzku z tym nalezy dokona¢

rozebrania istniejgcej nawierzchni chodnika wykonanej z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm,

a oczyszczone kostki, utozy¢ na paletach i odwiez¢ do Obwodu Drogowego w Sompolnie.

3. Na odcinku od km 45+281,72 do km 45+512 po stronie lewej oraz od km 45+318,36 do km 45+595 po
stronie prawej zaprojektowano rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika wykonanej z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm, oczyszczenie betonowej kostki brukowej gr. 8 cm pozyskanej z rozbidrki
i przygotowanie do ponownego wbudowania.

2.2. Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego- 6286,85 m2
Nawierzchnia chodnika z KB do wymiany na beton asfaltowy- 583,33 m2
Nawierzchnia istniejgcych chodnikéw z KB do regulacji -1116,98 m2
Nawierzchnia zjazdéw-840,64 m2
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2.3. Ochrona $rodowiska i strefy ochronne

Projektowana przebudowa drogi nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod
i gleby. Projektowana przebudowa nie wymaga strefy ochronne;.

W ciggu odcinka objetego projektem, nie wystepuje kolizja drzew z projektowang inwestycja.

2.4.  Wplyw eksploatacji gérniczej.
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie oddziatywania eksploatacji.

2.5. Zagospodarowanie terenu.
Projektowana budowa chodnika nie spowoduje koniecznosci zmiany istniejgcego zagospodarowania
terenu.

2.6. Ochrona srodowiska i strefy ochronne
Projektowana przebudowa drogi nie ma wptywu na stopied zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, wod i gleby. Projektowana przebudowa nie wymaga strefy ochronnej.
W ciggu odcinka objetego projektem, nie wystepuje kolizja drzew z projektowang inwestycj3.

2.7. Obszar oddziatywania
- Obszar oddziatywania niniejszego opracowania obejmuje dziatki o nr ewidencyjnym:

91/4 ark. 1 obreb 0010 Plewnia potozonej w miejscowosci Plewnia w gminie Cekdw-Kolonia,

91/10 ark. 1 obreb 0010 Plewnia potozonej w miejscowosci Plewnia w gminie Cekéw-Kolonia,

111/4 ark. 1 obreb 0018 Szadek potozonej w miejscowosci Szadek w gminie Cekdw-Kolonia,

173 ark. 1 obreb 0018 Szadek potozonej w miejscowosci Szadek w gminie Cekéw-Kolonia,

125 ark.1 obreb 0009 Morawin potozonej w miejscowosci Morawin w gminie Cekéw-Kolonia,

ktére stanowig pas drogowy drogi wojewddzkiej. Nie przewiduje sie poszerzenia obszaru oddziatywania
poza wymieniony teren.

Podstawg okreslenia obszaru oddziatywania sg przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach
publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 2068 z pdzn. zmianami. ) Ustawa o drogach publicznych oraz przepisy
Rozporzadzenia ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124
z pdzniejszymi zmianami).

Z uwagi na to, ze planowane przedsiewziecie dotyczy budowy chodnika wraz z przebudowg zjazdéw na
posesje nie dojda dodatkowe elementy przyrodnicze na ktére inwestycja bedzie oddziatywac.




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec-Kalisz w granicach istniejgcego pasa drogowego
polegajaca na budowie chodnika na odcinku od m. Plewnia do m. Morawin.
Dziatki nr:
e 91/4 ark. 1 obreb 0010 Plewnia potozonej w miejscowosci Plewnia w gminie Cekéw-Kolonia,

91/10 ark. 1 obreb 0010 Plewnia potozonej w miejscowosci Plewnia w gminie Cekéw-Kolonia,

111/4 ark. 1 obreb 0018 Szadek potozonej w miejscowosci Szadek w gminie Cekdw-Kolonia,

173 ark.1 obreb 0018 Szadek potozonej w miejscowosci Szadek w gminie Cekdw-Kolonia,

125 ark.1 obreb 0009 Morawin potozonej w miejscowosci Morawin w gminie Cekéw-Kolonia,

1) zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow;
Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika w pasie drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec-Kalisz od
miejscowosci Plewnia do miejscowosci Morawin po stronie prawej od km 42+175 do km 45+313,36 (odcinek o
dtugosci 3138,36 m) .

Projekt obejmuje budowe chodnika wraz z wykonaniem regulacji geometrii oraz remontu nawierzchni
istniejgcych umocnionych zjazdéw, ponadto obejmuje wykonanie remontu istniejgcych dojs¢ do zatok
autobusowych polegajgcego na zmianie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnie asfaltowa.
Projekt obejmuje réwniez remont Scianki czotowej od strony wlotu przepustu zlokalizowanego w km
42+364,44; przedtuzenie przepustu w km 42+898,18; budowe scianki czotowe] przepustu w km 44+758,97.
Projektuje sie budowe chodnika na odcinku o dtugosci 3138,36 m.

Szeroko$é projektowanego chodnika 2,00m.

Zakres obejmuje :

a/ wykonanie robdt ziemnych (wykopy, nasypy);

b) wykonanie poszczegdlnych warstw chodnika :

- nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S gr. 5,0cm;

- podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa fr 0/31,5 gr. 10 cm;

- wzmocnienia podtoza mieszankg zwigzang cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0 i o wytrzymatosci na
$ciskanie Rc28=2,0 MPa (dla prébek walcowych H/D=1,0) - grubos$¢ warstwy 15 cm.

oraz wykonanie;

- obramowanie z obu stron obrzezami betonowymi 8x30 uktadanymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 3 cm i tawie betonowej C-8/10;

b/ wykonanie remontu $cianki czotowej przepustu w km 42+364,44;

¢/ przedtuzenie przepustu w km 42+898,18;

d/ budowe scianki czotowe] przepustu w km 44+758,97;

e/ regulacje rowu po stronie prawej drogi;

e/ roboty zwigzane z wykonaniem lub przebudowg zjazdéw .

Zakres obejmuje wykonanie niezbednych robét przygotowawczych i innych prac towarzyszacych.

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Planowana budowa chodnika obejmie dziatki 91/4  ark. 1 obreb 0010 Plewnia potozonej w miejscowosci
Plewnia w gminie Cekow-Kolonia,

e 91/10 ark. 1 obreb 0010 Plewnia potozonej w miejscowosci Plewnia w gminie Cekéw-Kolonia,

e 111/4 ark. 1 obreb 0018 Szadek potozonej w miejscowosci Szadek w gminie Cekéw-Kolonia,

e 173 ark.1 obreb 0018 Szadek potozonej w miejscowosci Szadek w gminie Cekdw-Kolonia,
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e 125 ark.1 obreb 0009 Morawin potozonej w miejscowosci Morawin w gminie Cekdw-Kolonia,
i zlokalizowana zostanie po stronie prawej nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 470 relacji KosScielec-Kalisz.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch drogowy - Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robdét.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania kontraktu, az do odbioru
ostatecznego.

W czasie wykonania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace niezbedne do ochrony robét, bezpieczeristwa pojazdéw i pieszych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych naleza:

- Roboty zatadunkowe, wytadunkowe,

- Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym,

- Roboty nawierzchniowe.

- Podziemna infrastruktura techniczna: kable, sieci przesytowe, kolektory.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych;

W czasie prowadzenia robét na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogdéw BHP.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg koloru pomaranczowego i poruszac sie tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi.
Sprzet uzyty do wykonania robdt powinien byé wyposazony w $wiatto pulsujace koloru pomaranczowego.

6) wskazanie $srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego lub przedstawi Zamawiajgcemu
uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim zarzagdem projekt zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt zabezpieczenia robét powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawece na biezgco.

W czasie wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace niezbedne do ochrony robét, bezpieczeristwa pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedga akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.




Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg by¢é ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaranczowej utatwiajgce spostrzezenie przez kierujgcych.

Oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym obcigza Wykonawce.

- Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznych i innych, a wynikajgce ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi’

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

- Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika
( np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

- Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, tak jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
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tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadamia Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie powiadamiat Inzyniera . Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

- Ochrona i utrzymanie robdt;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty, urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do zakonczenia (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywadé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczagé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Ponadto:

- Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang pod kierownictwem i nadzorem osoby
posiadajgcej wymagane przepisami stosowne do rodzaju robdt uprawnienia budowlane i doswiadczenie
zawodowe,

- Wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywac tylko w zespotach 2-3 osobowych.

Zapewnienie pracownikom dostepu do telefonu w biurze kierownika Budowy w celu mozliwosci
powiadomienia stuzb ratowniczych lub administratoréw urzadzen infrastruktury nad i podziemnej
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1186 )
art.20 ust.4 jako projektant

projektu budowlanego
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec-Kalisz w granicach istniejgcego pasa drogowego
polegajaca na budowie chodnika na odcinku od m. Plewnia do m. Morawin.
Na dziatkach nr :
e 91/4 ark.1 obreb 0010 Plewnia potozonej w miejscowosci Plewnia w gminie Cekéw-Kolonia,
e 91/10 ark. 1 obreb 0010 Plewnia potozonej w miejscowosci Plewnia w gminie Cekéw-Kolonia,
e 111/4 ark. 1 obreb 0018 Szadek potozonej w miejscowosci Szadek w gminie Cekéw-Kolonia,
e 173 ark. 1 obreb 0018 Szadek potozonej w miejscowosci Szadek w gminie Cekédw-Kolonia,
e 125 ark. 1 obreb 0009 Morawin potozonej w miejscowosci Morawin w gminie Cekow-Kolonia,

BRANZA DROGOWA
Inwestor : WZDW w Poznaniu

Lokalizacja: m. Plewnia; m. Szadek; m. Morawin gmina Cekéw-Kolonia, powiat kaliski, woj.wielkopolskie

oswiadczam,
ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Kofo, dnia listopad 2019r. s
Podpis i pieczatka projektanta
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