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z bet. C-8/10 gr. 20 cm

uszczelnienie stykow pomiedzy sciankami oporowymi papga asfaltowa o szer. 30 cm na lepiku na goraco.
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taczenie przez schodkowanie

kostka kamienna 9/11

wtopiona w beton C-8/10 gr. 15cm
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wtopiona w beton C-8/10 gr. 15cm

studnia PP 500/400

tawa Zzwirowa gr. 20,0 cm

widok z gory

rura PP 315mm
L=3,00m

SN 8 -kineta +/-1,31m

redukcja PP
z 500 na 400

redukcja PP z
400 na 315

pokrywa betonowa

700000 I

o200 I

,wwwwwm%ﬁ@@ / / / ﬁ 15,919
126,80 (@) =

B ——————— —— e

wpust Zeliwny ﬁ
DN #0

rura PP 315mm
studnia PP fi 315 [ -77 00m

na stozku betonowym

studnia PP fi 315
pokrywa betonowa
na stozku betonowym

przekroj G-G

29

o

Q 3

s8

| 5,50—5,70 2,36 8lo

| 0,20 2,16 ola
2,00

betonowy 20x30 na fawie z oporem
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Przekroje pogladowe

dla odcinkow chodnikéw przewidzianych do wymiany istniejacej nawierzchni z KB na BA (a-a)

oraz dla odcinkow chodnikéw przew

wg przekroju a-a

wymiana nawierzchni chodnika 1,50-2,00
wg istn. przebiegu i szerokosci
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rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej gr.6,0cm

oczyszczenie, ztozenie i odwdéz do OD Sompolno

rozbiérka istniejacy:

ch obrzezy, oczyszczenie i powtérne wbudowanie na podbudowie betonowej

konstrukcja nawierzchni chodnika wg. objasnienia.

wg przekroju b-b

przelozenie kostki

wg istn. przebiegu i szerokosc

i istniejacej nawierzchni z KB (b-b)

i nawierzchnj z kostki betonowej
oczyszczenie, przygotowanie do pwotdrnego wbudowania

1,90-2,00 regulacja istniejacych obrzezy,
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istniejacy kraweznik typ. ciezki Nexwv
istniejaca podbudowa betonowa !

utozenie nawierzchni z kostki z rozbidrki, regulacja podsypka cementowo-piaskowg gr. 3-5 cm

1. instniejgca nawierzchnia DW 470

2. Chodnik

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5cm;

- podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanej spoiwem gr. 10,0cm;

- W-wa wzmacniajgca-mieszanka zwiqzana cementem
kl.wytrzymatosci C1,5/2,0 gr. w-wy 15 cm;

2a. Chodnik z kostki betonowej

- kostka betonowa 8cm typu cegietka

- podsypca cem.-piaskowa gr. 3,0 cm

- podbudowa z betonu klasy C-8/10 gr. 10 cm

3.kraweznik betonowy 20x30 uktadany na:

- podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

- fawie z oporem z betonu C-12/15;

4. Sciek przykraweznikowy

- kostka kamienna 13/15

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0 cm

- podbudowa betonowa betonu ki. C-12/15 gr. 20cm;

5. Obrzeze betonowe 8x30 uktadane na:

- pdsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

- fawie betonowej C-8/10,

6. Sciek z kostki betonowej gr.8,0cm uktadany na posypce cem.-piaskowej 1:4 gr 5
cm i fawie z betonu kl. C-12/15 wys. 20cm;

6a.Sciek z kostki betonowej gr.8,0cm uktadany na posypce cem.-piaskowej 1:4 gr
5 cm i fawie z betonu kl. C-12/15 wys. 29cm;
7. Zatoka autobusowa
- kostka betonowa 8cm typu cegietka
- podsypca cem.-piaskowa gr. 3,0 cm
- podbudowa z betonu klasy C-20/25 gr. 22 cm
8. Umocnienie powierzchni placu
- kostka betonowa 8cm typu cegietka
- podsypca cem.-piaskowa gr. 3,0 cm
- podbudowa z betonu klasy C-15/20 gr. 15cm
9. Umocnienie dna i skarpy rowu ptytami betonowymi 50x5-x7 uktadanymi na
w-wie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i podbudowie z betonu klasy
C-12/15 gr.15cm
10. Umocnienie skarpy ptytami azurowymi 40x60
11. Odtworzenie nwierzchni drogi gminnej:
-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego KR-1 (AC11S) -gr. 4,0cm,
-w-wa wigzaca z betonu asfaltowego KR-1 (AC11W)- gr. 5,0cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa fr. 0/31,5 - gr. 20,0cm
- stabilizacja gruntu cementem C1,5/2- 15,cm

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branza: drogowa

Tytut opracowania
przebudowa drogi wojew 6dzkiej nr 470 Ko scielec-Kalisz
w granicach istniejacego pasa drogowego polegajaca
na budowie chodnika na odcinku
od m. Plewnia do m. Morawin

Nazwa rysunku:

Przekroje normalne

Inwestor:

WZDW w Poznaniu
ul. Wilczak 51
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