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1. WSTĘP 

1.1. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych WWiORB 
jest:  

2.1. Beton z dodatkiem włókien polipropylenowych - wymagania według PN-88/B-06250 
oraz WWiORB M.13.01.00. 

2.2. Deskowanie - wymagania według WWiORB M.13.01.00. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt powinien spełniać wymagania jak w WWiORB M.13.01.00. 

4. TRANSPORT 

Beton transportowany zgodnie z WWiORB M.13.01.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Ręczne oczyszczenie podłoża. 

5.2.2. Wykonanie deskowania – zgodnie ze WWiORB M.13.01.00. 

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie z WWiORB M.13.01.00. 

UWAGA: Receptura betonu na skład mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu 
przez Inżyniera. Powinna być ona przedstawiona wraz wynikami badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbek betonu z takim 
wyprzedzeniem czasowym, które umożliwią jej korektę, a w przypadku 
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty. 

5.2.4. Wykonanie kap chodnikowych. 

Ułożenie mieszanki betonowej, jej zagęszczenie i pielęgnacja zgodnie z oraz WWiORB 
M.13.01.00. 

W kapach chodnikowych mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. Mieszankę można zagęszczać belkami-łatami wibracyjnymi, a tam gdzie 
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nie można ich przemieścić - wibratorami powierzchniowymi. Grubość zagęszczanej warstwy 
nie powinna przekraczać 25 cm, a w płytach zbrojonych górą i dołem 12 cm. W takich 
wypadkach należy stosować wibratory wgłębne i dodatkowo na powierzchni łaty. Ostatni 
przejazd łatą z wyłączonym silnikiem. Góra kap chodnikowych będzie podłożem pod 
nawierzchnio-izolację na bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych. 

Kapy chodnikowe zostaną zakotwione za pomocą osadzonych w konstrukcji płyty 
pomostu kotew talerzowych ze stali zgodnie z ST M.12.01.02. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
6.1. Kontrola jakości robót: 

Kontrola jakości robót polega na zgodności z Dokumentacją Projektowej pod względem: 

 jakości użytych materiałów, 
 wykonania robót betoniarskich. 

 
Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z WWiORB M.13.01.00. 

 
6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynoszą: 

dla elementów konstrukcji ustroju nośnego (kap chodnikowych): 

 grubość płyty +0,5% i –0,2% lecz nie więcej niż ± 0,5 cm, 
 usytuowanie w planie ±0,2% lecz nie więcej niż ± 2 cm, 
 rzędne ± 0,5 cm, 
 równość na łacie 4m ±4mm,  
 lokalne zagłębienia do 5 mm i wypukłości do 2 mm. 

 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe 

skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.  

Długość rys nie powinna przekraczać 1 m i nie więcej niż: 

 dla rys w kierunku długości - podwójnej szerokości, 
 dla rys poprzecznych - połowy szerokości. 

 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie 

mniejsza niż 1 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni 
odpowiedniego elementu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Nie dotyczy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Nie dotyczy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dla zaprojektowania i wykonania robót objętych zamówieniem obowiązują odpowiednie 
przepisy prawa wymienione w części informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego 
„Przepisy prawa i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego”. 
 
Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 
 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 

Pozostałe jak w WWiORB M.13.01.00. 


