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1. WSTEP

1.1. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB D-M.00.00.00 - "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wedtug zasad niniejszych WWiORB s3:
2.1.1. Belki prefabrykowane betonowe sprezone.

Belki prefabrykowane betonowe sprezone - powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-
10040:1999

Belki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng i spelnia¢ wymagania klasy A obcigzen wg normy
PN-S-10030 (ze sprawdzeniem ptyty na STANAG 2021).

Belki nalezy wykona¢ na podstawie katalogu GBPDiM °Transprojekt Gdansk z 1993 roku wg
normy PN-S-10030 oraz PN-S-10042 lub wg wtlasnego Projektu belek prefabrykowanych
Wytworcy.

2.1.2. Materiat na uszczelnieni migdzy belkami.

Zaprawa typu PCC, posiadajaca aprobate techniczng
3. SPRZET

Montaz prefabrykatéw nalezy przeprowadzi zurawiem samochodowym lub innym sprzgtem
specjalistycznym o dobranym do cigzaru belek 1 warunkow montazu udzwigu, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Belki prefabrykowane

Belki prefabrykowane przewozi nalezy zestawem niskopodwoziowym i ciggnikiem o mocy
dostosowanej do przewozonego tadunku. Na czas transportu nalezy zapewnic¢ statecznosc¢ belek.
Sposob transportu powinien umozliwia¢ kontrolg zatadunku 1 wytadunku.

W zaleznosci od gabarytéw tadunku trasa przejazdu winna by¢ uzgodniona a przejazd
pilotowany.

Podnoszenie i transport prefabrykatéw z miejsca ich wyprodukowania do miejsca sktadowania
lub wbudowania powinny si¢ odbywac zgodnie z projektem organizacji robdt. Inne sposoby
podparcia, podwieszenia lub sktadowania moga by¢ stosowane wytgcznie na podstawie wynikow
obliczen wytrzymato$ciowych uzgodnionych z Inzynierem.

Transport wewngtrzny prefabrykatéw odbywacé si¢ moze po uzyskaniu przez beton
wytrzymatosci okreslonej w projekcie technicznym dla transportu. Transport na miejsce
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wbudowania nie moze odbywac si¢ wczesniej niz po uzyskaniu przez beton 70 % zalozonej
wytrzymatos$ci normowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot.
5.2.1. Transport prefabrykatu z wytwdrni na budowe.

Zasady transportu podano w punkcie 4 niniejszych WWiORB. Belki na budowie nalezy
ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera na rownym podtozu i na podktadkach drewnianych
z kantowek. [los¢ warstw sktadowania belek prefabrykowanych powinna by¢ podana w projekcie
montazu.

5.2.2. Montaz prefabrykatow

Ogolne zasady montazu. Montaz prefabrykatow powinien si¢ odbywaé¢ wedlug projektu
montazu, ktéry powinien by¢ sktadowa cze$cia Dokumentacji Projektowej. Podnoszenie belek
winno odbywaé si¢ zurawiami samochodowymi o udzwigu odpowiednim do ci¢zaru belek
i odleglo$ci z uzyciem zawiesi (trawerséw belkowych). W trakcie montazu belek nalezy dokonac
ich regulacji w planie i wysoko$ciowo oraz prowadzi¢ na biezaco pomiary geodezyjne
sprawdzajace.

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwagg, aby nie uszkodzi¢ belek - w szczegdlnosci
zbrojenia wystajacego z prefabrykatow, stuzagcego do zespolenia belek z nadbetonem - plyta
zelbetowa.

Belki ustawia¢ na belkach nadtozyskowych, ktore opieraja si¢ poprzez tozyska na
przyczotkach.

Przerwe migdzy belkami przed betonowaniem uszczelni¢ zaprawa typu PCC.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli robot podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.1. Elementy prefabrykowane
6.1.1. Wymagania ogodlne.

Powierzchnia elementéw prefabrykowanych powinna by¢ gtadka, a nierownosci oraz ubytki
nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchytek wymiaréw.
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Warto$¢ odchytek w mm od projektowanego
Wymiar wymiaru elementu
do 60 cm 61 - 120 cm ponad 120 cm
Wysokos¢ przekroju dzwigara +6 +8 +10
-4 -5 -6
Szeroko$¢ przekroju dzwigara + 4 +5 +6
-4 -5 -6

Peknigcia i rysy na powierzchni elementéw z betonu sprezonego sa niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczone w elementach zelbetowych sg dopuszczalne pod warunkiem
spetnienia wymagan PN-S-10040:1999.

Pustki, raki 1 wykruszyny w elementach prefabrykowanych sa dopuszczalne w granicach
podanych w PN-S-10040 dla elementéw zelbetowych.

Wytrzymato$¢ betonu w prefabrykatach powinna odpowiada¢ zatozonej w Dokumentacji
Projektowej klasie betonu.

Materiaty przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania odpowiednich atestoéw oraz
Aprobat technicznych, kazdorazowo przed wbudowaniem musza uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Akceptacja partii materiatow przeznaczonych do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow dokonanej przez Inzyniera, oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Dla kazdej belki Producent powinien dolaczy¢ $wiadectwo jakosci wydane na podstawie
ponizszych dokumentow:

—  protokotow badan jakosci kruszywa, cementu i wody
receptur mieszanki betonowe;j

— atestow materiatow cementu stali

dziennika sprezania kabli

6.2. Dokladnos¢ montazu

Montaz prefabrykatéw powinien odbywac si¢ wedtug projektu montazu, ktéry powinien by¢
sktadowg czes$cig Dokumentacji Projektowe;.

Doktadnos¢ montazu elementow prefabrykowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami wg
ponizszej tablicy.

. Przesunigcie elementu w poziomie
Przesuniecie .
. w stosunku do projektu (mm)
Rodzaj elementu elementu - -
.. w kierunku w kierunku
W pionie (mm) .
poprzecznym podluznym
Dzwigary gldwne i1 oczepy + 15 + 10 +10

Réznice strzatek krzywizny dzwigaréw gtownych montowanych w tym samym przesle,
mierzone w plaszczyznie pionowej, nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylek
przesunigcia w pionie.
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6.3. Sprawdzenie elementoéw prefabrykowanych polega na kontroli:

a) ogolnego wygladu prefabrykatow,
b) wytrzymato$ci betonu w prefabrykacie,
c) warto$ci odchytek wymiaréw i pordwnanie ich z dopuszczalnymi.

6.4. Ustrdj niosacy z betonu sprezonego.

Ustréj niosacy z betonu sprezonego i catos¢ budowli betonowanej na miejscu powinny
odpowiada¢ warunkom dopuszczalnych odchytek wymiaréw wg PN-S-10040:1999.

6.5. Sprawdzenie montazu prefabrykatow.

Sprawdzenie montazu prefabrykatow nalezy wykona¢ powszechnie przyjetymi metodami
pomiaréw geodezyjnych, przy czym dopuszczalne btedy pomiaru nie mogg przekraczac:

a) dla pomiar6w niwelacyjnych + 1 mm,
b) dla pomiaréw liniowych + 0,1 %.

6.6. Sprawdzenie warunkow transportu i.

Sprawdzenie warunkow transportu i skladowania polega na sprawdzeniu zgodnosci
z zasadami przyjetymi w Dokumentacji Projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w WWiORB D-M.00.0.00 "Wymagania ogolne".

Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Czynno$¢
odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem zgodnie z przyjetymi w
WWiORB D-M.00.00.00. zasadami.

8.2. Ocena wynikow badan.

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan nalezy ustali¢, czy konstrukcja mostowa
wykonana jest zgodnie z norma.

W szczego6lnosci nalezy ustalic:

a) czy stwierdzone odchytki od projektu przekraczajg wartosci dopuszczalne,
b) rodzaje i liczbe usterek oraz mozliwosci ich usunigcia,
c) wplyw stwierdzonych odchytek i usterek na uzytkowa warto$¢ obiektu.

W przypadku, gdy chociaz jeden wynik badania wykaze niezgodno$¢ z wymaganiami, cato$¢
lub czg$¢ robodt nalezy uznaé za niezgodne z norma.
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Roboty wykonane niezgodnie z normg nie mogg by¢ przyjete. W przypadku takim sposob
dalszego postepowania nalezy ustali¢ komisyjnie.

Wyniki badah wraz z ich oceng powinny zosta¢ uj¢te w formie protokotu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Nie dotyczy
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robot objetych zamdowieniem obowiazujg odpowiednie przepisy
prawa wymienione w cze¢$ci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,,Przepisy prawa
1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Pozostate jak w WWiORB M.13.01.00.




