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1.WSTĘP 
 
1.1. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Konstrukcja balustrady  
 
 Przedmiotem niniejszych WWiORB jest typowa balustrada z płaskowników wykonana wg 
Katalogu detali mostowych, GDDKiA, Warszawa 2002, 2004. 

 
Wysokość balustrady powinna być zgodna z dokumentacją projektową i powinna wynosić: 

– 1100 mm - przy chodnikach dla pieszych, 
– 1200 mm - przy ścieżkach rowerowych, 
– 1300 mm - nad liniami kolejowymi z ruchem pieszych na obiekcie. 

 
2.3. Materiały do wykonania balustrady 
 
 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i 
ST. 
 
2.3.1. Profile do wykonania balustrady 
 

Zgodnie z Katalogiem detali mostowych, profile do wykonania balustrady to: 
 

– poręcz: płaskownik 100×12 mm, 
– słupki: płaskownik 100×12 mm (wysokość zależna od wysokości balustrady), 
– szczeblinki: płaskownik 50×10×958 mm, 
– element poziomy: płaskownik 50×10 mm, 
– elementy dylatacyjne: blachy o wymiarach dostosowanych do przesunięcia.  

 
Profile powinny być wykonane ze stali St3S wg PN-S-10052:1982 lub równoważnej wg 

PN-EN 10025-2. Wszystkie ostre krawędzie stalowe powinny być zaokrąglone promieniem 2 
mm. 

 
2.3.2. Zakotwienie za pomocą kotew stalowych 

 
Elementy zakotwienia:  
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a) Kotew: 
 

– blacha 12x14x160 mm ze stali St3S wg  PN-S-10052:1982 lub równoważnej wg PN-EN 
10025-2:2007,   

– pręty  12 mm ze stali A-II lub A-IIIN wg PN-H-93215:1982. 
 

b) kotwy chemiczne do montowania elementów balustrady. 
 

2.3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne 
 

Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny być przez producenta zabezpieczone 
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000.  

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Balustrady należy montować ręcznie.  
 
Nie dopuszcza się spawania elementów na budowie. Elementy łączyć przez skrę 
canie. Śruby użyte do skręcania muszą być ocynkowane oraz posiadać nakrętkę 

uniemożliwiającą rozkręcanie. 

 4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport segmentów balustrady 

 
Transport segmentów balustrady może się odbywać dowolnymi środkami transportu z 

zachowaniem ogólnych warunków bezpiecznego transportu stalowych elementów 
konstrukcyjnych. Podzestawy balustrady na czas transportu należy stężyć np. za pomocą prętów 
 10 mm przyspawanych spoinami punktowymi.  

 
Elementy nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. W czasie transportu 

należy zwracać uwagę, aby nie została uszkodzona powłoka antykorozyjna. Stalowe elementy 
pokryte powłoką gruntującą powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach. Elementy 
zagruntowane, ale bez międzywarstwy powinny być chronione przed wpływami temperatury. W 
trakcie transportu elementy te powinny być zabezpieczone gumowymi lub filcowymi 
podkładkami przed obtarciami. Zagruntowane elementy powinny być składowane na 
drewnianych, betonowych lub stalowych paletach z 30 cm prześwitem nad ziemią.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 

5.2. Zasady wykonywania robót 
 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
 
 roboty przygotowawcze, 
 montaż balustrady,  
 roboty wykończeniowe. 

 
5.3. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót należy: 

 
 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 

5.4. Montaż balustrady 

 

5.4.1. Montaż balustrad ze słupkami mocowanymi za pomocą kotew 

Kolejność montażu balustrad ze słupkami mocowanymi za pomocą kotew obejmuje 
czynności:  

 
1) należy ustawić słupki i wyregulować je wysokościowo, ewentualnie stosując kliny 

wyrównawcze, 
2) balustrady montować na kotwy chemiczne po wykonaniu pełnej nawierzchnio-izolacji na 

kapach. 
 
Nawierzchnię epoksydową na chodniku należy wykonać po stwardnieniu zaprawy 

niskoskurczowej.  
 

5.4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne 
 
 Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych 
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000, zostanie wykonane w wytwórni.  
 

5.5. Roboty wykończeniowe 

 
 Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków 
budowy obiektu i roboty porządkujące.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z 
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkcie 1 lub przez Inżyniera, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne elementów balustrady (sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
elementów balustrady należy przeprowadzić na podstawie oględzin przez ocenę uszkodzeń 
na powierzchni poszczególnych elementów oraz kompletności balustrady). 

 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

akceptacji. 
 

6.3. Kontrola materiałów 

 

6.3.1. Kontrola konstrukcji stalowej balustrady 

 
 Materiały należy sprawdzać na podstawie atestów producenta, potwierdzających ich 
zgodność z wymaganiami WWiORB. 

 

6.4. Kontrola montażu balustrady 

 
Dopuszczalne odchyłki montażu balustrad: 
 

- odchylenie słupka od pionu  0,5%, 
- odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni  0,5 cm, 
- odchyłka od prostoliniowości wykonanej balustrady 0,5%. 

 
Należy skontrolować styk słupka z powierzchnią betonu chodnika - powinien być 

szczelny, a zaprawa niskoskurczowa tak uformowana, aby odpływ wody był na zewnątrz.   
 

6.5. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady 
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6.5.1. Kontrola ocynkowania ogniowego 

 
Wykonanie ocynkowania ogniowego należy sprawdzić zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Nie dotyczy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M.00.00 00. "Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Nie dotyczy 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót objętych zamówieniem obowiązują odpowiednie przepisy 
prawa wymienione w części informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego „Przepisy prawa 
i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”. 

 
Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 
 
PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania 
 

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: 
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
 

PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 
 

PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
 

Katalog detali mostowych, GDDKiA, Warszawa, 2002/2004 
Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 
 
Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97  
 
Procedura badawcza IBDiM Nr SO-3 
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