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1. Wstęp 

1.1. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych WWiORB 
jest:  
 
2.1.1. Beton - wymagania według PN-B-06250 oraz WWiORB M.13.01.00. 
2.2. Deskowanie - wymagania według WWiORB M.13.01.00. 

3. Sprzęt 

Sprzęt powinien spełniać wymagania jak w WWiORB M.13.01.00. 

4. Transport 

Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania 
betonów do konstrukcji mostowych" - GDDP oraz WWiORB M.13.01.00. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Ręczne oczyszczenie podłoża. 
 
5.2.2. Wykonanie deskowania – zgodnie ze WWiORB M.13.01.00. 
 
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze WWiORB M.13.01.00. 
 
5.2.4. Wykonanie ław fundamentowych 
 

Fundamenty wykonać po ułożeniu podbetonu (korka betonowego) i montażu zbrojenia. 
Ułożenie mieszanki betonowej, jej zagęszczenie i pielęgnacja zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opracowaniem "Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do 
konstrukcji mostowych" - zał. do zarządzenia GDDP oraz WWiORB M.13.01.00. 

 
W masywnych fundamentach mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi. Górę płyt fundamentowych zagęszczać belkami łatami 
wibracyjnymi. Stanowi ona podłoże pod izolację. 
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Beton winien być starannie pielęgnowany zgodnie z PN-B-06251 i WWiORB 
M.13.01.00. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
6.1. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na zgodności z WWiORB pod względem: 

- jakości użytych materiałów, 
- wykonania robót betoniarskich. 

 
Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie ze WWiORB M.13.01.00. 
 

6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynoszą: 

dla ław fundamentowych: 

 ława fundamentowa w planie ± 5 cm, 
 rzędne wierzchu ławy ± 2 cm, 
 płaszczyzny i krawędzie - odchylenie od pionu ± 2 cm. 

 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe 

skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.  
 

Długość rys nie powinna przekraczać 1 m i nie więcej niż: 
 

 dla rys w kierunku długości - podwójnej szerokości, 
 dla rys poprzecznych - połowy szerokości. 

 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie 

mniejsza niż 1 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni 
odpowiedniego elementu. 

7. Obmiar robót 

Nie dotyczy.. 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Nie dotyczy 
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10. Przepisy związane 

Dla zaprojektowania i wykonania robót objętych zamówieniem obowiązują odpowiednie 
przepisy prawa wymienione w części informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego 
„Przepisy prawa i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego”. 

 
Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 
 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania. 

PN-S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. - zał. do 
zarządzenia GDDP. 

Pozostałe jak w WWiORB M.13.01.00. 


