Przekr6j normalny

od km 29+831,50 do km 29+902,00

bariera ochronna bialo- czerwona di. 52,0m

osadzona w lawie betonowej C12/15
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Przekr6j normalny

od km 29+948,00 do km 30+054,50
od km 30+105,80 do km 30+153,50
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Przekr6j normalny

od km 30+054,50 do km 30+100,50

1.5

0 1020, 1.25

JEZDNIA

CHODNIK

2%

POBOCZE

GRANICA PASA DROGOWEGO

XN

7K

tawa zwirowa gr. 20 cm

JEZDNIA

Przekr6j normalny
od km 30+158,50 do km 30+471,60
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Przekroj normalny

od km 30+158,50 do km 30+471,60
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KONSTRUKCJA CHODNIKA
1. | Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm koloru szarego
2. | Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
3. | Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy C3/4 gr. 15 cm
KONSTRUKCJA SCIEKU WZDt.UZ CHODNIKA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
1. | Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm koloru szarego
2. | Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 ¢m Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 269 Szczerkowo -
4. | Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-7 cm Kowal na odcinku Rogdzno - Chrustowo wraz z budowa chodnika
5. | Podbudowa z betonu C12/15 arubosci 20 cm w m. Rybno w granicach istniejacego pasa drogowego
INNE ELEMENTY frese rysunku Przekroje normalne
Skala 1: 50 branza drogowa
E .X_.mé@N:__A Umﬁ030<<< 20x30x100 na na anmﬁuom cementowo- U_mm_8<<m._ gr. 3cm PROJKAT Roboty Drogowo-Budowlane, Projektowanie, Nadzory i Wykonawstwo
i fawie z oporem z betonu C12/15 . . Smolki 1A 62-840 Kozmnek
[7. ] Obrzeze betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm
i tawie z oporem z betonu C12/15 Projektowat : Wiktor Pietka
8. | Pobocze z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5 gr, 10 cm o
’ ’ Opracowata: Kat Polit
18. | Rury PEHD @40 cm Tayha Torowier
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