TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal na odcinku Rogézno - Chrustowo wraz z budowa chodnika
w m. Rybno w granicach istniejacego pasa drogowego - Etap Il
(odcinek od km 29+831,50 do km 30+481,50, od km 32+600,00 do km 33+622,00)

Lp. Podstawa ‘ SST | Opis Je‘::”b llosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
g g - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ((30481.50-29831.50)+(33622.00-
Td1 [KNRZOTOT19-03 D-0TOTOT | yroqi w terenie rowninnym KM 132600.00))/1000 = 1.67
Sporzadzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramach
2d1  |KNR2:010119-03 |D-01.01.01 |POMiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnychz |y 1,67
ich stabilizacjg w terenie znakami granicznymi typ 36a i
$wiadkami betonowymi tych znakéw nie rzadziej niz 100m
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
3d.1 KNR 2-01 0126-01 D-01.02.02 [grubosci do 30 cm wg. tabeli rob6t ziemnych (chodnik. strona  |m2 91,65
prawa)
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
4d.1 KNR 2-01 0126-01 D-01.02.02 |grubosci do 65 cm wg. tabeli robét ziemnych (chodnik. strona  |m2 1431,00
lewa)
5d1  |KNR2:01020301 |D-01.02.02 |“iechaniczny zatadunek humusu 2 transp.urobku m3  [91,65%0,30+1431,00°0,65 = 957,65
samochod.samowytadowczymi wraz z roztadunkiem
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
6d.2 KNR-W 5-10 0323-01 |D-01.02.04 Ciecie nawief;chni zmas mineralng-asfaltowych na gtebokosc¢ 5 m (33622-32600)*2 =2044,00
cm (krawedz jezdni pod poszerzenie)
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o r ke
7d.2 KNR AT-03 0102-01 |D-01.02.04 o ) ; m2 6,0*1,0°2 = 12,00
gtebokosci frezowania 4 cm ( wigczenie DG)
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- A o _
8d.2 KNR 2-31 0803-03 D-01.02.04  |bitumicznych o grub. 5 cm (poszerzenia, zjazdy o naw. m2 (33622-32600)"0,572+22,0+26,0 =
P - . 1070,00
bitumicznej - odc. chodnika)
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o g PP _
9d.2 KNR 2-31 0802-07 D-01.02.04 |grub. 30 cm - (poszerzenia, zjazdy o naw, bitumicznej - odc, m2 (1%?;%2(2)032600) 0,572+22,0+26,0 =
chodnika) !
10d.2  |KNR2310813-03 |D-01.02.04 |ROZebranie kraweznikow betonowych 12x25 cm na podsypce 9,0+64,0+63,0= 136,00
cem. piaskowej (przy $cieku, strona prawa i lewa)
11d.2 KNR 2-31 0812-03 D-01.02.04 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 136,0*0,06 = 8,16
12d.2  |KNR2:310816-01 |D-01.02.04 |ROZebranie rurbetonowych pod zjazdamiwraz z wywozem |, 7+6,0+10,0+20°6,0 = 172,00
materiatu i utylizacjg
13d2 KNR 2.—31 0816-01 D-01.02.04 Rozet?ranle rur.PP Sred. 4_0 cm pod zjazdami wraz z wywozem 9,010+6,01+3,0*1 = 99,00
analogia materiatu - odcinek chodnika, str. L
1442 KNR 2.—31 0816-01 D-01.02.04 Rozet?ranie rur.PP Sred. 4_0 cm pod zjazdami wraz z wywozem 9,02 = 18,00
analogia materiatu - odcinek chodnika, str. P
15d.2 |KNR 2-31 0818-01 D-01.02.04 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m 54,00
16d.2 KNR 4-01 0349-02 D-01.02.04 Rozg!;)rqnie wiaty przystankowej wraz z_wyvyozem materiatu z m3 3,0%0,25*2,5*2+4,0*0,25*2,5*2 =
rozbidrki poza teren budowy wraz z utylizacjg 8,75
KNR 4-04 1103-04/05 Wywiezienie materiatéw z rozbidrki samochodem 12,00*0,04+1070,00*0,05+1070,00
17d.2 D-01.02.04 |samowytadowczym przy mechanicznym zatadunku i roztadunku |m3 *0,3+136,00*0,12*0,25+8,16 =
wraz z utylizacjg 387,22
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3 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
18d3  |KNR2:010206-03 [D-0201.01 |280m3war. Kat Iz transp.urobku. . m3 334,22+591,96 =926,18
samochod.samowytadowczymi (chodnik, odtworzenie rowu,
$cianki oporowe) - wykopy - tabela robét ziemnych
Dowoz piasku $rednioziarnistego na nasyp samochod. " "
19d.3 KNR 2-01 0203-02 D-02.03.01 [samowytadowczymi (chodnik, réw - wg tabeli robét ziemnych, |m3 211'22302’%0”431’00 0,65+926,18
warstwa odhumusowana) ’
Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m w . "
20d.3 KNR 2-01 0235-02 D-02.03.01 [gruncie kat. I-ll z piasku $rednioziarnistego (chodnik, réw - wg |m3 ?1'65 0,30+1431,00°0,65+926,18
. =1883,83
tabeli robdt ziemnych, warstwa odhumusowana)
4 ELEMENTY ODWODNIENIA
Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki
21d.4 KNR 2-01 0206-03 D-02.01.01 0,60 m3 w gr. Kat. Il-II z transp. urobku sar!10<_:hod. o m3 10 1,0*1,0*1,60+3*1,50%1,50*1,30
samowytadowczymi pod elementy odwodnienia - studzienki =24,78
wpustowe, studnie rewizyjne
22 d.4 KNR 2-18 0501-01 D-03.02.01 Pod’fozg z plasku sre_zdnlpzmrnlstergo grub. 10 cm pod elementy m2 10*1,0*1,0 = 10,00
odwodnienia - studzienki wpustowe
23d.4 KNR 2-18 0501-01 D-03.02.01 Pod’fozg z plasku sre_zdnloz.larmstergo grub. 20 cm pod elementy m2 3*1,01,0 = 3,00
odwodnienia - studnie rewizyjne
Studzienki wpustowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500
24d.4 KNR 2-18 0625-02 D-03.02.01  |mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym D400 (W1- |szt. 10
W10)
g ~ - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w
25d4 |KNR 2-18 0613-01 D-03.02.01 gotowym wykopie (S4-56) z wiazem zeliwnym D400 stud. 3
(10*1,0*1,0*1,60)-
Dowoz piasku $rednioziarnistego na nasyp (zasypanie (1,0",0°0,110+3, 140,2570,25°1,
26d4 |KNR2:010203-02 |D-02.08.01 |0 dzie;’ek st ot dmgrewiz o i‘;) P m3 50%10)+(3*1,50*1,50*1,30)-
pustowych, yiny (1,50*1,50%0,2*3+3,14*0,5*0,5*1,1
0*3) = 16,89
Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m w
27d.4 KNR 2-01 0235-02 D-02.03.01  [gruncie kat. I-1l z piasku $rednioziarnistego (zasypanie m3 16,89
studzienek wpustowych, studni rewizyjnych)
28d.4 KNR 2-18 0401-01 D-03.02.01 Przecisk rurg ostonowa stalowg o sred. 200mm m 9,70*10 = 97,00
29d.4 |KNNR 110301-03 D-03.02.01 |Przykanaliki z rur PVC o ér. 160mm, lite m 9,70*10 = 97,00
Rozebranie kregéw studni melioracyjnej w ciagu
30d4 [KNR2-180613-01 [D-03.02.01 |Proiektowanego chodnika wraz z montazem nowego kregu g\ |4
betonowego i zwienczenia studni (zwezka betonowa i wtaz
zeliwny D400)
g y g Umocnienie kostkg kamienng 8/11 zatopiong w betonie C12/15 (1,20+0,80)*(0,30+0,20+0,30)*10+
31d4 KNR 2-01 0516-05 D-06.01.01 gr. 15 cm wylotéw przykanalikow m2 0,40*0,80*10 = 19,20
5 SCIANKI OPOROWE TYPU L
32d.5 KNR 2-31 0605-01 D-10.01.01 [tawa zwirowa, gr. 20 cm pod $cianki oporowe m3 (0,50*46)*0,20 = 4,60
33d.5 |KNR 2-310109-03 D-10.01.01 |tawa z oporem z betonu C12/15 pod $cianki oporowe m3 (0,50*46)*0,20 = 4,60
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Sciany oporowe prefabrykowane typu L H= 80 cm na podsypce
cementowo- piaskowej gr. 5 cm ze $ciang licowang od zewnatrz
3445 KNR 2-02 2201-02 D-10.01.01 |Wrazz potaczeniem scian oporovtlylch na catej dtugosci przy 46,00
uzyciu pretow ze stali zebrowanej $red. 16 mm zamontowanych
w sposob ciggty oraz uszczelnienie styku pomiedzy $ciankami
oporowymi papa asfaltowg o szer. 30 cm na lepiku na goraco
Dowoz piasku $rednioziarnistego na nasyp
35d.5 KNR 2-01 0203-02 D-02.03.01  |samochod,samowytadowczymi (zasypka $cianek oporowych m3 0,40*0,50*45,0 = 9,20
oporowych od strony $ciany wewnetrznej)
Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m w
36d.5 KNR 2-01 0235-02 D-02.03.01 [gruncie kat. |-ll z piasku $rednioziarnistego (zasypka murkéw |m3 9,20
oporowych od strony $ciany wewnetrznej)
6 KRAWEZNIKI BETONOWE
3746 KNR 2-31 0401-05 D-08.01.01 Rowki pod krawezniki betonowe'20x30 cm i tawy kraweznikowe m 3,50+7,50+47,50+6,20+7,0+28,0=
wraz z wywozem urobku (chodnik) 99,70
38d.6 |KNR2-310402-04 |D-08.01.01 |tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 20x30 cm  |m3 293’770) (0,15"0,20+0,20°0,35) =
30d.6 |KNR2:310403-04 |D-08.01.01 |Kraweznikibetonowe o wym, 20x30 cm na podsypce m 99,70
cem,piaskowej 1:4, gr. 5cm
Rowki pod krawezniki betonowe 12x25 cm i tawy kraweznikowe
. ] g - ) : 5,50+95,20+(2,0+30,0+2,0)+(2+30
40d.6 KNR 2-31 0401-03 D-08.01.01  |wraz z wywozem urobku (zjazdy w ciggu chodnika, utwardzone |m (0+1,50+3,0+1.50+1.60) = 174,30
pobocze)
41d6 |KNR2-310402-04 |D-08.01.01 |tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 12x25cm | m3 ;7445;30 (0,22°0,10+0,10°0,15) =
4246 KNR 2-31 0403-05 D-08.01.01 Krawe;niki bet_on.owe wtopione o wym, 12x25 cm na podsypce m 174,30
cem,piaskowej 1:4, gr. 3cm
Rowki pod krawezniki betonowe tukowe (R3,0, R4,0) 15x30 cm i
43d.6 KNR 2-31 0401-03 D-08.01.01  [tawy kraweznikowe wraz z wywozem urobku (zjazdy w ciggu m 69,0+6,0 = 75,00
chodnika)
4446 |KNR2-310402-04 |D-08.01.01 |tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 15x30 cm | m3 ;50’30 (0,15"0,33+0,15°0,30) =
45d.6 |KNR2-310403-05 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wiopione o wym, 15x30 cm na podsypce |, 69,0+6,0 = 75,00
cem,piaskowej 1:4, gr. 3cm
Rowki pod krawezniki betonowe najazdowe 20x22 i fawy
46 d.6 KNR 2-31 0401-03 D-08.01.01  |kraweznikowe wraz z wywozem urobku (zjazdy w ciggu m 10,50+162,50 = 173,00
chodnika)
47d6 |KNR2-310402-04 |D-08.01.01 |tawaz betonu C12/15 z oporem pod krawgzniki 20x22 m3 1;37'20 (0,2°0,35+0,14°0,15) =
48 4.6 KNR 2-31 0403-05 D-08.01.01 Krawe;niki bet_on.owe najazdowe o wym, 20x22 cm na podsypce m 173,00
cem,piaskowej 1:4, gr. 3cm
7 OBRZEZA BETONOWE
2,0+3,50+3,70+50,50+9,0+2,0+2,0
+9,20+32,80+81,20+56,70+48,0+1
4,10+26,10+46,80+33,50+8,70+13
Rowki pod obrzeza betonowe 30x8 cm i fawy wraz z ozem 0+10,30+13,60+106,70+11,80+67
49d7 |KNR2:310401-05 |D-08.03.01 | Pk P otk i wyw ,50+55,50+47,0+13,0+13,50+25,0
urobxu ' +25,60+44,60+45,20+32,30+33,00
+7,60+8,20+11,90+12,50+9,20+9,
80+12,50+13,0+105,50+105,80+0,
45*2*4 = 1287,00
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50 d.7 KNR 2-31 0402-04 D-08.03.01 tawa z betonu C12/15 z oporem pod obrzeza betonowe 8x30 m3 (1287,00)*(0,10*0,29+(0,08*0,10))
cm = 47,62
51d7 |KNR2-310407-03 |D-08.03.01 |OPrzeza betonowe owym, 30x8 cm na podsypee cem, - m 1287,00
piaskowej 1:4, gr. 3cm
8 SCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
5248 KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01 Mechanic’zr)e wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebok. 31 m2 194,0*0,20+318,10*0,50+0,30*4 =
cm pod $ciek wraz z wywozem urobku 199,05
53d.8 KNR 2-31 0402-03 D-08.05.01 [tawa betonowa z betonu C12/15 pod $ciek m3 199,05%0,20 = 39,81
5448 KNR 2-31 0511-03 D-08.05.01 Sciek z kostki brukowej 'betonovgej szarej gru_b. 8.cm na m2 194,0*0,20+318,10*0,50+0,30*4 =
podsypce cementowo-piaskowej 3 cm, szarej 199,05
9 CHODNIKI
117,0+16,40+17,10+63,10+121,10
) ) . . L +83,40+71,30+20,80+39,0+68,50+
55d.9 KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01  [Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza m2 50,0+12,90+19,30+15,30+20,20+1
60,0 = 895,40
117,0+16,40+17,10+63,10+121,10
g . - Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4 o +83,40+71,30+20,80+39,0+68,50+
56d.9 |KNR2-310111-03  |D-04.05.01 | i ieniu 016, gr. 15 cm m2 50,0+12,90+19,30+15,30+20,20+1
60,0 = 895,40
Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru szarego, grub. 8 117,0+16,40+17,10+63,10+121,10
57d9 |KNR2-310511-03 |D-08.02.02 |cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm z wypeknieniem spoin |m2 +83,40+71,30+20,80+39,0+68,50+
: D Sy ~P 19r- wyp P 50,0+12,90+19,30+15,30+20,20+1
P 60,0-4,0*0,40*2 = 892,20
58d.9 KNR 2-31 0502-03 D-08.02.02 Chodniki z piyt betolnowych fiotykowych dla nievs(idomych 40x40 cm m2 4,0°0,40°2 = 3,20
na podsypce cem,piaskowej gr. 3 cm z wyp,spoin zapr,cem,
10 ZJAZDY
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat,I-1V gtebok. do 31 15,40+21,90+26,0+16,65+20,20+1
59d.10 |KNR 2-310101-01 D-04.01.01 |cm wra: rofilowaniem i zaggszczeniem i ozem urobku - |m2 9,20+20,20+20,90+17,70+21,20+1
: Ot M wraz z profiiowaniem | zageszczeniem I wywozem urobku 6,40+32,20+21,40+21,40+26,90 =
Zzjazdy o nawierzchni z bkb
317,65
25,90+24,30+23,80+20,70+19,10+
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat,I-1V gtebok, do 25 20,40+21,0+21,50+22,0+20,90+21
60d.10 [KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01 |cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem i ozem urobku - |m2 10+17,8+22,50+25,20+43,20+24,
: - e nap A 9¢ wyw 90+27,80+19,30+18,70+18,20+33,
#jazdy o nawlerzchni z 10+24,0+39,30+25,80+25,30+26,5
0+46,50+31,0+30,0 = 739,80
15,40+21,90+26,0+16,65+20,20+1
. g g Podbudowa z betonu C12/15 - grub,warstwy po zageszczeniu 9,20+20,20+20,90+17,70+21,20+1
61d.10 (KNR 2-310109-03 D-04.06.01 20 cm - zjazdy o nawierzchni z bkb m2 6,40+32,20+21,40+21,40+26,90 =
317,65
25,90+24,30+23,80+20,70+19,10+
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 2100:“1];2; +g;2510§g;22202220222;211
62d.10 [KNR 2-31 0114-07 D-04.04.02 z;avt:igf;:rﬁ?ig:cmechan|czn|e, grubosci 20 cm - zjazdy o m2 00+27,80+19,30+18,70+18,20+33,
10+24,0+39,30+25,80+25,30+26,5
0+46,50+31,0+30,0 = 739,80
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grub. 8 15,40+21,90+26,0+16,65+20,20+1
63d.10 [KNR2-310511-03  |D-08.04.01 |cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 om z wypelnieniem  |m2 | :20+20.20+20,90+17,70+21,20+1
: R s Pask'é?n P ) wyp 6,40+32,20421,40421,40+26,90 =
poin plaski 317,65
25,90+24,30+23,80+20,70+19,10+
20,40+21,0+21,50+22,0+20,90+21
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowa pod warstwe ,10+17,8+22,50+25,20+43,20+24,
64 d.10 [KNR 2-31 1004-07 D-05.02.15C scieralng m2 00+27,80+19,30+18,70+18,20+33,
10+24,0+39,30+25,80+25,30+26,5
0+46,50+31,0+30,0 = 739,80
25,90+24,30+23,80+20,70+19,10+
20,40+21,0+21,50+22,0+20,90+21
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa $cieralna - ,10+17,8+22,50+25,20+43,20+24,
65d.10 |KNR 2-310310-05 |D-05.03.05C grub.po zageszcz. 5 cm m2 90+27,80+19,30+18,70+18,20+33,
10+24,0+39,30+25,80+25,30+26,5
0+46,50+31,0+30,0 = 739,80
11 POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
66d.11 |KNR 2-31 0102-01 D-04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. II-IV - 50 m2 (33622,0-32600,0)*0,5*2 =
cm gtebok. koryta wraz z wywozem urobku 1022,00
67d.11 |KNR 2-31 0102-01 D-04.01.01 Woykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w gruncie kat. II-IV - 73 m2 (33622,0-32600,0)*0,65*2 =
cm gtebok. koryta wraz z wywozem urobku 1328,60
68d.11 |KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01 Mechaniczpe profil'owanieli zageszenie podtoza pod warstwy m2 (33622,0-32600,0)*1,15*2 =
konstrukcyjne nawierzchni 2350,60
69d.11 |KNR 2-31 0111-03 D-04.05.01 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, gr. 25cm |m2 (2%35%2260'32600’0) 11572 =
70d.11 |KNR 2-31 0111-03 D-04.05.01 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 22cm  |m2 (2%35%2260'32600’0) 11572 =
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego . " o _
71d.11 |KNR 2-31 0114-05 D-04.04.02 |[stabilizowanego mechanicznie o uziarnirniu 0/31,5 (mieszanka |m2 (33622,0-32600,0)1,152 =
. ) 2350,60
niezwigzana z kruszywem 90/3), grub. po zageszcz. 20 cm
72d11 |KNR 2-31 0110-01 D-04.07.01 Podbudowa zasadniczalz betonu asfaltowego AC 22 P - grub. m2 (33622,0-32600,0)*1,15*2 =
warstwy po zageszczeniu 6 cm 2350,60
12 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
73d.12 |KNR 2-311106-01 | D-05.03.05A |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej betonem ¢ 1022,0*4,210%*0,05"2,5 = 53,66
: T asfaltowym AC 16W w ilosci 125 kg/m2 o o ! ’
74d.12 |KNR2-311004-06 |D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzehni drogowej bitumicznej |, (33622-32600)*6,32 = 6459,04
pod warstwe wyréwnawczag
75d.12 |KNR 2-311004-07  |D-04.03.01 | SKropienie nawierzchni emuisjq asfaltow drogowa pod warstwe| | (3395 39600)+6,32 = 6459,04

wyréwnawczg z zamknieciem mleczkiem wapiennym
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76d.12 |KNR 2-310108-02 | D-05.03.05A | Vyrownanie istniejacej nawierzchni betonem asfalowymo |, 592,06
uziarnieniu 0/11 - wg tabeli wyréwnania
77d.12 |KNR2-311004-06  |D-04.03.01 |Mechaniczne czyszozenie nawierzohni drogowej bitumicznej | ) (33622-32600)*1,0°2 = 2044,00
pod utozenie geosiatki
78d.12 |KNR 2-311004-07  |D-04.03.01 Srkorsg\',‘:;'e nawierzchni pod geosiatke emuisja asfaltowa m2 (33622-32600)*1,0*2 = 2044,00
79d.12 |KNR 2-31 1004-07 D-05.03.16  |Geosiatki z wtdkna szklanego odmiany 120/120 m2 (33622-32600)*1,0*2 = 2044,00
80d12 |KNR 2-31 1004-07 D-04.03.01 S!«(_inenie nawi_erzlchni emulsj_q asfaltqwa drogowg pod warstwe m2 (33622-32600)*6,32+45,0*2 =
wigzgcg zamknigciem mleczkiem wapiennym 6549,04
81d12 |KNR 2-31 0310-01 D-05.03.058 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzgca m2 (33622-32600)*6,32+45,0*2 =
- grub. po zaggszcz. 6 cm 6549,04
82d12 |KNR 2-31 1004-07 D-04.03.01 ’Sk'ropienie nawier;chlni emulsjg gsfaltowa} drogowg pod warstwe m2 (33622-32600)*6,2+75,0+81,0 =
$cieralng z zamknigciem mleczkiem wapiennym 6492,40
83d.12 Z 0316 07 D-05.03.13 Wfarstyva_écieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA o m2 (33622-32600)*6,2+75,0+81,0 =
uziarnieniu 0/8, gr. 4 cm 6492,40
13 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
84d.13 |KNR 2-31 0605-01 D-06.02.01 |tawa fundamentowa Zzwirowa, gr. 20 cm pod rury pod zjazdami |m3 gs:%§+118,0+299,0) 0,40°0,20 =
85d.13 |KNR 2-31 0605-06 D-06.02.01 Rury PP pod zjazdami $red. 40 cm SN 8 kN/m2 - odcinek m 9,02 = 18,00
chodnika
86d.13 |KNR 2-31 0605-06 D-06.02.01 |Rury PEHD pod zjazdami $red. 40 cm SN 8 kN/m2 m 118,0+299,0 = 417,0
(0,85+0,40)*0,5*0,90%(18,0+118,0+
g ~ - Dowoz piasku $rednioziarnistego na nasyp samochod. 299,0)-
87.d.13 |KNR 2-010203-02 D-02.03.01 samowytadowczymi na zasypke rur pod zjazdami m3 3,14*0,2*0,2*(18,0+118,0+299,0) =
190,05
88d.13 |KNR2:010235-02 |D-02.03.01 |Formowanieizageszczanie nasypow o wys. do3,0m w m3 190,05
gruncie kat. |-l z piasku $rednioziarnistego
89d.13 |KNR 2-310205:01 |D-06.01.01 |Jmocnienie kostka kamienna 8/11 zatopiona w betonie C12/15 |, 2,0*2*(9+16) = 100,00
gr. 15 cm wiotéw i wylotéw rur pod zjazdami
14 POBOCZA
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtgbok. do 10 ~ " s
90d.14 |KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01  [cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem i wywozem urobku - |m2 (30471;50 29_958) 1,25
) 105,25%1,25 = 510,31
chodnik, strona lewa
(33622-32600)*1,25*2-
((6,0+5,0+4,0+5,0*2+30,0+8,0+5,0
Uzupetnienie poboczy mieszankg kruszywa tamanego 0/31,5, S1503*55333;&%?0(1;802;?*(1) ng(s
91d.14 |KNR 2-31 0114-07 D-06.03.01  [grub. 10 cm wraz z profilowaniem i zaggszczeniem (wzdtuz m2 ., . . .

drogi, skrzyzowania, zjazdy)

,10*3+6,0+6,70+6,0+5,20+4,70*3+
5,3+5,7+6,1*3+6,2+7,0+7,20*2+5,

3*3+5,10*3+5,70)*2*0,5)+510,31 =
2645,21
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92d.14 |KNR2-310103-04 |D-06.03.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie poboczy - odcinek m2 (30481,50-29961,0)*1,25 = 650,63
chodnika, strona prawa
93d14 |KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01 Mechaniczne vakonalnie koryta w grun::ie k'at. I-1V gtebok. do 50 m2 (2,0*30,0+1,50*3,0)+(2,0*30,0) =
cm wraz z profilowaniem i zaggszczeniem i wywozem urobku 124,50
95d.14 |KNR 2-310111-03 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4, gr. m2 (2,0*30,0+1,50*3,0)+(2,0*30,0) =
15cm 124,50
96d.14 |KNR 2-31 0109-01 D-04.06.01 Podbudowa z betonu C16/20 - grub.warstwy po zageszczeniu m2 (2,030,0+1,50*3,0)+(2,0*30,0) =
24 cm 124,50
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na " " " -
97 d.14 |KNR 2-31 0511-03 D-05.03.01 |podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypetnieniem spoin m2 (1222 533’0+1’50 3.0)+(2,0730,0)
piaskiem ’
15 ROWY, OCZYSZCZENIE PRZEPUSU POD DG
98 d.15 |KNR 2-01 0506-07 D-06.01.01  [Plantowanie terenu, skarp i dna rowu wg. tabeli roboty ziemne |m2 8227,75
g g g Humusowanie skarp rowu z obsianiem przy grub. warstwy 8227,75-(118,0+299,0)*1,2*2-
99d.15 |KNR 2-01 0510-01 D-06.01.01 humusu 5 cm m2 1022.0%0,4*2 = 6409,35
100 d.15 |KNR 2-31 1404-01 D-03.01.03 Oczyszczenie istniejacych przepustu betonowego pod DG o $r. 10,00
0,4 m z namutu
16 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
101 d.16 |KNR 2-31 0702-01 D-07.02.01  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 63,5mm szt, 24
102 d.16 [KNR 2-31 0702-01 D-07.02.01 |Stelaze do znakdw tablicowych szt, 15
103 d.16 [KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu A szt, 13
104 d.16 [KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu B szt, 10
105 d.16 |KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu D szt, 4
106 d.16 [KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu E-2a szt, 3
107 d.16 |KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu E-4, E-13, E- sz, 16
17a, E-18a
108 d.16 [KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu F szt, 4
109 d.16 [KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01 |Przymocowanie tabliczek typu T szt, 3
110 d.16 |KNR 2-31 0706-03 D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych, krawgdziowych na m2 86,40+39,0+120,40+200,16+62,40

jezdni (oznakowanie cienkowarstwowe)

+31,86+1070,04 = 1610,26
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Reczne malowanie przejs$¢ dla pieszych, linii na
111d.16 |KNR 2-31 0706-03  |D-07.01.01 |skrzyzowaniach, lini przystankowej, napisu STOP na jezdni  |m2 123’8+;82'50+2'1°+2'25+3'69+6'84
(oznakowanie grubowarstwowe) ’
17 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
112 d.17 [KNR 2-31 0702-03 D-07.02.01  |Stupki krawedziowe U-2 (biato - zielone) szt, 2
113 d.17 [KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu U-3c, U-3d szt, 1+1=2
114 d.17 |[KNR 2-31 0109-03 D-07.06.02 [Fundament do mocowania stupkéw U-12c z betonu C12/15 m3 27,0*(0,30%0,5) = 4,05
115 d.17 [KNR 2-31 0701-01 D-07.06.02 |Montaz stupkow U-12 ¢ (biato - czerwone) m 27,00
18 ROBOTY WYKONCZENIOWE
116 d.18 D-10.06.02 Montaz wigty przystankowej z blachy stglowej, ocynkowane;j i szt 1
powlekanej kolorowym lakierem o wymiarach 3,10mx1,30m
117 d.18 [KNR 2-18 0315-02 | D-01.03.05a |Demontaz hydrantu nadziennego i monta2 hydrantu kpl, [t
podziemnego o $r. 80 mm w ciggu chodnika, strona lewa
118 d.18 |KNR 2-01 0905-05 D-06.01.01 Darniowanie skarp rowéw - odcinek chodnika, wylotu m2 520,50%1,30*2+23*2*1,0*1,3 =

przepustow

1413,10




